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I .  Введение

- Типовой проект „ Подземная насосная станция н а  скваж ине с  н а 

сосами ЗЦВпроизводительностью  3 -!2 м */ч *разработан П О „Совинтер- 

вод * (6  прош лом  институт „СоюзгипрсВодхоз*) в р е з у л ь та те  переработ

ки типовы х проектных решений 90402-142.85 „Насосные станции п о д 

земного типа н а  водозаборных скважинах с  насосами ЗЦВ производитель

ностью до  8 0  Г

2. Назначение станции и условия ев применения

Подземная насосная станция предназначена для подъёма воды из 

скважины и  подачи её в  напорный или самотёчный трубопровод.

3  связи с  применением для  подъёма Воды электронасосных агрега

тов типа ЭЦВ некоторые показатели качества воды должны  соответство

вать следующим требованиям (ГО С Т 10428-79 „Насосы  центробежные 

скважинные д ля  воды с  погружным электродвигателем. Обилие техничес

кие требования1*илия М греготы  электронососные центробежные сква

жинные для  воды. Паспорт QHE.4S8.905П С 9) ;

/. Минерализация ( сухой о с т а т о к ) не более 1 50 0м г)л

2. Водородный показатель Рн 8 .5 -9 .5

3. Тем пература до  25*0

4  Механические примеси па массе не  более 0.01%

О Хлориды  не более 3 5 0 м г/а

S. С уль ф а ты  не  более 5 0 0 мг/л

7. Сероводород не бал ее 1.5 м г)л

При превышении указанных показателей качества Воды, т.е . п р и  

откачке химически активной и ли  солёной Воды, воды с  повыш енной 

мутностью (пескую ш рескважины) или температурой, м арка насоса в  

конце дополняется соответственно буквам и X , Г , 7р.

! 5

Ври несоблюдении указанны х требований м опуитсурстактроиглсо" 

сов уменьш ается.

Д ля  нормальной работы агре гата необходимо также превы ш ение 

дебита скважины над производительностью насоса не менее ю -15 %  - 

Проект разработан д л я  объектов со  следую щ им и природными усло 

виями с т р о и те л ь с тв а :

1. Расчётная тем пература наруж ного воздуха о т -4 0 * д о  * 4 0° С . 

я . Сейсмичность района не  да ле е  6  б а л л о в .

ъ. Грунты  сухие с располож ением  верхней границы  зоны  капиллярного  

поднятия грунтовы х вод ниж е подошвы ф ундам ента не  м енее, чем  

н а  0 .5 м .

4. Грунты  основания непучинистые, непросадочные со  следую щ им и  

нормативными характеристиками: у го л  внутреннего трения у*** 28*, 

нормативное удельное сцепление С м= 2кП а(0 .0 2  кг/cm * ),м о дуль  

деформации Е *  14.7М П а (1 5 0  кг/см г) ,  платность 1.8 г/м *

(СМ.СН227-8 2 П .2 .3 . ) .

Вечная м ерзлота отсутствует.

Привязан

901-2-Ш В1 П З
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Станция предназначена 8  качестве самостоятельного сооружения 

подземного водозабора централизованной системы хозяйственно-питье

вого, производственного и  противопож арного Водоснабжения. Ноличест-  

во станции долж но соответствовать количеству рабочих и  резервны х 

скбожин, определяемому п о  СНиП 2 .0 4 .0 2 -8 4  п . 6.13 В  зависим ости  

о т требуемой категории обеспеченности подачи воды,  которая, 6  свою  

очередь, долж на определяться по  п .4 .4 .

При применении станций в  системе хозяйственно-питьевого водо

снабжения Вокруг них долж на предусматриваться зона санитарной о х

раны 6  соответствии со  С Н иП  2 .0 4 .0 2 -8 4  гла в а  to . Устрой ство т а к о й  

же зоны обязательна и  В тех случ а я х , к о гда  станции применяются д л я  

нужд непитьевого Водоснабжения, н о  забо р Воды осущ ествляется и з  

водоносного горизонта, используем ого д л я  хозяйственно-литьевы х 

н уж д.

з. Технологические решения

в  качестве Водоподъёмного оборудования применены зле к тр о н а - 

сасные скважинные агрегаты  типа  ЭЦВ, перечень которы х с  указанием  

марок и  показателей технической характеристики д а н  6  та б ли ц е  / .

Кроме а гре гата Э Ц В  В  ком плект поставки в хо дят электроизоляци

онная ле н та  и  гильзы  д л я  водонепроницаемого присоединения токопро

водящ его кабеля к  клем м ам  д в и га те л я .

П о желанию потребителя и  п о  согласованию  с  заводом -изгатовите -  

ле м  агрегаты  дополнительна м о гут ком плектоваться токопроводящ им  

кабелем  и  оборудованием устья  скваж ины : коле на  и  о по р н а я п л и т а  

( Взамен герметизирую щ его оголовка), задвиж ка, м анометр с  трёхходо

вым кранам для  н е т  и  крепеж ные изделия. Проектом  предусм отрен  

заказ агре га та  без дополнительной к о м п ле к та ц и и .

Герметизация устья  скважины осущ ествлена с  помощ ью  оголовка, 

конструкция которого приведена в  к а та ло ге  „ Погруж ны е электронасосы  

д ля  воды " ЦиНТихиМнефтемаш 1389т.,  пр илож ени е 2 .

Указанная конструкция оголовка м ож ет бы ть зам енена равноцен

ным оголовком  типовой конструкции п о  серии  7.9 0 1 -7  „ Герм етизирован

ные оголовки* вы пуск О  „ Технические требования” и  вы пуск I  mО голов

к и  скважины  д ля  водоснабжения, оборудованны х насосом  типа  Э Ц В  * 

введённой в  действие с  4 39 0 го д а .

В  п ли та х указанны х герметичны х оголовков им ею тся отверстия

трехж ильного кабеля электропитания а гр е га та  Э Ц В ;

к а б е ля  д а тч и к а  „с у х о го  хо д а

датчика уровнем ера, д л я  периодического зам ера ур о в н я  Сады  

6  скваж ине.

В св я зи  с  о тсутств и е м  пром ы ш ленного вы пуска о го ло В тв о н и  

долж ны  изготавливаться ка к не ста н да р тн о е  оборудование.

Учёт объёма откачиваемой воды  Ведётся счётчиком  холодной воды .

В  случ а е  д е м о н та ж а  счетчика н а  рем онт, поверку и  т.д.пр и  о т

сутствии запасного допускается кратковременная установка н а  его место 

патрубка с  ф ла н ц  ам и соответствую щ  и х  разм е р о в.

изгибы и удлинённы е уч а стк и  трубопровода с  повторны м  Вводом  

е го  В  кам еру связаны  с  необходимостью  создания прямолинейных участ

ков д о  и  после счётчика воды , которы е ум еньш аю т турбулизацию  пото  

к а  и  обеспечиваю т достаточную  точность измерения объёма протекающей 

через счётчик воды .
П р и в я з а н

(
Ung.Nt j

901-2-177.91 пз

Попировал, Формат Л3 -O'! ST



Техническая характеристика насосных агрегатов типа ЭЦВ
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Марко* нрсоса Подача
М*/Ч

Напор,
м

Подпор,
м

Тип электродвигателя
Мощ
ность,

кб т

Частот
фощещ
°Щмин

Напря
жение,

в

Чотш  
ши ток

Л

Масса
агрегат

кг
ЗаВод - изготовитель

ЭЦВ 5-4-125 4 125 1
ПЭЛВ 2.8-114 2.8 3000 64 Зарайской механически*' 

зоУодэцв5-б.з-8о 83 80 1
38Q 8.3

60
1ЭЦВ6-4-130 4 130 1 7173082.6-140 2.8 3000 380 6.3 80 НПО„Молдабгидромаш "
1ЭЦВ6-4-190 4 130 1 ЗПЭ0В4.5-140 4.5 3000 380 10.7 100
ЗЭЦВ6-5.3-85 8.3 85 1 ПЭПВ 2.8-140 2 3000 380 6.9 72 Ошский насосный
4ЭЦВ6-8.3-85' 83 85 1 7ПЭЛВ28-140 2.6 3000 380 8.9 70 НПО„ Молдабгидромаш *

' ЗЭЦВВ-В.З-85 83 85 1 ПЭЛВ2.8-140 2.8 3000 380 6.9 78 Ошский насосный
4ЭЦ6 S-6.3 -125 83 125 1 3/730645-140 4.5 3000 380 10.7 82 НПОн Молдабгидромаш *
ЗЭЦВ6 -8.3- f2S 83 125 1 4ПЭОВ4.5-140 45 3000 380 10.7 86 Ошский насосный
1ЭЦВ6-10-50 10 50 1 7ПЭЛВ2.8-140 2.8 3000 380 6.9 63 нпо„ Молдабгидромаш *
ЗЭЦ66-Ю-80 10 80 1 H3BB4.S-140 4.5 3000 380 10.7. 82 Ошский насосный
1ЭЦВ6-10-1Ю 10 110 1 6/73B8S.S-f40 5.5 3000 380 125 90
13ЦВ6-10-140 10 140 1 8 3000 380 18 118 нпап Молдабгидромаш9
1ЭЦВ6-10-185 1Q 185 1 9ПЭПВ8-140 ' 8 3000 380 18 125
ЭЦВ 6-10-235 10 23S 1 6ПЭОВ11-140 11 3000 380 24 145
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Д ля  далее надёжного предотвращения обратного така боды 6  сква

жину при осганабке а гр е га т  Э Ц В В  трубопроводе имеется обратный 

клапан 6  дополнение к  обратному клапану В  агрегате, который может 

не срабатыВатъ или отсутствовать.

Откачка дренажной Воды или Воды, изливающейся из демонтируемой 

арматуры и  патрубков\ а  также при аварийном затоплении камеры, 

предусматривается передвижными насосами или насосом типащ Гном  Г  

Мтоматический режим работы агрегата ЭЦВ В  скважине обеспечи

вается комплектным устройством я Наскад "с формированием сигналов 

на пуск и  осганобку о т следующих рекомендуемых первичных устройств:

1. О т датчиков уровней воды 6  водонапорной башне при подаче 

воды в  сеть или 6 резервуаре при непосредственной подаче Воды 6  него.

г. О т датчиков давления ш и  манометра типа ЗИМ, устанавливае

мых либо В станции на участке. трубопровода между стеной и  задвижкой,

де.

4. Строительные решения

Строительную часть насосной станции составляет подземная ка

мера, устраиваемая над устьем скважины. Ограждающими конструкциями 

камеры являются железобетонные кольца Внутренним диаметром (.6 м  

по серии 3 .30 0.1 -1 4  Выпуск 1 И зде ли я  железобетонные для  круглых 

колодцев Водопроводов и канализации*. Остальные железобетонные эле

менты камеры такие как перекрытие и  горловина лю ка-лаза приняты  

также по указанной серии.

Фундаментам камеры, служ ит монолитный бетонный блок, н а  который 

также опирается герметичный оголовок скважины с  подвешенной к  нему 

колонной водоподъёмных труб. Опирание набеганны й блок-ф ундам ент 

герметичного оголовка предусмотрено с  учётом  необходимости превы 

шения фланца устьевого патрубка н а  0 .5 м  о т пала кам еры ( С Н и П  

2 0 4  0 2 -8 4 , П . 5 .1 0 ).

Масса бетонного блока-фундамента определяется необходимостью 

ее превышения не менее чем 6  1.5раза массы колонны  водоподъёмных 

труб вместе с  агрегатам  ЭЦВ, что связано с  погаш ением возможной 

вибраири колонны Водоподъёмных тр уб  при работе агре гата Э Ц В .

Диаметр камеры 1.6м  принят из усло в и я  размещ ения и  нормальной 

работы оборудования трубопровода; а  Высота камеры 2.4 м  принята  

ВсаатветстВии со СН иП 2М 4.0 2 -8 4 п. 5 .9 .

Д л я  утепления неотапливаемой подземной камеры предусмотрена 

грунтовая засылка перекрытия и  установка Второй крош ки В горловине 
лю ка-лаза. Толщина грунтовой засыпки определяется при привязке про

екта В  зависимости о т  расчётной температуры наруж ного Воздуха В  

зимний период. Набор ж гб. колец горловины  лю к а -ла за  определяе/ся  

толщ иной грунтовой засыпки пе ре кр ы ти я.

С целью  противокоррозийной защиты бетона осаж даю щ их канет -  

рукций камеры предусмотрено нанесение изоляции н а  её наруж ную  

поверхность о  чём указана н а  ли сте 2  ком пле кта Я  С

в. Электрооборудование и оВтоматина
Электроснабжение насосной станции, компенсация cos f  и  система 

учёта электроэнергии решаются при привязке проекта В  комплексе с  

другим и сооружениями, имеющими электропитание.

Нате гори я  надёжности электроснабжения долж на соответствовать 

категории обеспеченности подачи Воды, т.е. п р и  Щ  категории допускает

ся питание о т  одного источника электроэнергии, а  пр и  В  категории должна 

быть не менее 2 -х  независимых источников электроэнергии с  возможностью 

их ручн о го  переклю чения.

3 0 1 -2 -п  г в \

Копировал'

Привязан

инв.ы*

/13
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Электропитание агрегатов Э Ц В , управление его  работай (п ус к  и  

истанабкс), а  такж е защ  ита при отклонениях 6 режиме работы  предусм от

рена с  помощью ком плектного устройства „Н о ска д*  заказываемого сам о

стоятельна со гла сн а  специф икации ДТХ, СО. При этом  осущ ествляется выбор 

индексов устрой ства п о  та б ли це  н а  ли сте  к о м п л е к т  Э М  6 зависимос

ти  о т требуем ой м ощ ности э ле к тр о д в и га те ля .

Устр о й ств о  „Н а ска д обеспечивает:

I  Двтом атическае управление работой агре еатл Э Ц В  с  приёмом сигна

ло в  о т первичных устрой ств, указанны х в  ра зде ле  З я Технологические

реш ения*

я . Р учное управление работой а гре га та  Э Ц В  с  помощью тум блера  

на  панели устро й ства .

3. М и то ти ч е с к о е  отклю чение а г р е га т  при технологических пере

грузка х, неполноф азном  режиме, заклинивании рабочего колеса насоса  

и ли  р о то р а  эле ктродвигателя, коротких зам ы каниях,при недопустимом  

пониж ении уровня М ы  в  скваж ине ( „  с ух о й  хо д  “) .

4. М том атический самазопуск а г р е га т  пр и  кратковременном сниже

нии напряжения н а  его  клем м ах при его дальнейш ем  восстановлении с  

Выдержкой о т  2  до  6 0 с .

Защ ита а гр е га т o r работы  6  реж им е „с ухо й  ход** осущ ествляется  

с помощью датчика, поставляем ою  ком плектно с  устройствам  „Н а ска д  " 

и  устн а в ли в а е м о го  В  скваж ине с  закреплением  н а  колонне водоподъёмных 

тр у б  выше верха а г р е га т  ЗЦ В  не м енее 1 .0 м . Ком плектация устрой ств  

„ Каскад догчикам ия сухого  хо да  П р о и зво ди тся  п р и  м ощ ности электро

двигате ля. 4. 5 к В т и  б о ле е .

Сигнализация о  состоянии а г р е га т  Э Ц В  (вклю чё н , отклю чён, а ва 

р и я ) предусм отрена как м естная (светосигна льная) та к  и  ди ста н ц и о н 

ная, заклю чаю щ аяся в  возможности передачи электросигнала диспетчеру 

или деж урном у. П р и  этом  д ля  передачи си гн а ла  „а вари я”необходим о  

до по лн и те льн о  уста н о в и ть  р е л е  (с м . л и с ты  Л -6  П Т Х ),

что реш ается при привязка проекта.

Электрическое освещение подземной камеры предусмотрена р а б о ч е е - 

лам пой накаливания и  рем онтное -  переносным аккумуляторным фонарём.

Д ля  защ иты эксплуатационного персонала о т  пораж ения эле ктро

током принято зануление м еталлоконструкций электроприборов с и с 

пользованием четвертой (н у ле в о й ) жилы питаю щ его кабеля. Предусм отре

но также подсоединение к  этой ж иле строительны х и  технологических. 

м еталлоконструкций.

6. П редлож ения п о  п р о и зв о дств у с тр о и те ль н о  -  
м о н та ж н ы х р а б о т

С  поверхности участка зем ли, разм еченного п о д  отры вку к о тло в а 

н а , бульдозером  снимается растительны й слой г р у н т  и  сдвига е тся во  

Временные отвалы  п о  пе р и м е тр у площ адки. Та ж е проделывается и  н а  

прилегаю щ их площ а дка х п о д  временные отвалы м инерального г р у н т ,

Доработка котлована д о  проектны х о тм е тк  после окончания р а б о 

ты экскаватора производится вручную .

Укладка монолитного бетона в  ф ундам ент, м онтаж  колонны в а д о - 

под'ёмны х тр уб  в  скважине и  оголовка н а  её ус ть е , о  такж е тр уб о п р о 

вода и  арматуры, железобетонны х коле ц  и  плиты  перекры тия осущ ест

вляется автокранам грузоподъёмностью  да  б. О т . ,  наприм ер Н С -1 5 . 
Рекомендуется использовать возможность блочного м онтаж а

ниж ней секции подзем ной камеры н а  ф ундам ент. В  этом случае н а  

базе строительной организации осущ ествляется полная сборка трубопро-

ловок скваж ины Привязан

UHS.4S
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В  со&ранном Виде трубопровод затноличибается бето

ном 6  соответствующих отверстиях нижнего железобетонного /сольца 

подземной камеры и образованный, таким  образом, строительно-техноло

гический блок с демонтированным Вантузом и оголовком перевозится 

на объект для последующего монтажа на устье скважины.

После завершения монтажа Всех элементов подземной камеры и  

устройства наружной гидроизоляции бульдозерам производится послой

ная обратная засыпка и уплотнение грунта 6пазухах с использова
нием ранее образованных отвалов минерального гр у н та .

После обвалования горловины камеры, устройства Вокруг неё 

отмостки и  подъездного пути бульдозерам производится разравнивание 

растительного грунта из ранее образованных отвалов по Всей поверх
ности грунта обратной засыпки с  последующей доработкой 

поверхности вручную и  посевом тр а в .

7 . Указания по привязке
I  В  знаках ПИЗ , имеющихся в проектной документации про -  

ствляклся данные по результатам привязки проекта.
г . Привязка технологической части 6  основном сводится к опре

делению марки агрегат ЭЦВ с учётом параметров водозаборной сква

жины и результатов гидравлического расчёта водопроводной сети.
При этом выбранную марку агрегата его техническую характеристику 

и комплект поставки следует согласовывать с заводом-изготобителем, 
учитывая постоянно проводимую заводами модернизацию агрегатов.

з. При привязке электротехнической части проекта производится 

выбор соответствующего комплектного устройства9 Наскод и  схемы 

управления агрегатом. При злом определяется также устройство (да т
чик, ЭНМи г.д ) формирующее сигналы на пуск и  остановку агрегат, 
а также ecu местонахождение.

тешно-знономическая часть
Технико-экономические показатели донного проекта насосной . 
станции в сравнении с теми же показателями базового проекта 
901-02-142. 8 6 „Насосные станции подземного типа на водоза
борных скважинах с насосами ЭЦВ производительностью 
до 80 м 8/ ч г>приведены в таблице № 2

Таблица 2

Наим енование п о к а за те ле й , 
едини цы  измерения

Типовы е п р о е к ты
Разработанны й ба зо вы й
Производи  -  
те льн о сть  
3 -1 2  м я/ч

3 0 1 -0 2 -1 4 2 .8 6

f. Общая сметая стоимость. тыс.руб. 2.24 2 .1  S

6 том числе:
строительно-монтажных работ, тыс.руб. Ш 1.26

оборудования( тыс.руб. 0.81 0 .8Э

а. Расход строительных материалов: *
цемента, т 1066 1.34
ц  емент, приведенного к М400. г 1.01 f.B7
стали, Г . 0.156 0 .2 4

стали, приведённой к 
классам л - 1  и С 38 f  2 3 , т о.т 0 .2 7

бетона и  железобетона, м8 3.#4 S.Si
лесоматериалов, м8 ас зб

z. Строительный объём, м 8 11.62 7 S

4. Площадь застройки, вместе 
с зоной санохраны, м* 10000 10000

5. Построечные трудовые 
затраты, чел.-дн. 41.34 2S.S3

ПриЗязан
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Ведомость чертежей основного комплекта ТХ

Л а ст Н а и м е н о в а н и е П р и м е ч а н и е

{ Общ ие данные
Z План. Разрез. Схема трубопровода

Ведомость основных комплектов

Обозначение Наименование Примечание

-Т Х Технологические решения Альбом 1
-0 8 Отопление и  вентиляци я Альбом 1

-л с Лрхитектурно-строительны е
решения Альбом 1

-ЭМ Силовое электрооборудование Альбом 2

Проект разработан в соответствии с действующими нор
мами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспе
чивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безо
пасность при яктпутпцпн сооружения

Главный инженер проекта Носарев В. А.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

НаталогиПогружные эле- Герметичные оголовки
кгрокаеосы” 1383г.

Прилагаемые докум енты —

ТХСО Спецификации оборудования Альбоме

тхвм Ведомость п о тр е б н о с ти  С

м а те р и а ла х ,\Альбам4-

Привязан

• •Um&HS

90J-2-I77.9I Т Х

Подземная насосная станция на скважине с  
насосами ЗЦВ производительностью 8 - / 2  т*°/ч

Стадия Л и с т Л и с т а вru n Косарев F/нч' сч81 P IT 1 2КачатЬ. Цмитриев оМ-
З а в  сектПискарёва щ -

о т Общие данные ■вед инм Селямстова пи сшингпсрооа 
г.МоскСа .Нмонтр Цветков CS.*v

И о п и р и в а / t :  ^  Ф о р м а т  А З
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З з д о тс ть  рабочих чертежей основного ком плекта  Л  С

Лист Наименование Примечание

1 Общ ие данны е ( н а ч а ло )

г Общ ие данны е /око н ч ан и е )

3 Разрез f - f

4 Разрезы 2 -2 , 3 -3 , 4 -4 . Узлы  1 ,1
S Ф ундам ент м о н о ли тн ы й  Ф М 1. П ла н . Разрез f -f

В Схема уста н о вки  рамы м е та лли че ско й  P M -f

//

Ведомость спецификаций

Лист Наименование Примемте

3 Спецификация элем ентов камеры
6 Спецификация элем ентов к схеме установки

рамы м еталлической P M -t

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечаний

Ссылочные докум енты
Г0СГЗВ34-8Э Лю ки чугунны е д ля  см отровы х

колодцев. Технические условия
3.300.Г - 14 выл. f Цзделия железобетонные для круглы*

колодцев вод а провода и  канализации
Прилагаемые докум енты

л е и 00.00.000 Кольца сте н о в о е  КС fS .S -f
PCUOf.OO.OOO Рама м е таллическая Р М -1
ж и 02.00.000 Кры ш ка деревянная К Д

л е е м Ведомость потребности в  материалах

г
I

5

Проект разработан 6 соответствии с  действующими нор
мами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспе
чивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безо
пасность при эксплуатации__соаР.У^.емч ^ _________________

Главный инженер пр оекта  ^; !*• ,f\ Косарев В. Я.

Привязан

Цнб.ЫТ

Э 0 1 -2 -Л 1 9 1  м

Подземная насасная станция на  скважине 
С насосами ЗЦВ производительностью 3-/2г/г*/ч

ru n Косарев
4 й К 91.1! Стадия Лист Листав

Начат ДтшттривЬ vOuaD W f р п 1 SГл.стр Ucматов
1/нж. Трусова ' 03.9/ О б щ и е  да н н ы е  

( н а ч а л о )
ПО Совинтервод

г. Москва ■
Н.контр Цветков #/я:-

К о п и р о в а л : в д в Н ь -О {  4 2  Формат ЛЗ
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! Н а и м е н о ва н ие  гр у п п ы  
э л е м е н т о в  к о н с т р у к ц и и

Н а д Н о л .
м3

Примечать

/ К о ль ц а  с те н о в ы е 585500 f,07
г П л и т а  п е р е к р ы ти я  кам еры 565500 op7
3 П а ль ц а  опорны е д л я  л ю к а 585500 0,04
4 ■

с В се го  б е т о н а  и  ж е ле з о б е то н а 1,38
в

7 М атериалы  н а  изготовление сборны х

8 железобетонных к о н с тр ук ц и й  учтены

8 в  В е до м о сти  п о тр е б н о сти м о тр и а к Х

10 и  о т д е л ь н о  н е  у ч и т ы в а ю т с я

Ведомость объемов сборных бетонных и  железобетонных

I  Проект разработан для с тр о и те ль с тв о  6  следую
щих природных условиях:

расчётная температура наружного Воздуха до-4йЪ;

сейсмичность района не Выше 6 баллов; 
грунтовые воды о т с у т с т в у ю т ; 
территория'без подработки горными Выработками; 
рельеф территории спокойный.

2 . Не предусмотрено применение пр оекта  В районах 
Вечной м ерзлоты . _
J. Основанием под фундамент приняты  непучинистые 

непросадочные грунты  со следующими нормативными 
характеристиками:

у г о л  в н у тр е н н е го  т р е н и я  ¥И= 28е- 
уде ль н о е  сц е п ле н и е  С н= 0 ,0 2 * г/см е- 

м о д у ль  д е ф о р м а ц и и  Е н= 150 «е/смг; 
п л о т н о с т ь  г р у н т а  у = / ,8 т / м 3.

Привязан

4. За условную отм етку 0,000пр и н ята  о тм е тк а  плани
ровки земли.

s. В  знаках \ \ при привязке проекта проставляются
абсолютные о тм е тк и  земли.

в. Сборные железобетонные элементы уклады вать н а  
цементном растворе марки /ОО.

7. После м онтаж а оборудования о тв е р с ти я  6  с те н а х  
камеры заделать бетоном • • класса 316.

в. Перед засыпкой гр ун то м  подземную камеру и  
горловину лю ка с наруж ной стороны  обм азать горячим 
битум ом  за 2раза,

з Подземная камера о б служ и ва е тся с  пом ощ ью  
переносной ле с тн и ц ы .

9 o m m \  л с

Подземная н а с о с н а я  с т а н ц и я  н а  с к в а ж и н е  с  
н а с о с а м и  Э Ц В  п р о и з в о д и т ш н с - т ь ю  3 - 1 2 м З / .,

r u n  
Н а ч о т д  

Г л  с т р  

Ц м ж  

Н .кант р

К о с а р е в  ~ 

Ц м и т р и Л  

И г н а т о в  

Т р у с о в а  ‘ 
Ц в е т к о в

т
w o t  

?JTJS 
e x  St

'" Л

С т а д щ Л и с т Л и с т о в

Р П 2

Обицие данные 
(окончание)

ПО Собинтврбод
г . М о с к в а

К о п и р о в а л  • ф а р / л и т  Л З

2 5 * * 8 -О  г  *3
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Спецификация элементов намеры

Разрез 1 - i Лист 4
Щебень пропитанный 
битумом -  во 
щебеночная подеота6ко~!Л

Тщ ательно уплотнённый 
г р у н т

Марка.
поз. Обозначение. И с  именование Кал. Масса

ед.аг
Приме
чание

П альца стеновы е

1 3.900.1-*4 6ы п1 HC7J3 1 150

Z 3.900.1 -U  6ы п1 П С  15.6 2 $60

3 3 9 0 0 .1 -1 4  6Ы П1 H C 15.6G 1 550

4 л е и 00.0 0 .0 0 0 НС 15.6-1 1 667

5  - 3 9 0 0 .1 4 4  бью  / П лита перекрытия Sfffixi f 660

В 3.900.1-14 6ЫП1 К ольцо опорное н о в 2 53
7 ГО С Т3 6 3 4 -0 9 Л ю к  чугунны й Л  в 1 69 -

В л с - s Фундамент монолиты j  УК. 1 2,23ма

9 Ж О 02.00.000 Крышка деревянная КД 1 /4,3 ■ ,

М а те р и а лы

Б е т о н  3 1 5 0,3 ■ м *

~

Ц ем ен тн а я с тя ж к а  
' п о  ук ло н у  10+30 
М онолитны й ерунда-  
м е н т Ф М 1-800  

П ла тн о  утрамбованный 
гр у н т  основания

: z  901-г-m .9 i яс
Подземная насосная с та н ц и я  на  скважине 
с насосами ЭЦВ производительностью 5-12м 9/ч

Разрез . / - /

Craot/p Л и с т  ( ЛисгаО

РП
П О  СоВингперВод 

г. МоскВа.

Копировал: /Zyjz£f)B/6 -о у sfypopnram ЛЗ
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Р а з р е з  2 - 2  Л и с т д Р а з р е з  J - 3  Л ист  В  f j \

too Оси т руБ  Vw/
см. комплект ТХ ) См. л  и cm3 Цементный

р а ств о р  m il

(см . ком плект ТХ )

Wm
Разрез 4-4

Бетон B fS  '< Бет он B 1S  
(см . л и с т  г  п. 7 )

I.

ы  \ j l 901-2-177.91 Л С

3J J«Я
\ ipyoa

0 (СМ.комплектТХ) Подземная насосная станция на скважине с
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Разрез 2-2
Рама металлическая рм -1

Спецификация элементов к схеме установкирамы м еталлическойШ

Разрез М

Б е т о н  6^2Д

Марка.
поз. Обозначение Наименование Кал. Масса

ед.кг
Приме
чание

1 лей01.0 0 .0 0 0 Рама металлическаяРМ 1 108,4
Материалы

Г0СТ8486-85 брус 3сорт 50*100*1800 S
ГОСТ378-78 Дсб-цем. л и с т  ВО 4

Б етон В 12,5 0,23 м*

Установку рамы металлической Р М -1  выполнить до 
устройства насыпи и  временно укрепить

Привязан
ru n Касареб

фхитриеЪ
(JzmtmoB

* М ' 4 ji
Чоч.агд. J

■ -ТТ.Л
flJlL.
'Г.?'Тп.сгттр.

Uh m . Tpyraffo &Z~f- oast
Н.контр Цбеткоб . ■v-  ' ' ГГ .V .

Он в. гА

S 0 /-2 -m .9 f Л С
П о дзе м н а я н а со с н а я  с т а н ц и я  н а  с к & а ж и п е  * 
с  н а со с а м и  Э Ц 8  произведи гельпасгы о 3 -tC M / /

Г "  V. -i j/ucr РойговСг&дор

С х е м а уст аноВщ  рамы  
металлической РМ -1

РП
П О  CcSunmcpfior) 

г. М о с к в а
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О тве р сти я 1 I I Обозначение Наименование £$ Примечание

- Сборочные единицы
04 / : леи 0 0 .0 1 .0 0 0 Сетка арматурная Оба /

04 Z леи 0 0 0 2 . 0 0 0 из делие закладное м м 1
М атериалы

5 е та н  615 арв лг5

Ведом ост ь расхода ст али н а  эл ем ен т  f к г

1 1 ! изделия закладны е

*кла
тура
сса

Лрматура
класса

П рокат
марки

г

Общий
расход

М арка
элемента

Вр1 Лгйрп ЛШ б С тЗ с л
Г0СГ6727-80 ГОСГ5781-82 ГОСГЮ704~75
04. итого ф8 Отого 253*7 Uroao

НС15.6Ч 6,4 6,4 6,4 2,5 4,6 4,6 6,3 10,3

1. Иольцо стеновое HCt5.6-f готовить в оснастке 
кольцо НСf5.6 по серии 3.300./-/4 выл. /  с добавлением 
закладной детали поз. 2 .

2. Чзделие закладное МН1 крепить к сетке арма
турной С5а вязальной проволокой.

9 0 1 -2 -1 1 7 .91  л е и 0 0 .0 0 0 .0 0

Н ольцо стеновое  
НС 15.6-1

С т а д и я М а с с а М а с и и п о в

РП 667 1-20Привязан ru n Косарев
Чач.отд Дмитриев *w
Гл.стр. Ценатаб «за* Л и с т  | Л и с т о в  i
инж . Трусова 03.31 ПО С оВ интербад  

г  М о с к в а  .

Н. контр Цветков
Uh8 NS

Копировал: -р  f  j g  'popmam jfd
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Обозначение Наименование П рим е
чание

Д е т а л и

т л е и  00.02.001 Труба 273*7.0 rocrwm-%
В СтЗспГрСТ10Т05-80

1*100 4,8 кЗ
64 л е и 00.02.002 Ф8Л-Ш  Г0СТ5781'82, L *580 0,23ке

64 3 ЛСи 00.02.003 08Д-ШГОСГ578М 2, L *880 4 0,34кз

Сборку ручную дугобую производит ь элект р одом  0 4 2
ГОСТ9467'7S

Привязан
-

и»в. к :

9Q/-2- /77.9!

изделие закладное
М Н 1

JICU00.02.000

2E2Z23 EZ2223 ̂ 22S5EEE2l
РП \ S.3 f  :<0

Л и с т  |  Л и с та #  1

Л О СобинтерОад
г. Москва
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I 1 1 О бозначение Наименование
I '

П р и м е 
ч а н и е

Сборочные единицы

54 1 з .з о о ./-/ 4  бы л. 1 С е тк а  арм атурная С  5 / 3,3ке

Д е т а л и
54 г л е и 00.0/.001 ф4Вр1ГОСТ67г7-Щ  1  - ffOO / 0/ 1ке

Привязан

us ........
3 0 Ь 2 -П 7 .9 1 _  л е и 0 0 . 0 f. О О О

run _
Ноч.огб.
Гл.с тр.
(Унн<-
Йжоигр.

Косарев
ДмитрипВ
Ц гн а то в
Трусова
Цветков

a ft
SCrff/
\<Л'

Сетка арматурная
C S a

Стадия | Масса

Р П 3 4 /

MjCVJTCd

/■2 0

Ли:сг /lucres /
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Копировал -0 4  -------------------
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1*» 1 Обозначение Наименование 1.
Приме
чание

-

* Детали
т 1 леи 0 1 .0 0 .0 0 1 у 110*70*8-5 гостю-65

В  Cm3 п с 5  ГОСТ5 3 5 -So

• L. =2500 2 27,25кг

64 2 леи 0 1 .0 0 .0 0 2 50*50*5-5romsas-es
ВСтЗг,с5Г0СТ535-ев

L~fooo 7 3,77кг

64 3 лси01.00.003 Чрпппк 75*75*6-5ГОСТ8503 66
' В С тЗ п сЗ  ГОСТ535-68

£,•1500 2 Ю ,34кг

т 4 леи01.00.004 у„  50х50*5-БГ0СТ8509-36
В С тЗпс5Г0С Г535-88

/ £.•600 2 2,В6кг

64 5 леи 01.00.005 [Jcwn Б-4М00 r0CTfO3-7S
' В  Cm3л с  5ГОСТ535-88

1 * 1 5 0 & £,18к г

.

Разрез 1-1

тз-ьб ^
----- Д ч Г

вги

Г7&
is m x ts

Разрез 2 -2
t

4атб.ф19 1

С ва р н ы е ш вы  п о  Г О С Т  S 2 6 4 - 8 0

/

9 0 1 -2 -П 7 .9 1  J? C U  0 1 .0 0 .0 0 0

Стадии Масса Масштаб

р о м а  м е т а л л и ч е с к а я  
р м -1

р п 108,4 Г -2 0
Привязан

r u n Косарев Л 9 Г
Нач.отд. Дм итриев tdifiu?. йШ .
Т л .с тр . Ц гн о то в Т гъ З г eSJ/i. Л и с т  | Л и с та в  /
UH ж . Трусова S3.9!

П О  С аВ и нтерВ од  
г. Москва ■

Н.контр Ц в е тк о в Г€ Ж
U h8.PS

К о п и р о в а л : 20 ф о р м а т  Л З





Ведомость чертежеа основного комплекта 03

Лист НаименоВание Примечание
/ Общие данные /начало/
е Общие данные /окончание/
3 План. ”Разрез /-/. Схема системы б£ А

Ведомость ссылочных иприлагаемык документов. .

Обозначение НаименоВание Примечание
Ссылочные документы ч

s m - s i Зонты и дефлектош бенто- . Разработчик
Мчйонных систем• ЦННИмЛмЯам,

S.30443 Вып. /-<? Заслонки Воздушные Унисриципо* Comewoetm
Ванные для систем Вентиляции

шими нормами и правилами. 
Главный инженер проекта f ЯосореВ ВЛ

Продолжение

Обозначение НаименоВание Примечание

Прилагаемые документы »
03. со Спецификация оборудования
ОВ.ВМ Ведомость потребности в л атериолбх

и«в.н*

Привязок

90/-2-П7.91

Подземная насосная станция 
наскдохине с насосами ЗЦВ 
производительностью Зчем&М

8едмн».
Ыконто.

ПанФиль JluV r
Общие данные 

(начало] 
2 f 8 f Q -0 j  ~2£

03

Стадий Ласт Ластов

РП i 3
ПО СоЗиытерЗоВ 

г. Москва '
Формам /Ь
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/. l/сходиь/ми данными для разработки рабочих 
чертежей являются: 
технологическое задание, 
строительные чертежи .

г. Вентиляция камер насосной станции вы тяжная, 
естественная.

I  Материал воздуховодов принят* 
при прокладке но прямолинейном участке -асбестоцементная 
труба ( безнапорная)
фасонные части (колено и Вход Воздуховода о Камеру)”
” сталь тонколистовая.

if. Соединения участков стольного воздуховода-но сворке, 
асбестоцементного-но мусрте.
Соединения должны быть прочными и плотными.

5. В узле соединения металлического Воздуховода с 
асбестоцементным, муфта перед ее установкой внутри и 
торец Воздуховода снаружи оклеиваются тканью но 
водонепроницаемом клее.

i  Муфтовые соединения следует уплотнять жгутами 
из пеньковой пряди, смоченными казеиновым клеем и асбесто
цементным раствором с добавлением 8  него казеинового клея, 
с последующим заполнением зазора асбестоцементным 
раствором более густой консистенции, замешанным на 
расширяющемся цементе с добавлением казеинового клея.

7. Места соединения после отвердения раствора 
оклеивают тканью. Ткань должна плотно прилегать 
к  коробу по всему периметру.

А Зазор между венткоробом и стеной насосной 
станции заделать цементным раствором марки loo.

9. Лодземноя часть воздуховода покрыто июлем 
в два слоя по битумной грунтовке.

/о. Узел крепления асбестоцементного воздуховода 
разработан аналогично креплению металлических Возду
ховодов по типовой серии 5. $04-1

И. Документация доложенная в основу проектиро
вания-. снип гт ов'86, снип ы ч.ог-зч, снип 3.05.01-35.

12. М онтаж  Вести В соответствии соOffeЛ 3.0S.O1J5

• § L L

ПриЬлзан

Ин&Н*

ГИП
Нач.еиг.д.
ЗсЗ.инх.
Н.кохпр.

Кос о p it
Х&ЛРмЗб/п
Пансрипь
ЦВетноб

д а г Г Ь щ  
ш з г т
л ы Ш

9 0 l-2 -m .S l 0 3

Подземной Насосная станция 
но Ш о х и н е  с насосам и зц е  
промЗадительностыь з-/<? /гJ/y

Стадия

Общие данные 
(о к о н ч а н и е } 

~ 2 B f* 6  -O f

РП
Пост Jh'crnoS
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r.ftocxda
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/. Д онны й лист  смот ри совместно с 0 3 . СО 
альбом 3 ,

S. Высота ВоздухоВода Н'-вОООмм из асбестоцементной 
трубы уточняется & зависимости от Высоты еарлоВины

i

т -2- п т  OBV

ЛривЯЗОМ Подземная насосная станция 
но скважине с насосами зцз 
производительностью 3-f? Mify

CmoBuF Лист | Л и с т е ”
рп 3ГИП Косарев pM(Нач.стЗ | 0Ц1 План. Разрез / - /  

Схема системы BE {
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