
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

8 15 -4 3 .8 6

ЖИЖЕСБОРНИК ЕМКОСТЬЮ 25М*

Пояснительная  записка  Архитектурно-строительные решения

АЛЬБОМ I

2572,0 - 0J

ИНВ.Х

Пр и в я з а н

Росстрой

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate/rosstroy-ru.html


ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

815-43.86

ЖИЖЕСБОРНИК ЕМКОСТЬЮ 25 М5

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I Пояснительная записка. Архитектурно- строительные, решения 
Альбом II Строительные изделия (Vein. 615-47. бб)
Альбом П1 Ведомости потребности в материалах 
Альбом 1У Сметы

АЛЬБОМ I

Разработан
институтом Гипронисельхоз

Главный инженер института 
Главный инженер проекта

Чернояров
Кузнецов

Утвержден Госагропромом СССР, 
приказ от 27.06.66 г .N45-0П 
Введен в действие институтом 
Гипронисельхоз, приказ от 23.09.66 г 
Я121-П

Привязан

Инв.Я
1Ш ^ Т/— Т



Т.
п.

 3
15

-Ц
3.

86
 

<»
ьБ

<|м
г

i- i

С о д е р ж а н и е

Аист Н АИ М ЕН О ВАН И Е Стр.

Содержание 2
ПЭ-1,2 Пояснительная записка 3,^

Основной КОМПЛЕКТ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

МАРКИ АС
1 Общие данные /  начало/ 5

2 Общие данные /  продолжение / 6

3 Общие данные /  продолжение / 7

4 Общие данные /  окончание / 8

5 Днище Дм . Сборочный чертеж 9

6 Днище Дм. Схема армирования 10

7 Днище Дм . Сопряжение пакетов в углах 11

8 Днище Дм . Приямок ПЯм 12
9 Схемы расположения панелей стеновых и плит перекрытия 13

10 Разрез  А-А.Спецификация 14
11 ‘ Узел I .С ечения 2-2; 3 -3 ; а - а 15

i

дзУЖ /р -о / з



А
л

ь
б

о
м

Общая часть
Ти п о во м  п ро ект  „Ж и ж ес бо рн и к  ем ко стью  2 5 м 3 * разработай  

. В СООТВЕТСТВИИ с зад ан и ем  Н° 70 Т на п е ре р а б о т к у  типового проекта 
Н- 815-25 утверж дённого  Главсельстро й про екто м  МСХ СССР 25.02.85г.
И НА OCHOBAHUM ПЛАНА ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ НА 19&5 ГОД 

ТЕМА 6,7, 2.
Переработка  типового п ро ек та  в ы п о л н е н а  с целью  возможности полного 

(без остатка ) забора жижи из ЕМКОСТИ, САМОВСАСЫВАЮЩИМ МОБИЛЬНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ. Для ЭТОЙ ЦЕЛИ СОКРАЩЕНА ВЫСОТА ЕМКОСТИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ 

ЕЁ ПЛОЦЦАДИ ЗАСТРОЙКИ.

Об л а с т ь  п р и м е н е н и я  п ро ек та

1. Расчетная зимняя температура наружного воздуха минус 20°С, 
30°С (основное решение ') и 40°С.

2. Скоростной напор в е т р а  для I го гео граф и ческо го  района  03 2бкПа 
(27 кге /м4)

! Ъ. Вес  снегового п о кро ва  для I го гео граф и чес ко го  района 0,98 к Па 
(100 кге/м4)

4. Рельеф территории - спокойный , грунтовые воды отсутствуют,
ГРУНТЫ НЕПУЧМНИСТЫЕ , НЕПРОСАДОЧНЫЕ СО СЛЕДУЮЩИМИ НОРМАТИВНЫМИ

характеристиками :
нормативный угол внутреннего трения У н = .0,49ра$ или 28°; 
нормативное удельное сцепление Сн 8 2кПа (0,02 кгс/см1}; 
модуль деформации нескааьных грунтов Е814,7мПа (150кгс/смг) 
ПЛОТНОСТЬ ГРУНТА у 81,8 т /м*
Ко э ф ф и ц и ен т  безо п асн о сти  по грун ту  Кг - ^

Про ек т  разработан  без  у ч ё т а  с ей с м и ч ес к и х  в о з д е й с т в и и .

Технмко-Э К О Н О М И Ч ЕСК И Е  п о к а з а т е л и

rt* Ед и н . К о л и  ч е с т в о

п /п
На и м е  НОВАНИ.Е измерения

По ПРОЕКТ» По АНАЛОГ»

8 1 5 -2 6

1 г 3 к S

1 М ощ ность т 25 2S
2 Расчётный  по казатель ОДНА Т ОКНА ХРАНИМО Й ЖИЖИ

3 Стро ительн ы й  о б ъ е м М5 49,37 48,38

4 Площ адь  з а с т р о й к и M4 15,30 11,8

5 Общая сметная стоимость ТЫС. РУБ. 2,53 3,24

J J .
1 2 3 к 5

£ Тоже на р а с ч ё т н ы й  показатель РУБ. 101.20 129,60

7 Строительно - монтаж ны х работ ч 2,53 3, 24

Ь Стоимость строительно- монтажных

РАБОТ НА 1м 4
ПЛОЩАДИ ЗАСТРОЙКИ РУБ. 165 274

9 Трудозатраты построечные ЧЕЛ.ДИ 40 5^0

12 Расход основных строительных

материалов :

ЦЕМЕНТА, ПРИВЕДЕННОГО

К МАРКЕ М 400 т 7,11 -

ТО ЖЕ НА РАСЧЁТНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ- // - 0,28

Ст а л ь ,  приведенная  к классам A I
1,80и с 38/23

//'

ТО ЖЕ НА РАСЧЕТНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ II - 0,07

Бетон и железобетон м3 17,78 -

в том числе :

монолитный II 9.50

СБОРНЫЙ 8,28
Лесоматериалов , приведенны х

К КРУГЛОМУ ЛЕСУ м3 0,\к

Сто им остны е  п о казател и  п ро екта  -  аналога п ерес ч и та н ы  

в цены 1984 года по и н д ек с у  К -  1 , 1 В

Те х н о л о г и я  п р о и з в о д с т в а

Жижесборник п ред н азн ач ен  для сбора навозных стоков влаж ностью  

более 9 8 %  от ж ивотноводческих помещ ений  и кратковременного хране

ния стоков.
Выгрузка навозных стоков п р ед у с м а три в а е тс я  машинами для внесе

ний жидких органических удобрении  типа  МЖТ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 

от к до 16 т или Р Ж 9 -5 ,6. Емкость жижесборника при привязке  

должна быть рассчитана на 10 суток (6 ™  суточное вы держ ивание-  

КАРАНТИИИРОВАННЕ' М 3 * - 4 Х СУТОЧНОЕ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ 

ХИМИЧЕСКИХ РЕОГЕНТОВ.

8 1 5 - к з . а б - п  3

П о я с  и м т е л ь  н а я 

з а п и с к а

стадия Лист Листов
Р 1 2

л
г и п р о ю ш ь х о зFun КУЗНЕЦОВ >$$4. Ц Л

ГЛ.СПЕИ,. Лурье Ш к
Копир. Лихачева $  о̂рмдт АЗ
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ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОСАДКА НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ СВОЕВРЕ
МЕННОЕ ПЕРЕМЕШИВАНИЕ ЖИЖИ НАСОСАМИ ТИПА НЖ“ Н . Не РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В 
6 ДНЕЙ И ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕД ЗАБОРОМ ЖИЖИ.

В ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАЕЗД ТРАНСПОРТА НА ПОКРЫТИЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ . 

Временная нагрузка ( 1 тс /м 2 ) 9,8 кПа считывает возможность установки

НА ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ ТРАКТОРА Т“ 150 К- ПАРАЛЛЕЛЬНО. СТЕНЕ ПРИ РАССТОЯНИИ 
ОТ НЕЕ ДО КРАЯ КОЛЕСА 0,5М.

Архитектурно  - с тро и тел ьн о е  р е ш е н и е

JKhHIECBOPHUK ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЗАГЛУБЛЕННУЮ В ЗЕМЛЮ ЖЕЛЕЗОБЕТОННУЮ 

ЕМКОСТЬ В ПЛАНЕ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ С ЛАКАМИ ДЛЯ ЗАБОРА ЖИЖИ Н ВЕНТИЛЯ

ЦИОННЫМИ ШАХТАМИ С ДЕФЛЕКТОРАМИ ДЛЯ ПРОВЕТРИВАНИЯ ЕМКОСТИ.

Монолитное, железобетонное д н и щ е , сборные железобетонные стеновые панели 

и плиты перекрытия предусмотрены из БЕТОНА повышенной плотности класса В25, 

ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ W б . ДНИЩЕ НА СУЛЬФАТОСТОИКОМ ЦЕМЕНТЕ ПО ГОСТ 
22266 “ 76, СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ И плиты ПЕРЕКРЫТИЯ НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ ИЛИ 
ШЛАКОПОРТААНДЦЕМЕНТЕ ПО ГОСТ 10176“ 76 . В КАЧЕСТВЕ КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ ПРИМЕ

НЯТЬ ФРАКЦИОННЫЙ ЩЕБЕНЬ ИЗВЕРЖЕННЫХ НЕВЫВЕТРМВШИХСЯ ПОРОД (КОЛИЧЕСТВО 

ОТМУЧИВАЕМЫХ ЧАСТИЦ НЕ БОЛЕЕ 0,57» ПО МАССЕ), В КАЧЕСТВЕ МЕЛКОГО ЗАПОЛНИ
ТЕЛЯ ЧИСТЫЙ ПЕСОК С МОДУЛЕМ КРУПНОСТИ 2 -2 ,5 . Б БЕТОН арм ированны х  
КОНСТРУКЦИЙ ДОБАВЛЯТЬ ИНГИБИТОРЫ K0P03UU СТАЛИ НН“ Т6Н (1,8*0,1% от МАССЫ

ц е м е н т а ).
При ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА необходимо УЧИТЫВАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДЪЕЗДА 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ К ЖИЖЕСБОРНИКУ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБДУВА ВЕТРОМ ВЫТЯЖ
НЫХ ШАХТ И НЕОБХОДИМОСТЬ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЖИЖЕСБОРНИКА 
С ОРГАНАМИ CAHUTAPHO'ЭПИДЕМИЧЕСКИХ СЛУЖБ . ЖИЖЕСБОРНИКИ ПО ВЗРЫВНОЙ 
ОПАСНОСТИ ОТНОСЯТСЯ К ПРОИЗВОДСТВАМ КАТЕГОРИИ- Е.

Основные положения по производству строительно - монтажных р а б о т  
Основные положения разработаны  в соответствии с „И н с трук ц и ей  по типо

вому проектированию (СН227-82) с  использованием действующих н о рм а 
тивных до кум ен то в .

Основные объемы земляных работ рекомендуется выполнять в летнее время 
и в соответствии со СН и П ш-8-76.

При производстве земляных работ Котлован должен быть за щ и щ е н

ОТ ПОПАДАНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД С ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИИ.
Сооружение жижесборника рекомендуется выполнять в следующей

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 1

ОТРЫВКА КОТЛОВАНА ЭКСКАВАТОРОМ, ОБОРУДОВАННЫМ ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ, С

емостью ковша 0,5 м 3 ;

4

УСТРОЙСТВО бетонной ПОДГОТОВКИ; УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО 

ДНИЩА ; МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ

НЫМ ЗАМОНОЛНЧНВАНИЕМ СТЫКОВ БЕТОНОМ; МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

ПЛИТ ПОКРЫТИЯ, СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ Н ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КОЛОНОК’, 

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ДВУМЯ СЛОЯМИ МАСТИКИ *, ОБМАЗКА ПЛИТ покрытия 

БИТУМОМ Б 2 СЛОЯ ; ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПАЗУХ КОТЛОВАНА с помощью 

бульдозера; засыпка ГРУНТОМ плит покрытия; УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМА

ТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ.

Основным КРИТЕРИЕМ ПРИ ВЫБОРЕ монтажного КРАНА ЯВЛЯЕТСЯ СООТВЕТ
СТВИЕ ЕГО ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ /ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ> ВЫАЕТА СТРЕЛЫ, 

ВЫСОТЫ ПОДЪЕМА КРЮКА / ВЕСОВЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ МОНТИРУЕМЫХ КОН -  

СТРУКЦИЙ.

Монтаж сборных железобетонных панелей и плит покрытия выполнять

С ПОМОЩЬЮ АВТОКРАНА ТИПА МКА"1б ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 16ТОНН СО СТРЕЛОЙ 

длиною 15м ПРИ ДВИЖЕНИИ ЕГО ПО ПЕРИМЕТРУ КОТЛОВАНА. УПЛОТНЕНИЕ БЕТОНА 

ДНИЩА ВЫПОЛНЯТЬ С ПОМОЩЬЮ ПЛОЩАДОЧНОГО ВИБРАТОРА.
Производство строительно- монтажных работ , включая работы в зимних 

УСЛОВИЯХ, ДОЛЖНО осуществляться в СТРОГОМ соответствии с ТРЕБОВАНИЯМИ 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ глав ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ СНиП с СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ ТЕХ
НИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.

Испытание жижесборника на прочность и непроницаемость производится

ПУТЕМ ЗАПОЛНЕНИЯ ЕГО ВОДОЙ ДО ЗАСЫПКИ КОТЛОВАНА ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ТЕМПЕ

РАТУРЕ наружного воздуха . Пригодность жижесборника для эксплуатации опреде

ляется величиной потерь воды согласно СНи П $.05.05-85.

Мероприятия по технике  безопасности 
При соблюдений техники безопасности необходимо руководствоваться :

- правилами по технике безопасности в животноводстве, утверждёнными 
МСХ СССР и Президиума U.K профсоюза рабочих и служащих сельского 
хозяйства И ЗАГОТОВОК ОТ 16 МАЯ 1969 г.

- Инструкцией по технике безопасности на животноводческих фермах н комп
лексах ПО ВЫРАЩИВАНИЮ И ОТКОРМУ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, утвержденный 
МСХ СССР 25 МАЯ 1977 ГОАЛ.

- Правилами по технике безопасности и противопожарной охране, изложенных 
В ИНСТРУКЦИЯХ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ заводов- изготовителей. 
Перед посещением жижесборника,только в случае его ремонта .необхо

димо ВЫПОЛНИТЬ ПРОВЕТРИВАНИЕ ЕГО И ПРОВЕРКУ НА ОТСУТСТВИЕ ОТРАВЛЯЮЩИХ
и взрывоопасных газов.

Ли с т

815-43.86-ПЗ
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 I Ведомость рабочих чертеж ей  основного комплекта м а р к и  АС

Лист Н а ИМЕНО BA HUE Примечание

1 Об щ и е  д а н н ы е  (нач ало )

1 Общ ие  д а н н ы е  (п ро д о л ж ен и е )

ъ Общ ие  д а н н ы е  ( п ро д о л ж ен и е )

4 Общие д а н н ы е  (о к о н ч а н и е)

5 Д нищ е Д м . Сборочный чертеж

6 Д нище Д м . Схема арм ирования

7 Д нищ е Д м . Сопряжение пакетов в углах

8 Д нище Д м . Приям ок  ПЯм

9 Схемы  расположения панелей стековы х  и плит

перекры тия

10 Ра з ре з  А** А . Сп ец и ф и к а ц и я

11 Узел  I .  Сечения 2~2\Ъ ~ Ъ \  а - а

Вед о м о с ть  основных комплектов рабочих ч ертеж ей

Об о зн а ч е н и е На и м е н о в а н и е Примечание

-АС Архитектурно- строительные решения Альбом 1

гX

X
X
<
г

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН В СООТВЕТСТВИИ С 
ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ И ПРЕДУС
МАТРИВАЕТ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ВЗРЫВНУЮ, 
ВЗРЫВОПОЖАРНУЮ и ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ

с
со* Главный инженер проекта
2

А. А. Кузнецов .

Ве д о м о с т ь  с с ы л о ч н ы х  и п р и л а г а е м ы х  д о к у м е н т о в

Об о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Примечание

. Ссылочные д о кум ен ты

3.900-3 вып. 1/82. 2/82 Сворные железобетонные конструкции

. 4/32 4.1,2 ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ВОДОСНАб-

ЖЕНИЯ и канализации

3.006.1-2/8? иып.0,1-2 Сборные железобетонные каналы  и

тоннели из лотковых элементов

1 .W - 3 2 ^онты и дефлекторы вентиляционных

систем

ГОСТ ^63*1-79 Люки ЧУГУННЫЕ ДЛЯ СМОТРОВЫХ

колодцев

ГОСТ 1839-80 Трубы  и муфты  асбестоцем ентны е

ДЛЯ БЕЗНАПОРНЫХ т р у б о п ро в о д о в .

Технические условия.

ГОСТ 6482,1-79 Трубы железобетонные безнапорные.

Конструкции и размеров

Прилагаемые документы

Альбом ][ Строительные изделия

Альбом Ш Ведомости потребности в материалах

Привязан

5

И на. rja

ГНП
Нач.отд.
Н.КОНТР.
Гадоистр,
ГЛ.СПЕЦ.
Рик.гр.
Инженер

Казнеков
Вислогузов
Харламова
О леш ко
Янковский
Левинскля

ЛАБУЗОВА

3 1 5 - 4 3 .8 6 - А С

Жи ж е с б о р н и к . СТАДИЯ Лист Листов

Р 1 11е м к о с т ь ю  25 м 5

Об щ и е  данные 

( н а ч а  ло  ) г и п р о ш л ь х о з

Копир. Лихачева ё & Я О ’ О /  С  Формат АЪ
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ведомость СПЕЦИФИКАЦИИ

Аист Н а и м е н о в а н и е Примечание

1D Сп ец и ф и к а ц и я  элементов на ж и ж ес б о рн и к

Ве д о м  о с т ь  . о б ъ е м о в  с б о р н ы х  б е т о н н ы х  ц ж е л е з о б е т о н н ы х

КОНСТРУКЦИЙ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ АС

Наименование  груп п ы Код Кол.м5 Пр и м е 
э л е м е н т о в  к о н с т р у к ц и и ч а н и е

Архитектурно- строительные элементы

Здании и сооружений 58 9421 5,2В

Плиты п е ре к р ы т и й 58 4221 3,02 -

Детали смотровы х  колодцев 58 5521 0,25

Всего бетона  и ж елезобетона 8.55

Материалы на изготовление сборных бетонных и ж елезобето нны х  

КОНСТРУКЦИЙ ' УЧТЕНЫ В ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ И 

ОТДЕЛЬНО НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

I. Общ ая часть

1. 1 Комплект АС разработан на основании заданий: технологичес
кого, САНТЕХНИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО.

12. Класс ответственности сооружения -  ж

13. Категория производства по взрывной опасности  -  £

1 4. Степ ен ь  огнестойкости сооружения -  Е

1.5. Природно- климатические условия строительства  приведены

й ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКЕ.

1.6. За  у с л о в н у ю  о т м е т к у  0 ,0 0 0  п р и н я т  у р о в е н ь  в е р х а  д н и щ а ,  ч т о

СООТВЕТСТВУЕТ АБСОЛЮТНОЙ ОТМЕТКЕ l  I

1 Д

2. Основные расчетные положения и н агрузки

2.1 Конструкция емкости принята с гибкими угловыми  стыками 

шпоночного типа и с жесткими соединениями панелей в уровне  обвя

зочной БАЛКИ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ СЕРИИ 3.900“ Ь 

вып. 1/82, 2/82.

2.2. Временная нагрузка на поверхности  земли от тра к то ра  

Т-150К с прицепом MJKT-1D сосредоточенная на одно колесо 37,2 кН 

( З . в т с )  или равномерно- распределенная  9,8 кПа (1тс /м 2) на глубине 0,7м .

2.3. Расчет конструкций и подбор стеновых панелей  п ро и звед ен

НА СЛЕДУЮЩЕЕ СОЧЕТАНИЕ НАГРУЗОК:

1) В. ПЕРИОД ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ -  НА ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ И 

МАССУ ПЕРЕКРЫТИЯ БЕЗ УЧЕТА ОБРАТНОМ ЗАСЫПКИ КОТЛОВАНА (РАСЧЕТНАЯ

Схем а  1)^

2) В ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ - НА АКТИВНОЕ БОКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ* ГРУНТА 

ОБВАЛОВАНИЯ И ВСЕ НАГРУЗКИ, УКАЗАННЫЕ В ТАБЛИЦЕ НАГРУЗОК (РАСЧЕТНАЯ 

СХЕМА 2) .

2А  Стеновые панели работают по балочной  с х е м е , опорные усилия 

ПЕРЕДАЮТСЯ НА ОБВЯЗОЧНУЮ БАЛКУ СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ С РАСПОРКОЙ В 

МЕСТЕ. ПРИВАРКИ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ.

Привязан

Инв. А-

Si5“ k3 . 3S~ АС

гип Кузнецов IL&
Нач.отд. Вислогузов Л М Ж и ж е с б о р н и к  

е м к о с т ь ю  2 5 m s

Стадий ЛК2Т Листов
Н. контр. Харламова Р 2.Гл.КОНСТРОлешко
Гл.спец. Янковским

Об щ и е  д а н н ы е  

( п р о д о л ж е н и е )
гипрокысельхозРУК. ГР. Ленинская

Инженер Лабузова M tL
Копир. Лихачева ^О/ /  <>ОРМАТ к Ъ
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1 Расчётная  схема 2

2.5. Днище мшиесборника рассчитано на изгиб из своей пло скости , 

КАК ПЛИТА НА упруго м  основании, приближенным способом на действие

РЕАКТИВНЫХ УСИЛИЙ ОТ ЗАДЕЛКИ ПАНЕЛЕЙ И НАГРУЗКИ ОТ ЖИДКОСТИ.

2.6. Заезд  тран сп о рта  на п е рек ры ти е  ж и ж есбо рн и ка  проектом  

НЕ п ред ус м о трен .

С
т
а

д
и

я

На и м е н о в а н и е

НАГРУЗОК

Обозна

чение

НОРМАТ.

НАТР.
Коэф.
ПЕРЕГ.

Расч .

НАГР-

Примечание

IU
X
Xсf—
2
с=о
=£

Масса перекры тия  жиже
сборника, кПа (кгс/м*) ь

5 ,5
(561,0) 1,1

6.1
(617.0)

Давление воды, находящей
ся в емкости , кПа (кгс/м*) %

23.5
(2^00) 1.0

23,5
(2*100)

а
X
=г
<t
н<
Я»<
Со
3L
О

Масса перекрытия мише- 
сборника кПа (кгс/мМ  с
УЧЕТОМ ГРУНТОВОЙ НАСЫПИ

17,05

(1821.0) и
19.6

(2003.0)
Основной
вари ан т

Снеговая н а гр уз к а , 
кПа (кгс/м*) £

0.98
(WO) 1,<|

1.S7
(«0.0)

Давление грунта  на стенку 
емкости (У=26"р=1,8т/м3 )
С УЧЕТОМ НАГРУЗКИ ОТ ТРАНС
ПОРТА кН(кгс) НА 1м СТЕНЫ

п
0.1

(820,0)
1,15

Э.З

(Э93.0) Основной

ВАРИАНТ
1Гъ

23,5
(2fj00,0) 1,15

27,0
(2760,0)

7

3. мероприятия по антикоррозионной защите

3.1 Степень агрессивного воздействия навоза на железобетонные

И БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА ПОВЫШЕННОЙ ПЛОТНОСТИ «СРЕД НЕ АГ

РЕССИВНАЯ.

3.2 Монолитные железобетонные конструкции днища, стеновые пане

ли и плиты перекрытия  выполнить из бетона повышенной плотности

МАРКИ ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ W 6 .

3.3  В КАЧЕСТВЕ ВЯЖУЩЕГО ДЛЯ БЕТОНА ПРИНЯТЫ

ДЛЯ ДНИЩА - СУЛЬФЛТОСТОЙКИИ ЦЕМЕНТ по ГОСТ 22266 -76̂

ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ СТЕНОВЫХ И ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ- ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ИЛИ

шлакопортллндцемент по ГОСТ 10178 “76.
З А  В КАЧЕСТВЕ КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ ДЛЯ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИИ 

ПРИМЕНЯТЬ ФРАКЦИОНИРОВАННЫЙ ЩЕБЕНЬ ИЗВЕРЖЕННЫХ НЕВЫВЕТРИВШИХСЯ ПО

РОД (КОЛИЧЕСТВО ОТМУЧИВАЕМЫХ ЧАСТИЦ НЕ БОЛЕЕ 0,5% ПО МАССЕ).

3.5. В КАЧЕСТВЕ МЕЛКОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ ПРИМЕНЯТЬ ЧИСТЫЙ ПЕСОК (ОТ

МУЧИВАЕМЫХ ЧАСТИЦ НЕ БОЛЕЕ 1,0% ПО МАССЕ) С МОДУЛЕМ КРУПНОСТИ

2 - 2 , 5 .

ПРИВЯЗАН

Uhr.А-

815-ЦЭ.86~ЛС

run Кузнецов w
Нач.отд.0нс лотов им

Жи ж е с б о р н и к  

е м к о с т ь ю  2 6  М*

Стадия Лист Листов

Н.контр. ХАРЛАМОВА
.Р 3Гл.констр.ОЛЕШКВ ~7

Гл.СПЕЦ, Янковский ZZsZL
Об щ и е  д а н н ы е  
( п р о д о л ж е н и е )

ГИПР0ННСЕ/1ЬХ05Рук .гр. Ленинская А "
ЦНШЕНЕР Лабузова & SLl

Копир. Лихачева 259#&’ 0/_ $  Формат АЗ
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3.6. Бода для з а т в о р е  ния бетонной смеси  должна удовлетворять 

требованиям  ГОСТ 23732г79.

3.7. Для обеспечения  требуем о й  толщины защитного слоя бето на

ПОД АРМАТУРУ СЛЕДУЕТ УСТАНАВЛИВАТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОКЛАДКИ ИЗ ПЛОТНОГО 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА СОСТАВА 1:2, АСБЕСТОЦЕМЕНТА ИЛИ ИЗ 

ПЛАСТМАССЫ.

Пред усм атривать  стальны е  прокладки  нам Фиксаторы , выходящие на

ПОВЕРХНОСТЬ БЕТОНА, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

3.8. Поверхности из монолитного ж ел езо бето н а , выходящие в  н а - 

воъос бо рн и к , необходимо „ заж елеэнить*.

3.8. З ащиту стен  ж иж есборника  по подготовленной  по верхн о с

ти ВЫПОЛНИТЬ ДВУМЯ СЛОЯМИ БИТУМНО-ЛАТЕКСНО-КУКЕРСОЛЬНОИ МАСТИКИ

(ТУ-400-2-51-76) с арм ированием  швов между стеновыми  п ан елям и  п о 

лосками  с текл о с етки  СС-1 (ТВ б - 11 -99-75) шириной 300 мм по д в у м  

слоям гру н то в к и  из 30% -ного ра с тв о ра  битум а  в б е н з и н е . Общая то л 

щина покры тия  600 мкм.

4. 8 КАЗАН ИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ра б о т

4.1. Работы по во зведению  ж иж есборн ика , в том  числе  в  з и м 

н ее  ВРЕМЯ, ВЕСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ

глав т р е т ь е й  ч ас ти  СИ и П; „ Р уко во д ства  по комплексной за щ и те

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ И ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ 

КОМПЛЕКСОВ, ФЕРМ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ АГРЕССИВНЫХ

с р е д ” (ЦНИМЭПс ел ь с тро й , НИИЖ6, Гипронисельхоз, М., 1981).
4.2. Испытание жижесборника на водонепроницаемость п р о и з 

водится  П0СЛ6 УСТРОЙСТВА п ерекры ти я  и обвязочной  валки  п у т е м  ЗА

ПОЛНЕНИЯ ВОДОЙ ДО НИЗА ПЕРЕКРЫТИЯ' ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ

НАРУЖНОГО ВОЗДУХА И ДО ЗАСЫПКИ КОТЛОВАНА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБО

ВАНИЯМИ СНиП b .05 .D V85  „ Т е п л о в ы е  с е т и ”.

\

815 -Ц Э.8б~ АС

W И ЖЕСБОРИИ К 

ЕМКОСТЬЮ 25 м3

Об щ и е  д а н н ы е  

( о ко  и ч а н и е )

Стадия Лист Листов

ГШТОМЕ/ЬХОЗ

Копи..Лимпш О-О/ &  Формат АЗ
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Сп е ц и ф и к а ц и я  э л е м е н т о в  на д н и щ . Д м

Марка 
по ъ .

Об о зн а ч е н и е Наименование Кол. Масса 
ед, кг

Приме
чание

2 КЖИ С1. ООО Сетка арматурная 2
3 КЖИ С1. 000 СЗ 2

. 4 АИСТ 6
С е'- Х  2'»0-«00«50

ГОСТ 8^78-81 3 7 1 ,4
ПК 1 кжи пкюоо Пакет. ПК1 2
ПК2 КМШ ПК 2.000 ПК2 2
пкз кжи ПК1.000 ПКЗ 2
ПК4 кжи ПК 2.000 ПК А 2
УН ЛИСТ 6 Сопряжение пакетов

Угол наружный ЧН А 4,2

УВ ЛИСТ б Сопряжение пакетов

Угол внутренний У В 4 3,0

1 “ ЛИСТ 6 Ф Ш  ГОСТ 5781-02 е=660 7 8 0,3

ПЯ м аист 8 Приямок ПЯм 1

Материалы

Бетон класса B 2 5 ,W 6 6,1 м*

1. Требования к бетону см. п 3.3 лист Ъ

2. Армирование днища см . лист 6

run
' Ндч.отд. 
Н. контр.

' ГЛ.КОИСТР.

КУЗНЕЦОВ с
Вислогузов
Харламова
Олешко

8 15 -1*3 .8 6 - АС

1Ль
/ /Ж Жижесборник 

емкостью 25м3

Стадия! лист Листав

Гл.СПЕЦ,.
Рук, гр. 
ст.мнж.

Янковский
Аевинская
К о рш ун о ва

Пнище  Д м 
Сборочный чертеж гипрониеельхоз

Копир. Лйхачем 25̂20-  О /  ^ Ф о р м а т  А  Ъ
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РАСКЛАДкА НИЖНИХ СЕТОК РАСКЛАДКА ВЕРХНИХ СЕТОК И ПАКЕТОВ

!

l - f

ИК1
п к з

еэ
1Л
кэ

Мне. И2

815-Цэ-&6~ АС

гип Кузнецов тс*
НАЧ.ОТДбислогуъов //.л W иЖЕСБОРНМК 

ЕМКОСТЬЮ 25 м5

Стадия Лист Листав
Н.КОНТР. Харламова Р 6гл.квнстиОлешко г
ГЛ.СПЕЦ. Янковский 7 Д НИШ.Е Дм 

Сх е м а  а р м и р о в а н ы я ГиПРОНИСЕЛЬХОЗРЧК.ГР. ЛЕВинСКАЯ
СТ.МНЖ. Коршунова

' Копир. Лихачева 0/ Формат АЬ



JtU- Ц

i-i
з& С О П Р Я Ж Е Н И Е  ПАКЕТОВ  В УГ ЛАХ

У Н  ( н а р у ш н о м ) УБ (в н у т р е н н е м )

В Е Д О М О С Т Ь  А Ы А Л Е М

Поъ. Э с к и з »

г A j o e e ^ \ Ч  s io

6
Ъ60

с|-------Щ
7 790

Спецификация арматуры сопряжения пакетов в углах

<го
а-

<Жо
сО

СО
О
сг

Об о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Кол.
Пр и м е 

ч ан и е

УН

Д е т а  л и

БЧ 1 -001 012 Am ГОСТ 5781-82 С= 500 3 0,4 кг

БЧ 2* -002 0 8 AI ГОСТ 5781-82 С-620 2 0.2 кг

БЧ 3 - 01 С= 170 2 Q.1 кг

БЧ А -02 е=2ю 2 0,1кг

БЧ 6* -03 е--720 6 0,3кг

БЧ 7* - оч е=эоо 1 О.йкг

УВ

Д е т а л и

БЧ 5 -аоз 016Aw ГОСТ 5781-В2 С-500 1 0,8 кг

БЧ 6* -001-03 08AI ГОСТ 5781-82 6=720 6 0,3 кг

БЧ 7* -оч 08AI ГОСТ S781-82 2=900 1 0,4 кг

*По5. 2 ,6 ,7  - см. в е д о м о с т ь  д ет а л е й

В е д о м о с т ь , расхода стали на э л е м е н т  кг

Марка 
э аемеита

Д м

Изделия  а р м а т у р н ы е

Ар м а т у р а  класса

Вр -1 A - I  А -Ш
ГОСТ 6727-86 ГОСТ 5781-82

05 Итого Ф8 итого 8 10 12 16 итого
18,6 18,6 163,1 163,1 212,8 28 Б,8 40.2 40,6 580,4

Всего

762J

Общий

расход

762,1

2>\5~кЗ-&6~ АС

ГИП Кузнецов НМ'
Привязан Нлч.отд. Вислогузов ил* Ж И Ж ЕСБО  РНИК

е м к о с т ь ю  2 5  м 5

Стадия Лист Листов
Н. контр. Харламова

Р 7Гл.констр Оаешко

ГЛ.СПЕД. Янковским Д н и ш ,Е  Д м  
Со п р я ж е н и е  пакетов  

в углах
ГИПРОНЙГЕЛЬХПЗРук. гр. ЛЕВиНСКАЯ А

Ш и в . й * I tor. ш ш ш ш ш
Копир. Лихачева $$№0'0/ & Ф о р м а т  А 3
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20

П л а н  п р и я м к а
< - 1

Сп е ц и ф и к а ц и я  э л е м е н т о в  п р и я м к а

1о«■

<X
3

«оос= Обозначени Е Наименование Кол. ПРИМЕ'
ЧАНИЕ

•• Сборочные единицы

64 1 АИСТ 8
С  I b p J - w S 8S0' « S 0

э о р ! w o ГОСТ 8478-81 2 5 ,0  к г
БЧ 2 лист 8

С  5 Ы - Ш 0  8 5 Q l' 251!
ГОСТ 8478 -8 1 2 3 ,5  к г

БЧ ъ лист 8 л S B p V W O  
С  Вдп4-4лл ®50у 650 

5 Ы 100 1 К Г Н Я - В 1 \ 1 ,6  к г

i.  З а щ и тн ы й  слои БЕТОНА ПРИНЯТЬ 20 мм

Привязан

Whb. rl?

8i5~l)3.86'AC

ГИП Кузнецов U-&
Нач.отд. Вислогузов W Zr Жи ж е с б о р н и к  . 

емкпстьщ 25 м5
Стадия А нет Листов

Н. контр. Харламова Р 8ГА.КОНСТР. Оле ш ко
ГА.СПЕД. Янковским Л **! Д нищ ,е Дм 

Приямок ПЯм
гипрщйшьхазРу К. ГР. Левинская

ЦЩНЕНЕР Самарина cSM '
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Вентиляционная колонка 
Общий вид

4 - 4

З а п о л н и т ь  ц е м е н т н ы м  p a c t- .
ВОРОМ СОСТАВА 1:3  (НА РАСШИ
РЯЮЩЕМСЯ ЦЕМЕНТЕ )с ПРЕД- < 
ВАРИТЕАЬНОЙ СЧИСТКОЙ I 
СОПРЯГАЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ."

3  СЛОЯ Р У Б ЕР О И Д А  НА 
Б И Т У М Н О Й  М А С Т И К Е

Обетонировать бетоном класса 615 
до устройства гидроизоляционного 
слоя

6 - 6 5-5
болт М8

ГОСТ 7798-70\

150* 50*5

1 Общие  у к а з а н и я  с м . аи с т ы  3 , 4  

2. Ра з р е з  А-А см, аист  10 
Ь, Се ч е н и я  2*2 и 3-3 см. лист 11 
к. Узлы п р и н я т ы  по серии  3.900-3 вып.2/82 
5. Швы МЕЖДУ п л и т а м и  п е р е к р ы т и я  з а ч е к а н и т ь  бетоном  

класса  Б 25 НА МЕЛКОМ з а п о л н и т е л е .

Привязан

Мнв. й?

тип
Ндч.отд. 
Н. контр. 
Гл.констр. 
Гл.СПЕЦ. 
Ру к . г р . 
Ст.цщи.

КУЗНЕЦОВ 
Ьн СЛОГУ ЗОВ
Харламова

Оаешко

Янковский

Левинскдя
Коршунова

615-43.86-АС

ШМЖЕСБОРН WK 
ЕМКОСТЬЮ 25м

Стадня Аист Аистов

р 9

М Г '
Схемы расположения

ПАНЕЛЕЙ СТЕНОВЫХ И ПЛИТ 
ПЕРЕКРЫТИЯ

гнпроннсЕЛЬхоа
Капмр. Лихачева Л&А0-О/ $  Ф о р м а т  А З
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Засыпка грунтом
Ра з р е з  А -  А

пк кцо-1

Асфальт - 25

Подготовка из
БЕТОНА КЛАССА В 5 
ТОЛЩИНА АОО

Марка
поз. Обозначение Наименование Кол.Масса

ЕЛ. КГ
Приме
чание

Уз л ы

3. 900“ Ь ьып. 2/82 Узел 2 6
3.900 -3 ьып. 2/82. Узел 24 4

1 3.900-Ь вып.2/82 Узел 28 1
3.900-3 вып.2/82 Узел 31 4

ЛИСТ 11 Узел I -  ( ________ .j

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ НА ЖИЖЕСБОРНИК

Марка
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед.кг

Приме
чание

KU.n-1 3 .9 0 0 -3  вып.7 ч. 1 Кольцо ОПОРНОЕ КЦ0-1 1

КЦ-7-3 3 .9 00 -3  вып. 7 ч. 1 Кольцо СТЕНОВОЕ КЦ'7-3 2 130

К 11,-7-9 3.900 - 3 вып.7 ч. 1 КЦ-7-9 1 380
П1 К Ж И -П 2 6 -5 а -1 Плита перекрытия П26-5а-1 1 5050
П2 3.006.1-2/82 вып.1-2 П26д-5а 2 1250

Па н ел и  с т е н о в ы е

ПС 1 КЖИ-ПС1 Аа -24- Б2,000 ПС1А“ - 24-62 1

ПС 2 КЖИ-ПС1Аа -24-Б2а ПС1А“ - 24-62“ 1
псз КЖН-ПС1 да -24-Б 2,000 ПС1А5 - 24- Б2 2
ПС Ч КЖИ-ПС1Аа - 2 И 2 ,000 ПСf Ба -24- Б 2“ 2
ПС S КЖИ-ПС1 Аа -24-Б2, ООО ПС 16е -  24-62 г
ПС 6 КЖИ-ПС1Аа -24-Б2а ПС4И- 24 - 62“ 2
АС ГОСТ 3634-79 Люк ч угун н ы й  АК 1 65,0
1 1.494-32 Л.00.000 Дефлектор вентиляцмон-

ной  колонки 1 8.0

г ГОСТ 1839 -80 Ас б е с т о ц е м е н т н а я
-

т р у б а  d y -200 1 51,0

3 ГОСТ 6482.1-79 Бетонная труба dy-300 \ 72,0

4 лист 11 . 610*120*150 ГОСТ19903-74

ИСТВСтЗкп2 ГОСТ535-79 г
5 ЛИСТ 10 Um ,, 11 гост 8259-7?

^ ЭТАВР8СтЗкп2Г0СТ535-79

емоо 6 1,0

Ч зл  ы

3 .900 -3  вып.2/82 Ч1ЕЛ 1 б

^3, 36 ~ АС

Жижесборни к 
емкостью 25 м

Ра з р е з  А-А
СпЕU,И ФИ КАЦ ИЯ

CTAAUA Лист

1G

Листав

ГИПРПНЕСЕЛЬХаЗ
Копнр. Лихачева -О/ / f  Фь р л а т  А 3
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Не ю  и к л а с с а  825 W6 нд мелком
ЗАПОЛНИТЕЛЕ ( С "ПЦАТЕЛЬН ЫМ 
НЕННЕМ НОЖЕВЫМ ВИБРАТОРОМ

ВЫРАВНИВАЮЩИЙ слой

j  IS O  J  125 1А0 12S  -. IS O

цементного р а с т в о р а

295

.’о •'-р>•; •' v
*• .* *. 9 . •.о •*. • \ 1 9 -'Л*-:-*.

10о] 670

И П Г Й

( А ? ?

5 - 5

.Подготовка ив бетона  
класса В 5

Яамта перекры тий

Бетон класса

В 25 W6

П а н е л ь  с т е н о в а я

Цементный раствор 
м а р к и  150

ГОСТ 526*1-80  Н Н И Р  Н О С  

ГОСТ 5 2 6 4 -8 0 - А  8

а -  а
см .п .Ъ

Панель стеновая

а  П1СГ526И0М

Изделие закладное
в ПАНЕЛИ

1. У зел I  расположен  на  листе  10
2. Сечения 2*2 й 3*5 расположены на листе 9
I. в СЕЧЕНИИ а - а  ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ П2 УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНА

4. Сварку производить электродами типа Э42 по. ГОСТ 9467“75

r u n К у з н е ц о в и м ,
П р и в я з а н НАЧ.ВТД. В и с л о г у з о в / ш

Н.КОНТР. Ха р л а м о в а

ГЛ.КОНСТЕ О а ё ш к о

ГА.СЛЕД. Я н к о в с к и й

Р у к . г р . Ае в и н с к а я

V4h b . Н - Ст.инж. Гр э д ц и н о в а m A t

ЬЯ'ЬЗ.&б- АС

Ж И Ж Е С Б О Р Н М К

емкостью 25 мь
У з е л  I

СБчения 2*2*,Ь*5,а-а
ВПИР ЛИХАЧЁВА $ $ № 6 -0 !

Стадия А и с т

11
Л и с т о в

ГИПРОШШЬХЙ
Ф о р м а т  А  5

Типовой проект 815-43.86

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293816/4293816438.htm

