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Содержание

ЮР Наименование Обозначение Стр.па

I. Технологическая часть ТХ
2. Строительная часть КЖ

АС
3. Электротехническая часть ЭМ
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Наименование материала Код Количество

и единица измерения
материала

ед.
изм. тип инд. Всего

1 Трубы стальные
2 Трубы стальные сварные и
3 соединительные части диаметром
4 свыше 1X4 мм м 1380000000 006 5 5
5 т 1380000000 168 0,152 0,152
6 Трубы стальные сварные и
7 соединительные части
3 диаметром до 114 мм м 1380000000 006 142 142
9 т 1380000000 168 0,89 0,89
10 Трубы стальные водогазопро-
I! водные и соединительные
12 части м 1384000000 006 144 144
13 т 1385000000 168 0,266 0,268
14
15
16
17
IS
19
20

П р и м е ч а н и е  В графе "тип" указано количество 
материалов, потребное для изготовления типовых и 
стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуаль 
ных (нетиповых) конструкций и изделий

__________________ Привязан
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Т.П.902-2-41I.86 ТХ-ВЫ
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Очистные сооружения эема- зученных дождевых сточных вод производительностью 20 л/сек. для установок маэутоснабжения котельных

Стадия Лист Листов
Р I I
МосводоканалНИИ-проект
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Наименование материала 
и единица измерения

Код Количеогео
материала

ед.
И ЗМ . ТИП И НД . Всего

i Прокат (черных металлов)
2 Г О Т О В Ы Й 090000

3 Сортовой прокат обыкновенного
4 качества
5 (Сталь стержневая арматурная
6 по диаметрам и классам)
7 Ствль арматурная
8 кл.А1, I Т 093009 166 - : , ? 7 1 ,77

9 0 6, т 093009 156 - 0 ,1 4 0 ,1 4

Ю 0 6 , т 093009 166 - !г
 

1 ° 1 ,3 0

II 0 20, т С930С9 166 - С , 33 0 ,3 3

12 Сталь арматурная
13 кл.А П, т 093003 166 - 4 ,1 6 4 ,1 6

14 9 ю. т С93С03 166 - 0 ,6 6 0 ,6 6

15 0 12, т 093003 166 - 2 ,7 6 2 ,7 6

16 0 16, т 093003 166 - 0 ,? 4 0 ,7 4

17 Сталь арматурная класса
18 А Ш, т 093С04 166 - 2 ,3 d 2 ,3 8

19 0 18, т 093004 166 - 1.45 1 ,45

20 0 Ю, т 093004 166 - 0 ,9 3 0 ,9 3

П р и м е ч а н и е  В  гр а ф е  " т и п ”  указдн о  к о л и ч е с тв о  

м а т  е р  и ало»  п о тр ебн о е  д л я  и у о г о е л е н и я  ти п о вы х  и 

с та н д а р тн ы х  изделий, а  в г р а ф е  " и н д ” -  инди ви дуале  

н ы х  (нетипоеы х) ко н стр у кц и й  и  и зделии

Привязан
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Л . С П ,

1ач.о,

Т .П .  9 0 2 -2 -4 1 1 .6 5 KX-BJJ

^ипакин;
Титова
Шитик

J k

Очистные сооружения зама
зученных дождевых сточных 
вод производительностью 
20 л/сек, для установок на 
эутоснабжения котельных

Сгааия Лист Листов
V i 2
МосводоканалНИИ-
проект

21350-07 S
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Наименование материала 
и единица измерения

Код Количество

материала ед.
мзм. тип И Н Д . Всего

1 Проволок?: стельнбя низко-
2 углеродистая обыкновенного
3 нечестие для железобетона

4 класса ВТ, т I2I3C0 166 - 1,32 1,32
5 То же, Bp I, т I2I300 168 - 0,66 0,66
6 0 4, т I2I3D0 168 0,11 0,11
7 0 5, т I2I300 166 0,55 0,55
8 Проволоке стельная низкоугле-
9 роднетая высокопрочная для же-
Ю лезсбетсна класса Вр П, т I2I300 168 - 1,23 1,23
II 0 5, т I2I300 168 1,23 1,23
12 Итого стали стержневой и
13 металл он? дел кй промышленного
14 назначения в натуральном
15 виде» т 168 - 10,66 10,66
16 Приведенной к классу A-I 168 о. 13,66 13,66
17
18
19
20
21
22
23
24

Т.П.902-2-41I.86

Привязан
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Код Количео1гво

О
г

и единица измерения материала ед.
изм. тип И Н Д . Всего

1 Битумы нефтяные строительные . т 025621 16в - 3,51 3 ,5 1

2 Материалы лакокрасочные, кг 231С00 П б - 1 ,5 1 1 ,5 1

3 Лесоматериалы круглые, м3 531400 И З 3 ,9 0 3 ,9 0

4 Пиломатериалы качественные м3 533100 И З • 1 5 ,9 5 15,95
5 Расход пиломатериалов в
6 круглом лесе, м3 И З - 26,94 26,94
7 Щебень, м3 57III0 И З - 424 424,2
8 Песок, м3 57II40 и з 345 345,6
9 Цемент, т >73000 168 «* 57,93 57,93
10 Портландцемент т 573II0 168 - 57,93 57,93
II М 400 т 573112 168 - 57,93 57,93
12 Цемент, приведенный
13 к М 400, всего т 168 - 57,93 57,93
14

15

16

J7

18

19

20

П р и м е ч а н и е  В графе "тип* указано холичество 
материалов, потребное для изготовления типовых и 
стандартных изделий, а в графе *иид.*— индивидуале 
ных (метиловых) конструкций и изделий

Привязан

Й иа. N8

Т.П. 902-2-411.86 АС-ВМ
Рук.бр Щипакина e w v '' Очистные сооружения зама- 

зученных дождевых сточных 
вод производительностью 
20 л/сек для установок ма- 
эутоснабжения котельных

Стадия Лист Листов

’ л . С П » Титова /j Г  -
Р I I

кч.о. Шитик Л ( < %  ь МосводоканалНИИ-проект
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Наименование материала 

и единица измерения

Трубы стальные

Код

материала
ед.

изм.

ш
Количество

тип инд. Всего

Трубы стальные водогазопро
водные и соединительные

«о 4ао
5

части, 1385000000 006 145 145,6
1385000000 168 0,269 0,269

ггI
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щ
с
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14

19

20

П р и м е ч а н и е  В графе "тип" указано количество 
материалов, потребное для изготовления типовых и 
стандартных изделий, а в графе "и н д"— индивидуаль 
ных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Т.П. 902-2-41I.86 ЭМ-ВМ АТХ-ВМ
Очистные сооружения зама- зученных дождевых сточных вод производительностью 20 л/сек,для установок ма- эутоснабжения котельной

Стадия Лист Листов
V 1 1

Мос в одо канал НИИ- проект
2*350-07  (8 J

Типовой проект 902-2-411.86
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