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Обозначение Наименование Лист
Часть I. Железобетонные центрифугированные 

стойки с коничностью 1,5%
4180-1-НЮ Номенклатура изделий стоек СС, СП 84
4180-1-10.0 Стойка СС длиной 10,4м 85
4180-1-10.1 Провод диагностики 88
4180-1-10.2 Кольцо усиливающее 88
4180-1-10.3 Кольцо монтажное 89
4180-1-11.0 Стойка СП длиной 10,4м 90
4180-1-СМ1 Схема испытания стоек СС, СП без фундамента 94
4180-1-СМ2 Схема испытания стоек СС, СП с фундаментом 95

Часть П. Железобетонные центрифугированные 
стойки с уменьшенной коничностью 1,0%

4180-2-НИ Номенклатура изделий стоек СТ 97
4180-2-5.0 Стойка СТ длиной 10,4м 98
4180-2-5.1 Провод диагностики 103
4180-2-5.2 Кольцо усиливающее 103
4180-2-5.3 Кольцо монтажное 104
4180-2-СМ 1 Схема испытания стоек СТ без фундамента 105
4180-2-СМ2 Схема испытания стоек СТ с фундаментом 106
4180И-1-2.0 Стойка СС длиной 12,8м 107

Перечень изменений в проекте 4180

Лист 22 4180-1-2.0 заменить на лист 107 4180И-1-2.0;

лист 24 4180-1-2.0 заменить в названиях спецификаций стоек 
СС 120.6-3.1 и СС 120.7-4.1 на СС 128.6-3.1 и СС 128.7-4.1;

листы 26-27 4180-1-3.0 заменить в спецификациях КМ 26 и 
КМ 27 на КМ 22 и КМ 23 соответственно;

лист 43 4180-1-8.0 и лист 46 4180-1-9.0 заменить в специфика
циях поз.2 на поз.З;

лист 55 4180-2-СМ заменить на листы 105-106 4180-2-СМ1 и 
4180-2-СМ2;

на листах 56,63,68 и 73 4180-2-1.0,4180-2-2.0,4180-2-3.0 и 
4180-2-4.0 схему расположения продольной арматуры из 12 на
прягаемых стержней во всех типах стоек принять как на листе 98 
4180-2-5.0

И»к Коду* Лист Ngo* nogiv Лото
Разработки Ооея 01.0ве
R  конто. Мясненко

Гяинжтх Орел ж
З аб ота Чучеб ж

4180 И-С

С одерж ание
Стодил! Лист Листов

1
НИЙ0 - ОАО ЦНИИС 

Отд Электрификации жд.



Часть I

Железобетонные центрифугированные стойки 
с коничностью 1,5%
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* -  Марка бетона no морозостойкости для расчет
ной температура наружноео Воздуха ниже -  40 °С 
В маркиробке таких стоек добавляется букба М.
Расход стали приведен для напрягаемой проволочной арматура диаметром 5м ч

Иж. Крауч Листе Node Дето
1С Т та Д П 1у1:М!М!1М И й б Я Я 1Е ^

[Орел IV / ,
К  конто

Глинжпо Юрел J / -

4180-1-НИЗ

84

Марка
Размеры ММ Класс Марка бетона по Расход материалов Масса

L D t бетона морозостойкости бетон, м3 сталь, кг кг

Стойка СС 104.6-2.1
60

ВЗО
0.58

127,67
1550#290 СС 104.6-3.1 10400 445 153,21

гг В40
1 СС 104.7-4.1 75 0.69 190,28 1900

СП 1 0 4 .6 -2 .2 120,25

СП 1 0 4 .6 -2 .3 ВЗО 86,55

К СП 1 0 4 .6 -2 .4
60 F150 0,58

159,96
1600

1 СП 1 04 .6 -3 .2
10400 445

(F200)* 159,96

СП 1 04 .6 -3 .3 120,25

t i 1
СП 1 0 4 .6 -3 .4

В40
205,92

1
СП 1 0 4 .7 -4 .2 274,08

СП 104 .7 -4 .3 75 0,69 228,12 1950
J 2_ СП 1 0 4 .7 -4 .4 274,08

Н ом енклатура  
изделий сто ек CQ СП

Стооия| Лист
N

Листоб

НИЙВг ойо цниис 
Отд Электрификации к д
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Три Ьитко спироли 
сгустить

ю

ри битка спирали 
сгустить

1-1 (1:5)

3 -3  (1:5)

2 -2  (1:5)

Размер 6 скобках дан для стойки  СС 104 .7 -4 .1  
Узлы А и Б показаны на л и с те  2.

I

Им |Кмуч Лист n « ok Дате
Разработал Мясненко 01.06*
Пообеоил Осел
К  КОНГШХ Мясненко

/ V

л * -

4180-1-10.0

С т о й к а  СС 
длиной 1 0 ,4 м

Стааия Лист Листов
РЧ 1 3

НИЙ11 ОМ) ЦИИИС
Отд Электрификации жд
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Узел А (1:10)

«290

4-4

Спецификация с т о й к и  СС 1 0 4 .6 -2 .1

Поз. Обозначение Наименобание Кол Масса, кг
един. всего

1 б /ч  *)
Арматура напрягаемая 
Проволока Вр1400—1 ГОСТ 7348-81 
1-10340 мм, диаметром

5 32 1,59 50,88

4 48 1,02 48,96

2 б /ч
Арматура ненапрягаемая 
Стержень Ф12А-1Н ГОСТ 5781-82 

1-9400мм
8 8,35 66,80

3 б /ч
Спираль
Проволока ЗВр-1 ГОСТ 6727-80  

1-112000мм
1 5,82 5,82

4 4180-1-10 .1 Пробод диагностики 1 0,52 0,52

5
4 1 8 0 -1 -1 0 .2 Кольио усиливающее

КУ 1 3 0,33 0,99

6 КУ 2 2 0,52 1,04

7

4 18 0 -1 -1 0 .3 Кольцо монтажное

КМ 2 1 0,19 0,19

8 КМ 6 1 0,21 0,21

9 КМ 10 1 0,23 0,23

10 КМ 14 1 0,25 0,25

11 б /ч
Стержень упорный 
Проволока ЗВр-1 ГОСТ 6727-80  

1-ЗЗОмм
2 0,02 0,04

12 б /ч Проволока вязальная 
Проволока 2-11 ГОСТ 3 2 8 2 -7 4 - - 0 ,70

И т о га  при напрягаемой арматуре диаметром 5мм 127,67

при напрягаемой арматуре диаметром 4мм 125,75

*) Схема струнопакета напрягаемой проволочной арматуры 
приведена на черт. 4 1 8 0 И -1 -2 .0

Им Колуч Лист _!*225_ Пода Лото
4180-1-10.0

Лися

2
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Спецификация с т о й к и  СС 1 0 4 .6 -3 .1

Поз. Обозначение , Наименование Кол Масса, кг
един. Всего

1 б /ч  *)
Арматура напрягаемая 
Проволока Вр4400—1 ГОСТ 7348-81 
1-10340м к диаметром

5 48 1,59 76,32

4 64 1,02 65,28

2 б /ч
Арматура ненапрягаемая 
Стержень Ф12А-1И ГОСТ 5781-82 

1“ 9400мм
8 8,35 66,80

3 б /ч
Спираль
ПроБолоко ЗВр-1 ГОСТ 6727-80  

1-112000мм
1 5,82 5,82

4 4180-1-10 .1 ПроВод диагностики 1 0,52 0,52

5
4 1 8 0 -1 -1 0 .2 Кольцо усиливающее

КУ 1 3 0,33 0,99

6 КУ 2 2 0,52 1,04

7

4 1 8 0 -1 -1 0 .3 Кольцо монтажное

КМ 2 1 0,19 0,19

8 КМ 6 1 0,21 0,21

9 КМ 10 1 0,23 0,23

10 КМ 14 1 0,25 0,25

11 б /ч
Стержень упорный 
Проболока ЗВр-1 ГОСТ 6727-80  

1-ЗЗОмм
2 0,02 0,04

12 б /ч Проболока Вязальная 
Проболока 2-11 ГОСТ 3 2 8 2 -7 4 - - 0,80

И т о га  при напрягаемой арматуре диаметром 5 мм 153,21

при напрягаемой арматуре диаметром 4мм 142,17

*) Схема струнопакета напрягаемой проволочной арматуры 
приведена на черт. 4 1 8 0 И -1 -2 .0

Спецификация с т о й к и  СС 1 0 4 .7 —4.1

Поз.
4

Обозначение Наименование Кол Масса кг
един. Всего

1 б /ч  *)
Арматура напрягаемая 
Проволока Вр1400—1 ГОСТ 7348-81 
1«10340мм, диаметром

5 56 1,59 89,04

2 б /ч
Арматура ненапрягаемая 
Стержень Ф14А-Ш ГОСТ 5781-82 

1*9400мм
8 11,37 90,96

3 б /ч
Спираль
Проволока ЗВр-1 ГОСТ 6727-80  

1=112000мм
1 5,82 5,82

4 4180-1-10 .1 ПроВод диагностики 1 0,52 0,52

5
4 18 0 -1 -1 0 .2 Кольцо усиливающее

КУ 1 3 0,33 0,99

6 КУ 2 2 0,52 1,04

7

4 18 0 -1 -1 0 .3 Кольцо монтажное

КМ 3 1 0,18 0,18

8 КМ 7 1 0,21 0,21

9 КМ 11 1 0,23 0,23

10 КМ 15 1 0,25 0,25

11 б /ч
Стержень упорный 
Проволока ЗВр-1 ГОСТ 6727-80  

1=330мм
2 0,02 0,04

12 б /ч Проболока Вязальная 
Проболока 2-11 ГОСТ 3 2 8 2 -7 4 - - 1,00

И т о га 190,28

4180-1-10.0
Л и с т
1

И м Км уч Лист Nook Подгх Лото 3
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М арко
Размеры, мм

М асса
К8Обн 1зае.

КУ—1 2 4 4 841 0 ,3 3

К У -2 3 9 9 1328 0 ,5 2

\
1

i

К
:
1 И м  К и уч Лион Мож " • Л . Д ам
^Разработал|Мясненко 01.06а

[О рал У

’  Н контр. 7  *
J 1
1

4180-1-10 .2
Стоаия Цпггппоссо Масштаб

РЧ см
табд 1:5

Лист 1 1истоб 1

НИЙ$ ЦНИИС 
Олф Электрификации ж $

Кольцо
уси л ив аю щ ее

С те р ж е н ь  Ф6А-1 
ГОСТ 57 81 -82*
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ч

Марка
кольца

Наружный 
диаметр  
стойки, мм

Диам етр  
стержнебоО 
арматуры мм

Размеры, мм Масса
кольца,

KSDH
КМ-1 «

329

10 263 847 0,19
К М -2 12 259 834 0,19
КМ -3 14 255 822 0,18
КМ -4 16 251 809 0,18
К М -5

370

10 304 976 0,22
КМ -6 12 300 963 0,21
К М -7 14 296 951 0,21
КМ -8 16 292 938 0,21
К М -9

400

10 334 1070 0,24
КМ -10 12 330 1057 0,23
КМ-11 14 326 1045 0 ,23
КМ -12 16 322 1032 0 ,23
КМ -13

426

10 360 1152 0,25
КМ -14 12 356 1139 0,25
КМ -15 14 352 1126 0,25
КМ -16 16 348 1114 0,25

Им Ким Лиан Ngot Долю
Раэоаботал Мясненко 01.06»
Проверил Орел
Н контр Мясненко

4180-1-10.3

Кольцо
м о н т а ж н о е

Стааия Масса Мосштаб
РЧ см

табл 1:5
Лист i IkjcmoB 1

Стержень Ф6А-1 
ГОСТ 5781-82*

НИЙ® о*о ЦНИИС 
Отд Электрификации жд
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Три битка спирали 

сгустить

2 -2  ( 1: 10)

Д е т а л ь  армироЬания (1 :4 )  

12

* )  Расстояния даны по осям напрягаемых стержней  
Размеры 6 скобках даны для стойки ж Л  СПА 1 0 4 .7 -4 . 
У з л ы  А и Б показаны на л и с те  2.

I И м  |колуч| Лист|ывок| Rogrv I[Лота]

12?5Ий5П1мШ!ШЯЕй^13ЕС
|Пробери* Юрел___№ ___ 1
\11Ши1МШШ1МЕЯ?Я

4180-1-11.0

С т о й к а  СП 
длиной 1 0 ,4 м

Стоаия
“ Г Г

Лист
1

Лиетоб 
----~

НИЙВ ОАО цниис 
Отд Электрификации жд
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Узел А (1:10)

*290

91

Поз. Обозначение Наименобание
Количество на 
cmodiy СП 104.6- Масса, кг

2.2 2.3 2.4 един бсего

1 б /ч
Арматура напрягаемая 
Стержень ГОСТ 5781-82,*) 
1-10340мм, диаметром

10 12 6,37 76,44
12 12 9,18 110,16
14 12 12,49 149,88

3 б /ч
Спираль
Проболока ЗВр-1 ГОСТ 6727-80  

1=112000мм 1 1 1 5,82 5,82

4 4180-1 -10 .1 Пробод диагностики 1 1 1 0,52 0,52

5
4 1 8 0 -1 -1 0 .2 Кольцо усилибоющее

КУ 1 3 3 3 0,33 0,99
6 КУ 2 2 2 2 0,52 1,04

7

4 1 8 0 -1 -1 0 .3 Кольцо монтажное

КМ 1 1 0,19 0,19
КМ 2 1 0,19 0,19
КМ 3 1 0,18 0,18

8
КМ 5 1 0,22 0,22
КМ 6 1 0,21 0,21
КМ 7 1 0,21 0,21

9
КМ 9 1 0,24 0,24
КМ 10 1 0,23 0,23
КМ 11 1 0,23 0,23

10
КМ 13 1 0,25 0,25
КМ 14 1 0,25 0,25
КМ 15 1 0,25 0,25

11 б /ч
Стержень упорный 
Проболока Звр-1 ГОСТ 6727-80  

1=330мм
2 2 2 0,02 0,04

12 б /ч Проболока бязальная 
Проболока 2 - I I  ГОСТ 3 2 8 2 -7 4 - - - - 0 ,80

И того  на cmoQty СП 104.6—2.2 120,25

СП 1 0 4 .6 -2 .3 86,55

СП 1 0 4 .6 -2 .4 159,96

* )  Д ля стоОки СП 1 0 4 .6 -2 .4  арматура напрягаемая принята по СТО АСЧМ 7 - 9 3

4180-1-11.0 Лист

Им Кмуч Лист Подп Л о т
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Поз. Обозначение Наименобание
Количестбо на 
cmoOiy СИ 104.6- Масса, кг

3.2 3.3 3.4 един Всего

1 б /ч
Арматура напрягаемая 
Стержень* ГОСТ 5781-82,*) 
1=10340мм, диаметром

12 12 9,18 110,16
14 12 12,49 149,88
16 12 16,32 195,84

3 б /ч
Спираль
Проболока ЗВр-1 ГОСТ 6727-80  

1-112000мм 1 1 1 5,82 5,82

4 4 180-1 -10 .1 Пробод диагностики 1 1 1 0,52 0,52

5
4 1 8 0 -1 -1 0 .2 Кольцо усиливающее

КУ 1 3 3 3 0,33 0,99
6 КУ 2 2 2 2 0,52 1,04

7

4 1 8 0 -1 -1 0 .3 Кольцо монтажное

КМ 2 1 0,19 0,19
КМ 3 1 0,19 0,19
КМ 4 1 0,18 0,18

8
КМ 6 1 0,21 0,21
КМ 7 1 0,21 0,21
КМ 8 1 0,21 0,21

9
КМ 10 1 0,24 0,23
КМ 11 1 0,23 0,23
КМ 12 1 0,23 0,23

10
КМ 14 1 0,25 0,25
КМ 15 1 0,25 0,25
КМ 16 1 0,25 0,25

11 б /ч
Стержень упорный 
Проболока ЗВр-1 ГОСТ 6727-80  

1=330мм
2 2 2 0,02 0,04

12 б /ч Проболока бяэальная 
Проболока 2 —II ГОСТ 328 2 —74 - - - - 0,80

И то го  на стоаку. СП 1 0 4 .6 -3 .2 159,96

СП 1 0 4 .6 -3 .3 120,25

СП 1 0 4 .6 -3 .4 205,92

* )  Для стойки СП 1 0 4 .6 -3 .4  арматура напрягаемая принята по СТО АСЧМ 7 -9 3

И м Кодуч Лист Ngo* Пода Лото
4180-1-11.0

Лиса
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Поз. Обозначение Наименование
Количество на 
стоОку СП 104.7- Масса, кг

4.2 4.3 4.4 един. Всего

1 ’ б /ч
Арматура напрягаемая 
Стержень ГОСТ 5781-82,*) 
1=10340 мм, диаметром

14 12 12,49t 149,88

16 12 12 16,32 195,84

2 б /ч
Арматура ненапрягаемая 
Стержень Ф14/НП ГОСТ 5781-82 

|»9400м м
6 6 6 11,36 68,16

3 б /ч
Спираль
Проболока ЗВр—1 ГОСТ 6727-80  

1-112000мм
1 1 1 5,82 5,82

4 418 0-1 -1 0 .1 ПроВод диагностики 1 1 1 0,52 0,52

5
4 1 8 0 -1 -1 0 .2 Кольцо усиливающее

КУ 1 3 3 3 0,33 0,99
6 КУ 2 2 2 2 0,52 1,04

7

4 1 8 0 -1 -1 0 .3 Кольцо монтажное

КМ 3 1 0,18 0,18
КМ 4 1 1 0,18 0,18

8 КМ 7 1 0,21 0,21
КМ 8 1 1 0,21 0,21

9 КМ 11 1 0,23 0,23
КМ 12 1 1 0,23 0,23

10
КМ 15 1 0,25 0,25
КМ 16 1 1 0,25 0,25

11 б /ч
Стержень упорный 
Проволока 38р-1 ГОСТ 6727-80  

1-ЗЗОмм
2 2 2 0,02 0,04

12 б /ч Проболока Вязальная 
Проболока 2—11 ГОСТ 3282—74 - - - - 0 ,80

И то го  на стойку: СП 104.7—4.2 274 ,08

СП 1 0 4 .7 -4 .3 228,12

СП 1 0 4 .7 -4 .4 274,08

*) Для стойки СП 1 0 4 .7 -4 .4  арматура напрягаемая принята по СТО АСЧМ 7—93

И м Км уч Лист Мдок Подл Лото
4180-1-11.0 Лист



С хем а з а гр у ж е н и я  п р и  и с п ы т а н и и  с т о е к
2500
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Д а н н ы е  п о  и с п ы т а н и ю  с т о е к  н а гр у ж е н и е м

Ступень
нагрузки

Нагрузка 6 
долях о т  нор
мативного

Усилие Р, кН (кгс) для стоек с нормативным 
изгибающим моментом МР, кН-м (тс-м )

изгибающего 
момента Мн 59 (6.0) ‘ 79 (8,0) 98  (10,0)

0 0,00 0(0) 0(0) 0(0)

1 0,10 1,25(130) 1,67(170) 2,06(210)

2 0,20 2 ,50(260) 3 ,33(340) 4.12(420)

3 0,40 4 ,93(500) 6 ,57(670) 8 ,24 (840)

4 0,60 7 ,42(760) 9,90(1010) 12,36(1260)

5 0,80 9,86(1010) 13,14(1340) 16,48(1680)

6 0,90 11,10(1130) 14,81(1510) 18,53(1890)

7 0.95 11.78(1200) 15.70(1600) 19.52(1990)

8 1,00 12,36(1260) 16,48(1680) 20,60(2100)

9 1,05 12,95(1320) 17,26(1760) 21,57(2200)

10 1,10 13,60(1390) 18,14(1850) 22.65(2310)

11 1,20 14,86(1520) 19,81(2020) 24,71(2520)

12 1,30 16,04(1640) 21,38(2180) 26 .77(2730)

13 1,40 17,29(1760) 23,05(2350) 28 .83(2940)

14 1,50 18,53(1890) 24,71(2520) 30.90(3150)

15 1,60 19.71(2010) 26,28(2680) 32,95(3360)

16 1.70 21,04(2150) 28,05(2860) 35,01(3570)

17 1,80 22,14(2260) 29.52(3010) 37,07(3780)

18 1,90 23 ,46(2390) 31,28(3190) 39,13(3990)

19 2 ,00 24,71(2520) 32,95(3360) 41,19(4200)

Испы тание с т о е к  производится В с о о т В н т с т В и и  с  ГОСТ 1 9 3 3 0 -9 9

4 1 8 0 -1 -С М 1
И м Колун Лист Ндок Пода Дата

Ромботол Мясненко 31.061

Схема испы тания с т о е к  
CQ СП без ф ундамента

Стоаия Лист Листов
Пробеоил
Кконгтх

Орел
Мясненко

РЧ 1
НИ® ОАОЦНИИС 

Отд Электрификации кд
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С хем а з а гр у ж е н и я  п р и  и с п ы т а н и и  с т о е к

2500

Фундамент ТСС

L, мм 10400 10800 12800

с, мм 100 500 1500

1 и 2 -  ш арнирно-неподвиж ны е упоры

*) I равно 1900, 2400  и 2900мм со о тв е т с т в е н н о  для фундаментов 4,0, 4,5 и 5,0м

Д а н н ы е  п о  и с п ы т а н и ю  с т о е к  н а гр у ж е н и е м 95

Ступень
нагрузки

Нагрузка в 
долях о т  нор
мативного 
иэзибоюицбзо

Усилие Р, кН (кгс) для стоек  с нормативным 
изгибающим моментом кН-м (т с -м )

момента Мн 59 (6 ,0) 79  (8 .0) 98  (10.0)

0 0 ,00 0(0) 0 (0 ) 0 (0 )

1 0,10 1,25(130) 1,67(170) 2 ,06(210)

2 0 .20 2 .50 (260) 3 ,33 (340) 4 .12(420)

3 0 ,40 4 ,93 (500) 6 ,57 (670) 8 ,24 (840)

4 0 ,60 7 ,42 (760) 9,90(1010) 12,36(1260)

5 0 ,80 9,86(1010) 13,14(1340) 16,48(1680)

6 0 ,90 11,10(1130) 14,81(1510) 18,53(1890)

7 0 .95 11,78(1200) 15.70(1600) 19.52(1990)

8 1,00 12,36(1260) 16,48(1680) 20 ,60(2100)

9 1,05 12,95(1320) 17,26(1760) 21 ,57(2200)

10 1.10 13,60(1390) 18,14(1850) 22 ,65(2310)

11 1,20 14,86(1520) 19,81(2020) 24 ,71(2520)

12 1,30 16,04(1640) 21,38(2180) 26 ,7 7 (2730 )

13 1,40 17,29(1760) 23 ,05 (2350) 28 ,83 (2940)

14 1.50 18,53(1890) 24,71(2520) 30 ,90(3150)

15 1,60 19,71(2010) 26 ,28 (2680) 32 ,9 5 (3360 )

16 1.70 21,04(2150) 28 ,05 (2860) 35 .01(3570)

17 1,80 22,14(2260) 29,52(3010) 37 ,0 7 (3780 )

18 1,90 23 .46 (2390) 31,28(3190) 39 ,13(3990)

19 2 ,00 24,71(2520) 32 ,95 (3360) 41,19(4200)

И спы тание  с т о е к  производится  в с о о т в н т с т в и и  с  ГОСТ 1 9 3 3 0 -9 9

Колун Лист Ндок Дота
Рооаботал Мясненко л.ов»

Н конта Мясненко
/  *

4180-1-СМ2
---------- Е

Схема испытания стоек
С й  СП, с  Ф У н д о м е н т о Н ^ в Л ^ ^ ^

ч г
Лист Листов



Часть II

Железобетонные центрифугированные стойки 
с уменьшенной коничностью 1,0%





Расположение продольной напрягаемой стержнеВой арматура 
а) 16 стержней

1-1 (1:10) 2-2  (1:10)
70

98

б) 12 стержней
1-1 ( 1: 10) 2 -2  (1:10) 

ТШ

Деталь армирования (1:4)

*) Расстояния даны по осям напрягаемых стержней
Размеры В скобках даны для стоек СТ 104.7-4  и СТ 104.7-5  
Узлы А и Б п о ка за н ы  на л и с т е  2.

4 1 8 0 -2 -5 .0
И м К о л у * Л и с т Nook nogrv. Л о т о

Рвзоаботад Мясненко 01.06»

С т о й к а  СТ 
д л и н о й  1 0 ,4 м

Стадия I Лист Листов
Пвобеьил Оьел РЧ I 1 5
К конто Мясненко НиЙ£ оюцжис

Отд Эленпридикоции жд
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Поз. Обозначение Наименобание
Количество на 
стоОку СГ 104.6- Масса, кг

2.2 2.3 2.4 един. всего

1 б /ч
Арматура напрягаемая 
Стержень ГОСТ 5781-82.*) 
1=10340мм, диаметром

10 16 6,37 101,92
10 12 6,37 76,44
12 16 9.18 146,88

2 б /ч
Спираль
Проволока ЗВр1 ГОСТ 6 7 2 7 -8 0  

1>123000мм 1 1 1 6,40 6,40

3 4 1 8 0 -2 -5 .1 Пробод диагностики 1 1 1 0,52 0,52

4
4 1 8 0 -2 -5 .2 Кольцо усиливающее

КУ 1 3 3 3 0,40 1,20

5 КУ 2 2 2 2 0,53 1,06

6

4 1 8 0 -2 -5 .3 Кольцо монтажное

КМ 1 1 1 0.22 0,22

КМ 2 1 0,22 0,22

7
КМ 6 1 1 0.24 0,24

КМ 7 1 0,24 0,24

8
КМ 11 1 1 0,25 0,25

КМ 12 1 0,25 0,25

9
КМ 16 1 1 0,27 0,27

КМ 17 1 0,26 0,26

10 б /ч
Стержень упорный 
ПроЬолока ЗВр1 ГОСТ 6727—80 

1*390мм
2 2 2 0,02 0,04

11 б /ч Проволока вязальная 
Проволока 2-11 ГОСТ 3 2 8 2 -7 4 - - - - 0 ,80

И то го  на cmoQiy СТ 104.6—2.2 112,92

СТ 1 0 4 .6 -2 .3 87,44

СТ 1 0 4 .6 -2 .4 157.87

*) Для стойки СТ 104.6—2.4 арматура напрягаемая принята по СТО АСЧМ 7—93

4180-2-5.0 Л и с т

fe u Колуч Лист Н у т Подл Деям 2
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Поз. Обозначение Наименобание
Количество но 
стоОиу СТ 104.6- Масса, кг

3.2 3.3 3.4 един. бсего

Арматура напрягаемая 
Стержень ГОСТ 5781-82,*)

10 16 6,37 101,92
1 б /ч 12 16 9,18 146,88

1»10340мм, диаметром 14 16 12,49 199.84

2 б /ч
Спираль
Проболока ЗВр1 ГОСТ 6 7 2 7 -8 0  

1-123000 мм
1 1 1 6,40 6,40

3 4 1 8 0 -2 -5 .1 Пробод диагностики 1 1 1 0,52 0,52

4
4 1 8 0 -2 -5 .2 Кольцо усиливающее

КУ 1 3 3 3 0,40 1,20
5 КУ 2 2 2 2 0,53 1,06

КМ 1 1 0,22 0,22
6 КМ 2 1 0,22 0,22

КМ 3 1 0,22 0,22
КМ 6 1 0,24 0,24

7 КМ 7 1 0,24 0,24
4 1 8 0 -2 -5 .3

Кольцо монтажное
КМ 8 1 0,24 0,24
КМ 11 1 0,25 0,25

8 КМ 12 1 0,25 0,25
КМ 13 1 0,25 0,25
КМ 16 1 0,27 0,27

9 ' КМ 17 1 0,26 0,26
КМ 18 1 0,26 0,26

10 б /ч Стержень упорный 
Проболока 3Bpi ГОСТ 6 7 2 7 -8 0  

I—390мм
2 2 2 0,02 0,04

11 б /ч Проболока бязальная 
Проболока 2—II ГОСТ 3 2 8 3 -7 4 - - - - 0 ,80

И то го  на cmoOty СТ 1 0 4 .6 -3 .2 157,87

СТ 1 0 4 .6 -3 .3 112,92

СТ 1 0 4 .6 -3 .4 210,83

* )  Для стойки CT 1 0 4 .6 -3 .4  арматура напрягаемая принята no СТО АСЧМ 7 -9 3

И м ко ж е . Лист л е . Подл Дата
4180-2 -5 .0 Лися
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Поа Обозначение Наименование
Количество на 
cmodiy СТ 104.7- Масса, кг

4.2 4.3 4.4 един. Всего

Арматура напрягаемая 
Стержень ГОСТ 5781-82,*)

12 16 9,18 146,88
1 б /ч 14 16 12,49 199,84

1-10340 мм, диаметром 16 16 16,32 261,12

2 б /ч
Спираль
Проволока ЗВр1 ГОСТ 6 7 2 7 -8 0  

1-123000мм 1 1 1 6,40 6,40

3 4 1 8 0 -2 -5 .1 Про Вод диагностики 1 1 1 0,52 0,52

4
4 1 8 0 -2 -5 .2 Кольцо усиливающее

КУ 1 3 3 3 0,40 1,20
5 КУ 2 2 2 2 0,53 1,06

КМ 2 1 0,22 0,22
6 КМ 3 1 0,22 0,22

КМ 4 1 0,21 0,21
КМ 7 1 0,24 0,24

7 КМ 8 1 0,24 0,24
4 1 8 0 -2 -5 .3

Кольцо монтажное
КМ 9 1 0,23 0,23
КМ 12 1 0,25 0,25

8 КМ 13 1 0,25 0,25
КМ 14 1 0,25 0,25
КМ 17 1 0,26 0,26

9 КМ 18 1 0,26 0,26
КМ 19 1 0,26 0,26

10 б /ч Стержень упорный 
ПроВолока ЗВр1 ГОСТ 6 7 2 7 -8 0  

1-390мм
2 2 2 0,02 0,04

11 б /ч ПроВолока Вязальная 
ПроВолока 2-11 ГОСТ 3 2 8 3 -7 4 - - - - 0 ,80

И того  на cmoOiy СТ 1 0 4 .7 -4 .2 210,83

СТ 1 0 4 .7 -4 .3 157,87

СТ Ю 4 .7 -4 .4 272,09

* )  Для стойки СТ 1 0 4 .7 -4 .4  арматура напрягаемая принята по СТО АСЧМ 7 -9 3

К м уч Лист ЛЕВ. Поол Дата
4180-2-5.0 Лист
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Поз. Обозначение Наименобание
Количество на 
стоОку СГ 104.7- Масса кг

5.2 5.3 5.4 един. всего

1 б /  ч
Арматура напрягаемая 
Стержень ГОСТ 5781-82,*) 
1=10340мм, диаметром

14 16 12,49 199,84
16 1J5 16,32 261,12
18 16 20,66 330,56

2 б /ч
Спираль
Проволока ЗВр1 ГОСТ 6 7 2 7 -8 0  

1 -123000мм 1 1 1 6,40 6,40

3 4 1 8 0 -2 -5 .1 Пробод диагностики 1 1 1 0,52 0,52

4
4 1 8 0 -2 -5 .2 Кольцо усилибающее

КУ 1 3 3 3 0,40 1,20
5 КУ 2 2 2 2 0,53 1,06

6

4 1 8 0 -2 -5 .3 Кольцо монтажное

КМ 3 1 0,22 0,22
КМ 4 1 0,21 0,21
КМ 5 1 0,21 0,21

7
КМ 8 1 0,24 0,24
КМ 9 1 0,23 0,23
КМ 10 1 0,23 0,23

8
КМ 13 1 0,25 0,25
КМ 14 1 0,25 0,25
КМ 15 1 0,24 0,24

9
КМ 18 1 0,26 0,26
КМ 19 1 0,26 0,26
КМ 20 1 0,25 0,25

10 б /ч
Стержень упорный 
Проволока ЗВр1 ГОСТ 6 7 2 7 -8 0  

1—390мм
2 2 2 0,02 0,04

11 б /ч Проволока вязальная 
Проволока 2-11 ГОСТ 3 2 8 3 -7 4 - - - - 0,80

И то го  на cmoQiy СТ 104.7—5.2 272,09

СТ 1 0 4 .7 -5 .3 210,83

СТ 1 0 4 .7 -5 .4 341,51

*) Для стойки СТ 1 0 4 .7 -5 .4  арматура напрягаемая принята по СТО АСЧМ 7—93

И м Кодуч Л ист " « У Д и м
4180-2-5 .0 Лисп
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Марка
Размеры, мм

Масса,
К8ОЬн 1эае.

КУ-1 3 04 1030 0 ,40

К У -2 407 1353 0 ,53

и к 4180-2-5.2

Кольцо
усиливающее

Стааия Иоссо Масштаб

РЧ
см

табл 1:5

Лист I Гкхтоб 1

Стеожвнь Ф6А-1 
ГОСТ 5781-82*

ниЙ® оло иниис
Отд Электрификации жд

Ми |КаА|ч
Разработал

Лист |Нож

Проборил
Чкентв

Мяснонко
Орел____
Мясненко

01.06»
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Марка
кольца

Наружный 
диаметр  
стойки, мм

Диам етр  
стержневой 
арматуры мм

Размеры мм Масса
кольца,

К8D H

КМ-1

376

10 310 995 0,22
К М -2 12 306 982 0.22
К М -3 14 302 969 0.22
К М -4 16 298 957 0,21
К М -5 18 294 9 44 0,21
КМ -6

404

10 338 1082 0,24
К М -7 12 334 1070 0,24
К М -8 14 330 1057 0,24
КМ -9 16 326 1045 0,23
КМ -10 18 322 1032 0,23
КМ-11

424

10 358 1145 0,25
КМ -12 12 354 1133 0,25
КМ -13 14 350 1120 0,25
КМ -14 16 346 1108 0,25
КМ—15 18 342 1095 0,24
КМ -16

441

10 375 1199 0,27
КМ -17 12 371 1186 0,26
КМ -18 14 367 1174 0,26
КМ -19 16 363 1161 0,26
К М -20 18 359 1148 0,25

Мм К и т Лит Nook Дом

Рамаботал Мясненко 01.061

Проверил Орел
К  контр Мясненко ту  *

4180-2-5 .3

Кольцо
м о н та ж н о е

Стодия Мосса Насштоб

РЧ см.
табл 1:5

Лист I Листой 1
Стержень Ф6А-1 

ГОСТ 5761- 82*
НИЙ® ОАО цниис

Отд Электрификации жд
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1м
*  V

Схема за гр у ж е н и я  п ри  и с п ы т а н и и  с т о е к
3500

Д а н н ы е  п о  и с п ы т а н и ю  с т о е к  н а гр у ж е н и е м
105

L, мм 13600 14600

1, мм 2450 3450

1 и 2 -  шарнирно-неподвижные упоры

Ступень
нагрузки

Нагрузка 6 
долях от нор
мативного 
иЭ8иб0ЮЩ680

Усилие Р, кН (кге) для стоек с нормативным 
изгибающим моментом М**, кН-м (т с -  м)

момента Мн 59 (6.0) 79 (8,0) 98 (10,0) 117 (12,0)

0 0,00 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)

1 0,10 1,20(122) 1,61(163) 1,99(203) 2,40(244)

2 0,20 2,40(244) 3,21(326) 3,99(407) 4,80(488)

3 0,40 4,80(488) 6,43(651) 7,98(814) 9,60(977)

4 0,60 7,20(733) 9,64(977) 11,96(1221) 14,41(1465)

5 0,80 9,60(977) 12,86(1302) 15,95(1628) 19,21(1953)

6 0,90 10,80(1099) 14,47(1465) 17,95(1831) 21,61(2198)

7 0,95 11,41(1160) 15.27(1546) 18.94(1933) 22.81(2320)

8 1,00 12,01(1221) 16,07(1628) 19,94(2035) 24,01(2442)

9 1,05 12,61(1282) 16,88(1709) 20,94(2137) 25,21(2564)

10 1.10 13,21(1343) 17,68(1791) 21,94(2238) 26,41(2686)

11 1,20 14,41(1465) 19,29(1953) 23,93(2442) 28,81(2930)

12 1,30 15,61(1587) 20,90(2116) 25,92(2645) 31,21(3174)

13 1,40 16,81(1709) 22,50(2279) 27,92(2849) 33,61(3418)

14 1,50 18,01(1831) 24,11(2442) 29,91(3052) 36,02(3663)

15 1,60 19,21(1953) 25,72(2605) 31,91(3256) 38,42(3907)

16 1,70 20,41(2075) 27,33(2767) 33,90(3459) 40,82(4151)

17 1,80 21,61(2198) 28,93(2930) 35,89(3663) 43,22(4395)

18 1,90 22,81(2320) 30,54(3093) 37,89(3866) 45,62(4639)

19 2,00 24,01(2442) 32,15(3256) 39,88(4070) 48,02(4884)

Испытание с т о е к  производится В с о о тб н т с тб и и  с ГОСТ 19330 -99

Им Колуч Лист Nook Поаг\ Дата
Разработал Мясненко 31.06»
Проверил Орел
Н. конто Мясненко

У

4180-2-СМ1

Схема испытания с т о е к  
СТ без фундамента

■ Т
Лист Листоб

тШ ело цииис
О т д  Электрификации ж д
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С хема з а гр у ж е н и я  п р и  и с п ы т а н и и  с т о е к

3500

фундамент ТСС

Д а н н ы е  п о  и с п ы т а н и ю  с т о е к  н а гр у ж е н и е м 106

L, мм 10400 10800 12800

<; мм 100 500 1500

Ступень
нагрузки

Нагрузка в 
долях о т  нор
мативного

Усилие Р, кН (кгс) для стоек  с нормативным 
изгибающим моментом Mf\ кН-м ( т е м )

изгибающего 
момента Мн 5 9  (6.0) 79  (8 .0) 98  (10,0) 117 (12,0)

0 0 ,00 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)

1 0,10 1,20(122) 1,61(163) 1,99(203) 2 ,40 (244)

2 0 .20 2 ,40(244) 3 ,21(326) 3 ,99 (407) 4 .80 (488)

3 0 ,40 4 ,80(488) 6,43(651) 7 ,98(814) 9 ,60 (977)

4 0,60 7 ,20(733) 9 .64 (977) 11,96(1221) 14,41(1465)

5 0,80 9 .60 (977) 12,86(1302) 15,95(1628) 19,21(1953)

6 0,90 10,80(1099) 14,47(1465) 17,95(1831) 21,61(2198)

7 0,95 11.41(1160) 15.27(1546) 18.94(1933) 22.81(2320)

8 1,00 12.01(1221) 16,07(1628) 19,94(2035) 24.01(2442)

9 1,05 12,61(1282) 16,88(1709) 20,94(2137) 25,21(2564)

10 1,10 13,21(1343) 17,68(1791) 21,94(2238) 26,41(2686)

11 1,20 14,41(1465) 19,29(1953) 23 .93(2442) 28,81(2930)

12 1,30 15,61(1587) 20,90(2116) 25 ,92(2645) 31,21(3174)

13 1,40 16.81(1709) 22 ,50(2279) 27 ,92(2849) 33,61(3418)

14 1,50 18,01(1831) 24,11(2442) 29,91(3052) • 36 ,02(3663)

15 1,60 19,21(1953) 25 .72(2605) 31,91(3256) 38 ,42(3907)

16 1,70 20.41(2075) 27 ,33(2767) 33 .90(3459) 40,82(4151)

17 1,80 21,61(2198) 28 ,93(2930) 35 ,89(3663) 43 ,22(4395)

18 1,90 22,81(2320) 30 ,54(3093) 37 ,89(3866) 45 ,62(4639)

19 2,00 24,01(2442) 32,15(3256) 39 ,88(4070) 48 ,02(4884)

И спы тание с т о е к  производится в с о о т в н т с т в и и  с ГОСТ 19330—99

1 и 2 -  шарнирно-неподвижные упоры
*) I ровно 1900, 2400 и 2900мм со о тветствен но  для фундаментов 4,0, 4,5 и 5,0м

ЬЬн Колуч Лист Noon Дото

Разооботал Мясненко X.06I

Поовеоил Ооел
Н понта Мясненко

4180-2-СМ2

Схема испы тания  с т о е к  
СТ с ф ундам ентом

Стадия Лиап. Листов

ОАО иниис
Отд Электридшадии жд



Три битко спирали 
■ сгустить 107

1-1 (1:5) 2 -2  (1:5)

Размер В скобках дан для стойки СС 128.7-4 .1  
Узлы А и Б показаны на л исте  2.

«*) Допускается устройство только пяти  Верхних отверстий

сгустишь

И м Колун Лист Nook Дота
Ртваботал Мясненко 31.051
Проверил Орел
К к о н т а Мясненко

Г ли нж п р Орел

4180И—1—2.0

С т о й к а  СС 
длиной 1 2 ,8 м

Стоаия Лист Листоб
h 1 Д
ни i £ ОАО ЦНИИС

Отд Электрификации жд

Типовой проект 4180

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293816/4293816638.htm

