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ЦОЙСНИТЕЛШАЯ ЗАПИСКА

Раздел выполнен в соответствии с инструкцией СН 514-79.
В разработанном типовом проекте очистных сооружений для сточных вод 

от мойки автомобилей с расходом 1,5 л/сек (монолитный вариант) сравниваются 
два варианта:

1. Монолитные железобетонные конструкции очистных сооружений 
ТП 902-2-221 (Б1У).

2. Монолитные железобетонные конструкции (НТУ).
Оря сопоставлении достигнута экономия стали, цемента.

Составила вед.инженер
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Новая техника
Одобрено техническим Советомин-та "Гипроавтотранс" - 3' 2 /€/э-о<г
Протокол Л от
Секретарь

ПЕРЕЧЕНЬ СРАЩИВАЕМЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭШ^НТОВ 
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ДНЯ РАСЧЕТА ОСНОШЫХ ППКАЗАТЮГЯЙ

Т.П. Очистнне сооружения для сточных вод от мойки автомобилей с расходом 1,5 л/сек (монолитный вариант)

Л»
т

Наименование конструктивныхалймрнтпъ яттяргясг лпоглгжбшщ Объемы применения по проектным решениям<MlvlB9DlUo АЦйШШ f WV J/Jr e*vOBA измерения при базисном техническом уровне БТУ при новомHlAVOtmTAAtfAlf
объем Л проекта техническом уровне НТУ

I 2 3 4 5 6

I Монолитные железобетонные конструкции м3 32.9 т.п. 902-2-̂ 221
очистных сооружений м3 строит, объема зд. 13,4

1а Монолитные железобетонные конструкции м3 __ 44.16
очистных сооружений м3 строит, объема эд. 100,0

Примечание: I. При расчете применить коэффициент 0,73 к объемам ПТУ дли приведения к одинаковому строительному объему.

Г И П
Начальник отдела 
Составил ст.инженер

ШШГОРАК
ХРУПАЛО
шяршгт
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Новая техника -4-

ЛОКАЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ Л
показателей сметной стоимости строительно-монтажных работ 
и затрат труда но базисному и новому техническому уровню

Конструктивный элемент - Монолитные железобетонные конструкции
Объект - Очистные соорухениячддя сточных вод от мойки автомобилей с расходом 1,5 л/сек (монолитный вариант)
Составлена в ценах с I января 1984 г.
Территориальный район - I

Л»пп Л единичных расценок,шифр сметных норм и др.
Наименование работ 

и затрат
T̂ anmyiизмерения Количествоединицизмерения

Затраты на единицу измерения.руб.
чел.-дн.

Обшивзатрата .руб, 
чел.-дн.

I 2 3 4 5 6 7
А. По базисному техническому 

уровню (НУ)
Монолитные железобетонные конструкции очистных сооружений

типовой проект Т.п. 902-2-221

I 6-226
6-26-4

Устройство монолитных железобетонных очистных 
сооружений прямоугольного сечения из бетона М-200 при толщине стен и днища более 150 мм
8,01x0,147 + 0,37x0,2 «
* 1,251 : 1,2

м3 32,9 14,4
1,042

474
34,28
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I 2 3

2 Сборниксметных цев М.О.И. ток I п.1-17
Стоимость бетона М-200

3 Ц.Л I ч.П ра̂ .17 Стойкость арматуры А-П

4 1°.if* То же, A-I

Итого по БТУ

Накладные расходы 16,5 % 
Итого

Плановые накопления 8 % 
Всего по БТУ

Сметная стоимость и затраты труда в расчете на единицу измерения I м3 очистных сооружений
(2730:73,4 = 37,19) 
(34,28:73,4 в 0,47)
То же, прямых затрат на I м3 
(2170:73,4 = 29,56)

2f€{9-0̂ t- S -

4________ 5__________ 6____________ 7

м3 33,39 28,2 942

тн 2,927 256,0 749

тв 0,018 270,0 5

руб - 2170
34,28
358 
2528 
202 

2730

37.19 
0,47

руб
руб
руб

29,56
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I 2 3

I 6-226 
6-26-4

Б. По новому техническому 
уровню (ШУ)

Монолитные железобетонные конструкции
Устройство монолитных железобетонных очистных сооружений прямоугольного сечения из бетона М-200 при толщине стен и днища более 150 ш
8,01x0,147 + 0,37x0,2 *
* 1,251 : 1,2

2 Сборниксметных дан М.О.И. том I П.1-17
Стоимость бетона М-200

3 Ц.Л I ч.П Стоимость арматуры А-Ш

4 То же, п.16 То же, A-I 

Итого по НТУ

Накладные расходы 16,5 % 
Итого
Плановые накопления 8 %
Всего по HT7

HGfS-olf-(r

4 5 6 7

м3 44,16 14.4
1,042

636
46,01

м3 44,82 28,2 1264

тн 1,834 283,0 519

тн 0,623 270,0 168

руб - - 2587
46,01

руб - - 427

руб - - 3014

руб - - 241

ЕЗГб 3255
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I--- 2------------- 3------------------------ 4

К « 0,73 к строительному объему- руб
Скотная стоимость и затратытруда в расчете на I м3 очистных сооружений
(2376 : 73,4 = 32,37)
(33,58 : 73,4 = 0,45)
То хе, прямых затрат на I м3 (1888 : 73,4 = 25,74)

Составила
Проверила рук.группы

ВД.Казаринова
Т.Г. Родионова
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Новая техника
Проектный институт Типроавтотранс"
Проект» арх.Л

показателей изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ и затрат труда
Объект о Очистные сооружения для сточных вод от мойки автомобилей с расходом 1,5 литра в секунду (монолитный вариант) 
Производственная мощность - 1,5 л/сек 
Общая сметная стоимость, тыс.руб. - 10,44
Составлена в ценах I января 1984 г. Территориальный район I

- 8 - г/в/9-о^ Форма 3

ОБЫЭПНАЯ ВЕДОМОСТЬ

gs2*

I

Наименование сравниваемых основных конструктивных элементов и видов
®

по базисному и новому техническому уровню
I§сок

2 3

Расчетный объем применения
ЕГУ НТУ

4 5

На единицу измерения На расчетный объемприменения
сметная сто- затраты тру- сметная сто- затраты тру- имость.руб. да,чел.“ДН. имость.руб. да,чел.-дн.
ШУ НТУ Б Т У НТУ Б Т У НТУ (гр.4 % (гр.5 (гр.4 (гр.5 х гр.6) х х х лч ip.7) гр.8) гр.9)

Изменение на объем применения по сравнению с базисным техническим уровнем снижение (+)»] лхчеше
сметной стоимо- сти

затрат

[О минус нус графа II),руб.
6 7 8 9 10 II 12 13 14 15

Увеличение по социально-экономическим

смет- зат- ной рат стой- труда мости чел,- руб. да.

16 17

1.в.
Л 2

ШУ. Монолитные железобетонные конструкции (типовой проектт.п.902-2-221)
нЗ 73,4 37,19 - 0,47 - 2730 - 34,28

То же НТУ. Монолитные желе- м3 - 73,4 - 32,37 - 0,45 - 2376 - 33,58аобетовные конструкции

ИТОГО -354 -0,70
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Показатели изменения сметной стоимости, %
э . S  flCsH lOO , 0^4_100_ . „з № 
° Со ± S Л Сси 10,444-0,354

so строительно-монтажным работам

см А̂,СЭ6.,:.Ж
Ссм ~ ̂  ̂ ̂ см

0.354 • 100 
6,33 + 0,354 >5,3

Главный инженер проекта П.П.Пивторак
Начальник отдела Q0C и смет

г/б/9-Oi,

Удельные капитальные вложения, руб/т: 
при базисном техническом уровне

Гк1 СоАААСи 10440*354
1.5 7,20

при новом техническом уровне
^  ^  - 1Ш0 _ 6>96

Составила вед.инженер 
Проверила рук.группы

<й А к

fafu.

В.Д.Казаринова 
Т.Г. Родионова
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"Гипроавтотранс"

-10'

ведомость РАСХОДА.
основных строительных материалов но проектируемому объекту 

Т.п. Очистные сооружения для сточных вод от моек автомэбилей с расходом 1,5 л/сек (монолитный вариант)
JfsKпп

I

Наименованиеконструктивныхэлементов

2

т̂птнитя
измерения

3

Объем приме-tramicr
Расход основных строительных материалов

нннии IvUttvl*руктивных С т ал ь , т Цемент, т Лесоматериал,м3
1X sJJj Арматура, включая

ПРОВОЛОКУ
Металлопрокат Расходстали, наеди марка При- на Коэф- цемен-веден еди- фици- Приведенпо го

ШУ НТУ на единицу измерения наобъем

класс Приве- стади денннй к расход приведен.

на еди класс Приве- ницу и вид денный изме- стали оасхол рения к на приве- объем ден.

всего то же, привод*
ницуизме-ренш
объем

та ныи

номукМ 400

ницу ент изме- переранил счета
53м« а Г"

лес

ныйрасход

4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19

I

2

по БЕГ
Монолитные железобетонные конструкции очистных сооружений т.п.902-2-221
Материалы: арм. сталь, цемент

Итого по БТУ
по НТУ

Монолитные железобетонные конструкции очистных сооружений
Материалы: арм. сталь, цемент

Итого so HI7

м3 32.9
стр.объем 73,4

м3 32,9
м3 стр. объем 73,4

32,9
73,4

м3 44.16стр.объем 100,0
м3 44.16

100,0м3 стр. объем
44.16
100,0

0.0890 А-Д 3,5417
2,927 1,21
0.0005 A-I 0,0180
0,0180 1.0
3,9467 3,5597

0.047 А-Ш 2,6225
1,8339 1.43
0.0I4I A-I 0,6225
0,6225 1.0
2,4564 

Составил ст.инженер
3,2450

0.295 М400 9.7065 - 
9,7055 1,0

- 9,7055 - 9,7055 -

0.295 М400 12,980 - 
12,980 1,0

- 12,980 - 12,980 -
С. И. Шерпов
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Новая техника

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
показателей изменения расхода основных строительных материалов по 

проектируемому объекту
Т.п. Очистные сооружения для сточных вод от мойки автомобилей с расходом 1,5 литра в секунду

*ПОЗИЦИИ
Наименование конструктивных элементов по базисному (БТУ) и новому <Ш7) техническому

Епиница Расчетныйобъемприме-
Расход материалов на расчетный объем применения

Сталь (кроме труб) всего, т Стальные Цемент. т Лесоматериалы, приуровню нения в натуральном исчислении
в приведенном исчислении

трубы в натуральном исчислении
в приведенном исчислении

веденные к круглому лесу, м3
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I БТУ. Монолитные жеяезобе- м3 32.9 2,9457 3,5597 9,7055 9,7055тонные конструкции очист- М3 строит, объем 73.4

2 ШУ. Монолитные железобе м3 44.16 2,4564 3,2450 12,980 12,980тонные конструкции очистных сооружений м3 строит, объем 100,0

ШОГО (снижение 0,4893 +0,3147 -3,2745 -3,2745
увеличение •-")

При расчете применять коэффициент 0,73 к объемам НТУ для приведения к одинаковому строительному объему

ГОД
Нач.отдела 
Составил ст.инженер

ПИВТОРАК
ХРУПАЛО
ШЕРШОВ
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Новая техника 
Генеральный проектировщик 
институт "Гипроавтотранс* 
Проект, anx.Jfc

Форе 8

- /<?' 2/вУ9-о4

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Показателей изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, затрат труда и 
расхода основных строительных материалов по стройке (очереди строительства)

Объект - Очистные сооружения для сточных вод от мойки автомобилей с расходом 1,5 л/сек (монолитный вариант)
Производственная мощность - 1,5 л/сек
Общая сметная стоимость стройки (очереди) тыс.руб. - 10,44
в том числе строительно-монтажных работ, тыс.руб. - 6,33
Составлена в ценах I января 1984 г. Территориальный район I

ft* Наименование проектных организаций—разработчиков и их ведомственная подчиненность
Наименования Снижение ' , увеличение п

пп объектов Сметнойстоимости Затраттруда, Стали (кроме труб) Сталь-T ртпг Цемента, т Лесоматериаловстроительно- монтажных работ, тыс. руб.

чел.-дн в натуральной исчислении
в приведенном исчислении

труб,т в натуральном исчислении
в приведенном исчислении

приведенных к круглому лесу, м3
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

Минавтотранс 
институт "Гипроавто- Очистные сооружения -0,354 -0,70 -1,153 -1,19 -0,23 -0,23транс для сточных вод отмойки автомобилей с расходом 1,5 л/сек {монолитный вариант)

Относительные показатели изменения сметной стоимости, %по объекту
Удельные капитальные вложения по объекту, руб. на единицу мощности при базисном техническом уровне

Э , 2л Сем • 100 0.354 - 100 j
* С0 1 * * Ссм * «>,44*0,354 к! Со - <£> Ссм

"а
10440 * 354 

1.5+ 3,28 7,2
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По строительно-монтажным работам
Z» Оси • 100 0.354 • 100, . , 53

см Сем 1 Z& Сем 6t33 -i- 0,354 *

Главный инженер проект 
Начальник отдела П0С и смет

П.П.Пивторек
М.И.Чикиш

2-f€f9-Olr'13'

При новом техническом уровне 
Со 10440

Ук2 “ п, 1.5 6,96

Относительные показатели по расходу основных строительных 
материалов по объекту - по форме 7

Составила вед.инженер 
Проверила рук.группы

В.Д .Казаринова 
Т.Г.Родионова
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Новая техника
Проектный институт "Гипроввтотранс*
Проект, арх.А

Объективный информационный сборник А год
показателей сметной стоимости строительно-монтажных работ, 
затрат трупа и расхода основных строительных материалов

Объект - Очистные сооружения для сточных вод от мойки автомобилей с расходом 1,5 л/сек (монолитный вариант) 
Производственная мощность - 1,5 л/сек
Составлена в ценах I января 1984 г. Территориальный район I

2 fG t9 -O b

Форма 9

Айп/п Обозначение НаименованиеКО нет ТУ7КТНВННХ Ели-trpTTTQ На единицу измерения конструктивного элемента, вида работ
X у ЛПДго уровня Б1Г,Н1У

Aw UV i k/J XV X ч ПП|»Д
элементов япатмг (сооружения) ж видов работ

шщаизме Сметная Затра Сталь (кроме труб) Сталь Цемент, т Лесома- Условиярения стоимость(прямыезатраты)руб.

тытруда,чел.-дн.
в нату- ральном исчислении

т в приведенном исчислении

ныетрубы,т в натуральном исчислении

в приведенном исчислении

териалн, приведенные к круглому лесу, м3

строительства, характеристики конструкций,при
мечание

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13

I БЕГ Монолитные железобетонные конструкции (т.п.902-2-221)
м3 29,56 0,47 0,0401 0,048 - 0,132 0,132 - —

2 НТУ Монолитные железобетонные конструкции
25,72 0,45 0,024 0,032 - 0,129 0,129 • —

Составила вед. инженер ВД.Казаринова
Проверила рук.группы Т.Г. Родионова

Типовой проект 902-2-417.86

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293816/4293816868.htm

