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ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1,5 Л/С

(КОНСТРУКЦИИ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ )

АЛЬБОМ У1
ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕПЕНИЯХ ПРОЕКТА

РАЗРАБОТАН УТ’НРР̂ЛР.Н И ТУНЕТГЕИ В ДЕЙСТВИЕ 
МИНАВГОТРАНСОМ РСФСРПроектным институтом "1ЖР0АВТ0ТРАНС" Протокол от 10.06.86 Я 13

Главный инженер проекта
Главный инженер института



Альбом. vi тп. 902-2 - k/6. 86 21618-0 6
ППЯПШТИГТДАЯ ЯАШПКА

Раздел выполнен в соответствии с инструкцией СН 514-79.
В разработанном типовом проекте очистных сооружений для сточных вод от 

мойки автомобилей с расходом 1,5 д/сек (сборный вариант) сравнивается два 
варианта.

X. Сборно-монолитные конструкции стен очистных сооружений по серии
3.900-2 (Б1У).

2. Сборные железобетонные конструкции стен очистных сооружений по 
серии 3.900-3, вып.Х/83; 3/83 (НЕТ).

При сопоставлении достигнута экономия стали, цемента, затрат труда.

В. Д .Казаринова



Альоог* § г ч .  9 й ё -2 'к 1 6 '8 б  Новая техникаОдобрено техническим Советоминститута "Гипроавтотранс* _ 2/6-fS-o 6Протокол Л. . от..... 19. . г.Секретарь
ПЕРЕЧЕНЬсравниваемых конструктивных элементов здания, сооружения для расчета основных показателей

Т.п. Очистные сооружения для сточных вод от мойки автомобилей с расходом 1,5 л/сек (сборный вариант)
**ив

I

Наименованиеконструктивныхэлементов

2

Единицаизмерения

3

Объемы применения по проектным решениям
при базисном техническом уровне БТУ 
объем & проекта
4 5

При новомтехническомуровне
6

I Сборно-монолитные железобетонные конструкции стен очистных сооружений по серии 3.900-2
м3м3 стр.объем 19.2

100,0

1а Сборные железобетонные конструкции стен очистных сооружений по серии 3.900-3 выпЛ/83; 3/83
м3м3 стр.объем 15.0

100,0

Г И п 
Нач.отдела 
Составил ст.инженер

П.П.Пжвторак 
С.И. Хрупало 
С.И.Шершов
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показателей сметной стоимости строительно-монтажных работ и затрат труда по базисному и новому техническому уровне
Конструктивный элемент - Сборно-монолитные конструкции стенОбъект - Очистные сооружения для сточных вод от мойки автомобилей с расходом 1,5 л/сек (сборный вариант) Составлена в ценах I января 1984 г. Территориальный район I.
Л»ЛП Л единичных расценок,шифр сметных норм ж др.

Наименование работ и затрат Единицаизмерения КоличествоР-ТГИНТГдизмерения
Затраты на единицу измерения, руб.

Общиезатраты,руб.
чел.-дн. чел.-дн.

I 2 3 4 5 6 7
А. По базисному техническому уровню СЕТУ'Сборно-монолитные конструкции стен очистных соо̂ еаий по серии

I 2=342-—7-24-3 Установка сборных железобетонных стеновых панелей пхощ. до 12 м26,42x0,147+1,4x0,2 «г 1,22:1,2
м3 10,26 10.01,02 10,47

2 Сборник сметных цен М.О.И. том I п.1-19
Стоимость бетона Л-300 м3 2,10 32,1 67

3 Стоимость песка м3 1,13 7,79 9



АльЬоы \L'_r o 902-2-^6 36 
1 2  3

4 То же, п.9-197 Стоимость стеновых панелей Ш-36-2 (6 иг.)(по серии 3.900-2)
5 То же, тех.часть табл.3-1 п.З

Стоимость арматуры А-Ш

6 Тоже,п.1 То же, A-I
7 6-2406-28-4 Устройство монолитных железобетонных участков стен из бетона М-20015,8x0,147+0,35x0,2 > 2,39:1,2
8 Сборник сметных цен М.О.И. том Iп.1-17

Стоимость бетона 11-200

9 Ц.И X ч.П
т м

Стоимость арматуры А-Ш

10 То же, п.16 То же, A-I

Итого по BIT

Накладите растоды 16,5 %

Итого

-5- 24648-0 6

4 5 6 7
м3 10,26 55,4 568

ТВ 1,201 250,0 300

тн 0,339 229,0 78
м3 8,94 29.61,99 26517,79

м3 9,07 28,2 256

тн 0,59 283,0 167

тн 0,117 270,0 32
руб - - 184528,26
руб - - 303
руб - _ 2149



Яльбом 0 r.n 902-2- Шб 86
I 2 3

Плановые накопления 8 % 
Всего по БТУ
Сметная стоимость и затраты труда в расчете на единицу измерения I м3 очистных сооружений(2321:100 * 23,21) (28,26:100 * 0,28)
То же, прямых затрат на I м3 (1845:100 * 18,45)

I 7-342 
7-24-3

Б. По новому техническомууровню (Е1У)
Сборные железобетонные конструкции стен очистных сооружений по серии, 3.900-3 вып.1/83; 3/83

Установка сборных железобетонных стеновых панелей шющ. до 12 м2
6,42x0,147 + */,4x0,2 *1,22 : 1,2

2 Сборниксметных цен М.О.И. том I п.1-1§
Стоимость бетона М-300

3 То же. п.4-26 Стоимость песка3 Стоимость песка

- 6 - 21618-06

4 5 6 7
руб - ° 172
руб - 2321

23.21 О» 28

18,45

м3 15,0 150
15,3

м3 3,08 32,1 99

м3 1,65 7,79 13



I
Альбом У? 7 Л 9№~2-Ltf6.g€>2 3
4 To a®. n.9-X§7 Стоимость стеновых панелей ПС2-36-К2 (по серии 3.900-3 выл.1/83, 3/83)
5 To же, тех„ч. „ табл.3-1 0.3

Стоимость арматуры А-Ш

6 To же, n.I То же, A-I 

Итого по НТУ

Накладные расходы 16,5 %
Итого
Плановые накопления 8 %
Всего по НТУ
Сметная стоимость и затраты труда в расчете на I м3 очистных сооружений(1868:100 - 18,68)(Х5,30:100 » 0Д5)
То же, прямых затрат на I м3 (1485:100 * 14,85)
Составила
Проверила руководитель группы

- 7- 2f€f8 - 06

4 5 6 7
м3 15,0 55,4 831

та 1,52 250,0 380

та 0,051 229,0 12

руб - - 148515,30
руб - - 245
руб - - 1730
руб - - 138
руб - - 1868

- 18,680,15 -

В.Д .Казаринова 
Т.Г. Родионова
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ОБЪЕКТНАЯ таомость
показателей изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ х затрат труда

Объект - Очистные сооружения для сточных вод от мойки автомобилей с расходом 1,5 д/сек (сборный вариант)Производственная мощность >1,5 л/сек 
Общая сметная стоимость, тыс.руб, - 10,92
Составлена в ценах I января 1984 г. Территориальный район I

и
*=tfe*
tg ла н to о ►о о§§

I

Наименование сравниваемых основных конструктивных элементов и видов
§бот по базисному ПО) и новому- ГУ) техническому уровню

2 3

Расчетный объем применения

БТУ НТУ

4 5

На единицу измерения На расчетный объем примене- Изменение на объем ния применения по орав
сметная стой- затраты тру- сметная сто- Затраты труда мост ь,руб* да,чел.-дн. имость,руб. чел.-дн,______________  увеличение (°)

Увеличение по социально- экономическим факторам (СЭФ)
БТУ НТУ БТУ НТУ БТУ ШУ БТУ НТУ сметной затрат сметной затрат(графа (графа (графа (графа стоимости труда стоимо- труда,4 х 5 х 4 х эх (графа 10 (графа 12 сти, чел,-гуафу г̂афу r^r^Sy п)> и), дн,-
_____ _______  - -- _ , : игб* r L ,чел*-дн*._б 7 Б 9 Ю II 12 13 14 15 16 17

Л.В. БТУ. Сборно-монолит- м3 100,0 - 23,21 - 0,28 - 2321 - 28,26Л 2 вые конструкции стек по серин 3.900.2
НТУ. Сборные железо- м3 бетонные конструкции стен очистных сооружений по серии 3.900-3 выл.1/83;3/83

100,0 - 18,68 - 0,15 - 1868 - 18,68

Итого +453 +9,58



-9-
Альбом \л т.п 302-2’ 416.8$>

Показатели изменения сметной стоимости, % : 
по объекту
8 . . гд.Сен • 109 . 0.45 ■ ТОО . + зэ с Со t 2дСсм 10,92+0,45

По строитажьно-монтажшш работам
а * Сем • 100 в 0.45 • 100 0,1 Сем t J-дСсм 6,81+0,45 +6,25

Главный инженер проекта П.П.Пивторак
Начальник отдела ПОС и смет

2/6-/S -06

Удельные капитальные вложения, руб/т: 
при базисном техническом уровне

Гк1 Со -  2 А Сем 10920 + 453 ? 5еП2 ” 1,5 ’
при новом техническом уровне

гк2 Со
П2

10920
1.5 7,28

Составила вед.инженер -

г
В. Д.Казаринова

Проверила рук.группы /> Т.Г. Родионова
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ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА 
основных строительных материалов

Т.п. Очистные сооружения для сточных вод от мойки автомобилей с расходом 1,5 л/сек (сборный вариант)
№пп Наименованиеконструктивныхэлементов

БДи- Объемшгття применения измерения —
Расход основных строительных материалов

Сталь, т Цемент
Арматура вкл.провол. Металлопрокат Расход Стальные

БТУ НТУ на ед. класс При- на ед. класс привел.всего изм. аш. вед. изм. стали расход то же на к при- рас- на к при- приве- объем веден, ход объем веден. денной
на ед. марка при- изм. к при- вед. на вед. рас® объем ход

Лесоматериалы

на ед, К при» изм.__ дере® вед. на счета рас® объем г кру® ходГЛЫЙ
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 124 13 14 15 16 17 18 19
I БТУ. Сборно-монолитные м3 10.26конструкции стен очистных сооружений по серди 3.900-2 *Панели стеновые" ПК1-36-2Т6 шт.)

м3 стр. объем 100,0

То же, монолитные м3 8.94 ш ^ •• _угловые участки стен м3 стр. объем 100,0

Материалы: Арматурная сталь м3 10.26 - 0.II7I А-Ш 1,7X77 
1,43м3 отр. объем 100,0 х.эохг

То же то же 10.26
100,0 - 0.0331 0,3390- A-I 0,3390 

1.0
- • - - - - - - -

Цемент то же 10.26100,0 - - - - - - 0.2953,0267 М400
1.0

3,0267 - - -
Арматурная сталь то же 8.94

100,0 - 0.0660 
0,59

А-Ш 0,8437 
1,43

- - - - - - - - - -



Ди»бо/Ч Iд 7. п. 902’2-tfS&t8<a 2 3 4 5 6
-//- 2fGi&-OG

7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19
Арматурная сталь м3 8.94 - 0.0130 A-I 0,1166м3 стр. объем 100,0 0,1166 1*0
Цемент то же 8.94 - 100,0
Итого но ШУ

2 ШУ. Сборные железобетонные конструкции стен очистных сооружений по серии 2.900-3 выл.1/83, 3/83. Панели стеновые ПС2-36-К2 (9 шт. - ст« ть) (12 шт. - монтаж)

м3м3 стр. объем

Арматурная сталь м3стр.объем
То же то же

Цемент то же

Итого по ШУ

2,2468 - 2,9004

15.0 -
100.0

15 0.1013 А-Ш 2,1736
100,0 1,520 1,43
15 0.0034 A-I 0,0509100,0 0,0509 1,0
15
100,0

1,5709 - 2,2245

0.270 И400 2,4138 -2,4138 1,0
2.2468 - 5,4364 5,4364 -2,9004

0.295 М-400 4,4250 -4,4250 1,0

1.5709 - 4,4250 - 4,4250 -2,2245
Составил ст с инженер С.И.Ширшов



/)/1Ьбогч \£т п. Э02~2~к{€. $6Новая техника
Проектный институт “Гипроавтотранс1 -/<?- 2fe/S06 Форма в

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
расхода основных строительных материалов

Т.п. Очистные сооружения для сточных вод от мойки автомобилей с расходом 1,5 л/сек (сборный вариант)
&позициипоформе 4

Наименование конструктивных элемеэтов по базисному (БТУ) и новому ЦПУ) техническому уровню
]̂Д1ГИТТТ̂Яизмерения

Расчетныйобъемприменения
Расход материалов на расчетный объем применения

сталь (кроме труб), т Стальныетрубы
Цемент, т Десомате-

в натуральном исчислении
в приведенном исчислении

в натуральном исчислении
в приведенном исчислении

- Р&шШэприведенные к кругломулесуI 2 3 4 5 6 7 8 '9 ХО
I БТУ. Сборно-монолитные м3 19.2 2,2468 2,9004 5,4364 5,4364конструкции стен очистных cooggxeHHfi по серии м3 стр. 

объем
100,0

2 ШдЗмыеж̂ езобетонные м3 15.0 1,5709 2,2245 4,4250 4,4250конструтсции стен очистных сооружений по серии 3.900-3 вып.1/83;3/63 м3 стр. объем 100,0

ИТОГО (снижение +0,6759 0,6759 1,0114 1,0Шувеличение

Г И П
Начальник отдела

П.П.Пивторак 
С*И. Хрупало

Составил ст.инженер С. И.Шерпов



м ьы *т.п .ж -г-ш яв
Кп-рця техника Форма 8Генеральный проектировщик
Институт - Гипроавтотранс _/з- 21GiS~06
Проект» арх.З

СВОДНАЯ ЩОМОСТЪ
показателей изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, затрат труда и расхода основных строительных материалов по стройке ;очереди строительства)

Объект - Очистные сооружения для сточных вод от мойки автомобилей с расходом 1,5 л/сек (сборный вариант)Производственная мощность -1,5 л/секОбщая сметная стоимость стройки (очереди) тыс.руб. - 10,92в том числе строительно-монтажных работ, тыс.руб. - 6,81
Составлена в ценах I января 1984 г. Территориальный район I
JUft Наименование про- Наименованиепп ектных организа- объектовций-разработчиков и их ведомственная подчиненность

I 2 3

Снижение "+", увеличение
Сметной Затратстоимости трудастроительно-монтажных работтыс.РУб.4 5

Стали (кроме труб),т
в нату- в приве- ральном денном исчисле- исчислении нии
6 7

Стальныхтруб в натуральном исчислении
8 9

Лесоматериалов, в приве- приведен— денном ных к исчисле- круглому нии лесу,м3
10 II

Цемента, т

Кивавтотрансинститут"йтроавтотренс"
Очистные сооружения для сточных вод от мойки автомобилей с расходом 1,5 л/сек Iсборный вариант)

+453 +9,58 +0,6759 +0,6759 +1,0114 +1,0114

Относительные показатели изменения сметной стоимости, % по объекту
0.45* 100 
10,92+0,45

Удельные капитальные вложения по объекту руб. на единицу мощности: при базисном уровне

*к!Эо г«Сеи 100Со £ 2. А Сем +3,96 Со * Сем _ 10920+453 
ILg “ 1,5

7,58



2/е/г-ое.Дльбогх у} т.п. 90 г -2- Lite 86

so строительно-монтажным работам при новом техническом уровне
Э -  Сем • 100 _ 0.45-100
см " Сем ± U  Сем “ 6,81+0,45

Относительные показатели по расходу основных строительных материалов по объекту - по форме 7

у -*2 iu
10920
1.5

7,28

Главный инженер проекта 
Начальник отдала ПОС и смет 
Составила вед.инженер
Проверила рук.группы Т. Г. Родионова



Форма 9
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Новая техника
Проектный институт "Ящроавтотранс' Проект, apxol

2/6/2-06

Объективный информационный сборник й _____ годпоказателей сметной стоимости строительно-монтажных работ, затрат труда и расхода основных строительных материалов
Объект - Очистные сооружения для сточных вод от мойки автомобилей с расходом 1,5 л/сек (сборный вариант) Производственная мощность - 1,5 л/секСоставлена в ценах I января 1984 г. территориальный район I
Лйп/к Обозначе-ПГй ipOTtTtf«a НаименованиеTCQ НО ТТГОТС'ГТГР W WT На единицу измерения конструктивного элемента, вида работ
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