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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ .

11. Данный проект 'Двухцепные железобетонные опоры ВЛ ОЛ кВ 
с самонесущими изолированными проводами'' разработан АО "РОСЭП" 
по техническому заданию Департамента электрических сетей РАО "ЕЭС России" .

12. Разработанные опоры ВЛ ОЛ кВ с изолированными проводами отве
чают требованиям Правил устройства воздушных линий электропередачи 
напряжением до 1 кВ с самонесущими изолированными проводами { ПУ В ЛИ 
до 1 кВ ) . разработанных Департаментом электрических сетей РАО "ЕЭС 
России" . АО "РОСЭП" и АО "Фирма ОРГРЭС" .

13 Двухцепные опоры ВЛ ОЛ кВ разработаны на базе железобе- 
тонных стоек длиной 9,5 м с расчетным изгибающим моментом 3 тс.м . 
Стойки СВ95-ЗС изготавливаются в типовых метаплоформах для 
стоек СВ95-2 , стойка СВ95-3 представляет собой верхнюю часть 
типовой стойки СВТЮ-3.5 и может изготавливаться в типовых формах 
стойки СВТЮ-3.5 .

1Л. В проекте представлены следующие типы опор:
промежуточные П12 и П16 . угловые промежуточные УП12 . анкерные А12 . 

концевые А12 , угловые анкерные УА12 и ответвительные опоры А012 . 
В обозначении опор буквы указывают на тип оперы . а цифры -  на 
порядковый номер опоры .

1.5. Промежуточные опоры разработаны одностоечной конструкции . 
опоры анкерного типа выполнены подносного типа .

Все типы опор на базе стоек СВ95-3 и СВ95-Зс могут применяться в MV и 
особой районах по гололеду и в I-V  ветровых районах в застроенной 
местности и в I-IV районах в незастроенной местности .

16. На всех типах опор предусмотрена возможность ответвления к 
вводам в здания в одну и в две разные стороны от оси ВЛ двух .че
тырех и 2x2 проводов .

2. ПРОВОДА И АРМАТУРА .

2.1 Самонесущий изолированный провод { СИП \ состоит из нулевого 
неизолированного ( или изолированного ) провода . выполняющего роль 
несущего троса . трех фазных изолированных проводов и одного изоли
рованного фонарного провода : возможен вариант четырехжильного СИП 
без фонарного провода .

2 2 На разработанных в данном проекте опорах могут быть подвешены 
СИП следующих марок

- САСПсш и САПсш -  с неизолированной несущей жилой , изготовля
емых по ТУ16.К71-120-91 отечествен н о й промышленностью :

-  СИП-1 . СИП-1А . СИП-2 , СИП-2А - с неизолированной ( типы 1 и 2 1 и 
изолированной ( типы 1А и 2А 1 несущей жилой . изготавпяемых по ТУ16.К71-268-97 
( Россия )

- АМКА" (Финляндия ) -  с неизолированной несущей жилой .
"АМКА-Т” ( Финляндия ) -  с изолированной несущей жилой :

изготавливаются по финскому стандарту SCF F 2200/1992 .
- "Торсада" ( Франция) -  с изолированной несущей жилой :

J

изготавливается пспрранцузскому стандарту NFC 33-209.1988 российско- 
французским СП "Элсика” .

2.3. Фазные провода СИП выполнены из алюминия ; несущая нулевая 
мила -  из терноупрочненного алюминиевого сплава с временным сопро
тивлением около 30 кг с/мм г или используется сталеэлюмимевый провод .

2.4 Основные технические характеристики СИП сечением 50-120 ммз 
даны а табл. 1 .

Таблица 1

Количество и сечение . мм2 . фазных . 
фонарного и нулевого проводов

Диаметр 
СИП .
ММ 2

масса 
СИП . 
кг/км

3x50+1x35+tx70 ( Россия ) 
3x50*1x70 ( Финляндия ) 

3x50*1x16*1x54,6 ( Франция )
33-35 700-900

3x70+1x35+1x95 { Россия ) 
3x70+1x95 ( Финляндия ) 

3x70+1x16+1x70 ( Франция )
36-41 1000-1200

3x95+1x35+1x95 ( Россия ) 38-40 1200-1400
3x120+1x35+1x95 ( Россия ) 

3x120+1x95 ( Финляндия )
44-47 1500-170С

2 5. Основные технические характеристики СИП для ответвлений от 
магистрат ВПИ к вводам паны в табл 2

Таблица 2

Количество жил и их 
сечение . мм2 Диаметр СИП мм Масса СИП . 

кг/км

Минимальная 
разрушающая 
прочность каждой 
жилы . кге

2x16 15 140 190
2x25 18 220 300
4x16 18 280 190
4x25 22 430 300

Для проводов ответвлений к вводам могут применяться также про
вода СИП сечением 25-70 мм2 # предлагаемые для магистралей 
ВЛИ .

2.6. Для строительства ВПИ 0Л кВ рекомендуется приобретать СИП
и линейную арматуру в комплекте
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2.7. Для крепления СИП к опорам . для ответвлений и для соедине
ния СИП могут применяться финские зажимы и кронштейны фирмы 
"Nokio" для проводов "АМКА" . французская арматура для проводов марки 
"Тореада" . отечественные зажимы . разработанные МО СКТБ "Союза пектро- 
сетьизоляция** и ЗАО "В36А~ .

2.8. Крепления несущей нулевой жилы СИП на промежуточных опорах 
выполняется с помощью поддерживающих зажимов типа PS5414+LM . 
S057.2 . К-ПМ-1 . ПН1 и др. .

Z9. Крепление несущей нулевой жипы СИП на опорах анкерного типа 
выполняется с помощью натяжных зажимов РА54 1500Р . S093 . S04.95 . 
К-НМ-1 и НЦ25...50 .

2.10. Концевое крепление для СИЛ ответвления к вводам выполняется 
с помощью натяжных зажимов РА25 . РА25/2 . РА54600Р . S03.25 . 
К-НО-1 и др .

2Д1 Зажины ответвительные и соединительные устанавливаются . как правило . без 
снятия изоляционного покрова Фазных жил СИП . Электрическое сое
динение обеспечивается зубчатыми контактами плашек зажимов . про
кусывающими изоляцию Фазных жил СИП .

Зажимы располагаются в изолирующих предохранительных футлярах .
На В ЛИ 0.4 могут применяться ответвительные зажимы марок : PZ21 . 

PZ22 . SL9.2 . K-QHM-1 . К-ОО-1 . OKI-2 . ОН2-1 . ОНЗ-2 и др. .
На ВЛИ 0.4 могут применяться соединительные зажимы следующих ма

рок : JZ3V70-70 . MJPT95 . SJ2.4 . ССАС-95 . СОАС-120 и до. .

Э. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО РАСЧЕТУ ОПОР И СИП .

3.1 Ветровые нагрузки на провод и конструкции опор опреде.лены дгш 
условий . указанных в табг». 3 .

Таблица 3

Qeтроеой 
район

Нормативный скоростной напор ветра . кге. V

без гололеда . 
q плох

при толщине стенки гололеда . q r

5мм 1C . 15 . 20 мм

I 16(27). - 18

U 21(35)* 9 18

IC 27(45)* 11 18

IV 35(55)* 14 18

V 45(70* 18 18

•В скобках указано для незастроенной местности .
3.2. Нормативная толщина стенки гололеда принята равной : для ! и N 

районов по гололеду -  5 мм . для II* района - Ю мм . для IV района -  15 мм . 
для особого района по гололеду -  20 мм .

3.3. Расчет конструкций опор выполнен с учетом подвески двух изо
лированных проводов ( СИП ) . двух проводов ПЕ четырех проводов

4

ответвления к вводам в здание .
Максимальное тяжение провода СИП при нормативной нагрузке при

нято равным 700 кге . одного провода ПВ-140 кге . Величжы тяженмя 
провода ответвления к вводам определяются расчетом в зависимости 
от пролета ответвления и климатического района .

3.4. При расчете проводов принято : при любом пролете максимальная 
стрела провеса магистрального провода СИП равна I м при соблюдении 
допускаемых напряжений . равных СГг =<Т_=11.4 кге/м2 и Ссг = 5 кге/мм2 : 
для проводов ответвлений к вводам в  здания максимальная стрела 
провеса равна 0.6 м .

3.5. Расчетные пролеты для всех типов опор определены как наи
меньшие из величины ветрового пропета . вычисленного из условия 
прочности промежуточной опоры . и габаритного пролета . рассчитанного 
с учетом прочности несущей жилы СИП и прочности опор анкерного типа 
( см. табл. 4 )

Таблица 4
Расчетные пролеты . I расч. . м

СИП сечением 
5С-12С мм2

Скоростной напор ветра . q тах=16-^-70 кге/м2

~олщина с гении гололеда . нм

5 '0 15 20
1 расч . м 4С 40 35 30

3.6. Расчетные прег.еты ответвлений ч взодам в здание должны быть 
не белее 20 м ; лрэзода ответвлений следует натягивать со стреле Г. 
провеса 0.5 ч независимо от величины пролета во всех чд» |матическчх 
районах при любой температуре .

3.” Сгре.ы гроееса при монтаже СУП сечением 5С-12С чч2 нэ ЗЛ С.4 кЗ дог.ж- 
чь* сое ~ее гс "вовать зет.: -.чинам , лр: веденным а габп. 5

Таблица 5
Монтажные с'рель* провеса С П  50-12С мм2 ;л .

Течтерагура воздуха 
прх монтаже . град. С

: спщчча стенки -споледа . мч
г- 10 15 20

-43 0.4 0.4 0.5 0.6

-20 0.6 0.6 0.6 0.7

0 0.7 0.7 0.7 0.8

♦20

I со
I о' • 0.8 0.8 0.8

♦40 0.9 0.9 0.9 0.9

ЛЭП98.10 ПЗ



4.3акрепление опор в грунте.
4.1 Расчет прочности закрепления промежуточных опвр в грунте 

произведен в соответствии с “Руководством по проектированию опор и 
фундаментов линий электропередачи и распределительных устройств подстанций 
напряжением выше I кВ" (Энергосетьпроект, Xs-3041 тм, 1977).

4.2 Закрепление промежуточной опоры П12(П16) в грунте 
предусматривается, как правило, без ригеля, в сверленые котлованы глубиной
2.2 м и диаметром 350 -  450 мм.

Результаты расчета несущей способности закрепления промежуточной опоры 
П12(П16) представлены в табл.8.

4.3 Выбор типа закрепления промежуточной опоры П12(Шб) производится 
сравнением величины действующего на опору изгибающего момента Мр по 
табл.6 и несущей способности грунта Мгр по табл. 8. Прн условии Мгр > Мр 
опора П12(П1б) закрепляется в грунте без ригеля на глубину 2.2 м, при М гр < Мр 
необходимо уменьшить Мр путем изменения пролета или увеличения 
заглубления опоры до 2.5 -  2.7 м.

Таблица б.
. Расчетные изгибающие моменты Мр , кНм, действующие на 

промежуточную опору П12 (П16) для проводов СИП50 СИП120.

Ветровой
район

___________I

Толщина стенки гололеда, мм.

5 | 10 15 | 20
Мр, кНм

1
1. В застроенной местности

I 16 Т  28 30 30
П 20 ! 28 30 30
III 23 28 30 30
IV 28 30 30 30
V 30 30 30 30

2. В незастроенной местности.
I 16 22 25 26
II 20 23 25 26
III 25 25 25 26
IV 29 29 29 27

4.4. Несущая способность грунтов основания подкосных опор на вырывание V и на 
вдавливание N должны <вЬвышать действующие расчетные нагрузки (см. табл. 7 )

N > Np, V > Vp

4.5. При установке опор анкерного типа, как правило, требуется установка 
железобетонных плит П -  Зи, П -  4 или стальных ригелей Г9 в соответствии с 
требованиями п. 4.4. При углах поворота до 30 0 дополнительные закрепления 
допускается не устанавливать.

Таблица 7.

Расчетные внешние нагрузки, действующие иа опоры 
анкерного типа.

Тип опоры
На вырывание 

Vp, kH
На вдавливание 
стойки опоры 

Np, Ш

Концевая, 18 45
ответвительная

анкерная
15 - 9

Угловая анкерная 30 - 23
45 5 30
60 18 45
90 33 64

Угловая 15 -- 9
промежуточная 30 - 23

ш
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Таблица 8.

Несущая способность закрепления в грунтах промежуточной опоры П12 (1116) на опрокидывание, М гр., кНм.

Глубина заделки , Ь 2.2 и

Коэффициент пористости г р у ш  « е »
наю кноваш к и виды грунтов 0.45 0.55 0.65 0.75 0.85 0.95 1.05

Гравелистые и крупные 63 46 38 - - - -

ПЕСКИ
Средней крупности 48 37 32 - - - -

Мелкие 41 35 30 24 - - -

Пылеватые 38 33 26 21 - - -

0< It,<0.25 61 43 36 31 - - -

СУПЕСИ
0.25 < k < 0.75 43 36 30 24 19 -

[ ...

0< к <0.25 71 55 48 40 33 28

СУГЛИНКИ 0.25 <к< 0.5 63 50 45 37
!--------------------

1 29
24 -

0.5 < к<0.75 - - 30 25 20 18
S

16

0< к <0.25Ij
- 106 84 66 56 48 39

!

ГЛИНЫ
0,25 < к< 0. 5 - ] 69 $8

1----------
48 38 28

0.5 < к  <0-75 - - 36
т......- '

33 27 23 21

ПЭП98 1П-ПЗ
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Место расположения 
проводов ПВ

СВ95-3
/СЬЪВ-Ъс

Заземляющий проводник

Схема установки стоики 
СВ95-3 (С&95-Зс)

,171,
7 щ

т

165
(XS)

.Ось трассы В Л

• Арматур* для СИП с иеизолировлмом 
кулевой ж илой.

/1ля СИП с мзолкцоааиной нулевой 
жилом арматуру следует приминать по 
варианту з

• «Бандаж производить самой поющейся 
пентои СЭЛА (TV6-19-155-80) .

Чертеж выполнен на 3* листах .
Узел I см. лист 2 . 3 .

Нач ота Кулагин  ,
ГИ Л У д а о о в

Вес инж. Калабашкин
Инж. Амелина ,
Инж. Калабашкин

Л Э Л 9 8 . 1 0 - 0 2

Марка
поз.

К°л. на опору при ответвлении
Масса

on,
кг

ЛринечамеНаименование и обозначение 9 одну сторону в две стороны
2 4 | 2x2 2 I 4 2x2

Железобетонные элементы
СВ95 ЛЭП98.08-07 {-08) Стойка C89S 1 1 900

Пикейная арматура вариант 1 -  российская *
1 Крюк К-КМ-1 .4 (№4) 1 1 2.0
4 Зажим поддерживающий К-ПМ-1 (ПН1) 2 2 0.2
5 Зажим натяжной K-HQ-1 ( WU25...S0) 1 1 2 2 2 4 0.1
6 Зажим ответвления фазы К-ОФ-1 (OKI-2) 1 3 2 2 6 4 0.15
7 Зажим ответвительный К-ОНМ-1 (ОН2-1„0НЗ-2) 3 3 4 4 4 6 0.127
в Заземляющий проводник ЗП-6 ск ЛЭЛ98.08-09 - as 0.9 м

Линейная арматура вариант 2 -  финская

11 Крюк SOT 211 1 U2
4 Зажим поддерживающий SO S7.2 , S0141 2 2 0.15
5 Зажим натяжной SO 8G.22S для СИП 2x116-25) 1 - 2 2 - 4 0.2

Зажим натяжной SO 80 для СИП 4х(4х16)
- 1 - - 2

0.23
Зажим натяжной SO 3.2S-SO 4.95 для С’Л1 25-95 0.15/024

6 Зажим ответвления фазы SC 9.2 1 3 2 2 6 4 0.12s
7

в

Зажим ответвительный SM 221 3 3 и 4 t 6 0.13
Заземляющий проводник ЗП-6 см. ЛЭП96.06-09 - 05 05 м

9 Крюк РО 2.2 1 1 055
Линейная арматура вариант 3 -  Французская

2 болт НТв см. ЛЭЛ98.0в-Ю 2 2 0.6
3 Кронштейн CS14 2 2 0.25
4 Кронштейн промежуточный PS54 14*LM 2 2
5 Натяжной зажин PA2S/2 для СИП 2x16 . 2x25 1 - 2 2 - 4 0.07

—

Натяжной зажим РА25 для концевого крепления СИП 4x16 . 4x25
1 - - 2 -

0.09
Натяжной зажим РА54 600Р для концевого крепления несущей 
нулевой жилы сечением 54.6 нм2 0.22

6 Зажим огветеигеп>иыи PZ21 для присоединения СИП сечением 16-35 мм2 1 3 3 г 6 6 0.14
7 Зажим ответвительный PZ22 для присоединения СИП сечением 

16-35 ж 2 и заземляющего проводника »6 мм 2 2 0.16
в Заземляющий проводник ЗП-б см. ЛЭП98.08-С9 - as 09 м

Промежуточная опора 
П12

Схема расположения

Стадия Лист Листов
Р 1 ___ 2___

А О " Р 0 С Э П "



Ответвление к вводам в здания в одну сторону от ВЛ 
проводов СИП .

Схемы ответвлений н вводам  
в здания

С Ф ранцузской  линейной арм атурой .

С  росси йской  и Отменой линейной арм атурой

Чертеж выполнен на 3* листах - 
Общий вид см. лист I 
Ответвление в две р; _ йе стороны от 
оси ВЛ см. узел 1 лист 3.

2* проводов СИП

4х л ро асд се  С 'П

I

........ -г*»- ..

ЛЭГ198.10-02



Ответвления и вводам в здания в две стороны р/1 
проводов СИП .

С Французской линейной арматурой .

Бандаж** Бандаж**

О российской и финской линейной арматурой .

Схемы ответвлений к вводам 
в здания

2х проводов СИП

2x2 провода СИП

4* проводеВ С/П

!

Чертеж выполнен на 3* листах . 
Общий вид сн. лист 1. 
Ответвление в одну сторону от 
оси ВЛ см. узел I лист 2. ЛЭР.98.10-2



I 4 м проворный СИП (А . 
(типа Зх7СМх95 и др.)

Место расположения 
проводов Пв

8
а оо

<о

СВ95-3
^СВ95-Зс

•не менее

ооо»гч

Схема установки стоек 
СВ95-3 (СВ95-Зс)

В . С . 0)
12

Дополнительная спецификация на установку светильника *

Марка
поз. Наименование и обозначение

соас
Масса

еа.
кг

Приме
чание

Стальные конструкции

КС1 Кронштейн КС1 ЛЭП98.10-12 1 I 19

Х в Хомут Х15 ЛЭП9810-13 1 0J5

ЭЛ2 Проводник ЗП2 ЛЭЛ98.10-14 0.4 0.5 м

Линейная арматура

Ю Зажим ПС-1-1 ТУ 34-13-XD273-88 1 0.37

11 Зажим ответвительный К-ОФН-1 . SM7.1 . PZ11 2 0.063

!2 Светильник НКУ01х200/д23-01-У1
1

4.2

Светильник РКУ0бх125-001-У1 8.0

13 Провод с резиновой изоляцией ПРГН15 ГОС Т20520-80 4.5 0.5 м

• Спецификация на ж. б элементы и пикейную арматуру с ля опоры 
П16 принять по спецификации на опору П12 с дополнительной установкой 
траверсы ТН27 и хомута Х11 или кронштейнов SOT83 . CS10 и ленты 
стальной бандажной 0.7x20x2000 ми тила S0T46 при ответвлении в две 
разные стороны .

1 Чертеж выполнен на трех листах . узел I см. лист 2 . 3 
2. Установка светильника на опоре ВЛИ с подвеской пятипроводного 

СИП см проект арх N 9.0914

—

ЛЭП98.10-02.1

— Промежуточная опора П16 р у  | ' ^ ^  3ГИ П Ударов
Калаоашкин. 

1 Амелина
—

СИП ВЛИ и СИП для освещении 1 " Р П р О П "  
Схема оасположения | r U v v O l  1



Ответвление к вводам в здания в одну сторону от 6л 
проводов СИП .

С Французской линейной арматурой .
Схемы ответвлений к вводам 

в здания

1 -1

С российской и Финской линейной арматурой .

1-1

Чертеж выполнен на 3х листах 
Обший вид см. лист 1.
Ответвление в две разные стороны от 
оси ВЛ см. узел I лист 3.

2* проводов СИП

4 * провесов  С/.П

ЛЭП98.10-02.1
Лист

2



Ответвления к вводам в здания в две стороны от ВЛ 
проводов СИП .

С французской линейной арматурой .
Схемы ответвлений к вводам 

в здания

Ы

С российской и финской линейной арматурой .

1-1

Чертеж выполнен на 3х листах 
Обший вид см. лист 1. 
Ответвление в одну борону от
-  —* ОП г~\л | / 1вп  I rVtn<T 7

2х проводов СИП

2x2 провода СИП

4 * прсеоооа СИП

ЛЭП98.10-02.1

I 14
I ___

Лист

3



24
00

 
65

00

Схема установки стоек опоры

О
Мщт» .

1Ш,

Коп на опору гри ответвлены
Масса

ед.
иг

Цжмечаге*Наименование и обозначение а одну сторону • две сторон*

* 1 * 2x2 2 к  | 2 x2

Железо6ег»еь*е элементы

2C8SS Л8П98.М-07 (~О в) Стойка CB9S 2 900

Стальные конструкции

V* Кроишгвйи V4 ЛЭЛ96.08-15 ! 1 6.8

эле ЗВЛИПНОШНЛ ЛрСвОвЖм ЗГМ> сд. ЛЭПЭвЛв-ОЭ U И 05 м

Л * 1вЛ*ая арматуре еаротг 1 -  российская я

1 Траверса ТН18 ЛЭП96.ТО-ОЭ 1
—

1 Z6

0.2

CL1

к Замки поддерживающим К-ЛН-1 (П К1) 2 ■*>А

—  ---------
5 Завам нггялвюй К-НО-1 (  HlU5...5<l) 1 1 2 2 Л- к

6 Завам ответвления Фазы К-ОФ- i  (O K I -2 ) 1 3 А. 2 в 9*9 О.Т5
7

. -
Зажим ответвительный K-OHM-i (0 Н 2 -1 ,0 Н З -2 ) 3 3 к к к 6 Q.12V

8 3«КИи ПС-1 no TY34-13 10273-88 - G.4

9 Хомут Х П  ЛЭП98С8~и 1 1 U
Л»«нейная арматура вариант 2 -  финская

---------

—
GL6

а ?з

2

3

5олг N10 см ЛЭП98.08-10 

Кроняггайн S0T84.1

2

2

2

к.
к Замом поддерживающим SO 57.2 ,  S 0 14.1 2 2 0.15

5 Зажин натяжной SO 8С.225 для Citl 2х<1б 25) * - 2 2 - к Л -S

Замом натяжной SO ВС г.г.я СИП 4<Kx:6*i
- 1 - - 2 -

0.23

1Е/024
- ............-

Зажин натяжной SO 3.25-SG 4.95 для СИГ. 23-96

6 Зажин ответвления Фазы SL 9.2 • 3 2 2 6 к 1125
7 Зажим о гео ши "с ль ный S\i 2.2* 3 3 к к «В 6 C.VJ

в Зажим ПС-1 по 7У34-13-ЮТ7Э-88 - t А »

Линейная арматура вариант 3 -  французская

2 Болт М16 см. ЯЭЛ98.Св~Ю 2 2 « в
3 Кронштейн CSK 2 2 0.25

к KpottMTovM промежуточный PS54 i4»'_vi 2 2

5 КашжноЙ зажин PS2b/2 для O t  i 2x16 . ~х25 3 - 2 > - Г Г..С7

Натяжной зажин РА25 для кождеволо крепления Ctll kx'Jc . <.<25
; - - п> -

0.С9

322
- -  -•Нмтнжвй зажим РА54 600Р для кодового крепления чвсуьел 

м№«мей жилы ссч**"ем 54.6 мм*
16 Завом отвегвительный HZ21 для присоединения O R  сечением 16-35 мм* Э 3 2 6 6 0.14

7

в

Эажи отвеге-Ательный PZ22 для лрисоединегыя СИП семетем 
10-35 нм* и давечлнющего жюеодоеесэ *6 дм
Зажим ПС- 1  по тузл-Я-тОтТЭ-вв

2 2

1

а®

ал
—

ю
со

•Си. докум. ЛЭП90.Ю-О2 
»*5аппаж производить самокле

ющейся лентой СЭЛА СТУ6-в -155-в(Й
1, Максимально допустиньЛ угол 
(о) поворота трассы ВЛ до 30°.
2. Чертеж выло/мен на 3 листах . 
Узел I си. листы 2 . 3 .

Начотп. Купыгин
ГИП Ударов

Веаинж. Калабашкин -Инж. Амелина „
Чнш Kanafcaiiuuu f—

Л Э П 98Л 0 -03

Угловая промежуточная
Стадия Лист Листов

р 1 3
опора УП12 

Схема расположения А О “ Р О С Э Г Г



Ответвление к вводам в здания в одну сторону от ВЛ 
проводов СИП

С Французской и финской линейной арматурой .

1-1

С российской линейной арматурой .

1-1

I
Чертеж выполнен на 3х листах .
Общий вид  ̂  ̂ лист 1.
Ответвление J  две разные стороны от 
оси В Л см. узел \ лист 3.

(

VI

Схемы ответвлений к вводам 
в здания

2* проводов СИГ)

ЛЭП98.10-03
Лист



O f  Явления н вводам в здания Ш две стороны ^^уЗЛ 
проводов СИП .

С французской и финской линейной арматурой

С российской линейной арматурой

ц )

Ьанцаж*. Бандаж* •

Схемы ответвлений к вводам 
в здания

2* проводов СИП
1-1

1-1

Чертеж выполнен на 3 “ листах 
Общий вид см. лист 1. 
Ответвление в одну сторону от
оси В Л см. узел \ лист 2.

" П Г  *
2x2 провода СИП 

\ | /

/  : ч
4* проводов- СМ".

TZ

ЛЭП98.10-03 m



24
50
 

66
00

.... ...V V »........eJ

.о немеме«2
•осо

- . 1
7~~ *Г-

о  : 
О  : 
t м :

Марна
nos.

СВ95

П-Зие» Опорно-анкерная плита П-Зи ЛЭП98.Ю-07

. ! ___________ П -З и
*1-З и  __

4500

Схема установки отсек опоры

171

, t m

У4 Кронштейн V4 ЛЭЛ98.08-Т5
ГТ\ Стяжка Г Л  ПЭЛ98.Ю-08
зле

13

Наименование и обозначение

^  на опору яри ответвлении 

яe oflKY crop**ns
Желе зобе томные 3 пенен гы

ЛЭП9б.0б-07(-*д; Стойка C89S

Сгалмее конструкции

Эаземлтошии провоомик ЭП6 ЛЭЛ9808-09

Линейная арматура вариант 1 российская1
Траеерсэ ТН19 ЛЗП98.Ю-Х)
Хомут Xtf ПЭПЭв.Ов-U.
Зажух нетяжкой к-нн- i  (  н Я 2 5 -S o , н р г 5 - 95}
Зажин натяжной к -чо - i  (wit ?5 50)
Заж»ы огрегноения фазы Н-Оф -1 (0 X 1 -2 )

Зажин отаетаитспьный к-оим-1 (0М2- 1.0НЗ-2)
Зажин ПС-1 ПО Т У 34- 13-Ю2ГЗ-88
Траверса ТН1в ЛЭП96 Ю-09

Линейная арматура вариант 2 -  финская
fSotir К б  см. ЛЭГОДСе-Ю
Кронштейн SOT63
Мапомой зажин S093

Зажин натяжкой SO 60.22S дг.я СИ”. 2ч(!6-25)
Зажин натяжной SO во сяя СУП СхК х*)
Зажин натяжной SO 325-SC 4 95 для СИТ 2S-95
Зажин ответвления Р азы SL 97 
Зажин ответвительный ski 2.2:
Зажин cotamre.yeiA 5J2.4 .-.г. я муг.свсй жилы
Зажин и и а н г « : » и ь :.*1 S j'.i S23; сг-я фазных провесов
Заире» ЛС-: по ТУЗ- 1Э-Ю2~Э-88
Лента статная бэч-ажмэя С.;:<7Сх230Снн "м.:э SCT46
_____  Линвстая арматура вариант 3 -  >Ррам;у-Ю<эя
боя г МЮ сн Л-'»Г<99Св-Х)
КронитеЗн C S C ___
Натяжц^ захс-н -M S ; :5СС^ дг* к^йиеес.'о" мре'.ге**л ч«суи*ей~ 
нулевой пулы СИП 9S и i2Cm.v ______  _____ ____ ______ _______
haгяжной зажим PA2S/2 ага С/Г. 2хй . 2x25
На псиной зажим р л  25 ьля комцевего нселлечия СИЛ 4хЯ . 4x25
Катявкнрй зажин ИА54 6ССЛ д/m чочдесге чр«мления чесуыеч 
нулевом жилы сечением .548, нк*
Эаж>ы огвегеительный Р22‘ оля присоединения СУП сечыыен S6-3S ни1

огаегечгшъмый PZ22 для лрйсо«2 »нсния СУП
0-35 им» и зазенлнощего лроесщеча _•б мм________ _______
Зажим соедиммтелыыи 22у ./‘7С-70 для соединения чес ушей 
кулевой жилы сечением
Эажты соединительный MJPJ2S-MJPT95 для соединения 
Фазных жил сечением 25-95нм^________________________
Зажим ПС-1 по Т у  34-13-10ZT3-88
Лента стальная бандажная 0.7x20x2000мм типа soT*e

12

Ю

две сторогы

2 | 4 |гх2

Iй Веса 
e<L

12

10 14 12

3550 • с « . домугг ЛЭП91Ю-02
••Бандаж производи гь саыжле-

— j-  кхцейся лептой СЭЛА ГГУ6-в-б5-вО) 
« 1  ••• Допускается г^иненете плит 
_,У Л-4 ф и условии выпотемя а  4.4 

Лпояоытелытой записки.
J  Чертеж выполнен на Э листах . 

Узел 1 см. листы 2 . 3 .

Нач.ота. Кульгин
ГИ Г ) V сэро в

Веоинж Налзбаикии 
Анелила -  

НЯЛзбЭ4.-К'.Х 'h s £ H

Инж,
Инж

—

!*>"•*»**

900_
ЛС

&8
7.7
05

26

0.3S

ai
а в

0.127
04

Z6

0.6
гэг
с.б
02

0.23

05/024
ЗЛ25
0.13

С.4
0.26

2 аб
4_ Л2

0.32
- 4 С07
7 -

0.22
6 6 CLU
2 С. 8
г азз
в
1 6л

0.2S

ЛЭП98.10-04

Анкерная (концевая) 
опора А12

Схема оаспог.ожения

^тэпм я Пу с т
р 1

Пистов

АО "Р 0 С Э П "



Ответвление к вводам в здания в одну сторону от ВЛ 
проводов СИЛ . (

С французской и финской линейной арматурой .

С российской линейной арматурой

Чертеж выполнен на 3 
Общий вид см. лист 1.
Ответвление в две разные стороны от 
оси ВЛ см. узел I лист 3

Схемы ответвлений к вводам 
в здания

2* проводов СИП

----•■■ОсНШШВ*:лС

1

ш

2x2 провода СИП

4х проводов СИП

ЛЭП98.10-04
ГЫст

2



Ответвления к вводам в здания в две разные стороны от ВЛ
проводов СИП .

С французской и финской линейной арматурой



Место расположения 
проводов ПВ

СВ95-3 
СВ95-3 с

Схема установки 
с гоек опоры

3550

Ось трассы 8Л
•бандаж производить самокле
ющейся лентой СЭЛА (ТУб-13-65-ЙС1 
••Установиа плит в соответствии 
с а 4.4 поясни гелбуед -зо/кгсхе/. 
1. Максимально допустимый угол 
( а I поворота трассы ВЛ до 90° 
2 Чертеж выполнен на Э листах . 
Узел I ск листы 2 . 3 .
3. Размеры в скобках дамы для 
подкоса 2

Марка .
РОЗ

<ог. на опору при отве те .
ка сса

ео.
нг

Г^ямечаиеНаимвновэм  и обозначение в одну сторону в д м  стороны

2 4 | 2x2 2 | 4 12x2
Жяпезобетомчые элементы

СВ95 СтоЯка С895 см ЛЭЛ980в-07 (-0 $ ) 3 3 900
П-Э и*» Опорио-анкврмая плита П-Зи 3 3 п о

Стальные конструкции

ЭЛЬ Заземляющий проводник ЗПС 3.0м 3.5м 0.5
ПС-1 Эакпы ПС-1 no TV34 -13-Ю27Э-вв 1 1 0.37
V4 Кронштейн V4 2 2 7.3
Г11 Стяжка Г 11 3 3 5.7

Линейная аркатура вариант 1 -  российская
1 Тр а е р са  THIft 1 1 2.в
2 Траверса ТН2В 2 2 5.1
4 Замки илтяиной Н-НМ- 1  (Н*25-50 . НР25-95) 4 4 □.35
5 Зажим натяжной K-HO-1 (НЦ25...50) 1 1 2 2 2 4 01
в Замки ответвления Фазы К-ОФ-1 (OKI-21 9 11 Ю Ю 14 12 О б
7 Замки ответвительный K-OHM-i (0H2-I . СНЗ-2) 5 5 6 6 в в 0127
К> Хомут XII 3 3 12

Линейная арматура вариант 2 -  финская

3 Кронштейн SO ТвЗ 5 в

4

132
С Натяжной зажим SQ93 4 06

5
Зажим натяжной SO 60.22S для СИП 2x116-25) 1 - 2 2 - 4 0.2
Зажим матижмейБО 60 для СИЛ 4х|1б-251

- 1 - - 2
023

Зажим натямнойго 3.25-SO 495 для СИП 25 95 06/024
в Зажим ответвления фазы SL 9 2 1 3 2 2 в 4 0.15
7 Зм ю т  ответвительный SM 221 3 3 4 4 4 6 0.13
в Эахом соеомнительный SJ2 4 сля нулевой ноччл 2 2 01
9 Замом соединительный SJ1.4-SJ34 для фазных проводов в 6 0.1
И Лента стальная бандажная 07х20х200Сим типа S0T46 6 6 0.26

Лючейная арматура вариант -  3 французская

3 Анкерный кронштейн типа CS10 5 б 02
4 Натяжной зажим типа РА5£ 15С0Р для коревого  

креплении несущей нулевой жите 4 4 032

5

Натяжной зажим пета РА25/2 для концевого крепления 
даухжигъмого СИП сечением Тб или }5мм5 1 - 2 2 - 4 0.07
Натяжной аажуы типа РА25 для концевого крепления 
че Тыоехжильного СИЛ сечением 16 или 25мм*

1 - - 2 -
0.09

Нвгяжнри зажим типа РА54 вООР для концевого крепления 
несущей кулевой жилы сечением 54_вмиг 022

в Д а ты  отддтдвтвльный типа Р221 для присоединения СЙ1 1 3 3 2 6 в 0W.

7 Зажим ответамтельиыи типа £Z22 для присоединения СИП 
сачениен 1б35ми* и заземляющего поо во аника ебми 2 2 2 2 2 г а «

в Зажим соединительный типа JZ31/70-70 для соединения 
несущей нулевой жилы сечением 54.6мм1 2 2 033

9 Зажим соединительным типа M jPfК -М ji419Ь для .............
СРедияемия фазных жил сечением 25-95мм г в в

11 Лента стальная бандажная 07Х20х2000мм типа 50Г46 6 6 0.26

ГИЛ Ударов
Ведлнж Калабашкин
Инж. Анелина
Инж. Калабашкин

Л Э П 9 8 . 1 0 - 0 5

Угловая анкерная 
опора УА12 

Схема расположения

Стадия Лист Листов
Р 1 3

А О " Р О С Э Г Г



Ответвления и вводам в здания в одну сторону от оси ВЛ 
проводов СИЛ .

С российской линейной арматурой .

1 -1

С французской и финской линейной арматурой

Схемы ответвлений к вводам 
в здании

2х проводов СИП

2x2 проводов СИП

4х проводов СИП

Ответвление в две стороны от 
оси ВЛ см. узел I лист 2

Лист
ЛЭП98.10-05 2



Отвр~ едения к инодам в здания в дне стороны от >в ВЛ
проводов СИП ./

С российской линейной арматурой

1 - 1

С французсной и финской линейной арматурой

Схемы ответвлений н вводам 
в здания

2х проводов СИП

L13

С  лсоводсв СИП

Ответвление в одну сторону от 
оси ВЛ см узел I лист 2

Лист
Г З П 9 8  10-05 3



LT t

Ось трассы 6 Л

Схема установки стоек опоры

25S Q  _  ___

j \ = i  ~ ~
. \
| _265и \ответвление 8Л

Л _ш 1

265
Ч

•См д м у „  Л З П Ш 0 -0 2  
••Бандаж произведи г ь езнокпе- 
******* Рентой СЭЛА {TY6-1SMS5-6Q1 

•••Допускается установка n<wr ПА 
При условти выполнение а 4.4 пмеч*- 

(  телиом замени 
V  у  Чертеж выполнен на 3 листах. 

Узел I ск листы 2 . 3 .

Марке -
поэ.

Кол из «юру гои ответвгш**» Масс»
вс.Наименование и обозначено в одну сторону т две стороны Принт ne»it

2 4 2x2 2 2x2
щг

Шелеэобето**(ы« элементы
CB9S Й Э И И Д М 1 7 Т Croft »  Ш : 1 % 900
И-Эиее Опорно-atм^ИВЯ плита П-Зи ЛЭП9В-Ю-07 2 2 ПО

Стальные конструкции
п Кронигтейн V4 ШШАВ-15 ...... 1 1 ае
это Эаммлжое»* проводник зпв ЛЭПЭв.Сб-09 12 12 as М
гп Сткщка ГП ЛЭП9В.10-0В 2: 2 7.7

ЛИМебмаР .арматура вариант 1 -  рвсеийскэя *
1 Траверс» ТШЙ йатвло-оз ■■■ 1 1 26
2 XoWr XT! лэпшшв-u 2 2 гг
6 Закии гаш«йжмвакж1№ к-лм-i  {пни 2 "" 2... 0.2
7 Закии натяжной k-NM-1 {HP2S-S®. илгв- в») \ 1 0.35
В Зажии натяжней к-но-i  («ufs^seJ V.' 1 г 2 2 4 at
9 Зажин ответвления Фазы к- оф- 1 f снс1-г> " s 7 в б' 10 в 0ИГ5

Ю Зажин ответвит• льмый К-ОНН-1 (OM f-t. ОМЗ -2 ) 4 4 5 ’"s ' s'"" 7 ! С.127
Т1 Зажим ПС-1 по ТУ34-ТЗ-«273-вв 1 1 aj7
12 Траверс* ТН19 ЛЭП98Л0-Ю 1 1 Z6

ГЫнейнэя арматура вариант 2  -  Финская
3 Болт М* ск. ЛЭЛМЯВ-Ю 2 г 0/5
& Нроншгейи Подвесной SOT34.1 2 -в:-А : гш
S Кроицге*» SOTB3 | ” 1 : 0.21
6 Зав»*» Лоодерж^аюиий SO 57.2 ,  $914.1 2 2 0#
7 Натяжней зажим S093 Щ1 : 1 0.62
а Зажим м*?яшеб SO 6085  для СИП 2д(»-251 •.а " г " £ т* 0.2

Замкм натяжней SO ВО ил* СИП AxiAxHJt 1 > €-23
За«Им матяжМОи SC ЭЛ5~$0 4J9S КВ» СИП 2 5 -9 5  ....... 3.VCZ4 ___ _

9 Зажми о гее толе**» <мэм Sl a i  ' ' 5 7 6 в to в 0.15
V Зажим сгветвмгельмый 5W 221 ................. . *• 4 £ С.13
и зажим пс-1 не' туа4-о-1огл-4в. ~  .......— — 1 * С.27
:э Цента стелька»» бзнаакняж О.?хМк2000мм типа S0T4S 2 2 Г.26

“  э ~
____  __ ЛииеРнда аркатура варициг и -  французская
бек г м% см. ’fenisacilxi

... - - - - ' г o i
с iWnaeCMOK кронштейн типа C S14 г ■J.2 ,
5 Крсгнггейи CSlb т : С.2
6 %жвгт*йн гфояежуте>««>м типа PSS4 -гезд| 2 2

? Й Ж 8 в« Ж и& йА| |  Ж » ”  "и ',л*"и" 1 ■ 072 f
В Натяжной жюким PA2S/2 для  СИП 2x16 . 2x2S ”1 2 ■4м- ■ С.С

Натяжной зажим РА25 для концевого крепления СИП 4хТб . 4;<25
1

ОАЭ
Нггяжмрй зажин Рд54 ссор для, кодового ирёплом* несущи 
нулевой житы гением 54.В w

2 f 2'

9 Зажин огве гаигеяывй PZ21 ппя прпсседииения Сил семмем* 16-35 нм1 ~$Т 7 7 и ■ -* О.1- ......
Ю ga*w яуветамт*л»иыб PZ22 дай присоединения O il се«*е>»*<н 

№35 mtP и зкммпммиего лвонотю <ю м» г : 2 С5€

ш Зажим ПС-» ле ТУ34-»Э-Ю273-в« 1 1- : 1з?
' 13 Лента стальная бандажная 0.7x20x2000мм rveia S0T46 2 2 026

Н ачогд
ГИЛ

Ведлнж-
Инж.
Инж.

Купыгин
Ударов

Калабащнин А г  
Днепинэ -

Кэлабашкин

ЛЭЛ98.10-06

Анкерная ответвительная 
опора А012 

Схема расположения

Стадий! Л и с т  I Л и с то в
1

А О  " Р О С Э . Т



Ответвление к вводам в здания в одну сторону от ВЛ

I .
проводов СИП .

С французской. . финской линейной арматурой

Схемы ответвлении к вводам i 
в здания 

2х проводов СИП

Бандаж** - -

С российской линейной арматурой.

Бандаж**

Чертеж выполнен на 3* листах 
Общий вин см. лист 1.
Ответвление в две разные стороны от 
оси ВЛ см. узел I лист 3.

i
1----- /

11 _

"-у
/

1

\
«1* лрозодоз СИГ’

ЛЭП98.10-06
Лист

2



Ответвление к ввопан в здания в две равные ии^ипо



Место нанесении 
контрольной метки'

3000

9500

1-1 2-2

Ведомость расхода слали на стойку . кг

Марка
стойки

Арматура класса
Проволока

Общий
расход

A-4V A-v| A-I Вр-1 стальпрокатная

Г0СТ5781-82 гос!..
6727-80.

rdct
ЮЗ-76

rocf
3282-74

я 14 • 12 я 10 • 6 я 4 -4x40 2.0-0-ч

СВ95-3
46.1 -

19 0.2 4.2 0.1 0.1
52.6

- 319 40.4

1 Контролируемое напряжение стержней для стали класса A-IV а=500МПа 
(5000 кГс/см2) . а для класса A -V  а=600МПа (6000 кГс/см2)

2 Спираль поз. 1 привязать к рабочей арматуре вязальной проволокой 
го торцам стойки . в местах изменения шага спирали и средней части стойки

3. Заземляющий выпуск лоз. 3 приварить к стержню поз. 8 после распалубки 
и прикрепить к петле . Заземляющий проводит поз 4 приварить к стержню 
поз 8 как показано на чертеже (см. узел I)

4. Верхний торец стойки . заземляющий проводник поз. 4 . кроме шайбы 
и концевой части длиной Ю0 мм . а также концы напрягаемой арматуры должны 
быть защищены от коррозии лаком БТ-577 ГОСТ5631-79 в два слоя или другим 
покрытием .

5. При отсутствии стали класса А-IV допускается армирование стойки стагъю 
класса A-V и 12 мм . расчетный изгибающий момент в слабоагрессивной среде 
принять для этого варианта армирования 2.5 гм .

6. В случае защемления стойки при распалубке следует установить 
дополнительную петлю у малого торца стойки

После выемки стойки из формы дополнительную петлю разрезать.
7. Изготовление стоек должно производиться в соответствии с 

ТУ5863-007-00113557-94 .

ЛЭП98.08-07 СБ

Железобетонная стойка 

СВ95-3
Оборонный чертеж

ВЕЯЭ ЕЕИ1КШ5Е31

Р 900

ГИП Ударов Лист 1 1 Листов 2
Ben. инж.

АООТ "РОСЭП"Инж I Амелина и
Инж. -----'



поз- 2

Поз. 5

в 22

" "" " ■ ~ т

ЛЭП98.08-07 C t/
Лист

2 Ин
а. 

N 
по

дл
.1

 П
од

пи
сь

 и
 д

ат
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I В
за

и 
ин

в.
•Вместо стали класса A-IV 

и A-V может применяться сталь 
класса Ат-IV и Ат-V (соответ
ственно)

ГИЛ
Вед. инж.

Ударов У<*\
’ и —

Инж. Анегжиа-
Инж. Капэбашкин 1

По
з. Наименование. Ко
л. Приме

чание

Документация

•) Сборочный чертеж •I АЗ . А4

Детали

1 Спираль

Вр~1-4 ГО СТ6727-80 . L=42000 1 4.16 кг

2 Петля

Ю-А I ГОСТ 5781-82 . L=635 2 0.39 кг

3 Заземляющий проводник нижний

ГО-А-1 ГОСТ5781-82 . L=1790 1 1.1 кг

4 Заземляющий проводник верхний

6-A-I ГОСТ5781-82 . 1_=730 1 0.1Ь кг

5 Шайба

Полоса 4x40 Г0СТ103-76 . L=55 1 0.07

Материалы

6 Проволока

2.0-0-Ч ГОСТ3282-74 £м 0.025 кг

7 Бетон класса прочности B3Q 0.36 м3

Переменные данные для-

Исполнение 1

8

9

U-A-IV* ГОСТ5781 82 . 1_=9650 1 1167 кг

14-A-IV ГОСТ5781 82 . 1_=9500 3 11.49 кг

Исполнение 2

8 12-A-V* Г0СТ5781-82 . L=9650 1 8.56 кг

9 12-А -V  ГОСТ5781 82 . L=9500 3 8.44 кг

Л Э П 9 8 . 0 8 - 0 7

Железобетонная стойка 
С895-3 

Спецификация

Стадия Лист Листов
Р 1 i

А О О Т  Т 0 С Э П ' ' !



|27с

9500

Ведомость расхода стали на стойку . кг

Марка
стойки

Арматура класса
Проволока

Общий
расход

A-IV A-V А—*11 А-1 Вр-1 Сталь
прокатная

Г0СТ5781-82 Гост
6 7 2 7 - 8 0

гост
1 0 3 - 7 6

ГОСТ
3 2 8 2 - 7 4

0 12 *1С я 6 в 4 -4x40 2 . 0 - 0 -Ч

СВ95-2с
3 3 . 9 - -

1.9 С.2 3 . 1 0 . 1 0 . 1 3 9 . 3

- 3 3 . 9 -

СВ95-ЗС
44.6 - -

1 9 0.2 3 . 1 0 . 1 0 . 1 5 0 . 0

- 3 3 . 9 10.7

1. Контролируемое напряжение стержней для стали класса A-IV и A -V  
о=500МПз (5000 кГс/с.м2)

2 Спираль лоз.1 привязать к рабочей арматуре вязальной проволокой 
по торизм стойки . з местах изменения шага спирали-и средней части стойки

3. Ненапрнгаемую рабочую арматуру стойки СВ95-Зс лоз. 10 нижнюю при
вязать к спирали з двух местах . а верхнюю - в четырех

4 Заземляющий выпуск поз 3 приварить к стержню поз 8 посте распалубки 
и прикрепить к петле Заземляющий проводник поз. 4 приварить к стержню 
псз. 8 . как показано на чертеже (см узел I)

5 Верхний торец стойки . заземляющий проводник поз. 4 . кроме шайбы 
и концевой части длиной 100 мм . а также концы натрясаемой арматуры должны 
быть защищены от коррозии лаком БТ-577 Г0СТ5631-79 в два слоя или прупим 
покрытием .

6. При отсутствии стали класса A-IV допускается арм/рсеание стойки сталью 
класса A -V  и 12мм

7 В случае защемления стойки при распалубке следует установить 
дополнительную петлю у малопо торца стойки .

После выемки стойки из фермы дополнительную петлю разрезать .
8 Изготовление стоек должно производиться в соответствии с 

7V5863-007-C0113557-94

ПЭП98.08 -08  С Б

Мегезоботомные стойки 
С895-2С СВ95-ЗС 
Сборочный чертеж

ШШхЖЬ КЬМ Н Ш Д

Р 750
л

ТИП Ударов Лист 11 Листов 2
Вед. инж. - * '

АООТ "Р0СЭП"Инж. Аяелина ,
Инж [Кагибашкин



6 7 5 9 1

Поз. 2

Г ■

ЛЭП98.С8-08 Cb
Лист

2

17
0

•Вместо стали класса 
A-IV и A-V может приме
няться сталь класса At -IV 
и А т-V (соответственно) . 
вместо стали класса A-III 
может применяться сталь 
класса А-JV и А-V .

п
ГИЛ Ударов ф л М  

'  VВ е н  инж. Капабзшким
Инж. Анелика
Ииж. Калабашкин

п
U ■ Mi a IIriП к

Кол. Приме
CZ маимеиовгние

СШс CB9S-& чание

Документация

.) Сборочный чертеж •) АЗ . А4

Детали

1 Спираль

Вр-1-А ГОСТ6727-80 . 1_=31500 1 1 3.12кг

2 Петля

10-А -1 ГОСТ5781-82 . L=635 2 2 0.39кг

3 Заземляющий проводник нижний

10-A-I ГОСТ5781-82 . L=1790 1 1 1.1кг

А Заземляющий проводник верхний

6-A-I Г0СТ5781-82 . L=73C 1 1 0.15кг

5 Шайба

Полоса Ах АО ГОС ТЮЗ-75 . 1=55 1 1 О.07кг

Материалы

G Проволока

2.0-0-ч ГОСТ3282-7А Ам 6м 0.025кг

7 Бетон класса прочности 030 0.3м з

Переменные данные для :

Исполнение 1

8 12-A-IV* Г0СТ5У81-82 1=9650 1 : 8.57кг

9 12-A-IV ГОСТ5781-82 . L=9500 3 3 З.ААкг

10 12-A-IV Г0СТ5781-82 . L=6000 - 2 5.33кг

Исполнение 2

8 12-А  V . Г0СТ5781-82 . 1=9650 1 1 8.57кг

9 12-A-V ГОСТ5781-82 . L=9500 3 3 в.ААкГ

Ю 12-A-HI Г0СТ5781-82 . L=6000 - 2 5.33кг

ЛЭП98 08-08

Железобетонные стойки 
CBS5-2C. СВ95-ЗС 

Спецификация

Стадия Лист 1 Листов
Р 1 1 -

АООТ "РОСЭГГ



П.Зи П-4

Марка
плиты

Арматура класса

Общий
расход

Общий 
расход 

приеден
ный « стали 

А-1

В-1 A-I

Г0СТ6727-80 ГОСТ578Н12

*5 я8
П-Зи

П-4
1.96

0.82
0.23

2.2 2.9

И 1.4

Марка
ПЛИТЫ

Масса . 
кг

П-Зи 110

П-4 50

1. Размеры 8 скобках приведены для плиты П-4 .
2. Допускается изготовление плит в форме правильного восьмиугольника 

с диаметром описанной окружности для плиты П-Зи -  620 мм . для плиты 
П-4 -  420 мм .

3 Вместо поз. 1 . 2 . 3 и 4 допускается применять рулонные легкие сетки 
( гил 4 ) по ГОСТ23279-85 с шагом 100 мм

1
С

3

Поз. 6 
азз

Нэч.ота
ГИЛ

Веашж.
Инж.
Инж-

Купыгин
Ударов

Кэлабзшнин
Амелина

Калэбашкин

Расположение петли и отверстии 
в плитах

<п Наименование
Кол. на 
марку Приме

оа П-Зи П-4 чание

Де тали

Арматура Г0СТб727-е0

B-l-5 . 1=520 14 - и.08 кг

dL B-i-5 . L-450 4 - 0.С7 кг

3 B-l-5 . L-340 4 10 С.05 кг

н d -'-5  . L=26C 4 6 0.04 кг

5 3-1-5 . 1=130 Ю 4 0.02 кг

б Петля

A-S-8 ГОСТ5781-82 . I_=577 1 1 0.23 кг

Материалы

7 Бетон класса прочности В25 0.05 0.02 м3

ЛЭП98.10-07

Опорно-анкерные 
плиты П-Зи . П-4

[Лист 1Листов 1

АО "РОСЭГГ

См. 
табл. 2





3

Г ю э . 1

«Неуказанные размеры дет. 2 принять 
по ГОСТ 7798-70 ^

йчота.
ГИП

BeojiML
Инж.

I И н ж .

Шульгин
Ударов

Капабаш кии

KanafiaaaeiHrte i  I

Ё Наименование § Приме
ж чание

Детали
1 Полоса 5x40 ГОСТ ЮЗ-76 2 0.05 кг

У Вогт М'6 ; 04 кг
Стандартные изделия

У Гайка м:б
ГОСТ 59*5-70 1

4 Шайба 16
ГОСТ 11371-78 1

ЛЭП98.08-10

Болт № 6  Р 0 6  12

А О  "РОСЭГГ

2 5

« ± 1

С 550 550

О ш

Поз. 1

I  Сварку производить электродом Э42Д 
Г0СТ9437-75

Катет шва я=Э мм 
2. Масса ЭП6 дана на осин метр .

Г*
О Наименование 5ас

Приме
чание

Детали
Полоса 5x50 ГОСТЮЗ-76 2 0Л кг

2 Круг 6 ГОСТ2590-88 1 0.22 кг

ЛЭЛ98.08-09

Проводник ЗП6

Стация

Р 05 1:5

Лист (Листов 1

АО “РОСЗП"

Начогп.
ГИП

Купыгин
У в а р о в

Ш ит Капабаш кии
Инж. А н е л и н а

Калабашки



по
CZ Наименование соЗсГ

Приме
чание

Детали

1 Круг 16 ГОСТ2590-88. L=645 1 10 кг

Стандартные изделия

2 Гайка М16 ГОСТ5915-70 3

3 Шайба 16 ГОСТ 11371-78 2

13Ч0ТД.
гип

к?д-инж.
Инж.
Инж

Кулыгин
Ударов

Налабашнин
Анепина

Калябащкин

ЛЭП98.08-14

Хомут Х11

&штди {ДЕНЯЯ ДБНЯП5Н

U

Л и ^ ч  [ Л и с т о в  Г

А О Т О С Э Г Т

а



R8.S
Сварка по ГОСТ5264-80. 
Катет шва h=5 мм.

8 Наименование § Приме
С чание

Детали

1 Уголок 50x50x5 ГОСТ8509-86 ! 1,43 кг

2 Круг 20 ГОСТ2590-88 , Ь=223 2 0,55 кг

ЛЭП98.10-09

Траверса
ТН18

Стали Масса Масштаб

Р 2,6 1:5

Г И Л Ударов А-  W Лист 1 Листов 1
Ведлнж.

АО "РОСЭГГИнж. Амепжяж
Книг. Калабашки '/ \ Р '

О
ни

85 m

/H"hЧ+PL.

т
568

2

30°

R8.5
Сварка по ГОСТ5264-80. 
Катет шва h=5 мм.

ц 4 а д
<

с По
з. Наименование Ко
л. Приме

чание

^20 j.

Детали

1 Уголок 63x63x5 ГОСТ8509-86 1 1,8 кг

2 Круг 20 ГОСТ2590-88, L=223 2 0,55 кг

L

— ЛЭП98.10-10 |

Траверса
ТН19

ESS3 Е355ЯЗ
Р 2^, 1:5Г

L
Г И Л Ударов Лист 1 Листов 1

Вадик Калабашки
АО "РОСЭП"Инж. Амелина Ус2Г

Инж. Kaaafonnm / о



Поз. 3

215

285

Н а ч о т д К у л ы ги н : г а г
Г И П У д а р о в

В е а и н ж . Н ал а б аш ки и W  *
И н ж . А м е л ю га
И н ж . К а л а б а ш к а Ж 2 _

Сварку производить электродом Э42А 
ГОСТ9467-75 .

Катет шва h=5 мм

По
з. Наименование Ко
л. Приме

чание

Детали

1 Полоса 8x80 ГОСТЮЗ-78 . U54Q 1 2.7 кг

2 Круг 20 Г0СТ2590-88 . L=649 1 16 кг

3 Уголок 70x70x6 ГОСТ 8509-86 1 1.8 кг
Стандартные изделия

4 Болт N120x220

ГОС Т7798-70 i

5 Гайка М20

Г0СТ5915-70 3

ЛЭП98.08-15

Кронштейн
У4

Стадия Масса Масштаб

Р 6.8 1:5

Лист IЛистов 1

АО "РОСЭЛ"



I 2

Поз. 2

Катет шва h=5 мм.

1 Наименование

К
ол

. Приме
чание

Детали

1 Угадок 63x63x6 ГОСГ8509-86 1 2,74 кг

2 Круг 20 ГОСТ2590-88, L=223 4 0,55 кг

г а и У даров
Вшив. Кывбашпк
Инж. Амелина
Инж.

ЛЭП98.10-11

Траверса
ТН27

E T E S i s s a i E z s s a

F 4Д 1:5 

Лист \ Листов Т

АООТТЮСЭП"



Поз.2

*  [щ

325 215

280

г ч

1-1

П о з .2

Скруглить

500
4

Развальцевать

Вид  А

Сварка по ГОСТ5264-80

Начотд. Кулагин
ГИП Ударов

Веаинж. Калабацкин
Инж. Амелина
Инж. Капзбашкин

По
з. Наименование Ко
л. Приме

чание

Детали

1 Полоса 5x60 ГОСТЮЗ-76 1 0.65 кг

2 Труба 50x2 Г ОСТ10704-76 1 1.19 кг

ЛЭП98.Ю-12

Кронштейн КС1

Стадия Масса Масштаб

Р 19 1:10

Лист 1Листов 1

АО "РОСЭП"



1

Н ачотп. Культ ин
ГИ П У п зо о в

Вединж. Капабашкж
Инж. Амегона
Инж. Калабаши**

«по
CZ

Наименование с;о
за

Приме
чание

Детали

1 Круг 10 ГОСТ2590-71 U687 1 0А2 кг
Стандартные изделия

2 Гайка МЮ ГОСТ59Т5-70 4

3 Шайба 10 ГОСТШ71-78 2

ЛЭП98.10-13

Хомут X15 0.5 1-5

Лист I Л и с т о в 1

АО "РОСЭГГ



1 2

Лоз 1

138

Поз. 2

г т Ударов /%/М
ВеЕМНЖ; Калабашки* —

Инж. ’ Амелина .
Ииж. Калабаши им

ri
о
m Наименование

! 
Ко

л.
 

J

Приме
чание

Детали

t Уголок 63x63x6 ГОС18509-86 1 3.31 кг

2 Круг 20 ГОСТ2590-88 . 1=223 4 0.55 кг

ЛЭП98.08-17
{Ш ЕЕШ Ш Ш ЕИ Ш Я

Т р а в е р с а
ТН28 ■ I • 1 ••

Лист I Листов 1

А О  "Р О С Э П "

ЛЭП98.10
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