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I .  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 .1. Настоящий выпуск разработан в соответствии с техни
ческий заданием на разработку типовых деталей дренажных 
устройств убежищ Г.О. и требованиями СНиП-П-П-77*.

1 .2 . В соответствии с "Рекомендациями по выбору типов 
гидроизоляции", разработанными в/ч 14262 и утвержденными Штабом 
ГО СССР от 16.02.1981г. и серией 03.005-1 для различных схем 
посадок сооружения и гидрогеологических условий необходимо 

устройство дренажа в качестве "водоотводящих условий" при 

выборе типа гидроизоляции.
1 .3 . Настоящий выпуск не распространяется на дренажи для 

сейсмических районов, районов вечной мерзлоты, просадочных 
грунтов.
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2 . КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СХЕМЫ ПОСАДКИ СООРУЖЕНИЯ. 

СТЕПЕНЬ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБВОДНЕННОСТИ.

2 .1 . Сооружение -  вновь возводимое на застраиваемой террито

рии, отдельно отоящее, заглубленное, обвалованное, прямоугольной 
формы, периметром Р <  200м, одноэтажное о высотой этажа Н8 ^  3,0м; 
конструкции -  сборно-монолитные железобетонные.

2 .2 . Согласно СНиП-П-П-77*, п .1.12 заглубление убежища 

(уровень пола) должно быть не менее 1,5м от планировочной отметки 
земли.

Относительно уровня грунтовых вод могут иметь место два случая 
посадки убежища:

убежище расположено выше уровня грунтовых вод /постоянного/;

фундаментная плита сооружения имеет заложение ниже уровня 

грунтовых вод.

2 .3 . В зависимости от посадки сооружения относительно уровня 

грунтовых вод различают степень и продолжительность обводненности.

В первом случае посадки относительно уровня грунтовых вод 

ограждающие конструкции могут находиться:

в зоне капиллярного увлажнения грунта. Сооружение считается 
необводненным;

ограждающие конструкции подвергаются воздействию верховодки и 

капиллярной воды. Сооружение считается временно обводненным.

Во втором случае посадки сооружения относительно уровня грун
товых вод сооружение считается постоянно обводненным.
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2 Л .  Капиллярное поднятие воды.

По капиллярам вода поднимается выше уровня водонасыщенного 

грунтового слоя на величину: 

пески:
крупнозернистые 0,03 - 0,15 м
среднеэернистые 0,15 - 0,35 м
мелкозернистые 0,35 - 1,1 м

супеси -  1,1 - 2 ,0 м
суглинки:

легкие -  2,00 - 2,5 м
средние и тяжелые -  3,5 - 6 ,5 м

лессовые и глинистые грунты -  до 4 и более метров.

глины до 12 м

илы -  до 25 м

3 . ВЫБОР СИСТЕМЫ ДРЕНАЖА

3 .1 . Система дренажа выбирается в зависимости от характера 

защищаемого объекта и гидрогеологических условий.

В случае, если общая система дренажей застраиваемой тер

ритории не обеспечивает защиты от подтопления подземными водами 

заглубленной в грунт части убежища, применяют следующие местные
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кольцевой (при поступлении воды снизу и с боков); 

пристенный (при поступлении воды сверху и с боков); 

пластовый
3 .2 . Рекомендуется применять дренажи в следующих случаях: 

под убежища расположен ниже расчетного уровня подземных вод; 

пол убежища расположен выше уровня подземных вод не более 30см; 

при расположении убежищ в зоне капиллярного увлажнения;

при расположении убежищ в глинистых и суглинистых грунтах неза

висимо от наличия грунтовых вод.

3 .3 . Кольцевой трубчатый дренаж.
Рекомендуется применять при заложении убежищ в водоносных 

песчаных грунтах при недостаточной глубине понижения уровня под

земных вод общей системой дренажей застраиваемой территории и при 
слоистом строении водоносного пласта в случае, когда пол убежища 

располагается над слоем песка, мощностью более 0,3м .

При ясно выраженном одностороннем притоке подземных вод дренаж 

может быть устроен в виде незамкнутого кольца.

Расстояние между кольцевым дренажом и стеной убежища опреде

ляется размещением смотровых колодцев с учетом конструкции фундамен

тов.

Кольцевой дренаж закладывают ниже подошвы фундамента защищае

мого сооружения на глубину, определяемую расчетом, с определением 

мер против выноса, ослабления и осадки грунта под фундаментной 

плитой сооружения.
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З Л . Пристенный трубчатый дренаж.

Рекомендуется применять для убежищ, закладываемых в глинистых, 

суглинистых грунтах. Пристенные "профилактические" дренажи реко

мендуется устраивать также и при отсутствии подземных вод в зоне 

убежища, устраиваемых в глинистых и суглинистых грунтах.

Пристенный дренаж устраивается также и при слоистом строении 

водоносного пласта в случае, когда пол убежища располагается над 

слоем суглинков или над слоем песка менее чем на 0,5м.

Пристенный дренаж прокладывают по всему контуру убежища с 
наружной строны. Расстояние между дренажом и стеной убежища опре

деляется шириной фундаментов убежища и размещением смотровых ко

лодцев дренажа.

Пристенный дренаж, как правило, закладывают на отметке подошвы 

фундамента.

8 зависимости от местных гидрогеологических условий при недост* 

точной глубине фундаментов дренаж в низовом конце может быть 

заглублен ниже подошвы фундаментов на 20-30 см с принятием мер 

против выноса, ослабления и осадки грунта под фундаментами убе

жища.

Над дренирующей обсыпкой пристенного дренажа, для приема про

текающей сбоку воды, необходимо отсыпать вертикальную или наклон

ную приэму из песка с Кф >  5 м/сутки на 30 см выше непониженного 

горизонта грунтовых вод или до уровня возможного образования 

верховодки. Толщина песчаной призмы должны быть не менее 30 см.

3 .5 . Если равные части убежища устраиваются в различных геоло

гических условиях, можно изменять систему дренажа на отдельных 

участках, применяя кольцевой или пристенный дренаж.

Од. 0 05  " 9 . 0 -  0 0 ПЗ
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Для отдельно стоящих заглубленных убежищ рекомендуется выпол

нять дренаж замкнутым по контуру сооружения. Это либо пристенный 

дренаж, либо комбинированный -  кольцевой и пристенный.

3 .6 . Пластовый дренаж.

Пластовые дренажи устраивают в сочетании с трубчатыми дренажа

ми (кольцевыми и пристенными).

Пластовые дренажи применяют в случае недостаточной эффектив
ности кольцевого и пристенного дренажа:

при сложном строении водоносного пласта о изменением его соо- 

тава и водопроницаемости (в  плане и разрезе), а также при наличии 
обводненных зон и линз под сооружением;

в двухслойных водоносных пластах, когда нижний слой пласта 

обладает большей водопроницаемостью, чем верхний.

Пластовые дренажи рекомендуется устраивать для защиты убежищ, 

как сооружений с повышенными требованиями по сухости помещений, 

при заложении их в зоне капиллярного увлажнения грунтов, а также 

в глинистых и суглинистых грунтах при отсутствии данных по грун

товым водам (пластовые "профилактические” дренажи).

4 .  ТИПЫ ТРУБЧАТОГО ДРЕНАЖА.

4 .1 .  Тип дренажа различают в зависимости от расположения его 

по отношению к водоупору (плотные глины, суглинки).

4 .2 .  При заложении дренажа на водоупоре-дренаж совершенного 

типа; грунтовые воды поступают сверху и с боков. Дренирующая 

обсыпка выполняется сверху и с боков.

4 .3 .  При заложении дренажа выше водоупора -  дренаж несовершен

ного типа; грунтовые воды поступают со всех сторон. Дренирующая 

обсыпка выполняется замкнутой со всех сторон.

4 .4 .  Элементы конструкций дренажей.

Дренаж состоит из трубы с водоприемными отверстиями, дренирую-
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щей обсыпки и расположенных на дренаже смотровых колодцев.

В необходимых по гидрогеологическим условиям случаях кольцевой 

дренаж может дополняться пластовым дренажом и вертикальными или 

наклонными призмами.

Дренаж обеспечивается самотечным выпуском воды в водосток или 

оборудуется насосной установкой.

4 .5 .  Трубы.

Для дренажа, как правило, применяют асбоцементные трубы с водо- 

приемными отверстиями в виде пропилов шириной 3-5мм, длиной, равной 

половине диаметра трубы и расположенных с обеих сторон трубы в шах

матном порядке с шагом 50 см по боковым сторонам трубы. При укладке 

труб верх и низ трубы должны быть беэ пропилов. Асбоцементные трубы 

соединяют муфтами. Допускается эаделка стыков труб цементным раотво- 
ром.

Если подземные воды агрессивны к бетонам и растворам на порт

ландцементе, вместо асбоцементных труб применяют керамические кана

лизационные трубы. Керамические канализационные трубы укладывают с 

зазором Ю-20мм с заделкой нижней части раструба на высоту, равную 

одной трети диаметра трубы. Верхняя незаделанная часть раструба 

трубы используется в качестве водоприемного отверстия.

Взамен устройства пристенного, кольцевого, пластового дренажей, 

устраиваемых из асбоцементных труб, гравия и песка могут быть приме

нены трубы и плиты из пористого фильтрующего бетона. Условия примене

ния пориотых фильтрующих бетонов определяются специальными указания

ми (см.например, "Указания по применению фильтрующих плит в конструк

циях пристенных и пластовых дренажей зданий и инженерных сооружений" 

ВСН-ЮЗ-84г.; "Рекомендации по проектирования и расчетам горизонталь 

ных дренажей с применением трубофильтров из пористого бетона", НИИ 

ВОДГЕО Госстроя СССР).

Для дренажа могут быть использованы трубы из полиэтилена
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(ТУ 6-19-224-83) и других материалов о учетом их прочности и 
старения.

4 .6 .  Дренирующие обсыпки.

В зависимости от дренируемых грунтов устраивают однослойные 

или двухслойные дренирующие обсыпки.

Однослойные обсыпки устраивают из гравия или щебня при располо

жении дренажа в песках гравелистых, крупных и средней крупности 

(при среднем диаметре 0 ,3 -0 ,4  мм и крупнее).

Двухслойные -  при расположении дренажа в песках средней круп

ности со средним диаметром частиц, меньшим 0 ,3 -0 ,4  мм, в мелких и 

пылеватых песках, супесях и при слоистом строении водоносного 

пласта. Дополнительный внешний слой устраивают из песка.

Толщина одного слоя дренирующей обсыпки должна быть не менее 

15 см.

Для дренажей совершенного типа основание укрепляется втрамбо

ванным в грунт щебнем, а трубы укладываются на слой песка толщиной 

5 см.

Обсыпки прямоугольного очертания устраивают с помощью инвентар

ных щитов.

Вместо дренирующих обсыпок могут применяться нетканые материа

лы.

4 .7 . Смотровые колодцы.

Смотровые колодцы следует устанавливать по углам убежища, в 

местах изменения уклонов, на перепадах и между этими точками с 

таким расчетом, чтобы расстояние между смотровыми колодцами не 

превышало 50 м.
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5 . ГАЛЕРЕЙНЫЕ ПОЛУЛРОХОДНЫЕ ДРЕНЫ

Галерейный дренаж выполняется из сборных нижних и верхних 

лотковых элементов типовых конструкций серии 3 .006 .1 -2 /82 , соединяе

мых с помощью коротышей из швеллеров (марки МС), которые заклады

ваются в продольные швы.

Нижние элементы приняты из типовых лотков длиной 6м, верхние 

из доборных лотков длиной 0,75м. Для работы галерейной дрены верх

ние лотки укладывают с зазорами Ю-20мм.

Габаритные размеры галерейной дрены марки КЛС приняты по шири

не 900 мм, по высоте 1200 мм.

Торцевая стена лотка в местах поворота трассы выполняется из 

бетона класса В7,5 (толщиной 250мм). В месте установки смотрового 

колодца верхние лотки приняты с отверстием диаметром 700мм.

Шахта смотрового колодца принята по ГОСТу 8020-80.

Все сборные элементы гадаерейной дрены при монтаже устанавлива

ются на цементно-песчаном растворе М 100 толщиной 10 мм.

Наружнюю и внутреннюю гидроизоляции выполнять в несколько 

слоев горячим битумом общей толщиной 4-5 мм по грунтовке из битума, 

растворенного в бензине в соответствии со СНиП 1-20-74.

В случае воздействия на конструкцию агрессивной грунтовой воды 

назначаются мероприятия по антикоррозийной защите в соответствии 

со СНиЛ 2 .03 .11-85 .

Галерейные дрены могут быть применены в исключительных случаях 

там, где требуется особо тщательный надзор за их работой.

6 . УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ДРЕНАЖЕЙ
6 .1 . При проектировании дренажей производят гидрогеологические 

расчеты, гидравлические расчеты, подбор состава дренирующих обсы

пок.
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6 .2 . Расчеты дренажей общей системы устраиваемых в сложных гид

рогеологических условиях (в  напорных грунтовых водах, в водоносных 

пластах большой мощности, в многослойных водоносных пластах, вбли

зи водоемов и т .п . )  производят методами, изложенными в специальной 

технической литературе.

6 .3 .  Для местных дренажей, защищающих отдельно стоящие убежи

ща неглубокого заложения достаточно выполнения сокращенных и упро

щенных расчетов.

Приведенный радиус прямоугольного контура кольцевого и пласто

вого дренажа определяют по формуле.

L  -  длина контура в метрах; 

б  -  ширина контура в метрах;

^7 -  коэффициент, равный 1,Х8 при5 / / » ^  0 ,6  

£  = 1 ,0 ; 1 ,12 ; 1,16 приб/ L  = 0 ; 0 ,4 ; 0 ,6  соответственно.

Радиус депрессии R  для кольцевых и пластовых дренажей опре

деляют из уравнения

И ( С д * 'С 2 2 о - 0 , г 1 7 ) Ч 8 - О , 6 б ( $ ( 1 Л- 0 > 5 г ^ 5

1

I

где К -  коэффициент фильтрации

W  -  интенсивность просачивания -  0 ,00Ы З,002 м/сутки в 

легких суглинках и супесях и песках -  от 0,002 до 

0,005 м/сутки

I
1

3 0 3 . 0 0 5  -  9 . 0 - 0 0 П З

Э 30% 8  ~ У 1
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Если Z, *5 <• 100 м и мощнооть водонооного слоя меньше 10 
метров, эффективность кольцевого дренажа доотаточна. ПластовыИ 

дренаж по п .З .ба может быть применен в профилактических целях,

6 .4 . Расчет возможного водопритока в кольцевой дренаж о 

насосными установками выполнен при следующих исходных данных

-  наибольшие размеры по контуру сооружения 42м х 42м;
-  предельное заглубление ниже уровня грунтовых вод -  1,7 м;

-  коэффициент фильтрации -  3 м/сутки.

Расчет производится по формуле притока воды в совершенный 
котлован (Справочник гидрогеолога, с . 574, (ХУШ-90). Госгеолтех- 

издат, М., 1962г.).

И “ *.37
к н

t $ ( R + i0) - e $ z 0

где К -  коэффициент фильтрации, равный 3 м/сутки;

Н -  мощность безнапорного водоносного слоя или высота 

столба воды над днищем дренажного лотка, т .е .  -  1,7м 
R -  радиус влияния при откачке, отсчитываемый от границ 

котлована, в нашем олучае -  дренажа;

Ъ0-  приведенный радиус дренажа, равный 28м.
Водоприток рассчитываем для ряда значений радиуса влияния, 

например, 300, 30 и Юм.

Подставляя эти значения в формулу, получаем

Q = 80;40 и 24 м3/сутки

0 3 .0 0 5 - 9 .0  -0 0 П З
flucm

г з о *2 / 9
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Учитывая, что в отдельных случаях дренаж будет несовершен

ным, т . е .  не полностью прорезающим водонасыщенные грунты, воз

можный водоприток в дренаж принят равным 100 мЗ/оутки.
6 .5 .  Условия прокладки.

Для рассмотренных трубчатых дренажей раоход воды на трубу 

мал и расчета водопропускной способности трубы не требуется.

Наименьший диаметр труб дренажа из условий эксплуатации -  
150 мм.

Для коротких дренажей длиной до 300м в слабо фильтрующих грун

тах (суглинках, супесях и мелкозернистых песках) и длиной до 150м 

в среднезернистых песках можно без расчета принимать трубы диамет
ром 150 мм.

Скорость течения воды должна быть в пределах от 0,15 до 1,0 
м/сек с глубиной наполнения труб от 0,05 d  до 0 ,9 5 d  .

Продольные уклоны дренажа рекомендуется принимать не менее 

0 ,2#  для глинистых грунтов и 0 ,3#  для песчаных грунтов. В пристен

ных дренажах продольные уклоны дренажа допускается уменьшать до 

0,1#.

I
1

1

I

1

1

Глубина заложения дренажей определяется в соответствии с глу

биной заложения убежища и не должна быть меньше глубины промерза
ния грунтов.

Подбор состава дренирующих обсыпок.

Дренирующие обсыпки должны быть подобраны таким образом, что

бы частицы дренируемого грунта не вымывались, а трубы и фильтры 

не засорялись.

Подбор состава однослойной обсыпки или внешнего слоя двухслой

ной обсыпки производят в зависимости от оостава дренируемого грун

та .

0 3 .0 0 5  -  9 .0 -  0 0 ПЗ
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Границы состава материалов, применяемых для дренажных обсы
пок и принятые обозначения даны на листе 15

В песчаных грунтах при подборе состава обсыпки учитывают так
же и тип фильтров:

I тип фильтра -  при поступлении воды сверху;

П тип фильтра -  при поступлении воды снизу;
Ш тип фильтра -  при поступлении воды сбоку вдоль слоев.
Для подбора следует пользоваться графиками на л .16-22
Состав дренирующих обсыпок трубчатых дренажей следует подби

рать по графику для 1-го типа фильтра.
В трубчатых дренажах несовершенного типа нижнюю горизонтальную 

часть обсыпки можно подбирать по графику для П-го типа фильтра.

В пластовых дренажах состав обсыпки подбирают по графику для 

П-го типа фильтра и проверяют по графику для.Ш-го типа фильтра.

В песчаных грунтах со средним диаметром частиц 0,55мм 

для трубчатых дренажей можно устраивать однослойные обсыпки иэ 

гравия или щебня соответствующего состава. Состав обсыпок из гра

вия подбирают по графику для окатанных частиц.

В песчаных грунтах со средним диаметром частиц dso >  0,35мм 
устраивают двухслойные обсыпки.

Наружная обсыпка устраивается из крупнозернистого или средне- 
зернистого песка, внутренняя обсыпка -  из гравия или щебня.

В случае отсутствия гравия или щебня требуемого состава двух 

слойные обсыпки устраивают также в песчаных грунтах со средним 

диаметром частицd50>  0,35мм.
Состав внутреннего слоя обсыпки подбирают по тем же графикам, 

что и состав внешнего слоя. При этом внешний слой обсыпки принима

ют за дренируемый грунт.

0 3 .0 0 5  - 9 . 0 -  0 0 ПЗ
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В суглинках и супесях состав обсыпок подбирают по специальный 

графикам.
В неоднородных грунтах и грунтах слоистого строения состав 

обсыпок подбирают по наиболее неблагоприятным условиям.
Для трубчатых дренажей в суглинках, супесях, а также в грун

тах слоистого строения рекомендуется применять двухслойные обсып

ки. При этом наружный слой обсыпки оледует устраивать иа пеока со 
средним диаметром частиц d so =0,343,5мм при коэффициенте неодно

родности Ну =4-8.

Коэффициент неоднородности материала обсыпки во всех случаях 

не должен превышать 10.

Средний диаметр частиц однослойной обсыпки или внутреннего 
слоя двухслойной обсыпки в пеочаных грунтах должен быть не менее 

3,3  мм.

03. 0 0 5  - 9.0  -  ООПЗ
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Полулогарифмические кривые гранулометрического состава 
материалов дренажных обсыпок

Яп-диаметр частиц фильтру
ющей обсыпки; меньше кото
рого 8  породе находится по 
бесу п% её состава. 

dn- диаметр частиц дренируе
мого грунта , меньше кото
рого б пароде находится 
по бесу п % ее состава 

Pso, ds -  средние диаметры частиц.
иьо, d6Q -контролирующие диамет

ры частиц
$10, 6 *0 -действующие диаметры 

частиц

Средние диаметры частиц 
обсыпок и)so

для внутреннего слоя-г,з-12,5мм 
для внешнего слоя -  о, з-1,5 мм 
коэффициент неоднородности 

Нф= -  1>5-10
ширина Водоприемной щели 
в трубе -  з -  5  мм

■ коэффициент неодно
родности дренируемого

vcn грунта 
НягтПГ — коэффициент неоднород- 

ю мости фильтрующей об
сыпки.

высший предел Иф-ю 
низший предел Pso

Гранулометрические%ривые по
добранных материалов <дренаж
ныхобсыпок не должны выходить 
за границы, указанные на гра
фике.

Границы состава материалов 
применяемых для дренажных 
обсыпок
-------------- для Внутреннего слоя
-------------- для Внешнего слоя

03. 0 0 5 -9 .0 - 00ПЗ
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Ф и л ь т р  J т и п а  из о к а т а н н ы х  ч а с т и ц

Сроластаящему графику определяется состав однослойной обсьт*и 
длила фильтра при **> дренируемого грунта о, so мм и более.
РДпя дренируемого грунта с dso менее о,so мм следует'Применял* дву
слойную обсыпку. Состав внешнего слоя двухслойной обсыпки опре
деляется по графику, принимая га dso средний диаметр зерен внеш
него слоя обсыпки.

Схема
фильтра Imuna

03. 005 -9.0'ООПЗ
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Фипьгпр в суглинках

max dso'izsмм

По настоящему графику определяется состав 
однослойной обсыпки фильтра о суглинках с числом 
пластичности Wn ^  7
По графикам находят соотношения 6  зави
симости о т  Ну =* для J -го и Л-го т и п о в  филь
т р а  и в  зависимости -Ш  для Щ-го типа фильтра.
Здесь Ъ * 50 - средние диаметры частиц обсыпки 

и грунта, меньше которых б породе 
находится по Весу 5О Vo ее состава, 

дбсЛо -контролирующие диаметры частиц 
обсыпки и грунта,

$ю, dt0  -  действующие диаметры частиц об
сыпки и грунта,

НфЛг -коэффициенты неоднородности 
обсыпки и гр ун та

03. 0 0 5 - 9.0 -00ПЗ
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Подпись, д ат а й за м ен  uhSa

1. По настоящему графику определяется состав пластового 
дренажа при d5D дренируемого грунта о os мм и donee, 

г. При супесях для пластового дренажа следует применять ма
териал со Средним диаметром 3)soom035до о5мм коэффициентом 
неоднородности Нд>* 4-е и с соотношением z

э. Подбор состава пластового дренажа ведется Чт по коэффици
е нту неоднородности фильтра -  Нф и проверяется по со от
ношению 0 .

Лист
03- 005 -  9.0-ООП3

Фоомат ЯН
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UhB .H  подл. Подпись, дат а Взамен инвл

Фильтр Imuna из неока тайных чаетиц-щебня

1 1 I M Z I  И \ЛШТ\ ——1————- —— - - - -
яштшвьщюмш ~
Ж/ 2 У Г Si
/ М У ШJ7geti/у у А 21 £2
/у Z А

Уг
' / V Ё .1 *Ж*л_ ап5*

Т~ rL.mlиS S ЫЩЙА 1/  \ !_ J J Н Z 1 _ _ Z □

обцх спои на я
оОсыпка

0,5 Q7 0,9 1,4 1,5 1,5 1,7 1,9 2,1 2.5 25 2,7 29 31
0,4 О В 0J5' 10 1,2 1,4 1,6' 1,8 2,0 2J29 2,4 *  2 ?  28 3 0 ' 32 '

О еП ММ ' ''50'
-однослойная обсыпка

1 По настоящему графику определяется состав однослойной об
сыпки! типа фильтра при си0  дренируемого грунта орбмм и более, 

г Для дренируемого грунта с £  менее о 3 5  мм следует применять 
дбухолоиную обсыпку. СостаВ 5авнешнегЪ слоя двухслойной обсыпки
определяется по ер”"*"1" ' ------- —  л---------------------------------------
аёляется по насте, 
аметр зерен внешнего

Схема
ф ильтра I  типа

i i I
03. 005- 9.0 -  00ПЗ

Формат Й4

flucm
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Цн8.г1°подл. Подпись, дата Взамен инЫ

Фильтр Л  ти п а

Ю 7 р - 5 1е- - - - - - - - - - - - - - - ——-
ЧОйч ПГ » А/ ]> / У

_№ t Ч/| у_$// / /Ту Уп S 5г
йП/ / / ~Т~ у г | Пп д!Г g §2

/ /  /Чу У г] □_i 5=
/А/ /Г/тшшп п _1
iУ УА/У H I “1г~ZJ —1
Щ \Щлшъш jjd р,“ □ШШШкщЩi i SLБТ □1 А | й и Аwi
А и м и □ □ □

двухслойная
ссы лка

03 0.5 0.7 09 и  13.
а,г о# ' o p  O f ' 1JD 1 ,2  1.4

однослойная

,/ ,7  г,1 2 $  2.5 я7 2?  V  -5
1,6 1,8* 2,0 2,2 2.4 26 28 3.0 32 * 

a so , ММ '
обсыпка

12.0
H. О 
10.0
3.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
I .  0  

Озь

iflo настоящему графику определяется состаВ однослойной 
обсыпки п типа фильтра при dSQ дренируемого грунта-о^омм л 
более/допустимый предел /или о, 2 5 мм и более/рекомендуемый предел. 

г Аля дренируемого грунта с dSDMe нее 0,го мм следует применять 
двухслойную обсыпку. С о т а  в Внешнего слоя двухслойной об- 
сыпки определяется по графику лист 2 2 . Состав Внутрен
него слоя определяется по настоящему графики, принимая 
за d50  средний диаметр зерен Внешнего слоя обсыпки.

Схема_
фильтра Е  типа

' Г " 1.......г 03. 005-9.0- 00 пз
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Ф и л ь т р  Щ т и п а

1 По настоящему графику определяется состав однослойной 
обсыпки Ш типа фильтра при а5 0  дренируемого грунта о зоммиболее.

2. Для дренируемого грунта  с менее о, за мм следует применять
двухслойную обсыпку. С о с та в  внешнего слоя двухслойной об
сыпки определяется по графику л и с т  2 2 . С о с та в  внутреннего  
слоя определяется по настоящему графику у принимая за d SQ 
средний ди а м етр зерен внешнего слоя оосыпки.

Схема _
ф и льтра  Ш ти п а

03.005 -9 .0 -  00 ПЗ

Формат Й4
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1 По настоящему графику определяется состаб Внешнего слоя обсып
ки фильтра при cL 9ренируемого грунта qos мм и более, 
я При сипесях для внешнего слоя фильтрующей обсыпки следу
ет отменять материал Со средним диаметром VSo от ормм до 
О S мм и коэффициентом неоднородности Нф - JH-8

03.005 * 9.0- 00ПЗ due гг, 
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СМ-1
Л р е н а ж  с  са м о т еч н о й  л и н и ей  сб роса  бод Схем а  V 1

О
0,002-0003 - ч

Тридцатая арена
03.005-9.0-03  
ли с ты  1, 2 ,3

1000

СМ-1
/ 0 3 .0 0 5 -9 .0 -0 2

/  листы 1,2

Моитур сооружения
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Сооружение

Т р и б ч а т ы и  д ренаж  
см. лист  5

( д а р и  а н т  см. л и с т е )

03. 005-9.0-01
Лист
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Сооружение

Трубчатый дренаж 
см. лист 7

(Ьарианты см. листы 8-1 е)

03. 005-9.0-01
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Подпись, дата Ьъаменинбл

Местный
П л а с т о В ы ц  и  к о льц е  Вой дренаж  несоверш енного ти п а  

С £ хслойной обсыпкой п р я м о у г о л ь н о й  ф о р м ы

Щебень и ВысеВки

Расход материалов 
на 1п.м.

Диаметр
трубы

мм

труба
асбесто
цемент.

П .М .

количество#* б
мм

щебень
ибысши
обсыпки

песок
обсып

ки
150 W 0,22 Ц43 т о
200 1,0 0,26 0,41 1400

Область применения 
При расположении 

дренажа Выше бодоупо
ра В песках средней круп
ности, мелких и пылева
тых, а также В супесях и 
пои слоистом строении 
Водоносного пласта• 
Нижняя часть траншеи 
Засыпается песком с ко
эффициентом фильтра
ции не менее 5 м/сутки 
на высоту орну а при 
слоистом строении во
доносного пласта  - на 
рэм выше уровня
грунтовых вод.

Щебень и Высевки 
б)so Нф

Песок с коэффициентом . 
фильтрации не менее ом/сутш

03.005-9.0-01
Лист

Формат ЯН
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1 1 Подпись. дата Взамен инВа

моп и ' * ПластоБый и кольце бои дренаж несовершенного типа 
мастнь1Ц_грунт с 2*слойнои обсыпкой трапецеидапьной формы

-1,-

Росход материалов 
на М м  дренажа

АионпА труба \Количестбо,м*\Ралмеры. мы

тмм

150 1,0 0,32 0,59 t90Зю]/Ыт90
2 0 0  1 ,0  Ц38 Ц 6 Ч 210 ззож&о

Щебень ибысевки
Х о  ^

О б л а с т ь  прим енения  
При расположении 

дренажа вь/и/е бодоупа- 
ра 6 песках средней хруп 
ности, мелких и льмеба- 
тых, а также б супесях 
и  при слоистом строении 
боооносного пла ста . , 
Нижняя пасть траншеи 
засыпается песком с  ко- 
Эффициентом фильтра- 
ции не менее 5м/сутки 
н а  бысоту срм, а при 
слоистом строении  
водоносного пла ста 
на  о,зм выше уровня 
грунтовы х вод.

Щебень ибысевки 
Jso ТГф

Песок с коэффициентом 
фильтрации не менее 5 м/су тки:

0 3 . 0 0 5 - 9 . 0 - 0 1
Лист

Ф о р м а т  Я У
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инб N пехт Подпись, дата

1S

Местный грунт
Дрена ж̂ кольцевой совершенного типа 
с 2*с/юиной обсыпкой прямоугольной формы Область применения 

При расположении 
дренажа на Водоупсре 
о песках средней крут 
ности, мелких и пыле
ватых- а также в су
песях и при слоистом 
строении водоносно
го пласта. Нижняя 
часть траншеи засы
пается песком с ко
эффициентом филь
трации не менее 
бм/сутки на высоту 
0tiH?a  при слоистом 
строении Водоносно 
го пласта на о,зм 
оыше уровня грун
товых вод.

Яиалщi 
трубы

А,ММ

триба
осбес'moufi'ментп.м.

Количество
6
мм

щебет

Щ

песок
обсып
ки

щеаень

ш
150 1,0 0,14 0,29 0,1в tsso
го о t г 0f17 орг 0,16 1Ш

Шебень и Высевки
I >50 Р Ф

. Песок с коэффициентом 
фильтрации не менее бм/сутки

0 3 .005-9 .0 -01
fluent

Формат Л л
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Поились, оата Взамен инб*

( ц р е н а ж  к о л ьц ео о ц  сооерш енноео  т и п а  
Местный с 2хслойной обсыпкой трапецеидальной (формы песок

РаЬрчии др е н а *  /  г \ 00 
Пйъ щ ебня У  - — -

Р а с х о д  м а т е р и а л о в  
н а  1 п.м . о р е н а х а

6 4 г+боо

*4 X Щебень Sir. рам So- 
\  Санный б tрунт^ 

*°2-,^ щ е б ен ь  и брседка

>1500

Аиа-
мсгр

7ГУ6Ы

А

ТруЬы
осбес
той,.
п.м

количест во, Размеры, мм
7
бысеВк
абсапх

Леем.
о5сш
•на

сербе* 
раВ^р 

V Г  основе*
CL б б 2

150

200 V

0,13

0,19

0,32.

0,36

0 ,1 3

о р б

190 ЭЮ т о 790

н о 330 а л 910

кПесок с  коэФ аиииент ом  
фильтрации не менее им /сут ки

Область применения 
При расположении 

дренажа на бодоупоре 
о песках средней круп
ности, мелких и пыле - 

> батых, а также б  су  -  
| песях и при слоистом  
| строении бодоносного 

П л а с та . Нижняя часть 
транш еи засыпается 

■ песком с коэрдшциев'
- том фильтрации не ме
нее Лм/сутки на бы со - 
т у  0,1 н, а  при слоистой 
строении бодоносно&о 
п л а с та  на 0,3 м выше 
уровня грунтовых  

В о д .

0S. 0 0 5 - 9.0 -0 1
Пиал

в
Ф о р м а т  Л4
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Подпись, датаЬзамЕнинб/*

Дренаж кольце Sou несоверш енного т ипа  
с  2*споиной обсыпкой прямоугольной формы

Песок D. Местный грунт

фильтрации не 
менее 5м/ситки

Расход материалов  
на 1л.м. дренажа

ЦиашщтрудыЦмм
7руОыасасстцен.п.м.

Kojwvec
ойсьюки

mffoi Mi песок одсыпа в
мм

150 0,22 0,29 155L
200 1,0 0f26 0,51 ШО

Область применения 
При расположе

нии дренажа Выше 
Вода у пора о песках 
средней крупности. 
Впесках с коэдфицивн. 
фильтрации менее 
5м/сутки нижняя 
иасть траншеи за
сыпается песком с 
козф• фильтрации 
не менее $м/сутки 
н а  Высоту оен

03. 005 - 9.0 - 01
Цист
3
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инб. hi nob. {Подпись р а гп а 'б за м ен йй Юr

Дренаж кольцевой несовершенного, типа 
Местный грунт я 2хспойной обсыпкой трапецеидальной (popмы

Расход материалов 
на 1п.м дренажа

4иО»Щтруды
н'н

Пруды 
асбес-TOUfiH
пж.

Ko/tuvecrBo*3Размеры,мы

тelm к и
Песок
обсыпки

а 6 б г

150 орг 0,29 190зюtootж

200 to оре 0,32 210ззоПК911

Песок с коэффиииентомL-  
(рильтрации не менее 5м/сутки

03. 005-9.0-01

Область применения 
При располож е

нии дренажа Выше 
Водоупора 6 песках 
средней крупности. 
6 песках с коэффи
циентом фильтра
ции менее дм/сутки 
нижняя часть тран
шеи засыпается 
леском с коэффици
ентом фильтрации 
не менее Эм/сутки 
на Вы соту о/ б Н .

Ifucrn

10
Формат ЯН



ЦнВ. N подл Подпись, дата Взамен инб

Дренаж пристенный несов ер щей но г  о т и п а  
с однослойной обсыпкой, прямоугольной формы

Местный грунт

Шедень и высевки

Расход м атериалов  
на 1п.м. дренажа
Диаметр
трубы

мм

Трубаасоесто-цементн
пм.

ЩебеньибысеВнаобсыпкиMi
6

ММ
150 1,0 0,22 1050
200 1,0 0,2Ь 1100

Область применения.
При расположении 

дренажа выше водо- 
упора в песках гра- 
велисть/х крупных 
и средней крупнос
ти.

03.005-9.0-01 Пит
11



Ци5. Пподл Подпись, дата взамен инбsi

Дренаж пристенный несовершенного ти п а  
С однослойной обсыпкой трапецеидально* формы

Местный еоунт

Щебень и ВысеВки 
Л,о Нф

Расход материалов 
на in.M. дренажа

Диаметр
трубы
мЬ

труба 
асбес• тоцем 
пм.

щебень
высеВки 
обит и

Размеры, мм
а 5 8

ISO <0 0,32 190 1090190
200 1,0 0,36 2101210910

Область применения.
При расположении 

дренажа Выше Зодо- 
упора 0 песках грабе- 
листых. крупных и 
средней крупнооти.

03. 005 - 9.0 -о 1
биса 

12
ф ормат  л 4
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инб. h/прйп подпись, датсХЬъамвн ин&.

Дренаж пристенный' соверш енного т и п а  
соднослоиной обсыпкой прямоугольной формы

Область применения. 
При расположении дре

нажи на бодоулоре в 
лесках грабелистых, 
крупных и средней круп
ности.

щебень. 5трам б о - 
банный б гр у н т

Расход материалов 
на 1п.м. дренажа

щебень и бысеВкц 
ъ50 Н ф

Диаищ.
трубы

Труба
асбее-
тоцем.

п.м .

Каличест оо, м * 6
мм

Щбень
иоькеш
обсыпки 1?ажсР5оснобо*

песок
ОСЛО’
бамия

150 f,o ОДА- 0,1А 0,07 Ю50

200 1 ,0 0,14 ОД5 0,07 1100 03.005 -9.0-01 Шст
13

Формат Л
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Дренаж пристенный ообершенного типа  
с однослойной обсыпкой трапецеидальной форма

Местный

О б л а с ть  применения 
При расположении  

дренажа на бодоупоре 
6 песках граВелистых, 
крупных и  средней  
крупности.

Расход материалов 
на -1п.м дренажа

диа- Трубе
асбес
70Ц&
аы.

Количество, м* Размеры.мм
метр

л
MHf

Щей*

±
f m песок

•основ,
ния

а 6 г

150 0,15 Cf1S 0,07 190 1090790

200 ops 0,16 0,04 210 12Ю910

ещ & ньие

Щебень бтрамбоВанныи 
б грунт

^3. 005 - 9.0-Of лисп
14
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1 1 Подпись, дата ЬъамснинВн

Д р е н а ж  п р и с т е н н ы й  с о б е р ш е н н о г о  т и п а  
с 2 г/ю й н ор  обсы пкой п р я м о у г о л ь н о й  ф о р м ы .

Местный
гр ун т

Област ь применения
Д л я  защ иты сооруже

ния б суглинках и б случае 
слоистого строения до до- 
косного пласта, при зало
жении фундаментной пли
т ы  на суглинках и глинах.

Перед укладкой дрена
жа пазуха котлоВана долж
на быть расширена и 
очищена о т  мусора и 
грязи.

%итщтрубы количество, мл
8
мм

прцбы
мм

осбситоирн
п.м Ш .сыпки

Песок.
обсыпки

Ще&носнования
Бё/rffi
хооса В 7,5

150 1,0 0,14 0,29 0,15 0,15 &S0
200 1,0 0,17 0,32 0р15 0,15 t?SL

\ Песок с коэтии. фильтра- 
up и не менее 5н/сутки

03. 005 - 9.0 -01
Формат
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1 1 Подпись, аата Взамен шв.Н

Д р е н а ж  п р и с те н н ы й , с о в е р ш е н н о го  т и п а  
: z 'с ло и н о й  о б сы п к о й  тр а пе ц е и да ль н о й  <рормы.

Область применения
Для защиты сооруже

ний б суглинках и 5 ели чае 
слоистого строения Водо
носного пласта, при зало
жении фундаментной 
плиты  на суглинках и t 
глинах. Перед укладкой 
дренажа пазуха к о т  ло 
бана должна быть рас
ширена и очищена о т  
мусора.

\ м  сок с козптиц, фильтра- 
Г//ее 5м/сутки

Глинобетон
(Бетонкласса 3 7.5)

Расход м атериалов  
на i п.м. дренаж а

ям-метр
ж ,
, V

Трубы
acBtcтоцрментим.

\ количество, м*\\Pa**ep*tM*\
щш
ВыиВ-
0/S&*

весок.абсигха fss: а. 6 6
и

130 1,0 Ot1SОр2 0,17 qi7 т нот Б
200 03.005-9.0-01 Лист-

16
Формат Л4 $
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03.005-9.0 -02
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Спецификаций к схеме расположения 
элементов смотробоео колоОца (СК-1)

Марка Обозначение Наименование Кол-
Во

Нассо; 
кг Лримеч.

Сборочные еоинииы
КЦО-1 серий 3.900-3 быплч.г Кольцо опорное 50
КЦ10-9 то же Кольцо стеновое 600
Щ7-9 то же тоже 380
КЦП1-Ю то же Плита перекрытия 2 50
КЦЯ-Ю то же Плита днища 44 0

К1 03.005-9.0-06 Крышка металлическая 17,50
кг 03.005-9.0-07 Крышка деребяннай 7,20

Летали
MQ-1 серия 3.006.1- г/ггЬыт-з Соединительный тент 2,90

03.005-9.0-09 Ходовая скоба 1,36

Слщндоотные изделия
/кок чуеунньшюсгзбзл-79

03.005 - 9.0-02 Шт
5

8 3 0 8 8 -

____ Формат Я+
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йсбестоцементные трубы

SO SO*(п+ О .. 25
МУ рт а

Водоприемные. 
отверстия ши-\ и I отверстия ши

X *  DUh OCl 3-5 мм 
Просмоленая о шахматном___иемен/лным ^ ---  „ я»

раствором на //id пакля Псторо%С

а-а

m a 5 j u .u a
х а р а к т е р и с т и к  т р у б  и  м у ф г п  па  ГОСГПц /$3 9 -  8 0

Диаметр
усяобноео
прохода

мм

т р у б ы М и Ф т ы
Наружный
диаметр
зУмм

Внитрен. 
диаметр 
d y мм

таящая
стенай
s , mm

Дяина 
трубы 
L, мм

Масел
труби

ке
Наружный 
диаметр 
$2, мм

Внутрсн. 
диаметр 
Э л  ММ

Ляина
МУ9ГПЫ
е.мм

Масса 
1 муфты

к&
У50 /65 /* 7 9 2950 25,9 2/0 490 У50 2}53
200 2 /5 195 /0 3925 54,0 273. 2*5 /50 3,В0

т.(тпр нртаманоВЩ*пХ.Н-к отд. ВердоВщт
Гл.аперПершин "
Рук. ер. Чернокожей
ЪовФмЧернокожей
ТроектиСкорояодоВс.

0 3 . 0 0 5 - 9 . 0 - 0 3

Т рубчат ы й дренаж. 
Соединение трубчатых 

дрен

стаби Лист Листай
Р 1 3

6/У 2 0 4 9 5

Форм  о т  л-ц
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К е р а м и ч е ск и е  т рубы
Водоприемное

0 ,- 0 .

т а б л и ц а
характеристики труб по гости £86- 8£

Циаметр
услобновс
прохода

Р а з м е р ь /, Мм Масса 
/п.м. 
труби кг 'д h h

Д лина трубы  
L е, е» S

/5 0 188 22b 262 /0 0 0 - /2 0 0 6 0 120 /9 3 25
2 00 гьо 262 322 т о - # о о 60 /2 0 2 0 «35

т

0 3 . 0 0 5  - 9 . 0 - 0 3
2Зов 8 TfS

Ф ормат  j i t
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Т р у б с х р и л ь т р ы

Комбинированные трубы

03. 005- 9.0-03
Лист

3
г$о& 8 99
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ШВМ*подл. 1 1&3QM.UHB.N

Для верхнего ряда 

Д ля  нижнего ряда

6
лист и

D3.D05 -9 .0 -0 4
пиал

3 О)
ф о р м а т  /Г4-













i/H ff. Нпо0/1 Подпись ,йата

1I

A z ±

станция дренаж
ных бод 
ТПР 0902-t-Z-S7

герметик

03.005 - 9.0-04
flucm

9
Формат  Й 4-
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Спецификация к схемам расположения 
элементов галерейного дренажа

Марка Обозначение Наименование Кол-
Во

Масщ
кг Примеч.

Дрена марки клс
Ыоаочные единицы

т - 2 серия 3.006. /- Увг 6ып.о Лоток 2700
Л7д'в то  же то  же 350
/115-8 то  же т о  же 4950
/!015-8 то  же выпы т о  же 5200
/Гу 7-8 то  же т о  же 2500
Лу 7т8ц т о  же то  же 2500
СК-2 03.005-9.0-04 Я. 7,в Смотровой колодец 4

Летали
МС-1 серия300b.i-f2 8  Вып, 1-3 Соединительный злемен 2,90

Спецификация элементов смотрового колодца (СК-2)

Марка Обозначение Наименование ко»
Во

Мосса
кг Примеч.

Сборочные еоинииы
кцо-1 Серия з.9оо-з 8ыл.7ч1 Кольцо опорное 50
кцп-э тоже Кольцо стеновое 380
КЦ7-3 тоже т о  же 130

К1 03.005-9.0-06 Крышка металлическая 17,50
1 кг 03.005-9.0-07 Крышка деревянная 7,20
1 С-2 03. 005-9.0•08 Стремянка 17,08
i Детали

1 МС-1 серия здоб.г%з8ып. 1-з Сое динительный элемент 2,90&ta 03.005-9.0-09 Ходовая скоба 1,36
I Стандартные изделия
§ Июк чу единый гост3634-79

i

i
03. 005- 9.0-04 вист

12
2 3 0 8 8

Формат Й4



Комбинированная труба

0S

3 *

± Л

Ьид по , Й

R-ms

1 2 6 0  \

1 - асбестоцементная труба гост/839-80
2 - фильтробая обойма(трубо<рильтр)из по

ристого бетона.
Масса трубы-5/,/кг Vбетона -  0 , 0 2 6  м3

ш

03.005 -9.0-05
СтОи^пист | пистоб 

£..

Ocopoxodosa

изделия трубчатого 
дренажа В/Ч 20495

г  зо в s  с  г  

Ф о р м а т  Й4
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трубодильтр

«V W N. «§* £ “ ̂

L * JSL

я

Вид по Я

типоразмеры трубаъилщроЬ цнии мпс.ш
ъ L 6 н в ъ4 Я г а R Г №

Массо
кгГ

150 8 2 5 * 5 5 0 2 5 0 180 № г/* 25 125 3 0 Ч02(> 4 *t 0

го о 625*5 5 ° 3 0 0 2 0 0 23Q 2 6 4 25 150 4 0 QMS *1 ,7

03. 005-9.0-05
&308S S3

Huge
2
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Стандартные изделия
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