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Ли т Наименование,

t f -v Пояснительная записка'

Л Общий вид вашей.

з Задание на проектирование фундаментов Зля вашей 
с газоотводящими стволами диаметром 3,6м и 4,8м.

ч Задание на проектирование фундаментов dJm дошли 
С газоотводящим стволом диаметром 6,0м.

5
Схема сечений и усилий башни с гаэоотбобящим стволом т  
диаметром 36м и геометрическая схема вашей с газоот во
дящими стволами диаметром 36м; 4,8м и 6.0м.

8 Схема сечении и усилий башни с еазоотводящим 
стволом диаметром 3,6м.

1 Схема сечений и усилий башни с газоотводящим 
стволом диаметром 4,8 м.

ь Схема сечений и усилий башни с газоотводящим 
стволом диаметром 4,8 м.

9 Схема сечений и усилий башни с газоотводящим 
стволом диаметром 6,0м.

ю Схема сечении и усилий башни с газоотводящим 
стволом диаметром 6,0м

н Схема газоотводящего ствола диаметром 3,6 м.

12 Схема газоотводящего ствола диаметром 3,6 м.

13 Схема газоотводящего ствола диаметром 4,8 м.

п Схема газоотводящего ствола диаметром 4,8 м.

1S Схема газоотводящего ствола диаметром 6,0 м.

16 Схема газоотводящего ствола диаметром 6,0м.

17 Схема лестниц, площадок, и ограждений башен с  
газоотводящими стволами диаметром 3,6 м и 4,8 м.

18 Схема леетниц, площадок и ограждений башен с 
газаотводящими стволами диаметром 3,6 м и 4,8 м.

19 Схема лестниц, площадок и ограждений башни с  
газоотводящим стволом диаметром 6,0м.

20 Схема лестниц, площадок и ограждений башни с 
газоотводящим стволом диаметром 6,0м.

21 Узел1 башни с газоотводящими стволами диаметром 3,6м и 4̂ м.

22 Узлы 2,3 башен с газаотводящими стволами диаметром 3,6м и 4JBm.

ви ст Наименование.

23 Узел 4 башни с газоотвоЗяищм стволом диаметром ЦОм

24 Узлы 5; 6 вашем.

25 Узел 7 башни с газоотводящим стволом диаметром $ 6 ml

26 Узел 8 башни с газоотводящим стволам диаметром %6м 
Узел 49 площадки и лестницы.

27 Узлы 9;Ю башни с газоотводящим стволам 
диаметром Ц8м.

28 Узел 11 башни с  еазоотводящим стволам диаметром 6,0м

29 Узлы 12; 13 башни с  газоотводящим стволом диаметром 6,0м

30 Узлы 14; 45 газоотводящих стволов.

31 Узлы 16; 17; 18 газоотводящих стволов.

32 Уз л ы  20; 22 л е с т н и ц  и  площадок.

33 Узел 23 башни е газоотводящ им стволом  диаметрам 3 6  м. 
Узел 24 башен с газаотводящими стволами диаметром 3,6м и 4рн

Зу-3%2 Техническая спецификация опали. _
башни с газоотводящим стволом диаметрам щам.
Техническая спецификация стали

36136,2 Техническая спецификация опали.
башни с еазоотводящим стволом диаметрам 6,0м.

Г Г Схема элементов усиления башен на время монтаж а.



По я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а

1. Общая часть

U . Настоящая серия 0 Стальные конструкции вытяжных 
башен с одним газоотводящим стволом4 состоит из 
шести выпусков:

Выпуск 1 -  Определение оптимальных параметров 
вытяжных башен.

Выпуск Й -  вешни высотой 15м. Чертежи КМ.
Выпуск $ -  башни высотой 120м. Чертежи КМ.
Выпуск 4 -  Башня высотой 150 м. Чертежи КМ.
Выпуск 5  ° Башни высотой 75м; 120м; 150м. Рекомендации 

по монтажу.
Выпуск 6 “ Вытяжные башни высотой 75м, 120 м- 150 м. 

Теплоизоляция газоотводящих стволов, 
грозозащита и демаскирующая окраска башни. 
Рекомендации по проектированию фундаментов 
и светоогражйения.

выпуски 1 и 6 разработаны институтом  BAMU.
Выпуски 2,3 и 4 разработаны Ленинградским отделением
Цнии Проектстальконструкция.
Вы п у с к  5 разработан институтом  Промстальконструкция.

4.2. Настоящий выпуск содержит рабочие чертежи КМ 
стальных конструкций вытяжных башен высотою 120 м 
е еазоотводящими стволами диаметром 3,6м-, 4,8 м и 
6,0 м, возводимых 6 несейсмических районах с расчетной 
температурой воздуха минус ЧО°С и выше, в Ш-ем в е т
ровом и снеговом районах.

1.3. Данные об агрессивности отводимых газов приведены 
в таблице f.

U
Таблица 1

й |
!||

Объем газов 
в мъ/чао 

при t°= 0°С

Состой отводимых 
газов 6 мг/мЭ 8-5°а-»**

1 Й То
чн

а
J

&
C Материал

гсаоатбо-
дящого
стволаСернистый Пыль

36 655000 300,0 100,0
1 | 
f i l s
о Э * *
£ I

SB

1

м
€«о
асо
л
§
а

%ь 1180000 300,0 100,0

ер 1840000 300,0 100,0

2. Область применения

2.4. В ы т яж ны е башни являю т ся сост авной част ью  соору
ж е н и й  газоочист ок алю м иниевы х заводов.

2Z . Настоящ ий выпуск ч ер т еж ей  КМ м о ж ет  быть пол -  
ностью или частично использован для газоочисток 
любых отраслей промышленности при соот вет ст вую 
щих исходных данных.

2.3. В случае наличия агрессивных газов, отличающихся 
по своему составу о т  газов, указанных в таблице 1, 
материал газоотводящего ствола при необходимости 
может быть изменен.

3 Конструктивные решения

3.1. Вытяжная башня представляет собою пространствен
ную решетчатую квадратную в плане конструкцию с 
расположенным в ней газоотводящим стволом.

Упра&л. Солодеть/ 555*3
й.инЖ Плишнин г 2*
Нач отЗ. Палашин .
й. шок.яр Планер 7 ^ Ц
бвЬгадир Спцридоёич
Проверил Планер
Склелтл Товстинчж
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3. 2. Разработанная конструкция предусматривает возмож
ность свободных взаимных перемещений газоотводяще
го ствола и башни в вертикальном направлении при 
их различных температурных деформациях.

3.3 Для передачи ветровых нагрузок с газоотводящего
ствола на башню и обеспечения пространственной Жест
кости по высоте башни предусмотрены диафрагмы.

3.4. Газоотводящий ствол опирается на самостоятельный 
фундамент, не связанный с фундаментами башни.

35. Газоотводящий ствол имеет ряд опорных колец для 
передачи нагрузок о т массы конструкций и ветра на 
диафрагмы башни.

3.6. (азоотводящий ствол представляет собою тонкостенную 
цилиндрическую оболочку, укрепленную кольцевыми реб
рами жесткости.

3.7. Диафрагмы на отметках 98,9м и 60,5м предусматри
вают возможность подвески газоотводящего ствола 
на случай его ремонта.

38. Д /т Подъема людей на башню запроектированы верти
кальные лестницы с переходами на площадках.

3.3. Все элементы башни запроектированы из электросвариых труб.

4. Основные расчетные положения и нагрузки

4.1. Расчет элементов конструкций произведен в соответ
ствии со СНиПМ-А 10-71 „Строительные конструкции и 
основания. Основные положения проектирования*
СНиПЛ-6-74 „Нагрузки и воздействия. Нормы проектиро
вания” СИ и П I - 8. 3-72 Стальные конструкции. Нормы 
проектирования *

4.2. Расчетной схемой для башни является консольная 
пространственная ферма переменного сечения, нагружен
ная вертикальными и горизонтальными силами, сосредо
точенными в узлах.

4.3. Величины горизонтальных сил определены с учетом ди
намического воздействия скоростного напора ветра на 
сооружение.

44. Расчет выполнен с учетом пространственной работы

сооружения с использованием ЭВМ по программе „экспресс
4.5. Полезная нормативная нагрузка на площадки -  100 кгс/мв
4.6. Площадка на отметке 98,9 м на случай ремонта газо- 

отводящего ствола дополнительно рассчитана на масеу 
участка газоотводящего ствола о т  уровня 60,5м до верха.

4.7. Площадка на отметке 60,5м рассчитана на массу участ
ка газоотбодящего ствола от фундамента до уровня 
данной площадка

К

5. Материал конструкций

Наименование
Вида

к о н с т р у к ц и й

Марка
с та л и

ГОСТ или 
ТУнапсстаЗкз

Талишна
Лиетткьоого, 
соргового и фасонного 
проката в мм.

Примечания

1 §§ Е -ч*8 1 I
i Uи ?а  о  

Л05 ^

ЗСтЗ сп4 3 80 -71 * * 9

л п с Т914-1Ш15 8

В С тд п с б 380- 11* 5 H Q

ВСтЗГпсб 38Q-71* 11+25

09Г2СЧ 2 19282-73 2*28

Н а сти л площ а
док, лестницы  
и ограждения

8СтЗкп2 380-71*

ГазоотВодящие
стволы 8 СтЗкл2 380-11*

6. Указания по изготовлению и м о н та ж у
конструкций

изготовление и Monmaz-jc стальных конструкций
Жны производиться 8 соответствии с. указаниями

дол-
главы
_ --

Серия З.ЦОО- 8. Вы пуск  3
А и с т  

1(2 *



СНиПШ-f 8-75^Металлические конструкции. Пробила произ
водства и приемки работ!1

8.2. Окраску стальных конструкции производить в  соответ
ствии с указаниями главы СНи ЛЖг28-73 „ Защ ита  
строительны х конструкции о т  коррозии (с  дополнением).

6.3. В проекте предусмотрена унификация геометрических 
схем башенf которая да ет возможность заводу при 
изготовлении башен разных высот использовать одно 
оборудование (таблица £J,

Таблица 2

8Л Все геометрические размеры башни Н - 15м с газоотводя
щим стволом диаметром 2J3m приняты за единицу.
В башнях И -  120м и И = 150 м все геометрические разме
ры увеличены соответственно в 1,6 и в  2 раза.

65. Габаритные размеры башни Н-75м  с газоотводящим 
стволом диаметром 2,0м приняты оптимальными по 
Условиям экономичности'• обеспечения прочности и устой
чивости сооружения, а та к ж е  по эстетическим сообра

жениям.
6.6. В башнях всех высот углы наклона поясов пирамидаль

ной части к вертикали „ oi" одинаковы.
67. Углы между раскосами ,,fi" и п̂ “ между раскосами и 

поясами „У7" и „ 9 " такж е одинаковы для башен всех 
высот.

6.8. Монтажные соединения приняты : для поясов сварные 
встык на остающихся подкладках; для элем ентов  
решетки и площадок на болтах нормальной то чн ости  и 
сварке.

68 Все равнопрочные стыки должны подвергаться (физичес
ким методам контроля качества швов.

6М Материалы для сварки следует принимать в со отве т
ствии со СНиП I-B .3 -7 2  (приложение 3) с изменения
ми и дополнениями, утвержденными постановлением 
Госстроя * СССР N250 о т  27 декабря 1978 г.

6.11. Для обеспечения повышенного качества и прочности 
заводских и монтажных сварных стыков труб, последние 
должны быть подобраны таким образом, чтобы разница 
диаметров торцов двух стыкуемых т р у б  не превышала 2 мм.

6.12. Все болты нормальной то чн ости  принимать в со о тв е т
ствии со СНи П Ж-В. 3-72 (  п. 2.9) с изменениями,  
Утвержденными Постановлением Госстроя СССР N 2Н  
о т  31 октября 1978 г.

6.13. М онтаж  конструкций вытяжных башен производится
по проекту производства работ, разработанному для  
конкретных условий.____________________ __________________

Условные обозначения
Б о л т  посто ян н ы й  
нормальной т о ч н о с т и

XUiLU. ЗавоЭсмий 
сварной шао

- 4-
б о л т  временный 
норм альной т о ч н о с т и

М о н т а ж н ы й  
сварной ш о в

Л -[ О тв е р с т и е , д ля  б о л т а

Маркировка узлов на схемах
Номер у з л а

(С-14 Номер л и с т а ,  н а  к о то р о м
узел изображен

Серия 3.400-8. Выпуск 3
Лист
_ 1 3 _



9600 9600

башня с г  ззоотводяииим стволом 
диаметром М м

башня с газоотёодяшим стволом 
диаметром йОм

УпраВл. Солодеть t 1&Р.
Di.UHOfc Плишкин
Нач.отд Ползшим У г г
СгимЛепр Планер
бригадир Спаридобич
Проёери? Мъ-ко§ецкоя щ 2
исполни?- УЬВстимчук Згг&мУ

j Ie
т т

£

С е р и я  3 . 4 D 0 - 8 .  В ы п ус к  3 -
WMi'M ж э т г м Е В Д д ,

О&ций Вид башен Ордена Tf
ЦННИПРОЕтсЖшСТРУЛЦИЙ 
Ленинградское отделение.



Схема анкерных 5штвв 
и закладных деталей

Расчетные нагрузки на (рундамент
т Х

вид
нагрузки

Ветер Масса конструкций
Рримечан.

лобовой диагонам max min

ц
I

N, тс ±N5,0 *244.0 450 350

Кг тс Щ О 1 70,0
Hf те 25,5 38,5

Кг те 3 8,5
Из тс 6,5 5,4

Н« тс 7.0
Мтсм 160.0

! г
•О у

I t
5  |c\i § 
u •§ 
i s

Nt тс ±161.0 *гщо 43,0 40.0

Nt тс 150,0 112,0

Н4 тс 35,0 46,0
Нг тс 46,0

Нз тс 70 5,7
Нц тс 10,0
Мк.м 185,0

/. Знак (+) соотбетстВует направлению сил на 
схеме нагрузок

2. Расчетное сопротивление бетона на осевое 
cofcamue принято Rnp= 90кгр/смг

3. Материал анкерных болтов, гаек, шайб и заклад
ных деталей -  сталь марки 8СтЭсп2 по ГОСТ 380-71*

4 Коэффициенты перегрузки приняты: для ветра 
А'-<3/ для массы конструкций .4*1,1 (0,9)

5 Расчет башни произведен из условия отсутствия  
неравномерных осадок фундаментов

Улравл Солодарь (
Гл. ин ж Плишкин
Нач О тд Ползшим -
(л.цкж.пр Плинер
бригадир Спиридович b C j j }
Проверил Поокконен
исполнил Товстинчнк

Серия 3.400-8. Выпуск 3
Л и т  ( -Л и с т  Jjfuc'roSЗадание на проектирование •----------1— j ------- с----------

ерунда ментов для башен с газо- 0ръеыз tajoASS правого 
отводящими стволами з»ом*»и

диаметром 3,6 и 4,8 м
ЦШНЛРО£ЩТЯЛЬПОНСГРУНЦ|«:
Ленинградское отделение.
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Схема анкерных болтов 
и закладных деталей

Расчетные нагрязни на (рнндамент “ Ц

Вид
нагрузка

Ветер ------- ЯБканетвсаамиде/ Примечания
лотовой диагвнамиш ток min

* т р Z3fff,0 «Д 50,5
290,0 950,0

/£,*& зы> 50,0
50,0

Ъ,ТС. ¥ и
й,2

М,пцн т р

г - 2
повернуто

££
С 40

t Знак (+) соответствует направлению сил на схеме нагрузок.
2. Расчетное сопротивление бетона на осевое сжатие 

принято Pop. * SO кгс/ем.г
3. Материал анкерных болтов, гаекf шайб и закладных деталей * 

сталь марки 8СтЭсп2 по ГОСТ 380-71*
4. Коэффициенты перегрузки приняты- для ветра К х 1,3, 

для массы конструкций К х f,i (0,9).
5. Расчет башни произведен из условия о тсутс тв и я  

”р  неравномерных осадок фундаментов.

Упрао/t Соладарь i
OiUHOfc Плишкин
Нач. отЭ Папашин ^ Щ Ь ^ = г -
[я.имЖМ Планер
Бригадир Спиридобич
ПроБерил Поаммонен
исполнил Тобатшнчук

- Л Ь

Серия З М О -8 .  Выпуск 3
ЗсЗи.чие на проектирование, 
фундаментов д ля  башни 
с газоотводящим стволом 

д и а м е тр о м  6,0 м

Лит. Лист \jfucmoi
__ п 1_____

Ордена Tfntdodozo Красного
цннтраЕйтстймнатрукциа
Ленинградское отделение



Схема сечений и усилии 6Ъшни с 
газоот(кодяшим ат^^'^метром^бм Геометрическая схема башни с 

гтоотбодяшими стволами диаметром 36. %8и$0м 
Раз£еотко грани

а зеро
>> ^  Н i

* / J \

\
> Л /

> J \ j  / 1 ^
!-f\%
>г
> д] /

$

1

А 1

Таблица элементов г ®

Марка
[ Сечение I Уси ли я Марка

Примечания
Эскиз С остав A rc А/+гс N тс Мтс-м стали

П1 -©- То 325» 8 8&3сэт̂ _
П2 т То 325*8 m 20.1 ВСтЗспЧ
пз -0 - То. 426*7 18J 201 ВСтЗепЧ
пч ■ф- Тр 426*7 430 52J ВСтЗепЧ
П5 т Тр 426*7 86s2 110,6 ВСгЗеп4
П6 т То 530*7 _8 6 J_ J10A-. ВСтЗспЧ
П7 т Тр 530 * 7 1438 168J6 8СтЗсп4
П8 -0 - То 630*8 2124 2477 8СтЗсо4
ПЭ т То 630*8 2216 268,0 ВСтЗспЧ
ГИО -0 - То 630*8 /939 267,7 8СтЗеп4

Pi <>- Тр 168*5 8СтЭеп4
PZ -0 - Тр. 168*5 16 7 ~1бЯ~ ВСтЗспЧ
РЗ т Тр 219*5 284 28.4 ВСтЗспЧ
РЧ т Тр 219*5 5.3 5,3 ВСтЗспЧ
PS - 0 - То 325*6 86 8.6 ! ВСтЗспЧ
Р6 Л ____ Тр 325*6 400 40С \ ВСтЗспЧ

С1 с Z2017 7,0 ВётЗЪсб
сг -е -  . . ! То 168*5 5 5 _ ВСтЗспЧ
сз -*«/ 2 L 125*8 245 24,5 вСтЗпсб
сч rQ - То. 325*6 12.5 20.0 Й Д В Н
С5 Тр . 219*5 ВйЗсяЧ

Ш1 -© - Тр 168*5 1ВСтЗаЙ
шг Л- 2 L 63*5 ВСтЗпсб11I

-
а с счоп 6,3 10,5 1ВСтЗпсб
d с С 24 П 6.0 5J ВСтЗпсб
в с С20П ВСтЗпсб
д с С 140 ВСтЗпсб
е -ф~ То. 168*5 ВСтЗспЧ
Лс, t с юп ______ i ВСтЗпсб

Работать совместно с листом 6.

1 ЕВ25ИЖВ?Е59@Ш5;’5*^Е<£^3|
Гл и н » Пяишнин
Лвч.от д Палашам -
й.ию кль Плинер Ж ллХР^р
бризедир Спиридоёич
Пробериa Насхконем ГГ
Ucnonmt ToScrwmnfti

'\

Серия  3.  kQQ  -  8.  Выпуск 3.

Схггчс сечений и усыпай Saturn с газа- 
вт&здящим стбалам диаметрам 35т 
а гей^^релвош» схема Сашен с газе 
<>т&одщ>гт а*омw  j£j

РУистг

pp̂ rms Трцсо̂ ага крисла-но
[цтрвдтэтАмансгрдоциа

е̂нднтщ#:.K#F отделений-



и е

3 -3 :  5 -5
Горизонтальное, опипание. газоотво- 

дяшего ствола

9 -9  

*
-ф--------- 7укИ\а/_— < 

7775

J

1. Заводские соединения -  сварные.
2. Монтажные соединения на болтах нормальной точности 

и сварке.
3. Наименьшее усилие для расчета прикрепления зл*ментоВ-5пк
4. Схема газоотводящего ствола на листая  //; 12L.
5. Схема лестниц t площадок, и ограждений на листах 17; /5.
6. Работать совместно с листом  5.

Серия 3.400 -8. выпуск Э
Схема сечений и усилий 
башни с газоотводящим

Л диаметро» С В Я Д

Лит. Лист.
6

Листов
Ордена ^убобого кроемого



Схема сечений и усилий башни

------------------------- ----------------------------------------------------------------------------^

Таблица элементов___ ________
М арт | Сечение. 1 Усилия а М а р к а Примечания

Эскиз Состав А те Ы тс Njc М 7CJ*' стали

т -ф - Тр. 325 * 8
пг Гр 325*8 22.0 33.2
пз -0- Тр. 426 *7 22.0 33,2 ВСтЗа*
пч ■©- Тр 426 * 7 51 s0 63.6 ВСтЭсяЬ
П5 -в- Тр 426 *7 т р

и г р
/зэр
т р

ВСтЗаН
П€ 0 - Тр 530*7 ВСтЗспА
П7 о - Тр 530 *7 174 0 /973 ВСтЗсяН
П8 Чр- Тр 680*9 243г9 293 2 ВСтЗсяА
П9 чЬ- Тр 680*9 2519 3/94 ВСтЗаЛ
т о <Ь- Тр. 680*9 222,2 3/24 ВСтЗаН

р/ г з У Тр. /68* 5 6.6 6,6
Р2 r i У Тр /68*5 /9 4 /9.4
РЗ То. 2/9 *5 1 256 25.6 1
РЧ Тр 2/9*5 ззр_ 33,3 ВСтЗаЛ
Р5 ~е- Тр. 2/9 * 5 62 62 . ВСтЗсп*
Р6 -е - Тр 325*6 98 98 ВСтЗсяЧ
Р7 Ф- Тр. 325*6 400 400 ВСтЗсвЧ

а с С20П 9.8 ЗСтЗпсб

сг -0 - Тр. /68*5 8.2 ВСтЗепЧ

сз п 2 l (25*8 \ 324 360 ЗСтЗпсб

сч -о - То /68*5 5р 1 ЗйпЗепЧ

С5 -0 - Тр. 325*6 /43 ! 20 0 ВСпЗепЧ

С6 •0- Тр 2/9*5
!-----f-----

ВСтЗевЧ

ш / J & ____ Тр /68*5' ВСтЗсяЧ
ш г _ i _____ 2 -L 63*5 ЗСтЗпсб

а с С ЧОП 10,1 /5ГЭ ЗСтЗпсб
5 с С2ЧП LЗСтЗпсб

. . 6 с с гоп 1ЗСтЗпсб
д с С/ЧП 1ЗСтЗпсб
е Тр /68*5 LЗСтЗсаЧ

__ 3fc . . с С /о П  | | tЗСтЗпсб

1. Работать совместно с листом 8

У про 5л !

Серия 3.W0-8. Выпуск 3.Гл. инок. Плишкин
Нач отд Полцшин s-
Сп инзКпр Плинер

Схема сечений и усилий 
башни с газоотвадЯ' 
щим стволом диамет

ром 4t 8 м

Лит Лист ЛислюЕ
Бригадир СпиридоЗич 7

1. 3 с Пааннонен Ордена Тр&добога крсс~о*0
UWWnwiEllTCTflflMQHCTPL-l?UW
Ленинградское отде̂ е-ие.

исполнил Таёсгинчик



3-3
Горизонтальное опирание 
гаэоотбодяшего ствола

4-4
Вертикальное опирание газоотводя

щего ствола на время ремонта

5-5
Горизонтальное, опирание 
газоотводящего ствола

1. Заводские соединения -  сварные.
2. Монтажные соединения на болтах нормальной 

точности и сварке.
3. Наименьшее усилие для расчета прикрепления 

элементов-  5 тс .
Н. Схема газоот водящего ствола на листах 13,14.
5. Схема лестниц, площадок и ограждений на листах 17; 1Q.
6. Геометрическая схема башни на ли сте  5.
7. Работать совместно с листом 7.

\УпоаВл. 
\Гл инок:

Сало дарь < 
Плишнин

Шоч.отЗ Папашин
\Гл. ииж пр Планер
юригадцр CnupudoSw
IflpoSepu/t Паакнонен 's-Si -f
[исполнил Тоёстинччк

1

Серия 3.400 ~ 8. Выпуск 3
Схема сечений и усилий 
башни с газоотводящим 
стВолом диаметром 4,8м

Л и т . Л и ст Листов
8

ираена ъуЗовоаоКЗнамени '
ЦНШВДЕКТШ(Ш1Н1
Ленинградское amt

рослого
[ТОЩИЙ
деление



Схема сечений и жилии 
башни 3-3: 5-5

газоот Ходящего ствола

6 - 6

Таблица элементов

Марка
| . Сечение | Усилия | Март Примечания

Эскиз Состав А тс /V тс *► N tc. Мп>1Летали

ш “ F “ То . 426 *7
П2 -ф- Тр. 426 * 7 27,0 400 ШЗеаЧ
пз ~ W~~~ Тр 426 * 7 6М0 ~77.0 \8СтЗсп4
лч & 7р. 530*7 61 Р ПО
П5 Ф - Тр. 530* 7 /35.0 /610 глнгх ■ ■ ■ ■ ■
П6 ф Тр. 630*8 20Эр 240р щ т шшяшшшт
П7 ~ ф ~ ~ Тр 720*8 2320 3500 ПГ1С
ns -Ф- Тр 720 *8 зобб 3800 т с
пз о Тр 720*8 2670 3720 т с

Р1 -©- Тр.168*5 80 80 Ш 2 Vi
Р2 7р . 219 *5 307 307 M SSL
РЗ -ф- Тр. 325 * 6 38.0 4/0 W>3at4
РЧ -6 - То 219* 5 14.0 14.0 №3са4
Р5 “ =€F“ 7р. 325* 6 //.8 lip |5ft3g»rfr
Р6 Тр. 325*6 400 400

а С с гоп вСгЗпсб
С2 С С 27 П ~ юр

99
—

ВСтЗоеб
8СтЗао4сз ф- Тр. /68*S

сч ф- Тр. 213*5 5Л _ ВСгЗсп4
С5 лW 2 l  125*8 3$,3 432
С6 Тр. 325 * 6 /7.2 200

ш/ -е - Тр 168*5 ВЬЗсаЧ
шг "V 2 L 63*5 бСгЗлеб

а с С40П 1 ор /60 ВСтЗпеб
б с 124П ВСтЗпсб
8 с L 2 0 n ВСтЗоеб
д с С1ЧП ВСтЗоеб
е с С 10 Л — — вСгЗпсВ
эк -ф- Тр /68*5 ВСтЗсяЧ
и Jr 2 L 63*5 — — ВСтЗоеб

К л
. С140

дСгЗпсб7+2163*5

_____________ _ ~  J — .....-

Работать совместно с листом W
д а т Салодарь (
fit.utafe Плишкин
Нж.аюЗ Папашин^ "
Сяшаслр Плимер
боигодир Слараёо&п
Ораборил Лцкоёецмая Л'*Сг71 •-
UeoMMie ТЬбслгитят йс'лбеА

А

Серия 3.400-8. Выпуск 3
Схема сечении и усилий 
башни с газоотводящим 
стволом диаметром 60м

Jhtm  1 Л и с т  \Jucm ai

| др8тми ^тк^оясГ ̂ McMdel
^НПР0Е1ГГСТ«(Ж>СТТ*Й!ЦНб
вунингродеяю*. атд~1т<Т"чв_



/ -  1
Горизонтальное опирание. 
гаэоотводя шего ствола

ч-ч
Вертикальное опирание газоотво
дящего ствола но бремя ремонта

г - г
Горизонтальное опирание 
разоот водящего ство ла

4 Заводские соединения -  сварные, 
г. М онтаж ны е соединения но болтах нормальной 

точности и сварке.
3. Наименьшее усилие для расчета прикрепления 

элементов -  5тс .
4. Схема газоотводящего ствола нс лиспюх 15; 16.
5. Схема лестниц , площадок и ограждений но листах 19; 20.
6. Геометрическая схема башни на листе 5.
7. Работать совместно с листом 9.

Зпрабл СолодаръС.
/я. UHTtc Плишнин
Нач.отд Полушин^
Гл инжир Плинер uUujJJt
бригадир Спиридович
Проверил Лунобецкая Ж В У
исполнил ТоВстинчук

Серия 3.400~8. выпуск 3
Схема сечений и усилий 
башни с газоотводящим 

а пЁ о ла м  диаметром 60м

Лшп. \Листо&

Ордена Краснова
ЦНННЛРОЕЙГСТДЯЫШНСТРУКЦНЯ 
Ленинградское отделение



7 -7

/5

М а р ка
С ечение У си л и я Марка

стали Примечания
Эскиз С ост ав А ТС N  Т С Мт см

а — -№ * 1 2 . В й М

(Г — - 1 5 0 * 8 8 й А *

в — - 1 0 0 * 8 ВСгд*£

д — (T S в ь з * г

е Й а <Г5 ЗСяЗаг

ж 1___ L  т * 9 0 * 8 ВСядяй

и Ф 2 l 6 3 * 5 B b & s i

К — сГ8 ВйлЗаг

mm

8-8

1. Заводские соединения -  сварные
2. Монтажные соединения на сварке.
3. Схема сечении и усилии 5ашни на л и с та х  5; &
4. Схема лестниц, площадок и ограждений на листах  /7,1д.
5. Окончательная развивка газоотводящего ствола на

монтажные элементы долж на Ныть произведена 
с проекта npousSodemSa работ

6. изготовление и м о н та ж  газоотводящего ствола  
выполнять методом рзлонирования.

7. Работать совместно с листом  1Z.

УпраЕл Салодорь C m
Гл. и*Хс Плишкин \ У № я н {
Иач.втд П о лхш и н ^лл  ■
Гл шас т

§

бригадир СпиридоЕич
Проверил Лжо&арк» X jL -trfK
исполнил JbSeTUHSSK k'faitA~\

С е р и я  3 4 0 0 - 8  в ы п у с к  3

Схема газоотводящего

ствола диаметром 3,6м

Л и т. Ли ст
Н

ЛенинервЗсяж em9cr*»wm.





Таблица элементов

Марка Сечение Усилия Марка
стали Примечания

Эскиз Состав Ате N ГС Мгсм
а — -200**2 ВйпЗкпЗ

(Г — -№ *10 Кл6кн2

6 т г (Гб дйпЗт2

д — сГб ВСяЗюг

е * 2 l 63*S Вйт6а2

Ж I__ L  140*30*8 8йгйсо2

и — 68 8Сл6*я2

{. Заводские соединения -  сборные..
2. Монтажные соединения на сварке
3. Схема сечении и усилии башни на листаж 7,8.
Ц. Схема лестниц, площадок и ограждений на листах 17,18.
5. Окончательная разбивка газоотводящего ствола на 

монтажные элементы должна быть произведена 
с учетом проекта производства р а б о т.

б изготовление и м онтаж  газоотводящего ствола  
выполнять методом рнлонирования.

7. Работать совместно с листом 44

Упрсвл. Солодарь fo w jv fe
Серия 3 .4 0 0  -  8  выпуск 3Ся цк*:. Пмшнин

Нан втд Паяэшин —
йшаклр \Jum Лист Листе £бризодирOtupudoSun Схема газа am hod я tueis I 13
(known*

Лхт&цшгяС&&: ,f стбала диаметром %8м
yf «>»/ ыж&гшМта датм5«лчг*<**е



JzL
Горизонтальное опиоание 
газоотводяшеео ствола

2- 2
Горизонтальное опиоание 
газоотВодяшего ствола

3-3. 5-5
Горизонтальное описание 
газоотВодяшего ствола

7-7

± ±
Вертикальное опиоание еазоотво- 

дяшего ствола на время ремонта_

То. 32*3. Ч ш т. на равных 
расстояниях по онруЛсноети

Работать совместно с листом 13.

УпоаЛя. Солодарь
(линЯ с Плишкин ¥№£&}
Нач.отд
Гя.шак-пр Планер yT ifL  i р
бригадир Спиридобич l(£y**i*
Проверил Дцкоёецкая |J fa & f
исполнил 7с  остин чу К 1

j />

Серия З.ЦОО-%. В ы п у с к  3
Схема газоотводящего 
ствола диаметром Ч,Вм

■Лист JfucmoS
„ А ,

' 'Знамени г
ШННИПРПЕИТПТЯПЬйОНСТРанциЯ
{Ленинградское отделение



Таблица элементов

Марка С еч ен и е У си л ия Марка
стали П р и м е ч а н и яЭскиз Состав А тс N t c Мтм

а — - 2 5 0 * 1 2 ВСтЗюК.

б — - 2 0 0 * 1 2 0СтЗм1
в — -  150 * 10 вСт5ка£

д — 66 вСтЗклг

е & 66 вСтЗаг
ж <!> 2 l $3*5 8СЛо*
и i___ l т*зо*8 вСтЗпк
к — 68 дСгЗмг

1. Заводские соединения -  сборные.
2. Монтажные соединения на сборке.
3. Схема сечении и усилий башни на ли ста х  Э; 10.
4. Схема лестниц , площадок и ограждений на ли ста х  19; 20
5. Окончательная разбивка газоотбодящего ствола

на монтажные элементы должна быть произведена 
с учетом проекта производства работ.

6. изготовление и м он та ж  газоотбодящего ствола  
выполнять методом рнлонирования.

7. Работать совместно с листом  16

Эправл. Солодарь 1
Гл. имэк. Плишкин
Иоч отд Польшин^
Глиыж.пр Планер JfuJticLp
бригадир Сюридобич
flpo&eptui ЛикоЗецкая Mr&FiT '
исполнил Товститнк 'Зе'ЬиЛ

_ t = L

Серия 3.400 -  8 В ы п у с к  3

Схема газоотводящего 
ствола диаметром 6fln

Лит | Лист jhiemcft
I 15

Орд***ъ Тр^*до6с*з Кр*.таполо
цн^ипрдага о̂нстт'упция
Легшмюадпю* атдвпвниа.





^
 

J

Таблица элементов

М арка
Сечение У с и л и я Марка

с та ли П р и м е ч а н и я
Эскиз С о с т а в А  тс N  тс М тсм

а
-  чо* ч

^ Ш Э З .^ кр ап ф /8 ВСтЗкп1
Ограждение, начинать 

на 25м о т
плбшадки

< г JM *
^ М50*чо* 12*45 
^  L 25*3 
-  Гн *90*30*25*3 ВСтЗмл2

в — Риерл. cm. сГ5 ВСтЗкл2

д С z w n ВйпЗясб

е
 ̂ с гоп 

^  J r 2 L 6 3 * 5
вСгЗпсб
ВйпЗмпд

1. В рифленом настиле площадок для стока боды сверлить 
отверстия в23мм на расстоянии 300мм в шахматном порядке.

2. Конструктивные решения лестниц и ограждений площа
док следует принимать по типовым альбомам серий 1459-1 
и 1.459-2 с учетом сеченищ указанных в таблице элементов.

3 Заводские соединения -  сварные.
4 Монтажные соединения на болтах нормальной 

то чности  и сварке.
£ Наименьшее усилие для р а с ч е та  прикрепления 

элементов  -  3 т с .
6- Схемы сечений и усилий башни на л и с т а х  SJ 6,7, 8.
г Схемы газоотводящего с тв о ла  на л и с т а х  11,12,13,14.
8. Узлы 7,8 для башни с газоотводящ им стволом  

диаметром 3,6; узел 10 для башни с газоотводящим  
стволом  диаметром 4,8 м.

9 Работать совместно с ли сто м  18.

Эпра&я Солодарь С
Dl. инЖ Плишнин 'з Ш 3*
Иач отд Полнш ин^
й.ш зкпр Плинор ^AtJu^fA
5ои*вёир йгаридобсч
flpoSeOw Jl&toSetfxm z 1 t t
Оаплнил То&стинчяк.

Серия 3.MQQ Выпуск3
Схема лестниц, площадок и I—
ограждении’ ваше* с газсат-
Вещ им и ст&иоми к«п»аЕтгтЖ»сгч1Ч1«1
диаметром Збм и 4,&м тОтммг



{22

1-1 2 -2

4-4

I

i Смl примеч n. 6

6-6 7-7



85
15

Таблица эле м е н то в________________________ Дз

Марка Сечение Усилия Марка
стали

П р им ечани я
Эскиз Состав A r c . N гс . M tcjh

а
40 *4

L W0* 63* 6
-  кр гт~аЛ8~~

вСтЗкл!
Ограждение начинать 

на 3,5 м. о т  
площадки.

<г
(ооо

. ГнЬ 56 * 40 *12*25
^  L25*3 
^  Гн 4 90» 30*25*3

' ВСтЗкп2

в — Ри<рл с т  5 5 ЗСтЗмя2

д с z w n вСтЗпеб

е
^  С 20П 
.  Jr 2L 63*5

ЗСгЗлс£
вйпЗтг

4. Заводские соединения -  сварные.
I .  М о н та ж н ы е  соединения на  (Г о л та х  нормальной 

т о ч н о с т и  и сварке.
3. Наименьшее усилие для  р а с ч е т а  прикрепления 

э ле м е н то в  -  3 тс ..
4. Схема сечений и уси ли й  баш ни на л и с т а х  9/0.
5. Схема газоотводящ его с т в о л а  на л и с т а х  15} 16.
6. Р а б о т а т ь  совм естно с л и с т о м  20.
7. В рифленом настиле площадок для сток а  воды 

сверлить отверстия d 23 мм на расстоянии 300 мм 
6 шахматном порядке.

8. Конструктивные- решения л е с тн и ц  и ограждении 
площадок следует принимать по типовым альбомам 
серий 1.459-1 и 1.459-2 с уч е то м  сечений, умазан
ных в  таблице элементов.

Управл.

41-оQ.£1

Гл.инЖ Плишкин W%-Нан. отд Полншин
й.ик* по Плинер
бригадир СпиридоЗич
Проверил ■Лумовечкая
исполнил Товстинчук м л & Х  -

Серия 3300-8 Выпуск 3.
Схема лестниц, площ адок и |_^ цят j
ограж дении баш ни с г а з о о т  - Ордена 

В о д я щ и м  с т в о л о м  Ь нилр̂ тст̂ лоьс гр̂ цяя
д и а м е т р о м  u f l М  {Ленинградское отселен’.е.
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о

?
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2-2

к  4H — t

i«*»
' ? 1

4s

I
*"4

w e  ^ ___! .

m

<f

? 3600 3600 m 0

Работать совместно с ластом №.
УпраВл. Солодарь А (Р?Ь
Га . unyfc Плишхин Щ ¥ ,
Нач. о т д Полашин s'
Гл.инзк.пр Планер У ( й ^ >
бригадир Спиридоёич iJ^sS^r. ч
Проверил ЛуноЕецкая J K ' .
исполнил ЪВстинчун

/

С е р и я  3 . 4 0 0 - 8 .  В ы п у с к  3

Схема лестниц, площадок 
ц ограждений башни с 
газоотводящим стволом 

диаметром 6,0 м

Л ит . Л и с т Лист оВ
го

Ордена Трудового 
Г  ‘Знамени

ЦНИНПРОЕП ТСТЯЛЬК QHC
Ленинградское omit

красного

1ТРУИЦИЯ
деление



болты М 90
г - г

1. Узел 1 замаркирован на листах. S  и 7
2 Все неогоВоренные отверстия d23MM под болты М20.
3. Неоговоренные сборные шбы h 6 мм.
4. Разделки кромок и зазоры 6 сборных соединениях принимать 

по ГОСТ 8713-10 и по ГОСТ 5264-69.
5. Расчет швов производить по усилиям, указанным 6  

таблице элементов.
6. Качество швов, прикрепляющих косынку н трубчатым 

элементам, проверить до приварки заглушки.

Упрабл Солодарб Ъ х г г ; P C
Гл.инЛс. Илишнин д а .
Нач о тд /lojiywutL-
й.июкм ftmjueo
бригадир Спиридобин
Дроберии П<тамк9*лн
Петлим ТЬбапимчик .

Серия 3. W0 - 8. Выпуск 3.
Ли/ft [ Лист \Juerrw2Узел 4 башни с газоот-  

водящими стволами 
диаметром 3,6м и %8м

~2Т

\)Ж№1Юим&СГ?ЧУ1М 
,1*ж1**радежас елтдм*мсе



5 -5
• Ш

6-6

1. Узлы 2гЪ замаркированы на листах 5t 7.
2. Все отверстия d 23 мм под болты М20.
3. Неоговоренные сварные швы h 6 мм.
ц. Расчет швов производить ло усилиям\ умазанным в таблицах 

элементов.
5. Качество шёов} прикрепляющих косынку к трубчатым элементам; 

проверить до приварки заглушки.

Шл
О). инз1с
Иач. отЗ.
й  uhok.np

адир

Ucno/tHWi

Солодарь
/Ъшшкин
Пвмтшн
Ihumep

Слуридорич
Пааш-’йнрл
CnupuC-Э

Серия 3.400 “  8. выпуск 3
Узлы 2'3 башен с газо- 
отводящими стволами 

диаметром Зу6н и 8м

Л и т  I Л и ст  \j}ucmo&
22

Ордена ТррЗооого Красивы~ СЗнамени Г
ЦНИИПРОЕКГСГАПМОШРУНЦИП
Ленинградское отделение



2 -2

(2zZl См. примеч. п. 6
От верст ия 6  плите 

Ф Ю О  4

Ф/

Ф 75

3-3
<Г8

Анкерные болты М 72

5 - 5 М - Ц

повернуто

С40 6-5

1. Узел М замаркирован на л и с те  9.
2. Все неогоВоренные отверстия У23мм под болты  М20.
3. Неоговоренные сварные швы Нбмм.
4. Разделку кромок и зазоры 6 сварных соединениях принимать 

по ГОСТ8713-70 и по ГОСТ5264-63.
5. Расчет швов производить по усилиям) указанным в  таблице, 

элементов.
6. Качество швов, прикрепляющих косынку к тр уб ч а ты м  

элементам, проверить до приварки заглушки.

ю
Си. инок. Плишкин

б т
Начатд Польши

Jdup Слирис

исполнил

Серия 3.400*8 Выпуск 3
Узел $ башни с газоотво
дящим стволом диамет

р о м  6 ,0 м ЦНИ1№ТЕЯЛ!ШП!!1да
атЗЬ»даг»»ыЯ j



6 - 6

Шов- прихватка 
h Змм

4 - 4

Срезать после сварки 5 - 5
монта$сного стыка £***&, г - г

<Г6

7-7

1. Узлы 5t6 замаркированы на ли с та х  5t 7,9.
2. Все отверстия (3 2 3 м м  под болты  М20.
3. Все сварные швы h  б мм.
Ц. Качество швов, прикрепляющих косынку к трубчаты м  элементам, 

Проверить до приварки заглушки.
S. т е н е т  швов производить по усилиям, указанным в таблице, 

элементов.

Солодарь
7Ш ШГл инок Л ли ш к и н  

Нач о т д  Полнш ин^- 
vi инзклр Пример Ж с к * А #
бригадир Спиридович
Проверил Паакконвн 6СС
исполнил Товстинчзк , 7с £ я « ,

Серия 3.400-8. Выпуск 3

Узлы 5; 6 баш ен

Лит Лист Листов
гц

Ордена Трудового Красного 'Знамени Г
Ц Н Н И П Р О Е Н Т С Г М Ь Ш С Т Р У К Ц Н Я  
Ленинградское отделение



2-2
Л в Ш т т о  Прокладка &S

см.лримеч. п. 7

U60*f00*Mt

ч/ у. Узел 1 замаркирован на листах 6,12,(Ъ. 
г. все отверстия d23 под болты М20.
3. Неоговоренные сварные швы Ь6 мм.
4. Ограэкдение условно не показано.
5. Расчет швоо производить по усилия указанным в 

таблице элементов.
$. Иочество швов, прикрепляю щ их косы нку к трубчаты м  

Э л ем ен т ам } проверить до приварки заглуш ки.
7. Прокладку 65  выполнить из парами т а  или фторопласта -  4 

и приклеить ее к стали эпоксидным клеем.

Геометрическая ось , дор \ 
башни

Зпрабл. Солодарь L я **
Гл' инЖ Пришкин 'М а
Has отд Полущим-̂ iuegr:.Ся UM7k.noПлинер 0
бригадир Спиридович v_'
ПроверилТовстнчук
исполнилЛъмоёеикия

Серия 3.400  -  8. Выпуск 3
Узел 7 баш ни с 

газоотводящим стволом 
диаметром 3,6м

Л и т  1 Л и с т  \JfurmoC
I 25 r ~ z :7ду до рого КрасногоО рдена Т р у д а ьога Кроемого

ЦНИНГТЯЕ1(тНтжШЯанГП1НПфй1
Летшгрвдсмаг отдв/ШмЛ



3600 т о

1. Узел 8 замаркирован на ли с та х  6,12 - узел 19- на л и с т е  18.
2. Все отверстия 623 мм под Болты  М20.
3. Неоговоренные сварные швы h 6  мм.
М. Ограждение условно не показана-
5. Расчет швов производить по усилиям, указанным 6 таблице элементов.
6. Качество швов, прикрепляющих к о с ы н к у  к  трубчаты м  элементам , 

пооверить до приварки заглуш ки.
7. Разрез 5 -5  на л и с т е  27.
8 Разрез 6 -6  обозначен на л и с т е  27.

,50500 
!98900

Упра&в. Солодсрь £ ла*
С е р и я  3 . W 0 - 8 .  В ы п у с к  3Гл ииж. Пли ш н и Н

Нач.атд П о ляш и н  •'Т" ~

Гл инж. пр П линер \J7uUs~etj Узел 8 башни с гаэоотводя -  
щим стволом  диаметром 
3,5 м Узел 19 площадки 

и лестницы

Л и т Л и с т JtUcmoS
бригадир CnupudoSuu | 2S
Проверил Тоёстиняук 1 ЛГ'-.^г 1

Ордена <рядового Красного
Ц Н И Н П Р О Е К Т Ш П Ь М Н О Т ^ Й Ц И ЯЦслолния М яхоёецксяЪ’- г '  1 1

1-------------------------- Г  ! ! Л ени нградское о тде лени е^



j£ g _

т :

n o n  Р О И У  w o
п р о кл ад ки  <ЛУ 
с м . прим лч.п .7

Ж \Ри<рл. cm сГ5 Р2-повернуто

(П О

t ta

4 - 4 Геометрическое ось 5ошм\ 

Ю

$8900
60500

Г е о м е т р и ч е с к а я  о с ь
б а ш н и

(Г$

/•линия ги д а

Геометрическая ось 
башни

У

1. Узел 9 замаркирован на л и с та х  7 и 14; узел fO~ на л и с т а х  8,14.
2 Все отве р сти я  с123мм под б о л ты  М20 
3. Неоговоренные сварные швы h 6 мм.
4 Ограждение успоено не показано.
5. Расчет швов производить по усилиям, указанным 6  та б ли ц е  элементов.
6. Качество швов, прикрепляющих косынку к трубчаты м  элементам, 

проверить до приварки заглушки.
7 Прокладку (Г5 выполнить из паронита или фторопласта 4  и приклеить ее 

к с та ли  эпоксидным клеем.
8. Разрез 6 -6  на л и с т е  26.

Серия 3 .4 0 0 -8  Выпуск 3
Л и тУзлы SJO башни с газо 

отводящим стволом 
диаметром 4,8

Qptfr/нз -русаъо*а мрагжалв



-/0 0 -/5 0
3 - 3  1 0 -10

-80*6

\
№ L

(Г8/

Болты M16 
нормальной

7 -7

Z 3 r

not

Прохладна <t5_

4. Узел 11 замаркирован на ли стах 9,16,20.
г. все неоговоренные отверстии (123 мм под болты М20.
д  Неоговоренные сварные швы Ь6мм.
М. OepaofcdeHue условно не показано.
5. Расчет швов производить по усилиям, указанным 

в таблице элементов.
6. Разделку кромок и зазоры в сварных соединениях 

принимать по ГОСТ 8713 -70 и по ГОСТ 5264-69.
7. Прокладку (TS  выполнить из паронита или 

срторопласта -  4и приклеить ее к  ста ли  эпоксидным 
клеем.

С ер и я 3 .4 0 0 - 8 . В ы п у с к  3

ось башни

Узел 11 башни с газоот
водящим стволом 

диаметром 6,0м



4 - я ю - т

Рцфл cm.(f$
____ 8zl Ю-tSO _

jj

-tn -

'feoMpiстоическая ось 
• башни ^ ^

повернуто

сГУР

См.примечпб 

60500

.950

Геометри ческая 
ось башни

Смлримеч пб.

1U860 ■

Р</ул c m fS

( №

*  Г  f  ч
подернуто

7-7
повернуто

(ТВ

1. Узел 12 замаркирован на листах 10,16, Узел 13 - на листе 10.
2. все отверстия d 23 мм под вол ты M2Q.
3. Нсогоборенные сварные швы Мб мм.
4. ОглаокЗение условно не показано.
5. Рбсчет швов производить по усилиям, указанным о таблице элементов.
6. Качество швоо прикрепляющих косынку к трудчатым элементам, 

проверить до приварки заглушки.

Серия 3.400-8. Выпуск3
Л и т  Л и с т  Листов

сГ8

Упробл

11

1л инУс П ли тк и  н 1

Нач.отд Порции им -pCe^-T.k

йиюк-пр Планер |
вригсдир С Пари cook'll ёмуъс.}
fipoSepv/i Товстинчук
исполнил Луковец кар!_*-'/ tv г

I 1 '

Узль! 12; 13 башни с газо - 
отводящим стволом 

диаметром в,Ом

. J9 ~
О рое** а Трикового Крас ___ Сэномтни ♦
цшилраегщт*шснструкц«
Ленинградское отделение.



ш

Деталь .А"

150

л.

к

-  £  
л _______

:в,«.

Л/' - / о

1 Узел W замаркирован на листах 11, 13, 15- узел 15- на листе 13.
2. Все отверстия d  23 мм под болты  М20.
3. Все сварные швы h 6 мм.

Закладной л и с т  — — у ... . . .— _ — . .  ■ ------------
УпраЕл Саподарь i ^ д Т/1  l f £ - -

Гд.имэК Ллишнин
Нач. втд П ти ш ин^
&.июклу Шитво Г м Щ Г - -
Spseadup Спиридоёич сЛвн^42
ОроЕедил Ламоёецкая Л / ь £ \
Исполнил Тоёстинчук

/]"
' 1------

Серия 3. W 0  “ *  8. Выпуск 3

Узлы /4;/5 газоотёо- 

дящ их стволов

Л и т Л и ст \Jlucmoo
3 0

)ена Трьдовоэо Нрасмот 
Знамена

Ц К И М Л Р О Е Н Т С Т Я  Л  Ь К О Н С Т Р У Я Ц Н Й  
Ленинградское, отделение.



3 - 3

*
*
*

X

W
II

II
W

1-1

T

H
г» i ■ я т г Я

f Узел 16 Замаркирован на листах 11,14 и 16;
шел 17- на листе /5; 16 - на листаж 11,13 и 15

2. неоговоренные сварные швы Л 6мм.

У  правд СалодарЬ t
Пг и н Ж Плишкин и Ш ;
Нач о т д П о л у ш и н ^
(л июклр. Пример
бригадир Спиридовии S
проверил ТЬвстинчук
исполни* Лякавецкая Ju ity r

Серия 3.4 00  “  8 .  Выпуск 3

Узлы !6;17;18 газоотво
дящих стволов

Л и т Л и с т А к то в
3 1

Ордена 7^rdoJo^g Кртсмел
цнм^РоЕлтс^^анстрздцйб
Ленинградское ответное!



5 - 5
повернуто

-  80 * в

Геометрическая ocjj 
башни

1. Узлы 20 и 22 замаркированы на листах 18 и 20.
2. Все неоговоренные отверстия d  23мм под волты  М20.
3. Неоговоренные сварные швы h d  мм.
Ц. Ограждение условно не показано.
5. Качество швов, прикрепляющих косынку Я тр уб ча ты м  

элементам, проверить до приварки заглушки.

Серия 3. ЦОО- В Выпуск 3

Узлы 20-г г  лестниц I M - J p
и площадок цнкнпроектст̂ льконструкцня

Ленинградское, отделение.

Л и т \  Л и с т



2 - 2  

повернуто

7 -7
Ручная сборка Мехонизир. сборка' Ш  -IP
/. Узел. 23 замаркирован на листе 5] узел 24 замаркирован 

на листах 5 и 7.
2. все отверстия d 23 мм под болты М20.
3. Неоговоренные сварные швь/ И 6 мм.
-9. Расчет швов производить по усилия указанным 6 таблице 

элементов\

УпраВл. СолодаРЬ
Pi. инэК Плишнин .
Н о ч .о тд Ползшим
&. wnfc.np Планер ^ - J ___
Боигадис Спиридобич

| L Тоёстинчу*
Исполнил Луквёеинчя X f i a f  j

Серия 3.400 -  8. Выпуск 3
Узел 23 башни е га зо отво 
дящим стволом  диамет ~ 
ром 3,6 м Узеи7 24 башни 
с газоотводящ им и ств о -

Лит Лист
33

Орс<ема Тр*acSoea *р«си<нс Знамена
ЧШПР0£К71:7ЯПЫ«НС7!̂ йЦИ9



Вид
Профиля 
гост; ту

Марка 
металла, 

ГОСТ

Обозначений 
и размер 
профиля, мм,

1
*!-

i Иод «о
<3 .I1

\Mocca металла по элементам конструкций, m 0ио0
1 е 
5

Масса потребности 
в металле по кварталам 
(заполняется изгото
вителем), т.

-------^

Заполняется
ВЦ

М
ар

ки
ме

т
ал

ла

1 1  

П

О 5 
8-| 
st-
<£§•

§е

Г
Каркас.
Вытяж
ной
башни

Озраэ/сде наглеет 
ниц и 
площадом

Лестны#*Площадка/азоотво-
дящии
ствол

■ ш ш ш ш в я ш нъп.ътхя яэрштж г&гшяя шщ&икжш&гж&ш 1 1 л ж $

Трубы стальные 
электросварные 
прямошооные 
Г0СТ1О7О4-76

__ S.___
ВСтЗсп4
ГОСТ380-71

3
Тр 630*'8 1

5
94285

О , 26.5 ,■ ■ ■ \шшшт■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 265
- 1

7л ,С?/7* 7 2 3428S ZS— ЗД--
7b 4/5* 7 з 94285 7.4 ^ JU —

Ъ 94285 29 2J - -
9428S П.9 нэ

Тр 213 * S ~g— ЛZbSsc-
9*1285 11,1— 11Л—

То f$8 я 5 7 34285 /38 138

Тр. 32*3 * 94285 0.1 oV

Umoeo • ~q
— — 97.3 0.1 87.4

1

Сталь
горячекатаная 

Швеллеры 
ГОСТ 82*10-72

ВСтЗпсб
ГОСТ380‘71*

С 40 П
■ V —
10 26506 26743 3t0 1 3.0

г оип ~Jj 26506 26670 19 1,9
Z20T1 ~~ik 26506 26638 5,0 _ 07 -М
L14 П 13 26506 26565 1.8 1.0 28 1
СЮП 14 26506 26549 07 -Ж — 1

Umoeo• ] IS 12300 --- : 124 1.7 14.1
бгпаль прокатная
ZX’M '& fr??'' ВСт ЗГпсв 

7VCT380-71*
L160* 100 * 14 16 14 460 22004 22260 0.9 _ J J —fl/V *VU / 7 ш-Ш.-

Сталь прокатная 
Узловая робмополоч - 
мая
ГОСТ 8SO3 -7 2

ВСтЗпсб 
ГОСТ380-71*

L /Р5*<? 17 21113 1.0 __££__
L 63 * 5 18 21113 04 __

Umoeo • 19 12300 1.4 __
Столь 

листовая. 
горячекатаная 
ГОСТ №03-74

........

ВСтЗпсб
TVCT380-71*

cT/O 20 71110 5{3 __
(ТВ

.,-yu . 
21 71(10 114 11.4

(Гб 22 71110 04 -М __
(Г4 23 71110 0.1 -М —

Umoeo: j T 12300 17.2 17.2
! Сталь 

листовая 
еорячекатаная

03Г2С-/г 
ГОСТ19282-73

(TWO 25 71110 1.4 14
(Г50

■ i У 
26 71/10 13 . Ж А__

ТОСТ /9903 - 74 Umoeo: j H 27 . . . 27 ...
Сталь 

листовая 
еорячекатаная 
ГОСТ 0903-74

Я Г т  ЯГпг4 <Г20 28 71110 32 32и с/т» ai пса 
тег зяп—и * сГ/6

Лд. и.,.
29 НПО /г* — 1.8/ иа зоц- и

(N4 30 71110 0J __ I 0.1
(Г12 31 71110 (5 ___ 1.S —

Umoeo. ~32~ 14460 66 6t6
Сталь прокатная 
Угловая неровно- ВСт 3 кп 2 L  140 * 30*8 33 22004 22250 0/ 0t2

ГйГГЗвО-7У* L 100*63*6 34 22004 22225 2.0 2.0
Umoeo•• 35 11240 I и_Р-. .JJL . г:" м_ 02з з ------ -Ж __ ___ 1___□ ... —11-

(h.UHJjc.
НачотВ
/лонж.пр

Плишкин
Польши
Планер

СпиридоВич
Иванова
Ta8cmuH4jK

AUMji

it/deu

Техническая 
спецификация стали  
башни с газоотводящим 
стволом диаметром 3,6м,

■Лит. Л и с т  Л и с то в
Ж 1

Ордена TpjsdoSQ&j Красного
цниипраЕетстайьйонсхрннцня
ЛениявраЭсное отделение*



В и д
просриля  

ГОСТ, Т У

М а р к а
м ш а л щ

ГОСТ

Обозначены 
и  размер

яр&рм щ нн
I

*

и в а

*

j rtcfCOJ АГ&77еги7Л4 S70 9/Te*t£tf'T74S7Xi>#crPyXiftf4//7Z-
?tjD

1 *

i f

Месса п о т р е б н о с ти  
в  м е та лле  по кварталам 
(заполняется изголпюви- 
те л е м )л т .

-------------------- щ

Заполняется
В Цs i

f l

« 5

н

<3 «с

Н
I I -

1 |

1

Парное
§ЬХТЮ$с-

т й  башни

Ограокде 
наглеет 
ниц и 
площадок

Лестницы Площад
ки

tазоатво-
Вящий
ствол

1 Иод элемента конструкций
I JL Ж tvf 2 3 if ft 7 8 э ш ^ ж ш з ш ж т ш г т ж ш м м л т ъ п ш т

Сталь ароматная 
УгловаяраВтпалоч 

наЯ
ГОСТ 8503 -  72

ВС тЗкпг  
Г0СТ380-71*

L i
L ,

S3xS 36 m m М М 0.1 0.3 0.5 0.9. _
?5*3 37 21НЗ — U — 0.5

и то го : ~W " 0.1 03 0.5 1.4
Сталь полосовая 

ГОСТ т - 7 6
В С тЗ к п 2
ГОСТ380-71*

40* И S3 11241} 13110 07 0.7

Сталь  
листовая  

горячекатаная  
ГОСТ № 0 3 -7 4

В С тЗ к п 2
тстз ю -тг*

еГ12 40 ”71110 1.0 __ 1:0
гГЮ 41 71110 10 to
(ГЯ 42 7fftO 03 15.0 £ ,3 _
(TS 43 У77771 04 1.0 14 -

___ £ £ _____ 44 Ш ’РШ 51.0 $1.0

и то го : 45 11240 1 07 690 69.7
Сталь

горячекатаная 
круглая .  

ГОСТ 2590- 7Г

В С тЗ к п 2
Г0СТ380-71*

d  18 ш ш ш ж тш ш тш ш 0.8 0.8
1 Н 1 ■ ■ 1 ■ ■ ■ ■

Сталь холодногнуюя 
Швеллеры 

мера Вно полочные. 
ГОСТ 8281 -63*

В С тЗ к п 2
Г0СТ380-Т1*

i,50*4Q*12*2$ 47 11240 I 74002 1.5 1f5
\
!

Сталь
холодногнутая 
ЧИТУ 2-130-70

В С тЗ к п 2  
ГОСТ380-71*

ШДЛШ1ШЛ ! 16 1.6

---------------------------------------------------------
Сталь листовая 

риахленая 
ГО СТ8568 -77*

В С тЗ к п 2  
ГОСТ380-71*

150 15}0
■ ■ ■ ■ ■ ■ в I H ■ ■ ■

.
кего масса металла

---------- -----------------—
so 1 128.5 86 56 /77 69.8 223.2

в  то м  числе 
по маркам

ЖгЗслЧГОСТЫОЧГ 51 \ 873 0.1 87.4 j

ЗСтЗпсб'Жгз&о-ц* St \ 310 17 32 7
]0?Г2С-12 Г0СТ73282~ 73 J3 ' 27 27 ______I
ЙГАПгс ЧГОСТ380-71 * 54 Х5 -.te- I

8СтЗкп ГОЯ 380-71 \  1 55 ! 36 3.6 160 697 929

Масса поставки 
элементов по 
кварталом т .

. ГЯ/г<ю/яе/псяя- !

= ^ г -----------
л
Ш'

_____ [
I хаз*мхом) / ------~  — п‘,п**‘ 1

1. В случае необходимости $озмоэ$сна замена стали
марки ВСтЗГпсБ сталью марки 8Cm Зел 5.

Серия 3.400-8. Вытек 3



В и д
п р о ф и л я  

ГОСТ, ТУ

М а р н а
м е т а л л а

ГО С Т

Обозначение 

а размер 

профиля, мм

*

Ч
§

1 Код

1 *

| Масса м еталла  по элементам нокстрзтчичлз а Масса п о т р е б н о с т и  
в  м е та л л е  по кворплам 

( за п о лн я е тс я  и з г о т о 
в и те ле м )> т .

| и

Заполняется

l l

Л

ч

о *о  ̂
f  S

i t

| |

1

Каркас.
Вы тяж

кой
башни

а з г
лестниц
ипяаи/Лт,

Лестницы Плащвдя
1азаотЗо
Вящий

ство л
-h'од элем ента констонниий 7 Ж ж J V1 г 3 4 5 6 7 8 9 w .r :* rm  г р г г г т ш  E g  я д  ■

Трэбь! опальные 
зленггросварные. 
прямошовные 
ГОСТ f0704-76

В С т З с п У
ГО С ГШ -7 ?

Ш Ш Г Я Ш Ш шш 94285 26,5 255
— — 1

7р. 530*7 2 94285 7.5 7JS
1р. 426*7 3 94285 14 7.4
То. 325*8 4 Ш Ш ш ш ш 29 29
ТО. 325*6 5 94285 А 9 17.9

___

Тр. 219*5 6 94295 11,2 -  З 2
То. 168*5 7 94285 135 8.5
Т р з г * з 8 94285 Ц1 01

и т о г о : з 86 9 0.1 47.0
Сталь

горячекатаная  
Швеллеры  

ГОСТ 8 2 4 0 -г г

В С т З п с б
ГОСТ380-71*

С 40П 10 26506 26743 30 _  3.0
С 240 И 26506 26670 08 08
С 20 П 12 26506 50 05
С 14П 1Ц 26506 4*— — О? iS
с ю п 14 26506 1,0 1,0

И т о го : £ 12300 10.4 1.4 11.8
Стам» прокатная ыляобая нераьнопо- 
ЛОЧНОЯ ГОСТ 85#®- "гг

ВСтЗГпсБ
Г0СТ380-71т

L200*125*16 16 14460 22004 &  — 1Z

Сталь прокатная 
Цеповая ровно по
лон мая
ГОСТ 8509- 72.

В С т З п с б 1.125*8 17 21113 1.0 1.0
Г0СТ380-71* L « 3 * 5 18 21113 &  __ 0.5

О то го - 19 12300 15 0
С таль  

ли стовая  
горячекатаная  
fVCT 19303-74

В С тЗ п с 6  
Г0СГ380-71*

€ Ю ?0 71110 53 53
€ 8 21 71110 11.4 11,4
€ 6 22 71110 РЛ— .... 0f4

Г  <Л4 23 71110 у - 0.1|
Umoeo: 24 12300 g £ — 17.2

Сталь  
л и с т о в а я  

горя чекатоная

0 3 Г2 С -1 г €100 25 71110 1.4 I \ 1.4
ш п э т - т з (Г 50 26 71110 0 - 0

1
ГОСТ 73303-74 Um oeo* 27 _и_ 2.7

С та ль  
Л и с то в а я  

горя чекатоная  
ГОСТ 13303-74

В С т  3/hcS €20 28 71110 3S2 3,2
Г0СТ38О-71* €16 29 71110 - М — IB

€44 30 71110 _ м_ Of
€12 31 71110 " 1 ?

и т о г о : 32 14460 $ g _ 66
Сталь прокатная 
Угловая неравною 
почная 
ГОСТ 8510-72

В С т З н п 2 L  140*30*8 33 22004 22250 04 04
ПХТ380-71* L. 100*63*6 34 22004 22225 2.0 2.0
О т а г о : 35 11240 — 1 ше__0. ■ &1 —а— Ж - -JJf ___ ____ ______ ___

Серия 3.400-8. В ы п у с к  3

Техническая
спе ц и ф и ка ц и я с т а л и  
Башни с га з о о тв о д я щ и м  
ство ло м  ди а м е тр о м  4,8м

Л и т Лист Ластов
35.1 2

Ордена Трудового Красною
цнкнпрвЕмсшйстракцнй
Ленинградское отделение



Ви д

просри л  я  

ГОСТ, ТУ

М арка

м е та лла ,

Г О С Т

Обозначение 

и  размер 

пртрияя^нм.

1

I

Ход П Т "

I 1

| М а ха  м е та лла  по элементам констръкций.т сГ
ьо

I е

М а сса  п о т р е б н о с т и  
в  м е т а л л е  по кварталам 
(за п о лн я е тся  и з г о т о 
в и те л е м ), т .

— ЧЗаполняется
в ц

О

l i
g -g i

« t

о *
H  
£  в .

« § 1 -
«;

Каркас.
вм ф с-
ной&гш-

ни

Огражде
ние лест
ниц и 
площадок

Лестницы Площадки
Гааоот
водящий

ствол

| Код элем ента конструкции
i f 1_ JL ML /V

1 2. -------g--------- — 5 s 7 8 Э
Сталь прокатная 
Угловая раонополоч 
ная

ГОСТ8509-72

В С тЗкп2  
ГОСТ380-71*

1.63*5 3S 23113 0.1 0.3 06 /0
L2S*3 37 23H3 _ Ж _ и 05

и т о го : 38 11240 т 05 0.1 0.6 1.5
Сталь 

полосовая 
ГОСТ т  - 76

6 С тЗ к п 2 40*4 Ш Ш ИЕГйШ Ш ПШ ■ ■ ■ 07 07
ГОСТ380-74* ■■1 ШШШВ ШШШ

Столь  
листовая  

горячекатаная 
ГО СТ/9303-74

6 С тЗ к п 2  
ГОСТ380-74*

tH2 40 71 HO 51 5/
(ГЮ 41 711/0

—
— МЛ___ — 53 .

«Гб 4? 71140 15.6 15.9
<Г6 71110 0.4 830

Umoeo: Ц 1/240 0 7 т о 110.7
Сталь горячека
таная круглая 

ГОСТ 8590-7/

&СрпЗкп2€ d/8 45 1/240 u r n 0.8 _ 28—
Г0СТЭ80-71

■
Сталь холодноватая 

Швеллеры 
неравно поло чмыг 
г о с т  8281-69

д С тЗ к п ё  ш1*50*40* 12*25 46 1/240 <g — 1.5
ГОСТ380-71*

Сталь
холодногнутая
чмт з г - /30 -70

В С тЗ к п 2Ча/).I|j“ №*30*25*3 47 //240 Г.6 16
ГОСТ380-11

\ —Сталь
листовая рифленая 
ГОСТ 8568 -7 7

8 С т З к п 2 шрифл. cm. (Г5 48 4/240 71315 15,0 _ - Ж —
ГОСТ380-71 *****

— " ■
Всего масса металла ------------------Г------------------- ~ w 126.5 38 17.4 111.4 . . г & Л

£Cr3cfj чгосгт- ?}* so 665 °S1 870 _____ .
Я то м  число ЮгУ'гсстст380-71 *

' ЪА, ■
51 291 14 305М Mfwi’f »W V/fC 

ПЛ М/7ЛМА4 ОТгрс-елхтгя-гз 52 27 27efw ril/i/AWrT
вСтЗРсГГОСТ380-77* 53 7.8 2 8  .... ] .
вСт1хлП>сТШ-71* 54 3.6 ! 36 /6.0 /11.0 134.2 I

Масса поставки 
элем ентов по 
кварталам т .  
'заполняется замечаю

- X
***** **■^*1

Ж '
Ж

— —
-

Ж ------— «**** _____

i  в  с луч а е  н е о б х о д и м о с ти  в о з м о ж н а  з а м е н а  с т а л и  

м а р к и  В С  m 3  Г п с 5  с т а л ь ю  м а р к и  8 С т З с п 5 .

С е р и я  З А 0 0 ~ д .  в ы п у с к  3



В ид
проф иля  

ГОСТ, ТВ

М арка
металла

ГОСТ

Обозначена 

и размер 
проериля^м.

1 <! fb

*1
§

1 НоВ ~ Г Т "

f t

(Wocco металла по элементам тнаялсиаат р- Масса потребности  
В металле по кВарта/юн 

(заполняется и зго то 
вителями т .

— — [4

i f

i i

<*
4  |

о *

г §>«о й

К
ол

ич
ес

п
ш

т. Нарте. 
Выгязр- 
ной Заш

ли

вграяеде
яиея&эп

■ шц и 
лл&цодок

' Лесттщ» ПявиюЗт
/садеда-
ёсёмций
стёил

8

I ё

Заполняется
В Ц

«MfWjVWf

АЪд г«яемгмл-хз кс-
Ш ш г € ± ж Ж  | л1 2 з 4 5 6 7 3 _ _ 3 526351 .М М 526242 526243

глюммме
лле/аззросварныг
72Н4-3-Ш-77

П П С
ТГ/4-ЛР/-7Ъ

Тр. 120*8 1 ——— — Ж З — ---------------- ------------ -1— 1
— — ----— —

Tf&dbj cfMMwve
прямошовше 
ГОСТ m m -76

дСтЗсяв
Г&ТМ0-7/

Тп. 830 * 8 2 94285 — 63 - Ж — ]
Тр 530*7 з 94285 ■ __Ш— L 3 L - . ;
fD 426*7 -2_

94285 ■ 92 - Ж ~
fh ж ft ~5~ 94225 235 235Шш ^  J о
То 710* 5 s 94285 14.3 --Ш —
Тр 168*5

—2_
7 94285

———
То. 32*3 8 94225 04

\ ---------

Umaeo- о — — 67.8 - Ж ___
Сталь

горячекатаная
Швеллеры

г к т з т - т г

ВСтЗпсб С ЧОП in 26506 26743 1,6 ^.J /д __ I i
С 27 П

1U
и 26506 26637 Щ---- ! <е_Лгвсгле-т/4 С 24 П 12 26506 26670 54

с гоп 13 26506 W  . . . —OJ —Ж —
С 14П 14 26506 Ц8 — а? 15 \
с  ton 15 26506 26549 04 й?

16 12300 14.1 -* Л т
Столб тгло-~ tofi перА&ногталочяю .. ссктглта-п г

8Cm3Fhc5m 1.200*125*16 17 14460 22004 22286 13 \ Ф
ЛКТЭВО-П j

Стиль прокатная 
Угжёаа совнопащоч 
ноя

№СТ35№-72

ЗСтЗпсбш 
т г з х -я *

L 125 * 8 18 21113 л __ ’ Ц9
L 63*5 19 21113 QJ— I f i

h" I
Итого: 20 12300 - Ж - А

--------

О т ш
листовая

горячекатаная
т с т т о з -7 4

ЗСтЗпсб
ж т ш -т Г

ею 21 71110 V.___ \
V68 22 71110 83 33

<Г6 23 71110 06 1 06
... м 24 71110 01 Of

1_____ ______ __\ Urmep:___i 1 Г 12300 167
Столь

листовая
горячекатаная

93Г2С-12 (ГИЮ 26 71110 20 _go
ж тв ж -тз сГ60 27 71110 2,1— Л 2rf

ПОСТ 19963-74 Ummo: Ж 4.1 4t1
Сталь

листовая
горячекатаная
гостют-№

8Cm3fficS
rot73«h7f*

(Г20 29 71110 32 3.2
(Г16 30 71110 18 ( *
<тчч 31 71110 Of 01
<№ 32 71110 2£— \_______ I го

______ L _ ____ i * \ н
Итого: Ж 14460 _ _ L - Z £ — 1-----------Г

Техническая 
спецификация стали

—~| башни с газоалпбодящим

Л и т Лист "fhjcrrwi

ЪрОена
р л  г л , ЧНЙИПРО£̂ стаЖоКСТР̂ !{ИГ(

п и а л о к  ди ам етром  6 0 м  Ш щгТаас^  н» алллллА

Тр&добога Краснов Знамени



В и д

профиля 
ГОСТ; W

Мориа 
металлаt 

ГОСТ

Обозначение 
а размер

ПратриЛЯ'МК

N&
no

 п
ор

яд
ку

1 Hob «о

И

1

1 !

\Масса м е та лла  по элементам конструкции, т cf0 ОО

О

1

Масса потребности 
В металле по кварталам 
(заполняется изгото
в и те ле м ),  /17.

— ЦЗаполняется
В ц

г 1

| - 1

« §
•§ 8-

Ра
зм

ер
а 

пр
ос

ри
 ЛЯ

Каркас 
вытяж
ной Ваш- 
ни

Огражде
ние лест
ниц и 
площадок

Лестницы Площадки
Га зос т - ^  
Водящий 
ствол

\ Код элем ента конструкций I Л Ж Ж1 —  г ~~ 3 4 5 £• 7 8 3 к д а ш и с и ж н д ^ ь ш ту * г# № л ш * 1 * 1 * л
Сталь прокатная 
Угловая неравно- 
полочная 
ГОСТ 85/0 -  72

В С тЗ к п ё  
Г0СТ380-7/

1140*30*8 34 22004 22250 ■ ■ ■ ШШЯШШ H H H I Ш Ш Ш 0.4 0.4 \
Lioo*63*e 35 22004 22225 20 ь

I
итого: ж 11240 2.0 04 24 i

Сталь прокатная 
Угловая равнопалоч 
кая

ГОСТ m s  ‘ 72

6 С т 3 кп 2 L 6 3 * 5 37 21113 i 051 04 0,6 1.1
т т з в о - у Г L2S *3 38 21113 0.7 07

и то го : ~ 11240 0.7 0.1 04 0.6 .... 1.8
С та м  

полосовая 
ГОСТ 103-7$

В С тЗ к п  2 40*4 40 11240 13110 0.7 ■ --I 0.7
Г0СТ380-7Г

| С та ль вСтЗкп 2 
Г0СТЭ80-7Г

(П2 4! 71110 7.2 7.2
ли сто в а я  

еорячекотаноя 
ГОСТ/9903-74

tf1D 4? 71110 _ м ___ 5.3
(Г8 4-1 71110 __аз___ 26 0 26.3
tf6 44 71110 0.4 95,0 954

Umoso: 45 11240 0.7 133.5 134.2
Сталь горячека
та н а я  круглая 
ГОСТ 2590-7/*

8 С тЗ к п 2  
ГОСТ 380-7/*

____m _____ 46 11240 11118 — М ___ ■■ ...

Сталь тлодногнутя 
Швеллеры 

неравно полочные
в С т З к п г  
ГОСТ380-71*

L5l)x40* 12*25 47 11240 74002 20 20*C Cp

ГОСТ BZ81 -65* 
Сталь

холодкогнутая 
ЧМТУ 2 -/3 0 - 70

& С тЗ к п 2 <90*30*25*3 48 ! 11240 22 ZZ___

ГОС7380-7/*

Сталь
листовая ршрленая 

ГОСТ 3558-77*

д С т З н п г
Г0СГ380-71*

ршрл .с т  cT5 ДО И 240 71315 137 1 3 ? _1J

1
—

всего масса нетахт

В там числе. 
№  маркам

Масса поставки

Т7ПГГ ТЧ 14-1Q94-Z___
| 50.
f i r

— — 143.1
30.3

5.6 29 160 134.6 302 2 
30.3
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3 -3 Таблица элементов
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Марка
Сечение Усилия

Мтс.м
Марж
стали Примечания

Эскиз Сое т а  5 А тс. N  +тс. Л/_гс-

а С Г н 1 т* № * У 5,0 5,0 НяН»

ил То.168*5 ЩО Юр
шг nL 2l 63*5 ю(о ЩО

2-2

Плоскость 
дби&ения корпит

~~<ЬягяяО~-------------

з Г

~"?“7з

t

<i>

~ б
"Тз

— О
з Т '  !

движения портала

зТ

I
i

U -

Т»
Тз

1 На данном чертеже жирными линиями изображены элементы 
усиления башни на период монтаЖ а по методу,, предлагаемому 
6 Выпуске N5 , Рекомендации по м онтаЖ о"  

г. Распорки марки „ а 9-  инвентарные. Они должны устанавли
ваться только на уровне стоянки портала и, по мере 
перестановки портала Вверх, тож е,, соответственно  
переставляться вверх-

3. Все элементы замаркированные на данной схемег должны 
быть сняты после окончания м онтаж а.

4. Сталь для элементов замаркированных на данной схеме, 
не Включена В техническую спецификацию ста ли .
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Схема элементов усиле
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