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УДК 621.438:629.7:620.197 Группа Г96
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Технические требования

ОСТ 1 008 0 8 -7 6
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Распоряжением М инистерства от 28 мая 1976 г .  № 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1977 г .

1. Настоящий стандарт устанавливает технические требования к консервации 

внутренних полостей топливных систем  газотурбинных двигателей , обеспечиваемой 

передвижными установками при эксплуатации сам олетов  и вертолетов* а  также 

требования к консервации м асляны х си стем  в эксплуатации.

И з д а н и е  о ф и ц и а л ь н о е  Г Р  800061 от  23.06.76

★
П е р е п е ч а т к а  в о с п р е щ е н а

купить кардиган

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html
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ОСТ 1 0 0 8 0 8 -7 6  С т р . 2

2 . Консервирующая жидкость для  внутренней консервации топливных систем : 

масла  М К -8  по ГО С Т  6 4 5 7 - 6 6 ,  М С -2 0  и М К -2 2  по ГО С Т  2 1 7 4 3 - 7 6 ,  транс

форматорное Т К  по ГО С Т  9 8 2 - 8 0 ,  М С -8 Р К  по Т У  3 8  4 0 1 1 1 4 - 7 8 ,  М С -8 П

по О С Т  3 8  0 1 1 6 3 - 7 8  или см еси  указанных м а сел . Разреш ается применение 

синтетического м асла  И П М -1 0  по Т У  3 8  0 0 1 8 0 - 7 5  без  смешения е го  с  мине

ральными м аслам и . Конкретные марки м а сел  указы ваю тся в эксплуатационной 

документации на д вигатель.

2
3 . Давление консервирующей жидкости не должно бы ть  б олее  6  кгс/см  .

4 .  Р асход  консервирующей жидкости не должен бы ть б о л е е  7 5  л/мин.

5 . Тем пература консервирующей жидкости -  о т  4 0  до 8 0  °С .

6 .  Ч истота  консервирующей жидкости -  по О С Т  1 0 0 1 6 0 - 7 5 ,  класс чистоты  

не гр уб ее  8 ,

7 . Консервация должна производиться при тем пературе окружающей среды 

о т  минус 5 0  до плюс 5 0  °С  и относительной влажности 98 %  при температуре 

3 5  °С .

8 . При консервации необходимо зазем лен и е .

9 .  Во время консервации не должно происходить искрообраэования.

1 0 . Ш туцер консервации -  по О С Т  1 1 0 1 6 7 - 7 1 ,  исполнение 2.

11 . Консервирующая жидкость для внутренней консервации масляны х систем  -  

рабочие м асла; параметры м асла -  фактически получаемы е на режимах работы 

двигателя, указанны х в эксплуатационной документации на него.

ОСТ 1 00808-76

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293818/4293818469.htm

