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АЛЬБОМ 2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

АЛЬБОМ 3 СМЕТЫ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
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СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА Строительные решения

Марка Наименование — ~ л
Страница

АС.ПЗ. Содержание альбома. Пояснительная записка. 2

ACI Глушители шума всасывания ПИВ80, ПГО120. 
Общие данные.

3

АС2 Глушитель шума всасывания ППЕ80 
План. Разрезы. Фасады. 4

АСЗ Глушитель шума всасывания ППВХ20
План. Разрезы. Фасады. |

б

АС4
Глушители шума всасывания ППВ80Э ГШВ120 
Схемы расположения фундаментов» плит покрытия я 
перекрытия.

6

АСИ-МЖ Изделие закладное МНХ

АСИ4Ю1 Изделие соединительное MGX

АСИ44С2 Изделие соединительное MG2 7

АСИ-ЖР1 Решётка жалюзийная ЖРХ |

” I

I . Общие данные

I.I. Основание для лроектировшзия 
Типовой проект шумоглушителей ПИВ80 я ПИВХ20 поршневых компрес

сорных станций разработан в соответствия с планом типового проек
тирования Госстроя СССР на 1987 год на основании задания на раз
работку типового проектас утвержденного Минстройдормашем СССР и 
технологических заданий , веданных институтом Гипростройдормаш 
г.Ростова-на-Дону.

1.2. Условия строительства.

При разработке типового проекта приняты типовые конструкция 
и учтет требования нормативных документов» действующих на Х.0Х.87 
года применительно к площадке строительства со следующей характерис
тикой природных условий?

- расчетная зимняя температура наружного воздуха шицус Э0%;
- вес снегового покрова для Ш  района - 0,98 кПа(Х00 кгс/м^)
- скоростной напор ветра для первого географического района 

(тип местности Б) - 0»264 кПа (27 хгсДг)$
- расчетная глубина промерзания грунта - 1,5 м§
- грунтовые воды на площадке отсутствуют, грунты иецучяни-

стые, непросадочные со следующими нормативными характер»» 
стнками: f *0,49 рад. (28°), Сн * 2 кПа (0»02 кге/см2)»
Е * Х4»7 МПа (150 кгс/см^)с р* 1,8 т/м3, коэффициент
безопасности по грунту Кг = I.

Шумоглушители не рассчитаны на строительство в районах с сейсмич
ностью более 6 баллов, на территориях с подработкой горшмн выра
ботками и в районах вечной мерзлоты.

2

2. Архитектурно-строительные решения

2.1. Шумоглушители всасывания ГШВ 80 и ППВ 120 разработаны в 
объеме одной секции» расчитанной на производительность 80м3/мин или 
120м3/мино

В зависимости от общей производительности компрессорной стан
ции, необходима блокировка шумоглушителей из отдельных секций.

Шумоглушители запроектированы отдельно стоящими на открытой 
площадке вблизи здания компрессорной станции.

Секция шумоглушителя делится на две камеры: камеру реактивно
го глушения, облицованную внутри минеральными ззукопсглотителями и 
камеру активного шумоглушителя.

Звукопоглотитель, активный глушитель н их схемы расположения 
разработанны в альбоме I.

Условно за отметку 0,000 принята отметка чистого пола машин
ного зала компрессорной станции

2.2. Основные конструкции и изделия:
- Фундаменты - бетонные блоки по Г0СТ13579-70 и Г0СТ13580-80
.= Плиты покрытия и перекрытия - сборные железобетонные по серии 

ПК-01-88 о
- Перемычки - сборы© железобетонные по Г0СТ948-84.
- Стены - кирпичные толщиной 250мм.
- Кровля - рулонная из рубероида марки РКК-350Б, плоская о 

наружным водостокомс
- Жалюзийные решетки» изделия закладные и соеденительне - сталь

ные индивидуальные.

При привязке типового проекта к конкретной площадке необходимо 
вычеркнуть не относящиеся к выбранному варианту данные.

ФОРМАТА*
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ведомость РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА ТП904- I-8Q8Z-AC

Диет Наименование Примечание

I Глушители шума всасывания ППВ 80, ГШВ 120. 
Общие данные

2 Глушитель шума всасывания ГШВ 80. 
План. Разрезы I-I, 2-2. Фасады

3 Глушитель п$ма всасывания ГШВ 120. 
План. Разрезы I—1, 2г-2. Фасады

4 Глушители шума всасывания ГШВ 80, ППВ 120. 
Схемы расположения фундаментов, плит 
покрытия и перекрытия.

ВЕДОМОСТЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

Лист Наименование Примечание 1

2. Спецификация изделий к глушителю ППБ 80 !
3. Спецификация изделий к глушителю ППВ 120 1
4. Спецификация фундаментов, плит покрытия и 

перекрытия

_________________  ________ < 1

ДАННЫЙ ПРОЕКТ ВЫПОЛНЕН В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИ
МИ СТРОИТЕЛЬНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ. 

ГЛлмшЯ тп»*я*р про*жт» ОеТАШЕВСКИЙ Г. В.
ГЯлмий яижем*р про*гг» оргАккавая», цршамааой жроожт 
Д*г»

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧШХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение Наименование Примечание

ССЫЛ0ЧШЕ ДОКУМЕНТЫ

Г0СТ948-84
Перемычки железобетонные для 
зданий с кирпичными стенами

Г0СТ13579-78
Блоки бетонные для стен подва
лов

Г0СТ13580-80
Плиты ленточных фундаментов 
железобетонные

ПК - 01 - 88
Сборные железобетонные плиты 
для покрытий производственных 
зданий

2.430-3
Типовые архитектурно-строитель
ные детали промышленных эдакий 
с кирпичными стенами

выпуск I
Детали цоксля и устройство тем
пературных швов в стенах

выпуск 2
Детали парапетов, карнизов и 
стен в местах перепада высот I
ПРИЛАГАЕМЫЕ Д0КУМЕНШ

ТП904-1- -АСИ-МН1 Изделие закладное MHI

ТП904-Х- -АСИ44С1 Изделие соеденитеяьное MCI

ТП904-1- -АСИ-МС2 Изделие соедекительное МС2

ТП904-1- -АСИ-ЖР1 Решетка жалюзийная ЖР1

Привязан

3

Общие указания

I.Рабочие чертежи шумоглушителей поршневых компрессорных 
станций запроектированы на основании задания на разработку типового 
проекта, утверждённого Минстройдормашем СССР и технологических зада
ний, выданных институтом Гипростройдормаш г. Ростова- на - Дону.

2.3а условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола ма
шинного зала компрессорной станции, соответствующий отметке по 
топографической съёмке генерального плана.

3. Стены шумоглушителя запроектированы из красного кирпича 
(ГОСТ 530-80) марки75 на растворе марки 25. Кладку стен вести с рас
шивкой швов с наружной стороны, с внутренней - с подрезкой швов и по
следующей затиркой.

4. В процессе возведения хирпичной кладки в откосы проёмов 
предназначенных для жалюзийных решёток,заложить антисептированные де
ревянные пробки размером 120х 120х 65 по две с каждой стороны проёма.

5. Горизонтальную гидроизоляцию на отметке - 0.200 выполнять 
из цементно-песчаного раствора состава I: 2 толщиной 30мм.

6.Откосы проёмов оштукатурить цементно- известковым раствором.
7. Стальные изделия: жалюзийные решётки, изделия закладные и 

соединительные окрасить двумя слоями эмали ПФ- 115 (ГОСТ 6465-76) по 
грунту РЬ - 021 (Г0СТ25129 -62).

8. Конструкция кровли состоит из следующих слоёв:
8.1.Защитный слой- чистый сухой гравий(Г0СТ8268 - 82) круп - 

постов 5 - 10мм. зтопленный з антисегггированную битумную мастику мар
ки МШ-Г-55Г, МБК-Г-65Г (Г0СТ2889-80). Битумную мастику антисептиро - 
зать добавками порошковых ероицидов: монурона или симазина 
(ГОСТ 15123-78) в количестве 0,3 - 0,5% или аминной, натриевой соли 
2,4Д в количестве I - 1.5% от веса битума.

8.2.Водоизоляционный ковёр- 4 слоя рубероида марки РКК-350Б 
(Г0СТ10923 - 82) на горячей битумной мастике марки МБК-Г-55А, 
МБК-Г-65А. Битумную мастику антисептировать добавками кремнефтористо
го (Г0СТ87-77) или фтористого (Г0СТ2871-75) натрия в количестве 4-5% 
от веса битума, в качестве наполнителя должен применяться низкосорт
ный асбестс

5,Над камерой активного глушения ка ширину 900мм предусмотреть 
звукоизоляционный слой из перлитофосфогелевых плит (Г0СТ21500- 76) 
плотностью _Я=200кг/мЗ толщиной 60мм.

10.В местах примыкания кровли к парапету предусмотреть уси
ление иэ трёх слоёв рубероида на горячей битумной мастике марки 
МБК -Г - 85, МБК-Г-iOO. Карнизный участок д о л ж е н  быть усилен двумя 
слоями водоизоляционного ковра на ширину не менее 400мм.

11. Стяжку выполнить из цементно- песчаного раствора марки50 
толщиной пс уклону от 10 дс 70мм.

12. Работы s зимних условиях должны производиться в соответ
ствии с проектом производства работ.

13. По периметру шумоглушителя устроить асфальтобетонную от
мостку шириной 500мм по щебёночному основанию.

ТП904 -I -80.87 -АС

Шумоглушители поршневых компрессорных станций

pzZ— —м1*1«ТЯЯД|' [ЙШВДL--- hdtd
Глушители шума 

всасывания ГДЗ 80, ПИВ 120

Общие данные

Стадия Лист Листов

РП

Г0ССТР0Л

праро с т о в с к и ймстраТнороасг
Ф о*магА2
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Фасад, 4 -2
4.27S

Фасад, S-A
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417S
Фасад £-1

Ведомость перем ы чек .
МАРКА

ПОЗ
СХЕМА СЕЧЕНИЯ

ПВ1 - М З - '-
n s 2.

П *

ПЕВ П К
Шуруп

12х>х.12а*&5 (2ш г по высоте)
реш етка  Ж Р4

С'п е ц н Фмкацмя изделий к  глушителю ГШВ> З о

Ра з р е з  2 ,~ 2  

з а щ и т н и ц  елок п а щ д - ю

4,050

!

—  •• /1

1

а
%

121

о.ооо
УЯЧ П
-0.150 /£Г $ 
Ур.З.

Тчзо
ВЫП.4

Мерка. 
1 nos. Обозначение Наименование Коп

Масса 
ед ,кг

Приме
чание

П е р е м ы ч к и

/ 3/7B2S-& 4 IQ2.
2 л е с г  s m  ° Е Ч 2 П В 2 & - 3 1 9 2

3 SHE 3 4 ^2 0 4 ч е ъ

ч З н& 3 4 ~ ¥ 2 222

A1Н1 rm son ~m 4 И з д е л и е : з а л г а а д н о с М Ш / m s

И з д е л и е  с о е д и н и т е л ь н ы . ■
I М С 4 Т Л З О Ч - Ь Ю Х Ь А С М - П С  4 MCI / 33J

MCZ - м с з . MCZ f з х з

Л К Р / Т Л В Ь ч ч  - Ш Ь А С Н - Ж Р  t Р е ш е т к а  ж а л ю з и й н а я У 28.8

~ Z L _

Состав бродам, указанный  в выносном надписи, 
ПРИВЕДЕН НА аисте : &ещнк ДАННЫХ

£,.ДаЯ крепления ЖАЛЮЗИЙНОЙ решетки ВЫПОЛНИТЬ 
& Е Р £ В № Н У М  Р А М К У  N 3  s p y  С  к  А  С Е Ч Е Н И Е М  tO O X S o  с . В Н У Г Р Е Н -O.SO& __±Г*~' ними размерами 1970*340,

Ч н в . №  Э7 0 0 jZ

ТО 904 - 1-80.Z7- АС
Шумоглушители поршневых компрессорных 

станций_____________________

Глушитель шума всасывания
ГШВ 60

План» Разрезы. Фасады*

«отроил

Лист Листов
РП

ПРСМС1РОЙНИИПРОИСТ
Ф ормат до
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План  гаушнтелд ГШВ 120 ^ A C A A  t - 2 ‘Pa с а а Б - А
5,075

3*.

KA MS PA РЕАКТИВНОГО 
Г Л У Ш Е Н И Я

R A М Е Р А  А К Т ИВ НОГО
ГЛУШЕНИЯ

4 . 8 5 0  / И ч ----------------- \
1

•1 Я < л 2  ь о

0 . 6 0 0

1ГГ ^
. r Q - f f o  ■ - . 1 ----------------------- т 3

* - о . / 5 6  

< / r t 3 . \ L ,

т г
©

‘Раса А 2 4
S .0 7 S

4 .2 0 0

- I

0.600
-0.150 ----
УРА \ls

© Ф

В е д о м о с т ь  п е р е м ы ч е к

МАРКА

ПОЗ.
СХЕМА СЕЧЕНИЯ

П Б 1

П & 2

П В З

Шуруп

S .0 7 S  

4.2 о б
Ж

ш

*
Д Е Р Е В Я Н Н Ы Е  П Р О Б К И  \  \ Ж л л ь о З И И Н А Я
!2 о х  I&OXGS (2 шт. по вы соте )  ре ш е т  каЖР1

С п е ц и ф и к а ц и я  и з д е л и й  к  га  у  ш и  t e a  к > ГШ В  / 2 0

РЛЗРЕ» 1-1

ЗАЩИТНЫЙ САРИ ЦЗ ГРАЙИД
D a s p e s 2 - 2

Z * l.Р А З Р Е З  /~ /

4 .8 5 0

Марка,
поз Обозначение Наименование Кол

Масса
ед.,кг

Приме- 
чание

П е р е м ы ч к и

У

Г О С Т  З Ч В - & Ч

З П Б  2 5  - S 1 16 2

2 2 П Б  2 2  - 3 / 9 2

3 Б П S 3 Y - 2 0 1 4 6 3

ч З П Б  З У  - V 2 2 2 2

M H i T n S O H ’ f  -80.В 7-А С И -М Н  i Из д е л и е  з а к я а д н о е /1Н1 i 121,5

Из д е л и я  с о ч и н и т е л ь н ы *.т

м с / T t7 s o V- / -& > $h A C H  - M C I M C I f 3 3 ,1

М С  2 - M C 2 М С.2 / 3 4 , 3

Ж Р -t T /7  9 0 V -/-& O .S 7  -ACH-XCP ( Р е ш е т к а  ж а л ю з и й н а я / 2 8 .8
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СПЕЦИФИКАЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ, ПЛОТ ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ
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Плиты покрытия 
и перекрытия

I т ПК-01-88
ПЖ1-2 7 0,18

П2 ПЖ1-1 8 0,18

] Фундаментные блоки

СБХ
Г0СТ1358О-80

ФЛ8.24 -3 

ФЛ8.Х2 -3

4 1,4

СБ2 2 0,68

СБЗ

Г0СИ3579-78

ФБС24.4.6-Т 8 1,3

СБ4 ФБС9.4.6-Т 4 0,47

СБ5 ФБС12.4.6-Т 4 0,64

-Материалы

Бетон класса BI0 0 .3 — М *

\ ......

X*Перемычки ПБ2 и ПБЗ , соединительные изделия МС1;МС2 учте
ны в спецификации на лнстеЗ (3L

2. Бетонные блоки фундаментов укладывать на цементно- песчаном 
растворе марки ХОО.

3. Подготовка под фундаменты - песчаная толщиной 100мм.
4. Монта» плит покрытия и перекрытия вести на выровненные це

ментным раствором марки 50 поверхности стен.
5. Швы мезду плитами , а также места примыкания к стенам тща

тельно заделать цементным раствором марки 100.
6 .Монтаж плит перекрытия вести в процессе возведения кирпич

ной кладки, предварительно установив соединительные изделия MCI и МС2
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*4 ¥ У rf Ĉ  ,990Am~ jjj
¥ 0 X 3 3 0

3 Q ¥ *r

Н»б.№3 7 0 0 /2

Примам

Инв. №

TTl 904-1-SO* 8 7  -АСИ- ЖР1
Решетка жалюзийная 

ЖР1
Стадия Масса Масиггаб

РП ав,8 -/
/  Арх. Кабанова j w :
Гединж.Горская? / Щ Лист | Листов /
tyK.rp. ва0X1 я ж

ЯВЕ
ь ГОССТРОЙ СССРРОСТОВСКИЙПРОМСТРОЙНИИПРОЕК!1ачотл 2аакьлн1т.гНконтрlivtieHKO у agaa

Фо/>**а т ЛЧ
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