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ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-1-224.56

Котельная с тремя котлами КВ-ТС(В)-Ю и тремя котлами KE-I0-I4C. 

Открытая система теплоснабжения.

Топливо -  каменные и бурые угли.

Альбом 13.I I

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Вспомогательное оборудование паровой части. 

Тепломеханическая часть, автоматизация.
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ТП 908-1- 2ЗД66 . Ал Л  3. I I

П Е Р Е Ч Е Н Ь

спецификаций оборудования я опросных листов, входящих 
в сборник

Отр. Наименование основного комплекта рабочих чертежей и его марка Обозначение
спецификации

Проектная
организация

3 Тепломеханическая часть ТМЗ ТМЗ.СО Латпшропром

И Автоматизация АТМ ATM.CQI То же

28 Опросный лист В I

29 Опросный лист В 2
30 Опросный лист В 3

г - — ■----Г

Им» Na

Привязан
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Позиция

uLL

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования -  ci рана, фирма)

Оборудование и материалы, поставляв вше заказчиком

Короб

Короб

Заслонка

Переход

Короб

Вентиль РуЮ Ду25

Вентиль Ру16 Ду15

Вентиль Ру16 Ду25

Вентиль Ру25 Ду32
Вентиль Ру25

Задвижка Ру25 Ду250

Конденса тоотводчик Ру40 Ду32

Клапан предохранительный Pyle Ду150

Клапан редукционный Ру1б Ду80

Ине. Мв

Привязан

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Ne 
опросного листа

Альбом 10.8

12.02.13.000

Альбом 10.8

12.02.07.000

Альбом 10.8

12.02.14.000

Альбом 10.8

12.02.15.000

Альбом 10.8

12.02.16.000

Альбом 10.8

12.02.17.000

15ч8р

15кч18п

15кч19п1

15кч16п1

15кч16п1

30с97нж

45с13нж

17ч19бр

2Хч5бк

Единица
измерения

Наиме
нование

ИТ.

К о д

796

796

796

796

796

796

796

796

796

796

тип

Н . к о н т р ,

Гл. спец.
Рук. гр.

796

796

796

796

796

Попов"’
Шш тко 
'Сурмонин
Спрандма:

Код завода 
изготовителя

>ЛТр
W

ттмг-<&1С "

Код оборудования, 
материвпа

372212100605

37321I 102708

37321I 104209

3732I2I07704

3732I4I02308

374I3I104207

37426II02604

37225470II05

372252602601

Цена
единицы, 
тыс. руб.

•ш  9 0 3 - 1 -  Z2V, 86

Спецификащи
оборудования

Копировал

К о п и »
чество

27

15

Массе
единииы

°6оруПОВЯмия

27

I I

10

17,5

7.3

33,8

0,75

0.7

2,7

8,0

32,0

250,0

2,8

01,9

44,0

т м з .с о

Стадия Лист Листов

_ Р _ I ___ 8

Л А Т Г И Л Р О П Р О М

Формат АЗ
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Тип, марка 

оборудования. 
Обозначение 

документа и Ns 
опросного листа

Единица
измерения

Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и мэтеоиалов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудовании-страна, фирма)

Найме”
кование

Код Код завода 
изготовителя

Код оборудования^ 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли*
чество

Масса
единицы

оборудования,
иг

Заглушки Г0СТГ7379-83

32x2 шт. 796 2 0 ,1

57x3
п 796 3 0 ,2

89x3,5
V* 796 1 0 ,4

108x4
п 796 3 0 ,7

273x8
и 796 I 6 ,3

Отводы ГОСTI7375-83

90° 57x3,0 шт. 796 26 0 ,6

90° 89x3,5 п 796 57 1 ,6

90° 108x4 п 796 13 2 ,8

90° 159x4,5 W 796 5 6 ,9
, ----- -------

90° 273x7 п 796 X 31,4

Переходы Г0СТ17378-83

К57х4 -  38x2 шт. 796 I 0 ,2

К76хЗ , 5 - 38x2 If 7 % I 0 ,3

К89хЗ,5 -  57x3 и 796 2 0 ,6

К89хЗ,5 -  76X3,5 It 796 I 0 ,6

К108х4 -  89x3,5 tl 796 I 1 ,0

К159х4,5 -  89x3,5 It
. . 796 2 2 ,4

Фланцы ВстЗспЗ ГОСTI2820-80

1 -6 5 -2 ,5 шт. 796 I 1 ,39

I-2 5 - I6 19 796 | 54 1,17

й
тп  9 0 3 -1 - ZZU . 86

Копировал

т м з .с о

Ф орм аг А З

Привязан

Инв. N9
Л ист
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♦н Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Единица
измерения

---------

А
ль

бо
м

 
X

3
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиапов 
Завод изготовитель ( для  импортного оборудования-страна, фирма)

Наиме**
новэние

Код Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Мае г а 
единицы

оборудования,
яг

I-8 0 - I6 шт. 796 2 3 ,71

I- I5 0 - I6 шт. 796 2 7,81

1-32-25 шт. 796 30 1 ,77

1—80—25 шт. 796 ; 14 4 ,06

1-250-25 шт. 796 2 18 ,9

Фланцевое еоеданеш ©  16-250 370СТ34.223- шт. 796 2 109,0

73

Подвеска Г0СТ16127-78

ПТ-108-400 шт. 796 8

: 
1 j

СО
 i 

CV

ПТ-57-200 шт. 796 4 1 .4

ПГВ-15Э-900 шт. 796 2 15,2

Опоры Г0СТ14911-82

0ПП2-100.57 шт. 796 6 1 ,24

Ш П2-100.89 шт. 7 % 13 1 ,15

0ПП2-100Л59 шт. 796 2 1,97

0Ш 2-100.273 шт. 796 5 2 ,9

0Ш22-Х50.273 шт. 796 2 3 ,6 9

1 Опора 273-10 0СТ34.260-75 шт. 796 2 4 ,0 8Ж , ж
1 Опора отвода Дк159-06 0СТ34.266-75 шт. 796 I 4 .83
Ят Втулка 060СТ34.278- шт. 796 2 2 4 .5

*»
3̂ 75

tt
c

ш  9 0 3 -1 -  ггц . в б

Привязям

. . . .

1
Инв Ne

6  тмз.со
Лист

3

Копировал Формат АЗ
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Позиции Наименование м техтмеская характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель ( уте импортного оборудования-страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N9 
опросного листа

Единица
измерения

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли*
чество

Масса
единицы

оборудования,
«г

Наиме"
нование

Код Код завода 
изготовителе!

Оборудование к материалы, поставляемые подрядчиком

Трубопровод из труб -  см .ТТ.п .1 . ТМЗ.ОО л . ГОСТ 8734-75

14x1,6 м 006 16 0,49

16X2 ft 006 0,1 0,79

25x2 л 006 0,1 1,13

32x2 л 006 225 1,48

38X2 г» 006 60 1,78

Трубопровод из труб -  см .ТТ.п .5 . ТИЗ.СО л . Г0СТ10704-76

89x3 м 006 136 6,36

159x4,5 л 006 19 17,15

273x6,0 л 006 40 39,53

Трубопровод из тр б -  см .ТТ.п .З , ТИЗ.СО л . Г0СТ1О704-76

38X2 м 006 35 1,78

57x3 *9 006 60 4,0

Трубопровод из труб -  см .ТТ.н. 4. ТИЗ.СО л . Г0СТ3262-75

21,3x3,2 я 006 0 ,5 1,43

26,8x2,8 Л 006 6 1,86
OQ О

ТотбоиюЬод из TD76 -  см .ТТ.п .2 . ТИЗ.СО л . ГОСТ 8732-78
лл ж & 5

2,91
16.26

Круг I2-B  из стали 20 ГОСТ 1050-74 ГОСТ 2590-71 л 006 60 0,888

Лист 2 из стали ВстЗспЗ ГОСТ 14637-79 Г0СТ19903-74 м2 055
—

0 ,1 15,7

Лист 5 из стали ВстЗспЗ ГОСТ 14637-79 Г0СТ19903-74 Л 055 3 ,0 39,3

тп 903-1-224. вб

Привязан

Инв. №

ТИЗ.СО
Лист

4

Копировал Формат АЗ
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П е а н * Нвивнова1 Я1в и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовителе | для импортного оборудования -  стран», фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Nj 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс руб.

Коли.
честао

Масса
единицы

оборудовали*
«г

Наиме"
ноааиие

Код

Уголок 50х50х5-Б К З  ст а л  ВстЗспЗ ГОСТ 535-79 ГОСТ 8509-72 М “ 5об" ib 3,77

Уголок бЗхбЗхб-Б кз стает ВстЗспЗ ГОСТ 535-79 ГОСТ 8509-72 ft 006 80 5,72

Картов асбестовый KAGH-I-3xI00Qx600 ГОСТ 2850-80 шт. 796 2 2,34

Шур асбестовнй ШЖ-20 ГОСТ 1779-83 м 006 6.0 0,26

Пасонет ШШ.5 ГОСТ 481-80 м2 055 1.0 3,0

Паронжт П0Н2 ГОСТ 481-80 П 055 1,2 4.0

Электроды Э46 ГОСТ 9467-75 кг 166 221 ё т

Бобышка Ш1-33-55 ЗКЧ-1-75 шт. 7% I 0,92

Штуцер М20х1,5-50 ЗКЧ-46-70 п 796 I 0,23

Болты ГОСТ 7798-70

MI2X45.4.6 шт. 796 4 0,055

М12х50.4.6 IV 796 32 0,062

UI2X55.4.6 П 796 216 0,068

1116x50.4.6 tl 796 20 0,114

1(16x60.4.6 ft 796 88 0,125

MI6X75.4.6 It 796 136 0,148

Н20Х80.4.6 ft 796 32 0,261

1(27x95.4.6 1» 796 24 0,587

Гвйкж ГОСТ 5915-70

MI2.5 от. 796 382 0,017
MI6.5 •t 7% ” 244 — 0,034

М20.5 • 796 52 0,064

Привязан

Инв N9
Лист

Т П  9 0 3 - 1 - 2 2 4 . 5 6  т м з .с о

Колировал Формат АЗ
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материале* 
Заард изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Едииица- иэ̂еремдокь

Код завода изготовители Код оборудования, материала
Цена еаинииы 

тыс. руб.
Коли
чество

Массавдимицы
оборудоа*иия1иг

Наиме*номние
Код

Гайки 1И27.5 ГОСТ 5915-70 ШТ. 796 24 0,166

Шайба 16 ГОСТ10906-78 т 796 18 0,030

Шайба 20 F0CTI0906-78 п 796 20 0,059

Лента из лнкостеклоткани толщиной 0 ,2  ян ТУ16-739.030- м2 055 317

76

Маты шкшатные прошивные в оболочке из металлической

сетки  Л 2 0 -1 ,6  ГОСТ 3826-82 Г0СТ21880-76 м3 ИЗ 4 ,3

Поиунщготпфн или цилиндры иинватнве на фенольной связке ГОСТ23208-83 ft ИЗ 9 ,5

Привязан

Инв. Ыя

ТП 90B-I-2 2 4 .8 6 таз. со
Лист

Копировал Ф о р м а т  А З
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Позици* Наммомовами* и техническая характеристика оборудоааиий и материалов 
3— од изготовитель ( для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N9 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цене 
единицы 
тыс. руб.

Коли ~ 
мество

Масса
единицы

оборудования
иг

Наиме"
нование

Код

Технические требования на трубя

I .  Труба стальная бесшовная холоднсдеформируемая

ГОСТ 8734-75 (поставка по группе "В" ГОСТ 8733-74 с

обязательным испытанием на загиб по п.1.10) из стали 20
ГОСТ 1050-74 с механическими свойствами по табл.1

ГОСТ 8733-74.

2. Труба стальная бесшовная горячекатаная ГОСТ 8732-78

(поставка по групп© "В" ГОСТ 8731-74) из стали 20

ГОСТ 1050-74, соответствующая требованиям табл.2 "Правил

устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара

и горячей воды".

3. Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10704-76

(поставка по груше "В" ГОСТ 10706-76) для расчётных тем-

ператур наружного воздуха:

минус 20°С -  из стали ВстЗсДЗ;

минус 30°С -  из стаж ВстЗсп4;

минус 40°С -  из стали ВстЗспб

по ГОСТ 380-71 группы "В*, соответствующая требованиям табл.2

"Правил устройства и безопасней эксплуатации трубопроводов
пара и горячей воды".

П ривязан

Имв №

6  т а з . с о
Лист

7
т п  9 0 3 - 1 -  22.4.86

Копировал Формат АЗ
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Позиция
Завод изготовитель ( для импортного оборудование-страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Единице
измерения

Код оборудования,
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли*
честя©

Масса
единицы

оборудования,
яг

Найме" Код К о д завода 
изготовителя

4. Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75 для расчёт-
дох температур наружного воздуха:

минус 20°С -  из стали ВстЗсп2;

минус 30°С -  из стали ВстЗспЗ;

минус 40°С -  из стали Вст9сп4

по ГОСТ 380-71 группы"В?

5* Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10704-76

(поставка по группе "В”Г0СТ 10705-80) из стали 20

ГОСТ 1050-74, соответствующая требованиям табл.2 "Правил

устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара

н горячей вода".

Привязан

Инв. N8

ТП 908-1- 2 2.4. 86 т а з .  с о

Копировал Формат АЗ

Лист



М»
ш

. N
6 

по
дл

 | 
По

дп
ис

ь 
* 

аа
т*

 
| 6

мм
. и

ие
, N

»
If

CO Позиций Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 
Завод изготовитель (д л я  импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Ns 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

К од оборудования, 
материала

Цена 
единицы, 
тыс. руб.

К оли» 
мество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Наиме
нование

Код

Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком

I . I .  Приборы и средства автоматизации

Температура х и м о ч и в д з н е о й  в о д ы  80°С.

K -I Термометр прямой с ценой деления 1°С, с длиной верхней части П4-1° шт. 796 HWWfZi I

160 ия и нижней части ЮЗ мм. Пределы измерения от 0 до Ю0°С. I 60-103

ГОСТ 2823-73

- Оправа защитная прямая с длиной верхней части 215 мм и киж- 2П.215.100 и 796 I

ней части 100 мм для температуры Ю0°С 64.100

ГОСТ 3029-75

Температура конденсата 160°С. Трубопровод к деаэратору.

К~2 Термометр прямой с ценой деления 2°С, с длиной верхней части П6-20 I f 796 т/гг/т I
160 мм и нижней части 163 мм. Пределы измерения от 0 до 160-163
200°С. ГОСТ 2823-73

- Оправа защитная прямая с длиной верхней части 215 ш  и ниж- ЗП.215.160 П 796 mtsvfoz т

ней части 160 мм для температуры 200°С 64.200

ГОСТ 3029-75

Температура химочшценной вода 80°С. Трубопровод за подогре-
вателем хлмочищенной воды.

к-з Термометр прямей; с ценой деления 1°С, с длиной верхней части П4-10- f t 796 I

160 мм и нижней части 103 мм. Пределы измерения от 0 до 160-103

100°С. ГОСТ 2823-73

Имв Ns

Привязан Л1М.С01

К '. /П И |Х > Ы1Л Формат АЗ
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Тил. маска 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N» 
опросного листа

Единица
измерения

м

1
Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиалов 

Завод изготовитепь ( для импортного оборудования-страна, фирма)
Наиме*
новамие

I Код
1
Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
еаиницы

оборудования
яг

- Оправа защитная прямая с длиной верхней части 215 мм и них- 2П.215.100 Ш Т. 796 432/$fW2 X

ней части 100 мм для температуры 100°С 64.100

Г0СТ3029-75 . ----

Температура пара 164°С. Паропровод к подогревателю химочи-

ценной воды.

К-4 Термометр прямой с ценой деления 2°С, с длиной верхней П6-2°-160- П 796 432{22 f/45 I

части 160 мм и нижней части ЮЗ мм. Пределы измерения от 0 ° ЮЗ

до 200°С. ГОСТ 2823-73
_ Оправа защитная прямая с длиной верхней части 215 мм и 2П.215.100 II 796 m fs / o m I

нижней части 100 мм для температуры 200°С 64.200

ГОСТ 3029-75

Температуры вода 110°. Трубопровод непрерывной продувки до

теплообменника 190°С.

К-5 Термометр прямой с ценой деления 2°С, с длиной верхней П6-2°-160- ft 796 чзг/2 2 /т I

части 160 мм и нижней части ЮЗ мм. Пределы измерения от 0° ЮЗ

до 160°С. ГОСТ 2823-73

Оправа защитная прямая с длиной верхней части 160 мм и ниж- 2П.215.100 п 796 т т т I

ней части 100 мм для температуры 200°С 64.160

ГОСТ 3029-75

Температура химочищенвой вода 30, 40^0.

Трубопровода до и после теплообменника.

К-6 Термометр прямой с ценой деления 1°С, с длиной верхней части П2-10- п 796_ 432/22/ т 2

Привязан

Инв. Ns

i

тп эо з-1-22 к. 86 АТГЛ.С01
Лист

2
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель | для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N3 
опросного листа

Единица
измерения

КоА завода
изготовителя

КбМ оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
еаиимцы

овоодо»**ия(
*г

Наиме"
нование

Код

160 мм ж нижней части 108 № .  Пределы измерения от -80° до 160-103

+50°С ГОСТ 2823-73

- Оправа защитная прямая с длиной верхней части 160 мм и 2П.215.100 шт. 796 т т о /0 2 2

нижней части 100 №  для температур! 50°С 64.50

ГОСТ 3029-75

Температура вода 40°С.

Трубопровод непрерывной продувки за теплообменником.

К-8 Термометр прямой с ценой деления 1°С, с длиной верхней части П2-1°-160- шт. 7% 432/2 2 //0 9 I

160 мм и нижней части 108 мм. Пределы измерения от -30° до 103

+ 50°С. ГОСТ 2823-73

- Оправа защитная прямая с длиной верхней части 215 мм и 2П.215.100. шт. 796 432(8/0/02 I

нижней части 100 мм для температуры 50°С. 64.50

ГОСТ 3029-75

Температура пара 194°С.

Паропровод на производство.

К-7 Термометр манометрический самопишущий. Длина дистанционного TTC-7II шт. 796 ¥20/3600/ I

капилляра 6 м. Длина погружения термобаллона 200 мм. Предел ТУ 25.02.101.

измерения от 0° до 200°С 565-79
— ,— —

Давление пара 0,7 МПа (7 кгс/см2).

Паропровод к подогревателю хгмочвдениой вода.

К-10 Манометр показывающий. Предал измерения от 0 до 1,0 МПа МТП 160x10 шт. 79$ VZ№/3W I

Привязан

Ина. №

ТП 903-I-22V.ee AM .COI

Копировав Формат АЗ
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Я Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиалов 
Завод изготовитель | для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N» 
опросного листа

Единица
измерения

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли.
чество

Масса
единицы

оборудования,
яг

Наиме
нование

Код Код завода 
изготовителя

(от 0 до 10 кгс/см2) ТУ25.02.
I8I07I-78

Давление химочищенной воды 5 МПа (5 кго/см2).

Трубопровод за подогревателем химочшценной воды.

к -п Маншетр показывающий. Предел измерения от 0 до 0,6 МПа МТП 160x6 Ш Т. 796 42f2/3/30 I

(от 0 до 6 кгс/см2) ТУ 25.02.

I8I07I-78

Давление химочищенной воды 0,6 МПа; 0»55 МПа (6; 5,5 кгс/см2).
Трубопроводы до и после теплообменника.

Кг-12 Манометр показывающий. Предел измерения от 0 до 0,6 МПа ГЛПТ 160х ft 796 #2/2/3/30 2

(от 0 до 6 кгс/см2) ТУ 25.02.

I8I07I-78

Давление веда 0,12 МПа; 0,08 МПа (1,2 кгс/см2; 0,8 кго/см2).

Трубопровода непрерывной продувки до и после теплообменника.

K-I3 Маншетр показывающий. Предел измерения от 0 до 0,16 МПа МТП 160x1,6 ft 796 #2/2/3/30 2

(от 0 до 1,6 кгс/см2) ТУ25.02.

I8I07I-78

Давление питательной воды 2 МПа (20 кто/см2).
1
лIX

J
н
3
X
л

1

Питательные магистрали. f

K-I4 Манометр показывающий электроконтактный. ЭКМ-1У х40 ff 796 #2/20/00/7 2

Предел измерении от 0 до 4 МПа (от 0 до 40 кгс/см2) ТУ25.02.

31-75

Привязан

с

2
*XS

Инв. №

тп э о з - 1 -ггч. 8G A T M .c o i
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■о-» Позиция Нвименовзние и техническая характеристика оборудований и матеоибпоя 

Завод изготовитель | для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N9 
опросного листа

Единице.
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Месса
единицы

оборудования,
кг

Наиме"
новаиие

Код

Давление питательной воды 0,15 МПа (1 ,5  кгс/см2).

Всасывающие патрубки насосов.

K-I5 Манометр показывающий. Предел измерения от 0 до 0,25 МПа МТП 160x2,5 шт. 796 92/2/3/30 2

(от 0 до 2,5 кгс/см2) ТУ25.02.

I8I07I-78

Давление питательной воды 2 МПа (20 кгс/см2).

Всасывающие патрубки насосов.

K -I6 Манометр показывающий, электроконтактннй. ЭШ-1УХ40 шт. 796 92/20/00/7 2

Предел измерения от 0 до 4 МПа (от 0 до 40 кгс/см2) ТУ25.02.

31-75

Давление редуцированного пара 1,4 МПа (14 кгс/см2).

Паропровод за редукционным клапаном.

K -I8 Манометр показывающий. Предел измерения от 0 до 1,6 МПа МТП 160x16 ft 796 92/2/3/30 2

(от 0 до 16 кгс/см2) ТУ 25.02.

I8I07I-78

Давление редуцированного пара 1,4 МПа (14 кгс/см2).

Паропровод на производство.

K-I9 Манометр самопишущий. Цредел измерения от 0 до 1,6 МПа МТС-711 « 796 92/2М Ш I

(от 0 до 16 кто/см2) ТУ25.02

10X962-79

Регулятор перепада давления питательной вода.

796K-2I Клок регулирующий импульсный РВЙШ-П « 92/S//30O2 I

Привязан

Ине. Nfl

ТП 903 -1 -22^ .^5  А ТТЛ. СО I
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Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Единица
измерения

Позиция
Завод изготовитель ( для импортного оборудования-страна, фирме)

Наиме*
иоеание

Код Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

ТУ25.02.

032296-80

K-2IB Блок ручного управления БР7-42 и 796 42*82*30*9 I

ТУ25.02.

031949-77

K-2I6 Ручной задатчик РЗД-22 п 796 42*82/3009 I

ТУ25.02.

08.1950-77

К-21Д Механизм электрический однооборотннй. Момент на волу 100 мм. МЭ0-100/25- п 7% 42/83**009 I
Напряжение 220В. Время полного хода выходного вала 25 сев. 0,25У

со встроенным токовым датчиком, состоящим из блока сигналя- ГОСТ 7192-80

зации БСПТ/ I и блока питания БСПТ/2К

«я Комплект соединительной тяги к МЭО - п 796 I

К-21г Пускатель бесконтактный реверсивный ДБР-2М и 796 42*9980094 I

ТУ25.02.

120760-78

К-21д Манометр пружинный. Выходной электрический сигнал 0 + 5 Ма. мго-ми м 796 42*2**0769 I
Класс точности I .  Предел измерения от 0 до 2,5 МПа (от 0

до 25 кго/см2)

Регулятор давления в деаэраторе.

К-22 Блок регулирующий имцульсный РБИ1М-П в 796 42*8**3002 I

16

Массе 
единицы 

оборудования,

ТП 903-1-2 2 V. 86
Копировав

Привязан

Инв. Ns

у А т а . c o l
Лист

6
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиапоя 
Завод изготовитель | для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N» 
опросного листа

Единица
измерение

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материале

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
яг

Наиме
нование

Код

ТУ25.02.

032296-80

К-22В Блок ручного управления ЕРУ-42 шт. 796 42/82/30/8 I

ТУ25.02.

031949-77
К-226 Ручной задатчик РЗД-22 п 796 42/82/3009 I

ТУ25.02

03.1950-77

К-22д Механизм электрический однооборотный. Момент на валу 250 нм. МЭ0-250/25- п 796 42/86//02/ I

Напряжение -V.220B. Время полного хода выходного вала 25 сек. 0,25У

со встроенным токовым датчиком, состоящим из блока сигналы- ГОСТ 7192-80

зации БСПТ/1 и блока питания БСПТ/2К

- Комплект соединительной тяги к МЭО п 796 I

К-22г Пускатель бесконтактный реверсивный ПБР-2М ft 796 42/8880004 I

ТУ25.02. —

120760-78
К-22а Манометр пружинный. Выходной электрический сигнал от 0 МПЭ-Щ 42/2//0466

до 5 Ма. Класс точности I .  Предел измерения от 0 до

0,16 Ш1а (от 0 до 1,6 кгс/см2)
Давление пара 0,12 МПа (1,2 кге/ом2)

K-I7 Потенциометр автоматический показывающий и оамошгаущий с КСУ2-004 п 796 42/74220/3 I

трехпозиционным регулирующим устройством. Скорость прояви- ТУ 25.02,

Привязан

Имв N#

ТП 903-1- 2 2 4 «96 ATM.C0I
Лист
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиалоа 
Завод изготовитель { для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Единица.
измерения

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Наиме'
нование

Код Код завода 
изготовителя

женин диаграммы- 40 мм/ч. Входной сигнал от 0 до 5 МПа. Поел ел 1610.001-82

измерения от 0 до 1,6 МПа (от 0 до 16 кгс/см2).

Расход пара от котлов 30 т/ч.

К-24 Дифманометр сильфонный самопишущий с интегратором. Предел ДСС-7ПИН Ш Т. 796 I

измерения от 0 до 32 т/ч ТУ25.02.

100259-83

Опросный
лист № I

К-24а Диафрагма камерная на Ру1,6 МПа (16 кго/см2) для трубо- ДК16-250- ft 796 I

провода Ду250 мм П-а/б-5

Г0СТ14321-73

Расход пара на производство 27 т/ч

К-25 Дифманометр сильфонный самопишущий с интегратором. Предел ДСС-71ШН ft 796 I

измерения от 0 до 32 т/ч ТУ25.02. ------
100259-83

Опросный

лист № 2

К-25а Диафрагма камерная на Ру1,6 МПа (16 кго/ом2) для трубопро- ДК16-250-П- ft 796 X

вода Ду250 мм. -а/6-5

Контроль уровня в деаэраторе Г0СТ14321-78

К-27 Потенциометр автоматический показывающий х самопишущий с КСУ2—0,04 it 796 чгтетз I

трехпозиционным регулирующим устройством. ТУ 25.02

Приватам

Ина. N9

тп 903-1- Z2H. 86 а ш .сох
Пист

8
Копировал Ф орм ат АЗ
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиалов 
Завод изготовитель | для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. марке 
оборудования. 
Обозначение 

документе и Ny 
опросного листе

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Цена
единицы 
тыс. руб.

Коли-
чествс

Масса
единицы

оборудования,
яг

Наиме**
ноявиие

Код материала

Скорость продвижения диаграммы -  40 мм/ч. Входной сигнал от 1610.001-82 - ■

0 до 5 Ма. Предел измерения от 0 до 160 см.

Регулятор уровня в деаэраторе.

К—28 Блок регулирующий импульсный РЕИШ-П Ш Т. 796 M/Sf/3O0Z I

Т725.02.

032296-80

К-28в Блок ручного управления БРУ-42 «9 796 w sew ts I

ТУ25.02.

031949-77

К—28<5 Ручной задатчик РЗД-22 я 796 V2W/3№ I

ТУ25.02.

03.1950-77

к - г а д Механизм электрический однооборотный. Момент на валу 250 мм. МЭ0-250/25- Л 796 mss/т / I

Напряжение ~220В. Время полного хода выходного вала 25 сек. 0,257

со встроенным токовым датчиком, состоящим из блока сигнала- ГОСТ 7192-80

задии БСПТ/1 и блока питания БСПТ/2К

— Комплект соединительной тяги к МЭО - П 796 I

К—28г Пускатель бесконтактный реверсивный ПБР-2М п 796 vzfsm w I

ТУ25.02.

120760-78

К-28а Дифманометр мембраяный-уровнемер. Класс точности I . ДМЭ7-МИ п 796 WZSffCW I

Выходной электрический сигнал 0 ♦ 5 Ма.

Привязан

Инв. Ns

тп 903-1-224.86
Копировал

ATM.COI

Формат АЗ

Лист
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиалоя 

Завод изготовитель { для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Nr 
опросного листа

Единица
измерения

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли.
чество

Масса
единицы

оборудования,
иг

Наиме”
иоеание

Код Код завода 
изготовители

Предел измерения от 0 до 2,5 м ст.измеряемой жидкости Опросный
ЛИСТ № 3

Приточная установка (Ш, П2)
101 Термометр ртутный угловой с ценой деления 1°СУ с длиной У2-1°С ШТ. 796 432I22I5I2 4
104 верхней части 160 ш я нижней части 441 ж. 160-441

Предела шкали -30° 4. +  50°С ГОСТ 2823-73
- Оправа защитная угловая с длиной верхней части 215 мм я 2У. 215.400 ШТ. 796 432I8I0202 4

нижней части 400 мм 64.50
ГОСТ 3029-75

102 Термометр ртутный прямой с ценой деления 2°С, о длиной П-5-2 ШТ. 796 432I22II34 4
103 верхней частя 160 мм, нижней части 163 мм. 160-163

Предела шкалы 0 +  Х60°С ГОСТ 2823-73
- Оправа защитная прямая с длиной верхней части 215 мм и 2П. 215.160 ШТ. 796 432I8I0I02 4

нижней части 160 мм 64.160
ГОСТ 3029-75

20

ТП 903-1-
Копиром!)

ATM. СОТ
Формат АЗ

Привязан

Ииа. Ne
Лист
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n Петиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования»страна,фирма)

Тил, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Ns 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена
единицы 
тыс руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
яг

Наиме"
нование

Код

I ТЬрюорегулирупцее устройство дилатометрическое злектричеокое. 1УД3-1-2 ШТ. 796 42II240II7 2

Переделы регулирования -30°С *  + 40°С. ТУ 25.02.

Длина чувствительной трубки 505 ми. 281074-78

Дифференциал 2 -  Ю°С

2 Теряюрегулируицее устройство дилатометрическое электрическое. ТУДЭ-4 ШТ. 796 42II240I22 2

Предали регулирования 0 -  250°С. ТУ 25.02.

Длина чувствительной трубки 265 мм. 281074-78

Дифференциал 4 -  20°С

■

---------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- - ____________ _____

Привязан

Ине. Nb

ТП 903-1~2Ш86 ATM.COI

Копировал Формат АЗ

Листтг
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И•
сом Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 

Завод изготовитель | для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Nr 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли*
честео

Масса
единицы

оборудования,
кг

Наиме*"
новэние

Код

1 .2 . Трубопроводная арматура

I» Вентиль запорный муфтовый Ру 16 кгс/ом2, Ду15 им 15ч8бр шт. 796 3722ff/007 8

Г0СТ18722-73

2 . Крав трехходовой натяжной муфтовый Ру 16 кгс/см2, imi-is ff 796 37/2220007 10

Ду15 мм Г0СТ21345-78

В. Вентиль трехходовой на Ру 140 кгс/см2, ДуЮ ш* 829-10-0 1» 796 7

4. Вентиль Рр 380 кго/ом2, ДуЮ мм 588-10-0 п 796 6

г
t
I

1
S

Привязан

1
а

1

И не. На

ТП 903-1- 224. вВ ATM-C0I
Лист

12

Копиром» Формат АЗ
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мм
со Петиция

Завод изготовитель | для импортного оборудования-стрема, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N, 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
яг

Найме-
иояамие

Код

1.3. Кабели и провода

I .  Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, КБВГ 4x1 Ш 008 3563WW0 0,230

в ПБХ оболочке. ГОСТ 1508-78

2. Кабель контрольный о алюминиевыми жилами, с ПБХ изоля- АКВВГ 4x2,5 п 008 3563W0 <00 0,270

цией, в ПБХ оболочке. ГОСТ 1508-78

3 . То же АКВВГ 10x2,5 п 008 ззвзтт 0,125,

ГОСТ 1508-78

4 . Провод с медной жилой, с ПВХ изоляцией сеч.1 m2 ПВ3.380 а 006 30

ГОСТ 6323-79

5. Провод о алюминиевой жилой, с ПВХ изоляцией сечением АПВ.380 It 006 100

2,5 мм2 ГОСТ 6323-79

Приточная установка (HI, П2)

I .  Кабель контрольный с алюминиевыми жилами, о ПВХ изоля- АКВВГ 4x2,5 км 008 зббзтт 0,1
дней, в ПВХ оболочке. ГОСТ 1508-78

2. Кабель контрольный с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоля- АКВВГ 7x2,5 «1 008 3$W¥0W 0,13
щей, в ПВХ оболочке. ГОСТ 1508-78

3. Провод е медной жилой, о ПВХ изоляцией I  шв2 ПВ3.380 м 006 20
—

ГОСТ 6323-79

Привязан

ИмвМв

Tn 903-I-22V .ee АШ.С01
Лист

13
Копиром л Формат АЗ



Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиалое 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования-страна, фирма)

Тил. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N9 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса 
единицы 

оборудовани и, 
яг

Наиме*
нование

Код

1.4. Монтажные материалы

Трубы

Трубы для трубных проводок
Трубы ГОСТ 8734-75
Б20 ГОСТ 8733-77
Г- 14 х 2 м 006 80

Привязан

Има Nв

та 903-I-22V. 86 A T M . C O I

ЛистТ4
Копирован Формат АЗ
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и мвтеомапов 
Завод изготовитель f дли импортного оборудования-страна, фирма)

Тип, маока 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

'

Масса
единицы

оборудовании,
«г

Наиме"
нование

Код

1.5. Монтажные изделия

Вспомогательное оборудование паровой части
I. Иеталлорукав РЗ-Ц-Х-̂25 м 006 70

1722.3988-77
Приточная установка (П1, П2)

I. Металлор.укав РЗ-Ц-Х-̂25 н 006 10
1722.3988-77

—

—

я
Привязан

Имя N9
Лист

гт

ТП 903-1- 224.86 A1M.C0I 15
Копировал Формат АЗ
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В Позиция Наименования и техническая характеристика оборудований и матеоиапов 
Завод изготовитель { для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N» 
опросного листа

Единице
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
иг

Наиме
нование

Код

2. Оборудование, поставляемое подрядчике»*

I. Проводник заземляющий П-500 шт. 796 60
ТУ36.1276-76

2. Рама 700 Рама 700 П 796 2

ТКЧ-499-81
3. Рама 1100 Рама 1100 « 796 I

ТКЧ-499 - 81
4. Кронштейн д п

П 796 5
ТУ36.1228-72

5 .  Короб ПИОО ft 796 17
ТУ36.II.09-77

6 .  К о р о б ПГ-150 п 796 5
ТУ36.1109-77

7. Короб ПГ200 If 796 20
Т736.1109-77

8 .  Угольник УИ00 W 796 I

ТУ36.1109-77
9. Угольник УГ150 п 796 I

ТУ36.1109-77
10. Угольник УГ200 Я 796 8

ТУ36.1109-77

ТП 903-1-224. 86 ATM.C0I

Привязан

Иьа. Na

Копировал

Лист

16

Формат АЗ
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и мате опалов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования-страна, фирм#)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
яг

Наиме
нование

Код

I I .  Тройник TI00 шт. 796 2

1736.1109-77

12. Тройник TI50 ft 796 2

ТУ36.1109-77

13. Тройник Т200 ft 796 2

ТУ36.1109-77

14. Коробка соединительная КСК-8 ft 796 3

1736.1753-75

15. Коробка соединительная KCK-I6 п 796 3

1736.1753-75

16. Стойка — п 796 2

17. Подставка Т9-5 п 796 2

Приточная установка (H I, П2) ---- ----

I .  Коробка соединительная КСК-8 ft 796 2

1736.1753-75

Формат АЗ



908-1- 22Ч.Ш€ .Ал. 13.11

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ Л I

для заказа дифманометра-расходомера водяного 
пара с сужающим устройством

Позиция Л К-24 Спецификация Л A1M.COI

1. Заказчик ...

2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика_______

3. Название агрегата, для обслуживания которого нужен расходомер -  
паропровод от котлов.

4. Подлежит заказу:
4.1. Диафрагма ДК16-250-П-а/6-5 -  I  ит.
4.2. Конденсационные сосуды -  да
4.3. Вентильный блок -  да
4.4. йшьтр о редуктором -  нет
4.5, Дифманометр ДСС-7ШН -  I  шт.
4.6. Вторичный прибор -
Состояние кара -  насыщенный.
Температура пара перед сужающим устройством 194,13°С

7. Давление пара перед сужающим устройством:
7.1. Рабочее (избыточное) 1,3 МПа (13 кгс/см2)
7.2. Максимальное (избыточное) 1,4 МПа (14 кгс/см2)

8. Среднегодовое барометрическое давление местности, зде будет
установлен расходомер _________ мм рт.от. или кПа

9. Средний (ожидаемый) расход 30 т/ч

10. Требуемый заказчиком верхний предел шкалы прибора (по^асхо-

11. Наибольшая допустимая безвозвратная потеря давления от установ
ки сужающего устройства при расходе, указанном в и, 10 -  не огра- 
нич.

12. Действительный внутренний диаметр трубопровода перед сужающим
устройством при температуре 20°С 259 ш

13. Марка материала трубопровода -  сталь

14. Коэффициент линейного расширения (температурный коэффициент) 
материала трубопровода при температуре, указанной в п.6.

28

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ Л I

Форме УОЛ-2-74

15. Потребное количество пар отборов давления на одной диафрагме -  
одна

16. Предела измерения дополнительной записи давления______ кго/см2

17. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованиям,
оговоренным в справочных материалах завода-изготовителя на заказы
ваемый комплект _____________________________________________________

18. Наименование организации, заполнившей опросный лист, и её адрес:

Ведущий технолог

Проектная организация:

(фамилия и подпись)

От;
(и<

'дал КИП и
исполнитель) (фамилия и подпись)

Заказчик:

(телефон)

(телефон) 

198 г.

руководитель предприятия 

М.П.

(фамилия и подпись)

б *



903- 1-224  89 j u . I 3. i l

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 2

для заказа дефганометра-расходомера водяного 
пара о сужающим устройством

Позиция & К-25 Спецификация Л A1M.COI

1. Заказчик

2. Почтоенй, телеграфный адрес, телефон я телетайп заказчика___

3. Название агрегата, для обслуживания которого чуивн расходомер -  
паропровод на производство.

4. Подлежит заказу:
4.1. Диафрагма ДК16-250-П-а/б-5 -  I  шт.
4.2. Конденсационные сосуды -  да
4.3. Вентильный блок -  да
4.4. Фильтр о редуктором -  нет
4.5. Дифианаметр ДСС-71ШН -  I  шт.
4.6. Вторичный црибор -

Состоянию пара -  насыщенный.
Температура пара перед сужающим устройством 194,13°С

7. Давление пара перед сужающим устройством:
7.1. Рабочее (избыточное) 1,3 МПа (13 кгс/см2)
7.2. Максимальное (избыточное) 1,4 МПа (14 кгс/см2)

8. Среднегодовое барометрическое давление местности, где будет
установлен расходомер____________мм рт.ет. или кПа

9. Средний (ожидаемый) раоход 27 т/ч

10. Требуемый заказчиком верхний предел шкали прибора^(по^расхо-

11. Наибольшая допустимая безвозвратная потеря давления от уста
новки сужающего устройства при расходе, указанном в п.Ю -  
не огрвнич.

12. Действительный внутренний дгамете трубопровода перед сужаю
щим устройством при температуре 20°С 259 мм

13. Марка материала трубопровода -  сталь

29

Форма УОЛ-2-74

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ Л 2

14. Коэффициент линейного расширения (температурный коэффициент) 
материала трубопровода при температуре, указанной в п.6 ____

15. Потребное количество пар отборов давления на одной диафрагме -  
одна

16. Пределы измерения дополнительной записи давления__________кго/ом2

17. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованиям, 
оговоренным в справочных материалах завода-изготовителя на заказы
ваемый комплект

18. Наименование организации, заполнившей опросный лист, и её адрес:

Проектная организация:

Ведущий технолог

Отдел КИП и А 
(исполнитель)

(фамилия и подпись)

(фамилия и подпись)

и и

(телефон)

(телефон)

„198__г.

Заказчик:

руководитель предприятия _
(фамилия и подпись)

М.П.

бт



903-1-22V86 .Ax.13.II

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ Л 3 

для заказа дафсанаметра-уровнемера 

Позиция Л К-28а Спецификация Л ATM.C0I

1. Заказчик___________________________________________________

2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика

3. Незван» агрегата, для обслуживания которого нужен уровнемер -  
деаэратор

4. Подлежит заказу:

4.1. Уравнительные сосуды -  да

4.2. Разделительные сосуда -  нет
4.3. Вентильный блок -  да

4.4. Фильтр с редуктором -  нет

4.5. Ляфюнометр «ЩЛЭУ-МИ -  I  шт.

4.6. Вторичный прибор

5. Наименование измеряемой жидкости -  вода питательная

6. Температура измеряемой жидкости 104°С

7. Давлен» измеряемой жидкости:

7.1. Рабочее (избыточное) 0,02 МПа (0,2 кто/см2)

7.2. Максимальное (избыточное) 0,02 МПа (0,2 кгс/см2)

8. Плотность измеряемой жидкооти (для воды не заполняется):

8.1. Про температуре, указанной в п.6, и давлении по п.7.1. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ .  кг/мЗ

8.2. При температуре 20°С ж давлении, указанном в п.7.1. 
  кг/мЗ

Форма УОЛ-4-74

ОПРОСНЫЙ лист л 3
9. Плотность разделительной жидкости при температуре разделительных 

сосудов и атмосферном давлении____________ кг/мЗ

10. Шкала уровнемера, требуемая заказчиком -  630 мм ст.измеряемой 
жидкости

11. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованиям, 
оговоренным в справочных материалах вавода-изготовителл на зака
зываемый комплект

12. Наименование организации, заполнившей опросный лист, и её адрес:

Ведущий технолог

Отдел КИП и А 
(исполнитель)

Проектная организация:

(фамилия и подпись)

(фамилия и подпиоь)

Заказчик:

(телефон)

(отдел)

Руководитель предприятия
(фамилия и подпиоь)

Типовой проект 903-1-224.86

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293821/4293821550.htm

