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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод изготовитель { для импортного оборудования» страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N6 
опросного писта

Единиц*
измерения

Код завода 
изготовителя

К од оборудования, 
материала

Цена 
единицы, 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Наим е- К о л

Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком

I . I .  Приборы и средства автоматизации

Температура воздуха 20°С. Воздуховод к воздухоподогревателю.
4B-I Термометр прямой с ценой деления 1°С. Длина верхней части П2-1°-240-25с Ш Т . 796 432122440*4 3

240 мм, длина нижней части 253 мм. Пределы измерения от ГОСТ 2823-73
-30°С до 50°С

- Оправа защитная прямая. Длина верхней части 285 мм, длина Ш .285.250 П1 796 чзгмот 3

нижней части 250 мм для температуры 50°С 64.50

ГОСТ 3029-75
Температура воздуха 212°С, дымовых газов 205°С

4В-2 Термометр прямой о ценой деления 2°С. Длина верхней части П7-2°С-240- п 796 4324224452 6

413-25 240 мм, длина нижней части 253 мм. Пределы измерения от 253
0 до 300°С ГОСТ 2823-73

- Оправа защитная прямая. Длина верхней части 285 мм, длина 2П.285.250 ft 796 ’ 43248ЮЮ2 6

нижней части 250 мм 64*300
ГОСТ 3029-75

Температура сетевой воды к котлу 70°С

4 8 - 3 Термометр манометрический показывающий, сигнализирующий. ТПГ-СК ♦t 796 чгнмт 3
Длина дистанционного капилляра 6 м. Глубина погружения ТУ25.02.

термобаллона 200 мм. Пределы измерения от 0 до 150°С 10X213-78

Ине. Ne

Провеян
Т П  9 0 3 - 1 - 2 2 4 . 8 8 ATM.C0I

(̂ ецифшшдая
оборудование

ЙЗЗЗЭН ш ж
КиПИДОЯ<1П

Стадия Лист Лис»Ов
Р I 13

ЯАТГИПРОПРОМ
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Лмими* Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 

Завод изготовитель ( для импортного оборудования - Стране, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и № 
опросного листа

fl»e—т

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицм 
пас руб*

Коли
чествоНайме- К т Код завода

мэгоммитсля
Мае

един*
оборудс

яг

са
'ЦЫ
(вамия,

Температура сетевой воды за котлом 150°С.

4S-4 Термометр манометрический покэзывэоадй, сигнализирующий. тпг-ск ПТ. 796 4SH44HH 6

т ~ $ Длина дистанционного капилляра 6 м. Глубина погружения термо- ТУ25.02

баллона 150 мм. Пределы измерения от 0 до 200°С X0I2I3-78

Температура прямой и обратной сетевой: «оды 150°; 70°С.

ш - е Мост показывающий и самопишущий на 3 точки измерения. KCM2-02I я 796 ; чнгзгю а 3

Градуировка *50М". Скорость диаграммной ленты 40 мм/ч ТУ25.02.

1610.001-82

4В-6а Термопреобразователь сопротивления медный со штуцером.

4В-66 Градуировка И50*Г. Защитная арматура из стали 08X13 с за- 1Ш-0879 1» 796 чгычюэю 6

щитной гильзой 5Ц4.819.015. Монтажная длина 120 мм 425-28

ТЗГ25-0279

2288-80

Температура дымовых газов 205°С.
—

4В-7 Термометр манометрический самопишущий. Пределы измерения T O -7 II N 796 чгмзБосн 3
от 0 до 300°С. Длина капилляра 6 м. Длина погружения термо- ТУ25.02

—

баллона 250 мм. Давление воздуха 500 Па 101565-79
2
«
i

1

1
Ж

i

is

4В-9 Датчик-реле напора 2 модификации, дополнение I .  «ак ер ш ш м ДН-40-21 я 796 Ч&184&0900 3
статическое давление 10 кПа <1000 кто/м2), ТУ25.02.

Пределы настройки от 0,04 до Of 4 кПа (  4*40 жго/м2) X6I384-78

Привязан

Имв.Нв

1 т  903-г- г i t  в б  atm. co i
Лист

2
Копиром» Формат АЗ
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Позиция
Завод изготовитель | для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип, м а р к а  

оборудования. 
Обозначение 

документа и М» 
опросного листа

Единиц*
измерении

Код
И З Г О Т О В И Т * »

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
яг

Наиме”
мование

Код

4B-I0 Напоромер мембранный жидкостный. Количество трубок -  одна. Ж -НхбЗО ШТ. 796
42124492(72. 12

I  ♦  4 Пределы измерения от 0 до 630 Па (от 0 до 63 кге/м2) ТУ 25 .II

935-81
4212919202 3Давление воздуха 500 Па. Воздуховод к топке котла. ТНМхбЗО ft 796

48-12 Тягонапоромер дифференциальный жидкостный. Количество тру- ТУ25Л1.935-

бок -  одна. Пределы измерения от 0 до 630 Па (от  0 до 81
63 кгс/м2)

Давление воздуха за высоконапорным вентилятором 6,3 кЛа

(630 кго/м2).

4B-I3 Напоромер мембранный показывающий. Пределы измерения от 0 ШП-100 tv 796
4212258109 3

до 10 кЛа (от 0 до 1000 кгс/м2) ТУ25.02.

И Ш 6 -7 7

Разрежение до золоуловителя -  I  кПа (-100 кгс/м2)

4B-I4 Тягонапоромер дифференциальный жидкостный. Количество THM XI600 п 796 4S<SW900i 3
—

трубок -  одна. Пределы измерения от 0 до 1600 Па (от  0 ТУ25Л1935-81 —

до 160 кгс/м2)

Разрежение после золоуловителя -1500 кПа (-150 кгс/м2)

48-16 Тягонапоромер дифференциальный жидкостный. Количество тру- 150Шс25ОО п 796 421241pm 3

бок -  одна. Пределы измерения от 0 до -2500 По ТУ25.11.935,

81

Давление воды за котлам I  МПа (10 кгс/см2)

4B-I5 Манометр самопишущий с трубчатой пружиной. Пределы измерения «ЯС-7П *i 796 42121ШОЛ 3

Привязан

----------------------—

Инв. Nb

та 9 0 s - i- a 2 V .s e  A1M.C0I
Лист

3
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель { для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N» 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
иг

Наиме"
нование

Код

от 0 до Г ,6 МПа (от 0 до 16 кгс/см2) ТУ25.02.

101.962-79

4B-I7 Манометр показывающий электрокоятактный. Пределы измерения ЭКМ-ЛГХ16 п 796 Ч2/30/00/Р 6

от 0 до 1,6 МПа (от 0 до 16 кге/ом2) 1У25.02

31-75

Давление сетевой воды к котлу 1,12 МПа

4B-I8 Манометр показывающий. Пределы измерения от 0 до 1,6 МПа МЯ1 160x16 ft 796 чыгшъо 3

(от 0 до 16 кго/см2) Т725.02

I8 I07 I-78

Разрежение в топке котла -20 Па ( -2кгс/м2)

4B-I9 Датчик-реле перепада давления I  модификации. Исполнение I . ДПН-Ю0-Ц п 796 Ч2/8?зт/ 3

Максимальное статическое давление 100 кгс/м2. Пределы наст- ТУ25.02.

ройки от -100 Па до 1000 Па (о т  -10 до + 100 кгс/м2) 161384-78

—
Давление воздуха к котлу 1,49 кПа (149 кгс/м2)

4B-2I Напоромер мембранный показывающий. Пределы измерения от ШП-52 п 7% У2/3238403 3

0 до 1,6  кПа (о т  0 до 160 кгс/м2) Ш 5 .0 2 .

I I I I I6 -7 7

Разрежение в топке котла -20 Па (-2  кго/м2)

4В-22 Тягонапоромер мембранный показывающий. Предали измерения та т -5 2 « 796 ЧЗ/ЗЗШОЗ 3

от -80 Па до +80 Па (±  8 кго/м2) 1725,02

И П Х 6-77
__________1

тп 9os-i-ггч.вв

Привязан

И не. №

; atm .c o i
Пист

4

Копировал Формат ДЗ
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0 Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований й материалов

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа м N» 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителе

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли.
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Наиме-
новаиие

Код

Уровень угля  в бункере

4B-23 Блок контроля сопротивления с входными искробезопасными БКС-2.24УХПЗ Ш Т. 796 12

4B-24 электрическими цепями управления. Т5П6-656.024-

4B-29 В комплект входит: 84

4B-33 I .  Датчик уровня -  2 шт.

2 . Блок контроля сопротивления -  I  шт.

Расход воды через котел 125 мЗ/ч

4B-25 Потенциометр автоматический показывающий и самопишущий о КСУ2-004 и 796 чгт ггон 3

трехпозиционным регулирующим устройством. Скорость продви-

хения диаграммы 40 мм/ч. Входной сигнал 0-5 мА. 1610.001.82

Пределы измерения от 0 до 160 мЗ/ч

4B-2# Дифманометр мембранный-электрический расходомер. Выход- даэр-м п 796 ч&тзноо 3
ной сигнал 0-5 мА постоянного тока. Класс точности I . Опросный

Предельно допустимое рабочее давление 16 Мпа (160 кгс/ом2) лист JS I

4B-256 Диафрагма камерная на Ру2,5 Ша (25 кгс/см2) для трубопро- ДК25-150-П- я 796 зi
«zs
i%rc
n>к
5
X
Л

веда Ду150 мм -а/6- I I

Г0СТ14321-73

Регулятор топлива

4B-26a Термометр манометрический показывающий газовый. Выходной 1ПГ4-У1 «1 796 ч гм н /т 6

Привязан ——

£
g

2
?s_

Инв. Ns

| И  903-1- 2 2  Ц. 86 AIM. СОI

Копировал Формат АЗ----

Лист
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиепов 

Завод изготовитель ( дли импортного оборудования -  страна, фирме)

Тип, маока 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Nf 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли.
честно

Масса
единицы

оборудования,
кг

Наиме*
моаание

Код

4В-266 электрический сигнал 0-5  мА. Длина капилляра - 6  м . Длина ТУЗ 5 .02»

погружения термобаллона 200 мм. Пределы измерения от 0 до I0 2 II9 -7 8

200°С

4В~26в Механизм электрический однооборотный. Момент на валу 250 нМ„ МЭО 250/25 шт. 796 ..
W$5H024 3

Напряжение ~  220В. Время полного хода выходного вала 25 сек . 0.25У

со  встроенным токовым датчиком* состоящим из блока сигналя- Г0СТ7192-80

зации БСПТ/1 и блока питания БСПТ/2К

Регулятор разрежения

4В-276 Тнгонапоромер сильфонный электрический. Выходной электра- ДСЭТ-Ш м 796
чзт*$Ч1ь 3

ческий сигнал 0-5 мА. Пределы измерения от 0 до - I  кПа
(о т  0 до 100 кгс/м2)

7964В-27а Механизм электрический однооборотный. Момент на валу 250 нМ. МЭ0-250/63- п №48SH04? 3

Напряжение 220В. Время полного хода выходного вала -0 ,25У

63 сек . с о  встроенным токовым датчиком, состоящим из блока ГОСТ 7192-80

сигнализации Ш ГГ/1 и блока питания БСПТ/2К

Регулятор воздуха

1
is
iай

4В-28а Дифманшетр сильфонный электрический малогабаритный -  п ере- д е э -ш « 796 m s s m ie 3

падомер. Класс точности I .  Пределы измерения от 0 до Ю00 Из
(о т  0 до 100 кгс/м2)

l
%
Л Привязан

1
4
i

Ине. N3

•ш 908-1-Zt4.8G  ATM.C0I

Пист

6

Копирован Формат АЗ
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиалов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования -  страна* фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документе и № 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена
единицы
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
иг

Наиме"
нование

Код

4В-28а Механизм электрический однооборотный. Момент на валу 100 Ш. МЭ0-100/25 шт. 796 W 8SV009 3

Напряжение '—220В. Время полного хода выходного вала 25 сек. 025У

со встроенным токовым датчиком, состоящим из блока сигналя- ГОСТ 7192-80

задии БСПТ/1 и блока питания БСПТ/2К ~---------

Комплект средств управления водогрейным котлом типа КВ-ТС(В). 1КСУ-Т К -Т 671 3

Комплектно с ним:

I .  Комплект монтажных частей.

2. Комплект инструмента и принадлежностей.

- Газоанализатор переносной ГХП-100 Ш Т. 796 I

ГОСТ 6329-74

тп 903-1- 2 2 V .e e

Привязан

—
Йнв. Ne

ATM.C0I
Лист

7
Копировал Формат АЗ
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 

Завод изготовитель ( дли импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип. марка 
оборудование. 
Обозначение 

документа и №  
опросного листа

Единице
измерение

Код завода 
изготовителе

Код оборудовании; 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

^Аасса
единицы

оборудовании»
кг

Наиме”
иоеание

Код

1 . 2 .  Э л е к т р о а п п а р а т у р а

I .  П о с т  у п р а в л е н и я  к н о п о ч н ы й  — ■ 5G 0B  о  к р а с н ы м  т о л к а т е л е м П К Е -2 2 2 -1 У 2 Ш Т. 7 9 6 3

I p ;  I g  к о н т а к т ы Т У Х 6 - 5 2 6

2 1 6 - 7 8

1
аLX

г
3
ж. 
л 
£ 
Iг

Привязан

с!
2

1
Инв, Ne

•т  9 0 8 - 1 -  2 2 4 .  ВВ  A X M .C 0 I

Лист

8

Копировал Формат АЗ
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований к  матеоиалоа 
Завод изготовителе J для импортного оборудования»страна, фирма)

Тил. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа н Nr 
опросного листа

Единица
измерений

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

ДЛасса
единицы

оборудования,
яг

Наиме"
нование

Код

1.3. Трубопроводная арматура

I .  Вентиль запорный муфтовый Ру16 кгс/см2, Ду15 мм 15ч8бр Ш Т. 796 31Э.2ШОО? 12

Г0СТ18722-73

2. Кран трехходовой натяжней муфтовый Ру 16 кгс/см2, I4M I-I6 И 796 371222 00f 12

Ду15 мм ГОСТ 21345-

78

___________________
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовители (для импортного оборудований-стране, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Ns 
опросного листа

Единица
измерения

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
ГыС Руб.

Коли.
честео

'

Масса
единицы

оборудования,
иг

Наиме*
нование

Код Код завода 
изготовителя

1.4. Кабели и провода

I .  Кабель контрольные с медными жилами, с полихлорвкни- КВВГ 4x1 км 008 3565/40/00 1,23
ловой изоляцией, в подихлоршниловой оболочке ГОСТ 1508-78

2. Кабель контрольный с алюминиевыми жилами, с полюуюрвини- АКВВГ 4x2,5 W 008 ззезччо/оо 2,33
ловой изоляцией, в псшпиорвиниловсй оболочке ГОСТ 1508-78

3. То же АКВВГ 7x2,5 It 008 3563440/00 0,15
ГОСТ 1508-78

4* То же АКВВГ 10x2,5 tv 008 зш чт оо 0,48

ГОСТ 1508-78

5. То же АКВВГ 14x2,5 tl 008 356$ w orn 0,03

ГОСТ 1508-78

6. То же АКВВГ 19x2,5 tt 008 5563440/00 0,03

ГОСТ 1508-78
7. Провод с медной жилой, с поашхлорвиниловсй изоляцией ПВЗ сеч,1мм2 м 006 130

ГОСТ 6323-79

8. Провод о алюминиевой жилой, с полихяорвиниловой изодя- АПВ м 006 200

шей, сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79

—------

Привязан
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования •страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Единиц*
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования^ 
материапа

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
яг

Наиме"
кование

Код

1.5. Монтажные материалы

Трубы
Трубы для трубных проводок
Трубы ГОСТ 8734-75
Б20 ГОСТ 8733-74
I.I4 х 2 м 006 105

2
i

A
¥

1

4z
tU
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Позиция Наименования и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования-страна, фирма)

Тил, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Ns 
опросного листа

Единица
измерения

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли в* 
честео

Масса
единицы

оборудования,
кг

Наиме**
иоваиие

Код Код завода 
изготовителя

1 . 6 .  Монтажные изделия

I. Металлорукав P3-IWHrf25 м 0 0 6 75
5У22.3988-77

!
'

1

т п  9 0 3 - 1 - 2 2 ^ . 6 6

Привязан

Ине. No
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Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Единица
измерения

Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований н материалов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования -  страна, фирма)

Наиме
нование

Код Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования
кг

2. Оборудование, поставляемое подрядчиком

I.  Проводник заземляющий П-500 шт. 796 1 2 0

ТУ36.1276-76

2. Коробка соединительная КСК-8 ft 796 9

ТУ36.1753-75

3. Коробка соединительная KCK-I6 п 796 15

ТУ36.1753-75

4. Рама 1100 Рама 1100 tf 796 9

ТКЧ-499-81

5. Кронштейн м »| 796 Оо

ТУ36.1228-72

6. Короб ПГ-100 и 796 30

ТУ36Л109-77

7. Угольник УБ-100 «I 796 6

ТУ36 Л 109-77

8. Тройник ТГ200 ft 796 6

ТУ36Л109-77

9. Стойка - т» 796 6

10. Подставка Т9-5 и 796 6

Привязан

Инв. N9

ТП 903-1- Z2M. вб Ата. C0I

Копировал Форм ат АЗ
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ JS I

для заказа дифманометра-расходомера жидкости 
с оужающим устройством

Позиция Л 4В-25(5В-25, 6В-25) Спецификация Л A1M.C0I

1. Заказчик_____________
2. Почтовый, телеграфный адрео, телефон и телетайп заказчика .

3. Название агрегата, для обслуживания которого нужен расходомер -  
трубопровод сетевой воды за котлом KB-ТС (В )-10

4. Подлежит заказу:
4.1. Диафрагма ДК25-150-П-а/б-П -  3 шт.
4.2. Уравнительные сосуды -  да
4.3. Разделительные сосуды -  нет
4.4. Вентильный блок -  да
4.5. Фильтр с редуктором -  нет
4.6. Дифмзнометр ДГЛЭР—М -  3 шт,
4.7. Вторичный прибор -

5. Измеряемая жидкость -  вода
6. Температура измеряемой жидкости перед сужавшим устройства! 

150°С.
7. Давление измеряемой жидкости перед сужающим устройством:

7.1 . Рабочее (избыточное) -  I  МПа (10 кгс/см2)
7 .2 . Максимальное (избыточное) -  1,65 МПа (16,5 кгс/см2)

8. Плотность измеряемой жидкости (для воды не заполняется):
8 .1 . При температуре, указанной в п .6 , я  давлении по п .7 .1 . 

  кг/мЗ

8.2 . При температуре 20°С и давлении, указанном в п .7 .1 . 
 кг/мЗ

9. Динамическая вязкость измеряемой жидкости (для вода не запол
няется) при температуре, указанной в п .6 , и давлении по п .7 .1 . 
__________________ кгс*с/м2 или Па*с

10. Пяотнооть разделительной жидкости при температуре разделительных
сосудов и атмосферном давлении кг/мЗ

11. Средний расход ~ 125 мЗ/ч

Форда УОЛ-1-74

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ JI I

12. Требуемый заказчиком верхний предел шкалы прибора (по расходу) -  
160 мЗ/ч

13. Наибольшая допустимая безвозвратная потеря давления от установ
ки сужающего устройства при расходе, указанном в п.12
0,2 кгс/см2

14. Действительный внутренний диаметр трубопровода перед сужающим
устройством при температуре 20°С -  150 мм

15. Марка материала трубопровода -  сталь
16. Коэффициент линейного расширения (температурный коэффициент) 

материала трубопровода при температуре, .указанной в п .6

17. Количество пар отборов давления не одной диафраше -  одна
18. Пределы измерения дополнительной записи давления _____  кгс/ом2

19. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требова
ниям, оговоренным в справочных материалах завода-изготовятеля 
на заказываемый комплект__________________ __________________________

20. Наименование организации, заполнившей опросный лист, и её адрео:

Проектная организация:

Ведущий технолог

Отдел КИП и А 
(исполнитель)

(фамилия и подпись)

(фамилия и подпись) 

Заказчик:

Руководитель предприятие ___________________

М.П.

(телефон)

(телефон)

(фамилия и подпись)

бт

Типовой проект 903-1-224.86

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293821/4293821555.htm

