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Обозначение Наименование Стр.
£8 5 0 -0 8 9 Оборудование для системы испарительного

охлаждения и увлажнения Ладуха зимних теплиц11j

А
£850-089MU Оборудование для системы испарительного

оиаждения и Увлажнения Воздуха зимних теплой

||111j

5

S8S0 -08 9PP Оборудование для системы испарительного
оиахдения и нВлалшеная ВвзВуха зимних теп-
лиа пролетом /8м, площадью Зга. Расчеты. 9

5850-0 2 9U9 Оборудование для системы испарительного алло»
дения и уВлахнения балдуха зимних теплии проее

1§111 Ю
£85(Н)ЗО.ШООСБ | 1 L / /

5852-0A2.0Q0СВ I111

/ /

5858-0/6. ОП СЕ Устройство натяжное. Сборочный чертеж / /

5850-029.00! Хамит CU3-! /г
5850-029.002 Скоба CU3 -2 /2

5850-029.003 Ллатик CU3 -3 /г
i850-029.000 Япатин ШЗ-Ь /3

5850-029.005 Валка CUB -5 /3

5850-029.006 балка /3

5850-029.007 Кронштейн CU3 -8 /?
5850-029008 Заглишка CU3 -9 /4

5850-029.009 Ороситель /4

5850-029. 010 Кронштейн CUB-/2 /4

5850-029.0/1 .Хамит Mt
5850-020.00.012 Wmutpm CU8 -/5 /5

=R
ш  it мл tw-Ezm ш ш  рта 
ШЯШШЖШШЯАШЖ
'шикай ШШ Ш  ДЯ
НИШпрЬ ЛШП^Ж ШШI ш  
Ш?/зИ>тШ Ш12Ш БШВ

площси
щ а  пре 
адью Зга

Содержание
альбома

Попировал/ Владыкина"

1 ^ 1 н р Щ

дорошило 
Формат! ШГ

тцсГ

Обозначение Наименование Стр.

5850-asa.ao.ai3 Втулка CU2 -16 /5
5852-025.0/00/ Фланги CUP /7 /5
5852-025.00.009 бтчякаси/-// /5
5952-02500-0// Фильтр CU/-1A /в
Ш055.50.000.0/ Удлинитель CU/-/8 /6
5850-029-0/ Оборудование для системы испарительного ох-

пандемия и увлажнения Воздуха зимник теплиц
пролетом ШмрлошадьюЗга. Спецификация /7

5850-929-0/MU 05амдо8ание для системы испарительною ох-

|I|1§§

пролетом /дм. плошадыо Зга. Монтажный чертеж /8
5850-029-0/ РР Оборудование для системы испарительного ОХ-

вождения и увлажнения Воздуха зимних теплиц.
пролетом /8м. плошадыо Зга. Расчеты 22

5650-029-0/ ИЭ 1S1I1|1

II1111

пролетом/8м площадью Зга.Шс7рнашяпо эш ш ш т 23
5В50-029-0/.0/СБ

111

п1J
39

5850-029-01.001 Ороситель CU5-0/-2 2//
S850-029-0/.002 Ороситель CU3-01-3 ЗА
5850-029-0/.003 Ороситель CU3-0/-U ЗА
5850-G29-O/.OO4 Ососитель CU3-0/-5 35
5550-029-01.005 Патрубок 35
5850-029-0/006 Латрубок CU3-0/-8 35
5852-090 Оборудование для капельного полива рас-

тений зимних теплии пролетом /8м
п лошадью Зга. Спеиифолсаиия 26

5852-OSD РР Оборудование для капельного яопибЬ
растений зимних теплии пролетом /8м
площадью Зга. Расчеты 27

Содержание альбома $ш ш лР а а т 7ШЖ ш
ш Ш Ш Ш Ш Зы Ш д Формат/ап

Обозначение Наименование Стр

5852-090MU Оборудование для капельною попиВа растений
зимних теплии пролетом /8м плошадыо Зга
Монтажный чертеж. 28

5852-090U3 I1I§11
зимних теплии пролетом /8м плошадыо Зга
Инструкция по эксплуатации 33

S/52-079/BOOOODC6 Фильтр тип Ш. Сборочный чертеж 38
m o ss/0.000 СБ |§1* | 

5

3$
5852-090.0/СБ I1111

35
5852-090.02СБ Фланец Sсборе 0)3-2. Сдороуный уевтеж 35
5852-020.005 Заглушка КШ-6 36
5В52-090.00/ Хомчт 37
5852-090.003 Штуцер 9 Я3-5 37
5852-090-003 Хомут 37
5952-090-000 Скеба 37
5652-090.008 Хомут КПЗ-13 38
5852-090-005 Ппанка РП-/ 38
5852-090.005 кронштейн кПЗ-// 36
5852-090.007 кронштейн 903-/2 38
5853-090.009 Фланеи КПЗ 39
5852-02600/ ЛодстаВка К О Н 39
5852-029.002 Капельница К0/-3 39
5862-020003 ОоЫжа К01-3 38
5852-020.000 Л робка КЛ1-А М
5852-020-0/.002 Винт 90/-0/-2 1/0
5852-063.00/ U/тучер НП2-1 Ад
5852-ОВЗ-от/ ЛодстаВка К02-ОН АО
5852-ОВЗ-0/.002 корпус мпг-01-2 А/
5852-083-0/003 ТройникHD2-01-3 А/
5652-063-0200/ Вста&а 902-024 А/
5952-090.010 Заглушка РП-г А/

ТЧ  I I
Содержание альбома 

Фонам владыкина

Л т
Гз

Формат; п£

1“

Обозначение Наименование Опр.

5852-09/ ОВорцйоВЬние для пояиВЬ £ рассадных отде-
пениях зимних теплии пролетом 18м. ало-
шадоюЗга. Спецификация ж .

5852-09/MU t11111

пениях зимних теплии пролетом/8ммоа/адьн)
Зга, монтажный че те  ж. АЗ

5852-09/РР

11i111

ниях зимних теплии пролетом /Вм.плосиадью
Зга. Расчеты____ А8

5852-09/ U6 1 1 1 | г 1 1
пениях зимних теплии пролетом /8м. плоила-
дьюЗеа. Инструкция по эксплуатации А9

ВО.&ОООСБ , Распылитель Mk СбОРОчный чертеж. 5/
СА0055.05. DDDCB 1|•9111

5/
5852-09100/ Втулка ВП-/ 5/
£352-091002 Ороситель 8П-2 5/
5852-09/003 Ороситель ЗП-З S3
S8S2-0910QA Нрючок ВП-4 53
£852-091.005 Хомут 8 0 S 52
5852-091.006 Шайба дроссельная 8П-6 S3
В л. ею. 002 Фильтр 53
0К./5Ш Помят S3
5852-09/007 Фланеи 6П-7 S3
5852-09/01/ Заглушка дП-// SA
038.80.00.003 Гайка накидная J L -
ш зз.вп.оо.тоа Втулка резьбовая J A _
810-788/100003 Мцсота 5А
5652-092 Установка для приготовления питатель -

ных раст&роЛсистемы капельного поли-
Ва производительностью 6  м3/и
Спеиилрикаиия SS

Лиа
Содержание альбома /,М Нищ£ £ о т Ъ 15т
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Обозначение Наименование Стр

5852-092C6 Установка дли приготовления питательных|1i11

1 I 1 1 ! § 5
,

57
5852-095 ИЭ Установка для приготовление питательны*

1 г | 1 1 1

дительноапью В  nS/u. Инструкция по эксплуата-
ШМ___________ 6/

5850-098-05 1|11<*»

!4

каиив_________________:___________________ 66
5852-093.0303

1I|11$

I1

68

j - I I I..- I Содержание альбома
лааыкино cpopnami



I %< Обозиаиение Наименование 4 Приме
чание

Аокументаиия

4? 5850-099. ми II

Л 5850-(339. PP Распопы
£ 5850-029 ИЭ Ш ст/каая по

элтлиотации

/Зороиные единицы

4? 5850-огам  ooo От&дСиЗ-/ го
a 1852-042.000 Распылитель V/ /55
to J8 5 Q -0 /8 W Устройств) натяхное 5

Л е та ли

to 5850-02900! Хомут сиз-/ 8
to 5850-029002 Сада 0/3-2 95
to 5850-029003 Плотик 0(3-3 8
to 5850-039000 Платик СИЗ-4 95
to 5850-029.005 В а т  CU3-5 1/
Ah 5850-039006 Балка 0/3-5 2

-0/ Балка 013-7 it
to 5850-039.007 Кронштейн сиз-8 /6
м 5850-029.008 Заглушка 0/3-9 г
to 5890-029009 ОоасительОВ-Ю /0

-0 / Ороситель CU3-H /0
to 5850-0290(0 кронштейн 013-/2 /5
to 5850-02905 Хомут CU3-/3 9

5850-029fwucmW3SJSFTloan. >ЩЩPcайа фШ Оборудование для системы 
испарительного оиажде- 
ниа и ивлахнения ( т -

Пит. лист аистовг

ЦЭШ&ЛромтеллицсГ
ВорошилоЛград

ifaiat t9.of.Sa
н.конгт UQQUK и&я fluiQ MlPiтак теллии т 

* /8м площадь*) ЗгаШШ. (9M9cфолеюоя

1 4 Обозначение Наименование 4
Приме
чание

to ?

I & i s* е
to 5852-090.001, Спада НПЗ-8 /5
to 5850-020.00.012 ШтчФт сиг -/5 го
ik 5850-020.00.0/3 Втулка 0U2-/6 /65
to 5852-025-0/.00/ ■ Фланец СО/-/7 го
44 5852-025.00-009 Втулка СШ-// 2Р
to 5852-025.00.04'/ Фильтр С/-/4 20
AH СД. 0055.50.00.0/ Удлинитель CU/-/8 /85
&. 5850-029,012 Ороситель 003-/5

ТРУ&ЗЛВ12Ш. Технически.
7УбЧ9-2ЬШ!л*2385±5т/4$

9t 5850-039.00 Ороситель С03-/6
Тру8аПВ1£501.Шшческая“
ТУЗ- /9-33/-83. L -/75£ /мм 30

Стандартные изделии.

Болты /ОСТ7798-70
M8-8at30.58.0f9 60
М/0-6»*30.58.СП9 S3
М/0-6**35-58.0/9 /6
М/5-if *55-50.0/9 8

Гайки /0759/5-74
М6-6Н6-0/9 /25
М884/.5 0/9 /06
МЮ-6Н.5.0/9 48
М/6-6Н. 5.0/9 8

Шайды ГОСТИЗТ/-78
809.0,3.0/9 /25
8.02.Ст3.0/9 /08 Г
/6.02. СтЗ.0/9 8

5350-029
ЧШШ/ШШ!

г
а т м т ш

II1 Обозначение Наименование £ Приме
чание

ШайБа Ю.65Г02.9
ГОСТ6402-70 Ж

ШайБа /0й1£т3.019
ГОСТ6958-78 Z

Контргайка USO
ГОСТ 89Б/-75 ц
Отfод 90°57*3

ПХТ (7375-S3 JL
От&д 45е 57*3

ГОСТ /7375 -83 Т
Переход 276*3587*3

ГОСТ /737883 у
Фланги ёВадоатный

/■50-/БСт35ГПСП282080т
Прокладка 950

р ГОСТ/5/80-88 у
к Клопа/ мучтоВый
ъ /5и8о2. Условный
§ правд 50мм.Ру16ППа1 Пбос/см1)1 ГОСТ18722-73 7

1 Прочие изделияа1 Вентиль мембранный
с электромагнитным

щ приводом ФланиеВый| 111

про tod 50мм.
[у Рч/.бмПаПбкгс/см г1

_ ТУ26-07-032-76 I

1 шв Л е и подл ^  5850-029
tnnnfsrsPCrУ а * а ллнлАм пелшгы тКзЬ/илмыле%„пн

I .

I 3 4 Обозначение Наименование 4
Приме
чание

Материалы

ТЬ/да 50*35/0032688580м
T„„f„ 76*imcr/0704 -те
^ Bot>3cn/vcrmos-80 25м
ПроВойокоЗ-О-Ш
ГОСТ3382-74 880м

Полиэтиленовая1tJ1

слоем, марка ИЗО
ГОСТ 20477-86 МОм

комплекты

комплект запасных
иастей

to 1852 -042 000 Распылитель N1 го
to 00.0055.50.000.0/ Удлинитель CU1-/6 го
to 5850-099.0// Ороситель 0U3-/3

TPi/Ba П8Х25ОТ
„Техническая"
ТУ6-/9-33/ -83
L s8385i5MM /5

н
ш т ш з ш ш ш ш

5850-029
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4 -  Д повернуто 
м н а

Обозначение Матери ап 
оросителей

6850-029. МЧ
Труды поливинил- 

хлелидные

5850-аг9-0/МЧ Труды стальные 
оцинкованные

©

4/5002/0 Ь500НО

S9SOHO _ | ЗОйОНП 1 з/ооно I 50002/0 1 50002/0 R7
пиств I

листе*

:1__________________ - Л

V00

WOO*

<b
Техническая характеристика 

I Расход воды через распылитель, л/с
не менее йО/9
не долее 0,052/

г. Matпение воды на вюде 6 распылитель, МПа
не менее 0,75
не долее 0,83

з. Радиус распыла, мм, не менее (200
k Неравномерность интенсибности распыла 

процент, не долее 80

ф Условные обозначения
р£а - бентипь мембранный с электромагнитным приводом 

<рлонце8ый /Оки 888р

Технические требования
/■* Размеры для справок.
& Соединение оросителей выполнять согласно 

» t/нструщии по эксплуатации* 5850-059 иэ.
3. Оси резьбовых отверстий на оросите пят. под детали 

4 8  после сборки должны быть водной плоскости.
_____________________  _  ________ ______  _  Г ________ллй

сш-
Допускается отклонение не долее Юа.

А. Оросители крепить к  проволоке 3-0-Щполиэтилено
вой лентой с липким слоем, марка 430с шагом 0,7м 

§ Для защиты, о т коррозии трубопроводы красить 
два слоя масляной краской МД-23темно-араго света гост/05Q3 -

—Р "
§850-029. MU—Р _

1щ ем» Т Ш йслй иЬорудойание для с ис те м ы  
испарительного оглашения и у б л а х н е я и я  дозой х а  зимних теплии п ро ле т ом/8м  ПйОШС/аЬ/Оягс/

1итгт. ш к
- / Д О

1/ 1 Литтллг,
НРОд. Ш о л ь Щ ь_ Ш/А LL> Шла
ш т МД. ц эу тв . пр пм т ли чд

тог-# UnhtIbMKrtM» A Art Мл. пг/лига
в ор ош и ло& рад

Кпппллмыяь / /13
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Гидравлический р а с ч е т  
/.Расчетная схема___  и___ бен тш ьсует-

N р --------------------------------------; --------------------------------п V —1-------------- г--------------------------

з и
/ — п ------------------------

Ь и

5 \  ” .  _

| Оросите»и \ Мол вектор

Рис.

& Uaodwm данные
/) Расход воды черезираспылитель не долее, л/с 0,022/ 
г)Давление воды на входе в  распылитель

не менее, мпа 0,75
зШличества распылителей, ш т 
количество электромагнитных вентилей, ш т 

з.0пределение расхода воды в  магистральном 

трубопроводе на входе в  теплицу 
йаБщгфрасп- х ПвБщл/а

Qo5u/rрасход боды вмагистральном трубопровс 
q расп.-расходводы через распылитель, л/а 
по&ц. - количество распылителей, ш т По5щ- /65шт

где

/65
/

Цл/а

6. Расчет оросителя
Расчет оросителя представлен в  таблице 5

Тед лица 3

н»
РСШ-
теня

Расстоя
ние мекд 
растли
телями

Ж

21/

Ж

Ж

ж
ж
ж
ж
0£

Давление 
воды у  рас
пылителя, 

мпа

(ронетр
ороси
теля,

мм

Распад 
боды рас
пылителя 

л/с

0,75 25 аоег/

0,75 25 0.022/

0,75 _ 25 0.022/

0.75 25 0422/

0.750/78 25 0.022/

0.7506958 25 0422/

_ 0,7509758 25 0.022/

0.75/963 25 0022/

0,7520726 25 0.0221

0,752276 25 0 022/

Расход 
воды в

ШеЖ'

Потри даб* 
явная воды 
6 оросите,

0022/

0441/2

0.0663

0.0884 аооо/78
0. «05 0400280

0.025 0.0003792

0.1641 6.0004872

0,(768 0.0006096

0./989 0,0002034

7- Определение необходимого напора воды в  системе 
на входе в  теплицу

5860-029 РР Фкт
Ш Ш /НЭПОМ. Ш ИЧ 3

я.

I

T g
Q общ:О,0251- /65s3,6465л/с 

Л. Расчет магистрального трубопровода
Расчет магистрапьного трубопровода представ- 

пен в  табл./
Таблица/

Участок Длина
участил,Л7

СИ
/-г

w на 
участке,

SS75 
I/O,95

3,61/65
1,83

ЭЕ
65
50

„ ШдрайШчес- 
Скорость кий уклон 

Г-‘- ЛЮОС

т
0,86

399
38,94

Потери 
напора 

‘ чро

0,009077
0,0/59459

1л Ьм=0,0250229МПа
5- Расчет коллектора 

Расчет коллектора представлен в  таблице 2

Участок
Длина
участка,

п

Расход
воды на 
упарке,

Диаметр
трубы,

мм

Скорость,
м/с

Гидравпич.
уклон
1000L

Потери

*8*
2-3 3 44686 50 0,68 23,4 0400762

з-4 3 4 /055 30 0,32 /5,3 0,000439

4 S ?,/ 0,7293 50 634 8,332 0400364

5-6 3 0,3757 30 — - -

I  oh кол. ■0,00/465 МОа

£850-029 РР
ьтина Формат: м

Необходимый напор определяется по формуле:

Я* к  (Zof)M+Z&h кол.)* hop* h§ *Нор, МПа 

где, к - коэффициент
Toh/i -потери напора воды в  магистральном 

трубопроводе, МПаi
Zah коп- потери напора воды в  коллекторе, мЛа: 

hop-давление воды на входе в  ороситель, МОа: 
h i -потери напора на вентиле с электромагнит

ным приводом, МПа
Нор-высота подвески оросителя, МПа: 

Н=1,г(й0250229+0/Ю/4бв)-ьО,752276+0/02/40324=
•О,83646/480/0,836МПа

5850-029РР km
ы &а$дОКУМ. Ловп. ш 4



I  ВВЕДЕНU  Е

U  Настоящая инструкция регламентирует праёила 
монтажа, технического обслуживания и эксплуатации обо
рудования системы испарительного охлаждения и увлажне
ния Возвую теплиц пролетом /8м, площадью Зга, с оросителями 
ш поло&нилхлоридЯья тру5(далее по тексту- оборудование)

/9. При проВедении указанных работ необходимо руко- 
водстВоВаться настоящей инструкцией и чертежами S&50-029МЦ 

13. Обозначение, наименование и марки узлов и деталей 
обооиЙвВешиа- гшвагнп спеиитикаиии SSSO-OS9

Тиисо

9 Ш Г 0 7 0 Ш  ИЗДЕЛИЯ И  МОНТДШУ.
з/. На монтажную площадку завезти изделия и материа

лы, необходимые для монтажа оборудования.
2.2. Проверить комплектность оборудования согласно 

отгрузочной спецификации.
Э.Ъ.Нагреть глицерин предназначенный для сборки оро

сителей, до температуры /35 Ь
ЗЛ Сборка оросителей.
ЭЛ/. Оросители разложить В последовательности указан

ной в чертеже(см.5850-0Э9мЦлист^узел1)
8.42. Донец оросителя, сопрягаемый со втулкой CU2-16, 

опустить 6  В а ту  с глицерином на глубину не долее 30 мм, 
Выдержать до слабого размягчения. Размягченный конец ороси
теля надеть на Втулку, кок показано на чертеже(см.лист3, узел Щ.

ЗАЗ. Оси отверстий Во Втулках В собранных оросителях 
должны находиться В Вертикальной плоскости, отклонение о т 
Вертикали не более /0°

гм. Соединенные стыки В  теиение /5 минут не должны 
подвергаться механическим Воздействиям.

5850-029U3
Оборудование для системы 

испарительного охлаждения 
и увлажнения Воздуха зимних 
теп лиц пролетом /8м, 
площадью Згаif.ni.io.......... ......................................

умроВал: Владыкина

лит. Тиуп Листов

е.ворошшо 
ЮРматгАЗГ

25. Торцы плетей оросителей заглушить штифтами CU2-/5 
(см.листЭузел ч). Соединение оросителей со штифтами Выпол
нять согласно пункта 2. к -2

3. МОНТАМ

Ы Магистральный трубопровод проложить Вдоль тепли
цы на фонштейнах CU3-/2, прикрепленных к стойкам скобами 
РОЗ-8 (см. 5850-029МЦ лист!,,разрез Е -Е ).

з г Электромагнитный Вентиль подсоединить к магистра
ли согласно чертежу (см.5850-029МО, лист 4 улел W).

33. коллектор крепить к стяжкам теплицы хомутами ШЗЧ, 
как показано на чертеже(см. 5850-029Щ  лист2, узел чи),

ЗкА торцах теплицы устаноВить балки согласно чертежу 
(см. 5850-089МЧ, листЗ, разрез 3-8 , узел Ш, Вид Л  Вдоль теп
лицы натянуть проВолоку необходимую для подвески оросите
лей ч придания им прямолинейности. Донцы проволоки кре* 
пить к Валкам CU3-5,C(J3-6, W3-7. Натяжение проволоки^ 
осущестбпять натяжным устройством (см. листа, узлы 3 ,2 ). 

З.зСоЬранные плети оросителей разнести по теплице

DOPOi
телями м°/ с применением 
-ленты ФУМ 796-05-/398

* пре
туб-

s. 7 Присоединение

вернуть удлинители CU/-/8 с распыли- 
тлотняющего м атериала- 
(см. листЗ). 

оси т е  лей к коллектору_Выполнять
согласно чертежа (см. 5850-029Щ  лист 2, узел )Ш) 
отводами CU2-/, Втулками CU/-H, фланцами СШ■ /7 и 
крепежными изделиями. Перед присоединением оросителя к 
отводу необходимо Вмонтировать В отвод фильтр CU1-14,

к.МОНТДШНЫЕ испытания
4./.испытания оборудования, собранного при t°a20°C 

рекомендуется проводить не ранее чем иерез сутки после 
сборки, а собранные при t° ниже 20°С, должны проводить-

шг/та ш ш ш ш т  гш 5850-029U9 
~копиРоВал:йлааымина Формат: АТ

ся не ранее, чем через трое суток.
4.2. Перед началом испытаний внешним осмотром 

проверить: соответствие оборудования чертежам, каиество 
крепления Всех элементов оборудования

4.3. Оборудование заполнить Водой, Выдержать его под 
давлением Рисп.- РраЪ. В течение 30 минут, В процессе 
испытаний осмотреть соединение элементов оборудования.

МЛачестВо монтажа оборудования считать удовлет
ворительным, если В ходе ивпытаний В соединениях 
элементов оборудования не обнаружено утечек водь/.

5.303М0ШНЫВ НЕИСПРАВНОСТИ И С НОСОВЫ 
ИХ УСТРАНЕНИЯ

5/. Перечень возможных неисправностей приведен В
таблице _ _

Таблица
Наименование неисправ- 
мости,внешнее проявление

Вфоягная
причина

Способы
устранения

Примеча
ние

Неравномерность Распыли Засорившийся распыли
Р аспыла (определяет - ш ь тель вывернуть из
ся визуально) удлинителя, прочис

ти ть и поставить
на место.

Уменьшение радиу Заменить дефектный
са распыла тоже распылитель изкомлле* 

т а  запасных
частей

Течь 6 соединении Разруше Дефектный стык
оросителя со втулкой ние вырезать и выполнить

стыка новое соединение 
(см. п-2.4.2)

Ш №3 ШЯлШ f/ШШ vfiZl 5850-039 и э
РппиьпНпл! нлаыытна Форма/

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ 06СШИВАНИЕ.

6-1В процессе эксплуатации оросителей необходимо 
следить за исправностью распылителей и фильтров.

6.1/. Замену фильтра осуществить следующим 
образом:

Послабить скобу сиз-2 крепления оросителя уремон
тируемого фильтра (см. 5850-029М(/ лист 4, узел Д  ВидШ);

э)осВободить ороситель от крепления к проволоке (см. 
листЗ, разрез Г-Г);

з)разобрать фланцевое соединение(лиет2; узел щ) 
отсоединить ороситель, извлечь втулку,а лотом фильтр CU/-/1, 

к) устаноВить новый или прочищенный фильтр и Выпол
нить В обратном порядке Все операции, указанные впункгахЗ);2);/)

6. г.Засорившиеся распылители необходимо Вывернуть из 
Втулки, прочистить, поставить но место.

63. Не допускать работы оросителей с засорившимися 
и неисправными фильтрами. Периодичность проверки и очист
ки фильтровустанавливается В Зависимости о т условий и 
режима полива

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 
U  Детали из полимерных материалов и оросители из 

непластифчцированного поливинилхлорида хранить взакрытых, 
хорошо проветриваемых складских помещениях, в  крытых 
сараях или местах, защищенных от прямого воздействия 
солнечных лучей, тепла и холода. Рекомендуемая темпера
тур а  для хранения плюс 5°... кО°с

7. г. Оросители должны быть уложены на горизонтальные 
стеллажи, высота штабелирования не более 0,75м. Они 
должны быть уложены во всю длину на прямые гладкие по
верхности и защищены от ударов и  царапин.

= Р 1 I
w ji/ ш ш ш т т

ЛН-ЧэУ-Ш ш
5850-029(0  

копировал: ВлаЬыкика " щ -
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Устройство
натяжное

нолиРое/ам шекзыкина
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9. Покрытие Ц/5%р

$850-039 OOP

Плотик CU3-P
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НО,5 М/0-7Н eas
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3.05яой удалять 5ез зарезоб
4. До пускаются усадочные раковины глубиной до 35% 

стенки, но не Более 0,5мм

6 0 0 W 5 8 0 -5 5 8 5

JL
40-го

< « 9 4 »  пресс-срормы

З .Н !Ш т
3. ОБяой увалять Без зарезоё 
4 В местах удаления одлоя и литников 

чистота поверхности допускается до V
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А-А поВернуто
MV50

Одознаоение
Материал

оросителей

5850-029 MU
Труды поливинил

хлоридные

5850-029-0! МЦ Труды стальные 
оцинкованные

обозначение 

t̂ d -  Вентиль мембранный 
с электромагнитным 
при&дом /5кч388р

Техническая характеристика  
/. Расход воды через форсунку дугоВунэ 

Высокого ЗаВпения, п/с, не менее 
не более

г. Дарение Воды на Входе В торсунку 
дугоВую Высокого 8аВпения, Мла, не менее

не долее
з. Радиус распыла, ми, не менее 
уНераВномерность интенсивности распыла, 

процент, не более

Технические требования 
(Размеры для спраьок
г. Оси форсунок ЭугоВых Высокого дабленчя CU3-01-/ на 

оросителях должны быть В  одной плоскости. 
Допускается отклонение не более /0°

3. РезьЬоВые соединения герметизировать лентой 
<РУм ТУ6-05-/ЗВВ-70

o,osos6
0,0286

/,Р 
168 
/200

2D

5850-029-0/ МЫ

Оборудование для системы 
тпарительногармаждения 
•зиВпакнения воздуха 
шнних теплиц пролетом/8. ПлошадьюЗга_____

I /200
I п  и ст а я  и

ЦЗНТВ.Промтеплииа 
ЬорошшоВг/*. ‘
Формат/ арУапиооКал! Владыкина
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Гидрабпи ческий расчет

Рис

3. исходны е данны е

О Расход воды  через распы литель, н е  более, л/с  

2) Д авлени е воды  н а  входе в р а с п ы ли те ль
не менее, М Па

$  к о ли ч е с тв о  р а с п ы ли те ле й , ш т  

к) количество электро м а гн и тн ы *  в е н ти ле й , ш т

3.Определение расхода воды в  магистральном 
трубопроводе на входе в  теплицу

аоггв

/,4
/65
/

где
QcSui = ф распл Подщ. л/с;

йобш. расход воды в  магистральном трубопроводе 
на входе в  теплицу, л/а 

q раса-расход воды через распылитель, п/а

5850-029-0/РР
тш ЕШ Ш ъш тш тш /ю  ш т  ияшж шш шш Шй

Ш-'Ш-Ш 530lH ЕЕЯ1   ____

дованиедлп системы 
тльноЪо охлаждение и 
уенип fadyta зимних

Расчеты

ТТГ7
UW6LОромтеплица* 
Ворошиловград 

ФбёмЪтгяг-

6. Р а с ч е т  о р о с ч т е л я  

Р а с ч е т  о р о с и те л я

А/°
Распы-
лителя

РасстоЯ‘
нием ек-

s&d

чтми

З А

ЗА.

ЗА.

ЗА

ЗА

31)

З А

а§_

Давление 
воды у 
распылителя 

МПа

диаметр 
оросите• 
по 
мм

Расход 
воды 

распыли
теля, л/с

1А 20 0,0226

1,1) 20 0,0226

/А 20 00226

1,40023818 20 0,023В

Ш65616 20 0,0226

/,40/256/6 20 0,0226

Ш 2061)96 20 00226

1.40321)096 20 00226

140469536 20 0x0226

1,40613636 20 00236

б таблице 5

Таблица 3
Расход 
воды в

WOT
Потери 

давления 
воды в  

оросителе

0x0226

0,0452

0,067В 000023616

0,090к 000042

о м 00006

0,1356 аооовозв

0,1582 0,001/76

0.1808 00014544

0,203/1 0.00044/

5850-029-01РР
я я я гш я в и я я — “7яяяяняггаг

Н Е

П<£щ- количеетёЬ распылителей,шт 
QoSui* 0,0226к /55-Д 7299 л/с

п s /65 ш т

k Расчет магистрального трубопровода 
Расчет магистрального трубопровода приведен втабл./

Таблица /

Участок
Длина 
участка, 

м___

04
<-2

гы на

33,75
4095

3,7299
/,36

Дранетр
трубы,

мм

S5
50

Скорость
м/с

Ш7
0,В6

ГадраВли
чеЬшй
* ж _

т
39,91)

Потери
£ ijp * o

0,009555
0,01597)59

2А м - 0,0255МПа
5 Расчеп коллектора

Расчет коллектора представлен В  таблице 2
Таб ли ц а  2

Участок Длина
участка,

Расход 
воды на 
участке, 

лк

диаметр
трубы,

мм

Скорость
м/с

Гибрафш-
чесан/
уклон
10001

Потери 
напора 
Воды, МПа, 

oh

2-3 3 1,4916 50 0,71 270 0,0009/

3-4 3 1,13 50 0,53 /2,08 0,00048

. 4-6 3,1 0,7458 50 035 7,7 0,0002360

5-6 3 03842 50 - - -

^ -Л Ь и п .-0 ,00/5287

F T
Ш Е Ш Я Ш Я е 5850-029-01РР

о̂пиоос/ал! влаэыкина срорматПП!

/ккг
2

7 Определение необходимого напора /оды 5  системе 
на Входе б теплицу.

Необходимый напор определяется по
Формуле-

Н* к(£д/>м *Si| hup) *■ lop *15 *Нор, МПа/ 
еде

У- коэффициент местных потерь к к),г -,
Zahn-потери напора Воды 5 магистральном

трубопроводе, Mai
Zah кол-потери напора Воды В  коллекторе 
hop- даВление боды на Входе В фаоитель, МПа ’• 
hB -  потери напора на Вентиле с электромагнитным 

приёодом, МПа',
Нор-Высота подВески оросителя, МПа; 
H:1,2fa02S5*a,00l52B7)*A0513636*0,02*O, 0321)= 

=/,4863708* 4,49МПа

F T F = F I
к ш е т  ш т 5850-029-0! РР

/РЬпииовам ллааыеина соаомат*. пь



/ ВВЕДЕНИЕ

U Настоящая инструкция регламентирует праВила 
монтажа текшчесвзго обслуживания и эксплуатации 
аВорудобания для системы испарительного охлаж
дения и усложнения Воздуха зимних теплиц про
летом /8м площадью Зга, с оросителями из оцинко
ванных тр у5 ( далее по тексту-оборудование).

/3. При проведении указанных работ необходимо 
руноёадст&оаться настоящей инструкцией и черте
жами 5850-089-0/ т

/3. Обозначение, наименование и марки узлоВ и  
деталей оборудования -  согласно спецификации 
5850-089-0/

Ц. УзеотоВление, монтаж и испытания стальных 
трубопроВодоВ, Входящих В  оборудование, Выполнять 
В соот&тстВии со СНиП 5.0501-65

г. ПОДГОТОВКА ШДВ/ШЯ И МОНТАЖУ

2 .1. На монтажную площадку завезти изделия и 
материалы, необходимые для монтажа оборудования.

3.2 Проверить комплектность оборудования согласно 
отгрузочной спецификации.

23. Сборка оросителей.
3.3.1 Оросители разложить В  последовательности 

указанной В  чертеже (см. листЗдзлы 1,1) и соединить 
между собой резьбоВыми муфтами, контргайками 
(см. лист /, узел Ш)

&3.8. Оси атВерстий под форсунку дугоВуюВысокого ЗаВле-

I -

I

ния(далее-по тексту -форсунка) В собранных оросителях долит 
находиться ёВертикальной плоскости, отклонение по Вертикали не
более Ю°

3. МОНТАЖ.

3.1 Магистральный трубопроВод проложить Вдоль теп
лицы на кронштейнах СИЗ-(3, прикрепленных к стоике 
хомутами КПЗ-8 (см. S6S0-039-0/Му.листЗ,разрез Г -Г ).

32. Электромагнитный Вентиль присоединить к  
магистрали согласно и^ртежу (см. 5850-029-0/МЧ, лист 3, 
(А** 2).

3.3. Коллектор крепить к стяжкам теплицы хомутами СЦЗ-( 
как показано на чертеже(см.5850-039-0/ МЧ лист 4 узел В).

Зк Собранные плети оросителей разнести по теплиие, 
разложить на стяжки теплицы В местах, указанных на 
чертеже (см. 5850-039-0/МЦ, лист/).

15- Присоединение оросителей к коллектору Выполнить 
согласно чертежу и осущестВить отВодами CU3-0/-8, 
резьбоВыми муфтами, контргаОками(см.5850-029-О/мц, 
лист А узел и).

3.6. Оросители крепить скобами СОЗ-Зк затяжкам  
теплицы(см. 5850-039-0/МЦ, листЗ,узел Щ ).

37. В оросите ли ВВёрнуть форсунки CU3-0Hc применением 
уплотняющего материала -  ленты ФУМ ТУ6 -0 5 -/386-/О 
(см 5850-029-0/ МЦ, лист4  узел Ш).

ЗА  Оросители В  торце теплицы закрепить проВолокой к 
металлоконструкции теплицы(см.5В50-039-0/МЦ,лист̂ узел Ц ).

к  МОНТАЖНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

к./. Перед началом испытаний Внешним осмотром 
проВерить соотВетстВие оборудования чертежам,

'аАлаеЛнваокт. I пшп. Warn
5650-039-0/03

попировал* Владыкина <рор»ат;#к

I -

качество соединений, качество креплений Seen элементов

42 Оборудование заполнить водой, выдержать его под давле
нием Pucn.s Ppa6. в  течение 30мин. В ходе испытаний осмот
реть соединений элементов оборудования.

43. Качество монтажа оборудования считать удовлетво
рительным, если в  ходе испытаний в соединениях элементов 
оборудования не обнаружено утечек воды.

бВОЗПОШНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ U  
СПОСОБЫ UК УСТРАН ЕН  И Я  

5.1 Перечень возможные неисправностей приведен в  
таблице Таблица

неисп- 
'нешнее

Вероят
ная при- ша

Неравномерность 
или уменьшение ради
уса раопыла(опреде- 
ляется визуально)

Форсун
ка 

засори
лась

Способы устранения
Засорившуюся форсунку

S U3 оросителя, 
ь и*поста

вить на место. 
Дефектную форсунку 

заменчтй из комплекта 
з опасны* частей

Приме
чание

В. TEWHQECHQE ОБСЛУШИВЯНИЕ

6.1. В процессе эксплуатации оросителей необходимо 
следить за исправностью форсунок CUS-Oi-f и фильтров 
C U H k

$.5. Засорившиеся срорсунки CU3-0H необходимо вывер
нуть, прочистить и поставить на место.

63. Не допускать работы оросителей с засоривши
мися и неисправными фильтрами СО/- /£,.

63./. Замену срильтра осуществлять следующим 
образом-.

/)Ослабить скобу CU3-2 крепления оросителя и  
ремонтируемого срильтра(см. листЗ, узел %  вид В);

-И  -  I I Г 5850-039-0/U9
JthfU/nnkfa а ,ЛапАкпеч/игч .. А/

$ Разобрать муфтовое соединение/см.лист 3 узел Ш), 
отсоединить патрубок CU3-0/-6 или CU3-Q/-7, извлечь 
срильтр CU/-/к}

ъ) Установить новый или прочищенный фильтр и 
выполнить в  обратном порядке все операции, указанные 
в пунктах 2 );/).

64. Периодичность проверки и очистки фильтров у с та -  
навливается § зависимости о т условий и режимов 
работы оборудования и качества фильтруемой воды. 

6-5. Не допускать течи через соединения.

7-ПР ЯВИ ЛЯ ХРАНЕНИЯ

7/.Стальные детали и оросители из стальных 
оцинкованных тр уб  хранить в  закрытых неотапливае
мых складских помещениях, под навесами.

7.2.Оросители должны быть уложены на горизонталь
ные стеллажи, высота штабелирования не более 0,73м.

7.3. Детали из полимерных материалов хранить в  
закрытых, хорошо проветриваемых складских помещениях 
под навесами, местах защищенных о т  прямого воздей
ствия солнечных лучей, те п ла  и холода. Рекомендуемая 
температура для хранения плюс 5?.. 40°с

I I — Г Г 5850-039-0/ из Йиа
4
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5850-029-01004
Щ кШ Ш Ш Ш .

ШШмЯёШI ..|й8̂

Ороситель 
CU 2-СИ-5

Труда 35$. 23 
ГОСТ3363-75

копировал.&лааыкийаГ

5,01 02
Ъет \1клтоИ7
(рНТБ„Оромтемица1 
Ворошиловград 
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5850-029-01.006
н Н И м н н м ё м ^ ш ■ м
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■ ■ м ■ м н е м й ■ 1
M l м м ■ Н И М н и м и ^ ■ 1
'■ и м к ш з г а ! wmi5EL 
№5Ж1«£П1ЖШЗКШ Патрубок CU3 -СИ-В

---------Н
ним ■ ш шш Зисю 1 Листов/ .
в к г Н (frf и Тру6a3St33ГОСТ3263-75

к^Г^1ВГ7Г2ГПГ5Г=ГГГ-----
ЦЭвгвяПротеппицаи 
ВорошиловградlZJ

norm КИтеД

0.55 /■■г

90010-690-0595
Ж

V  (vf

61-& & 01*5 G/-B 35% 15е
у -----------  К}

С .__________ ®
Зфааси

_1_____ . -1-------------

ю 45

з> L

Обозначение Марка
L

ММ
Масса

кг

5850-039-01005 с т - т 195 0,46
-0/ CV3-0/-7 330 0,53

/•* Размеры для арабок 

г.*  г
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\Ш. r//ii-jii Tlkl’iJJ-’/A  7/РЕ1Ш Т/£'н*\ 
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ГОСТ3363-75
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Hum,
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Наименование
1 Нол. на Приме- T§ § 1 л , ____ .... 1НаименоВание

ХНол. н а Л Приме-

i § Обозначение _ 01 ог чание I иооэначение ~ 0 L ог_ чание

Ц) M 5853-090.004 Са5аУ03-8 . М . 1 L Ж
1 Документаций Ml _______=йL_____ Саба УПЗ-9 3 _3_ 3

<§ Ml 5853-090.005 0панка РП-/ А . _4_ 4

$ 42 5853-090MU Монтажный Ak 5853-090.006 НопнштейнУФМ Й_ 1L 1 L
§ чертеж X & 5852-090.007 УршитешУОЗНЗ _£ _5 5
*0 s. -Q1M4 Монтажный к 5853-090.008 Ш тУГ)3-13 (4 J L*>1 чертеж X Mi 5853-090.009 Фланей НПЗ -/4 _ L J - J-
1 A3 -03MU Монтажный к 5853-090. ОЮ Заглушка РП-3 JLJ . J .
On чертеж X it 5853-024.00/ Подмк&аУ/н-/ т

& 5853-090 PP Расчеты "х X X Ml 5853-024102 УалелышиаУ/Н-2 т
Ш 5853 -090 ИЭ инструкция it 5352-024003 Оробка УП/-3 ж Ж Ж

по эксплуатации X - х " x j 04 5852-034.004 ОробкаУ/И-4 Ж _ 1 _2
Hi 5852-020-01.002 В и т ШН-01-г т

С&рочные Ak £853-034-02.00/ МстаНюШ-ОЗ-/ ш ш
единицы Ml 5852-083.00/_________ Штуиер НП2-1 ж Ж

Ml S8S2-083-0/003______ Норлус НП2-П1-2 т
п
1

— & 5853-090.0/ Ноонштейн НП5Ч Z ~ т - — Ml 5852-085-0/003______ ТрсСйшкУпг-01-з ш ш
43 5853-090.03 Ф ланей В | Ak 5852-083-03.001 Bemafica УП312-/ !_ т

*0 сборе Упз -3 ~ Т т / th 5853 -090. ОН ТрнЪка соедини-
43 5853-0190300.000 Фильтр типШ 1 / 1 1 тельная У03-/5

fi 43 C l. 5500.10.000 Хомут 5 5 5 а TPuSo/imtl
ig 1 Т96-05-/759-75

i
L*4000t10MM Ж Ж Ж

Л е та ли 1 Ш 5853-090.0/3 Трубка под Водя-
шае УПЗЧВ

Ъ. 5853-090.00/ ХВмитНПЗ -3 10 10 1о Их&ОНОб*/
1 it ~Q1 Хомут НПЪ-к ш Ж . /к § ТУ615-/759-75
a
§

—Vl 5853-090.003 Штуиер НПЗ-5 4 к 4 2— L-90O±/0mm т ш
44 5853-090103 Хомут НЛЗ-6 в 8 8

Cl
£

4± -01 Хомут УАЗ-7 5 5 5 §
У У __ l_ п n)

£ 1 __ __ KAKO-nan — —Ы л и м  /Pc,IDO/M. / Ш Ham w*w __ § ________ _____ ___
i Ш i№<> оборудование ало 

капельные полива рас
тений зимних теплиц

| Jiff- yvajps- i 1 1 L _ J
i hsm k Щ Ш ' /9.o3.5k \фащромтеплаца- %

Я
—a 1 —r~ 5853 4390§ Mf/T,Т.Ш fpuby/fff ЭЕ7 /9лр.л пропетом /ВмплощадыоЗцйворошилоьграа | m и  г м n ш - ш  ищг* __1[Z]

. y tOflUiоаКал! Владыкина 1 " ■Формат1. А Ч_ 1 1 1 $ Формат; А Ч
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M16Hbt55.5B.0l9 _в__8_
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Комплекты

Комплект
Штанных частей

М утта____
0ГГ8-05-ЗБ7-74
ПВД20С______ Щ . 1Ж ж
ПЗД40С______ J L J L ]7_ Ш м$м

комплект
запасных частей

ш 5852-024.00/ Надставка НПИ Ж
а 5852-024.002 НапельнииоУГМ-З т _

1
Комплект

!1-

принадлежностей

й 5852-034.008_________ Заглушка ип/-В Ж Ж ж
в 5852-05/ЖООЖ Пробойник L &
33 -02 Пробойник Л . т Т _

5

1
1
1 I I ____ d ____1___1 5862-000 т ш

|&S11 15 1
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где (Fop-расходраствбра (воды)на один ороситель 
п- количество оросителей /?- /Ошт 

бк*0,05 ■ /О *0,5 л/с
в качестве коллектора поддираем труду Он*40мм 

V-'Шм/с, /000L*/B,4
Гидравлический расчет коллектора представлен в

табл./
Тадличо/

А/»
участка

Расход воды 
8,л/с

Наружный диа Длина участ- 
“ имм

/000L
ьШ%н&дгт

/-2 0,5 40 м <84 0.028

г-з 0.48 —п— 1,6 /5.2 0,024
3-4 0.40 —//— /24 0.02
4 -5 0,35 _/;_ — //— 9.75 0.0/8
5-6 0.30 7,42 .. 0.0/2
6-7 0,25 _ SS7 0,0086
7-8 0,20 ___ _ 56/ 0,0057
8-9* 0./S _„_ ___
9-Ю* 0,/ -- _„_
е -л * 0,05 __ ьНк*о,нгз

L

Примечание. Расходом воды на у частая, отмеченных 1 
пренебречь в виду их незначительности

4. В качестве соединительного элемента между коллек
тором и оросителями принимаем трубку с внутренним 
диаметром 4 мм, конструктивно принимаем длину труда/ 
в* 4м

Гидравлическое сопротивление соединительной трубки 
определить по формуле:

=0.00035

I I 1 =Г ]
т  гшш шшшяшшА чш- 5852-090РР 

к опировал; Влады кина
_______ [2
СРоРмапг.дЬ

ц г

Гидравлический расчет 

и Расчетная схема

Маеистрсиь̂ ^

Ороситель
s '  Соединительная 

к ^ т р у д н а

коллектор

Ороситель

Соединительная
трудка

коллектор

г  Раскод раствора (Воды) на один ороситель 
определить по формуле/

6ep9fy */7
где о), - раскод растёора ( Воды) через капельные 

устройства
/?- количество капельных устройств на оросителе 

п*9Мшт
Вор гаЗ-20Ь*/63 л/ч=0,05л/с 

3 качеств оросителя принимаем труду с/н*20мм 
V*0,22м/с, /0001*7,66

3. Расход раствора (Воды) 8 коллекторе определить 
по формуле

(?к*вор,п

5-Расход раствора (Воды) В магистральном трубопроводе 
вм‘вор-П

Gap-расход раствора (Воды) на один ороситель 
п -  количеств/ оросителей п* 20шт 

6м*о,йвго*о1с
В каиестЬ магистрального трубопровода подбираем 

трубу Ф40.У* /,2м/с, /000с *62,8 
Гидравлический расчет магистрального трубопровода пред

ставлен в  табл. 2
Таблица 2

У» 
участка

04
/-г

&л/с

A S .

чнйдча- (/шлаучастка 
L,mm

I/O 23
1/2,6

/0001
Потери мало-
caijinU-c
H.sta.en

628
/84

/,44
0.75

Z j Нм* 22мвод- cm

б.Напор воды/раствора) в системе на входе в  теплицу 
определить по формуле

Н*Нср*о Нл*ь Нтр *3 Нм *й Нвент *2*0, Н23+/& 4+23+2*
*20,7 мвод.ст
где Нор-напор на входе в  ороситель 

Нор* 2м. вод-cm.
о Нк-падение напора в  коллекторе 
6 Нк *0,1/23 м&дот
ь Нтр-падение напоров соединительной трубке 
& Нтр * i • втр *!/£-4* /8,4 м, вод-ст 
о Нм- падение напоре/ в  магистральном трубопрово

де йНм*22м.вод.ет
ь Нвент-падение напора в электромагнитном 

вентиле:
Нвент * 2 м .вод. ап.

5852-090 РР з
ПиапНп,, А йпЯ ы Г1ШП9Ш1Ъ7-Г11 97 ШПВМгт. л/,
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ласт 2 /,ист/> ТрудаЦ-52.3.2
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3535*

I
I лист 2 _з_

/МС/Я̂ 5^*
/лист2 \лист5

№ р2

------------ ± ----------L— 1 ± ----------------------4 *  /  ■ - т -----------------------=с— | — т.—

---------------------------------------------------------------------= d — 1 |= И —/1

> >  ! !  '— гй г ------------------------------------------- и -----------------Z*
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лиопЗ

±М&

© ,  © 0  © / © /© 0

лист 5 лист 5 & --  А . повернуто 
М 1:60 Г  *

Условное обозначение 
$  - Вентиль мембранный с 

электромагнитным при
водом срланцевыи /5кч388р

Техническая характеристика

1. Расход воды через капельницу, л/ч
2. Напор воды в  оросителе, МПа

не менее 
не Более

Технические требования

0,8-16

0,02
0,026

1Ъяначет/е Рек. бариант
Раешд воды 
через капель
ницы. л/ч

5852-090 1 микоотрубки 0&

-0/ В
лабиринтные
капельницы 08

-02 3 профилированные
вставки !£

£*Размеры для справок
2. Неуказанные предельные отклонения размеров *5
3. Соединение оросителей, коллекторов, магистрали из 

труб по ПОСТ £8599-03 с соединительными деталями выполнять сваркой
контактным нац
Свариваемые торцы ' труб должны иметь наружную сраску под 
углом 45° на //з толщины трубы

4 Сварку стальных трубопроводов выполнять по 
ГОСТ 16037-50

5?*Размер обеспечивается пробойником комплекта при
надлежностей черт. S852-Q51.Q0.00.000 -02.

6Ш Размер обеспечивается пробойником комплекта при
надлежностей черт. S8S2-05/.OQ.OOOQO

7. Размер в  квадратных скобках Сем. листЗ) указан для 
отверстия под установку штуцеровНПВ-{ в  оросителях.

ПооВ. король

Зсгсилькб
JKPe--------

2W57-10 28

6852 -090 мч
Оборудование * 

для капельною полива 
растений Взимних тепли- 

ШШшах пролетом 1дм, площаа
Ши
«*.»<
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I ВВЕДЕНИЕ
Настоящая инструкция предназначена дпя 

озна кот пения обслуживающего персонапас правила
ми проведения монтажа, эксплуатации, техническо
го обслуживания, транспортирования и хранения 
Оборудования капельного полива растений зимних 
теплиц пролетом /дм, площадью В г а ( далее по 
тексту-оборудование)

гоБщиЕ указания
2.1 При перевозке оборудования к месту монтажа 

полиэтиленовые трубы необходимо укладывать неровную 
поверхность транспортных средств предохраняя о т  острых 
металпических углов и ребер.

г  г. Транспортировка, погрузка и разгрузка оборудова
ния должна производиться, при темпуоатуре наружного 
воздуха не ниже минус 20°С

е.з. Оборудование, доставляемое на монтажную пло
щадку в  зимнее время, перед его применением должно 
быть выдержано при положительной температуре не 
менее 2* часов.

зл Разметку полиэтиленовых труб следует произ
водить на специальном стеллаже.

2 S  При производстве сварочных работ должна 
обеспечиваться прочность и плотность сварочных 
стыков

5862-090 ИЭ
Оборудование для 

капельного полива 
ЪастениО зимних теплиц 
пролетом 13м площадью Зла

тм ли га л! олавыюинд~

ЧБМомтеплицб 
ииловерав
ш ш ш ш ж

Т э Г

ъ. указан и в мер безопйсности

3.1. К  работе по монтажу и эксплуатации обору
дования допускаются лица, ознакомленные с настоящим 
документом и прошедшие инструктаж по технике бе -  
^опасности, по роду выполняемых работ, а также яри 
работе с растворами миндальных удобрений и кислотами

3.3. К  работам по сварке полиэтиленовых тр уб  до
пускаются лиц а, имеющие удостоверения на право производ
ства сварочных работ.

33. Оборудование в'условиях монтажа и эксплуатации 
при нормальной температуре не выделяет вредных продуктов вкон
центрациях, опасных для организма человека, не является взрыво
опасным. Работа с ним не требует особых мер предосторожности.

ЗлМонтажная площадка должна быть оборудована стел
лажами, необходимым инструментом, хорошо освещена, иметь 
вентиляцию.

иподттовма издепия к монташу
4.1. f/a монтажную площадку завезти изделия и мате

риалы, необходимые для монтажа оборудования.
42. Проверить комплектность изделий и материалов 

согласно сопроводительной комплектовочной ведомости и 
спецификации оборудования

43. fi монтажной площадке подвести шланг для промывки 
и опрессовка трубопроводов

4.4. На монтажной площадке оборудовать стеллажи для 
сварки полиэтиленовых труб(магиапральных трубопроводов, коллек
торов и оросителей)' а также дпя пробивки отверстий втрубопро
водах. Сварку труб производить при температуре не ниже минус 5°с.

4. S. Подготовить отрезки труб необходимой длины, вы
полнить фаски под сварочном узлы.

46. Выполнить сварку труб магистрами, коллекторов, 
оросителей

1 , ,sal ШАисакМоаН. 7 Ж 5852-090 ЦЭ
КЬпиоаКси-БлавыкинсГ Формат! 00

43- испытание герметичности сварных швов(опрессовку) 
полиэтиленовых труб производить при температуре окружаю
щего воздуха не ниже плюс 5°С и не ранее чем, церез 20 часа 
после выполнения сварных соединенийМспытательное давление 
Pu-/,5PpaS, продолжительность испытаний не менее 2 мин.

4.8. & оросителях пробить пробойником отверстия 
Сем. 5852-090МЧ, листЗ)

43. Магистральные трубопроводы, коллекторы и 
оросители перед монтажом необходимо тщательно промыть 
водой. Для этою один торец трубопровода подсоединить 
к поливочному шлангу другой должен быть открыт. Ма
гистральный трубопровод, коллектор а ороситель можно 
считать промытым, если вода вытекает без частиц 
грязи и полиэтиленовой стружки.

4.Ю. В отверстия оросителей; 
i) в базовом исполнении-вставить капельницы МЛ 1-2 

(см. 5852- 090 MU листб рас. 1); 
г)в - 01,-02 исполнениях -ввернуть тройникиan2-oi-5 

(см. 5852-090МЧ лист Spue- 3  и о).
4 И- На коллекторе разметить и пробить

отверстия под штуцера согласно чертежу 
' листы /ид, узел Й .152-090 МЧ

5. МО НТО Ш

51 Оросители, подготовленные к монтажу, разложить 
в ляп лице вдоль рядов растений и заглушить пробками 
как показано на чертеже 5852-090МЧ листы (иЗ,

5-2. Магистральные трубопроводы системы капельного 
полива растений и резервного палева проложить в  теплице

I I  г ч  г
т  №и ш ш ж ш м  гш 5852-090 09

на
(см.

/тейнах МПЗ-Ц устанавливаемых на стойках 
'852-090МЧ листы К 2  и  4)

53. Оросители подсоединить соединительными 
трубками МПЗ -б  к коллектору согласно чертежу 
5852-090 МЧ листЗ. Длина соединительной трубки 4м

54. Установить подставки на расстоянии 50мм 
о т стебля растений!

1) в  базовом исполнении-МШ-фм.5В52-09ймилиет5рче-1)
2) 8 -Q/-02 исполнениях-НП1-Ш(сн.5852-090мч листе 

рио-РиЗ)
55.3 базовом исполнении капельницы-микротрубки 

МП/-2 подвести к каждому растению, продев через о т
верстие в  подставках МПЧ-/(см. 5852-090MU лист 5рис.1).

S3. В-0/исполнении в  каждый корпус МП2-0/-2 
ввинтить винт МП 1-0f-02; /тройник МП2-01-В смонти
рованный на оросителе, соединить подвЬдяшей трубкой 
МПЗ -/6 с корпусом' предварительно установив ее в  
отверстие подставой МП2-0Н(см. 5852-090ми лист 5  
рис-2)

5.7. в -02 исполнении в  подводящую трубку 
МПЗ-16 вставить профилированную вставку МП2-02Ч, 
и вставив гг 8  отверстие подставки, соединить с 
тройником МП2-0/-3 смонтированным на оросителе 
(см. 5S52-090 МЧ листб рис.З)

53. Перед пуском оборудования проверить 
налииие в  оросителях капельных устройств Произвести 
пробный пуск оборудования, в случае появления теии  
в местах установки штуцеров МП2-/на коллекторах 
или оросителях дефектное отверстие герметизировать 
Заглушкой комплекта принадлежностей и пробито рядом 
новее отверстие. Лишние отверстия на коллекторах или

I | _ - 1  ЬГ 5852-090 МЧ 4



оросителях необходимо также герметизировать заглушками.

в-нйййш и монтйшные испытания
61 Перед пуском обсрудове/ния необходимо проверить его 

на соответствие монтажному чертежу и проекту.
6-г. После пуска оборудования при установившемся режиме 

работе< произвести замеры расхода питательного раствора 
(далее по тексту-расюд)из капельных, устройств Для этого необ
ходимо тарированной емкостно о секундомером измерить из„п"капель- 
ных устройств каждого ш Выбранных д/т испытаний,#’оросите пей. 
Определить средний расход аср на одном оросителе по формуле

9ср ‘ о ~

гве qn -измеряемый расход капельного устройств, л/ч 
п- количество капельных, устройств, шт 
Определить средний расход ф Всех Выбранных для испы

таний оросителей по формуле; 

оър-к. к
где ^-средний расход капельных устройств на оросителе, п]ч 

Н - количеств} оросителей, шт.

Отклонение расхода капельного устройства ajm a должно
быть 8 пределах 1 19,5% ^  'срк

6.3. Регулировка расхода аз капельных устройств 
В-3./- Увеличить расход (В каждой тпельницы-микрарубси 

НЫ-гможно, укоротивее из расиста 30мм на каждые 0,1 л/и 
недостающего расхода,

632. Увеличить или уменьшить расход из капельного уст
ройств1  исполнения 5852- 090-0/ можно соотёетст-

ш*ш? пксюа/А7ШГ ш
5852-090U3

ЙЬпиРодал:ЗлавыЛинд~~ ФОЬМОМ: АЪ

Лк?
5

-------------------------------------------------------------------------------------------------Ш

Венно ВыВйнчиВая или Ввинчивая винт MH-Of-З В корпус НП-2.014 
6.33. Расход из капельного устройства исполнения 

5862-030-02 не регулируется

7 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРЙВНОСТЕЙ 
U СПОСОБЫ ИХ УСТРЙНЕНИЯ

неисправности, 
внешнее плавление

.... . -рность
расхода из /опель 
ных устройств 

веляется 
'замерами)

Тёчь в местах сое
динения капельнице
оросителями, соединительных трубок с 
магистралями, коллекторами, 
оросителями

вероятная
прииима

Капельное.
устройство
засорилось

Способ
устранения

Заменить засорив
шиеся камльнииы- 
микротрубки 55а- 
ыяом исполнении 
в-о/,-ог исполнениях 
Засорившийся 
бинт или правили-  
робаннуюяаиГку 
промыть В О, ё/в 
растьрре солян) 
кислоты, Прош 
то регулировку

заглушкам) дерет нь/е отверстия

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСПУЖИВЙНИЕ

31S процессе эксплуатации оборудования необходимо сле
дить за исправностью капельных устройств

6.2. Регулировку оборудования выполнять в соответствии 
с п.6-3 настояичей инструкции

5852-090U2 
’оовал! Владыкина азовпот: ай

ъ

£ .

|
|
I "

I

9-ПРПВИПЙ ХРАНЕНИЯ

9-/. Оросители и магистральные трубопроводы из поли
этиленовых труб хранить в  закрытых, неотапливаемок 
складских помещениях. При непродолжительном fdo 2-х месяцев) 
хранении-под навесом. Рекомендуемая температура для ' 
длительного хранения оросителей из труб типа пвА 5-У0°С

f ; А— I I 5852-09003 
копиоодал'.влааыкина аооомат! пи оыла*7~.лп



1_

9DOOO-OOW-6iO-S£89

А
220

nnjD__ La

иЦ = = ii

Зад A

i * ]
4ljfr' r ' .T j l

Размеры для cnробок

8/0AQKUM. ШЗп. Нот
ж з т Ы/ЯШО& тзао

Пароль За/- тл>

4>ттр Цодик № т.млвf а

5852 -079-03.00.000СБ

фильтр тип §

масса vtacum

7Ш.
/&6 02
\ пастой!

ворошипоёград 
Формат: АзкогшеойамвлааыкинсГ

93 ооо о/ ssoo Va

L u k
M ini

f r a

£

Размеры для справок

СД.0055. Ю-ОООСб

т  ш ш ш ш  ш ш  №

Н Б П Ш В Хом ут

ШШВЗШШ1 П -

Ш

0J02 | 2:/ 
Ъст I Л ааШ Г
иэН1&.Промтепищй
Ворошиловград





ю о т -esss

У м

/Ост*.

/  >

и, О

п -  - 

3

\ ,, 

* 8
----------------------------------^ 7^

/5 Lt г

и

Обозначение Марка

п

L.мм

замеры

L t
ММ

мм

Масса
кг

5852-090.00! т - з т ПО 0,034
-0 ! т - 4 ш 470 0,088

l* Размер для справок 
г Ш ± $  r

5852-090.00/

ш ш т
Ш?Ш№ ШяШ п т

проб, король исш- ш т

Оодик

К ом ут

1 ы —* ВЦ Ь -М 8 т М М -7 4  щ  иы. Сп3.он.Ир.1 тт4 0
копировал:

щ .

ТШ .

см.
maSn. /:!
I Лиеяоет/

Ворошиловград 
г ф Ш ,м м -

30Q'060-3S8S
Ж

< / м

вз/о -3 75° Ь£°

г««*

JJ
зио-30

45
70

В и да

г.Н!4П>!4я ?
3. Покрытие UfStp

5952-090.002

Штуцер МПЗ-5

И *  I»  \ ^ ^ gggs^KSSSpФЬМ ат-.Мкопировал: влааыкина'

масса Ytaearai

шз !'■!
Аиап I листов?

ато обо-ess?

V  м

Размеры, мт

Обозначение Марка 8 L L,
Масса,

кг

5852-090-003 т-в <4 т.в 25 45 0.038

-о/ № -7 22 5Щ8 39 67 а оч8
I* Размер для справок 

3. Полрытие Ш5%р

5852-090003
г т ~  т~  1t d м

Хом ут

Ш,. Масса ШаШ

\ К Р Ж ?  тш ж writ I
см.

табл.
г  Г - ■■ \7luch7 1 л истое/ 1

ЖШ Щ ЭШ К. 6-3 ГОСТ3590-88 
кру С т З Л Х Г  S3S-88
UnnunaKaAi Л япАыюШп

Цэнтб,, рротетиий  
чрошшо&раЭ
"Ячлилл.' йь

W 060-esss

(ГГ

Мв-ба
Li

06*

\

< к к

Обозначение Марка
Lf

ММ
la
мм

Масса
кг

5352-090.004 т - 8 95*0,8 по о ,т

-0/ т - 9 /30+0,8 135 0,п з

/. * Размер для справок 
S .titjs
3. Покрытие U!5tp

5858-090.0L74

т / ^ м ш т т т ш ш  
Ш1Шк' тшш шш

про*, король

Цадик
ObiiW- in

%/им- '9.015 Скоба
/Шт, масса muffoL

т д л . h2

ОпЗПОСТ 6 3 5 -3 6
J.Z.S7V . .^

ЦЭЯТБЛроптеплиио. 
/иловград
/ЛллмллГТТТ



800060- гsss
'я /  М

лег

06*

'Q

о ш в

2\
М6-6<Ь

<■* Размеры Зоя справок
г*т
3. Покрытие Ц IStp

Ш и т ТМйк

5853 -090.008

Хом ут НПЗ 45
/1иЛ Масса Паангой

1 0№Ь 14

Попировал! Владыкина
Ворошиловград

Формат! am

90006D-ES89
Ж

ь*

Ф -

3omg09 Sarnia 7

К  X  Г

6 95* ОА

- Ф -

J 0 __________ ЛОРО,8

гое

I* Размер Зло справок 
г  Н f a n g  
3. Покрытие Ц15*.р

копирован Аладыкикй ФоРмаяШ

1 ~

900060- esss

V  (v/
2am&09

I* Размеры для справок
Z H tb s tf
3. Покрытие Щ5хр

H.untmf.

<РР№

шаг

ш

Щ -

5853-090.006

Нронштейн НПЗ-И

Hiт масса Масш/nd

a s s п г

Cm3 ГОСТ535-е ё
М * м. В  “ J

Ьорошилк
, улица 
град

LOO V6Dm398S

^ - 1 1

$от6.Ф7

к
V

Зотёла

(\7  :
} ✓

15 95±0, a
/гб

Л

I
I
I

, I

)
)  I

I
I
I
|

%

S4&,8 35
/35а

f* Размеры для справок
знт±г
3. Покрытие Ш5*р

5853-090-007

Ж Ж ) ШГ-ЬТУШ ЬШЛ ЧъН

проо, король__ jggf.

’ЕШ щШ Ш К.

Щ Нронштейн НЛЗ-/2

1М9о и^лятм f25*80&&fOCT85/0-66 
1— 1 Cm3 П ХГ 5 3 5 -5 8

лит. ую ссаЯШ Ш

/,56 пг
Лист \яш ж ОГГ
ЦЭРТ5. Пром%ллица 
ворошилI
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as

§

озг/
/• V  для пресс-формы

г. Н/кНЫ ?

5&53-083-00/

Штуцер НП8-/

н .а т Ш К - Полиэтилен 809 -01/
" сорт / ГОСТ Л533В -85
"иЯЯйЯЯ^7ГТ75ЯЯЯ2^“

/km. Масса Чаатд

0,00057 2//

цэнтб/ромтеллица
Ворошиловград

-ртяягяятпг

§

гоокмго-г9В9
1*0

<

□2о,г

озг/
/• V  д/т пресс-<рормы 
3*Размер дня справок
3. Неуказанные предельные отклонения размеро§-. 

отверстии А74 8ало8 hi к, остальные t  *r 
кЛопуссается изготовление из материала:полиэтилен 

809-00 сорт / ГОСТ /6338-85

_
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Г 1
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1 I 1 Обозначение Иаименобание I
Приме
чание |

1 1 Обозначение Наименование 1
Приме- 
чание

а 5850-029.003 Ллатик CU3-3 _£_
Локументаиия & 5850-029.008 Заглушка CU3-9 2

!к 5850-029.0/0 УоонштеОн CU3 -/2 J L
4
£

й 5852 -09/ ми Монтажный чертеж а 5850-029.0//-0/ Хомут CU3-/У /5
M 5852 -09/PP Расчеты & 5852-090.002 Штуиер УПЗ -5 4

$ Hi 5852 -09/UЭ 1 инструкция по & 5852-090.003 Хамит УПЗ-6 В
* эксплуатации 10/ Хомут УПЗ-7 Л

§
<fi

Si. 5852-090. 000 Скоба УПЗ-8 2L
Сборочные единицы й 5852-090.005 Планка РП-/ 4**>V. к 5852-090.007 Уронштейн УПЗ-/2 5

& вп.в.ооо Распылитель лМ 222 к 5852-0900/0 Заглушка РП-2 /
& Cl.0055i5.000 У  лапан сбооснои 20 Si 0/ЗЗ.ВП.00.003 Гайка накидная 20
ё СО.0055/0-000 Хомут J l & 0/33. ВП.00.009.00/ Втулка резьбаВая 20
ё 5858-0/6. 0/7 £ | 5 4L

_
8/0-78. ВП.00.003 Муфта /62

В ВО.00.002 Фильтр 20
___ Si 0У./5/.0/ Хомут SW
b§ Летали g
В 1
b

« 5852-09/00/ Втулка ВО-/ го
& 5852-09/002 Ороситель ВО-2 го 1

1“ ё 5852-09/.003 Ороситель ВП-3 /62 1 Стандартные изделия
1 a 5852-09/OOP Уоючок B O -i 5U 1

& 5852-09/005 Хомут ВО-5 8 1 1«о&N1

C"" # 5852-09/006 Шай5а дроссельная ВП-Б / 1— M6-6ot/i. 58.0/9 9Ю
* 5852-09/007 Фланец ВО-7 А . 1 М/6-6?*75.58.0/9 Ж .

1 §
5 _ S — Гайки ГОСТ59/5-70

1 М6-6Н.5.0/9 Шbb ■J 5852-09/0// Заглушка ВП-1! Ю_ ч! М8-6М5.0/9 6LLJ__ L J __ __ _
1 M/0-6H.S.0/9 32 —Q M  1 1 О0ЭЫ-С/У/ ______

m  К  КШ 'И т f/ШШ r!GR г _. 1 M/6-SH.S.0/9 Ж
i 5й5Эгй 1Ш21П1Ш*1 ЕШ55Я f/Ж

т ш ж ш ш ш ш ш т \ппл/№$Н °йасгадны*
|//иетаа

t z
'№<Ш 'изомни* теплиц 

ШмплощадыОЗга
ЦЭЩПромттицйАппл/л тлпК9 ппй

§ г ---------- 1------- Г П -------------- Тfhjf\
g ъ к ш тп яш ш к тш т) Щ^/'CW “ 3̂ f c - i 1 -| н 5852-09/ ши
I - Ш-/п7»Л иШ<£Н;Ъ шгг, ПрОпс/ПОп 1VcTШх ШШШк ШШ ri6m г г

копировал: влавыкина __ Форматш копировал: плааыкина {уррматТШ
_ _ п

1
I J Обозначение Наименование i

Приме
чание 11 1 Обозначение I НаимсноВание _1

Приме-
чание

Шайбы ГОСТ //37/-78 !!

Б02. Cm3 кп 0/9 ш
8.05. СтЗкп. 0/9 ж РукоВ В/Ё-&3-20-3/-У
/&аг.Ст.Зкл.0/9 J L ГОСТ/8598-79 ~Ж м

Трубы ПЗСТ3262-75
Митта короткая U-20 20x2.8 35 м

ГОСТ8954 -58 ~2CL 25*32 _2 м

1 1 $ 32*3.2 Ж м
ПОСТ895/-78 т . 50*35 ж м

Прокладка//-5045 ПОЙ «г- 7St28r0CT/070i-7S 70г П
ГОСТ/5/80-85 А . ™ в о лЗ сп /тто ш г

У  лапан муфтоёый j_ Пройолока канатная
/5ч8р 2 Фу  20мм. Ъй-ШО-В-С Г0СТ7372-79 Ш м

РУ /£ МОа ГОСТ/8122-73Z /)роВолокаЗО-0./итспавэ.я50 м
ПереходЯ7Б/3.5-Ч5 %35

T— ГОСТ /7378-83 _/_

1
г

1 комплекты

Уомплект запасных
i “ I _ частей

Прочие изделий I 5852-09/00/_____ Ороситель ВП-/_____ Z
j— 1 5852-09/002 Ороситель ВП-2____ JL

1s Вентиль мембранный ВО./3.000 Распылитель 2В.11Ci 1 02.0055.45000 клапан сЗоосной _2_? приводом ФланчеВыО в СО.0055/0000 Помят3
|
_ 15ш 6Ь8р. 3>у 50мм. — о/зз.вптооз Гайка накидная 2_

°н /.6 мпа § 30.00002 Фильтр 2_
ТУ25-07-032-7S У §ij 0/ЗЗ.ВП.00902/Ш Втулка рельдойая 2_

i 1§— _ 1
| 11 гп шСт % “1 г------1— 1—1--------^ [щJ____ __ _ 5852-09/ г~\ ы t± 5852-09/ fE 1®1 _ ___ILU IL■1&№тш __[
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Гидравлический расчет 
/. Расчетная схема

коллектор
\

Вентиль с электро
магнитным приводом

4%-

двод
S. исходные данные

3.1-Расход боды через распылитель, л/с, не менее
3.3. Давление на входе в  распылитель, м-вст,

не менее
3.3. количество распылителей, ш т 

ЗА количество вентилей с электро
магнитным приводом на одну теплицу, ш т

0,036

/5
333

неким. 5858-091РР

Уш ьр а т ущ ш ш ш т шш 
аШУ,КкЯ-,.МН'ШШ1Ака5ШШ 
д а и с т ж р и и '  I— 1 '\зшт 
УЖШ-'Ш-'АШВШШЕШШвШ

' Оьорудобаниедля полиВа 
8рассадных отделениях 
зимних теплиц пролетал
/8м площадью 

копировал! в лаоыкина

теплица1 
Ворошиловград 

Формат а Т

I

л ж

3. Расчет магистрального 
трубопровода

3.1 Расчет магистрального трубопровода 

представлен в  табл-1

1/9
yVQOtb
at

Длина
участка,

м

Расход 
Воды на 
участке,

Диаметр 
трубы, 

2>у, мм
Скорость,

м/с

ГодраВли- 
ческий 
уклон, wool

Потери 
напора Воды,
АЬм,м.В.ст

о-г 67 3.9 60 0,75 30,7 13869

it. Расчет коллектора

U* Расист коллектора представлен В табл. 2
Таблица 2

ы°
участ
ка

Длина
участка,

п
Расход 

Воды на 
учалке,

Диаметр.
трубы,

3>у,мм
Скорость,

м/с

Ъдра&и- 
ческий 

уклон,WOOL

Потери
нап$*£&*дь,>

ш 2-3 3,2 3388 SO 1,08 536 0,19073
3-4 3,3 1,7/6 SO 0,60 34,76 0,11/833
4-5 3,3 1144 50 0,54 16,6 0,06313

6-6 33 0,672 SO 0,38 4,74 0,1/5/55
1лЬк-а370337

бОпределение напора воды на 
входе в  ороситель

61 Расчет оросителя представлен в  таблице 3

.{к ш УЛдОКУМ. M l. 6853-09/РР
юпчроеал: олады тя

_________[ г
Формат! ШГ

лг»раслы
ште-
J2—

Н
Ш
9_

_8_
7

6_
5_
4_
5__

± _
i

Ввод

№
/А
/А
/а
]А_
/,8
/А
Ад

]А_

1 ,8

1,4

Дарение Водь 
у распылите- 
лк, м-ь.ст

Диаметр
оросите-
лерн,мм

-Расход 
Воды через 
оаспылчтель,

15,0 32 0,026

/5.0 - н - - 4 -

150 — —

150

1600639 —

16014994 —

/603688/ —

/6043609 — —

/5.0638/3

(5086646

/6/609

/6(45669

/ S e T
трубопроводе

8аВе,м£.ап

0036 -

0,053 -

0,078 -

0,104 0,00639

0(30 0,008604
0,(56 0.0//887
0,183 0,015628
0,308 0,02030П
0,334 0.033833
0,26 0.039994

0,386 0,03954

6-Определение необходимого напора 
воды на вводе в  теплицу

И’ hop. t Дkp, + LhB. * hnodB. +(2дЬм*%Ьк)*Нм, 
где hop. -  необходимый напор в оросителе, 

hop.s1S,M869м.в.ст.!
&h<p.-потери нагара в ершьтре, дЬф.*0,4м.в.ст.; 
&I8- потери напора в  электромагнитном 

вентиле, д/в*8н.В. cm.;
бповё-выата подвески ороситепей, h подё=2,9м

1—  I 1
стп ж? п я ш т  ъш т г/ 5853-й91 РР

ЛАлыЗймлТТЕТммЯГТмьлллм̂*

км- коэффициент местных потерь, км: 13 

Н- /5115669*0,4+3+2,9 (̂3869+0,370337)* 12 * 
:83,55493Ыв.ст. в 033 МПа

7. Расчет дроссельной шайбы ВО-Б 

7.1.Для выравнивания напоров коллекторе (т.1 ) 
устанавливается дроссельная шайба.

Диаметр отверстия в  дроссельной шайбе 
определяется по формулеt

Д:Ц,3\[Щ: ММ,
'/Яд

где cft - расход Воды черев шайбу> fa*/О,4832м3/и; 
Йд -напор, поглощаемый дроссельной шайбой;
Ид еёьг х (: 44 х 0,0307:0,9(08 м.ё. cm.

«/: 10 У Щ Й Я  =37,45*37,5 мм

5853-091РР
. . V ___ Я— 5________ Л1,„с



/■ВВЕДЕНИЕ

U  Настоящая инструкция регламентирует привила 
монтажа, технического обслуживания и эксплуатации 
оборудования для полиВа В рассадных, отделениях зим
них теплиц пролетом /8 м площадью 3 га ( далее по 
тексту-оборудование для полиВа).

/2. При проВедении указанных работ необходимо 
руководствоваться настоящей инструкцией и черте
жами 5853-09/MU.

/■ 3. Обозначение, наименование и марки узлоВ и 
деталей оборудования для полиВа- согласно спецшри- 
кации 5853-09/

/■4. изготовление, монтаж и испытания стальных тру
бопроводов Выполнять В соответствии со СНцП3.050/-85.

г.ум ш и я  МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

г./. Монтажная площадка должна быть оборудована 
стеллажами, необходимым инструментом, хорошо осве
щена, иметь Вентиляцию.

3.3. /)ри склеивании оросителей необходимо руковод
ствоваться настоящей инструкцией.

8.3. Клеевые вещество и растворители хранить в  
сосудах с герметиуески закрывающимися крышками 
и пробками в  специально отведенных вентилируемых 
местах.

5352-09/ иэ

. ~-.Г, — Ъниедля полив, 
в рассадных отделениях 
зимних теплиц пролетом 
/Вм площадью Зга 

юпиоодатВлаезыкона'

цэнтБЛромтеплицд 
Ворошиловград 

Формат! м

I 49

г.4.3о избежание выделения в атпоареру паров клеящих 
веществ, сосуды с клеем надо своевременно закрывать, 
кисти хранить в  закрытых коробках

гвМзбегатьразбрызгивания растворителей.
Смоченную ими ветошь после использования немедленно 
удалить и» помещения.

3.6. Склеенные части трубопроводов и изделия из 
ПВХ сушить В вентилируемых помещениях при открытых 
форточках или отсутствии обслуживающего перестала.

27. Курить во среня работы с клеевыми веществами 
запрещается.

3.ПОДГОТОВЬ 9  ПОНТЙШУ

3./. Выборочно произвести визуальный осмотр узлов 
и деталей оборудования для полива с целью выявления 
видимых дефектов

3-2.Проверить комплектность оборудования согласно 
спецификации.

3.3. Технииеское состояние принятого оборудования 
выявляется в процессе монтажно- наладочных работ.
При обнаружении дефекта составляется двусторонний 
акт, необходимый при предъявлении рекламации заводу- 
изготовителю.

ЗА.Связки тр уб  разложить в  такой последователь
ности, чтобы при склеивании выдержать ш а г установки  
распылителей Сем.5852-09/ПО, лист 5 (/злы I, Л).

3.5.Оборудовать и подвести шланг для промывки 
труб оросителей после их склеивания

3.6. Для склеивания тр уб  ПВК/ри t не менее ЭОеС и 
нормальной Влажности рекомендуются следующие 
а к то в / елея Сем. табл./).

5852-09/ОЭ
каяиоаегал: вланышна

Наименование
Поливинилхлоридная

Ш Ш 4 Г Г
Метилен хлористый те х - 

нический ГОСТ$968-73
Дихлорэтан технииеский 

гост № 2-1-86
Ацетон технииеский 

ГОСТ 3768-86 _______

Таблица/
Весовые показатели

54г
84-86%

0,25л

Hh B W
50г

84- _
0,25л

/4-/6в/о
6 0 г

84-86%
й25л

3.tПри приготовлении клея поливинилхлоридную 
смолу растворяют одним из рекомендуемых раствори
телей (см. Шабл./).

Полученный состав выдерживают 30+40мин. при 
t w /8-25°С(до полного растворения) 6 донке с герметично 
закрывающейся крышкой.
Для получения качественного клеевого состава необхо
димо следить за тем, чтобы растворители и смола 
были чистыми. Млей приготовляют небольшими порция
ми из -за быстрого отвердевания компонентов. Клеевые 
компоненты заводом не поставляются.

3.8. Проверить плотность сопряжения деталей. При 
вхождении конца трубы в  отверстие сопрягаемой де та 
ли на /о -  //з ее глубины, а  с приложением усилия- полно
стью, достаточен один слой клея. Если один конец трубы  
свободно (без усилия) Входит в отверстие сопрягаемой 
детали, наносят два слоя клея.

3.9. Удалить загрязнения, шкуркой Уу /2, /6 или 20 
создать шероховатость, обезжирить соединяемые 
поверхности тампоном из ткани, смоченной ацетоном.

З.Ю После проверки на подготовленный конец трубы 
и Внутреннюю поверхность сопрягаемой детали нанести 
слой клея.

1 I т ч :
й к  ПЯШЧЗк ШШк

5852-09/09
hnuoDttaл: плааыкина (DDPMam:

%

§

Поверхности, на которые нанесен клей, предохранять о т зофязне- 
нияНлей наносить Быстро, равномерными тонкими слоями 
мягкой кистью (кисть круглая *46}

3.//После нанесения клея детали немедленно соединить. 
Лишний клей, Вытесняемый ив пространства между склеивае
мыми поверхностями, должен немедленно удаляться. При нане
сении двух слоев клея первый подсушить в  теиемие 30мин. 
и нанести второй, произвести соединения.

П. тн ТЙ Ш

4/ Монтаж магистральною трубопровода, коллекто
ров и вентилей с электромагнитным приводом производить 
согласно чертежам 5852- 09/ мч.

4 {• /. Магистральный трубопровод монтировать 
Вдоль теплицы на кронштейнах С(/3-/2и НПЗ-/2 ,закрепляя 
его хомутами (см. 5852-09/МЧ, листы 3, S).

П.12. Вентили с электромагнитным приводом монти
ровать согласно 5852-09/МУ (листЗ, узел у ).

П./.З. коллекторы крепить к стяжке теплицы по осям 
32, П2 хомутами ВП-5(см. 5852-09/му. листЗ, узел S).

*/.2. Произвести крепление натяжных устройств к торце
вым Балкам (см. 5852-09/ту, лист 3, узел В).

4/3. Проложить проволоку на стяжки ригелей вдоль 
теплицы, закрепив концы на торцевых балках 
(см.5852-09/МЦлисты 2t3f узлы %  Q). В промежутках 
крепить /юоволоки к стяжкам (см. 5852-09/MU, лист 3, узел w). 
Натяжение проволоки осуществить натяжнь/м устрой
ством.

ПА При склеивании оросителей отверстия под распы
лители должны быть совмещены в  одной плоскости по 
всей длине оросителей.

тт ж щ в т ш я ш А ЩПии+уЧ—т i 5852-09/ UЭ
)П//ПЛКПлгМЛПЛМИП ЛИП аэпплтт; i
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kS. Ввернуть распылители.
4.5.Кому ты ОИ. /5/. О/ закрепить на оросителя*, Выдержав 

шаг крепления согласно монтажным чертежом 
5852-091МЧ

4 J  Разнести оросители по теплице.
4.8.Произвести окончательную сборку оросителей Во 

Втулку резьбовую 0/33.60.00.004.00/ вложить фильтр 
80.00.002. Гайку накидную 0133.60.00.003 с Вложенной в 
неё Втулкой ВПЧ навернуть на Втулку резьдоВую.
Втулку ВОЧ муфтой Ц-20 и контргайкой Ц -20 соединить 
с патрубком коллектора (см. лист 2, узлы 2,2).

4.9.0росотели крючками ВП-Д подвешиваются к  
проВо лаке (5852-091МЦ, лист 2, сечение Г -Г ).

S. ИСПЫТАНИЯ

5.1. ГидраВлические испытания трубопроводов, 
склеенных при обычных условиях, проводить не менее, чем 
через сутки после склеиВания; при склеивании и Выдержке 
при t *340*С испытания проводить через трое суток.

5.2. Произвести испытания группы оросителей 
объединенных одним электромагнитным Вентилем. 
Давление у  конечною распылителя-не менее 0,15 МПа

5 3. Во Время испытаний необходимо проверить:
а) равномерность распыла и радиус полива, 

который должен быть не менее 18 метра;
S)работоспособность сбросного клапана;

В) отсутствие течи В соединениях.

Ш
5852- 091V3 

амировал: &ла8ыкина

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОВСПУШИВАНИЕ
7.1 В процессе эксплуатации оросителей необходимо 

следить за работоспособностью распылителей, сбросных 
клапанов и  Фильтров.

72. Засорившиеся распылители необходимо Вывернуть 
из трубы оросителя, прочистить и поставить на место.

73. tie допускать работы оросителей с засорившимися 
и неисправными срильтрами. Периодичность проверки и 
очистки фильтров устанавливается в  зависимости 
о т  условий и режимов полива.

74. Во время полива сбросные клапаны должны 
обеспечивать плотное Закрывание оросителя. При 
обнаружении течи через клапан необходимо уста но
вить причину неисправности и  устр а н и ть её\

8. ХРАНЕНИЕ

8.1 Трубы из непластисрииированною попивинилхло- 
рида хранить в  закрытых, хорошо проветриваемых 
складских помещениях, в  крытых сараях ши в  местах, 
защищенных о т прямого воздействия солнечных лучей, 
тепла и холода.
Рекомендуемая температура для хранения труб *5?.. *40% 
Трубы, которые хранились при температуре ниже*5°с 
должны быть выдержаны перед монтажом в  течение 
суток при температуре 20°*3°С.

8.2.0росители должны быть уложены на горизонталь
ные стеллажи, Высота штабелирования не более 0,75м.
Они должны быть уложены во всю длину на прямые гладкие 
поверхности и защищены о т ударов и царапин.

Г ~ Т  I
ШЖ1ЮЖУ!!£Щ?П*т-Ж1^

5852-09/ИЗ
КОПШЗСНал: Алс/Ныачмп

to
17ШПЛмгич.А/

П б

54. Выявленные дефекты устранить и произвести повтор
ное испытание. Убедившись в  работоспособности одной группы 
оросителей, продолжать осмотри испытание другой группы.

6-ПЕРЕЧЕНЬ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕН ИЯ
ТаВлица 2

моста внешнее про 
явление

Неравномерность 
распына [определяет
ся визуально)

Уменьшение радиуса 
распь/па

ТЫ» в  соединении 

оросителя со в тул
кой

/района

Распыли
тель засо
рился

тоже

Разруше
ние
стыка

Метод
устранения

Засорившийся распыли
тель вывернуть из уд
линителя прочистить 
и поставить на 
место-

Заменить дефектный 
распылитель из комп
лекта запасных 
частей.

Лееректный стык 
вырезать и выпол
нить новое соедине
ние ( г/* п-п.3,8- .3 //}

Приме
чание

Шт/шт №дОКУМ.
5852-09/ U$

>/кша
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11 1 Обозначение Наименование %
Приме-
чание 1

I 1 Обозначение НаименоВание §
Приме
чание

й 18 5952-09915 Регулятор давления X
йокиментаиия ё В 5852-09917 Отвод 5_

& 20 5852-099-01.0/ Патрубок в  сборе J _
ш. 5858-00206 Сборочный чертеж ё. г/ 5852-092Дк Патрубок В  оборе /
иг 5862-092 ИЭ инструкция по ё 22 5852-092.05 Перешдв сборе Т \

эксплуатации
1 □

Сборочные евинииы Летали
_J 1

м, / 5852-086.18 Переад В сборе 2 й 1 5852-086.00/ Хомут А _
ё 2_ 5852-086.13 Тройник г ё 2L 5852-088.002-01 Сгон А л
ё 3 5852-092.0/ Рама л ё 27 5852-092.05.00/ Фланец /
и к 5852-092.02 Переход В оборе г ё 88 5852-09205.002 Фланги 3
ё S 5852-098.03 Установка электлс ё 89 5858-092.00/ Сгон /

гз3
1

г

|_

13

оборудования _L

51

ё ZL 5652-092.002 Фланги 2
ё б 5858 -09k 0/ Бак смесительный ё Ш 5852 -09Ш 00/ Прокладка 2
ё 7 5852-09(108 Фильтр _L ё 38 5852-092.003 Флонеи 9

в -01 Фильтр _L & £ 5852-092.00k Фланги г
ё i_ 5852-090.03 Бак г ё SL 5852-092.005 Прокладка г
щ (0 5852-090.00 Бак 1 и

1

I

I53

1

-

35 -01 Прокладка 9
ё н 5852-090.05 Фильтр маточных 36 -02 Прокладка 9

раствЬров 2 57\ -03 Прокладка i
м /2 5852-090.06 Ф ланей В  сборе 3 - 38 -09 Прокладка 2
а 13 5852-090.08 Тройник 3 ё 39 S852-09k. М Прокладка 3
ё Jk. 5852-090-09 ТЬойник 3 ё 90 _5852-09к.112 Прокладка /
м IS 5852-090.10 Переход §  сборе ± ё к! 5852-09900/ Сгон 2
& &. 5852-090./1 Крестовина _L й 1/2 5852-099.002 Сгон 3
к а 5862-030.12 Тройник 1 ё £ 5852-099.003 Сгон /

р —
5852-098 ё ё. 5852-099009 Сгон ± _

т . 1 шТШ ТШ Ш . щ m ё к5 5852-099008 Гайке накидная Ю1 ifaflOHflN/IDPMi ffm 9упаковка 
ютов ленив 
)ны% растворов 
капельного полива 
тельностью М/ч

Лит. I  лист memos
ё кб 5852-099.007 Штуцер 10Пмммк 19Ш ОЛЯ npL \ I Г / Г ^ г ^

жЙЯЯЯйг ifofi'
ffM* numameei 
(загар системы ЦЭМТбЛромшлиий

Ворошиловград
J__ L

5852-092 WЕ П t z : L Z
утК \хри1М/Ю̂ ft. «S3 npOUiffodi шИ М окум.шшгшла

' кошоокат влааыкина шоома/т mt — — копировал: олавышна cpomam/A

|
I 1

Обозначение Наименование A
Приме
чание 111

Обозначение Наименование 1
Приме
чание

к 97 5852-090.008 Патрубок _L Шайбы Г0СТ10906-78
а k l 5852-092.007 Заглушка 65 10.02.Cm 3019 ~90

- л.Т!Л 6-m-3ormi99Qii-% 
08М8НЮТПст5$аг-ъ

56 16.08. Cm3.0/9 А .
Шайбы ГОСТ ИЗ 7/-7S

~T_ 0,020кг Е 8.08.01)3.0/9 J L
i I t 5852-092008 Заглушка SL /гогаязо/9 в

л(Т-  50Н-3.0 ГОП/в90Ь-74 69 l6.08.Cm3.0f9 М
08№Н<ОТГ0СТ5583-Ъ TO

5§i1

Ф50*< u n V ~T_ йОЛбкг ГОСТ22032 -76’ Z L
а Ж ' 5852-092.009 Землишка

Лц^В-ПШГОСТ /9905-% IL Мурла 0 Ш 2 т 8957-75~т_
BBUSНЮТ0ХТ5582-75 L Мурта ГОСТ8966-75
*62*mmW n 0.071кг 73 25 0 Т

1L 90-U 9
75 S0-U _6_
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L
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I

Сальниковый латунный.
SB М/6-6<п7й58М 32_ иайко&й г метрической

резьбой ЮБВбк/условным
Гайки Г0СТ5915-70

S
ъ
1

1

1

-

ттодомбмм осл./
so МВ-5Н.5Л19 ~8 Ру U)МПа ( Юкге/см г1
Sf М10-6Н.56/9 90 Ш -0 7 -№ -8 В Т
62 M12-6HSCH9 8
S3 M16-5H.S.D19 08 U

| U
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1 5858-098 |з|
,— Н - — — 1— j
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|  4§ Обозначение Наименоёание 1

приме
чание

1 | ^  Обозначение Наименоёание к}V

гя------ ^приме
чание

1 - кран конусный проход- 96 Агрегат электронасосVjа____ ной салышкв&й, муФто- ный дозировочный
$ __. &Ю латунный ИБ85к на p.s  но /гзтд
? — Ру /ЛМПа СЮкгекп г) с зл. д&е. 60Й 63 Дб
_ ТУ26-07-/656-88 9=0,35кВт. П-В/ЮЩхин
_ Ш. ЛчбО А ОСТ26-06-5003-77 У
__в£ Л у 50 6
_ Вентиль запорный
_ проходной, муфто&/й
_ латунный /563п
_ _ Ру  10 МПа ( /Окгс/смг)
_ ТУ26-07-095-86
_ Л у/5_____________ 5

ц
.4*85____________ _/_ Прочие изделия
Лн 60____________ 3

I
I
1
1

I
§

I

—■ — 89 Л у 50 г ___ (03 Агрегат электронасос
.32 Вентиль запорный ц ~ ный В98156К-У5

_ проходной. Флание&лй а ~~ подача 7,8мУ«.9*2бм
_ /56/58к й  у 60 с элдбиг. П-бйм
_ Ру iSMOa Пбкгскм3) Н=2.2к&т. nsttSQ&lMUH

ТУ2Б-07- /09-76 Т Г  I ТУ56-06-/8/3-5/ Z
Л ЗатёЬр обратный Вентиль мембранный

таблииа Фигур/УнхбЗЗк с электромагнитным
“ /мз бб/гвчт I -  . приводом азланиебый

7956-074386-86 / /6ы 8ВВрл. Рн/бМПа
” //Вкескн3}

— S5 Oenescm электронасос- ТУ26-07-032-76 с
ный впзиооёпиный условным проюдом
НЛ 55 0/63 У В Д 8 т Л у25 Z
с эл.д&г. 6 Д06306 I /05 АибО А

— __ ФйЗбкЗт. П--/500*/мин § — /08 I hSD 1
ОСТ26-08-2003-17 /_ Г —

m
--------— ----------------------- --------------------------------------- !м  .

s
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Технииеская характеристика 

(Производительность, н 3//

номинальная 6,0
максимальная 6,0

г.Напор, МПа (м.В.cm)
номинальный 035(35) 

//,ист£* минимальный 0,20(20)
З-НеоЬходимый напор на Входе 

6 установку, МПа(м.ё.ст) 0)0(10) 
//Потребляемая мощность, кВт

не более цО

Т „ - ntjm* Технические требования

/\ 1? Размеры для спраВок

лист2 $ Мяиття.,. *£**4qj% yge/ngy тру~

ГОСТ 16037-80.
3.Метали и трубопроводы, обВязыВающие 

подогребатель поз. //£ красите по фунто- 
банной поВерхности краской S T-177 

ГОСТ5631-79

5652-093 Сб
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/. ВВЕДЕН УЕ

Н Настоящая инструкция по эксплуатации предназначена 
для ознакомления обслуживающего персонала с устрой
ством, правилами обслуживания и эксплуатации 
установки для приготомления питательные растёороё 
системы капельного полиса ( далее ё  тексте -  
установка).

/>г. Устаноёка применяется ё  блоке зимние теплиц 
пролетом /8 метров площадью Sea и служит для 
приготоёления питательные растёороёпри ёыраициёЬ- 
нии оёощеи методом малообъемной гидропоники.

13. Устаноёка предназначена для эксплуатации ё  
помещении с температурой воздуха ё диапазоне 
плюс 5-60°С и относительной ёложностью воздуха

М. Установка может работать ё  дёух режимах:
/) лолиё питательным растёором; 

г) полиё водой.
Электрической схемой предусмотрены дёа режима 

упраёления работой устаноёка/ 
f) аётоматический; 
г) местный (ручной).

Режим местного упраёления используется, как 
праёило, при ремонтных работах

е г е т  к я а  шт. 
ьш ж  к м  ш л  т т  
м « ы  ъёш ш л  я а л в  шп 
и а н в ш и я и !  
ш м ш ш ш ш ш я т г ,

5852-098 ИЭ
Тления

питательных рбстВЬпоёдля 
системы капельного полила 
пптсЬдительнйстью 6 н %  
Мнтмкшя лсэксплуатации
нопиролал!Ьлаоыкина

Лит, jnucm | листов

цэутб'Рроптеплица" 
Ворошиловград
ФООма/П! Ali

I
н

m -i
Ь
I

I

---------------------------------------------------------------------------------------------------- _ щ

/.S. При эксплуатации установки необходимо дополни
тельно руководство биться эксплуатационными докумен
тами следующих составных частей:

/) агрегата электро насосного дозировочного 

НД 5,5 ю/вз 8430 с электродбигателем 9806589 мощ
ностью Ы= 0,55кВт п* /500об/мин ОСГ36-06-3003- 77 

$ агрегата электро насосного дозиробачного 
НА 25 ЬО/гз И 8 0  с электродвигателем 0006309  
мощностью Н: 0.55кдт/ п̂ вООоБ/пчм ОСТ56-06-5003 -7 7  

$) агрегата элекпронасосного 383/568-89

подача 7,3*3/ч, напор 26м с эл. двигателям П -90 М 
мощностью 8*2,6кВт, п -1050 об/мин ТУ26-06-/343-6/

4) подогревателя водяного 5-B9i2000-P W900.38-939-S3E
5) вентиля мембранного с электромагнитным приводом 

фланцевого марки 15щ 888pt ТУ36-07-032-76,
6) счетцика 3C8M-32 7856-02-73 01/3-81,
7) анализатора 88 8 -М-01 ТУ35.OSfl63.690785)-83

в)преобразователя промышленного П-210 
ТУ35-058.057-85с чувствительным элементом

Д П г-9М  -13 ГОСТ 27637-68,
9)реле протока РПН-SO ТУ25-02-103175-75\
Ю) датчика-реле уровня РОС-301-2-25-79  

ТУ 25-2908- 0009-82'
И) термопреобразователя сопротивления Юм-0979 

ТУ 35.03.793388-80,
>3)манометра электроконтактного 3 8 м -/У  

ТУ25.0334-75
/3) ш пала смесительного с внм и68079-050-01 

ТУ25-07-917-87

Ш, Шк ТШ ПШ  ТйШШ щ
5352-092 ИЭ

~нопироаал-.елааыкчно ~

вид
Гг

Формат! дБ

З.УИАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

31 Меры безопасности при эксплуатации и обслуживании 
установки должны соот&тапвовать ГОСТ 133.003-79

8.2.8 работе с установкой допускаются лица, ознакомлен
ные с настоящим документом и прошедшие инструктаж по технике 
безопасности при работе с электрооборудованием, а также 

при работе с раапвЬрами минеральных удобрений и кислотами.

езЦстановко вусловиях монтажа и эксплуатации не выде
ляет в  окружающую реву токсичных веществ. Работа с оборудо
ванием установки не требует особых мер предосторожности.

5.9,Запрещается производить ремонт вЬ время работы  

установки.
5.5-бода после промывки баков и фильтров должна сбрасы

ваться в  канализационную систему тепличного комбината 

55. Течь в  трубопроводных соединениях не допускается 

8.7. Электробезопасность эксплуатации установки обеспечи

вается путем зануления электрооборудования установки всоот- 
ёетствииС ГОСТ 13.1.030-81и ГОСТ132.0070-75.

з. устройство изделия
U  Нонструктивно вся уотанобка(5853-093СБ листы 1,5,39) 

монтируются на раме поз. 3.

3.5. Все составные части установил крепятся к раме боками. 

З.З.Подогреватель водяной поз. ИЗ устанавливается под сме

сительным баком поз.6 и Баками маточных растворов поз. 9

ы шш. I Ш . рю
5852-093 ИЭ

нопиоовал'.влавыкллна ~ азов мат: ли

Г

i i
I -
ъ
§

3*А8а песчаных срильтра поз. 8 и 7для очистки исходной воды 
и ̂ готовою питательною раствора крепится на нижней части рамы

3.5. Фильтры для очистки маточных растёороё Ли В поз. И 

устанавливаются на трубопроводах нагнетательных патрубков 
насосно-дозировочных агрегатов поз. 9Su 96

3.6. Иасос 3X2/26 X  -92 для подачи готоёЬго питательною 
растёора поз. ЮЗ и насосно-дозировочные агрегаты пев.95и 96 
крепятся на нижней части рамы поз. 3 .

3.7. Смесительный да к поз.6,8аки маточных растёороё 
ооз. 9 и дак для кислоты или щелочи поз. /О пред cm авляют 
собой емкости из нержаёеющей стали ипи неметаллических 
материалоё

3.6. В нижней части каждого бака имеются 
штуцеры для забора растёЬроё и для слиёа ёоды 

после мойки Бакоё
3.9. Хаждый 5ак на крышке имеет люк
з. ю. В верхней части смесительного Бака поз. 6  

имеются резьбовые штуцеры для подвода воды о т подогре
вателя поз. Н2 и маточных растёороё А, Б и кислоты 
ши щелочи из Бакоё поз. 9  и поз. /О

З.И.Для контроля протока маточных растёороёАиБ  

и кислоты на трудопроёодах. установлены краны 
пробно-спускные поз» 82.

3./2. Ха крышке смесительного бака поз. 6  имеются 
ерланцы, на которые монтируются чувствительный элемент 
погружного типа Д П г-ЬМ Ч З предназначенный для контроля

ы km л» Эо/ям.Подл. вата
2W57-I 61

S852-092 ИЭ
ШМШ&аШ а\ ладыкина азовматТЖ
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кислотности pH, а также датчик погружного типа 
анализатора кондуктометрического ПИИ-м-О/, предназ ка
ченный для контроля концентрации питательного ра ст
вора. Там же имеются бобышки для установки датчиков 
контроля аварийны*, среднего и нижнего уровней раствора.

3/2 На крышках баковматочных растворов имеют
ся 5одышки для установки датчиков контроля нижнего 
и Верхнего уровней раствора. На крышке бака для кисло- 
ты имеется бобышка для контроля нижнего уровня

кислоты.
виз. На крышках баков маточных растВЬроВ 

имеются резьбовые штуцеры подсоединения к трубо
проводам централизованной подачи маточных раст- 
ВороВ из пункта приготоВления этих растВЬроВ

з./4. Обвязка оборудоВания осуществляется технологи
ческими трубопроводами с запорно-регулирующей арма
турой.

3.15. Аля удобства обслуживания устаноВки имеются 
площадка и лестница.

3/5 Присоединение устаноВки к коммуникациям теплич
ного комбината осуществлять

1) к исходной Воде- через Вентиль поз.89
2) к трубопроводу подаии питательного растВЬро В  

теплицы -  через счетчик поз. И/
3) к прямому трубогтроВоду теплоносителя -  через срланец 

поз.ЗЗ, к обратному трубопроВоду-через фланец с установкой 
на этом трубопроводе отсекающего вентиля з апорного

ш пт тшт шш  к *
I S3 55-092 ИЭ
копировал: Владыкина

_______ 5
ФооматчАЧ

наченные им места:
1) датчик электропроВодности погружного ти п а  

анализатора ЙИИ-/1-0/ и датчик кислотностиДГ)г -4М-13 
на аоотВетстВующие фланцы крышки смесительного бака

2) датчик электропроВодности проточного типа анали
затора ПИИ-М-О/на соотВетстВующие патрубки обВяшВа- 
ющего трубопровода установки,

3) манометр эл&апроконтактныи зим -/У
4) термо преобразователи сопротивления TC/1-D979t
в)манометры ММП-160-Мс-/,0 МПа-1,5-2,
6) датчики -  реле уровня Р0С50/-5-5,5-30,
7) реле протока РОИ-50
41/. Соединить выше перечисленные датчики с соот

ветствующими концами проводов и кабелей

5.П0ДГ0Т0ВНД Н РОБОТЕ И ПОРЯ ДОИ РДБОТЫ

5.1 Перед началом эксплуатации установку 
агрономом-химиком тепличного комбината определя
ется состав маточных растворов Да 6, и исходя из 
конкретно применяемых макро-и микроудобрений, их 
концентрация и необходимые пропорции их смешивания 
с кисло той (щелочью) ч Водой в зависимости от вида 
овощного растения, сорта, фаз его развития, а также 
от состояния культуры, климатических условий агрохи
мических анализов, исходя из перечисленного выше, опреде/т- 
ются размеры ходов плунжеров электро насосных дозиро
вочных агрегатов, которые В процессе работы могут 
быть скорректированы.
Составляется таблица, являющаяся основой для настрой
ки установки.

5.2.Иастроить регулятор давления поз.4В на соответст
вующий перепуск питательного раствора. Указанную

Шуш . Н°д0кнп. Мп- Ш
5852-092 ИЭ 

хопиооггал'. Владыкина Формат: АП

----------------------------------------------------------------------- --------------------------------li£

с электромагнитным приводом и электромагнитной защепкой 

серии С вЗ  ти п а  15кч895 ПЗ

4 ПОРЯДОИ УСТАНОВИВ 
4./.Монтаж установки следует производить на 

подготовленную ровную поверхность бетонного пола,
Площадь размещения установки, включая зону обслуживания 
с 3-х сторон -не более 12кв.м.

42. И установке необходимо подвести трубопроводы•
/)условным проходом 50мм для подачи исходной

воды;
3)условным проходом 40мм для подачи питательного 

раствора в теплицу
з) прямой и обратный трубопроводы теплоносителя 

к водяному подогревателю.
4.3. Подсоединить установку к сливной канализации 

тепличного комбината.
4 .4 .7рубопроВод исходной Воды подсоединить к Вентилю 

поз. 89.
4 5 Прямой трубопровод теплоносителя подсоединить 

к фланцу поз. 33.
4.6. Обратный трубопровод теплоносителя с электро

магнитным вентилем £58 /5куд92П8 подсоединить к фланцу
4.7. Установить на раму пульт местного управления

(ПмУ).
4.8. Подсоединить к ПМУ провода и кабели в метал- 

порука Sax согласно схемам соединений (см.5852-095.03 
аист А, 5)

4.9. ПМУ подключить к электрической сети напряже
нием 380/820 В, 50 Гц

4.Ю. Установить нижеследующие приборы на предназ-

F F :f= R
т м т ш ш ш т п ж ш 5355-095 ИЭ 

копировал олаиыкина _ШтЯМ !А4.

настройку необходимо провести на чистой воде. Запустив насос 
поз. Щ по показаниям счетчика поз. ///определить Величину 
подачи воды в теплицу. Если подача воды превышает 
требуемую, часть воды перепустить в смесительный бак 
через регулятор давления, отпустив пружину, поджимающую 
клапан. Если подача воды меньше требуемой [это свидетельст
вует о перепуске части воды черезрегулятор давления всмеситель
ный 5ак)}нео5ходимо пружину поджать.

S3. Внешним осмотром проверить надежность болтовых 
и резьбовых соединений.

5.4. Подготовка к работе песчаных фильтров

5.4. /. Фильтр исходной воды поз. !3.1 (см. Рис. /),
Вентиль поз. В.!(см.рис./), краны поз. 11, 15 и /4(см.рис.2)перекрыть. 
Открыть краны поз. /За /5/рис.рис.3), вентиль /w.S./fmpuc.Q 
подать боду на „£%од"заполнить фильтр бедой, когда бода 
начнет вытекать из крана поз. ($ закрыть его. Теперь срильтр 
и обвязывающие его трубопроводы заполнены водой. Открыть 
кран поз. И, продолжить работу фильтра в  течение 
полутора-двух минут. Затем отключить подачу воды и 
выдержать одну-две минуты. Открыть краны юз. (2 и 14, 
а фаны поз. Ни /3 перекрыть. Песчаный фильтр го тов к 
работе.

5.42. Фильтр питательного раствора поз. 13,2(см.рис./). 
Араны паз. 12и 13 (см. рис.5) фильтра исходной воды пере
крыть. Вентили паз. 5.1 и 6.1. (смрис./)открыть,подготовить 
к работе фильтр питательного раствора в  последе-  
вательноста, указанной вп. 5 М

5.5.3аполнить балы маточными растворами,, А и.. 5 " 
и кислотой или щелочью.

52. 8 зависимости о т  условий, перечисленных 6 п. 5. (

Ш и Ш
5855-0951/3 
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по разработанной таблице, установить ход плунжеров 
насосно- дозировочных агрегатов.

$7.На приборах пульта местного управления (П  му) 
устанавливаю тся необходимые параметры раствЬро.-

1) концентрация §  диапазоне 0-/0 мСм/ом 
г)кислотность в  диапазоне p H  6-9.,

5.Q. Установка готова к р а б о те .

В. ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ, 
РЕГУЛИРОВАНИЕ U  НАСТРОЕН А

б/, измерение температуры, контроль кислот
ности и концентрации растёора (см. рис. /).
При ёклтчении установки откры вается Вентиль 
поз. А. //См. рис-/) и в  смесительный бак начинает 
поступать бода с t  =22 ± 26 °С . При достижении 
нижнего уровня воды ё  смесительном боке включают
ся насосно- дозирующие агрегаты поз. 2 и З , с помощью 
которых ёёодятся маточные растворы,, А  и „Б "и кислота. 

Летчиками поз./Ви поз. /9 контролируются величины 
кислотности и концентрации (р Н и Ес) в  интервале 

уровней растёора о т  нижнего до аварийного верхнего. 
По достижении верхнего уровня включается насос пода
чи питательного раствора поз./. Если на выходе из 
насоса концентрация ц кислотность раствора 
не отличается о т  заданной ( дополнительный 
контроль концентрации осуществляется датчиком ЕС  
проточного типа  поз. /92, установленным на нагне -  
тательном  патрубке насоса поз./), т о  через

ймМстШакш ГШ а S8S2-098 ИЗ
'копировал-, ьлааыкина ~ Ф ЬЬм атТш
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открытий вентиль поз. У2. и через фильтр поз./3.2 
раствор подается в  магистральный трубопровод 
и далее ё  поливочную систему теплицы. Если  
датчики поз. /В и /9, или один из них, б удут сигнализи
ровать о превышении заданных величин кислотности 
концентрации раствора; насосно-  дозировочные 
игре га  ты  поз. 2  цЗ отключаются. После восстановления 

заданных величин параметров раствора дозировочные 
насосы включаются, измерение температуры раствора  
в смесительном баке осущ ествляется термопреобра
зователем сопротивления ти п а  тем -0 9 7 9 .

В  2. контроль уровней раствора в  смесительном 
баке и протока воды осуществляется датчиками 
реле уровня поз. /6 и реле протока поз. 20. При 
достижении ё смесительном баке верп, него аварийного 
уровня отключаются:

/) вентиль поз. А./(подача воды)
2)насосно- дозировочные агрегаты поз. 2.3.

При снижении уровня раствора до верхнего вновь 
откры вается вентиль поз. 6./ и включаются 
насосно-  дозировочные агрегаты .
При прекращении подачи воды в  смесительный 
бак реле протока дает команду на отключение 
насосно-дозировочных агрегатов. Если подача Воды 
8 смесительный бак не возобновится, т о  про достиже
нии раствором нижнего аварийного уровня отключит
ся насос подачи питательного раствора поз./, закроют
ся электромагнитные вентили поз. 4 /  и 62,

Если подача воды возобновится, а уровень 
раствора при это м  не дости гнет нижнего аварий
ного уровня, т о  установка б уд е т р а б о та ть, как 
описано выше.

т Шпмэокам-1Подп. Ицщ 5852-092 ИЗ
копировал: влааыкина ~ Формат-, ал
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U  началу последнего цикла работы установки закро
ется вентиль поз. 6./, отклю чатся насосно-дозировочные 
агрегаты  поз. 2, д. Если по окончании последнего чикла 
работы установки смесительный бак еще не пуст, то  
подается команда на повторное включение установки.

ТВОЗМОШНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ 
УСТРАНЕНИЯ

Неисправности и их внешнее 
проявление

LУменьшение пропускной способности 
срипьтров характеризуется увеличением 
перепада давления, определяется по по
казаниям манометра. 
гТечи 8 резьбовых или фланцевых сое
динениях
3,/ропуокная способность регулятора 

давления не регулируется

Способы устранения

Промыть засоренный <рилыр 
или при необходимости заме
нить фильтрующий мате
риал-

Подтянуть гайки болтовых 
соединений, заменить проклад
ки, уплотняющий материал, 
заменит пружину

8. ТЕХННУЕСЮЕ ОБСПУтВАННЕ 
6 I Операции, выполняемые при техническом обслуживании 

фильтров:
/)промывка фильтрующего материала,
2)замена фильтрующего материала,

8.2. Для промывки фильтрующею материала (песка) песчаного 
фильтра необходимо ,̂ рис. 2):

i  закрыть краны поз. /2 и /4, а краны поз. /3, // и 23 
открыть;

2)подавать чистую воду на» Входов течение не менее

т т = f = F
тч ш ъ ш п тъ № Ж ‘>щ

5852-092 ИЭ
Копировал: зладьлш на форм am: J C

5  минут;
з) остановить подачу 8одыу закрыть краны поз. /3 ч И, 

а краны поз. /9 и /4 открыть. Через несколько минут песчаный 
фильтр готов к работе.

8.3.Д/1Я промывки фильтрующего материала фильтра 
маточных растворов(см. рио.З) необходимо:

/) не снимая фильтр с трубопровода, освободить 
накидную гайку [поз. 9)}

г) отвести в  сторону трубопровод (поз. /О);
3)снять накидную гайку(лоз.2)с корпусаСпоз.5)-,
б) вынуть из корпуса (поз. 5) входную втулку (поз. 6) и  

каркас (поз. 6) с фильтроэлементом(поз.В) и промыть водой;
в) промытый каркас с фшьтрозлементом и входную втулку 

вставить в  корпус, завинтить накидную гайку на кгрпус фильтра•
6) соединить фильтр с трубопроводом накидной гайкой (поз$).

86. Рекомендуемая периодичность промывки фильтров не 
реже одного раза в  неделю

В 5. В каждом конкретном случае периодичность промывки 
определяется взависимости о т качества применяемых минераль
ных удобрений и воды.На необходимость промывки песчаных 
фильтровуказывают следующие факторы :

/) возврастанче давления, фиксируемое манометром;
2)уменьшение пропускной способности срильтров.

8.6. Замена фильтрующего материалаt

6.6. /. Аля замены фильтрующего материала песиа- 
нога фильтра необходимо выполнить следующие операции-

/) подготовить к загрузке чистый песок следу
ющим образом-, кварцевый песок промыть,высушить 
и просеять н а  си тах из сетки /8-055 И У

11
шШт т л т ш 5852-092 ИЗ 
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ГОСТ 5886-88 и 03-085НУ ГОСТ3836-88. Гранулометри
ческий состав загрузки* 80% весового содержании с 
диаметром зерен /,/мм иЗО% с диаметром зерен 08  мм, 

г)вымыть из фильтра,, фязный"песок 
Дне этого необходимо закрыто краны поз. Ц13,/8,14(см.рис.2), от
соединить штуцер (поз. 4)  крышки [пса 2)от трубопровода свинтив 
контргайку(поз.6) и муфту (поз Spразобрать фланцевое соедине
ние крышки (поз. 2)с корпусом (паз.{)гснять крышку, разобрать 
болтовое соединение (поз.20,8/,88), снять кольцй(поз.в) и 
сетку (поз.5). Затем снять накидную гайку(поз.9)Вместе 
с прокладкой (поз.Щи шайбой [поз. 84); водой из поливоч
ного шланга вымыть песок через спускной штуцер(паз7),

з)завернуть накидную гайку поз.9 с прокладкой позЮ 
и шайбой поз. 34,

в) загрузить песок в  фильтр выполняя §  обратном поряд
ке операции перечисленные во-З

8.7. ври замене фильтрующего материала фильтра ма
точных растворов необходимо разобрать его, как указано в  п.8.5 
вынут из корпуса (поз. 6) каркафоз. 6)с грильтроэлементом(пазЛ, 
снять пружину (поз.З). Новый <ризьтроэлемент(взамен использо
ванного) надеть на каркас, надеть пружину, обеспечивающую 
прижчмание фчльтроэлемента к каркасу, вобрать фильтра при
соединить его к трубопроводу

8В.Промывку ба/о&смесительного маточных растворов и 
кислоты) проводить горячей водой из резинового шланга со шту
цером, подсоединяемого к вентилю поз. 86.
Saw маточных растворов,, Д"и„Б ’и кислоты промывать после 
опорожнения их, перед сменой состава растворов но не реже од
ного раза за вегетационный период выращивания культур. Смеси
тельный бак промывать после опорожнения его перед сменой сос
тава питательного раствора, но не реже одного раза в  /Ойней.

I I 1 ~ Т 5852-092 ИЭ 
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Схема установки для приготовления 
питательных растворов системы капельного полива

Условные обозначения

■£*<]-- Вентиль
-  Вентиль электромагнитный 

•fckj- - регулятор давления

Додача маточных

4. Вентиль электромагнитный 15кч888р
5. Вентиль с/у 50
6. Вентиль d y 4 0
7. Вентиль d y2 5  
В Вентиль с/у /5 
еСиетиик боды 6СИМ-32
10 Регулятор давления пружинный 
Н.Подогреёатель бадяной 5-89x2000-Р  
12. И лапан смесительный И68074 -SQ

15.Фильтр песчаный 
U/. фильтр маточного раетёора
15. Электроконтатный манометр энм -/</
16. Датчики уроёнемероё
17. ТУрмопреоЬразоёатель ТСп-0979 
18 Датчик p H -метра
19.Датчик электропроводности £с  
20- Реле протока РПИ-50
21. Манометр ММП-160-Нс-1,О МПа -1,5-2
22. Затёор обратный (МЪ ЦП 126-050)

Рис./ Шлис/Аноап* 5852-092 ИЭ 
''копировал: влааыкина шоРматГАб
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1 1
Обозначение Наименование 4

Is

Документация

Ш 5852-092.03СБ Сборочный чертеж

Ле та ли

а L S8S2-DSB.1S.0D3 Уголок 5
to 2 -O f У т о к г
to 3 5852-092.03. OOf Штуцер /
to L 5852-092.03.002 Гайка накидная t
to 5 5852-09203.003 ftepewdHUK /
to 6 5852-092.03.004 Прокладка 9
to 7 S852-09203.00S Прокладка {

6 5852-094. Of.03-002 Прокладка /

5852-092.03

Установка

электрооборудования Ворошт 
юаВал-.&лаёыкина формат,Д4

I .

| | а Обозначение Наименование 4 чание I
29 Шка<р HSUiHi .flpDMoSA1_ ОСТ 25. Si,-78 I ГЛ-ЖУл-М

_1

Прочие изделия

ш Диализатор кондукто
метрический/ШН-м-Of
Диапазон измерения
НО*... Н 0 'гСм/см
ТУ25-05(f£2.840.7В5)-82ТВ комплекте■■
датчик погружного
шила f55.f32.46/-0f.
преобразователе
f£-f2f./93

й.
метрический ДНН-м-О!
Диапазон измеренияп но*... НО* См/см
ТУ2&05бе28Л0Л85)‘вг Лj 6 комплекте--
датчик проточного
типа f 55.02444.
преобразователе
f55.f2f.m£ Датчик-реле уровня
тзс и -г-2 5 -до
ТУ25-24080009-88 т8  комплекте••_____

I" 1 1 1 tl 1 5АКР-лоэпг 1m
ш ш ш ш ш

хал: ллаЬыкина шормапи ль

I | Обозначение Наименование 4 Приме
чание

датиик qdo& 9 иеп. 2
с длиной погоихтшя ОМ
передающий преобеа-
зо&атепь

Я Преобразователь
промышленный П-2/0
диапазон измерения* ~9рН
ТУ35-055.057-65 /

17 Реле протока РПИ-50
ТУ25-02f02f7S-79 /

Я9 Манометр ппапыПЬ-
юший. сигнализирую-
ший 2чи позиционный
ЭНМ-1У
TV 2 5.0 23f-75 /

if/ Термопоеобоазо&утелб
сопротивления 707-0979
ТУ 25.02.79228S -8 0 г

j,3 Скоба однолапко&зя
СО-8 ТУ36 -М 8-70___ 4

44 Особа одно лаповая
00-22 ТУЗБ-,448-70 fS

45 Скоба беалапкобая
ВСе -2 2  7V36-f448- 70 6

Ш т № т № М -
5852-092.03 to

к
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1 1 4 Обозначение Наипеноёоние J . 1
1

Материалы
5/ Труба Вх/ 08K/8H/0I

ГОСТ 99 H i-8! м М
58 Полоса К-го9%- утг

ТУ36-3340-80 Ц_ М
SL Поток НЙ5-П/В7Х-УТЗ

7930-3486-83 ~±_ шт
54 Потокни/о-м т-утз

ТУ34-3486-88 Т шт

Нобель ГОСТ/508-78
57 аввг 3x3.6 &Й. м
ш ЙВВГ 4x85 2Ц м
51 НВВГЭ 4x075 J L м

Ж. Набельйнрг 3x3.5
ГОСТ 433-73 ~Т_ м

Проёод ГОСТ5333-79
S3 ППВ /х&5 ш м
БА /18/ НО. 75 /Ж м

Ж МеталлорикаёРЗНЯ-iS
ТУ33-/0/5-331-86 ш м

п 5852-090.031 1 1______ ____ L j
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Схемы соединений

оо

I

Уаймена- 
fianae /га-
/хгме/п/осг

Управление
насос -иазаЛИасос-доза- 

т °Р \торУ°г
Насос *доза 
тор л/°3

Мосос расхоо- 
Hooojgoydbnpo-

1 -

Заимствованы с чертежей НПО,, киевской 
институт автоматики’

I I I I
9ЦЦЯ7-1П

5852-093.03 СБ
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Схемы соединений

Наимено
вание
парапет-

р о

Регулирующий смесительный клапан Вентиль А 0/ 
к ВЬдоподогре 
Вателю

Вентиль нч  
„сброс*

Вентиль Н°3 
заполнения 
смесительной 

____

Вентиль Н°it
расходною
трубопр°£о-

контроль
давления

У/ Y3 УЗ ____и ____ YS SP

Наймем-
Вание
пирометра

концентрация р а ство р а  I Кислотность
Подобаемого питатель

ного раапёора 8 темицы Питательный раетбор 5  смесительном Вахе

£

i

Заимствованы с чертежей НПО „киевский и н с ти ту т  
автоматики "
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ш ш ш ш лш ш зш ,

5852-095.05 СВ
<'Ч'Ч'ПУ~1и (72) колировал: Владыкина %&a#<%*fPQPMam: A S ^ ^ X

58
52

-0
92

.0
3 

С
Б

Типовой проект 810-1-35.90
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