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1, КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ОПОР

1.1. Конструкция и размеры опор должны соотбетстбаб чть указанным на черт.1

Размеры 6 мм

и 6 табл.1

© Таблица 1

2604 3011*2 4006 00 7

Размеры для спрабок 
Черт.1

Пример услобного обозначения опоры с 
кронштейном L~200 мм при постабке б страны 
с умеренно-континентальным климатом:

Опора 200 ОСТ 26-04-0391-72 
То же при постабке б страны с тропическим 
климатом:

Опора Т200 ОСТ 26-04-0391-72.

Обозначение

Обоз
наче
ние
типо
раз
мера

20 5

01 0

21 8

02 3
22  1

03 6

23 4

04 9

24 7

05 2

25 О

06 5

26 3

О? 8

27 6

08 1

28 9
09 4 
29 2

При- 
ме
няе
мо с т ь

©
150

Т150

200

Т200

250

Т250

300

Т300

350

Т350

400

Т400

500

Т500

600

Т600

700

1700
800
Т 800

4 ~

4 -

4 -

4 -

4 -

4 -

f -

\ -

150

200

250

300

350

400

500

600

700

600

Пре
д ель 
ная
наг
р уз
ка,

кгс

150

1 0 0

70

40

20

Мас
са,

ке

Поэ * |Поз„ Поз. 1оз,Поз. 1оз.
1 2 3 4 5 6

Кронш-Под- Шбел-болт Г ай* Лай
тейн Unad- лер ка ба

Количестбо
1 1 2 ! 1 1 2 1 а П Г "

5*21

5 , 5 0

5,78

6,07

6,36

б , 64

7,21

7 , 79

8 , 36

8,9 :

150/1

Т150/1

200/1

Т200/1

250/1

Т250/1

300/1

Т300/1

350/1

Т350/1

400/1

Т400/1

500/1

7500/1

600/1

Т600/1

700/1

Г700/1

800/1

1 8 0 0 / 1
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2. Конструкция иразмеры кронштейнов /Поз.I  черт.1/

2 .1 . Конструкция в размеры кронштейнов должны соответствовать

Пример условного обозначения кронштейна и  = 200 мм при поставке в 

страны с умеренно-континентальным климатом: Кронштейн 200 

ОСТ 26-04-0391-72

То же при доставке в страны с тропическим климатом: Кронштейн Т200 

ОСТ 26-04-0391-72.

ОСТ 26-04-0391-72 Стр.З

указанным яа черт.2 и в табл.2

Размеры в мм_______Таблица 2

Обозначение

Обозна
чение
типораз
мера

Приме
няе
мость

©

L
/пред, 
откл./

1  з/

Масса,

кг

Поз Л  

Уголок

Поз.2 

Уголок

Количество
- ...I  1 Т
__Обозначение_

2604 30II42 1006 00 0 I50/I
4 - 150 2,18 I5 0 / I-I

I50/I-2

20 8 тол
01 3 200/1

- Ь 200 2,47 200/I-I
21 I T200/I

02 6 250/1
4 - 250 2,75 250/1—I

22 4 T25Q/I

03 9 300/1 - 4 - 300 3,04 300/I-I
23 7 T300/I

04 2 350/1 4"“ 350 3,32 350/I-I
24 0 T350/I

05 5 400/1
4 ~ 400 3,61 400/I-I

25 3 T400/I

Об 8 500/1 4 - 500 4,18 500/I-I
, 26 6 I500/I

07 I 600/1 1
600 4,76 500/I-I

27 9 T600/I

08 4 700/1
"■].. 700 5,33 700/I-I

28 2 T700/I

09 7 800/1 4 _ 800 5,90 300/I-I
29 5 T800/I

л
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OCT 26-04-0391-72 0tp„4
</222.2ЛД,> Технические требование по ОСТ 36-04-4вС-72

Ь ы п й т т ь  Шс.. 1 - с. Urns сварных соединений но'РбСМ 
э ш  трраом у о н и к  - {ъ ]ч $ -ч р  гаст д% £

Покрытие: При поставке в страны с умепоешо-шштвяенталь-
81ним климатом - Грунт ФЛ-ОЗК ГОСТ 010М̂ ~1олой

Гфи поставке в страны о тропическим климатом -
Грунт М-02 ГОСТ 12707-tK- 1 слой»

"* " ууГрунт Ф1-03К ГОСТ 3109-76- 1 слои»
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ОСТ 26-04-0391-72 Стр.5

2.2. Конструкция и размеры уголков /Поз Л  черт. 2/
2.2.1. Конструкция и размеры уголков должны соответствовать 

указанным на черт. 3 и в табл. 3

V M

Размеры в мм Таблица 3

Обозначение
ОбозначениетипораЗ'мера

Прше-ня--емость
1 Масс§

кгношен. П р е д . 
О Т  К /!.

2604 5072II 2504 00 9 150/Ы : 4- 144 0,76
01 2 200/I-I 4- 194 +1 1,05
02 5 250/I-I 4- 244 1,33
03 8 300/I-I 4 - 294 1,62
04 I 350/I-I 4 - 344 1,90
05 4 400/I-I -4- 394 2,19
06 7 500/I-I 494 +2 2,76
07 0 600/I-I 4- 594 ■3,34
08 3 700/I-I 4 - 694 3.91
09 6 800/I-I 4- 794 4,48

Пример условного обозначения: уголка /  = 154 мм;
Уголок 200/I-I ОСТ 26-04-0391-72

2.2.2. Технические требования по ОСТ 26-04-1222
2.2.3. Материал - Уголок-- ........™lJ509-33.f

Ст Зсп-З ГОСТ 535-за
®  зо м .



OJ _ г: 04-03.91-72 Cg h 6 ,

,3а уголка /Поз«,2 черт.2/

.3.1. 1Сонст;руго;..раж ж размеры уголка должны соответствовать

?словное обозначение типоразмера уголка:
Уголок 150/1-2 ОСТ 26-04-0391-72

Обозначение: 2604 507212 2504 00 6
3,3. Текническке требования по 00Т 2б“04=”1222~76
3.3, Материал - Уголок Т 63x6iш т ш т т о щ р

ВСт 3cxiJ T00T 535«5€ П П

ВЯ, ________________ ______________ _____________
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