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УДК 621.88:621.643 

О Т Р А С Л Е В О Й

Группа Е26 

С Т А Н Д А Р Т

БЛОКИ ХОМУТОВЫЕ 
С ТРАВЕРСОЙ

для ПОДВЕСОК О С Т  108.27& .63—80
ТРУБОПРОВОДОВ ТЭС И АЭС введен впервые

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
ОКП 31 1312

Указанием Министерства энергетического машиностроения от 
30.06.80 № ЮК-002/5260 срок введения установлен

с 01.01.82

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на хомутовые блоки 
с траверсой для подвесок горизонтальных трубопроводов:

из бесшовных труб наружным диаметром 325—720 мм по 
UCT 108.320.102-78 и 325—630 мм по ОСТ 24.320.22—74 для
АЭС;

из электросварных труб наружным диаметром 530—1420 мм 
для ТЭС и АЭС,

2. Конструкция, основные размеры, допускаемые нагрузки и 
материал деталей должны соответствовать указанным па чертеже 
и в таблице.

Допускается замена контргаек (поз. 5) на низкие ганки по 
ГОСТ 5916—70.

3. Остальные технические требования ло ОСТ 108.275.50 80.

И здани е  официальное Перепечатка воспрещена



О С Т  108.275.03-В О  Ci|>. 2

l — трапсрса; 2 — х^мут сварноЛ; J — плита опорная; 4 — плпикИ;
$ — гайка
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Продолжение

Траверса, поз. / Хомут сварной, 
поз. 2

Плита опорная, 
поз. 3 Планка, поз. 4

Гайка 
ГОСТ 5915—70.

1 шт. 1 шт. 4 шт. z шт. поз. 5
Lt шт.

о
Масса, кг CG Масса, кг *=;

Я
2 Масса, кг

—
Материал Исполнение Исполнение

с по ОСТ 108.343.03—80 по ОСТ 108,275.61—80
СиQJН 1 шт.

Vfr -  “ 2 = «С
общаяо i шт. общая сз

£
общая ee г Л Л -  РЗ г.

“ 5fti
1 шт.

о
>1 5,16 10,32 01 со

11Л t-v.
)2 5,90 10,18 02 0,24804 -Есд 0,89 1,78 М20 0 ,0S2
>3 6,52 13.0+ 03 ь ̂

н Швеллер 7,0 14,0 04
cQo

О
14 ГОСТ 8240—72 ’ЧГГ"—1

>5 ВСтЗпс5 ГОСТ 535—79 9,48 18,96 05 1ою
>6 10,7 21,4 06 о

0,107 0,42805 1.1+ 2,28 н М24
>7 11,8 23,6 07 CJ
»S 13,0 26,0 08

ет>со
!

О
Ui

ю
L.O г̂ - t

Ю Швеллер 16,7 33,4 09
г= со
у  О  

СО тг “со
j

16 ГОСТ S240—72 Г м
и „

Г\ 18,3 36,6 10 См
и

ВСтЗпсб ГОСТ 535—79 06 Са “
U
о 1,57 3,14

М2 7 0,161 0,6++

] Швеллер
20 ГОСТ 8240—72

28,0 ' 56,0 11

с*
L БСтЗпсЗ ГОСТ 535—79 32.4 64,8 1 2 07

! i
]

М3:» 0,225|
I 1

0,90

««
-К

9*
9Л

г*
80

1 
13

0



Пример успешного обозначения хомутового блока с траверсой 
для подвески трубопровода наружным диаметром 530 мм:

БЛОК ХОМУТОВЫЙ 05ОСТ 108.275.63—80 
Пример маркировки:

05ОСТ 108.275.63—80.
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