
ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.424.1 - 6

КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ  

С  П РО ХО Д АМ И  В УРОВНЕ КРАНОВЫ Х ПУТЕЙ ДЛЯ 

ОДНОЭТАЖ НЫ Х ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ  

ВЫСОТОЙ 10.8 • 14.4 М ,О БО РУД О ВАНН Ы Х М ОСТОВЫ М И  

ОПОРНЫ М И КРАНАМ И ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ  Д О  32 ТОНН

ВЫПУСК 0 -  I

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ 

СО СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ ДЛИНОЙ 12 м

21527
ЦЕНА 0 - 53

гост методы испытаний

http://www.stroyinf.ru/test.html


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ГОССТРОЯ СССР

Москва. А-445. Смольная ул.. 22

IX  198 £  года 

Тираж 4300 экз.

Сдано в печать 

Заказ №  t i r o s '



ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.424.1 - 6
КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ 

С ПРОХОДАМИ В УРОВНЕ КРАНОВЫХ ПУТЕЙ ДЛЯ 

ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

ВЫСОТОЙ 10.8-14.4 М,ОБОРУДОВАННЫХ МОСТОВЫМИ 

ОПОРНЫМИ КРАНАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 32 ТОНН

ВЫПУСК 0-1

М АТ ЕРИ А Л Ы  ДЛЯ П Р О Е К Т И РО В А Н И Я  ЗД А Н И Й  

С О  С Т ЕН О ВЫ М И  П А Н Е Л Я М И  Д Л И Н О Й  12 м

РАВРАСОТАИМ ИНСТИТУТАМИ I
ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОИНИИПРОЕКТ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА Н.Ф.ДОВГИЙ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА АА4.МОНИИ

НАЧАЛЬНИК АСО-3 

ГЯ. КОНСТРУКТОР

M X . БРОДСКИЙ 

BE.САВРАНСКИЙ

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА 

НАЧАЛЬНИК ОКОЗ - —

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА . ^

НИИЖБ
ЗАм̂ днрестоРА 4 *1. ’”

BJBXPAHEB

АЛРОЗЕН6ЛЮМ УТВЕРЖДЕНЫ ГЛАЬОРГПРОВКТОМ

К г . К О С Т А Н Л Н  ГО С СТР О Я  С С С Р

ПИСЬМО ОТ 10.04.66

юп.гушд

РУК. ЛАБОРАТОРИИ Н И  .КОРОВИН

Т\52? 2



2

Обозначение Н а и м ен о ва ни е Ста

1,424.1-6.01-00 С о де р ж а н и е 2

1. ч т - б . о 1-о о п з П о ясн и те льн а я  з а п и с к и . Э...Ю

-0 1 схемы установки в колониях закланных 
изделий ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТЕНОВЫХ ПЯ- 
НЕЛЕЙ И ОПОРНЫХ КОНСОЛЕЙ. IL. 13

-0 Z У з е л  1 ,4 - 4 . . .4 -3 N
-Р 2 С В У з е л  1; 4 -1 ... 4-з. Сборочный ч е р т е ж /5

-0 3 У з е л  2-. 2 -/ ... 2 -3 /6
-0 3 С Б Уз е л  2 ,2 -/ ...  2-з.СбОРочный ч е р т е ж . 17

-о ч Изделие закладное С м н п  ...м и  в ) /8...19

-о ч с в
Из д е л и е  закладное (м н п ... м н ю )  
Сб о ро ч н ы й  ч е р т е ж . 20

-0 5 Из д е л и е  закладное (M a n -i...M H i9 - i ) е ц г

-05 0 6
Из д е л и е  закладное ( м н п -и ..м н ю -о .
СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ. 23

н06 Из д е л и е  закладное С Р тн го -.м н го -О 24

-06 СБ И зделие закладное (м н  го; м н г о -о .  
С б о р о ч н ы й  ч е р т е ж . 25

~°7____ Консоль опорная ( Т К - 3 ; Г К - 4 ) 26

Нштд. Бродский 1 ^_1
Ш И .  1 - 6 . 0 - 1 - 0 0П.КОНГР. Оютюшй 7гл.консп тройский ш

Ш . т я ш м а м jjJ fl

С о д е р ж а н и е

ШЖШЕШШЖШШШ1

ХАРЬКОВСКИЙ
ПРОМСТРОЙНИИПГОЕКТ

Ул гш р . П м и ш п ь а  2 / 5 2 7  5  сЬ п р м я т  Я Ц



1 Общие сведения

11. Настоящий выпуск 0-1 является пополнением 
к  выпуску 0  серии /Мй.1-6,/Солонны железобетонные 
прямоугольного сечения с проходами в уровне крано
вых путей  для одноэтажных производственных зда
ний ВЫСОТОЙ 10,8г  14,Чм '  ОБОРУДОВПННЫХ мостовыми 
опорными ш н н м и  грузоподъемностью до  32т. " и  со
держ ит указания по применению  колонн, разрабо
танных в выпуске 1 СЕРИИ 1 Ш 1 -6 , в зданиях 
с  шагом колонн по крайним и  средним рядам  
12м СО СТЕНОВЫМИ ПИНЕЛЯМИ длиной 12м. Для 
указанны х зданий дополнительные мирки колонн 
не требую тся. Выбор мирок колонн производится 
по клю чам  выпуска 0 данной серии (см. п. 3.1.).

1.2. МатЕринлы настоящЕто выпуска разработаны
ПРИМЕНИТЕЛЬНО к  НИВЕСНЫМ И СПМОНЕСУЩИМ СТЕНПМ по 
СЕРИИ Ш 2.1-18 „СТЕНОВЫЕ ПННЕЛИ ОТНПЛИВПЕМЫХ ПРОИЗ
ВОДСТВЕННЫХ зданий с  шагом колонн 12м". Нпвесные 
СТЕНЫ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ СТЕНОВЫХ 
панелей длиной 12м и  толщиной 200 и 250мм.

1.3. Условия эксплуатации зданий, их  гпвпритные

СХЕМЫ, ДЛИНЫ ТЕМПЕРПТУРНЫХ БЛОКОВ, ХПРПКТЕРИСГИКИ 
ГЕОГРПФИЧЕСКЯХ РНЙОНОЬ ПО СКОРОСТНОМУ НППОРУ ВЕТРП 
И ВЕСУ СНЕГОВОГО ПОКРОВП, СТЕПЕНЬ НГРЕССИВНОСТИ СИЗО
ВОЙ СРЕДЫ, ПИРОМЕТРЫ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И РЕЖИМ РОБОТЫ

Щ т 6Р1ЖИИ
ШОНТР, СдтиашА
гмонт ШРЯНСКИй
т м я Шихиошн\ГЩ
ШЖЕН. Хпинсон

1М2Ц.1- 6.0-1-00173

Пояснительная
записка

Щ Е тш тш ш ш
р 1 / 1 ______

ХАРЬКОВСКИЙ 
ПРОМСТРОЙНШТОЕКГ 
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КРАНОВ, ТРЕБОВАНИЯ К РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЕ 

НАРУЖНОГО ВОЗДУХА И РАСЧЕТНАЯ СЕЙСМИЧНОСТЬ ПЛОЩАДОК 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИНИМАЮТСЯ ПО МАТЕРИАЛАМ ВЫПУСКА О 
ДАННОЙ СЕРИИ ( ДОК. /.424.4-6.0- 00АЗХ

2. НДГРУЗКИ И РАСЧЕТ
2.1. Расчетные положения и  нагрузки  приняты в

СООТВЕТСТВИИ С МАТЕРИАЛАМИ ВЫПУСКА О ДАННОЙ СЕРИИ, 
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАГРУЗОК ОТ ВЕСА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ 
ПРИ НАВЕСНЫХ СТЕНАХ И ВЕТРОВЫХ НАГРУЗОК В ПОПЕРЕЧ

НОМ ННПРПВЛЕНИИ, ПРИНЯТЫХ В СООТВЕТСТВИИ С П.П. 2.2т 
2.5 НЕСТОЯЩЕЙ ЗНПИСКИ.

2.2. Сх е м е  прилозкения нагрузок от стен к  колон
н ам  КРАЙНЕГО РЯДА ПРИВЕДЕНА НА РИС. 1.

Рис. 4
Схема приложения нагрузок отСТЕН К КОЛОННАМ КРАЙНЕГО РЯДА

Ни-ВЫСОТА СТЕНЫ НАД OTMETKOI 
СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (V, I

1.424.1-5.0-4-ООПЗ
ЯШ.
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2.3. РЯСЧЕТНЫЕ НВГРУЗКИ ОТ МИССИ СТЕН ОПРЕДЕЛЕНЫ.

ПО ФОРМУЛЯМ •

Л'Ч =9 'c r( f+ H n );

NcTi = Ь т  ( }L̂ 2,) l 
Нст3= с^ г(1 ы ы а ).

ПОГОННЯЯ ЬЕРТИКЯЛЬНЯЯ РПВНОМЕРНО РЯСПРЕДЕЛЕН- 
ННЯ ПО ВЫСОТЕ КОЛОННЫ РНСЧЕГНЯЯ НЯГРУЭКЙ ОТ ВЕСЯ HR-
весных стен принят рявной q.cT-he.o кн/м (Ш тс/м).

Ш  РйСЧЕТНЫЕ PRBHOMEPHO РПСПРЕДЕЛЕННЫЕ ПО ВЫСОТЕ 

КОЛОННЫ ВЕТРОВЫЕ НЯГРУЭКЙ СООТВЕТСТВЕННО с няветренной 

(<$) И ПОДВЕТРЕННОЙ (fyo)  СТОРОНЫ ЗДПНИЯ приняты рпвныт 
-6,28 кН/м (ПРИ ЯЭРОДИНЯМИЧЕОСОМ КОЭФФИ

ЦИЕНТЕ 0=0,8).
($*3,92кН/м (ПРИ С* 0,5).

Рис.1

РйСЧЕТНЫЕ PRBHOMEPHO РПСПРЕДЕЛЕННЫЕ НПГРЧЗКИ 
а* И (fi ПРИЛОЖЕННЫЕ К НЯДКРПНОВОЙ чясти колонны 
HR ВЫСОТЕ ВОЛЕЕ Юм, ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ УМНОЖЕНИЕМ НЯГРУ- 
ЗОК $  и f !  HR КОЭФФИЦИЕНТ K t, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПО 
ФОРМУЛЕ Kt = 1* 0,0125

I

со 1 Ш 1 -  6 .0 -/- оопз
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Суммернея высоте нпдколонной чести здения hep 

принятн 4.2м. Высоте Фонеря h<p примете резной 3.4м .

2.5. Сосредоточеннее горизонтальнее ресчетнея ветро- 

вея н е г т к е  № в поперечном непрявпении не недко- 

лонную честь здения с участке длиной /2м приведене 
в таблице I

______________________Тевлице /
Ресчетнея ветровое негрузкt 

в кн при высоте эттке
? Wx 
К м

/0,8 12,0 /3,2 /чм

86 90 яг 96

Схемы и величины несчетных ветровых нпгрузок 
не продольные ремы см. в выпуске 0 денной серии 

{ДОК. IM 4.hS .0-00 п з).

Ветровые нягрузки приведены для N  геогра

фического рпйонп по скоростному непору ветре для зад

ний, ресположенных в местности типе „В"(см. снипя-дЩ. 

Для других условий ветровую нпгрузку следует делить 
не коэффициент К , приведенный в тевлице 2.

Тевлице 2

Тип
местности

Коэффициент . к ' для геогрнфического  
рпйоне по скоростному непору ветре

IV ч Е т

R 1,0 /,22 1,57 2,04

Б ',54 /,81 2,4/ 3,/Ч

В 1,96 2,39 3,01 3,98

1.424.1-6.0-1-ООПЗ
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з. У т п н и я  по применению  колонн.

3.1. ПОДВОР МОРОК КОЛОНН ПРОИЗВОДИТСЯ ПО КЛЮЧОМ, ПРИ
ВЕДЕННЫМ НН СТР. SO... 69 ВЫПУСКИ О ДИННОЙ СЕРИИ ДЛЯ ЗДЯ- 

НИЙ С ШНГОМ КОЛОНН ПО КРИЙНИМ РЯДОМ 12 м, ПРИ СООТ
ВЕТСТВУЮЩИХ ВЫСОТПХ 9ТИЖИ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ КРИНОВ, 
ГЕОГРИФИЧЕСКИХ РПЙОНИХ ПО ВЕСУ СНЕГОВОГО ПОКРОВЙ И 
СКОРОСТНОМУ ННПОРУ BETPR. При ЭТОМ НЕОВХОДИМО УЧИТЫ- 
ВПТЬ УКИЗИНИЯ РПЗДЕЛИ 3 ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗИПИСКИ К ВЫ
ПУСКУ О ДНННОЙ СЕРИИ.

3.2. Подбор мирок вертикильных связей производит
ся ПО КЛЮЧОМ, ПРИВЕДЕННЫМ НИ СГР. 94..,95 ВЫПУСКИ О 
ДИННОЙ СЕРИИ.

3.3. Схемы устиновки энклидных изделий для креп
ления железоветонных И СТИЛЬНЫХ СТРОПИЛЬНЫХ КОН
СТРУКЦИЙ, СТИЛЬНЫХ ПОДКРННОВЫХ ВИЛОК, СВЯЗЕЙ, СТОЕК 
ТОРЦЕВОГО фнхверки  принимаются ПО ВЫП. О ДИННОЙ 
серии. Соответствующие узлы устиновки закладных 
изделий в иростринственных каркасах приведены в

ВЫПУСКЕ /  ДИННОЙ СЕРИИ.

3.4. Схемы установки в колоннах закладных изде
лий ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ f2- метровых стеновых ппнелей
и опорных консолей, в  тикж е клю чи подборн зак
ладных ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТЕНОВЫХ ППНЕЛЕЙ 
ПРИВЕДЕНЫ HR ДОК./.424.1-6.0-/-О/.
Ключи подбора о п о р н ы х  к о н с о л ей  и  э н к л и д н ы х

ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОПОРНЫХ КОНСОЛЕЙ ПРИВЕ
ДЕНЫ НИ ДОК 1.424.1-6.0-/-О/.

3.5. Че р т е ж и  закладн ы х  и з д е л и й  и  о п о рн ы х

КОНСОЛЕЙ ПРИВЕДЕНЫ НИ ДОК. /.424./-6.0-/-0Ч;
-05...-07.

1.424. /- 6.0- /- ООПЗ
Копир. Смирном 2,527 5 Фоетт ,';ч
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3.6. Узлы УСТАНОВКИ закладны х ИЗДЕЛИЙ (СМ. П.З.У.)
В ПРОСТРАНСТВЕННЫХ KRPKBCAX КОЛОНН ПРИВЕДЕНЫ НИ

док. 1Мч.1-б.о-1-ог,-оз.
3.7. При размещении в пределпх ветви тонны зак

ладного ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОПОРНОЙ КОНСОЛИ ПОД 
СТЕНОВЫЕ -ПАНЕЛИ В УКАЗАННОЙ ВЕТВИ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА В СООТВЕТСТВИИ С УЗЛАМИ, УКА
ЗАННЫМИ В п.3.6,

3.8. В  КОЛОННАХ КРАЙНИХ РАДОВ МИНИМАЛЬНАЯ МАР
КА БЕТОНА ПРИНЯТА РАВНОЙ МЗОО.

Поэтому при разработке проекта здания марка бетона 
т о н н  6К./08-/, 7К108-1, 7КЮ8-У ,6К/20-/, 7К 132-1 ДОЛЖНА 
ВЫТЬ УВЕЛИУИНА ДОР0ОО. Для УКАЗАННЫХ КОЛОНН, ПРИ 
СОСТАВЛЕНИИ СПЕЦИФИКАЦИИ К ЧЕРТЕЖУ МАРКИ „КЖИ"
В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЯМИ П. 3.15 ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 
К ВЫПУСКУ О (док, /024.1-6.0-00ПЗ), в ГРАФЕ ПРИМЕЧАНИЕ 
СЛЕДУЕТ УКАЗАТЬ: МАРКА БЕТОНА ~М300.

н а к а з а н и я  а о  о п р е д е л е н и ю  н а грузо к

НА ФУНДАМЕНТЫ КОЛОНН.
«/. Нагрузки н а  фундаменты  т о н н  от веся покры

тия, колонн И ПОДКРАНОВЫХ валок с путями, снегового 
ПОКРОВА, ОТ МОСТОВЫХ КРАНОВ, ОТ ВЕТРА, ОТ ТЕМПЕРАТУР
НЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ И ОТ УДЛИНЕНИЯ нижних поясов стель
ных ФЕРМ СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗА
НИЯМИ АО ОПРЕДЕЛЕНИЮ НАГРУЗОК НА ФУНДАМЕНТЫ ВЫ
ПУСКА О ДАННОЙ СЕРИИ (ДОК. 1МШ1-6.0- 23).

1МЧ.1- 6.0-1- 00 ПЗ

ffonuP Г.ммрнплй 21527 9 с&прмрт ДЦ
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4.2. Нагрузки ни фундаменты от веся стен рекомен

дуется ОПРЕДЕЛЯТЬ ПРИ ПРОЕКТИРОВННИИ ЗДПНИЙ В 3D ВИСИ- 
МОСТИ ОТ ИХ ВЕСЯ И СХЕМЫ ПРИЛОЖЕНИЯ НПГРУЗОК. Эти 
ННГРУЗКИ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ КПК МОМЕНТЫ См), ПРОДОЛЬНЫЕ (н) 
И ПОПЕРЕЧНЫЕ (Q ) СИЛЫ В МЕСТЕ ЗЯДЕЛКИ КОЛОННЫ В 
ФУНДНМЕНТ, РНССМПТРНВПЯ КОЛОННУ КПК ОДНОПРОЛЕТНУЮ 
СТУПЕНЧЯТУЮ СТОЙКУ; ЗПа/ЕМЛЕННУЮ в ФУНДЯМЕНТЕ и  

ШЯРНИРНО ОПЕРТУЮ В УРОВНЕ ВЕРХИ КОЛОННЫ. При  ХГОМ 
ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЬНОГО ИВГИВП КОЛОНН НИ ВЕЛИЧИНУ МО- 
МЕНТП ОТ СТЕН ДОПУСКЛЕТСЯ НЕ УЧИТЫВПТЬ.

При  величинпх и  схем нх  приложений нягрузок

ОТ СТЕН, ПРИВЕДЕННЫХ НИ РИС.1, НПГРУЗКИ НЯ ФУНДПМЕНТЫ
принимаются по тпблице 3.

тавлица 3
BblCOTR
дТИЖИ,

М

РнСЧЕТНПЯ ИНГРШЯ MR <РУтМЕН7Ы КОЛОНН---
крайних, рядов от тссы продольных стен

И, *Н М.кН.м &,КН
Ю,8 495,7 100,0 33,8
/2,0 550,8 105,0 33,5
13, г 605,9 //8,8 36,0
14,4 660,9 Г 21,2 35,5

Сх е м п  нагрузок н а  ф ундаменты  приведенп 
на рис. 3

Ри с.з
9^ЕЧ1 !̂!Р.грузок m  фундвмент от массы продольных стен

А

^ 5

lM 4 . t - 6 .0 - h  00 п з
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______________ to

Нягрузкя от веся стен, передяющяяся непосредственно 

НВ ФУНДЯМЕНТ (минуя колонну), дош ив учитываться ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

5. Технические условия ни изготовление
эпкш ш ш х ИЗДЕЛИЙ И ОПОРНЫХ КОНСОЛЕЙ

S.I. РвБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ ЗЯКЛЯДНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ПРИВЕДЕННЫЕ В 
ДВННОМ ВЫПУСКЕ, ПРЕДННЗННЧЕНЫ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН, 
РЯЗРВБ6ТЯННЫХ в ВЫПУСКЕ / ДНННОЙ СЕРИН.

5.2.. ЙНКЕРЯ ЭЯКЛВДНЫХ ИЗДЕЛИЙ должны ИЗГОТЯВЛМВППСЯ из 
ярмятурной т л и  клясся Ш т о к и  ззгс или 25Г2С птягные
ПРОФИЛИ ДОЛЖНЫ ИЭТОТВВШПТЬСЯ ИЗ СТРЛЕЙ МЯГОК, ПРИВЕДЕН
НЫХ НЯ ЧЕРТЕЖЯХ.

5.3. ЗпКЛЯДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДОЛЖНЫ УДОВЛЕТВОРЯТЬ ГРЕБОВЯНт 
ГОСТ 19292-73, ГОСТ10922-75, Г0СТ526Ч-80 И „ИНСТРУКЦИИ ПО СВЯРКЕ 
СОЕДИНЕНИЙ ЯРМНТУРЫ И ЭЯКЛЯДНЫХ ДБТЯЛЕЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ " СН 393- 78.

5А При  ТД8Р0ВЫХ соединениях ннкерных стержней с

ПЛОСКИМ ЭЛЕМЕНТОМ ТОЛЩИНЯ ПЛЯСТННКИ /Т НЯЗНЯЧЕНН ИЗ УСЛОВИЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ Я8ТОМЯТИЧЕСКОЙ СВОРКИ ПОД СЛОЕМ ФЛЮСА, В СООТ
ВЕТСТВИИ С ГОСТ /9292-73 fco .6 5 (Lh, ГДЕ &м -ДИВМЕТР ННКЕРЯ 
ЭНКЛПДНОГО ИЗДЕЛИЯ. В СЛЧЧЯЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗВКЛВДНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
ПРИ ПОМОЩИ ДУГОВОЙ СВОРКИ ВТЯВР ПОД СЛОЕМ ФЛЮСЯ НЯ П0ЛУ- 
ЯВТОМЯТЯХ ИЛИ ПУТЕМ ПРОПУСКВ В РЯЗЗЕНКОВЯННЫЕ ОТВЕРСТИЯ 
ТОЛЩИНЯ ПЛЯСГИН ДОЙЖНЯ БЫТЬ ПРИНЯТЯ $>0,75сСш .

5.5. ЗпКЛЯДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ МЕТЯЛЛИЗИРОВННЫ 
СЛОЕМ ЦИНКЯ ТОЛЩИНОЙ 150МКМ ИЛИ СЛОЕМ НЛЮМИНИЯ СО СПЕ- 

ЦИЯЛЬНОЙ ОБРЯБОТКОЙ (МЕТШИЭИРУЮТСЯ ЯЛЯСТИНЫ И ННКЕРЯ НВ 
ДЛИНЕ ЯРИЗНРКИ ПЛЮС 50 мм).

5.6. Опорные консоли подвергяются антикоррозионной за
щите в СООТВЕТСТВИИ С УКНЗЯНИЯМИ СНиПП-28-73* „Зящнтн 
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ от коррозии"

1А2Ц.1-6.0-1-ООПЗ
Лист
8
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Пример рвзбивки зпклпдных\
ИЗДЕЛИИ ДЛЯ КРЕПЛЕН ИД 

ПРОДОЛЬНЫХ, СТЕН

» J J jL —

,Jonen,}Wнорки зпклпдных
ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 

ОПОРНЫХ консолей

Н от

ИХ:>

Хз>
?

/3
fM24J-6.h0.09

£
* 0.00

КЛЮЧ ПОДБОР!) ЗПКЛПДНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
ДЛИ КРЕПЛЕНИЯ ПРОДОЛЬНЫХ СТЕН

Место устяновки 
знклидного

ИЗДЕЛИЯ
Ш г При м ечн н и еНомерузлп 
устяновки

В УРОВНЕ ОПОРНОЙ
консоли

м н ю Выпуск о ч  
m t.m i-6.o-hos;03U-3&..2-3

Промеж уточное
M/-/V

13
Выпуск /

ДОКJM24.1-6J-0.09

ш яш ьш ш ш ж ш ш л

ЗПКЛПДНЫХ ИЗДЕЛИИ для 
КРЕПЛЕНИЯ СТЕНОВЫХ ПИНЕ- 
7ЕЙ И ОПОРНЫХ КОНСОЛЕЙ. ХАРЬКОВСКИЙ

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ
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Тощим

п и н т ,

мм

P1RPKR зн тд н о го  ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 
опорной консоли К КОЛОННЕ

Наибольший
вертиммт
НВГРУЗКН
НП консоль, 

кНГРНЫЕГННЯ)

Эксцентри
ситет

Прилошниу
нпгрузки
mourn*
НО ГРИНИ
тонны,
€,мм

РЯДОВОЙ И У ТЕМПЕРЯТУРНОГО ШВН НП ОДНОЙ КОЛОННЕ
У ТОРЦЯ ЗИЯНИЯ И У ТЕМПЕ-

Мнркя зн тд н о гоИЗДЕЛИЯ марке знкляаного 
изделия

Номер узля устнноьки Номер узля устяновки ТИП консоли
ркч

щгк-и
ТКЧ
ГК-23oHH.fi“ Зонп.Б" Зоня.Я" Зоин „Б”

200 /ПИ 19 
1

МН19-Г
2

МН/7
1-2

m i? -/
2-2 120,0 60,0 120

250
МН 20 

1-i
МН20-1

24
МН18
1-3

МНЧ8-1
<L-3 150,0 75,0 150

Ключ ПОДБОРП ЗНШПНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОПОРНЫХ КОНСОЛЕЙ

Ключ ПОДБОРП ОПОРНЫХ КОНСОЛЕЙ

Местоположение
колонны

Толщиня
СТЕНОВОЙ
ПННЕЛИ,

мм

Mrpkr,
ОПОРНОЙ
консоли

Проектнпя документяцня

Рядоьяя
200 PJC-2

Серия 2М 2-/ вып. 04

МЯТЕРШЫ ДЛЯ ПРОЕКТНРО- 
ВЯНИЯ СТЕН из пннелей 
ДЛИНОЙ /2 П

250 РКЧ
У  ТОРЦЯ И ТЕМПЕРЯТУР- 
НОГО ШВН НН ПЯРНЫХ 

КОЛОНИЯХ

200 ТК-2

250 тк-т
У ТЕМПЕРЯТУРНОГО 
U1BR HR ОДНОЙ 

КОЛОННЕ

200 тк-з
Серия ШЧ.1-е.0-{
ДОК. № 4.1-6.0-1-07250 ТК-Ч

1.424.1-6.0-1-01

Копир. Смирнове &152У Ф орм п т  Л Ч





!Ч

1 1 ОбОЗНЙЧЕНИЕ НйИМЕНОВЙНИЕ Коя.Примеч.

Докчментнция

Вк IM 4.I-S.O-I- 00ПЗ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ъвпискя

пи /.424.1- 6.0-1-0206 Сборочный чертеж

Сборочные единицы

ВЦ / t№ W-6.2. - 0. 26.0 Изделие звклюное МН/6 /

Переменные денные для ИСПОЛНЕНИЙ

1.424.1- 6.0- 1-02 С УЗЕЛ /)
СбОРОЧНЫЕ ЕДИНИ11Ы

м 2 IM 4.l-6.0- l-04-02 Изделие зшйдное мню /

1.424.1- 6.0-1- 02-0/ (Узел /-0
Сборочные единицы

ВЦ г 1.424.1- 6.0-1 -06 Изделие зшйдное мн2о /

1.424.1-6.0-1 - 02-02 (Узел /-2)
СбОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ

ВЦ 2 Ш Щ -6.0-/ - оч Изделие зйклйдное мнп /

1.424.1- 6.0-1- 02-04 С Узел /-3)
СбОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ

ВЦ 2 1.4241- 6.0-/- 04- 0/ Изделие зйшдное мн/8 /

ЧЙШШШЭ1WMtSSk
ж т т т ш вяж

тш ш ш ш м ъ ш л
_1_ _1_ I

1.424.1-6.0-1-02
Стадия Лист Листон

Узел 1- /-/... 1-3
хдъкдвский . 

ггамстройниипрова
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Деревянная рейке
$ *Ю  i.^ 3 0 0см. примечание

Обозначение
Номер
узле мм

14241-6.0-1-02 / 250
-О! /-/ 300
-02 7-е 250
-03 /-3 300

Деревянная рейкн 5*Ю е-зоо закладывается в опешочнж  
<рор№  в местях установки опорных консолей ТК-3 и  тк-Ч 
Месте устпновки деревянной рейки укнзывяются в чертежпх
МП РКП л ж м '

1МЧ1- 6.0-1-02 С-б

Узел
Сборочный чертеж

Стяаия Лист Листов

ХАРЬКОВСКИЙ _
прамстройниилроЕКЛ
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1 1 Обозннчение НОНМЕНОВ НИНЕ Кол
I

Примеч.

йОКЧМЕНТПииЯ
Й4 im.i-6.o-/-ooii3 Покнительнпя ЗЛДШХЙ
nil 1 Ш /- 6.0-1-03 СВ Сборочный чертеж

СбОРОЧНЫЕ впинииы
П /

2
Lm.t-б .г-омо Изделие жвтк мню /

04 1.ЧШ1- 6.2 -0.00. г “С1ЧШ1- Й 2 - П.ОО. 2 -Oft# Стержень врм. гнутый /6
ш *

--- ----
СТЕРЖЕНЬ RPM. ГОСТ5781-82̂ Ф/8аш г=2600 И

Переменные дннные для исполнении.

1Ш/-6.0-/-03 С Из ЕЛ 2)
Сборочные единицы

В4 3 tm.i-e.o-/-oB-02 Изделие жлядное пня-/ /

i.m.i-e.o-i-03-oi (Узел 2-0
Сборочные единицы

ВЧ 3 ШЧ.1-6.0-1-06-01 Изделие зпкл/шное mw-t /

1.024.1-6.0-1-03-02 (УЗЕЛ 2-2)
Сборочные единицы

04 3 /МО./-6.0-/-0S Изделие зйклядное мнп-/

tm t-б.о-/- оз-оз СУзел 2-3)
Сборочные единицы

04 3 /M0.l-6.0-h 05-0/ Изделие зжддное мню-/ /

ч

2L
9s *) Исполнение дополнительной поперечной арматуры (поз. 2)устанвьливавт- ся в зависимости от дийметрн поз./2.прострянственного каркасе колонны

1 ИВЧ.ОТй. Б р о д с к и й
П. КОНТР. Ш Р В Н С Ш
Gucottm Ш Р п н с тI ШйХНОВОШ Г Ш
ВЕД.ИНЯ ШЙХНОйСКн t .iV w
С Г.ТЕ Ш Ш и н а

И ш ш ХйИНСОН

1

1 .Ш 1 -6 .0 Ч -0 3
ШМШШ8ЖШШШШ

Узел  2; 2-/.,,.2-3
J L  1 J__ I—

ХАРЬКОВСКИЙ 
ЛРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

Копир. Смирнове 2/527 /7 Формат АИ



ОбОЗННЧЕНИЕ
Номер
узле

РВЗМЕР
а ,мм

IA24.I-S.0- I -  03 2 250
- Of 24 300
-02 2-2 250
-03 2-3 ЗОО

Дополнительны поперечны  прмптнрп (поз.2) выполняется
ТЯКОИ ЖЕ, КПК П03./2 ПРОСГРПНСТВЕННОГО КПРКПСП колонны. 
ШПГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОПЕРЕЧНОЙ, ПРМНПРЫ (ПОЗ. 2)ЗПВНСИТ 
ОТ ЕЕ ДИПМЕТРН: 200МП ПРИ о/-6ММ И 250ММ ПРИ о!=Вмм.

( M 4 .1 - 6 .0 - t- 03 Сб

Узел 2,2-1...2-3 
Сборочный чертеж

Стппия Лист Листов

ХАРЬКОВСКИЙ _ 
лрпмстройнииггаЕкт



1 ее
£со <£; Обознпчение Нлнменовнние Km. Прнмеч.

ПОММЕНТНиИЯ

в
до

/M 4.l-6 .0-t -00 ПЗ Технические условий

1.424.1-6.0-1 -0406 Сборочный чертеж

Переменные лйнные ЛЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ

1.424.1-6.0-1-04 СМН/7)

Метили

и 7 е-390 Т 7,7 кг

Стержень в тго сгтш *

в. т Ф/2Щ 6=390 ~Т_ 0,35кг

/.424.1-6.0-/-04-01 (М Н/8) i
2 2

1 Метили __1“П Полосе яммЩ стШв-7/*
ДО 6-390 ~т_ 9,2кг

Стержень ярп ГОСТ578/st

В "1Т Ф/4ИЙ 6=400 1Г 0,48 кг
I____

*

1МЧ.1-6.0-1 -04

Изделие злклндное

С п н п ... МН/9)

С Т Я Л И Я Ш С Т ЛИСТОВ
JL

ХАРЬКОВСКИЙ
промпройниигатот
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1

1 Обозначение Наименование Кея. Примеч.

1.Ш1-6.0-1-0V-02 С ПН 19)

Детали

поте 8 Я * т & Я
т / €=390 / 1,1 кг

Стержень вт.гост5Швг*
БЧ 2 Фюяа е=чю 6 0,65кг

1 Ш 1 -6 .0 -1 -О Ч  2



so

rocrmoz 13-t- i

L. Г л -

ОбОЪНЯЧЕНИВ Мяры е,
мм

Мяеся,
кг

im i- 6. о-1-оч мнп 250 9.8

-0/ MHI8 300 12.1
-02 МНЮ 250 Н.6

1.Ш 1-6.O-t-ОЧСБ

Изпелие зш й ц н о е  
Смнп... мню

СбОРОЧНЫЙ чертеж

ШШШШЕШШШШ
СП,

I 7Ш
Лист I листов i
Х/Ф№Ю<М 

ПРОМСТРРИНИИПРОЕКТ
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1 1 1 О ш н л ч е н и е ИЛИМЕНОВЙНИЕ Коя. Примеч.

Докчмент йиия

яч 1 .42 41 -6 .0 -1 -0 0ПЗ Техн и ч еск и е  условия

яч 1.424.1-6.0-1-05 СБ Сборочный чет ою

ПЕРЕМЕННЫЕ ЙНННЫЕ ОЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ

1 .424 .1 -6 .0 -1 -05 СМИ 17-1)

Д ет н л и

ПОЛОСА ьегъкп'г гпст ийо-и *
вч / € -39 0 / 7,7кг

Стержень црт.П)СГ5781-8?
54 2 Ф12ПШ С -300 6 0,27*сг

1.424.1-6.0-1 -1)5-0! ( МН18-1)

Дет й л и

Полоса 14*.
64 / С=39о / 9,2 кг

Стержень ят. гост5781-8?
54 2 Ф14ПШ С - 320 6 0,39кг

1.424.1-6.0-! -0 5

Стилист \Лист
Изделие злклндное 

СМ Н Л -1... 1ЧН19Ч)
'ОЙНИЮТЕКТ



гг

1 1 1 Обозначение Няименовнние Кол Примеч

!.Ш  1-6.0-1-05 -02 C m  19-г)

Летели

вч / С -390 / 1,1кг
Стержень н тП сгш -8 2 *

оЧ 2 Ф/бнй £=330 6 0,53кг

Лист
1.И2Ч1-6.0-1 - 0 5  2



2 3

ГО С Т IQ19 Z- 73 -Т -/  2

95 100 t юо 95
3 90

-*Г

л г
^СИ.ДОК.О-Т-М

ОбОЗНИЧЕННЕ Мерки
г,

мм
Мисси,

КГ

1МЧ.1-6.0-1 -05 МН17-/ 250 9,3
-01 ПН18-1 300 И,5
-02 MHI9-I 250 /0,9

/ Ш  1-6.0-/- 05 С6

Изделие зпкпидное 
(ПН 17-1... MHI9-I) 
Сборочный чертеж

ттшшиШШ штат
см.

“ | ТЙБЛ.
Лист

ХАРЬКОВСКИЙ 
ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ
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%
%4 Обознячение НЯИМЕИОЬЯНИЕ Кол.Прнмеч.

йокумЕнтяиия
04 / .m j-б .о -г-оояз Технические условия

оч UЦ2Ч.!~ 6,0-1 - 06СБ Сборочный чертеж

Оборочные ЕПННИЦЫ
п*ж* Й М

ВЧ 1 £*390 1 9,2мг
Стержень вм.ГОСТ5781-8?

ВЧ 3 ФЮНЦ 6 = 3 го 2 0,50 кг

Переменные пннные ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ

1. 424.1-6.0-Г- 06 Сми го)

Детяли
Стержень ти о стти Ц .

ВЧ 2 Ф16ЯВ €-4Ю 6 0,65кг

/ 424. /- 6.0-1- 06-0! С м н го -п

Л етя л и
Стержень йрм.ГОСт5781-8?

вч 2 ф!6Нш £-330 6 0,52кг

/.№ 1-6,0-1-06

Изделие зяклядное 
Cm го; миго-i)

Копир Смнрноля 21527 25

Шаия Лист Листов
р 1
■Маковский

прош рш ш илрпект
Ф о р м п т  A U
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\Ь

ЗЙ
М
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.Н

-\
25J

Обозначение Мйркя г,мм МКСП,кг
1.424.1-6.0-1-06 МН20 300 14,1

-0! MH20-I 220 /3,3

■ н ■ н н H i н
шлш М Й Ш Й шшш

щ ц ■■1
■ ■ ■ н н в ■ ■

ЧШШШШИШШИЯ
ш ш ш тш ш а ш
щ ш т ж т ш т
йшшжшшазшл

ШШИПШ У&ШДВ1
I

1 .Ш 1-6 .0 Ч -0 6 С Б

Изделие закладное 
(М Н 20) мн  20-1)

СбОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ

К о п и р . С м и р н ою  Ш 2 7  2 5 “

Р

И ш

Сп.
тлел.
I листов

х л р ы ш в с к и й  
ш ш т т о й н и и п р о е к т

Ф о р м й т  Д Ц



Серия 1.424.1-6

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293825/4293825662.htm

