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УДК 696.14:629.7 Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ с т а н д а р т

УЗЕЛ САНИТАРНЫЙ ОСТ 1 00583-72
ПАССАЖИРСКИХ САМОЛЕТОВ

И ВЕРТОЛЕТОВ На 4 страницах

Технические требования

ОКП 75 7830

Взамен 897АТ 

Проверено в 1984 г.

Распоряжением Мгнистерства от 30 ноября 1972 г. Nt 087-18
срок еведения установлен с 1 августа 1973 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1, Настоящий стандарт распространяется на санитарные узлы пассажирских; 
самолетов и вертолетов, предназначенные для обслуживании пассажиров я я*п_ 
пажа.

2. Габаритные размеры санитарного узла, расхюпаяешю оборудования в 
фурнитуры должны соответствовать указанным на чертеже.

Издание официальное ГР 1708 от 18.12.72 Перепечатка воспрещена

ультразвуковой контроль

http://www.mosexp.ru/uzk.html
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ОСТ 1 00583-72 Стр. 3

3 . 'Требования к агрегатам санитарного узла должны соответствовать 
ОСТ 1 0 0 6 7 7 -7 4  и ОСТ 1 0 1 0 0 5 -8 1 .

4 . Материалы и покрытия оборудования и фурнитуры санитарного узла должны;
-  отвечать санитарно-гигиеническим требованиям;

-  би т» устойчивыми и изменению температуры от минус 60  до плюс 60  °С  
в нерабочем состоянии;

-  обеспечивать эксплуатацию в различных климатических условиях.

5 . Срок службы санитарного узла и межремонтный срок должны регламенти
роваться сроками службы самолета н вертолета.

6 . Площадь санитарного узла должна быть (1 ,0 + 0 ,1 ) м ; полезная площадь -
2

не менее 0 ,4  м .

7* Соединение панелей с  полом и встроенным в него оборудованием должно 
обеспечивать надежную аашиту от  попадания воды в подпольное пространство.

8 . Помещение санитарного узла должно быть оснащено приточно-вытяжной
3

вентиляцией с  подачей воздуха ие менее 2 5  м /ч .

9 . Освещенность рабочих зон санитарного узла искусственными источниками 
света должна соответствовать ОСТ 1 0 0 4 1 5 -8 1 .

1 0 . Санитарный узел должен быть оборудован сигнализацией занятости на 
наружной стороне входной двери и электрической системой сигнализации занятос

ти, выведенной в пассажирский салон.

1 1 . Материалы и покрытия оборудования и фурнитуры санитарного узла дол
жны легко поддаваться обработке моющими и дезинфицирующими растворами.

ОСТ 1 00583-72

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293826/4293826645.htm

