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Здглдвиый AUCT
Общие указания

/. Водопроводная стальная башня состоит аз опары цилин

дрической ферма, заполненной водой а  цилиндрического б а 

ка с  конической нижней частью, соединяющейся с  опорой. 

Вешни унифицированы  по  диам етру баков по зогомм и  лто 

диаметру опор 4220нм. для веек емкостей. Д л я  бака см  к. 50м* 

дЬны варианты опор с диаметром 2000мн и  302 0 нм, В  к а 

тары* Вм ещ ается соогветствено 54- и  НО/*3 р е зе р вн о го  

запаса воды, Фундаменты запроектированы  м он оли тны 

ми железобетонными по прочности н а  сж атие М 150

2. Наружную окраску бака башни, цилиндрической опоры и  дру

гих комплектующих деталей произвести лаком Б Т -4?? в  два  

слоя без грунта или масляной краской по масляному гр ун ту  

с железным суриком /вну/преннюю поверхность покры ть н е - 

легным суриком на олифе

А Основной вариант башни неутепленный,рекомендуется к  

применению при водоснабжении из подземных источников 

с температурой воды не ниже +7*С и обмене ее в  башне не 

реже двух раз в сутки, а  также в  водопроводах с  откры -  

тыми источниками воды в  районах с расчетной зим ней  

температурой воздуха выше -20*с, П р и  более низкой тем 

пературе воздуха  и  обмене воды В  баш не р е ж е  д в у х  

риз в  сутк и  необходимо применять башни с  у те п ле н и 

ем. Вентиляция естественная

Свободная спецификация мена 
латных железобегонньх и бегонн* 
конструктивны* элементов

Марко
элемента

К'во
шг

doer
проекта

ГОСТ

Лист
ж -Ной
схем*/

рунб/мею 4 вс-ь -
Колодец 4 ' тп 901-93

м -
пп /б“М 4 серея Й зооа-2 oS —
npjs-1 4 4 - -

Составные элементы 
опор башен всех типов

Объем дики ts 25 50 /to

высота до
дно воком /2 I2 /5 tS Ж 18 2S

Опора б h* 9м________ шг - - 1 Л 4 1 -
0ncpoIhsS*jr 2 2 1 1 - - -
ОпороМ*9*щГ - - - - 1 1 -
Опора - - - - - - 2

Диаметр опром* 4220 I 1

Перечень листав проекта

К
no Наименование листа проекта Марка

4 Заглавный лист

JL Пояснительная затисни 473-Л ПЗ-К
3 Фасады АС-1
4 Общий вид башни. Узлы. Детали лс-г
5 Фундаменты. Колодин. Таблица нагрузок на цоум-

домент. Таблица расхода материалов лс-ъ
6 Шелеъобетонный фундаментный башмак. Специфика-

ци$ и выборка арматуры. Спецификация стало АС-4
на закладную деталь

7 Утепление башни. Детали. Уялы AC-S
8. вращающаяся лестница АС-&
9 Проект грунтовой подушки о устройство аосшнн-

ментов на просадочных грунтах АС-7
10 * '

Водонапорные башни емкостью лб.гббОм* с вода-
наполненной опорой анггомм План. Р тр е з  Монтаж-
ная схема оборудования. Соеииаоикаиия ЗК-4

41 водонапорные башни емкостью 5&м3с водонапал -
ленной опорой 02000мм и &3020. Монтажная схема
оборудования. Специсоикация. План б а з  раз дк-г

42. Гидропневносис тема регулирования уровня Воды АВ"4
43 Схема подъема башни. ППЯ-4

Основные строительны е п оказатели

Вд. £нк Количество на башню

раименобамм /5м*
EmkZSm* Емк 50м* Рмх

50м*
*2000

8м к. 
МОм* 
*sогоизм Ьж HHS H--/S Нчв

Площадь застрой** м* /и /it fit 4U 170 470

Строительы. дбьсм м* 48Ц 43,Н 66,9 954 99,8 m гоч

в там числе
полезный овьем м* 29 39 нг Ы 71 to* 460

Типовой проект разработан в  соответствии с дей
ствующими нормами и правилами, и предусматри
вает мероприятия, обеспечивающие взрывобезопас

ное ть и пожаробезопасность при эксплуатации со
оружения

f  Гл. инженер проекта /ЯгосоаосвШЛ

Наименование н серии 
гост н

листа
водопроводные колодцы т.п 90/-9-В

ел. серия
“^л^нД^вМ***™*"** d4Jf смотровых колод-  цео оооопрооодных и канализационных сетей ГОСТ 8020-68 3.900-2 

S 5Люк чугунный Г0СГ3634-Ы

П еречень типовы х конструкций и  стандартов  
применяемых в  п р о е к те

Наим енование к серии 
гост

Сталь полосовая Г0СТЮ8-57*

Сталь ли стова я ГОСТ 19904-74/
Сталь к р угла я mCTZS90-7i
Сталь угловая неравнобокоя Г0СТ8509'Тг
Триба ГОСТ3262-75
Водопроводные колсдиы тп. 904-9’2/в-З

изделия железобетонные для смопоовыхко-
лодцев водопроводных и канализационных сетей ГОСГШО-68
Люк чугунный гоаум -ьч
Плита покрытие п.О,ПиХ. J E S t t *

4975i
Унифицированные водонапорные стам 
ные башни заводского изготовления 
емкостью 45,25, 50м3, высотой опоры 42,/5,18м. Заглавный лист

ТипаВоб плоек т
З О М -Й с

Альбом
т

Лист
1



Пояснительная з а п и с к а

Общая часть
Типовой проект унифицированных водонапорных стальны х башен 

заводского изготовления емкостью баков 4S,2S ,S Q m3 с водозаполн ен - 
fiOt/ опорой да  со гой 12,16,48 м(бои/ни системы Рожковского о чсп о ль- 
зооанием авторе ко8о свидетельства на изобретение У 121$зь//оаэра- 
во тан Гипронисельхозом и  Ц //И И Э П  инженерного оборудования /?о 
планам типового проектирования Главсельсгройпроекга Минсель
х о з а  СССР и /осгрим дине троя при Госстрое С С С Р З а д а н и е  и н сти 
туте/ Гйпронисельхоз утверж дено 7сентября /974 г. М инсельхозом  
С С С Р  и  М онбодкаъом  С С С Р .

Задание институту ЦНИИЭП инженерного оборудование утвер 
ждено 25 феВраля 4972г. Управлением инженерного оборудования 
населенных мест ГЬсгражданстроя.

Д ля  строительств а в  районах с р а сч е тн о й  сейсмичностью 7,8,9 
баллов произведена переработка типового проекта институтом  
у Таджик гипро се л ььгоз строй 0 согласно плана типового проектиро
вания на 4974~7Sr.r.

Задание на переработку институту утверждено Мноября 497<5г. 
Госстроем Таджикской ССР.

Проект состоит из 3*альбомов. Альбом J  предназначен для строи
тельных организаций, содержит чертежи и указания, необходимые для  
сборки на монтаже и сварки частей башни
Альбом Г  состоит и г рабочих чертежей и предназначен для заводско
го изготовления серийных партий стальных башен, выполненных кон
структорским бюро Оршанского трактир сремонгно го завода Республика
нского об единения, бел сельхозтехника" и с учетом замечаний по испыта
ниям опытных образцов башен, произведенных, в 4974-72г.г. Подольской 

Государственной масиинос трои тельной ста н у и  ей 

Унифицированные водонапорные башни предназначены для п р и м е 
нения в систем их сельскохозяйственного водоснабжения, а  также в  
водопроводах небольших предприятий.

. Применение башен должно обосноваться технологическим и р а с 
четами, производимыми при привязке проекта башни, при этом следу

ет учитывать, что 3  зимний период резервный запас воды может умень

шиться на величину обема образовавшегося льда в  неутепленной  
башне, поэтому следует применить утепление всей бетаина и ла  
нретный обогрев ее опоры.

По типовому проекту унифицированные башни могут изготавливать
ся потребителями в  своих настроена*.
в  альбоме J  приведены чертежи на все необходимые монтажные уз
лы. При заказах з аводу-из готово гемо маркировку башни обозначать 
следующим образом, например: 5P-25(/C-f2-4,  что значит; башня /Ъжнов- 
скоес, емкостью бака гбм* унифицированная, сейсмическая, высотой 42м 
Циф ру* 4 4 или „2 ' добавлять в  зависимости о т высота/ спорь/. 
Аналогично для башен емкостью бОм3 диаметром 422Смн высотой 
добавлять цифру „4*, т.е 6Р50УС-15-1, а  вы сотой 48м ц и ф р у* 2 '— 
ЗР50УС-18-2

Унифиуцрованнь/е йодонапорные ггальнь/е баш ни р а со й  таны  

для строительства в  районах со следующими характеристикам и •. 
о) сейсмичность - 7-8,9 баллов
д/ грунты в основании однородные с расчетным сопротивлением  

Зкг/см* и 7 типа просадочнссги 
3J расчетная зимняя температура воздуха -  °С 

3J вес снееовоео покрова ?&кт/мл/ ]б  климатический район)  
dj Скоростной напор ветра 55кг/м* климатический р а й о н )

дели при привязке проекта исходные данны е б у д у т  о тли ч а ть  -

ся от вышеприведенных сле дуе т п р о и зве сти  пере о а с  ч е т о п о р ы  а  
Ф ун да м е н та ' /

Коне трцк тивнь/с реш ения.
Водонапорная башня состоит из бака и опоры, составляем ой и а 
частей длинной по 6о 9м.

Баки различной емкости имеют один унифицированный диаметр-  
зогом. Диам етр водозаполненной опоры меняется следую щ им о б 

разом; -  бак емкостью 4бм3, высота опоры 42^ диаметр 422с?мм
- бак емкостью 25м*, высота опоры 42 и 1Sm, диам етр 1220м.

4975г
Уыитэцциров&нньж 8 оаЬк0 порныес7&льные Осгшна г&ааоскЬьо изго
товления Вмл-сс так? /£25,50м* высо
той опори

Поясни телиная записки
Типовое/ проект

М 1 - 5 - Ш

/льдом
г ^3-



^  Л) fCСЛ С* Го ^

-бак емкостью SOm* бы сота опоры iSu Им - диаметр IZZQm hj

-  бак емкостью SOh S/ высота опары И м -  диам етр 2 0 0 0 mmj

-  башня-колонна емкостью /еОм* общей высотой 2ъм, б которой 

условно считают SO м3 боды быше ур о в н я -И м  о т  земли,и /Юм зре - 

вербного запаса боды б ниж ней части колонны. Ваши я-колонна 

со ста вляе тся  из 2* ч а сте й  длиной по /2,6 м. Стольной бак 

сборнойi цилиндрической срормы, не им еет днища и перево
д и т  конической частью (горлобиноиу бцилиндрическуЮ' опору, з а 
полненную водой. С та л ь н а я  крыша прибери б а е те  я но заводе 

к цилиндрической стенке дока и ябляется диасррагмои жесткос

т и .  б крыше имеется смотровов люк. Но внутренних стенках

приварены скебы -  льдоу д е р ж а те ли .

Н аруж ная ле стн и ц а  ста льн а я, с предохранительным огражде

нием. в  QЛобане 7 дан бори а н т  вращающейся лестницы , внутри 

башни предусмотрены скоды для спуска обслуживающего перси- 
nU/.c при очистке и ремонте башни.

На высоте З.Ч м о т  уровня земли опера снабж ена герметичес

ким смотровым люком. Ребра ж е с тк о с ти  м о гут служ и ть  т а к  

же для у с т  р о д с т в а  временного деревянного н а с ти л а  Во бремя 

производства м он та ж н ы х и рем онтны х работ- 

башни сбоим днищем крепятся сваркой к закладным пластинам, 

закрепленным б срундоменте. К  одной из э т и х  п ла с ти н  привари

вается нижняя часть шарнира для подъема башни. Для подъема 

башни методом поворота ее на шарнире срундамента использо
вано предл ожен и е Ро ж  но б скот о .

НижнЯЯ часть шарнирЬ приваривается к нижнеи обечайке опоры 
через накладку.

Для ускорения строи тельства  рекомендуется производителю  

строительны х р а б о т и зго то в и ть  закладные детали своими силами. 

Фундаменты башен запроектированы из монолитного б е то н а  

марки /50, укладываемого на уплотненный со щебнем грунт основания. 

/Нижняя часть опор обсыпается землей но высоту 2.чбм. О т 

косы насыпи укр е п ляю тс я  одерновкои или травосеянием. Для подъема

на насыпь у с т р а и в а е тс я  деревянная лестница. П о д выпускам 
переливной тр у б ы  в  насыпи у с т р а и в а е т с я  бетонны й л о т о к  

длЯ за щ и ты  о т  размывания.

Те хн о ло ги ч е ск ая  часть

Оборудование башни с о с т о и т  из напорно- разводящего трубо

провода, переливноJ  и спуск нов тр уб . О т  насосной станции по тру
бопроводу вода поступ а ет в нижнюю часть опоры башни. Э то т  

ж е  трубопровод с л у ж и т  для отвода воды из башни к п о тр е б и те 
лям. Переливная тр уб а  заканчивается на ной высшем уровне воды 

в баке. ДлЯ возможности полного опорожнения башни при промыв

ках и ремонтах, о т  нижнеи части  опоры прокладывается спуск
ная грязевая труба.

Для размещения необходимого оборудования рядом с башней устра
ивается колодец, в котором на водопроводе, и спускной т р у б е  у с 

та н а в ли в а ю тс я  задви ж ки с ручным приводом, о конец перелив
ной трубы выпущен нас/ земляной обсыпко&на высоте 3.2м am уров
ня земли. О т колодца спускная тр уб а  о т в о д и тс я  с рняоывон струи  

в водосток или открытый кювет. М о н та ж  трубопроводов произ

водится на сворке.

Для возможности использования башни при пож а ротуш ени и  и 
отбора проб воды на напорно-разводящий трубопровод у с т а н а в 
ливается стояк диаметром 40 мм с двумя запорными вентилями 
и двумя соединительными головками.

Заполнение ствола башни водой дает возможность понижаться го

ризонту воды о т  максимального уровня в баке до подошвы опоры 

башни, ч то  создает резервный запас воды, расходуемой при прек
ращении подачи электроэнергии.

L/спользование резервного запаса воды м ож ет о с ущ е с тв ля тс я  

следующими способами:

а )  с уменьшающимся по мере расходования воды напором, 

например, Зля использования в овтопоилкох для скота и птицы ■ 

или при водоразборе населением воды 6 бедра из уличных колонок;

X *4
t $  ^<и8 5с

• I \Унитицчраоанные водонапорные
\*Э/5г {стальные башни заводского 
j {изготовления см кастою is 25 и 
1 1 SO Mi высотой оперы /2, м

I Тип а бои проект
П о ясн и те льн а я  записка I

I ММ 32с
Лльбом

2
Л и с т
ПЗ-2

П б ^ -fe/tO ' /дигА-zriмирабе/



S). с помощью мотопомпы о передвижных ем кастой для подвоза 
воды к местом пользования (полевь/е стань/} летние па стб и щ а ; 
но об'екты, где Временно остановились насосы, подающие Воду из 
Водоисточников; на пошарогцшенае и. г. д.). Д ля  применения Всасы
вающих рукавов мотопомпы, В колодце при башне предусмот
рительные головки диаметром 5 0 мм;

BJ с помощью специального насоса усилителя напора, напри

мер типа 2к-д\ установленного В отдельном колодцеf для подаче/ 

Воды В сеть дополнительно к расходу, подобаемому от артскба- 
шины, Включение насоса производится при отключенной от сети 

башни.

-О т д е л о ч н ы е  р а б о т ы

Наружную  окраску бака башни, цилиндрической опоры и др у

гих комплектую щ их деталей/ рекомендуется производить одним  

из следующих Видов покрытии; лаком & Т-177 В два слоя без гру

нта или м асляной краской для нарушных р а б о т по м асляно

му гр у н ту  с железным суриком (2  слояJ ; перхлорбиншоВой эмалью 

6 два слоя по грунту £ 0 -0 1 0 , Каждые 3 -4  года окраска в о зо б 

новляется. внутренняя поверхность пом ет быть покры та материа

лами, разрешаемыми к применению В практике питьевого Водоснаб

жения ГО Э У Минздрава СССР. Рекомендуется железный сурик на 

о ли р е ,

Перед окраской башен с их поверхности должна быть удалена 

окалина, р над чина, /мировые пятна и другие загрязнения. Предвари

тельно окрашенная на заводе башня поставляется н а  место мон

тажа.

Н а а р у з и и  и р а с ч е т  к о н с т р у к ц и и  

Расчет башен с учетом сейсмического воздействия произведен по  

пербому предельном/ состоянию ( по несущ ей способностиJ  S  соответ

ствии со ОНоП~][-А 12-6? f строи тельство в  сейсмических р а й о н а х  

Нормы проек тиоавания }.

Классиф икация нагрузок и значение коэф ф ици ентов перегру
зок приняты по С Н чП i m6-74 ^Н агрузки и  Воздействия. Нормы проек

тирования J.
.Расчетное *значение сейсмической силы Д А ., прило шейной В ц е н 

тре бака определяем по формуле ксф ‘ f  СНи/7 Ж 12-69
п .2 4 )

L 2 .

Коэсфициенг динамичности вследствие сравнительно м алого з а ту 

хания колебаний увеличивается в  1tS р а з а  (C H h/7 J-А 42-69/7-25)

Опора расчитывалась как замкнутая круговая цилиндрическая оболочка 
на различные комбинации нагрузок, В том числе к а к  внецентренно  

сжатый элемент с  учетом  двухосного напряженоео состояния, возни

каю щ его от гидростатического давления сто л ба водь/ и с учетом  

краевого эрсректа. Коэффициент условий р а б о ты  т ~ О У  '(табл.9*п.5СНиП 

1 -д  5 -7 2  )

Проверялась устойиивосгь опоры как внуцентренно сж а того  эле

мента и к а к  зам кнутой круговой оболочки, р а вном ерно сж атой  

параллельно образующим ('C H u P J-d  5-72 п .п  4.20 * 6.17м).

Баш ня проверялась н а  опрокидь/дание; коэсрициент устойчивости  

fc ^ ’M&7p> i5  с учетом  веса насыпи.

Расчет конструкций башен произведен с  учетом требований CB/uf)

Ж -74 табл. 55 ч 72 те . расчетная сейсм ичность водонапорной б а ш 

ни п р и  р а сч е те  принята н а  балл нин/е сейсм ичности строительной

площадки. При привязке Водонапорной баш ни для строи тельны х пло
щадок сейсмичностью  У  баллов принимать башню сейсмичноегь/а 9 бал 
лов, аналогично для районов ?~8 баллов пронимать башню сейсмичностью г~8 бал юв  ̂
П ри привязке проекта фундаменты необходимо откорректировать В со

ответствии с  данными инж енерно-геологических изы сканий п ла сц а д- 

ки строительства. К о р р е кти р о в ку пр о и зво ди ть о с о о тв е тс тв и и  с  

главами СМиПЖ~1б-74 и  пунктам и М ,5 8 ; 4 4 ,46;/4 ,47  C rt< //7 j[-3 1 -74- 

Мероприятия п а  ор ганизации гр у д а  и  те хн и к и  б е з о п а с н о с ти  

о такж е р еком ен дации па организации с тр о и те ль н ы х  и  м он

тажных р а б о т см отри н а  л и с те  П П Р - i

'l9 75г.
Унисьациробанные вадЬноосрнь/е 
стальные башни заводского 
изготовления емкостью/5,25, бОмвысоТОО ОПОРЫ

Пояснительная

к£I

Альбом А t/с г

S01-5-32 с Т ЯЭ-3



Сталь листовая ГОСТ 19904-74
Масса 3  к п

П р о ср ш ь Внк • 45м»
1Я— ——

Емк * 25м* E m k *\50m * Емк * 460м*
А**7- '

A Ml
\ггЬ»т Нои• * 

A  on * 4
2м220мм Hon *i5  м 

Aon * 4Z20mm
Нею• 11 А опш {

Чм
220мм поп * 1 8  м Аопе 1220мм \°Сп‘Л 8п1юмм H a s ia s ,* »

7-8 9 7-8 9 7-8 9 7-8 9 7-8 9 7-8 9 7-8 9
6=2 0.89 0.89 0,89 0.89 0.89 0,89 0,59 0,59 0.59 0.59 0,89 0,89 464,44 164,49
з - з 530.05 550,05 912.15 912,15 912,15 912,16 16Н68 №4,68 1644,68 /544.68 163930 1639.30 13,45 18.45
3*4 4812.5 /812,5 1812.23 1812,23 2004,2*1 363,74 735,6$ 363,69

417
727,96
417,00

748,46
417.00

1847.97
3047.84

662,97
4129.0

4050.0
2239.0

34.29
4210,03*5 55.77 5577 53.77 53,77 53.77 2048,7 *17

3*6 18.4 18.4 /ЗА 18А 48,40 48.40 1803А 343.8 1448J84 680.60
735,0

5595 947,95
3550.0

2530.2С
24,75

1395.2
33953*8 — — — — — — — 2699.5 723.00

3=40 3.14 3,14 3,14 3,14 3,44 3,14 3,4.4 79.64 3 44 4879,14 3,44 3,14 3,14 489514
3=20 за so 30,80 30,80 30.80 30.80 30.80 30.30 30,80 30.80 30,80 3080 30,80 30.80 30,80

и то го : 2469352469,352831.58283138 3024,39 3377,324635,5С5554.7С4755,976136,4?6395,058094,0 1126(08 19143,51

Расход da тона и стали на Нашило
Наименование

группе/
конструкций

Зид
конструк

ции

Высота
стболо
башни

Расче
гн а л
сейс
мично-
СТЬ(5сл,

Бетон
M i ,М асса/ 3 к г .

Маркс/
орлих ти р а  
по ГОСТ2590-7* Прокат L/того:> 450 ± JL Л-1

...... 1 2 ъ " 4 ъ 6 7 8 9 (0
Монолитные 

Ее тонные 
конструкции

башня
емк.

42м
7-8 8 .0 5 26.6 iSQOf — 95,36 272,2
9 10,2 30.0 176,2 — 95,36 301,56

Стальные
конструкции

45мЗ 12 м
7-6 — — — — Э284,51 3284,51

3 — — — 3294,51 3284.51

Монолитные

бетонные

конструкции Васине
емк.

12 м
7-8 8,05 2Ь, ВО *5001 — 95,36 272,2
9 12,6 ЪЪ, 2 196,7 — 95,36 325,26

45м
7-8 12,0 35,7 *«,55 95, Зь 292,41

9 47,2 42,96 207,7 95,36 346,04

Стальные

конструкции

25м * 12 м

7-1 — — — — - 3450,5$ 3650,58
9 — — — — 3650.58 3650,58

15м
7-8 — — — 3949.42 3949,42
9 — - — — 4349,2$ 4349,28

... 4 2 3 4 5 6 7 л 9 УС

Монолитные 15
7-8 23,80 57,6 22,06 — 95.36 373,76
$ 29,40 ы,о 321,1 95.36 477,76

бе тонные

48 м
7-8 29АО зиа 4452 — 95,56 571,66

конструкции б а ш н е
емк.

SO  м*

Д  опоры

9 35.50 зш 49U — 95,36 630,66

С тальны е 15м
7-8 — - — 59/8,03 59/9.03

л __ — - 6837A3 683143

конструкции /220мм 48 м
7-в —- — — \6473,90'5173.00

Л — — 7553,50 7553.SC
М онолитны е  
бе тонны е баш ня 18 м

7-6 35.50 55]S 95,36 782,649 *2,50 404 95,36 868, 96конструкции емк,
5йм*

Д, опоры

2ОО0мм

С талоны е 7-8 С П "
7804,96 7804,66

к о н стр укц и и 18м 9 —Г
— 9532.46 9532,46

М онолитны е
бетонны е

баш ня
колонне/ 25м

7-8
9

100.0Q

127,20
711
80,ю

— 95,36 4718,26
констр укц и и емк. 1ЬОм* — — 95,36 1776,66
Стальны е

конструкции

Д. опоры 
3020мм

7-8
25м 9 -Л — 1290444 /290446

. ' — 15786М 15786,46

в ы б о р к а  проката на башни |
I \ Г М а с с а  д  к г .
I Просриль рмк* 15А,[ Емк* 2 5 м *  [ Емк* 50м  * j 160м*

ш ш ш ш ш а ш я ш ш ш в гш ш ш И*ол*ё£4
| П о л о с а  ГОСТ 4 0 3 -5 7  (7-5,9 бамоб) |

-4-*40 51,20 51,20 65 ,80 65 ,60 65,80 65,80 6 0 ,6 4
-$ • 4 0 '55. S0 5 3 ,6 0 88,00 407,20 127,50 6 8 ,4 0 6 8 .4 0
- 6 * 5 0 — 4,50 1.50 1,50 1.50 й 7 5 \Q.75

итого: 404,80 106,30 155,30 ~474,50 | 494,80 134,95 129,79
Г У г о л о к  ГОСТ 8 5 0 9 - 72 (7 -8 ,9 б а л л о в ) ■-

L 4 5 *4 5 *5 _4<$£_ 4 ,3 0 4 ,3 0 4,30 : 4,зо 4 ,30 4 ,3 0
1 4 0 * 4 0 * 4 4750 /7 ,5 0 47,50~ —

\— ~ — 47,50 —

L 5 0 * 5 0 * 5 8 4 9 4 86 ,07 423,99 /23,99 438,52 54,02
4 5 0 * 5 0 * 4 70,5 в 70,55 Too, 57 1 7 /2 2 Ш г г /90 ,85 220 ,45
L 7 5 *  SOn 6 126,96 126,96 126,96 480,56 480,56 180,57 538,52
L 4 5 * 4 5 * 5 0,68 0,68 — 0 ,58 0,68 0,68 \0,68
4 7 5 * 5 0 * 8 — — ZI — 44,5 ------ ; —

L 5 0 * 5 0 * 5 0 ,7 5 „ — — , ‘ 1
ит ого: 305,69 306,07 ТъТЧР?-

*А£В2_ЗЪ н80,75 4 9 5 ,2 6 532,42 817,97
[ Сталь круглая ГОСТ 2 5 9 0 - 7 1 М .Э б а м о З )

ф14 50,36 50 ,36 5 0 .3 6 69 ,6 3 79 31 79,39 73,57
Ф At 29,08 29,08 29,08 6 3 ,5 6 63 ,70 64,06 95 ,07
ф 8 0,095 0 ,095 0,095 0 ,0 9 5 0 ,095 0 ,095 0 ,0 9 5
ф 18 433,00 433,00 ■433,00 268,0 35ZZO\ 312,60 342,60

итого; 212,535 2424,535 212,535 4 0 /2 9 500,29 456/5 4 8 / 3 4
I Труба ГОСТ 3 2 0 2 -7 5 Г '» .9 баллов) j

0  100 7,25 7,25 7,25 Z 25 7,25 7,25 7.25
Ф 80 44/84 141,84 144,84 141,84 444.84 !459,44 ;439,44
Ф 15 ’ 22,74 24,90 29.20 3 4 1 0 3 4 ,4 0 31,80 3 4,90
Ф 20 15,30 43,80 36,50 36,50 3 6 ,5 0 1 й 8 \ 3 0  90
ф 450 — — — — — 4,50  ■4 ,50

Отого: 185,13 187,29 244,79 219,69 219,69 М Л З '. 215994
/73 ГОСТ 8756-58 — — 24,00 24,00 24 ,00 47,00 /7.00

Крепеж. 7,00
_______I

7 00 7.00 7.00 7.00 ТОО 8.00  j

д /7/0 и м е  и о н и е '

& числителе Нан расход уголковой с та и  

4.50*50*5 для 7- 8 баллоВ, В знаменателя -  для S баллов.

Унисрициробанные бобонапорные

/975 стальные баш ни забовского ц з -  
готобления емк. /S, 2 5 ,5 0 м$, вы
сотой опоры 42, 4$, 48 м выборка материалов Тс побои проект

901-5 32с
Альбом

Г
/ист
ПЗ-5

\



y f i r r m

s'* S и

ЕМКОСТЬ S&,CO' - W  
Зь/сота опоры -42м 
Диаметр опоры ~ 4220мм 
МаркироВка/ ££’&%/£ '

Вмкость Вала 4 S»l 
бы сот* опоры ш42м
Диаметр опоры -  ШОнм
Маркиро6каВР'25!С’£-1

Ёмкость Sana ~2Вм* 
Высот* опорь/ - 45м 
Juo/Htrrp опоры -*220## 
/Чарлиробка SP-tSbk&'l

Емкость So/к* -ВОм* 
Высоты опоры - 43н 
Диаметр опоры -  4220мм 
М/рлуробкы ЗР-ДЦ-ЗГ-*

Ёмкость Зыка -SD/нЛ 
Высота опоры -  12м 
Диаметр опоры -  4220мм 
МаркироВка S/*mSD%42-2,

Емкость, Ёмка -  20мJ  
Высота опоры - 42м 
Диаметр опры - 2000мм
/УаркироВка Е/°20̂ г42.

Емкость Еака -ДОмл 
Высота опоры * 42м 
Диаметр оперы -3020мм 
МаркироВкаSfiBSOBtfi

И  ^
л ! Ш№̂|Г

i

й

Q ) Серы* ц {е т  
~  ВТ-477/

Л

(?) Серый цВс/гГ
Е Г  -477ГОСТ#24-70' ~  ВУ -477ЛОСТSS3/-70'

{£) Кроемый цВепг, ( 4)  Долгой цбет
сурик аселе̂ мыс̂ крокмый̂ /ш окись яром*30.0 

Ультрамарин 20 О 
Делила цимкоВыеЕоо

М ц е п ту р а  коле/ooS /масляная окраска и  ВР т  ГОСТS$j*-7o)

0  SyoacHb<6 цбет , @  Селый ц/ет G ) С&ый цбет ©  Сееый ц&Ьг, ®  Серый цбе/г,
s r-m rx rs e n -v ' вт-гпгостS63W  sf-enracrsae-Tp ^  s t-m ro c rs ts W

{£) ГолуВвй if Si/Г) (* ) Желтый ц /е т  ©  ХСлп&гтмСШо&тй цбет/г) Зеленый цвет РО £р*С*ыо чВет
окно* храня 40.0 вх/оу теямяя ю.я Охре, й!,о Уллпрянуаш ,0.0 ё#хлселеу*ыифяо»11р1Х№
^льт/вятз/вия 40,0 фояяселтыЯ SO.о Ояиеь храня 40,0 °рр* аВетлвя ИЮ
Делила цинковые SQO Делила цимкоод/2 400 /Оран лимонный 2.0 белило/ цимкоВые JO-0

Селила цимсаВые н о

2ч'

И
! !*% 
11 

i r

Примечание:
2. Даш ми с утеплением и oSa/иВкой волнистой лиСтоВой 

сталью окрашиВалотсо аналогично.
2. Дымный лист применен Sej щмемеми* 

uj /rtunpBoro проекта 204-2 2 9 ,п. ДС-̂ 4
раьрааотонного ¥ Гапронисельуоьом*

/27$г
ДнирицироЗанные ВоЕонапорныё 
Стальные Зашни JoBoOckОГО Ujroroo- 
л Он и К емкость* Ц2В30,Зьсо7№ ом,** /4/3/Зл / р & с < у  Э б /

Типовой П/ввехт jfabSoM
SSi-5-З  2с I

vfuem
Ж -4





/^онолитны й  
б ет о нный фундамент

" & Доменная относгко
Песок - dOOnH
Уплотненный ерукТ

- г . ш

-4IJJ'"
*!!! 1 " 1 Г

“ТГГГ"(HI III 1

- -*

й 5Ш
Пли та  перекр * -
rd fT n iU S -ii

"ТЕ

SHC7~',WI 

АВН: 150$

ВТ

-----_

^ СЦеВень ётрамбоВанмь/и 
£ ТГЦРунт о поливкой ценен.
3 Ънып р-рОМ порки SO

т— 1=̂ - -j=j---- < f

Плита а ниша ПА /5-1-1______ нища ПА /5-_
Утром баёиннь (й 8рунТ
ро ицебн**н

План ерунда мен то/ 6 оси ни

2 ——----------——*---- -------- —...»■......——______
Т аблиц а н а я р у зо к  п о  о б р е зу  ф у н д а м е н т а  б ез у че та  н ась/п м о е о  ер  у н т , а

К
п/
/п

Ем кость бока н* 15 85 д °  I 1ВО\Дис/нет/Ь Ьгнкол (у В  мн 1930 1990 1930 | аооо [ зо  а о5 Ы сот о ствола
■ В н 13 13 16 15 15 J 18 1 8 6

i В о л ь н о с т ь 1-8 Р 7-8 9 1'8 9 1-8 9 7-S 9  J 7-5 ' 9 ?*8 9

г

А/ ( т ) 34. i  в зч. т кВ кВ 50.3 50.3 78.45 18.45 8й.1 81.7 180 180 810.81 316,8

Н  ( т м ) s e a l к 8.3 32.3355.03 36.1 $405 6846 113.8 7681 138.01 91.51 17851 868.8 5188

Q ( т ) ело  —U3.151__ 3.37 к.03 3.31 3.93 З .к  7 6.13 5.85 6.6 к.5 8.48 14,38 5753
Д еталь заделки ТРчб 
& с т е н а х  колодца

К олодец B 'i 
(гоп КЗ-1 или St'S )

Бетон м аркиЮО
Плон

... ахлаЭнь>е детали 8ир 
за лож и ть про бетонироёании

(рунПон Онто Примечания

Сосен а наерузон н а  фундамент 

О
Ж 1  t-
ш за.

У. Фундаменты под башни ЗапроектироВань/ из 
монолитное о бетона мор ки,_ 150 '

3 Закладные де та ли  у с т а  на В л и Во Тб В  с о о т в е т 
с тв и и  о таблицейрооосодо материалов.

3 Задел ко т р у б  В стенозе молодца производится 
бетоном  марки" Ю О 4 

к Специф икация  о т о л и  мог За к л а д  ну но 
де та ль  дана н а  л. ft С -4  

£ Данньнй л и о т  с м о тр а  соВм естнО О 
Л и с/то м  ft О -у

9 М е р о п р и я ти я  п о  у с т р о й с тв у  ф у н д а м е н то в  
на просодочнь(Ос г р у н т а х  см. н о  л и с т е  40*7 

7 Зодопроёодны е колодцы  с л е д у е т В ы п о лн ять '
С учетом  приказа /Ъсараакданотроя 3<у  К 99 
О т  19мая 1975 г.

Таблица р а с х о д а  материала ё  на ф ундам ент

ы
п!
/п

найме 
ноьо- 
ние 

Эл -Л-ку

Гт
ГОСТА
бокс/
Mi

Вол
ЛЫ

вч/СОГО
СгВола

М

Диаметр 
cm Вола

мм

Диаметр
румбом

м

BbrCQTU
(румбам 
Н(н)

Пасу одматер. Закладн. дето л
бетон | 

м3
Cm сгл ь

к г
Кол-Sc
cum

Мпрка
детали

1

•»Ч * 
<0

<•

1

5?

15
18

1В 1880
3.& 1 8.05 9170

В
~ м гГ

3 9 3.6 1 1 1C. 2 183.00 3/V1
3

35
>8

13 1830
3.9 1 80S 93.7

в ЬА -1 ,
к 9 4.0 1 18.6 149.70 м Т 1
5

35
7-8

15 1380
3.5 1.35 130 143.85

8
1 A :U .

6 S 4.3 1.25 17.3 /6748
7

50
7-8

15 1230
4.5 15 83.8 /85,80

8
з д -у

8 9 5.0 1.5 26.4 289JO ЗА-1
$

50
7*5

18 1320 5-0 \_1.5 2S.4 593.76
8

ЗА'{
10 9 5.5 1.5 35.5 452 Ю ЗД-У
If 50 7-5

18 3000
5.5 1.5 1S.5 604.05

В ЗД-У
13 9 6 0 15 42.5 6 В о Щ ЗА-1*$ 160 7-5

9 35 з о го 8.0 2.0 100.0 1539. УСА 3 [5 А-1
14 _xeJ 9.0 137.3 1598.1С ЗА-1

Круелый ёодопроВодный колодец51(для сухих грунтов, 
л\умр:*300нм;Нроб - J800мм. По run. гр-ту 901 9-8&J7

Материал Марка
изделия

5Ьл>
Во

Расход материалов к листа 
то серии 
ъ.900-2 
Вып. 5

Члисто 
по Тип 
пр-ту
&>?*

Столь
К г

Б е т о н  м з 
м гос  | м юо

бетонный 
сб.ок/б плч 
т о й  

(runs ’3 )

/1сиоо^ 1 — — *.07
АС-5$7>лс п

on 15-i-i 1 87.9 038 — н е *—

ПА1511 1 27S 0.38 — l i e —

1975г.
Унифицированные Водонапорные 
старонь/е башни заЗодсноеЬ и$го- 4 
ГО&лениЯ ем кость нэ 15 2550 м3 56/0с &
т о й  спо.оы  12 15, f‘8 м

Ф ун да м ен ть/, колодцы. Таблица наерузок н а  (р ун  ЪЪпоВой проект 
^ о м в н т . Т а б л и ц а  м а т е р и а л о в  П р и м е ч а н и я  §  ̂ ^ ̂ А льбом

7
/10 cm
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Тип Пашни
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Примечаний
i  Утеплитель' мление минералобо/л- 

ные плиты  м арки. >7М * на сиы  
топическом с&яаующем /УСТ93Я ~€> -  Ш * * г &

2. Вашня общи Воете я  Волнистой старые 
Н*бб мм, К* fмм

о. Крепление листов обшиВки к ло р - 
косу о сущ ествляе тся  на сборне 
электрозаклепками tepea Ванну.

* Общий Вид бешен см л и с т  2
8. Данный л и с т  арименен без шме* ; 

нения и» типового проекта 
. ц B-jtSf я- ЛС -Ю  ооАйадстанпС&О  , 

junpoHucenbKQSQb
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Унифицированные Водонапорные стальные 
башни заВодскозо изеотоВления емкостью 
15,25, 50м9 Выоотой опоры <2, /5,18 м. У те п ле н и й  башен. Д е та ли . Узлы.
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Шгь/ри ?л9 перемещения лестницу 
рь/чагон^труВ

Те<х.ничеспиб р/слоёия К

❖

ёрощаюир'яся матрица coSupoemcti Но Soje лбе/пниц, 
пре&уснотренныа; настоящие грсбптсн с ысглючбнием опор 
А&стницы и плосцоВпи атЭ/,/^а.
t uj,a/o ищется лестниц# аоВироется е испольjo бониен

@лнительнь/х yjAoS cor а с/с яо тоВлиць/ н+2  
Зрощо/ощояея лестниц#россиитон# на norpy^nySSOnn 
/Виблоёепо о инструментон/. J
Опорно я поёерлностЬ»£ оолжнсуросполаготься ё оЗнои 
плоспости перленВихулЯрнои оси Вошни. До/ш стиноС  
о т  х  л онена£ t  Sлун. "7
Отклонение по.тру Sic# noj. /£ о т  оси BowHul /Он н  
7/слоралл ель*ость о т  п о т р у  Bn# ncj./2 оси Sou/ни £нн  
но Влине патруВпо.
Зрощ&ощу/сся лестн и ц у Временно^оерблить or поворот# 
но ёрСНЯ лгонтоосо.
Зрощолощояся л е с тн и ц о  предлож ено Рож ноёспинДУ. 
/В е^щ и^/'роВ слинВ Я  и U/umunoib//u£M  
Bapumk элСхтроЗони ти п а  В ’ ¥2 п о п о н тур у  лрулйгогшщ 
фетолейд 3

Т<#Влии# л/* / /уоосгсос? /ч е та л л о )

А/
% /7<дициЯ /7ро<рил Ь Длине/

н
ОЗнцоЯ

Н ассо хг
/ 1-г с е , S 3 . .... 71__
г t i io L 7S*S0*ff /S 70
3 ? ./ / LV0‘ VO*V SH /0
v / .с/г 0.JV ____i L j -  .
S <з /Пр. </S*S 0.S г
6 tfif/rgo 0.S2 / S
7 / 'Suj/p 7£

//т ог о.- £оВ

ТсуВлии су л/°Д { УЗЛЬ/ и/Ветс/ли)

У
п/п

// о и н е н о ё о  н и е  
{(/Зл ь/, З е т  о  л и)

/0
0OJ. /Со л и и,

Р /оссо
а

/ 0/70/ОНОЯ /ООНО / / it в
2 Рана ле'стниио/ £ г г  в  __
J ОВоОна J / ___ ’_7 ____
V Рана ниж/уяя У /В
S Ре Во о S г г
е Ррл'шО В ¥ /
7 Ось с полб сон 7 . £ .... <£L____
£ М уо о ж п о £ / ____ IP .___
S С т о й  по S /г 0£S
/0 АСольио опорное /0 / t£
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___  /периметру фундамента ~~
^ V '/ a i ^ l  При применении данного

Спецификация сборных железобетонных комсгрук 
тибных элементов замаркиробанных на листе яс-т

Начнем
констр
элемент

УслоЬ
Magxo
проект

Рабочая 
марка по 
РОСТ, серии

Кол
шгп

Масса\
т \Лис7 рроекга

покрытиекаКалоЪ - пз 6 O.OSS — серия Z.no-t f6S;AT

/у

Спецификация монолитных железой* 
тонных конструктивных элементов 
зомаркиробанных но листе АС-7
Нацмен 
конструг 
Элементе

Марка
элементе.

Кол.
п.м

Аист
проекта

лотокканала ЛМЮ 2М лч

л и с та  рукободе тВобаться пунктам и
/Ч. 38) /Ч, 46) /V, Ч 7 СНиП /1 - ЗУ- 74
2. Про садочные сЬойстба грунтоб устранить путем создания непосредственно 
под подош&ои срундомента гринтооой подушки толщиной /,5м с последую 
щим предохранением грунтоб о основании от замачиЬания путем от Вода 
поверхностных бод, г
3. Для подготовки основания под фундамент Водонапорной башни необходимо.• 
а) отры ть котлобан с уклоном от к особ 0.6 и размерами дно, указанными 
на данном листе.
5J произбести отсыпку грунта б подушку способом послойного / б слоя ’ ZOcmJ  
уплотнения котками толщ иной YSм 

Грунты применять для подушки местные суглинки без тбердых Включе
нии и строи мусора с оптимальной Влажностью на границе раскатыбонио 
(wt-WpJ При Влажности грунта применяемого для бозВеоения подушки низшее 
Оптимальной более чем на 3fo /Вабсолютном значении] должно произб о Зи ть г я 
доуВлажнение до оптимальной Влажности После уплотнения каждого слоя необ
ходимо проберять качестбо работ.

________  Плотность грунта (объемная масса скелета)  должно быть ъ 1.SS т/м з
*Ъгберстия ф 30мм б] обратную засыпку пазух срунЯаментоб произбодить аналогично оозбгдйнию
о шахматном порядке подушки, послойно с плотностью грунта рск - / 6 т/мз

4. Верхний слой подушки необходимо пропитать битумом.
5. Работы по у стр о й с тб у  грунтобых подушек необходимо произбодк 
с требобаниями, Указания по уитройстВу грунт обых подушек и odpa-Hi 
Засыпок котлобоноб на проса дойных грунтах “} и ОНиП // -/5- 7ч.
6. Вокруг башни но насыпи устроить осоаальтобую отмостку шириной Эм 
ч. В трубе ф/50 по Всей Верхней полу.поВерхности просВерлить итберстия 
ф 30мм б шахматном порядке.
8. Нопрабление контрольного колодца и расход материалоб уто ч н я-

ить
ньюе

ЮТСЯ при прибязке.
для стока боды о сторону Водосборного приямка создать3 Уклон

счет слоЯ а сф а льта  
/О Способы произоодегба работ по уплотнению сснобания под фундаменты или 
устройстбу! грунтабои подушкиВзаВисимости от грунтобык услооий и розме- 
роб котл об она Выбирать для каждого конкретного случая индивидуально

Лист 
АС- 7

1975г
УнисрицироЬанные Водонапорные 
стальнь/е башни заооаского изготоВ 
лен и я емкостью /5, zs, so мз 
Высотой опоры /2,15, 18м.

П р о е к т  грунтобой подушки и устройсгба  
срундс/ментоо на проса аояных г р у н т а х

Типовой проект

901-5-32 с

Мьбом
7
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Спецификация tjouS', расонно/х честер и  акуьап^оы.

а/
Ф9 //аи/н£но£ани£

гостмо/оке/
им/тип, прт

А ч ом.
ФУ
нм

CSm*
Э0
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2 7/oySbJ стал&н&С gc&oratjohfbS. 

oSb/XHofauAuff S*¥5нн/7*/ m t-rs /Ой *0 a/s 'oste тоске
г Тоже S=2.2 млг jfy 22ее-75 /5 7.0 Ш f.SS

/jf* генсек *
?0Л/ЧМ и$Р\ЙЦ

Ч о̂ойник лтвгАЬНой o£ap#ot//tH> _ (SQ*fO / /Si #y
s To ЯСС /шн$) — iStfi/S/ rtf r t f
е 7/*ОйН1//С аГОЛЬНОй ХССШо/иЛй/Ц &*so / /-/s //S 32//иИЛПИ79Мспвцегпиои
7 /7фСх65CJOAbHOi/ &C(6ofo./wy — lo*so 1 OS OS тоже
2 OmSeP стал ьнзй c&y&cucirfSfb,? _ /so 2 1Ъ e.£
S To otre U^yS* Тшту — /00 / /25 /■2S
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Mygo/noS# Я /wmj 2217-е£ so 2 0.22 aw
if Рлв/нСц, столки ой плоский

П/ОООО/ОИОй №г/Р*гс/сАг*/шт) /2S$-$i /so J Ш m e
/2 То ясе ess-si /00 3 JSf //&
/3 Зен/vuAьуапоуный пожарнь/й 

а НйФАоой i/ цыпкой/Ц/z/ /€/р SO 2 s o /0.0
rtdeSSuacxa параллельный а 

ЪЬ/ЗВЫЖНЬ/Н <НШ¥&£А CAfib/rJ SOvbSp. /So / 77.0 77.0
//То ясе /шпу $0чб£* m 1 S9.S 39S
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A . К он тр о ль в е р хн е го  и  ниЯснего уровней виды 
£ £одснапорг/оо Уисине />/> e д усн и  т р а в a erne#
С поноец&н? р е ле  давления т и п а  P4~/£ Реле 
уса?&новлиооеа/ся в  колодце багони, о тб о р  
Э авлениЯ л* реле  вы полняется о т  cam#/*au 
трубы . Леле н а стра и ваете? то к о н  образон, 
чтобы  ее о кон та кты  при пашен ен уровне 
Замыкались , a 'u/u верхней уровне -размыкалось. 
Подробные сведения но л/онтаоду и регулировке 
ре ле  приведены £  техническом п о с т а в 

ляемом комплектно с реле,
A о п т  а к т ы  р ы е  с /?омоа?лн> двухпроводной  
воздуш ной или кабельной линии соеди^нrcme# 
с насосной с т а н ц и е й  и  вклн?чом ?тгя в  схему 
у п р а в ле н и я  нос о с о*, ос ущ е ствляя  то лго *  образе* 
автом атическое уп р а в ле н и е  н а с  ос о *  А  зиваси - 
мосп/и сну у р о в н я  бод6/ £  баи/не.

С л о и о ф и х г и у и я .

м
”//? Наим енование Тип или 

наяна
£ д
изн

К-ве дринееа-
ние.

/ Реле давления. 
РодирикациЯ диапазон 
уста в о к  срабатывания 
on? 4 до 2,6 кгс/см* 
до*р<реренциал on? ор до/в кгсА _*5 $ I*** a/srj /

г Крин контрольный трехходовое КТ/С
нго*/,б ~+— /

5
Труба ста льн а я  водогазо- 
проводная с условны*  
проходе* /S нн. м /

тост 
згеz 7S

I

Ун/хращ/рованние водонапорные стальные Типовой проект Альбан А иен;
1975 г. башни заводского изготовАеная/ёмкоспшо 

/5,2S, SOн* высотой опоры /2, /S, /вн. Контроль уровней водь? £ бои/не.
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Промежуточное положение Пашни

Промежуточное положение 
бЬш ни

■ Указания * неогену Ш
(. Перед началом побьет водонапорная бошн/Я должно быть 
полностью собрана и заварена.
3. Подъем Пашни производите* б 2 этапа.

Iэ та п -п р и  помощи автокрана (г )  башня поднимается д о  
45° от горизонтальной пю скости .

2 этап -  из положения J  д о  проектного^ полож ения д а й / ' 
и я ставится с помощью тракторов (дв ух), связанных меж
д у  собой тросом(£ } ,  перекинуты м через ренин (4 } к о то 
рый стропом крепится к башне, реред подъемом баш ни  
произвести следующие работы :

б). Установить башню S шарнир;
о)., Раскрепс/ть башню боковыми расчалками к  якорям(З). 

которые должны располагаться по прямой, проходящ ей че
рез ось шарнира;

6J к баку закрепить канат (7), который служит тормозным 
'''̂ М&ройстВом вместе с трактиром;

г). Перед началом подъми для поверки исправности та - 
-влажной оснастки поднять башню от земли на /50-

200т. и выдержать так в  течении 10-16 меч.
^  Убедившись в исправности всех элемен

тов такелажа, произвести дальней
ший подъем, движение тяго -

Я корь грузоподъем ностью  2  т с .

m m m s m
второе полонена
'"'трактора' Л'2 ~

Воео трактора должно быть строго прямолинейным, для чего  
его путь для тракториста указать колышками;

dj регулировка движения боковь/к расчалок в  процессе 
подъема не допускается. При отклонении баш ни от плоскости  
подъема следует опустить башню и. устранить неисправности

Я)в момент нахождения центра тяж ести бащни н а д  осою  
вращения, следует быть внимательным для своевременного вклю
чения в  работу тормозного устройство. Дальнейший подъем башни 
осуществляется благодаря отпусканию тормозного каната ( ? )

.ас).После установки башни в  вертикальное п олож ен и е  за 
крепить ее на фундаменте с помощью шпилек и гаек. После 
чего разрешается демонтаж всей такелажной оснастки

3 . К рйбЬте допускать только рабочих, проинструктированных, сдав~ 
шил экзамен по технике безопасности и имеющих удостове
рение на право производство монтажных работ

4. Одновременное ведение работ но двух уровнях по одной верти
кали запрещается

JвшиПИЩ

ш и г
11Ш  У Д Г ' . 'Д З  Ш Ш Ш Ш  U Щ 1%Д Г/Щ  -{ЭД* 1

/ Шарнир Q* Юте. шт. {
2 Кран МГК-20 шт. 1 €стрелы-22н

\ 3 Трактор С -100 шт. 3
1 4 Ролик Q* 15 тс. шг. 1

5 Якорь А* 2те. шт. 2
£ Канат гь/0 - u - w - i м 150 ГОСТ2082-66
7 Канат 1 ЪО.О-ТК-170-1 н SO ГОСГЗМЗ’ЪЪ
6 Канат 26, Q-TK'170-I IH 2»Д5 ГОСТ3053-86
9 Сжимы ZPK-QS ШТ. 10
ю Сшимы ЭРк-03 шт. б

5 При подъеме бои/пи ни обин человек не должен находиться - 
ближе 3 0 м от нее, о такие в  зоне тягового, тормозного тро
са и расчалок

6. Работа при ветре болей 5  баллов, до/нд* и снегопаде  
запрещается.

Примечания:
i Данный л лис г  применен без изменения  

чъ типооого проекта м у о/-б-29 а Л/7Р-/, 
разработанного  „ /Ъпронисепъхозолч *

М 5г
y»L орицираванные водонапорные сталь

ные башни заводского изготовления 
е.лкасгыо 15,25,50** Зчсотой опоры /2,/5рм Схема подъело башни

Топовой проект

901-5 32с
Альбом

1
Аист
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Типовой проект 901-5-32с
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