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Настоящий стандарт устанавливает требования х световым и цветовым харак

теристикам световых сигналов, форме и размерам светового поля и режимам ра

боты светосигнальных устройств на основе ламп накаливания и оптоэлектронных 

источников света в системе внутрикабинной световой сигнализации самолетов и 

вертолетов.
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1. Система внутрикабинной световой сигнализации самолетов и вертолетов 
должна включать в соответствии с  ОСТ 1 0 0 4 1 6 -8 1  световые1 сигналы трех кате
горий: аварийный, предупреждающие, уведомляющие.

2 . В системе световой сигнализации должны применяться следующие цвета:
1 ) красный -  аварийный сигнал;
2 ) желтый -  предупреждающий сигнал;

3 )  зеленый — уведомляющий сигнал.
В обоснованных случаях дополнительно к указанным цветам могут исполь

зоваться для уведомляющих сигналов белый и синий цвета.

3. Цвет световых сигналов оптоэлектронных индикаторов (на основе элект
ронно-лучевых трубок, светодиодных и электролюминесиентных источников света, 
жидких кристаллов и г.д.) в зависимоеги от их функционального назначения должен 
соответствовать указанному в п. 2 .

4 . Координаты цветности световых сигналов независимо от способа их форми
рования должны укладываться в поля цветности, ограниченные координатами 
угловых точек, указанных в табл. 1 и на диаграмме приложения 1.

Т а б л и ц а  1
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Доминирую
щая длина 
волны отно-Цвет

Координаты цветности угловых точек

сигнала ентельно ис
точника све
та £  , нм * 1 * 1 Ум * * Ч *4 К ,

Красный 6 1 5 -7 0 0 0 ,6 8 0 0 ,3 2 0 0 ,7 3 5 0 ,2 6 5 0 ,6 7 0 0 ,3 2 0 0 ,7 2 0 0 ,2 7 0
1 Желтый 5 8 5 -5 9 5 0 ,6 0 3 0 ,3 9 7 0 ,5 4 5 0 ,4 5 5 0 ,5 3 0 0 ,4 4 7 0 ,5 9 0 0 ,3 9 0

Зеленый 4 9 5 -5 Б 0 0 ,0 2 6 0 ,4 0 0 0 ,3 0 2 0 ,6 9 2 0 ,2 4 0 0 ,4 0 0 0 ,3 2 0 0 ,4 8 0
Синий 4 0 0 -4  80 0 ,0 8 9 0 ,1 3 7 0 ,1 4 4 0 ,0 3 3 0 ,1 5 7 0 ,1 9 2 0 ,1 0 8 0 ,0 6 0
Белый - 0 ,3 0 0 0 ,3 0 0 0 ,3 0 0 0 ,3 2 5 0 ,5 0 0 0 ,4 1 0 0 ,5 0 б 0 ,4 3 5

5 . Яркость световых сигналов свегосигналиэаторов, расположенных на при
борной доско, бортах кабины, приборах, щитках и пультах управления, в режимпх 
" д е т /  и 'ночь" должна соответствовать укапанной в табл. 2 .

(К Яркость оветонмх сигналов в режиме "день" должна обеспечиваться при 
номинальном напряжении, указанном в технических условиях на источники света.

7 . Яркость подсвета надписей переключателей со  световой сигнализацией
2должна составлять в режиме "ночь" от 1 до 6  кд/м при равномерности свече

ния 1 : 3 .
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8. Яркостный контраст спотовых сигналов псох ивотов спочония, формируе
мых при ломоши оптоэлоктронных индикаторов, в зависимости от углового разме
ра сигнала должен соответствовать указагаюму в табл. 3 при уровпо пношной 
освещенности, установленной в ОСТ 1 0 0 3 4 0 -8 7 ,
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Таблица 2

2Яркость световых сигналов в режимах 'день' и 'ночь', хд/м

Цвет День Ночь День Ночь День Ночь
сигнала

ЦентраЛЬЯЫЙ Светосигналнзагор Переключатель
сигнальный

огонь С НЙДПНСЬйО без надписи с надписью н 
без надписи

со световой 
сигнализацией

Красный 2000-6000 40-120 30-90 30-90

Жеягый 25-75 25-75

Зеленый - - 600-1800 800-2400 600-1800

Синий - - 15-45 15-45
Белый - -
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Т а б л и ц а  3

Угловой размор светового Яркостный контраст,
сигнала не менее

От 1 0  до 20^ включ. 0 ,6

Св. 2 0  г 4 0 '  ' 0 ,5
'  4 0 '  6 0 ' * 0 ,4
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О. Раочот углового рцимири и определении яркостного контрасти спотового 
•сигнала (символа) оптоэлектронных индикаторов следует выполнить в соответст
вии с  приложением 2 .

1 0 . Размер и форма светового поля светосигнальных устройств с  лампами 
накаливании должны соответствовать указанным в табл. 4 .

Т а б л и ц а  4

Све госигнальное Размер светового поля, мм
устройство прямоугольного круглого

Центральный сигнальный 15x15 15
огонь 20x 2 0 3 0

2 6 x 1 2
2 6 x 2 6

Светосигналиэатор 5 ,5x47 5
10x20 10

5x15
5 x 1 0

Переключатель со световой 6x17 1 0
сигнализацией 8x17 15

1 0 x 1 0 2 0
10x15
10x17
1 0 x 2 0

15x18
17x17
2 0 x 2 0

11. Надписи предупреждающих и уведомляющих сигналов при включении 
свегосигнализаторов должны быть цветными на черном фоне, а надписи аварийных 
сигналов -  красными на черном фоне или черными на красном фоно.

12 . Надписи на светосигнализаторах должны выполняться мотодом скрыто
го  символа, г.е. в выключенном состоянии не должны читаться при попадании на 
светосигналиэаторы внешнего освещения (естественного или искусственного).
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13 . Надписи на переключателях со световой сигнализацией должны выполнять
ся мотодом скрытого или открытого (надписи должны читаться при отсутствии 
сигнала) символа.

1 4 . Надписи на свотосигнализагорах и переключателях со  световой сигнали
зацией должны выполняться в одну, в обоснованных случаях -  в две строки.

15 . Шрифт надписи -  по ОСТ 1 0 0 3 1 2 -7 8 . Высота букв надписи должна 
быть не менее 3 ,5  мм.

10 . Равномерность яркости свечония надписи па свогосигнализаторах должна 
быть но моиоо 1 : 3 .

17. Коэффициент пропускания прозрачной части фотопленки, используемой 
для формирования надписей на светосигналиэаторах и переключателях со световой 
сигнализацией, должен быть не менее 0 ,7 ,  а коэффициент пропускания непрозрач
ной части -  не более ОД.

18 . Систомп пиутрикабшшой опотопой сигнализации должна имоть цонтрали- 
зовашиле для каждого рабочего моста, функциональной зоны или функциональной 
системы органы контроля исправности источников света светосигнальных устройств.

10. В системе внутрнкабшшой световой сигнализации должен быть обеспечен 
для каждого рабочего моста (рабочих мост) или <]>у]1книо11алы10й зоны поровод 
яркости световых сигналов из режима "день" в режим "ночь' с помощью центра
лизованных органов управления. Регулировка яркости электронно-лучевых индика
торов должна осуществляться с  помощью регулировочных устройств конкретного 
индикатора.

2 0 . Поровод яркости световых сигналов из режима "дань*' в рожим "'ночь"

и обратно должен быть плавным или ступенчатым (не менее 1 0  ступеней) и выпол
няться вручную и (или) автоматически. При автоматической регулировке яркости 
должна быть предусмотрена возможность централизованной ручной подрегулировки.

2 1 . Система регулировки должна обеспечивать изменение яркости световых 
сигналов из режима 'день* в режим 'н очь ' в зависимости от  внешней освещенно
сти в соответствии с  табл. 2 и приложением 3 .

2 2 . Аварийные световые сигналы должны работать в проблесковом режиме 
с  частотой (2 ,0 + 0 ,5 ) Гц.

23 . Светосигнальные устройства на лампах накаливания, выдающие аварий
ные сигналы, должны иметь не менее двух источников света.

2 4 . Конструкция светосигнального устройства должна:
1) исключать просвечивание нитей нлкплл источников спота;
2 ) исключать зеркальные блики, возникающие от плотного освещения;
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3 ) обеспечивать возможность замены источников света (памп накаливания) 

без применения специального инструмента;

4 )  исключать возможность перопутывания головок свогосигяалиэаторов при 

эамоне источников света.

2 5 . Нейтральные светофильтры, проспотлнюшие пок|1мгип, iianHpiinaiuioiiiiMo 

пленки и т.д., применяемые для увеличения яркостного контраста светосигнальных 

устройств, не должны искажать цветности световых сигналов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
С правочное
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Рекомендуемое

РАСЧЕТ УГЛОВОГО РАЗМЕРА И ЯРКОСТНОГО КОНТРАСТА 

СВЕТОВОГО СИГНАЛА (СИМВОЛА)

Hi гго'ни 'ктmi и 1ых ш uu ikatoixib

1. У гловой размер светового сигнала (& ') сподуот рассчитывать по формула

K 'ra rc tg J -, (1 )

где h -  высота буквы (знака) надписи светового сигнала, мм;

I -  расстояние от глаза наблюдателя до светосигнального устройства, мм.

2. Яркостный контраст (К) оптоэлекгронных индикаторов следует рассчитывать 

по формуле

К =
L - L Ф

Ф
( 2 )

где L яркость светового сигнала (символа) с учетом дополнительной яркости 

от внешнего освещения, кд/м^;

яркость фона, на котором предъявляется световой сигнал (символ), 

кд/м^.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Справочное

ЗАВИСИМОСТЬ ЯРКОСТИ СВЕТОВОГО СИГНАЛА 

ОТ ВНЕШНЕЙ ОСВЕЩЕННОСТИ

К

В н е ш н я я  о с б е щ е н н о с т , я к

I  -  текущее значение яркости светового сигнала при регулировке
’  2  напряжения на светосигнальном устройстве, кд/м ;

£/яах -  значение яркости светового сигнала при номинальном напряжении

на светосигнальном устройстве, кд/м^
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