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ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 00527-71

ЭЛЕКТРОКРУЖКА 
Технические условии

На Q страницах

Взамин 909АТ 

Проверено в 1982 г.

I

Р а сп о р я ж е н и е м  Министерства от 25 ноября

срок в в е де н и и  у с та н о в ле н  с  1 / 1 У

Ю71 г. Hi 087-16 

19 72 г.

Н есоблю ден ие  с та н д а р та  п р е с ле д уе тс я  по з а к о н у

Настоящий стандарт распространяется на электрокружку, устанавливаемую 

на летательных аппаратах гражданской авиации в качестве съемного оборудо

вания 5у ,-етов-кухонь.

И зд а н и е  о ф и ц и а ль н о е  Г Р  3 8 0 5  ~ о т  0 2 . 1 2 , 7 4  П е р е п е ча тка  восп рещ ен а

сертификат на щебень

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate-1370.html
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ОСТ 1 0 Q 5 2 7-71 Стр. 2 I '

Электро кружка предназначена для разогрева продуктов детского питания 

(по принципу водяной бани), а также для варки яиц, кипячения жидкостей 

(молока, воды) и сохранения их в горячем состоянии при обслуживании пас

сажиров в полете.

Требования, не оговоренные в настоящем стандарте, должны соответст

вовать ОСТ 1 00677-74.

1. ОСНОВНЫ Е П А РА М Е Т РЫ  И РАЗМ ЕРЫ

1.1. Основные параметры электрокружки должны соответствовать указан

ным в таблице.

Наименование параметров Нормы

Потребляемая мощность, кВт, не более 0,66

Полезный объем электрокружки, л, не менее 1,30

Полезный объем ковша, л, не менее 0,80

1.2. Режим работы электрокружки — длительный (завися-- от времени 

полета).

1.3. Основные размеры должны соответствовать указанным на чертеже.

J
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБО ВАН И Я

2.1. Электрокружка должна изготавливаться в соответствии с требовани

ями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установлен

ном порядке.

2.2. Электрокружка должна быть работоспособной при температуре окру

жающего воздуха от минус 80 до плюс 00 °С .

2.3. Э  л  е кт рокружка при номинальном напряжении питания, нормальных

климатических условиях должна доводить до кипения полезный объем воды с 

начальной температурой (18 ) С за  время не более 30 мин и сохранять ее в

горячем состоянии (с  температурой не ниже плюс 75 °С )  без подогрева в те

чение 1 ч.

2.4. Ресурс до первого ремонта электрокружки должен быть не менее 

1000 ч.

2.5. М асса электрокружки (б ез  ковша) должна быть не более 2,1 кг.

2.6. М асса ковша должна быть не более 0,45 кг.

2.7. Конструкция электрокружки должна обеспечивать:

а )  защиту при подключении к источнику питания при отсутствии воды 

в рабочей емкости;

б ) мойку методом погружения;

в ) свободный выход пара при кипении жидкости, при этом струя пара 

не должна направляться в сторону ручки;

г )  слив всей жидкости через носик электрокружки без разлива жидкости 

по ее боковой поверхности; при этом крышка не должна выпадать из горло

вины;

д ) устойчивость при установке на горизонтальную поверхность.

2.8. В  конструкции электрокружки должны быть предусмотрены:

а )  съемный ковш;

б ) одна съемная крышка на электрокружку и ковш;

в ) ручка для переноски элекгрокружки;

г )  ручка для переноски ковша.

2.9. Ковши и крышки должны быть взаимозаменяемыми, при этом крышки 

на ковшах не фиксируются.

2.10. Поверхность, на которую устанавливается электрокружка, не должна
О—*

нагреваться сверх температуры окружающего воздуха больше чем на 85 С при 

рабочем нагреве элекгрокружки в эксплуатационных условиях.
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2.11. Подсоединение электрокружки х бортовой электрической сети 

должно осуществляться при помощи одного Влектричеcxiro разъема, вилка 

которого закреплена на электрокружке.

2.12. Ответная часть электрического разъема (розетка -  специальная) 

может входить в комплект электрокружки только по заказу потребителя.

2.13. Номера и назначение контактов елехтрического разъема но 

ОСТ 1 00739-74.

П р и м е ч а н и я :  1. Дна метры отверстий под впайку проводов для разъ
ема переменного тока соответствуют 2РТТ28Б ПН7Г11.

2. Диаметры отверстий под впайку проводов для разъема 
постоянного тока соответствуют 2РТТ28БПН4Г13.

2.14. Неуказанные предельные отклонении размеров -  по ОСТ 1010, 

кл. 7.

П р и м е р  з ап и с и  электрокружки исполнения 1 в технической доку

ментации и при заказе:

Эпехтрокружка 1-ОСТ 1 00527-71

ОСТ 1 00527-71

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293827/4293827731.htm

