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ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
303-Э-24. 89

СТАЛЬНОЙ БАК-АККУМУЛЯТОР ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ 
БОДЫ ОБЪЕМОМ 1000 

АЛЬБОМ 3
ПЕРЕЧЕНЬ АЛЬБОМОВ

АЛЬБО М  1 ТМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

А Т М ^О Н Т Р О л Т и^ СИГНАЛИЗАЦИЯ . ТИЗ ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ЗАЩИТЫ 
А Л Ь Б О М ?  Т Х  ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА 
АЛЬБО М  3 КМ КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
А Л Ь Б О М А  КЖ DСНОВАНИЯ и ФУНДАМЕНТЫ 
АЛЬБО М  5 ТИ ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
АЛЬБО М  Б ПМ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОНТАЖНЫХ РАБОТ
АЛЬБО М  7 МП МОНТАЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
АЛЬБО М  8 ВМ  ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ
АЛЬБО М  Э СО СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ
АЛЬБО М  10 С СМЕТЫ ,
АЛЬБО М  1 КМ СТАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЗАЩИТЫ (ИЗ ТЛЯ 903-9-031.89 .)

ПРИМЕНЕННЫЕ ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ТИПОВОМ ПРОЕКТ 7П4-НБ1.83
Альбомы  1 ,ж ,ш

Типовой ПРОЕКТ 901-g-12.cn 85 
Альбом ж

Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для 
хранения нефтепродуктов емкостыча 25 к9Б.м. (Распространяет 
Казахский филиал ЦИТП г. А лин- А т а )
Бак- аккумулятор горячей воды для систем теплоснабжения
ЕМКОСТЬЮ 2 тыс.мнв.и (РАСПРОСТРАНЯЕТ Ц ИТП  г МОСКВА)
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Ведомость рабочих ч&ртеусей основного комплекта Ведомость с с ы л о ч н е п х  ц  прилагаемых документов

Лист Наименование Примечание

1. Общие данные (начала)
г Общие данные (окончание)

3 ТПехническая спецификация с та л и  (начало)

4 техническая спецификация стали ( окончание)
5 Ведомость металлоконструкций по Видам профилей

6 Общий вид

7 Стенка и днище

8 Покрытие. План и разрезы.

9 Щ и т покрытия

10 Покрытие. Центральное кольца
// Опорная конструкция стремянки
/«? Площадни и ограждение на крыше. План и узлы.
13 Люк-лаз Д ч S00 б I  поясе стенни. 

патрубок слаба л у го а
14 Люк - паз овальный 600*900 В I  поясе стенки.
/5 Врезка патрубков
16 Врезка патрубков
/7 Люк монтажный Лу 600. Патрубки герметика.
18 исходные данные для пааектирабания 

основания а фундаментов

Проект Выполнен В соответствии с действующими 
нормами и правилами и обеспечивает безопасную 
эксплуатацию с аиру усения при соблюдении пре
дусмотренных проектам мероприятий.

Главный иниренер проекта Андреева Р.Н.

Обозначение Наименование Примечание
ссылочные донименты

Серия 1450.3-4 Наружные лестницы для
обслуживания стальных
резервуаров
Ш ахтная лестница U/U

Сепия /.450.3-3 Стальные лестницы, площадки,
дыпцен 0 стремянки и ограждения

Стремянка СГ-89,
ограждение ОГС - 60,4

ОснпВныв расчётные донные

1 Плотность Воды
S. Максимальная температура Воды
3. избыточное давление б лараВам 

пространстве

4. Вакуум
5. детроВор нагрузка щ Тр и Vрайонов

6. Снеговая нагрузка /71,/V и Vрайонов

7 Расчётная температура 
наружного Воздуха

8. Сейсмичность района строительства
9. изоляция на наружных поверхностях крыши,

" стенни

Ш. Усилия от патрубков заполнения и расхо
да :

-  /О  Т/ м 3
-  95%'

~ зм к Па

-  0,35 к  Па
- 0,380,48, ОБкПа
-  1,0,1,5,3,0 нПа

-  минус Ы С  и Выше
- 9 баллов и менее

- 0,3 н Па
- оМнПа

В е д а  моешь осноВных ком плект о в рабочих черт вуст

9 у 050 чао
Нормальная 
сила кН 1Я 0 8
Поперечная 
сила кН 0 ,5 1,0

дбознаиение Наименование Примечание
НМ Конструкции мет аллические Альбом 3
нж Основания и  Фундаменты Альбом 4.
ТИ Тепловая изоляция Альбом 5

Л И основные, положения по ПяоилЦоб- стЬз монтажных работ Альбом 6

М а т е р и а л ы

Общий указание
Пльдом 3 типового проекта стального бака-аккуму

лятора горячей воды объёмом /000 куб.м Выполнен 6 соот

ветствии п. 7.3 /9 плана типового проектирования на 
1987э. на стадии рабочий проект на основании т е х 

нического задания, Минэ/силкомхазам РСФСР /9.06.8Бг. и 
технических требований t Выданных институтам Гипро- 

коммунэнерео. и
Р льдам 3  - 'Нострукции металлические' бака-аккумулято

ра, Выполненный институтом ЦНУУлроектстольконструкция, мо- 
з/еет быть применён только совместно с альбомом ̂ 'Противо
коррозионная защита з выполненным дипракоммунэнерга.

За боком - аккумулятором, с применённой противокоррозион
ной защитой-герметикому Введенным В эксплуатацию, долуено 
быть установлено систематическое наблюдение В соответст
вии с РротиВааВорийным циркулярам К°Ц-П8-80[т) Минэнерго СССР

Наименование конструкции Марка
стали

гост /Лип электродов по 
ГОСТ 9467-75

Первый пояс стенки ВСтЗспб 380-71Х ЭЧВО

Остальные пояса стенки, ВСт Зле 6
покрытие ВСтЗлсЗ "
днище ОСтЗпеЗ // "
Стремянка, опорная 
конструкция

ВСт Зле 6  
ВСтЗкпР • эчгп

эчг
Шахтная лестница, ВСтЗкпВ 11 эЧп
площадни, ограждение ВСт Знп* " 34Z

*  при толщине Змм и менее

В Стоматическая и полуавтоматическая сворка должно 
производиться с применением материалов, соответствую
щих марке свариваемых сталей и обеспечивающих 

соединение встык > равнопрочное основному металлу.

9 D 3 - g - 2 A . s g K M i

UhB.HS

Стальной Ьак - аккумуля
тор для горячей боды  
одъ ёмам /ооо нуд. м

Общ ие данны е  
(  начало)

РП
Листа/}

18

Z<HS&-05 3
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Показатели бака - аккумулятора

диаметр бака-аккумулятора,мм /аШ

Высота стенки бака, мм //990

Минимальный, технически Возможный 
уровень Воды В баке, мм 600

Максимально допустимый уровень Воды 
В баке при сейсмике 8 баллов и менее, мм //345

Высота зоны аварийного объема, мм /50

Площадь зеркала Воды,мг ssA

Геометрический объём бака,мъ 10/в

Рабочий объём бака, м3 89S
Уровень Воды при сейсмике 

3  баллов, мм /I960

Конструкции бака
Стенка и днище бака изготавливаются В Виде по

лотнищ , которые транспортируются к месту монтажа обер
нутыми В рулоны.

Покрытие бака коническое с уклоном /-/О распорной конс
трукции, собирается из W одинакоВых плоских щитоВ, 
опирающихся на стенку бака и центральное нальцо. Меж

ду сабой щиты соединяются путём сборки Внахлёст.
Щиты покрытия изготавливаются из крупногабаритных 

листоВ с образоВанием несущих радиальных злементоВ 
путём гибки листоВ по продольной кромке на кромкози- 
дочном прессе.

В связи с тем , что Все щиты имеют одинакоВую 
конструкцию (нет начального и замыкающего щита), при 
монтаже покрытия на сВободной кромке перВого щита 
необходима устанаВить на усиленных прихВатках Вре
менную монтажную балку из С  /Б. При устаноВке послед
него щита балку удалить.

Зля обслуживания оборудования\ установленного на кры
ше бака, предусмотрена площадка с ограждением и много - 
маршеВая лестница шахтной конструкции.

Зля периодического осмотра стенки бака Внутри бака ус
тановлена передВищная стремянка.

3

ГП р В О о Ь а н и р  И и зе о т о б л е н и ю  Запускаемая угловатость монтажного стыка стенки 5мм,
и  м о н т а ф у  она измеряется шаблонам длиной Л00 мм

Конструкции бака должны изгатаВлиВаться на заВоде.
При изготодлении полотнищ Все соединения следует Вы

полнять дВусторанней автоматической сВарной Встык под 
слоем флюса. Кромки листоВ, сВориёаемых Встык, обра
ботать прострожкой, допуски при обработке листоВ при
нимать па таблице 8  СНиП /1/- /б -15 После окончания 
сВарки шВы необходима зачистить о т  шлака , грота и 
заусениц.

Центральное кольцо и щиты покрытия следует изго
тавливать В кондукторе. Расстояние между Вертикальными 
швами 7 пояса стенки и шВами приВарки усиливающих 
листоВ патрубкоВ оборудоВания должна быть не менее 
500 мм. Расстояние методу Вертикальными швами смеж
ных усиливающих листов патрубкоВ В I  поясе стенки 
бака должна быть не менее 600мм.

При изготовлении, монтаже, приемке работ и испыта
нии бака-аккумулятора следует руководствоваться:

а) СНиП /71-/8-75 "Правила производства и приёмки работ с 

изменением пАб, который изложить: "В полотнищах стенок 

баков- аккумуляторов на заВоде проверке проникающими излу
чениями подлежат /50% пересечений Вертикальных и гори
зонтальных швов 1, Е, Щ,/У поя со Б и /00% Вертикальных 
шбоВ I-Г/ поясов', на монтаже - проверке проникающими излу
чениями подлежат Все Вертикальные монтажные шВы 

стенок баков - аккумуляторов; дефекты швов принимать 
по 5 классу ГОСГП 55055-78> непровары В сварных соеди

нениях не допускаются;
б)  Инструкцией по изготовлению и монтажи Вертикаль

ны х цилиндрических резервуаров бСН 5Н-8/ММСС СССР J
В)СНиП/7/-6-80 Шехника безопасности В строительстве’;
г) монтаж бока должен производиться по специально раз

работанному проекту производства работу

д) испытания производятся заливом холодной Водой В 
соответствии с требованиями раздела й  СНиП /Т/-/8-75 и 

проекта производства работ.
Наружную поверхность баков- аккумуляторов окраши

вать дВумя слоями лака ЛФ-Ю Ос /б °/о алюминиевой 
пудры.

903 - S - 2 4 . 8 9  КМ1

Ноч.атд.

Привязан:

ЦнВ. /Vе

Н. кантр
Kynpeuuh

гл.каныр

£ Рцк.Криг.

Мансимец
гл.инф.пр ЯндрееВа

Ъемцдаёи
МаксимЕц
Андреева

Стальной Вак-аккумуля- 
тар для горячей Воды 

объёмом WOO куб. м
Общие данные 
( о к о н ч а н и е )

РП Ц Т
Ц Ш проешвлькпн струда 

им. Мельникова
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Bnh~ пкРумулятор so- 
ряч&О Воды ёмк, 7 0 0 0 м3 7

6 7 в
Ope

3
0,03

/о
0,06

/ /
23,73

/2 /3 /6
0,27

/S'
oM

/6 /7
86, 87 87.08

Ш яхтняя лестях/- 
ЧП Ш г tf os 035 0.05 0.89 0.67 3.68 Ъ,6Б

кгпяцианярняя о перед 
ооз/сняя ст ремянки 3 O jf 0,02 0,05 0,27 0,/5 0,60 0,60

Vmoeo с учё том  ЗУ» 
нп уточнение мнссы  
В чертеэртсс. КМ Д i 7,65 o jг 0,05 0 /7 86,89 7,09 O.ifB 31.03 3/.3 l

Vmoeo с у ч е то м  
о тв о д о в  3,7% 3 /Н / 0,75 0,05 Q,/8 87,88 7.73 o M 38.78

Приведённой к  обыч
ным при (рулям мясо я  
м е т р л л  r  с у  чёт он 3% 
нн ут о чн ен и е  мнссы  
В черт еоМ нх кМЦ v 
3,7% hr  отходы.

6
7J/ 0.75 0 05 OJS 8788 7,89 0 5 7 38.7,3

Р язниц я  приВедённаЯ 
и нотурнлЬнои
м нссы . 1 0.85

Р нспредел ение мнссы  
м ет н л л н  по пред е л  нм  
т екуч ест и  с д чёт ом  
3%  HR ут очнение м нс
сы В чертеже нос. к  МД 
V 3.7% нн отходы.

8

М П  Я  / к г  С /м м * )  
a iS ~ S B 5  ( 8 8 - 2 3 )  
3 3 5 -  25$ (гк  - 2 6 )  
3 2 0 -$ 7 *0  ( 3 3 - 3 5 J

SO,55  
77,68

ПриВедённпя к  стиль- 
углеродистой обыкно
венно го кячествн по 
ГОСТ380 -7/* м ясе я не- 
т нллн с у ч ё т о м З %  h r  
ут очнение мяссы  о 
ч е р т е ф я х  К  МД v 
3,7*/. нн о т ходб /.

в с е г о  лрьВедённня 
MRCCR м em Rллff с  
учетом  ЗУ, нн ут о ч н е 
ние M Rccbi В чертеэ/сях 
КМД у 3 ,7%  но  

отходы.

t. Готовые изделия 5  SegoMoemb метнлл о конструкции 
не Включенб/.

9 D 3 -g -2 4 .8 g K M i

ЬтнлЬнои о в к- як кинулятор 
для  горячей воды 

объёмом -woo кчо.н.

Стядм Лист

Ведоносmb не тяллокон- 
струкчий по Видим 

профиле г}.

РП
Росток

!1тЕШ№ЙСМЦИА
V». Мельникове.
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План покрытия
(Площадки и ограждения не п о к а з а н ы )

Ось Парнаса  
ш ахт н о й  лестницы.

М онт аж ны й стык 
стенки

Вертикальный 
стык ст енки

План днища

Монтажный стык 
стенки

М онт аж ны й стык 
днищ а

5  плотные

t токзо

\ * -------,

Мо
-------- >
,mln 30

Привязан:

таблица расхода стали

Н аим енование Масса т Примечание

Днищ е г, 77

С т енка 1118
Покры т ие Ъ ,8 5
Площадки и  о гр аж д ен и е 0р7
Ш а х т н а я  л е с т н и ц а 3,55
Л ю ки, п ат р уб ки 1,31
опор ная  к о н ст р укц и я  

ст р ем я н ки 0,88

Стационарная стремянка 0.S1
Передвижная стремянка а, 53

В сего: 30,69

Показатели бака

Н аи м ен о в ан и е изм. Величина Примечание

Геометрическая емкость м 3 1018
Рабочий объем м 3 89 5
Площадь зеркала Воды м г 85

1 Материал конструкций смотреть 6  технической 
спецификации стали.

г Сборку монтажных шВо8 стенки, днища и несуицих 
элементаб покрытия праизбодить электродами типа ЭйЕЯ, 
остальных конструкций - электродами типа эй8.

3 Минимальная Величина нахлест ки В м онт аж ны х  
ст ы ках дни щ а 30мм.
4 Разборачибание стенки производить по часовой 
стрелке.

5 Расстояние м еж ду смежны ми м онт аж ны м и  
стыками должно быть не менее 5 0 0 мм.

6 Совместно смотреть лист Hi.

Нач.отб I I

ккантр. Демидова Икаие/.
Гл.кансгр Максимец з ц
ГЛ.инШ-ПР Рндрвева ■»§£ Демидова
проверил
Нгпппииг

Витер
Прти'гпКа

Ш е { ,

9 D 2 -  9 - 2 4 . 8 9  К М 1

Сталь ний бак - аккумулятор  
для ю р ячей Бады 

объемам 1 0 0 0  куб.м.

Стадия

О бщ ий В ид

РП

Лист Листав

тПРИЕКТСШЬШНИТРиНЦИЯ 
им. Мельникова

Z4/S8-03 В



to

I-сз
t;

0
1

I
1

I
0 6

5

°o

ШаВ 6cтын 
Вырезать 
при сборке

Подкладка  
- к *  6 0 *3 0 0

И Р а з в е р т к а  п о л о т н и щ а  с т е н к и

Iо

=4

!
§!

I
:э
£
G
Iа:

I
I
$

ЛЮкЗО

Д н и щ е

£

2 - г

4 - 4
-4* т о  *6 0 0 0 ] гшт.

а д

-V,-ir,
Xt

3 - 3
<_к+8

- к *  1500* 6000] 2шт.

F Z 11 // ...

л - - к *  4500 * 6000  ; 2шт.

4 4

2990 2990

-к*№ 0* бооо; 2 ш т.

5-5
- к *  1500* 3000; -1шт.

4:

* * *

, 250 100

а д

______ 2JГ -ч  Га д ----------
во----- ------ —

\ s. 1530 L1328 .

2

М о н т а ж н ы й  ст ы к ст енки

h 1

SJ_ ± г

, 5 *5 9 9 0  = 29950 , 2990

329kО

ад

: }

\-------

\ ШоВ Встык с полным 
пробором

1 Длина полотнища стенки дана с припуском  ~  -/комм для 
образования монт ажного стыка-

г Соединение листов 8 полот нищ е производить В стык 
дбухсторонней авт омат ической сваркой под слоем срлюса.
Для сварки следует  применять мат ериалы, соответствующие 
марке свариваемых ст алей и обеспечиваю щ ие равнапрочность 
шва встык основному мет аллу.

з Сварные швы, выполняемые в ручную, в т ом числе и м онт аж ны й, 
выполнять электродами т ипа эк  г  р.
к Кромки листов, свариваемых встык, обработать прост р о ж ко й  ■ 
Допуски на от клонение л инейны х размеров принимать по 
ширине лист а 1 0 ,5 м м , по длине ± 1мм.
5  Разворачивание рулона на  м о н т а ж е  предусмот рет ь по 
часовой стрелке.
6 М о н т аж ны й шов сваривать встык с конт ролем проникаю 
щ ими излучениями.
7 Обработку кромок под монт ажны е швы производить по проекту 
производства мант а ж н о  св ар о ч н ы х р аб о т .
8 М инимальная величина н а х л е с т к и  в  м о н т а ж н ы х  с т ы к а х  3 0 мм.
9 М асса стенки -  17,12 т 

М асса  днищ а -  2,77т
■ш Допускается обрезка поперечны х кромок листов днищ а  
на гильот инны х н о ж н и ц а х .

Нач.атд.
Привязан

UhB.N

Щпрёйшыщ
И.контр.
Гл.констр.
Глмнш.пр.

/Рук, бри г.
Проверил
исполнил

Демидова
Максимец
йндреева
Демидова
Витер
Петухова

Щ ,

9 0 3  -  9 - 2 4 . 8 9  Ш

Стальной бак -  аккумулятор 
для горячей воды  

объемам Ш О  куб.м.

стадия

С т енка и днищ е

р п

Лист
7

Листав

1РЦЕШШонстракция
им. Мельникова

Z W S 2 - 0 3  9
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По

дп
ис

ь 
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в
ат

а 
\в

за
м

.и
нв

./7

«О!
Ст енка
б а к а

Общий Вид покрытия

о
.

Л 8 н  WUdO

М о н т аж ны й ш ав

План покрытия

£
г 1 ,

9  9
- = 4 4

L i
------4 -4 -

■ ~ Т г

Центральный щ ит

б а к а

2-2

Оси м онт аж ны х стыков 
щитаВ

Центральный щит

3 - 3

40
го- , \  

X -

.20

i

«=

Ось монт ажного стыка , 
щитоВ

Оси м онт аж ны х  
стыков щитоё

Гнутый лист  
68

Цент ральное 
кольцо

7 М ат ериал конструкций смотреть В т ехнической  
специсрикации м ет ал л а, 

г Общие, данные смотреть н а  л ист е  -/;£
3 Общая м асса  покры т ия -  3 ,8 5  т

9 0 3  -  9  -  2 4  8 9  К М  i
Г г

уач.атд. f 1 >
Привязан: / Имантр. Демидова B a u d Стальной бак - аккумулят ор  

для горячей бабы 
объемам -fooo кубм.

стадия Лист листов
Пиканстр Максимец з в Д Р П ЕГлмнШ.пр. Пндреева >

/ Рук. бриг Демидова 7 Покрытие, 
пл ан  и  разрезы

ЦНИНпР0ЕКТСТШ1ЬК0НСТРУНИ,ИЯ 
им. Мельникова

/ Проворил Витер
инв.Ы исполнил Петрик < Й е*Х
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5-5

Ошв. Ф 19
/

& 5 Yк
=ь 1
С*1 . гои ноги й5П

1.90*56*5,5 не \ \  ^
приваривать 
на 300 мм

5 ^ 1

i z ±
f  повернуто )

J L  
1— L ___________

3 _______  У 1__________________ ]
--------- -------------- '
: /шов с дрцгоб 1 

стороны 2
70 so

Г ' -riz^
| то

2 -

f -  . ..=

2

2 - 2
L90*56*5.5

7

Б-Б

7 L  а] |с т

L 9 0 *5 6 *5 .5  

$Б
8D0

- 3 ?

7 -7

8-8

Материал конструкции смотреть 6  т ехнической спецификации 
металла.
Общие данные смотреть на листе 1;2.
Монтажную схему покрытия смотреть на листе 8.
Неоговоренные сварные швы варить катетом й мм.
Внутренний радиус euSa всех гнутых деталей- 6 мм.
Количество щитов на покрытие -1 0  turn.
Масса одного щ и т а' 0,553 т.

Привязан-.
Чач. отЗ.

UhS. П-

ЧцпреишВил
/ Ч. контр, 

’ Тл. монстр.

75
Проверил
Пополнил

Демидова

Максимеи
1л.инж.лр. ЙнЗрееВа

Витер
Пет рик

<3=

903-9-24.89 КМ i

Стальной дак-аккумулятор 
для горячей йоды 

объёмом 1000 куб. м
Стадия Лист

Щ ит  покрыт ия

рп
ЛистоВ

ЦНИИпРОЕетсшьконшщр
им. Мельникова

Z W S 8~ 03  /У
/



'L/QOU qN'ЯНП\

2-2

и

Центральный щит

1. /чатериал конструкции смотреть и технической специфи 
нации металла.

2. Общие данные смотреть на листе Ц р
3. Мантпусную схему покрытия смотреть на листе 8
k Нону с В центральном щите создаётся за счёт измене

ния Величинь/ нахлёста .
5. Пасса центрального кольца - D /S/r 

Масса центрального щ ита - о. 135 т

Прибязан:

инб.№

Нач. атй Купреии/Виг
Н. н а тр
Эл канет
Эптокм
1 Рук.дриг

исполнил

Лемидабо
Мансимвц

ЛемидоВа
Вит ер
Пет рик

9 0 3 -9 -2 4 .8 9  КМ i

Стальной бак-аккумулятор 
для горячей Воды 
объёмам WOO куб.м

П о к р ы т и е . 
Центральное налицо.

Ставил

РП (□
ЛистаВ

ЦНИИпроекгстплькпнструкция
им. М ельникова

zy/sz -  оз /г



to

I
I

Схдмо расп оло ж ения элементов опорной 
конструкции ст ремянки

передвиж ной

U

Элемент  опорной конст рукции ст ременки (9ш т .)
12

Стенка бака

or

s
I
«о

I
=jI
1
Ol

s

450 ..IS

£

tw o

ft 4153

1. Масса опорной конст рукции стремлнкц -  о,8Вт 

8. СЕарку производить электродами т ипа ЭЬВН
3. В мест ах м он т аж н ы х стыноЕ элементов опорной конст 

рукции стремянки необходимо обеспечить кругоВое очертание , 
углоВагпости ст ы ка не д о п уска ю т ся .

4. СоВместно смотреть лист  6 .

g D 3 - g - 2 4 . S 9 K M i

нач. отд НупреишВили
/ H. контр. двмидоВа ш ц У Стальной бак-аккумулятор 

для горячей Воды 
объемам WDD куб.м

стадия лист ЛистаВГл.констр. Максимвц
Р П 11Гл.инм.пр. Андреева

i Рук. брив 
проверил 
исполнил

двмидоВа
8итер вшзЁ? Опорная конструкция 

стремянки Ц П И И П Р  DEKT С Т  AilfaK DHCTPy КЦИЯ
им. Мельникова

Zfyisg - 03  fS формат ns



ю

План о гр аж д ен и я  и площ ад ок

ь5о*Чо* 12* 2.5

Ограждение ноль 
цеЁой плащадни

Ограждение на 
покрытии

-Hr -'ПЛ-

Кальцевая
площадка

г 1

Я j—^

ПВ510\ (1

1 1
1|1р

! '-Л

\
1 Z \ \

г
Ло акр. 7и/т.

Ши

Присоединить 
к ограждению  
переходной пло

щадки

18. 185 -80*6
L50*U i

{90*30*25*3

. С ____ Г ~ \(|p«?*S 1
-SO*P

R5815

3 - 5

sao 500 500 т о 500

7 - 7
L 50*1/0* 42 * 8,5

{90*30*85*3  

l 50*L/ПВ510

Привязан:

Болт KHZ* 85 
Гайка itliz 
Шайба 12

з - з
RS065

через гм

{90*30*85*3

1.50*4

L50*1/0* 18 *8 .5

L85*3

1 90*30* 85*3

~*ТУ,5Р»4?
500500

450*40*12*8,5

Монтажный 
'болт т *2 5

(do Ю)

Е-Е
Б -Б

L 50* О
L 5 0 *4

Пв 510 18.185

\ - 5 0 * к

Монтажный 
'болт М8 * 85 

(do Ю)

1  М асса площадок и ограждения -  k w  кг.
8 Материал конструкций смотреть 6  технической 
специсрикации стали

з Сварку производить электродами типа Эк2 
Ц Толщину сборных шВо8 принимать по наименьшей 
толщине свариваемых элементов.

5  присоединение ограждения переходной площадки 
к ограждению лестничной и кольцевой площадок 
производить по месту.

Начатд.
кконтр.

Kynpeuu/Su 
Демидово 

Гл.констр. максимеч 
глмшн.пр. ЯндрееВа 

- / Рук.брие. Демидова 
Проверил битер 
исполнил пет уха 8 а

9 0 3 - 9 - 2 4 . 8 9  КМ1

Стальной бак-аккумулятор 
для горячей Воды 

объемом юоо куб.м.

Стадия Лист Листов

площадки и ограждение 
на крыше.

План и узлы .

РП iZ
ЦйННпроектстяяышнстрчвция

им. Мельникова
Z W 2 - 0 3  /4



/4

Люк -лоз йи 500 6 / поясе 1 4

-ч
Патрубок слиВа Д  300

-V V
Стенка Сана

8  плат ны й
*0

44
/го /го

у  /
1 11

у .\
\ \ ( ‘

болт М 90 *80 
дайна М 90
В шайбы 90 па онр. 
/ 6 ш т .

\УсилиВающее 
кольца б/о

Заглушка

Кг-'-т-:— „ II* _______ 4
xfp* ~ -sF~*| х »  ̂х.р д*-----'

Фланец 1-500-25 t
1 ^ [ 1 — Аь4 !

1 ГП!Г 8
1

у фБОО T •в.

0Q1---?

8 платный

Ш / / / / / У / / / ) / ,

Прокладка из 
паранита

ЛриВязан•_

UhB.N*

/ 5990

'

>

^ 1J1 г

: &

к/-
1

£ N4

-----v----

ВО soo
* труба 9 /9 *6

„ 1* 1

Jlx fO
11 &

- 5$

( l£y \  /

R 5 9 /5
\  3

Усиливающий 
лист 5  W

/о ю

/. М асса люка -лаза Д у soo - /42кг 

р. Масса патрубка слаба Д у вао - 30 кг 

3. УсилиВающее кольца люка-лаза и патрубка слиба 
прибарить после приборки трубы к стенке и про
борки шба на платность  

4 Сборку праизбадить электродами типа Э брр

9D 3- 9 -  2^.89 КМ 1

Рл. нанар. Максим ец 
8л. инус.п} ПндрееВц

Стальной дан- аккумулятор 
для горячей Воды 
объёмом /ооо

f  Рун, бриг Л ем и добр
Лробврш Витер
исполнил лвтрии  |pj<

Дюк-лаз Ду S00 б / парсе 
Патрубок слиба Д  В00 ВДЙШШШОНСТРУКЦИЯ 

им. Мельникова

Z<f<Sg - 0 3  /S



/5

/

©

i - 1 Крышка

Стенка б ака

X

Фланец

Лиищг бака 7

2-2

3 - 3

62

1. Масса л ю к а - л а з а  -  3 2 0  кг
г .У си л и в аю щ и й  л и ст  ф л а н е ц  и  кр ы ш ку  и зг о т а в л и в а т ь  из  

лист овой с т а л и  м а р к и  Вст З сп  5 , о б е ч а й к у  -  из с т а л и  ВстЗпе 6.
3. У си л и ваю щ и й  лист п р и в а р и т ь  после п р и варки  л ю к а -л а з а  к  

с т е н к е  б а к а  и  п р о в е р ки  ш в а  н а  плот ност ь.
Ц. С варку про изво ди т ь эл ект ро дам и  т и п а Э42А.
5. В т е х н и ч е с ко й  спец и ф и кац и и  з а к а з а н  1люк.

9 0 3 -  9  -  2 k . 8 9  К М 1  '

Н а ч .  о т д . К у п о е ш Л и я и П о д л .

П р и в я з а н : Н . к а н т г & е / и и д о $ а 99 С т а л ь н о й  д а к -  а к к у м у л я т о р  

д л я  г о р я ч е й  в о д ы  

о б ь е м о ы  1 0 0 0  к у б . м

с т а д и я Л и с т Л и с т о в

Г л .  к о м е т Г 5 ю / /
Р П

Г л . ц ц ф . п р . Д н д р ы б а 99

Р у к .  S p a t . l a / u u d o S a 99
А ю к -  л а з  о в а п ь  н ы й  6 0 0  *  9 0 0  

в  7  п о я с е  с т е н к и
Ц Н Н И п р о Е к т п т т т ч т

u n .  М е л ь н и к о в а

П р о б е р и / ) В и т е р 99

Ш в М - U c n o / ш и я П а т р и к _____
99

2413 В-03 /6

Г,Трое. Зе. /г.?ог Iton.jfo-
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RampySoK перелива Ду kuo

JH
Покрытие Пака

ПатруЗок Ду 500 5т  установки вентиля 
ционноео патрубка 

2-2
Фланец 1~500-8.5

/Усиливающий лист 
8й

TpqSa /86*7

С хема р а сп о л о ж е н и я  пат руЗка перелива 
и стыков ст енки

Монтажный стык стенки

Ось патруВка перелиВа 
ось пака

О
Усиливающий лист 

84

1. Масса патруВка перелиВа Дуй00'000кг.
8. Масса Вентиляционного патруВка йу 500'150 кг. 
з. Усиливающий лист патруЗка перелиВа приВарить после приВарки 

труВы к стенке, проберкц шВа на плотность и зишлщоВки усиления 
шВа.

Вертикальные стыки 
стенки

ИриШан
Нач. отд.

UtlB.

Уупрес/шбили
/ И. контр. ЛемидоВа

!л. монстр.

й.инж.пр.
/ Рцк.ар,

Проверил
исполнил

Мин сит  и,

ЛемидоВа

Петрим

Шш

g D 3 - g - 2 4 .S 9 K M i

Стальной Вак-аккумулятор 
для горячей Воды 

объемом 1000 нцд м

Стадия

Врезка патруйкоВ

РП
Лист

15
Листов

ЦННИпроектстмьшпрэдия
им. Мельникова

Zfy/SS -0 3  /7
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ш
Л ю к м о н т а ж н ы й  Ду 600

1-1

Врез на  патрубков герметика Ду ZOO и ду so

Z - 2

к sets

и Масса монтажного люка Ду 600 -107кг  
г. масса патрубков герметика ду гоо о &у 8 0 -118 кг 

3. Усиливающий лист патрубка герметика приВарить после 
лриёарки трубы к стенке и проВерки шВа на плотность 

к. Сёарку производить электродами типа 3kZR 
8. 8 технической спецификации заказаны: 

люк монтажный -  1шт. , патрубки герметика -  1шт.

Нач.атд. КупрвишВили
привязан: /Н- контр. ЦвмидоВд бим с/.1Гл.констр Максимвц

/
Гя.инш. пр. ЛндрввВр

— у Рук. Spue. ЛвмодаВо
ПраВврии Витвр

инк. но исполнил Петрик

д о з - д - 2 4 з д к м {

Стальной Сак-аккумулятор 
для горячей Воды 
объемом юоо куб  м

Стадия Лист листоВ
Р П м

Люк монтажный ру боо. 
Патрубки герметика ЦННИпрпектсталышнстрнкция

им. Мельникова
Z U / 5 S - 0 3  / ?  Формат Л д
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Максимальная раВномерно -  распределен
ная нагрузка па контуру стенки бака кН/*г

Вес конструкций * 
*Вес сне so + 

+8акуум =Р

Максимальная раВномерна - распределенная 
нагрузка по Всей площади днища бона кПа

Гидростатическое 
даВление + Вес
днища * избы
точное даВление

б  max

W

исходны е данные для проентиробания 
осноВанир и  фундаментоВ

бака - аккумулятора лестницы

р

"»1м
9

кП а
фсейсм.
«Н /м

т а х К

кН

min А/ 

к Н
Т

кН

г з й W , 9 ±55,0 1*7,8 -38 ,0 5, г

/ При расчёте оснаВанир необходима учесть 

монтаэрную нагрузку, распределённую но площади 
0 ,5 *  /Рм  силу ПО тс, приложенную В людом месте 
осноВанир и сосредоточенную на площади 9м * силу 

90тсу приложенную В любом месте по контуру 
осноВанир

в. Пн керны е далты должны быть заказаны В чер
тежах фундаментоВ.

3. Фундаменты под лестницу принимать по чертеокам 
альвома П£.

Контурнов даВление от 
свйсмических сил при 9 баллах кН/м

д о з - g - 2 4 . 3 9  КМ 1
Наи.отд. НупреишВшн.
, fH. контр. Ц епи даба бите/. Стальной бок-аккумулятор 

для горячей боды 
объёмам /ООО куб.м

Стадия Лист ЛистоБ
8л. монстр. Мпксимец РП 128л.инф.пр Яндрввбо
Рук.Ъриг

11

исходные данные для лраек - 
тироВония аснаВания и 

ФундаментоВ
ЦШпрпекшшонстрщия

и м . М ельникоВ а
ПроБврил В ит ер
исполнил Крамская

Z4/SB-03 го
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Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение Наименование Примечание

К М 2 Конструкции металлические в'льВом 5

к ж Основания и фундаменты Дльвом 4

ТИ Терновая изоляция в Львом 5

п м Основные положения по произ
водству монтажных работ ДЛьвом 6

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Аист Наименование Примечание

КМ2
лист1

Общие данные и ведомость металлоконструкций 
по Видам пооОзилей. Опора ск/.

КМ2
лисщ2

техническая спецификация стали и 
материалов

КМ2
листЗ Схема элементов
КМ 2 
лист4 Узлы /, 2/ А

Ведомость металлоконструкции по Видам профилей

Наименование 
конструкций по 
номенклатуре 
прейскуранта

I

I t

1 -> с=
£

• *

Код
канст-
рукций

Масса констоикиий (т!

Кол.
turn.

Серия
типовых
конструк

ций
I ' l l !

t t H

По видам пооашлей IsSs

e * l f% 1  

й 8’ *

§„<§

§ § # P I

§ t s
l l o

I n<at€

\ & 
§ 1 ?  

I t ! i f *
I I I Hi!

s i s

4j<S&
I t *
S f f c

i
t -

% %&OQ

1 2 <7 4 э Q 7 в 3 to и 12 13 ...JLJ . 15 16 17 18 18 20

Опора СК/ / 0.06 0.76 0.31 1.16 117

Итого с учетом ЗУ* на 
уточнение массы в 
чертежах кмд 2 0.06 0.81 0,32 1.16 1.20
Итого с учетом 
отходов 3 7 у * 3 0.06 0.84 0,33 1.23
Приведенная к обычным 
профилям масса металла 
с учетом ЗУ* но уточнение 
массы В чертежах КМД 
и 3.7у* на отходы

4 о м 0.84 0.33 1.23

Разница, , приведенной и 
натурной массы 5
Распределение массы металла 
по пределам текучести с 
и четом ЗУ* на уточнение 
массы В чертежах КМД и 
г? 7 % на отходы

6
МПа (кгс/мм *) 
225-245 (23-25)

1.23

Приведенная к стали углеро- 
цистой обыкновенного качества 
по гост 380-7/* масса металла 
с учетом ЗУ* на уточнение 
массы и чертежах КМД и 
3jy* на отходы

7

Всего приведенная масса 
металла с учетом зу* на уточ
нение массы в чертежах1'кмд 
и 3.7у» на отходы

8 1.23

1

г.

з.

4

£

6.

7

8.

Металлоконструкции запроектированы 6 соответствии, 
с требованиями СНиПй-23-81,, Стальные конструкции!' 
Материал конструкции - сталь марки в стЗ п с  6-1 
по т у  т - 1 -зогз-во.
Изготовление, монтаж и приемку конструкции 
производить в соответствии с главой СНиПШ-18-75 
„ Металлические конструкции. Правила производства 
и приемки работ".
Сварку производить электродами 348, Высоту 
швов принимать по наименьшей толщине свари
ваемых элементов.
Принятые просрили и марка стали соответст
вуют „ Сокращенному сортаменту металлопроката 
для применения в строительных стальных конст
рукциях, утвержденному постановлением 
Госстроя СССР л/: 28 от 21 ноября 1986г.
Поверхности металлических конструкции покрыть 
эмалью Пф-133 по ГОСТ 929-82 в 3 слоя по слою 
грунтовки ГФ-021 ПО ГОСТ 25129-82.
Опорные конструкции опоры СК1 устанавливать 
на бетонную подливку из бетона класса В 20, F/oo,
И/6 с применением мелкого заполнителя, 
да относительную отметку 0.000 принята 
отметка днищо бока у края стенки.

„ ________________ Z Глм нж лр. Шеин г -
Привязан Н.контр Клаан "

Ндч. отд. Лотков
Га. спец. Клаан *f

Сттехн. Смирнова
МнКл/

g[|3-g-24.8gKM Z

Стальной 5ак- 
для горячей ВоОы ос 
_______ ЮООкчбм
Общие донные и ведомость 
металлоконструкции по 
видом профилей. Опора СК±_

Стадия

РП
Лист Листоб

4

ГИПРОКОМЖНЗНЕРГО
____ г  Москва____

2 yrsz~ оз г/
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Вид профиля 

ГОСТ, ТУ

Марка

металла

ГОСТ

Обозначение 

и размер 

профиля

Л1Л/

no

поряд

ку

Код

Кол.
шт.

Длина
мм

Масса металла по v 
элементам конструкции, т

Общая
масса

Т

М асса потребности В металле 
по кбарталам (заполняется 
изготоВителемJ } г

Заполняется
ВЦ

Марки

метал
ла

Профи

ли

Разме

ра про
филя

Опора
GK1

I я ж 1Код элементоб конструкций
1 3 3 4 6 6 7 8 9 10 11 13 13 14 15 16 17 18 19

Балки 
дбутабробые 
ГОСТ 8239~72*

ВстЗпс 6~1 
ТУ14-Г3023-30

116 1 0.03 0.03

Итого 3 0.03 0.02

Всего профиля 3 0.03 003

Сталь листобая 
горячена тинная 
ГОСТ 10303-14

В cm3 пс 6-1 
ТУ /4~ Г 3033-80

S =30 4 0.11 0.11

S=10 J 0.03 0.03

S=8 6 0.18 0.18

Итого 7 0.31 0.31

Всего профиля 8 0.31 0.31

Шбеллеры 
ГОСТ 8240 ~72 *

В cm Jnc 6-1 
ТУ14-Г3033-80

9 0.04 ом

Итого 10 0.04 0.04

Всего профиля 11 0.04 ОМ

Сталь 
углабая 

раВнополочная 
ГОСТ 3009-73*

В стЗпс 6-1
ТУ14-Г3068-80

L 63 Xj 13 0.15 0.15

L 80x6 13 0.48 0.48

1— /00x7 14 0.16 0.16

Итого /5 0.79 0.70

Всего профиля 16 0J9 0,73

Всего масса металла 17 1.16 116

В то м  числе 
по сталям

В cm Зпсб-1 18 1.16 1.16

Масса постабки 
элементоб по 
кВарталам (т), 
(заполняется 
заказчиком)

I
N

1

Ж

l

Инб.и

Глш ж .пр.
H. контр.
Нач. отд.
Гл. спей.

Ст.техн.

Шеин
Клаон ^
Ааткоб
Клаан

Смирнова

903-9-24.89 КМ2

Стальной бак-аккумулятор 
для горячей боды объемом 
_____ 1000куб, м_____
техническая спецификация 
стали и ттериалоб

Стадия
РП

ГИПРОКОМПУНЗНЕРГО
___ г Москва

Z W S  -  03 ZZ



План на отм. 0.00

г г

Ведомость элемент ов

М
ар

ка С ечение Усилия М а р ка
ст ала Примечай.Э ски з Поз. Поста6

м  А / Q
к н м  к н  к н

СК1 по данное чертежу
Усилия указаны  

У  скобках
По узлам

на геометрической 
схеме

Геометрическая схем а  
(  раздертка)

7.832

/

g D S - g - 2 4 . S 9 K M 2

Гл.итк.пр. Шеин
Привязан Н. контр Клайн Стальной бак-аккумулят ор  

для горячей боды объемом 
fOOO кпб.м

Стадия Лист Листов
Нач. отд. Лотков РП 3 бЗам.нач. ото. Клаан

О пара СК1  
С х е м а  элемент ов ГИПРОКОИШНЕРГО

г. Москва
Cm. техн. Смирнова

Пн6. А/

Z 4 t S 2 ~ D 3  Z 3
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S  -8
В cm 3 ПС 6 -1

2-2

м

©  - s b ?

h 1

i&k,

Типовой проект 903-9-24.89

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293828/4293828158.htm

