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СТАЛЬНОЙ БАК-АККУМУЛЯТОР ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ 
БОДЫ ОБЪЕМОМ 1000 куб.м 

АЛЬБОМ Б
ПЕРЕЧЕНЬ АЛЬБОМОВ

АЛЬ Б DM 1

АЛ ЬБОМ  2 
АЛ ЬБОМ  3 
АЛ ЬБО М  Ч 
АЛ ЬБО М  5 
АЛ ЬБО М  Б 
АЛ ЬБО М  7 
АЛ ЬБО М  8 
АЛ ЬБО М  9  
АЛ ЬБО М  10 
АЛ ЬБО М  1

ТМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ЗГ  М0ЛНИЕЗАЩИТА
АТМ КОНТРОЛЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ. ТИЗ ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ЗАЩИТЫ 
Т Х  ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА 
КМ КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
КЖ ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ 
ТИ ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
ПМ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
МП МОНТАЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 
ВМ ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ Б МАТЕРИАЛАХ 
СО СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ 
С СМЕТЫ
КМ СТАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЗАЩИТЫ /ИЗТ.П.Р. 903-3-031.33./

ПРИМЕНЕННЫЕ ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 70А-ИБ133
А льбомы 1 , ш ,ж

Типовой  п р о е к т  э о з - д - ш г а в  
Ал ь б о м  ш

разработан

Гипрокоммунзнергс
ДИРЕКТОР И Н СТИ ТУТ А  

/ГЛАВНЫЙИНЖ ЕНЕР ПРОЕКТА

ГИПРОНЕФТЕСПЕЦМОНТЯЖ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА 
ГЛАЬНЬЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

Р е з е р в у а р  с т а л ь н о й  г о р и з о н т а л ь н ы й  ц и л и н д р и ч е с к и й  д л я

Х Р А Н Е Н И Я  Н Е Ф Т Е П Р О Д У К Т О В  Е М К О С Т Ь Ю  2 5  куб.м /  Р А С П Р О С Т Р А Н Я Е Т
Казахский филиал ЦИТП г. А л м а - А т а /
Da k - а к к у м у л я т о р  г о р я ч е й  в о д ы  д л я  с и с т е м  т е п л о  -
СНАБЖЕНИЯ ЕМКОСТЬЮ 2 ты с.кув.м . /РАСПРОСТРАНЯЕТ 
ЦИТП г.М о с к в а /

с .с .к о ш е л ь к о ь
Г.И.Ш ЕИН

И . С . Г О Л Ь Д Е Н Б Е Р Г
В.Н.ТШРИН

У т в е р ж д е н  М и н и с т е р с т в о м  
ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о г о  х о з я й с т в а  РСФ СР 
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Н а ц м е н  о & а  н и е Стр.

С  о д е р о 4 с а н и е 2

Теагяопогг/я тант аяса

/Пояснительная записка 3

О би/ий в о д 8

Ведомость приспособлении, механизмов и оснастки. 9

ПонтаУс днища баков -  аккумуляторов ю

Разметка днища Н

Подъем рулона стенки 12

Установка монтажной стоики 15

Развертывание полотнища Стенки бака-аккумулятора. п

Понтаяс гкутосваоного покрытия го

формообразование концов полотнища стенки бака 22

Замыкание вертикального монтажного стыка стенки бака гз

Демонтаж: монтажной стойки 2if

Схема расположения площадок обслуживания на гнутосваоном покрытии. 25

МонтоУс трубопроводов? заполнения и расхода. Технологическая лослебобательноств 26

Технология сб о р ки Стр.

ЙрВагтоть оборудования, инструментов и материалов для производства сворачныхраЬат_ 28

бваока пои развертывании рулона стенки бака.
29

1!!о!1 30

Сварка покрытия У

Сварки технологических вводов. 35 _

2У/33 -Об 3
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1. О с Л ц а р  ya cm d .
Настоящий проект Выполнен по плацу типобого проектироВанчр /оссмроя
СССР на 1986 г.
В осноёу проекта положено/ следующие материала/:

1.1. бодание на разработку типоёово проекта бо/Занное /члрокоттунунерео 
ППчнжилКоммунхоза РССрСр,

1.3, Лпьбом 3  - конструкции металлические, разработанные ЦИУССпроект-  
сталь конструкцией.

1.3. Дльбат 9 -осноёания и фундамента/, разработанные ГПЦ Срундамент- 
лроект.
При разработке проекта рукободсмВоВапись следующей технической 
документацией:
Т) строительнь/е норме/ и пробила„ Металлические конструкции” дробила 

произёодстба и приемки работ СИ и д  Ш-18-75/
3) строительнь/е норме/ и пробила „Техника безопасности бстроителеетбе" 

СНиП Ш -Ч -80;
3) инструкция по изеотобпени/о и монтажу Цилиндрических

резербуароб для нефти и нвфтепробуктобМ/ПСС-СССР Юинтонтаэ/сспецстроЯ; 
4} Указания по монтажи технологического оборубобанир стрелобе/ми 

сатохоЗне/ми кранами ВСк/337-74 ММСС СССР\
Настоящий проект должен бе/те приёрзан к конкретным успоёирм 
строящегося объекта. При прибрзке необходимо: 

д) разработать генплан монтажной площадки, учимь/бающий подачу 
неодхоЗимого копичестба электроэнергии,ёодь/ Зля гидроиспе/танчя и 
слиёа ев, безопасную работу грузоподъетне/х механизмов/ 

б) Выясните ёозтошносте применения монташне/х Краноб, теханиэмаё, 
сёарочного оборубоёания\ заложенне/х В настоящем проекте, и гри 
необходимости применения других механизмоё и оборубоёания, 
Выполнить соотбетстёующую приёязку технологических схем 
сборки и сВарки конструкций;

l)  дополните технические решения тилаёого проекта конкретне/ми 
требоёаниятц, учите/бающити климатические успобир района 

строителестба , ёретя года, устойчибосте конструкций о т Ветра 
ё процессе монтажа и других метеорологических успоёий, а 
та кж е  успоёиЯ работе/ на бейстёующет преЗприртии.

-  10, чз м
- 11. ддм(етк. 1№т*);8,9Ч0(емкШ)
-  11. ЗЧ5м(емк. ШОм*); 2У65т(емк. WJ)

2. Т ехническая х а р а к т е р и с т и к а  

Диаметр бака 
Высота стенки 
Максимальная ёе/сота налиба 
Внутреннее избыточное дабление

ё пароёот пространстбе ~~ SДО К Па (ЗООмт. Вод. cm.)
Вакуум ~~ 0,25к Па (35. Опт. Вод. cm.)
Снегоёар нагрузка ЖЖи Y райаноё -  too; 1.50; 2.00 г  Па (100; 150; ЗООкГс/мг)
Ветроёая нагрузка Ш,Ши Y  районаё — 0,36; 0, Чд) 0,6к Па (38! Ьд;60кГс/пг)
Расчетная температура наружного Воздуха минус 40°С и Выше
Сейсмичность района строителестба 9 баппаби менее
изоляция на наружне/х поберхнострх крь/ши — 0,3 к Па.

стенки — О. Ч к Па.
3. П о ста в к а  м е та лло к о н с тр ук ц и й  

На монтажную площадку металлоконструкций бака пастаблрю т 
днище и стенку полотнищами, сёернуме/ми б  рулон, остальные ю/конструкции 
сбарне/ми транспортабелень/ми элементами.

й. Технологическая схем а м о н та ж а .
Описание технологических операций дана б  последующих разбелах 
пояснительной записки и на соотбетстбующих листах проекта.

4.1. М онтаж  днища.
4.2. Юантаж стенки бака - аккумулятора:

1) подъем рулона стенки В Вертикальное положение;
В) устанобка монтажной стойки;
3) разёерть/Вание полотнища стенки.
По мере разВерть/банир рулона стенки лроизёодят устаноб/ЬУ щитоб 
покрытия, с та к ж е :

4) монтаж бпокоб трубопрободоб заполнения и расхода бнутри бака;
5) монтаж трубопрободоб подачи и отбора герметика;
6) устаноёкУ патрубка перелиба и других латрубкоб ёстенке бака;
7) ерормообразоёание концеВь/х уиасткоб полотнища сте/чки;

3) Зато/кание и сёарку Вертикального монтажного еть/ка стенки;
9) устаноВку опорной конструкции стремянки.

Нач.отЗ.Ш и е ш «Г- оьт
few Панова 0Ь31
РМП Т/олчн с о ш
Инж. Гольдина <*•37

g [ j 3 - g - 2 4 .  в з
баки аккумуляторы Зля 
горячей Зодо/ объемами 
100 и 1000кубм. 

Пояснительная запчека

РП I 1 5  .
шпишршрдмонтш

г. М о с к в а
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4.3. Дем онтаж  монтажной стойки.
4.4 М онтаж  оборудоёания.
4.5. ГиЭроиспылгание.

5 . Тр ебаёанир К  м о н т а ж н о й  п л о щ а д к е .
При приемке монтажной площадки проверяют:

1) наличие подъездаё для транспортировки конструкций (не  тенге д & ); 
i) ппанироёку территории площадки длр размещение т / к о н с т р у к ц и и ; 

напииие уклона длр отёода паёерхностнь/х бод §  /канализацию;
3) напииие линии Временного Электроснабжения;
4) наличие осВеиценир для Выполнения м онтаж ны х работ;
5) ппанироёку и уплотнение площадки Вокруг фундамента для

работы  крана согласно ^ СС-  СССР.

6. J p e d o io H u p  к  прием ке о с н о в а н и я .
При приемке основания проёеряю т-.

l) общее состояние осноёанир, соотёетстёие его проекту, наличие а к то д  
на скрытые р а б о ты ;

д ) праёильность разбиёки осей бака, ш а хтн ой  лестницы  и опор под 
прием но-раздаточные труболраёоды, наличие репера, указа/Воющего 

центр осноёанир;

3) платности и состаё гидро изолирующего слоя;

*/) обеспечение отВода паёерхностных Вод о т  осноёания;
5) отклонение о т  проекта отм еток  лоёерхности осноёанир и соотёетстёие 

проектного уклона. Отклонения фактических разтероё осноёания бака 
о т  проектных не должны преёышать Величин, приёеденных В  табл. 
17ел. Ч.д. С Н и  П Ш -1 8 -7 5 .

7  Jfp a m k o e  о п и с а н и е  о с н о ё н с /х  те х н о л о ги ч е с к и х  операций.
7.1. ГОонтаЖ днища бака- аккумулятора.

РазВерто/Вание полотнищ днища бака произёоЗят дёутя тракторны ти  
лебедками  ̂ применяя приспособление для раскатки, которое крепям к  
то р ц а т каркаса , После разВертыёанир полотнища натаскиёаю т на 

осноёание и стещ аю т В  проектное положение, проёеряют проектное разме
ры, сосланного на лрихёатках днища, а Затем произёодялп сёарку полот
нищ между собой согласно технологической карте сёарки и проёерку 
Всех шВоё (м о н та ж н ы х и заёодоких) ГотоВое днище размечают 
для последующего монтажа злементоё бака-аккумулятора.

7.2. Падьет рулона стенки В  Вертикальное положение.

Рулон стенки поднимают краном С Н Г -405Р, стрелой 2,0м на постоянном 

Вылете. Для обеспечения нормапьной работы /срана площадка, по которой 
будет перетещатося фон, должна быть спланирована и иметь несущую 
способность не тенге 0,6 мра с умом не более 1° (п Ч.Н. ЗСИ ттс с -с с с р ) 
Подъет рулона произёоЗят чередуя операции /

/) подъем полиспаста крана до отклонения его о т  Вертикали на 2°
( допустимый у го л )- контролируется по рискам на углоВом секторе, 
приВаренном к шарниру ;

д) перемещение крана до отклонения полиспаста В  протиёаположную  
сторону о т Вертикали на 2  контролируется по отм еткам  на шнуре, 
натянутом  Вдоль пути перемещения крана.
Ррц достижении рулоном положения неустойчивее рабноВесцр 
Включают 8  работу тормозной трактор, которым плоёно устанаёлиВоют 
рулон В  Вертикальное положение. Вертикально стоящ ий рулон у с т а -  
наВпи&ают на осноёание.
Перед падъетат к  рулону крепят поддон.

7.3 Устаноёка м он та ж н о й  стойки.
М онтаж ную  стойку устанаёпиёаю т В  сборе с центральным кольцом, 
лестницей и расиалками. 4/а кольце центрального щ и та  устанаёлиёаю лп 
м онтаж ное ограждение.

1,4. РазВертыёоние рулона стенки, устаноёка щ итоВ  покрытия и Замыкание 
Вертикального м онтажного сты ка. При монтаже стенки необходимо 
УчимыВатЬ следующие особенности Выполнения работ по разёертыёанию  
рулона :

1) сам апраиЗ Вольное распушиВание Вимкоё рулона при срезке 
уде ржи Воющих планок;

В) Возможность обратного закручиВанир полотнищ а на некоторых 
У ч а стк а х ;

В) резкое распушиВание Вимкоё Во Время розВертыёс/ния полотнищ а и  
даже сВободно стоящ его рулона;

Ч) отклонение разВораччёаемого полотнищ а о т  Вертикали чз-Зй 
нераВности паёерхнасти осноёания или Ветра,
Перечисленные особенности требую т строгого Выполнения порядка работ, 
указанного В ли с та х , применения приспособлений ( клинаВого упора и др.) 
и соблюдения мероприятий по технике безопасности настоящ его 
проекта, а та к ж е  четко и Внимательно контролировать общее 
состояние конструкций В период та н та та .

д п з - д - 2 ч .  з д
Z4 /S S -0 6  s



По мере развертывания полотнища стенки дака производят усманобкя 
щитоё покрытия, предварительно проверяя вертикальность стенки  
и стойки по отёесам.
Наиальный щит уст анавливаю т  с кальцеё/т  и радиальным ограж де

нием, промежут очные и Замыкающ ий - с кольцевым.

При уст ановке щ ит ов сначала опускают  верш ину на  центральное 

кольцо и закрепляю т  монт ажными долмами, а  Затем опускают  

основание и Закрепляют  монтажными долмами, а Затем опускают  

основание щ ит а на  ст енку бака.

Вы осадить на щиты и производить расстроповку можно только после 
приёарки щ ита к  стенке ( с автоеидроподъемника ЛГП~12) и к  
центральному кольцу.
Последний щит окончательно устанаёлиёаюм после Замыкания 
Вертикального монтажного сты ка и удаления лестницы тонтажной 
стойки.
До укладки щитоё покрытия ё процессе их монтажа неодходимо 
постоянно следить За ёертикальностдю стенки и монтажной стоики. 
Жомтропь произёоЗям по отёесам.

в. Т ех н и ка . сГез опасност и.
8.1. При монтаже спедует руководствоваться следующими положениями/

Г) до начала радот необходимо подробно ознакомить Всехработающих 
с данным проектом;

3) при перекамыёании рупона, как ёпереди, та к  и сзади них не должны  

Находиться лю ди;
$ при подъеме рупона 8  зоне подъема С 8 радиусе 2 5м ) не допжны нахо

диться люди. Опасную зону оградить предупредимельнь/ти знаками;

4) 8процессе раз8ерты8ания рупона стенки люди не должны находиться ё  
непосредственной близости о т освобождающегося битка полотнища. 

Запрещается пребыёание людей Вблизи каната, с помощью кот орого 

производится разёерть/ёание;
Ф Запрещается пребыёание людей под поднимаемым грузом и 8  Зоне 

дейстёия стрелы грузоподъемного механизма;
6) при подъеме и спуске по лестнице, монтажнику необходимо закрепиться 

предохранительным поясом за скобу ПВУ-д, устаноВленную на 
Верхней части лестницы;

7) ёсе колодцы, лотки траншей и другие коммуникации, находящиеся на 
пути грузоподъемных транспортных машин, должны быть ограждены 
хорошо Видимыми указателями;

и :

в) лица, Выполняющие работы на Высоте трех метроВ и более, обязаны 
попдЗ оёамьср испытанными предохранительными парсами и приспособлениями 
и попЬЗоВатЬся Ящиками или сумками для инструмента и крепежных 

материапйВ.• опускать Все необходимые для работы предметы Вере ёкай.
8,2. ВноВь изеатоёленные леса, подмости и м-л. должны быть испытаны и 

приняты комиссией с участием предстаёителей ореаноВ техники безо- 
пасности и устанаВпиВатьея под набпюдением атёетстёенного 
лица.

9. Д е й ствую щ и е  правила те х н и к и  безопасности.
Во Всем остальном, не агоёаренном В предыдущем разделе, необходимо 
рукоёодстёоВатьср нормами, праВилами и инструкциями по технике  
безопасности.

9.1. Строительные нарты и праёила. Техника безопасности В  страительстёе 
СИ и П W- 4- 80, утвержденные Госстроем СССР.

9.2. Яормы осёещения строительных площадок. ГОСТ 12.1.046 -65.
9.3. Праёила устройстёа и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, 

утёержденные /асеортехнадзором СССР 1976г.
9.4. ТипоВая инструкция для стропальщикоё(такепажникоВ, зацелщикоб), 

абслужиёающих грузоподъетные краны, утвержденная (осеортехнадзо- 
рам СССР 29 ноября 1966г.

9.5. Руководство по производственной санитарии на строительно- монтажных 
работах ( разделы: 23.4.7. в, 9.10), утвержденное Госстроем СССР в  1969г.

9.6. инструкция по изготовлению и монтажу Вертикальном: цилиндрических 
резервуаров для неорти и нефтепродуктов 8СН311-81ММСС СССР.

10. Технические требования.
Приварку монтажных приспособлений к **)'конструкциям резервуара 

производить по ГОСТ 5264-SO. электроЗами типа B -42J по ГОСТ9467- 7б.

11 Д ополнит ельны е т еры элект робезопасност и.
11.1 источники свароиноео тока должны быть Вынесены за пределы бака.
112 При Внесении Внутрь монтируемого бака напряжения 280j 380 В  

необходимо принять дололнитепьно/е меры о т поражения работающих 
недопустимо большим током согласно ПУЭ.

11.3. Для снижения токов однофазного замыкания должны применяться 
разделяющие трансформаторы, причет каждый трехсразный электро-
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приемник, Вносимый Внутрь бака, должен присоединяться н  
отдельному трансформатору.

11.4. Для Защиты от дВухеразнсео замыканир необходимо применять 
быстродейс тёующие отключающие устройства yJMTU или ЯЗЯ/С

11.5. При неВоЗмомности обеспечить Выполнение Выше Указанных 
требовании злектробезопасности необходимо:

1) осВещение Внутри бака обеспечить светильниками напряжением /дЯ^ 
питрющиюср о т трансформаторов с раздельными обмотками 
перёичного и Вторичного напряжения. Один us Вь/бодоб Вторичной 

обм отки должен быть Заземлен. Применение оВтомранофортото- 

роб Внутри бака запрещаемая;
2) Зпектроинструтент на напряжение Выше 7дВ Затенить на 

пневматический.
116. Все металлические леса, злектрооборудоёание и механизма/, 

которые мозулп оказаться лод током, должно/ быть надежно 
Заземлены.

12. С ё а р м а .

12. t. Тёянопоецр с£що/Ьи chtaf -а*:Ытуярторо£разработана на основании 
чертез/teo К м  ЦШ#/7С£а, С  Ми /7Ж~ 19- 75 а инструкции ттс с ^ с б н

12.2. Материалы конструкций: стенка- 8  Cm3 сп5иВСтЗпс 5; Знище -  8Cm3 лс2, 
покрытие -  6  Cm 3 ПС 6  и В С тЗ  пс 2  по ГОСТ 380-77*

12.3. Места газопламенного реза должны быть зачищены механическом 
способом на глубину, обеспечивающую удаление деф ектов  
поверхности9 но не менее 5мм.

12Н. Свариваемые кротки и прилегающие к ним зоны м еталла  
шириной не менее 80мм должны быть зачищены до 
металлииеского блеска.

12.5. /ёометрические размеры содранных соединений, а та к ж е  чистота  
собранных кроток должны бь/ть проёеренЬ/ мастером непосредст
венно перед прихваткой. Разрешение на лр ихёатку и  сварку 
уулоё долж но бы ть оформлено В сёарочнот журнале.

12.6. JT  Выполнению сёорочных работ на резерВуаре допускаются сёарщи

ки не ниже 5 ™  разряда. Сёарщики должны пройти кёалификацион- 
ные испытания ё  са о тё е тстё и и  с действующими, Праёилати  
а тте с та ц и и  сёарщикаё."

12.7. При лраёедении испытаний сёарщики должны сёоритЬ дВа сть/кобь/сс 
контрольных образца: В  Вертикальном положении и б  горизонтальном 
положении на Вертикальной плоскости.

12.8. С боре иные образцы лодВергнуть контролю Внешним осмотром и изме
рением, просВечиёанием проникающим излучением, механическим испыта
ниям (  разрь/ё и чзеиб).

12.9. Сёарщикиj не прошедшие к Вали рака ционные испытания на технику 
сВарки, допускаю тся для повторной сёарки образцоё. В  случае повтор- 
ных неудоёлетёорительных результатов сёарщик не допускается к 

сёарке конструкций.

12.10. Для ручной электро дугоВой сёарки резерёуара притенять электроды  
типа Э Ч 8Я  марки УОНи 1̂ /ч5 диаметром Змм. и Чмм,

12.11 Сёарочные материалы  должны иметь паспорт- сертиф икат Заёода
изеотаёителр и храниться на складе\ рассортироёанныти по теркам.

12.12. Серед Выполнением сёарачных работ электроды необходимо прокалить 

при температуре 4S0- 450°С В течение 15т2 -х чосоё. Режим 
прокалки контролироёать с записью В специальном журнале.
При указании режима прокалки В паспорте злектродаё пользоёать• 
ср донными паспорта.

12.12. После прокалки Электроды ёыдаёать на рабочее те с т о  ёкопичестёе  
необходимом для работы  ё  течение полисмены. Неиспользоёаннь/е 

Электроды должны  бы ть лодВергнуть/ поВтарной прокалке. Прокалка 
Электродоё разреш ается не более д в ух  раз.

12.14. Сборку сёариёаетых узлоё выполнять согласно данному ПНР с 

помощью приспособлений и прихёаток.
12.15. Рабочее место сёарщика должно бы ть защищено о т  атм осфер- 

но го Воздейстёия (  За ждя, снега).
12.16. Прихватки для ручной дугоёой сВарки Выполнять электродами 

УОШ 13/45.
12.17. Размеры и шаг прихёаток указаны ё  технологических ли ста х сёарки. 

Начало и концы прихёаточных шёоёнеобходимо Вышлифоёыёоть.
12.18. Количество прихёаток контролировать визуально, возможно примене

ние лупы с увеличением не более id. Прихватки, имеющие дефекты, 
должны быть удалены  механическим способом.

9 0 3 - 9 - 2 4 .  g g
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12.19. При руиной электродуааёай сёарке корнеёай шоб ёыполнять
Электродами диаметром 5мм. Заполняющие и/А/ ёь/лалнрмь електро- 
Зами диаметрам 4мм.

1229. При многослойной сёарке каждый предыдущий слой должен быть 
тщательно очищен о т  шлака и проёерен ёнешним осмотром. 
Осаденно тщ ательна осматривать кратера/ и места обрыА дней.

18.21 В процессе сёарка необходимо обеспечить плоёный переход о т  
наллаёлеиного м еталла к  основному.

12.22. При наличии ёлаги на сёариёаемь/х кромках перед началом 
сёаркч их необходимо Высушить газопламенной горелкой.

12.23. Ручную Злектроду гоёуЮ сёарку ёь/лолнртЬ но постоянном токе 
обратной полярности. Режима/ сё арки указано/ иа технологичес
ких листах сёаркч.

12.24. Ручную дуеаёую сёарку конструкции резербуора при темпера
туре стали нижВ минус 30°С следует произёадитЬ с предёарчтельнь/м 
паЗогреёам стали ё Зоне ёь/лолнения сборки до 120-160°С на 
ширине 100мм. с кан/дой сторона/ соединение.

12.25. контроль сбарнь/х шёоё, Выполненных на монтаже, осущ естёлрть' 
Внешним осмотром и измерениями по ГОСТ3242-79, просёечиёаниет про
никающим излучением ё соотёетстбии с ГОСТ 7572-82, ёакуум-рамкой 
(камерой), керосинаёой пробой.

12.26. Перед ёыполненивм контроля необходимо очистить шоб и 
прилегающие к  нему участки на ширину 20мм. па обе Сторона/ о т  
оси шёа о т  шпака, брь/эе наплаёленного м еталла и других  
загрязнений.

12.27. Внешний осмотр сёарнь/х шёоё ёь/полнять ё  объеме 102% с 
целью ёыяёления наружнь/х деьоектоё. При дёусмороннет подходе 
к шёу осмотр ёыполнять с дёух сторон. Десректь/, обнаруженнь/е 
Внешним осмотром, устранить.

12.28. Объем и методы контроля сёарнь/х шёоё указаны ё  технологичес
ких ли с та х  сёаркч.

12.89. Допускаемые размерь/ пор, шлакоёь/х ёкльочений, обнаруженного при 
радиографическом контроле ёертикальных шёоё стенки по 
ГОСТ 23055-82 для 7класса.

12.30 По результатам контроля непроницаемости шёоё ёакуум-методом 
бракоёочным признаком служит порёление пузырькоё на обмыленной 
поёерхности шёа.

Ц
12.31. При контроле непроницаемости шёоё керосином б/оакоёочнь/м признаком 

яёлретср парёление пямен на поёерхности покрытий растёором мела.
12.32. Дефекты, обнаруженнь/е при неразрушающих методах контроля 

удалять из шёа о помощью шлчермашинок. После заёарки десректных 
участкоё ёыполнитЬ поёторнь/й контроль испраёленнь/х учаслокоб

12.33. L/спроёление наружнь/х и ёнутренних деьоектоё должно/ ёь/лолнять 
сёарщики не ниже 6 — разряда,  имеющие опыт по устранению де- 
сректоё ё  сёарнь/х шёах.

12.34. При чепраёлении руиной дуеоёой сёаркой применять сёарочнь/е материалы/ 
которые применяли для данного типа соединений электроды применять диаметром 
не более Змм.

12.35. Разрешаемся испраёление одного и того же участка шёа не более дёух 
раз. Сёеденир об иелраёлении deqoekmoS и количестёе иелраёлений 
Заносить ё сёарочнь/и журнал.

/236. Jfaycdb/й сёарщик перед началом сёарочнь/х работ должен пройти  
инструктаж по безопасности труда ё  еоотёетстёии с ГОСТ 123.003-75 и 4 
глаёои СНи /7 по технике безопасности ё  строительстёе. (  С Пи/7111-4-80].

12.37 Металлические части осноёноео и Вспомогательного оборудоёания 
Злекмросёарочнаго ( источники питания, сушильные лечи и 2р.), не находящи
еся под напряжением, а та кж е  сёариёаемые изделия долн/нь/ 
дь/ть заземлены.

12,38. Присоединение и отключение о т сети источникоё литания дуги и 
другого оборудоёания ёыполняет Электрик, имеющий кёалиьоикацион- 
ную группу по технике электробезоласности не ниже Ш.

1239. При с Арке В резерВуаре сВарщик, кроте обычной рабочей одежды, 
обязан испалЬЗоВатб диэлектрические перчатки, галоши и коёрик.

12.40. Сёарочнь/е кабелиj uwaHeuJ лодёеденнь/е рабочим местом 9 должны 
быть защищены о т  ёозмо/нных повреждении. Сёарочнь/е лроёода 
должны быть изолироёань/. Соединять концы сёароиного кабеля 
следует с помощью специальных муерт Подключение лраёодоё к сёррои- 
ному оборудоёанию ёыполнять через кабельные наконечники.

12.41. Для автоматического снижения напряжения холостого хода источ
ника питания дуги применять устрайстёо марки УСНП-1 по
Т У  16-739-124-77

3 0 3 - 9 - 2 4 .  В З Шй
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Наименобание М еханизм Кол.

М о н та ж  дни су а Трактор типа С /00 2

Подъем рулона стенки
КРрНСКГ-е/О \~Lcrrip = 20 гл - , пп 
Трактор типа С WO

i
1

Установка монтаяснод 
етадки » Я 5 ^гусек l  -5 п 1

Установка суитоб  
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Д иам етр бака-аккумулятооа Дд*. /0430 10930
С те н ка  — " — > Вы сота Н 8940 1/920
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_______________________ ж _ 4 9
F
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_________________  Ж 4 9
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V. Максимальная температура боды
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f.O r/m 3 
2,0 к Па 
0,25 к па 
95° С 
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Паитенобание Обозначение бал.Масса, /сг

22. 26uf,
Приспособления

/.Приспособление разпеточное /7В 2./5.00.00 / 233 гзз
8. Скоба для розбертыбания рулона ПВ31.02.00 00 г /3 ее
3. Птрубиина для ооинсипа оббяЗРчного уеолка пвч.оз. оо.оо / 20 20
i  Приспособление стяжное ПВЧ. 05.00.00 /0 г 6 Ж -
б. Улов /слинобои св 8.05. оо.оо г 4&S.JUL.
б. Клин пвшоо. оо / 4j l 4,о
Ч>. Кронштейн для расчалок 088.04.08.00 2 /2( 8 es,6
8. Поддон ПВ12.02.00.00 / 580 680
9. О/пбее 7Ш О/. 00.00 j . $г 43.21 1 | j /5-7307.07.0000 / 20 £8_
Н. Приспособление Зоя Форпооброзобания ПВ6.00.00.00 / 270 270
12. Строп 3 ?  бетбебой ПВ/о.оЬ.оо. оо / 65 65
/3. Лобител 6 (5-1307.0200.00 30 6.0 (ОО
/к Лоислсссдление для замыкания белтикалмогомонткного стыка 088.07.0000 / 2200ггоо
15. Леей небесные Зля замыкания бертикальноео К5.0г1ю.37ЖОО.ОО f 665 $65
лгонтаНснлео cmb/ки стенки.

/5. Птойка монтаЯсная /5-/362.02.00.00 / НОО //ОО1IJi* 15-13820300.00 / 900 900
18 Приспособление для раскатки рулон об. Ш М  00.00 / 44о 44о

Н а и м г е н о ё о н и е
S3.
изп. бол.

М е х а н и з т ь /

/  Крс/н С  К  Г ' 4о /'Сто =дОм шг. /

г  д р а н п к г-гз м  Lcrp. = ie .5 r,Lm M .5 n ШТ. / _
3 Трактор тили С '-/0/7 или

Ш Т^ г__
тракторная лебёдка S7T 2  м -я п

*7 Лбтогидоолодъемник Л  Г  Л - л я
5 ЛебеЗка рычажная Л z -г-г
G./7eSed/r4 рычажная 0? 7 яу

?  Д опарот  реечны й Д Р 5

М онтаж ная оенаатно
ЦоЖимЗк ТУ36.1839-75

13
16

1 9 -
гз

Л .
2. ffoyu/ гостггг4- ?г

4 s
56

J O -
75
55

3. ЗёеноРт1-5.0 ГОСТ25573- ВВ
4. Снобасд-32 ост5. гз/г-79

63

Н а и п е н о б а н и е :
£6.
изп. Кол.

5. Талреп ОС-ВВ ОСТ5.23(4-79
32 и/г. 8

25 ШТ. 4

М а н а т Г- ГО СТ7668-80

И А7 //
(3.5 а 9
(5 /7 /в/
18 Р7 266
22 Л7 20
23.5 Л7 25
2 $5 М 47

9 D 3  - э - 2 4 .  а д

баки- ахкумулялтррь! для горячей Soaut объепапи 
700 a  WOO кндм

% Мопестб приспособлении, 
пеханизпов и  тнтаяснси 
оснастки. ________

РП

г.Москба
21//5 8 '0 6  /о
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ОэсепдЗ. С тоопо& ка приспособ- 
пения д ля  раскатыбс/ния.

3*Ю0*300
Н / -М7 Л • ч — кг>1 ^1 /*8--
i d j J Схегпа ^.М л т п р й с тб о  пандам

__________________________________________________________ /О

Порядок работ.
I  Устроить пандус со стороны оси у  (схема 1V 9 ).
В. Разместить рулон перпендикулярно ocuZ-Ш fa/ta на расстоянии&8*Юм 

Рсссемс/ /)■
3. Произвести стропобку рулона (см. схему 3), устаноВить рулон 6 исход

ное положение перед срезкой скрепляющих планок {схема 2 )-
4. Раздернуть полотнища, срезая удержибающие планки. Ра полотнище Шну

ром натертым мелом} нанести 2параллельные риски, определяющие ось 
монтажного стыка полотнищ днища и Se/шчину натлеста- 60мм

5 Переместить полотнище / S проектное положение затем полотнище В-6 про
ектное положение {см.с*./сеч. А-А)Для ууобстба укладки полотнища2  
на полотнище i прибирать к последнему уголки- ограничители поз. /9 
{схем а  / ,  узел / ).

Требования безопасност и труда.
1. Срезку скрепляющих планок производить при натянуты х канатах прис

пособления {лоз.2). Последнюю планку срезать, стоя с торца рулона.
2. ОстаВлять рулон В стадии разбертыбания на длительный срок- окон

чание смены, обеденный перерыё -  Запрещается.
3. Перед началом разбертыбания четко отработать систему сигнализа

ции между бригадиром и трактористами. Команды по перемещению 
рулона подает только бригадир.

4. Ори лерекатыбании рулона как Впереди него, та к  и сзади на расето 
яниц не менее Юм не должны находиться люди.
При разбертыбании полотнища днища Впереди рулона на расстоя
нии 15.0м не уолэкны находиться люди.

доз. Обозначение Наименобание
Ед.
т Нал Характеристика Примечания

/ Трактор типа С*/00 ШТ. 2 * ш в »
2 ПВ31.01.00.00 Приспособление дляа 

Раскатки р  ч л о н о б г
3 Канат тяга&ый 1-9м -и- 4 Я Я Я № & т г , ” >
4 Канат тягоёый б-/Ом -и - г канат гг-л 1-T764/T80J ГОСТ 7668-30 ( /
5 ЗакипЗК- №79361833-75 -а- 36 -
б Ночш kb ГОСТ гггЬ -а 41- 12
7 iSmPr 1-50ГОСТ 25513-82 чь 2
8 СкобаОА-320СТ5.2312- 79 41- 6
S Пластина ЮПмп хЗООмм -//- ц Лист cmlrdtf ЧШтТТя—
ю Игнат тягаВый. £- 36м 4f- г Канат 15.0-Г-1-176Ч- ~(№) ГОСТ 7668-80 /
11 Скоба 1зог. 500мм 41- k ** В*6 ГОСТ 2530- 7/ друг Cm3 ГОСТ SJS-79
12 З м а т з т т в (т -ъ 41- 16
13 Наш из гост гггч-iz 41-
А Уголок ограничитель L-50mh 41- г 30x50x5ГОСТ 8503-72 

Cm3 ГИТ тз 1 -7 У

д е в - 9 - 2 4 .  0 9

Баки-аккумуляторы для 
чей Воды темами ш  и /ооо кчб.м

понтаЖ днища 
бокоВ- аккумулятороВ

Лист \Oucmcf
Р П

е.Москба
Z9/S8-D6 Н
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Схем а 2. Приварка подкладного листа

н------------------------------ 6 --------------------- ь

_________________________________________________________________ и

П О РЯ  АО  К РАБОТ
1 Перен ести  ось 1 -Ш  и  ц е н тр  О на д н и щ е  б а к а -

~ А К К УМ УЛЯ ТО Р А .

2. У с т а н о в и т ь  и  п р и в а р и т ь  в  ц е н т р е  д н и щ а  О  п о д к л а д 

н о й  лист {поз. 2 J. П е р е д  е г о  у с т а н о в к о й  в  ц е н т р е  

ПОДКЛАДНОГО ЛИСТА п р о с в е р л и т ь  о т в е р с т и е  <р ТОММ

3. Приварить в ц ен тр е  днища стойку р а з м е то ч н о го

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ { ПОЗ. /).

У Пр и  по м о щ и  р а з м е то ч н о го  п р и с п о с о б л е н и я  н а  д н и щ е

НАНЕСТИ КОЛЬЦЕВЫ Е РИСКИ РА Д И УСА М И

Rf 5224{5225J -  ДЛЯ ПРИВАРКИ о гр а н и ч и ге л ь н ь /х  уголков;  

R z S02S - ДЛЯ ПРОВЕРКИ в е р т и к а л ь н о с т и  СТЕНКИ;

Rj 88D -для к о н тр о ля  в е р т и к а л ь н о с т и  с т о й к и .

5. Па  подкладном листе нанести риску R ч 23ом лт д ля

ПРИВАРКИ ЛО В И ТЕЛЕЙ .

6 Па кольцевой риске Rу о тм етить  точкуп / } начало

РАЗВОРАЧИВАНИЯ РУЛОНА СТЕНКИ и  ТО Ч К У „ Б  п~ НАЧАЛО 

УСТАНОВКИ ПЕРВОГО ЩИТА ПОКРЫ ТИЯ.

7. Отм ети ть  на кольцевой  риске R3 точку,, К п д л я
ОРИЕНТАЦИИ МОНТАЖНОЙ СТОИКИ /три Е Е  УСТАНОВКЕ.

у к а з а н и я

/ .  Р и с к и  и  ТОЧКИ, УКАЗАНН 6/Е НА СХЕМ Е НАНЕСТИ ЯРКОЙ 

НЕСМЫВАЕМОЙ КРАСКОЙ. РИСКУ Rf Н А Н ЕС ТИ  КЕРНЕНИ ЕМ 1.

2 • Подкладной аист {поз. 2J, фиксирую щ ий  ц е н тр  днища,
ОСТАЕТСЯ НА ВЕСЬ ПЕРИОД Э К С П ЛУА ТА Ц И И  БАКА -А К К У

М УЛЯТО РА.

з  В  СКОБКАХ УКАЗАНЫ  РАЗМ ЕРЫ  Д Л Я  БАКА ОБЪЕМОМY00OM*

Поз. обознлчснп НАИМ ЕНОВАНИЕ 24.
ИЗЛ) ТОЛ. Ха р а  к т. Пр и м е ч а я .

1 ПВ2.15.00.00 РАЗМЕТОЧНОЕ
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ШТ. 1

2. ПОДКЛААНОЙ ЛИСТ 
ф 600 ШТ 1 ли^Б -Ю  ГОСТ/9903- 74

ст. 3 ГОСТ 14637- 79

д Ш - 9 - 2 9 .  8 9

Привязан: бАКИ- АККУМУЛЯТОРЫ ДЛЯ , Стадия ЛИСТ ЛИСТОВ
горячей воды о&ъемами 

ТОО И/ООО КУБ.М РП 1Нач.ога.Кузнецов ош
Н-КОНТР. ПАНОВА m i Разм етка 

А НИЩА
7 LlJ С  Р -  nJL

ГИПРОНЕФТЕСПЕЦМОНТАК
г.Москва

J о
тип Тюрин с _ оЫ

и Ив. Н9 инж. 1 £ I 06-и

ф о р м а т  А 2



Схема 2. Подъем рулона стенки и устанобка на фундамент

Фундамент
П лощ адка д н я  работы  

//дуальная кромка крана
'болотниш а стенки

Пг~

I

На трактор

Схема! Разметка шнура Зля перемещения клана
./ р о т______ ____________ 1 г7

,з /г // ю 9 8 А

25
2

У̂кободатепь подъема

Характеристика Работ ы коана 
СКГ-ЧО, L стрелы -  20 т

C x e n a  I  Подготовка рулона к  стропобке

р m 700

:—: 
700

.
зла

.
800 300

с----:
900

с---- :
900 900 /ТОО /200 1

г 
 ̂

L

500 Зля У=ШОО"2

600 /ола /ООО /ООО f/OO //по 700 Зля V- 700гч ̂
SSO,о

Розпетно углового сектора

Объем
м3

Наименование
операции вь/лет

м

высотла/ьема м Ъ/ролодьепмсгьТ
Треб. /7асп. Треб. /7асп.

700 Подъем рулона 8 ёертшльное полотенце 7 /3 18 6,6 нт о /6 8
700 УОтаноЗка рупона на Фундамент 7 /9,5 18 /6

221000 115 2/, 6

Таблиц# 2
И / 7  * Точки / г 3 У б б 7 8 9 Ю / / /г 13

700 Граду- 0 ° еУ 35° П °

о
52 60

9
65

0
68 - - — — -

т о сы о9 г/ ' 30°
0

37 4г и 63 ° 58°
О

62
о

66
0

69
о

73 75°

/ перекат ки

■И*----------- :------ 800

ЗО й.
‘• ' X ' / ; а з и1пал‘ V

Эт ап  Л

^ 5

/0:18

ПОРЯДОК РДБЮТ:
1. П одготовительн ы е р а б о ты .

1 Подготовить площадку для р а б о ты  трала, обеспечив 
несущую способность площ адки не менее 0,6 МП о (бк/с)c n 2J  

и ее горизонтальность -  допустимое отклонение не 
более /. Проберку процзбодитЬ ударникам Дор HUU.
В  случае необходимости площ адку укр е пи ть Ые/6. 
уороа/сными плитам и с песчаной подсыпкой толщ иной  
5 -Ю с п .

£  .Обозначить п у ть  и положение промежуточных 
остановок крана и тормозного трактора (хемаЗ), отрабо
т а т ь  уо подъема систему визуальной сблзи между руко
водителем подъемаt крановщиком, трактористам и наблю
дат елем.

3. Пауготобитб рулон стенки к  етропобке (схем а/):
/}За(риксиробать рулон упорами (Э та п -1 );

е)установить по продольной оси подкладные ли с ть / (лоз./о), 
Строподочные полукольца (схема5), подпятник (лаз. !Ч) (эта п  £ / ;

3)лерекс/гить рулон на 90°так, чтобы стролобочное полу
кольцо легло б  поэготобленнь/й приямок;

4/обтекатели (лоз /З/устанобитЬ на рулоне по оси, лерленда- 
кулярнои оси установки пллукалец (схема /, э та п  £ ) .

ннв. v

Шотд.
н.кмгр.
run
UHHc

Паноба
Тррин

ГслЫ/ша

ОШ

9 0 3 - а - 2 4 .  В 9

700 </ /ООО/суд м

^w h ^/тдьем рулона стенна

/

г. Г/асква
2.4/S8-06 /3
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С хепаЦ . Ст ролобко рулона г'пуен/си Вид Б
J3-A6

G re w 5. Установка стропаВачногл
ПОЛУКОЛЬЦА Опенка оезеовиара

&  ______ /  &8-
Т

. J________ 1_________ L
( ' 4

" i
v L J  -  ^ / w

IpЛ\т 7 ^ 1 г
t J* S \/H /-A G  \ &> Варить у t

soo\ C 50

Схема 6
Крепление поддона к  
каркасу рулона

77 -Ь  6

Обтекатель /лоз. 19)
/ООО

S s L _ _ f

Кольцо стлопоЁачное
12

Объем
резервуара,

м^

Цлина трубы  
ткестКости бюзб] 

L, м

Количестбо 
пластин /ш.б) 

П , сит.

Поз. 85
с ,

At

Лаз.26
И ,

ш т

700 9 16 8 10

1000 12 22 11,5 15

С ле та  7  Крепление трубы э/сесткости к  рулону

I

ш .н*

fKv.mil.
Н. контр.
run

Поз. Обозначен. Наименование 26.
изп. Кол. Характе

ристика Лриме4анил

/ КоанСКГ-1/0 Lcmp:=2Dm ил. /

г Трактор типа С-/00 Ш Т. 1

3 й£тогидтоЪепникАГП-22 ШТ. 1

k т.\г.огм.ао ЛодЗон чн 1
5 Труба жесткости 

L сп. таблице / чг- 1
-  A MxЯ ГОСТ 8732-78 
ТруЬав./0Г0СТ 8731-79

6 Платина 150пм*200пп чь nfo-
V *

nrrrm Б £ ГОСТ /9903- 74 * . 
'  aanem.3f ОСТ /4637- 79

7 Скоби 41- /
и nTB-/8 ГОСТ 2590-7/ 
*рУгCm3 ГОСТ 535-73

8
Расчалки уйпиненная

41- /
Канат 18-Г-1-1764 ft  801 
ГОСТ 7668-80

9
Зажит зк-is 

ТУ1833-75 41- zk
ю

Лист подкладной 
300мт хЭООпт ЧЬ г п..*~ 6-8ГОСТ /9903- 74 

ш т Cm3 ГОСТ №37- 73
н Расчалка L  - 20п 4/- г Канат /8-Г-1-печ 080/ 

ГОСТ 7668-80
/ г Отвод 4f- 12

Отбод 30° 273X /6 ‘ 
ГОСТ 17375-83

!3 Обтекатель €*1,0м 4/- г 8-т ГОСТИИ-7Ч8
/4 Подпятник 41- 1 !/ГМ0КБ,г5*,г5*9Г0СТ 8503-72 vmuKffi3raCT 535-79
/5

канат кольцевого 
_____стропа______ 4b 1 канат 25.5-r-i- П6Ч Ц80) 

ГОСТ 7666-80
{6

Канат грузового 
стлопа 41— 1 Канат25 5-Г-1-1764/100) 

ГОС/ 7868-80
17 Канат тормозной 4/- < канат/8-Г-1-П6Ч (/80) 

ГОСТ 7668-80
18 Нанат тормозной, L ~25п 4b 1

Канат /8-Г-1-176Ч (180) 
ГИСТ 7668- 80 '

19 $>*ипЗК-тШ <839-75 4/ - 16

20 Каущ5бтстггг4- 7г 4 / - k
21 ЗОеноРг шгостг5573-вг 4 / - 1 ГОСТ85573- 82
гг ЗчокипЗК-г7Ш<83Э-75 чь 12

23 косынка ЗООкбООмм 4 b 3
2k Фиксатор 2 - 150пм 4 b 4 ,„Р-__ 18 ГОСТ8240-72спеллер Стз гост535- 79

25 Шнур разметочный M e Канат//-Г-1-1764 (180)
ГОСТ 7668-60 см.таШ

26 ЗюкипЗК1379361839-75 ШТ 12 Т см. табл, з

27 Репер Ш7 2 Ъ̂ 1Н0жШт-7Ч

Ш

Тюрин
06J87̂
I06S7 
06Ю

9 Q 3 -  9 - 2 4 .  5 9

_ &аки-а*купуляторы для
___горячей Воды объемами
Об щ 700 и /ООО куб. Л7_______

Подъем рулона 
стенки.

шТЩ ШЕиЖ ШУ/ЯЛ-Ш
РГ) L L L

ZQT5Z-06 ft/

монтаэ/с о 
г  Москба
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CscsmaS. Установка оазметочнозо ш нура•

\
V

Стооп копъиевоО (поЗ. /5 ; 88)

^  f "  ^ f// 7  ^д а т

ШсынЬа (поз. S3)

м т ^
■ Ао 
_j*tso*8i/q

SHOO

• /// м м Стооп грузоёод (поз. 16; ре)

I
1
•I

г
l -т-

16J —
~ 1 -L J- U 

160
B»№0:BOO Ж700

Порябок р о б о т (продолжение).
ф разметить у  тобой сектор согласно схетеЗ и укрелитоеео но рупоне(схема 4рталЖ)} 
ф разметить и приварить к поддону четыре фиксатора (поз. 84) установить и закрепить 

на нижнем торце рулона поддон (поз. 4) при потащи косынок (поз. ее) то к , чтобы он не 
теш ил подъему ( осетр  4Л Этап с ле та  6 ) ;

ж) установить на рулоне труду жесткости (поз.5 )с тремярасчалкеми(т8,11)(ста7)
4. Произвести строповку рулона, стенки (схета V ) Продето канат кольцевого 
стропа(поз. 15) через строповочное полукольцо и два строповочных кольца и соединить 
канат на зашитах (лоЗ.88) Заткнуть канат грузовом стропа (поз. 16) при помощи зажимов и 
Золасовать аналогично через строповочные полукольца и кольца, навесить беюи грузооо/v стропа мкроь
5. Расположить трактор (лоб. 8) на продолжении продольной оси рулона (  схета S )
6. Остановить кран о исходное полон/ение ( сх е та  8).
7 Приподнять верхний конец рулона на 100-150мм. и выдержать о такот положении 
в течение /Станут, осмотреть такелажную оснастку,при отсутствии неисправностей-продолжить подъем.

Л. П о дъ е м  р у л о н а  с те н к и .
I  Повьет рулона стенки в  вертикальное положение осуществлять кран от на постоянном 
вь/пете стрелы позтално: !Э то т  подъ&п рулона полиспастом крана с одновременным 
контролем допустимого отклонения полисласта(8°от вертикали) по риске на угловом

___ ______ ,__тка совместиться с риской 8 на угловою секторе ( схета 3 )
Ж этап; перемещение крана без изменения вылета на расстояние 500тм. между двумя смежными отметками (схема3 ). 

Далее чередовать операции I  и Ж Этапов подъема. Подъем рулона стенки прекратить при совмещении стрелки на угловом секторе 
соответственно с рисками 3,4,5..,далее перемещать кран на расстояния, соответствующие разметке шнура.

&. В процессе подъема руководитель монтажа попеременно дает команду крановщику на очередной стал подъема рулона, прек
ращая его после получения сигнала от наблюдателястоящего напротив углового сектора. После этого он дает сигнал 

■*> крановщику на перемещение крана до следующей риски.
3. До достижения рулоном у гла  наклона 50° канат тормозного трактора должен иметь провисание. На дальней

ших этапах подъема провисание каната уменьшить до минимума. При достижении рупоном угла  наклона ой*р.> соответствую
щего положению неустойчивого равновесия3 включить в  работу тормозной канат. Затем перемещением тр актора  
установить рулон в вертикальное положение. ( :хемы 8,9). 0

Ж  Устаноб/Ь а р уло н а  сте н к и  резервуара.
1. Установить кран в  положение 8  согласно схеме 8.
8. Поднять рулон на 100-15О мм., выдержать в этом положении Ютинут, осмотреть такелажную оснастку. При отсутствии 

неисправностей продолжить подъем до высоты 15т и поворотом стрелы плавно установить рулон на днище.
3. Произёести расстроловку рулона с автогидроподъемника ПГП-88.

Требования безопасности труда.
1. Оси рулона и тортознаго трактора должны находиться на одной линии.
<2. Подъем рулона запрещается производить в гололедицу 3 при сильною тумане, или снегопаде,  температуре 

окру ноющего воздуха нищее минус 40 °С, а такж е при сипе ветра более 6 т/с (ВСН 874-74 тс с  сося).
3. Площадка для передвижения и маневрирования крана должна полностью просматриваться.
4. Руководитель подъема должен постоянно находиться в поле зрения машиниста крана, который должен видеть его сигналь/, . 

также слышать команду. Лотандь/ машинисту крана и трактористу подает только руководитель подъема•
5. При подъеме рулона в вертикальное положение в Зоне подъема (брадиусе 8 0 т ) не должны находиться люди.
6. Опасную зону о/радить сигнальными отоеино/ми ограждениями согласно ПОСТ 8340-78.

У  к а з а н и я .
1. До подъема рулона необходимо провести статические (с превышением проектной нагрузки на 8 5 % ) и динамические 

(с превышением проектной нагрузки на 10%) испытания строповочных колец.
8. После испытаний провести осмотр всех узлов строповочных колец.
3. Сварку производить электродами типа 948Д по ГОСТ3467-15. Сварные швы выполнять па ГОСТ5364- 89

I &-
18
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Подъет рулона 
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Пчап.
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Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы  к р а н а  М К Г - 2 5 Б Р С  стр. - 18,5 м,  гусек 5 г.
М асса в ы ле т

стрелы ,
М

высота
подъема, м Грузоподъемность, т

треб. Треб. Пасп.

1,5 10,0 /5.6 1.5 5.0

Поз.Обозначение Наименование Ед.
шм. Коп Р%с%Тка фимечаме

1 КрантГ-25Б?1?£1855” ш т 1
г См. таблицуСтойка монтамная ш т 1

3 Скоба Сраз§.: 520мм -и- 5 820 ГОСТ 2590-71 
ЛР У  Ст.З ГОСТ 535- 70

ч Канат кольцевого 
стропq L -8700мм 1 Канат 13,5-Г-1-(76Ч (1до) 

ГОСТ 7668-80
5 За щим ЗК-16

ТУ361830-75 -//- 6

6 Якорь " 
инб*н тарны й — /У- 6 На усилие 30 кН

7
Стойка огран/дения 

L = 11(70 мм -//- S Пгп'ш- Уб*У5*3ГОСТ8509-72 
WQA0K Ст.З ГОСТ535- 79

8 ° v * e 9 " M* u m m , -у/- 2 _______4x40 ГОСТ 103-76
полоса Cnj. 3 ГОСТ535-79

9 Канат отвеса
в £см. табл. -//• 3

Канат пеньковый 
ПС 120 кТекс ГОСТ 483-75

Ю ПВ12МОО.ОО Отвес 3

11 Ловитель 70x100 —У#— 5
_____ Б-10 ГОСТ19903-74
писгСтЗ ГОСТ 14637-79

12 Скоба СД-32 ОСТ5.2312-79 5

/3 Канат расчалки  
L - см. таблицу 5

Канат 18.07-1-1764(190) 
ГОСТ 7668-00

14 ЗашимЗК-19.79361839’75 -г - 40

16 Коуи/56 ГОСТ2224-72 Ю

16 Талреп 3 2 ВВ-ОС 5 ОСТ 5. 2314-13

17
Кронш тейн для  

отвесы 3 6-/0ГОСТ19903-74 
лисгст.3 ГОСТ14637-79

16 фиксатор 70мм *100мм -н- 6 В-вГОСТ 19903-74 
п 1 С гЗ  ГОСТ14637-75

Нау. огд .

Нхонп
TUi

m
77

UttMt.

Паноби
Тюрин

(Ъ/гЬдинауЯ&лЛ

Ш . * Я

9 Ш - 9 - 2 Ч .  8 9

Бяси-аккумуляторы дни 
горячей о оды объемами 

700 a tOOO КУб.м.
Установка монта/нной 

стойки

Стада*
РП

Расгаб

монтан/ ~
г. ЛгослгЬс/.

г ч ш -о б  /6
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ст о и к и

С х ем а  &. крепление р а сч а л о к

$  к О р Я т

П О Р Я Д О К  Р А Б О Т ;
1. Приварить по риске 3225т т  лавитвли (лоз. ffj 

для установки монтажной стойки (схем а В ).
3. Произвести сварку м онтаж ной стойки (схема й):
1) Установить кольцо центрального щ ита  на 

крестовину стоики и задоиксировать о то  положение 
лриёаркой доиксаторов ( поз. /в ) ( схема й ):

3) приварить к  центральному щ иту 3  кронштейна 
длр крепления отёесоё\ при зтом  ьдин из кронштейнов 
приёарить под одной из вертикальнь/х пластин  
центрального щита, расположенной около лестницо/;

3) Установить ле с тн и ц у ;
4) установить на центральном щ ите ёременное 

ограждение и н а с ти л ;
5) . лрикоелить расчалки (  схем а 3 ).
3 . Установить кран в  исхоЗное Злр подъема 

положение и произвести строповку стойки(схето/ /,</)-
У  Произёести повьет сто й к и  ё  вертикальное 

положение, следу За  отклонением полиспаста крана, 
которое не должно дь/mb долее сЗ°, Замет  поворотом 

' стрель/ установить стойку т а к и т  оврагом, чтовь/ 
отвес^ раслоламгннь/й у  лестница£ совпал с 
точкой  „ Л * " нанесенной на днищ е при 
разм етке.

5. Закрепить стайку расчалкам и (схем а/ 1,б), 
проверив вертикальность м онтаж ной сто й к и  по 
отвесам.

6. СрезатЬ до икса тора/ (ло з. (в ).

Указания:
I  Первую расчалку установи ть на расстоянии  

* fOOQmm о т  оси монтажного сты ка стенки.
2. По мере разёерто/ванир полотнища стенки и 

Установки щ итов локрь/тир расчалки стойки  
поочередно Удалять.

3. Сварку производить электродами типа ЗЧ2Л 
ГОСТ3467- 75

д П З -9 -9 4 .  89

Воки-аккумуляторы Зле 
горячей Воды объетати 

700 и iOOO кЗВ.т.

Установка монтажной 
стойки

ШШШЩЯМЯЯА
р п \ г  1

2 4 /S 3 -0  6 /7

. тяж
г. шлема.
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ТРУБЫ ЖЕСТКОСТИ

Ш Щ а с г ш о
'^ Ш -О С Н А С Т К Н  /У/ / / Г 7 ^ / /  / / /  / / / / / /

ае/1~ ~ ш ё ш г т т и  PV/WHA

Пр и в я за н -.

Иив. Ж

П р Р Я Л О К  Р А Б О Т
/. Приварить на А нище по кольцевой риске Яг-522$ о гранта- 

тельные уголки поз. 2  с шагом З О О м а (у л г л ! )
' Установить рулон на А наще так, чтобы т е л е  срезки уде р ж ,- 

т т т к е П М т К  в е р т к ш 6 н т  «Р°м т  Расположилось согласно

3' Ао срезка удерживающих п л а н о к  р у ло н  обтянуть несколь
кими виткам и к а н а та  ( удлиненная расчалка трубы 
жесткое r a j  прикрепить его к  крюку трактора а  вь/брать 

сла ба  ну.
б  Произвести срезку удерж иваю щ их планок, начиная с 

верхней. Срезку производить с автогидро подъем н и к а  А ГТ 7 - /2  

Ао срезки двух нажне/х планок приварить к  рулон у тягову/о  
скобу t  канатом для  развертывания( поз. 5f 5r 7 узел 2 )
Срезать последние две планки стоя на днащ е.

5. Ослабляя натяж ение каната дать возможности рулону 
р а сп уш и ться .

6. Начальный участок полотнища за крепи ть  к  днищ у привар-  
m u косынки(сеч б - Б )  н о  расстоянии 4000мм о т  вертикаль
ной кром ка(поз.З)

7. Вы ставить начальную кром ку в  в ерти ка льное поло
жение с помощью расчалок грубо/ ж е с тк о с ти . Контроль 
произвести по отве су ,

8. Трактором  р а звер н уть  часть полотнищ а а  произвести 
п р и х в а тк у  с наружной стороны п о ло тн и щ а  к  д н и щ у  
по риске К 1~ 5 2 2 5 мм. Вы полнить первую прихватку дли ной  

200 мм на расстоянии 5 м  от начальной кромки полотнища .
9. По мере развертывания полотнищ а производите прихватку 

стенки к днищ у швом Q - S O /5 0 0  ( в местах неплотного  
прилегания с те н к и  к  о гр а н и ч и те ль н ы м  уголкам  произ
вести при ж а ти е с п ом о щ ью  ре еч н ого  д о м к р а т а .
По мере подгонки а  прихватки с те н к и  к  д н и щ у  производить 
приварку стенки сп ло ш н ы м  проектны м  швом.
Между рулоном и  полотнищ ем  установить клиновоб уп ор  
( поз. 2 4 )

10. После развертывания стенки н и  расстояние А - 9 м  устано
вить начальный щ и т  покрытия.

11; После установки начального щ и та  развернуть следующий 
участок полотнища, повторяя вышеуказанные м ероприятия  .

время развертывания рулона и  установке щитов пок
р ы ти я  мешающие р а с ч а л к и  м он таж ной стойки укоротить 
и переставать якоря н а  д  ни щ е

НАУ.ОЦ 
Н. КОНТР.
ГИП
Стин ж.

Кузнецов
Панова
ТЮРИН

ЧИСЛОвА

0601

КАоем
ОШ

д п з - д - 2 4 .  а з

в А ки-Аккумуляторы для------
гарЯЧ£И воды ОБЪЕМАМИ 
_  700и /ООО ХУ6. м.

МУЛЯТОРА

СТАЛИЯ ЛИСТ
РП

ЛИСТОВ

г. Москва
14TS8- ОЬ /Я

ФОРМАТ Л2
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. Ж . л и с т  1
Л -------------- — ---------------V

I л T r J '
/60

Г П П П, \
I —< — Н

f y

1г—If—U— 11 
/60 = 640

С х е м а  2. П р и ж а т и е  п о л о т н и щ  а  с т е н к и  к

О Г Р А  Н И  WU TEA Ь Н Ы М  У ГО Л К А М

Д О М  КРАТОМ

f H -t

m — ( -------------1

19 £

В - Б  л и с т 1

Ж-Ж

Ж  л и с т !

Поз. 14 
м 1-Ц

р---------------1-------------—~
1 _ /50

R40

\
> 0)

, 2 50

Поз. Обозначение НАИМЕНОВАНИЕ ЕА'
изм Кол. Характерист. Примечание

1 ТРАКТОР ИЛИ 
ТРАКТОРНАЯ ЛЕБЕДКА ШТ- 1 Ти п аС- (00 

ТИПАТЛ- /6/1250

2
Уголок , 
о граничи  тельный шт109 иггш550х50*5ГОСТ8509-79 

полил С7 ц ГОСТ535- 79

3 Упор -  8х/50*/50 —II- 1 /гггт Б-8 ГОСТ /9905-74 
Л11С7СТ.З ГОСТ/4637-79

Ч ПВ5102М00 Скоба для раз вертьт
ВАНИЯ РУЛОНА -И- 2

5
Канат т я г о в ы й , 

L  г /5000 —//— 1 КАНАТ 25,5- Г-1-/76ЧШ) 
ГОСТ 7668-20

6 ЗАЖИМЗК-27-ТУ36/839-75 -и - /0
7 Ко У ш 8 5  ГОСТ2220'7Z -и - Ч

8
КАНАТ АЛЯ РАСЧАЛОК 

L - /7 000 ын -к— Ч КАНАТ/5-Г-1- /764(180) 
ГОСТ7668-80

9 ЗАЖНМЗК-/6ТУ36. /839-76 2 4

10 Кочш 95ГОСТ222U-TZ 8

11 ТАЛРЕП 2 5 0 0 -В в  
ОСТ 5.23/4-79 —и— Ч

12 Якорь инвентарный -и- 7 Железобетонны й  го то в о е
БЛОК, УСИЛИЕ ЗОКН ИЗДЕЛИЕ

13 (188. оч. 00.00
КРОНШТЕЙН ДАЯ 

РАСЧАЛОК -II- 2

14 Скова £ разе-540 чг- 7
knur в-20ГОСТ2590-7/ 
Г СТЗ. ГОСТ535-79

15 ПВ12.0100.00 Отвес —и- 2

16 Ка н а т  для о твеса - //- 2
КАНАТ ПЕНЬКОВЫЙ 

ПС /20КТЕКС ГОСТ485-75
17 А ВТО ГИД РО подъем ник 

АГП- /2 1

18 Упор L  - 500 мм чг- /
1/гл 4/>f' 6-50x50x5TOCT8S09T.' 
ни AUK С т 5  гост535-79

19 Домкрат реечный ДРЗ ШТ. 1 На усилие ЗОкН

20 UB8.0S.00M Клиновой УПОР - и - 1

g r a - g - 2 4 . ш

При в я з ан : БАКИ- АККУМУЛЯТОРЫ ДЛЯ 
ГОРЯЧЕЙ воды  ОБЪЕМАМИ 

700И /ООО КУБ.М.

СТАДИЯ Лист Аистов
Р П 2НАЧ.ОТЛ. КУЗНЕЦОВ 06-ю

Н. КОНТР ПАНОВА %-Ь] РАЗВЕРТЫВАНИЕ ПОЛОТ- 
НИЩА СТЕНКИ БАКА- 
АККУМУЛЯТОРА

ГИПРОНЕФТЕСПЕЦМОНТЛЖ 

Г  МОСКВА
тип ТЮРИН <- ад

И Нв. Н9 /, стинж ЧИСЛОВА m i

ф о р м а т  А2



Ти
по

во
й

СхеллаЗ. Стя ги в а н и е  рулона 
ПЕРЕА СРЕЗКОЙ ПЛАНОК

Схем AS- Про м еж уто чн о е положение
ПРИ РАЗВЕРТЫВАНИИ ПОЛОТНИЩА СТЕНКИ

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

L срезки Удерживающих планок рулон должен быть 
затянут канатом удлиненной расчалки с помощью трактора, 
чтобы предотвратить самопроизвольное распушиванае полот
нища в рулоне при срезке планок.

2. Рабочий, срезающий планкиj находится в люльке автогад- 
ро подъем ника А ГП -12, прикрепившись к неб предохранитель
ным поясом

3. Две нижние удерживающие планки срезать стоя на днище 
находясь все время на стороне противоположной направле
нию развертывания полотнища.

4 . Распушить рулон ,  постепенно ослабляя канат удлиненной  
расчалки.

5  В процессе развертывания рулона люди не должны нахо

диться ближе 12м от освобождающегося ватка полотни
щ а. З а п р ещ а ется  пребывание людей ближе /Sm  о т  тяго

вого каната , с помощью которого проазводагся разверты
вание. Сварной шов тяговой скобы не до лж е н  работать 
на излом ,  т е .  развертывание производить до положения  
тягового каната по касательной к  рулону.

6. После развертывания начального участки полотнища ; д л я  пре-  
доте  ращ  еная самопроизвольного сворачивания рул они а  
безопасного ведения работ между развернутой частью по
лотнищ а и рулоном необходимо вставить клиновой предох
ранительный упор. До установки упора работьг по подгонке 

и прихватке полотнищ а сте н ки  к  днищ у, а  также по п е 
реносу тяговой скобы с канатом на новое место- за пре ща- 
ются.

Устойчивость стенка резервуара в процессе её монтажи 
должна быть обеспечена строгим соблюдением последова
тельности установка расчилок(сгр. 2 8 )

8. Приварку тяговой скоб6/ долж е н  производить квалифици
рованный сварщик, им ею щ ий удостоверение сварщика^

На л о га

ш з - д - 2 ч .  ш

БАКИ-АККУМУЛЯТОРЫ АЛЯ 
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ОБЪЕМАМ

700 и /ооокуе. м
РАЗВЕРТЫВАНИЕ ПОЛОТНИ
ЩА СТЕНКИ БАКА- AKKY- 

Л Я ТОРА

СТЭАМ Лист Листов \

ГИПРОНЕФТЕСПЕЦМОНТА
г. Москва

24/52-О ё, 2.0

Фо р м а т  А2
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Схема 2
М онтаж  наследую щ их щ итов.

J
Ру  пан

Строп калоцеёои (поз. 13,13) 
J 3

f F£>91). 450
1 8100._

У Ш *

_________________________________________ 21

П о р я д о к  р абот ( продолж ение)
8.5. ПриёаритЬ щит кгцентральному кольцу сплошными проектными 

шёами -
8.1. Произёести лодеонюу и приёорку щита к стенке лрерыВисть/т шёот 

Ч-ЮО/гоо по Всей длине. В тестах неплотного прилегания произёести про
зрим кромки полотнища с помощью приспособления (лоз./в, схема 3,
Вид В)и рычаннаи лебедки, закрепленной на патрубке центральной 
монтажной стоики•

8.8. Расстролитд щит и осёобоЗить кран-
3. М онтаж последую щ их сцитоб.

3.1. СПонтан остальных щитоё Вести по мере разёораииёонир и приём
ки стенки, с отстоёаниет от рулона на 2 м. При. устаноВке и 
подгонке очередного щита покрытия перемещать рулон стенки 
запрещается-

33. Поднять щит кроном и установить его о проектное поросение, соблаб 
с центральным щитом но монтомных болтах и оперео на стенку Всеми 
тремя лоёителрми. Проектный наппеап с начальным цитат допнен состав- 

лрть при этом чОмм.
3.3. Снять нагрузку с крана, ослаёиёоетёи стропа-
3.4. Приёарить щит контрольному кольцу сплошными проектными имама, 

стоу на центральном щите.
3,5-ЕЁарчть радиальный топтанный стык юемду щитами прерыёистым шёом 

Ш щ  шор наранее Установленном илриВареннлм щите. Подогнать и при- 
Варить щит к стенке прерыёистым шёом Ч-Юо/гоо по Всей длине. После 
этого расстропить щит и осёободить кран»

3.6. Остальные щиты монтироёать аналогично.
37. СВарить Все покрытие сплошными прерыВистыои шВами согласно техно

логической карте барке покрытия.
Требования безопасности труда- 0 

1. Выход и работа людей на щите разрешавшей только после припарки егокцеитралб 
ному кольцу етшными проектными шорти и надет ному опирайию на стенку Всеми 
тремя поВитепрми.

е. На щите разрешается находиться t/е более &  человек адноёременно. 
з. Срезку ловителей разрешается производить только после приёорки покрытия к  
щенке сплошным проектным шёот по Всему периметру кольца-

подгонке и приёарке:-щитак центральному кольцу рабочий долнен
поденно закрепиться ммлнным парсом за ‘ конструкцию центрального щита 
-начального шута к стенке:райчаидолнен закрепиться к Верш.\Kptmke стен. ‘ 
проуашнурпомощьюпредохранительного Верхолазного устройстёа ПВУ -б ;

-  радирльных тыктмемдз щитами-.рабочий Золнен находиться на ранее установленном
«приваренном щите,надето Закртсшись к нему с помощью f]6da2 ; 
-протшточных щитов к стенке резервуара, рабочий допнен надежно 
Закрепиться к ранее установленном/ щиту с помощью ПЗУ б .

Поз.
16

Наим енование ев.изт
Ребро 1б5тт х 155тт

Нол. примеча- г ние

□ □ 3 - 9 - 2 4 .  9 9

бани- аккумуляторы да9 
горячей боды объемами 

7000 и 1000 ну о. т.
йМЙИЯ

m.oMimeuge -^=г-а я ___ шиии шш *уа.т.
ti±Jk&щ  ПйИзвО—  ОШ- Монтаж гнчмаевдроч-

ГЧП ГПюриН с 0& ЗЛ /уяд fJoHoAjfTVJO

РП
Лист

г.
ZU1S8-06 22" "
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схема ч.
крепление рычажной лебедки с стенке. Cicada (лоз, б ).

7/ /  /// /// /// /// /// /// )у/ /// /// / / /  /р ;;/'/// /// 77/ 

Схема 1, Формообразоёезние начальной кротки полотнища.
Шаблон (паз.?J.

Схема 3.
Крепление каната к приспособлению 9ларов/»». 

образаёания (се к тор у)

11
Г"1 10 S в

ь__ , гШ гу=*==. 1
■ \ LL^  £
4.150*500

У к а з а н и я
i. При срормообразоёании конечной кромки 

приспособление передернуть.
8, Сборку произёоЗитЬ электродам и

типа дЧдЛ по ГОСТ 9467- 75.
3.9 бака-аккумулятора объемом 700 куб.м, 

формообрауоёо/ёать только Iпоре.
ЧнВ №

_________________________________________________ _________________________________________________________________________________2 2

П о р я б о к  р а б о т .

Срартаобразаёанинэ (праёке) подлеж ат l u  Е  парса стенки бакоё- 
аккумулртораё, имеющие толщ ину более 7мм.

1. Приподнять конец фортообразу ем ого участка полотнища стенки 
на Ют 15мм о т днища. Для Этого на расстоянии3000мт от ёерти- 
кальнои кромки подсунуть под нижнюю кромку полотнища клин.

S. Заатропить приспособление для форюообразоёания (лоз. 3J и 
заёести приспособление на кромку Второго пояса.

3. Закрепить один конец тяеоёоео Каната (лоз. в ) к приспособлению 
для форюообразоёания, а другой -  к тягобом у трактору  
Трактор устоноёить таким образом, чтобы при натяжении каната 
полотнище плотно облегало сектор приспособления.

4. Разёернуть лрисласобление из положения /  ё положение<9, 
при Э то т полотнищ е должно касаться контрольной риски 2000мм. 
на приспособлении. Затем приспособление опустить на перёо/и поре 
и лоёторить операцию.

5. По окончании праёки кромки полотнища сн ять  приспособление 
и проёерить криёизну полотнищ а ё  сёободном состоянии 
шаблоном ( лоз . 7) Допустимый Зазор Ю+ /5мм. (С хем а 5 ).

6. О ття н уть  и Закрепить начальную кромку полотнищ а  

лебедкой (поз. 5 )но расстояние бООтм. о т копьцеёои риски (Схемаdj,
7. Конечную кромку полотнища <рортообрауоёь/ёатЬ аналогично 

начальной.

РОЗ. Обозначение Наименаёоние Жизт Кол.Характеристика Орите чание
1 Коан ГОНГ-25БР;£сто. 18.5т шт 1
3 Трактор типа С-100 шт 1
3 nss.ov.oa.ooПриспособление, дпр аолтааао азов анид шт 1
ч o3io.om.QQ Строп 3 хёетёеёои шт г
5 Дебедка рычажная шт / <3 = 5т
6 Скоба шт 1 * о , $ т ш т г
7 Шаблон шт 1 Лист CmJ'foCTiŜ dj- 70
8 Канат тргоёыи, (* 85м шт 1 Канат#,5-7-1-1754(180) 

ГОСТ 1568-80
S ЗожмЗК-гтПЗВ 1833-75 штв

10 Наши 75тстгггч-гг шт г

11 Ско& СЯ-ШК75,8318-7$шт1

ьш т
гип.
UWL

Панова
,ТЮРШ_ .̂
Ш Ш Ш

ОШ

эпз-д-зч. m
боки-аккшулятора/ Зля 
горячей боды объемами 

7 000 и 100Q КЗ б. м.

СтаЗиА
РП

$ формообразование концов 
полотнища стенки бака

Лист листав
1

г. Москёа.
гч/se -об  гз
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JjXem a3 Установка приспособления
ЛАЯ ЗАМЫКАНИЯ 

г \

Схема 2
Установка с т я ж н о го

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

y z z m

н г ь  о

Т 7 7 Z Z T S S S P B  f l ^ P I
T Z ^ z E e S z z Z Z )  j E Z Z ^ ^ S f a ^ Z Z j '

СМ. КАРТУ 
СВАРКИ H 1 -b JL

П О Р Я А О К  Р А Б О Т
/. До з а м ы к а н и я  верти ка льн ого  м а н та ж н о го  сты ка  

с те н к и  за в ести  внутрь б а к а -а к к у м у л я то р а  прис
п о с о б ле н и е  д л я  з а  м ы кания вертикального м онтаж 
ного сты к а  поз.9.

2 . П р и в а р и ть  на конечной кромке полотнищ а н а  вы соте  
500мм от д  наша упор(роз. 6 ) } ограничиваю щ ий величину  
н а  х л е с та  полотнасца.

3 . Приварить н а  начальной кромке п о л о тн и щ а  тяговую  ско
ву а натащ ить полотнищ е д о  упора в о гр а н и ч и ге ль  
насхёста

4. Вbfвеста дом кратом  ( кланом) ниж ние кромки п о ло тн и щ а  
за  проектную  ри ску R  5 2 2 S  и  заф иксировать э то  
полож ение приваркой п л а с т и н  (и м . с е у .А -А )

В. У  с  тот повить в исходное положение приспособление д л я  
за м ы ка н и я, закрепить подпятн и к, приварив ограничители. 
Проверить вертикальность приспособления по  отвесам  и  
зафиксировать эго полож ение р а с  ч а л  нам  и(см. схемы 1,3. сеу.Л-Л) 

6. Произвести выравнивание стенка в зоне стыка при пом ощ и  
ви нтов  приспособления (сеч. 6 -Б ). С т ы к  вы ставить в ерти 
кально, контроль производить п о  отвесу.

7. Установить с на руж н ой  стороны стенка навесны е л е с а
„  ( n o i l )
О Произвести срезку нахлеста а  зачистку кромок под сварку.
9. Произвести сборку стыка на  стяжных приспособлениях (необхо

димы х местах) ,  а  затем  св а рк у стыка.

Поз. ОБОЗНАЧЕ
НИЕ НА и  m e  н о в а  н  н е е а .

изм.Кол. Характеристика ПРИМЕЧАНИЯ

1 Я корь инвентарны й шт. 2 На усилие 
30 кн

2 m o m io g Тал реп32O0-J5B0CT5234-79 -и - 3

5 ЗажимЗК-/9ТГ36-1859-79 -и - 50

ч Расчалка L  - 16м —II- 3
КАНАТ 7в-Г-1-Т7бч08о/ 

ГОСТ 7568-80
5 Коуш 56ГОСТ2224-72 —и— 6

6 Уп о р  ю о х ю о -к — 1
Б-8ГОСТ(9903-74

mu с т.з го с ттз т-то
7 K5.Q2mmM.0L Леса НАВЕСНЫЕ 1

8 Строп кольцевой L =2600 —и - 1
КАНАТ 18-Г-1-П51/С180) 
ГОСТ 7668-80

9 UB6.07.00.00
ПРИСПОСОБЛЕНИЕДЛЯ ЗАМЫ
КАНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО СТЫКА -и - 1

ГО ПВЧ.05.00.00 П ри с п о с о б лен и е  с тя ж н о е -и - 8

11 m i2.oioo.oo Отвес —и- 2

12 Пластина  200*200 -и - 7
{1(ГТ Б-8 ГОСТ (9903-74 

CT.3 ГОСТ 14657~79

13 С коба -и - 3

J ! L
П л а с т и н а  140x 200 шт. 3

..... Б-10 ГОСТ19903-74 
™СТОТ. ?  ГОСТ(4637-T9

J 1 - ъ ч  /

9 Ш - 3 - 2 Ч .  S 3

привязан:-----------------— БАКИ- АККУМУЛЯТОРЫ АЛЯ
го р я ч ей  ВОЛЫ о б ъ ем а м и  

ТОО и 1000КУБ.М

СТАДИЯ Аист листов

РП 1Нач.ота КУЗНЕЦОВ — -ОШ
И контр ПАНОВА 0В31 3 А МЫКАНИЕ ВЕР ТИКАЛЬНОП 

МОНТАЖНОГО СТЫКА 
СТЕНКИ БАКА

ГИПРОНЕ<рТЕСПЕЦМОНТА»
г. МоскваИНВ.И.0 __ й

ГИП 
Ст. инж

ТЮРИН С 
ЧИСЛОВА

ОШ
ОШ

ф о р м а т  А2
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П О Р Я Д О К  Р Я Б О Т

Удалить лестницу стойки до устанобни дбух 
последних щитоб покрытия.

2. Демонтаж стойки произбодить после сборка 
покрытия С кроне центрального щита.)

3. Срезать побители. фиксирующие стойку на днище.
1/. Произвести стропобку монтажной стойки.
5. Находясь на покрытии центрального кольца, закре -  

пибшись popcorn з а  стойки ограждения, ерезатЬ р о с - 
косы стоцки.

6. Разболтать рланцеоое соединение Верхней и ниж 
ней части стойки. Приподнять Верхнюю часть и удалить 
нижнюю часть стойки из Вика через люк.

Ч. Д л я  бака объемам /ОООм3 лобторитд Вышеуказан
ную операцию и удали ть из бака Вторую нижнюю 
часть м онтаж ной с то й к и

8 Приподнять Верхнюю часть Стойки, отбести о сноба -  
ние ее к стенке и опуская е е , улож ить на к а тк и

У. По каткам  удалить Стойку через люк-лаз.
10. УстанобитЬ центральнь/й щ ит покрытия.

ТРЕБПВДНИЯ Б Е5 П П Д 1 Н О П И  Т Р У Д Я

При опускании монтажной стойки нахождение 
лю дей Внутри бака - аккумулятора запрещается 

2. При опускании стойки бригадиру находиться 
над смотробым люком покрытия о лередабать 
команды кранобщику через наблюдателя.

А  Э тап

Поз. Обозначение Наипенобание Едж . Ш . Характеристика Примечания

/ ^POHMHr-255PtZPr_zl f " Ш7. 1

г Трактор типа С- /00 Н(- 1
аа/гтаясм лгяе-
а »

3 бсгнат L = /0м -И- / Уином /8-Г-2-/7ЕЧ (№ 1  
ГОСТ 7668-80.

* ЗажимЗН-fS т у -36 -41- в /8 3 9 - 75

9 9 3 - 9 - 2 4 .  В 9

ПриВязан- баки- аккумуляторы для 
горячей боды объемом и

700 и /ООО куб. м
СтадияЛист Листоб

РП /fftf.omd. КуаншВ' 06-&
Н.кснтр.ЛаноВа 1ЙА ■ о т Демонтаж монтажной 

Стойки.
/йлронесотеслец-мантоЖ

л Паскбаrun 7/орин г Ш&н0037
oh6.ps шнс. Гольдина Голе*Ш1

ZV/SS-06 2S
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Схема 1. Установка площадок обслуживания С х е та д
Стропоёка кольцевой площадки.

Б - Б

\~тя

—

I_______________________ ,С
1

м
Б- ^ Г

L *■ Л р = г
1

,1000 1000 _  1000 1000.л----- г~

г 1 в 4

)

\25
Порядок работ.

i. Произёвсти разметку локро/тир под ёо/резку отёерслпии 
Схема 3 люкоё и патрубкоё\

Установка ствопаЕоиной скоУы г  Вырезать omiepcmup , установить а приварить люки 
и патрубки.

3. Риз метить покрытие под устаноёку кольцеёои пло
щадки по R3700, ЧЗООтт и ограждения по R 5065т т .

4. Приёарить к покрытию опорные ппанки(-50*Ч), прзд- 
ёарительно приёариёк нит ёертиколонже плостины(-80*б) 
дпр креппенир окаймляющих уголкоё(150*4)площадки.

5. Собрать и сёаритЬ на Земле кольцеёню площадку.
S. Устаноёить на покрытии ётесте опиранир пло

щадки клинья (лаз. сд).
У. Приёарить к площадке стропоёоиные скобы (лоз. б) и 

Застропить площадку 9-ёетёеёыт стропом(лозЗ)(схетс/8$ 
8. Устаноёить площадку на покрытие ё проектное 

положение, приёариё ёертикальные пластины к  
окайтлрющит уголкат площадки.

3. Устаноёить копьцеёое ограждение на покрытии .Присоедине
ние ограждения переходной площадки к ограждению лестничной 
и кальцеёои площадок лроизёодить по тесту.

Указания.
сёарку лроизёодить Электродами типа ЗЧдЛ 
по ГОСТ 3467- 15. сёарно/е шёы произёадитО по ГОСТ5864-80

(Назначение
Коен ШГ-25БР, вето. - 185/п

Клип (поз. 2).

1-1аитвноЁомиР

]?пин
Строп ЧСКШЗ,й‘Зт
ЗЕено Рт1~ 0,63
Крюн, к-азз
Cttia щомЕочнвц̂ Я̂Шь

Квп̂ рЗстико

йгреЕо Г0СТЗЧЧ5Ч-80
ГОСТ35573-82

ГОСТ35573-82
ГОСТ S5573-83

f r M - W

I Я Ш _______1

Т  380

ш т

R3100

Привязан.

Ш
run
Uhkh.

\щпА Шнеш
конто Панова

в№

Э Б Э - д - З Ч .  89

баки- аккумулятор̂  
чей воды объемами 

700 и ЮОО кдб ю.
СтаМ

тмоин г WTZc V6#i площадрк абслумиОания м Га7ь ё и и ^ ^ ^ о в А гНЗмосЩ10ЧН0гп покрытии

РП
Лист Листов

2.fy/SX~06 Z 6
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Cx p h o I. Расположение крана при устоноВке блокоВ трубопроВоооВ

Слепа 2- СтропоВка блока

Ж

Стоянка крана__ 
для этап об —

\  г

Л j

\\VЖ ____

Z  блона

Степа3. Установка лоВителеи PPM p y ^ g  
j  сборке блокоВ

I T3-A6

4
1 гео „/

С У Ш Ш Ъ

4ах /а а _ ^

Характеристика работы тдюнаПКГ-г5БР. Lapem /SM  гуеек-5м
Наименование подни
маемого эруза В ы ле тf п Грчзслодземнос/ль, 7

Требцемая Паспортная
Блок * /го 0.09

5 ,0
Блок 2___________ /0.0 0.25
Блок з___________ 7,0 0.32
блок Л 0 .0 0 35

п о р я д о к  р п в о т

I  Произвести размет ку на днище бака для уст аноёхи 
проектных опор блокоВ трубопрободоВ заполнения и  расхода . 
УСтаноёитЬ опоры согласно разм ет ке, зориксироёаё их поло
ж ение упорам и /поз. 6 )  {Схем а/, сеч. / - / ) .

2. Произвести размет ку разёернут ои Части /тотнища стенки, 
Вырезать В  ст енке отберстия под уст а но6ку натруб- 
коё трубопроВодоВ.

3. В  местах стыкобки смежных блокоВ трубопроёодоВ 
приВаритЬ лоВит ела /лоЗ. 9 ) /Схема 3, Узел I )

4  р7онтаЖ трубопроёодоВ начинать с Врезка латрубкоВ
/ Э тапы  I ,  / /  г а с р е л

5. Порядок монтаЖа блокоо трудолроооуоб указан ь
таблице на ли сте  /.

6. Произвести монтаж  блокоВ краном /поз Н ) ислользуя 
дба кольисВых стропа /лоз. б ) /схема е).

/. УлоЖитб блок на олорь/ В  проектное положение,  
при необходимости подгонки стыка блокоВ между собой 
ислользобать рычажную лебедку.

8- Собрать блоки на лрихВатках.
9. После Сидроисль/тания бака проВеритЬ Высотные о т 

метки трубопроВодоВ, опирание их на олорь/ а  олирание 
опор на днище.

/О. Произёест и регулироВки опор при  пом ощ и прокладок 
уст аноВленных под подошвы опор.

//. Произёести сборку трубопрооодоВ и приборку опор к  
днищу только после полного опирания Всех опор на днище .

Указания.
/  Блок Ч трубопровода заполнения необходимо улож ить 

на подкладные балки на расстоянии 600мм о т  проектноеа 
положения, Вкладку блока В проектное положение 
производить после дем онтаж а стоики используя 
рычажную лебедку.

2. Размеры, стоящие В  скобках, относятся к  трубопро
воду р  27 3x 6 .

Поз. Одознотие Наименование Ед. 
tОН. Кол. Xopamejwcm. Примечание

/ Кран п К Т -25Б Р ШГТ}- / 1стр=/Вбм.Веисбна=бм

г C/npon CKKl-o, 93000 
ГОСТ 25573-52 ч/- 2 С

3 /Вено Рт 1-0.63ГВСТ&573-82 -//- /

4 Родитель -X- . г б-/ягтаявэ-тч _
,ж тС тЗ Ж Ттз 7 -7 9

б Рулетка /
ОНК-SO PH r/ZO  

РС-2Л)ГОСТ 7502-Л Л

6 Упор /о
п ff-е п с п я т - т у  _

Ж т ( ,тЗГеСТ/Т6Э1- T9
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4. Газа резательная аппаоатчоа и м атериалы

4.1 Резак Для мелоладной резки Р а к е та -2 U/T. / ГОСТ 5/91-79
4.2. Редиктор кислородный Д М П -К  65 4/— / го с тв ге 8 -7 8 *
4.3. Шланги для газовой резки

TUP I - Э т т  
Тип М -  9 мм m 30-

30 ГОСТ935В- 75*
44- баллон кислородный ШГ 5 ГОСТ999- 73*
4.5. Баллон для пропан-  батана ч - 2 ГОСТ /5860-04*

5. М атери алы  и  оборудование для контроля
5. /. Рентгеновский аппарат р у/и го -5 -1 ил /
5.2. Рентгеновская пленка Р Т -2 .Р Т -3 пачка г ТУ -е . 17-838-77
5.3 Увиливающие экраны вп-г и/7 (0 Размер 8*30 см
5.4. Металлические усиливающие экраны ~и~ ю Разпео /0*36<гт
55. Э та лоны  ЧУСтвительности у г, з, ч -//- 5 ГОСТ 75/2-82
5.6. баку нм -  насос р в н -го чн 1 ТУ-36-932-76
5.7. В а к уут- катера Плоская угловая 41- /
5.8. Лула -10 кратного увеличения 4/- г ГОСТ25706-63

Комплект щаблоноЬ для измерения 
5.3. Сдорочнык а/6оё. Ш С -2 кот .г Т У -3 6 - /163-76
5. Ю. Ш тангенциркуль ШТ 1 ГО С Т/6 6 -8 0

6. Сварочные м а те р и а ла /
6.1. Кислород технический п 360 ГО С Т5 5 8 3 -7 8
6.2. Пропан-  б у та н кг 39 ГОСТ204/4/6-80
6.3. Электроды  УОНЦ /3/Ч5 Ф Зм м кг го

ГОСТ 9967-75"6.4. Электроды УОНО 15/45  ф Цтм к г 90

Н а и п е н о ё а н и е Марка, т и п
£3.
№. Мал Примечание

1 2 3 У 5
1. Сёароонов оборудоёание
Ц . Сварочный выпрямитель зд-зог щт 2 Для ручной сварки

илиВД/1-/00/ 4 /- /
12. Балластны й р е оста т РБ -55/ -и- 6

г . Сварочные кабели
г ./ ОРГД -/х 70п/ч3 М 300

для подключения элект- 
родержателя к О Л .

22 . /7РГД ~/хдб мм -п- 50
участок провода, лодсоед. 

к держателю

2.3 К Р П Т- Эх 25мм* 4Ь W
Для подключения 

шличомашс/нок
2.4 /Сабельные наконечники K 7 i К -Ц ШТ 10
2.5 Клемма заземления кз-г ЧН б

3. Вспомогательное оборудование
3.1 Электропечь для прокалки электродовно fJOO-OOOC CH0-5.5.5/S-U, ШГ. 1

Электрические БысокооОаротные шпиаоо- 
З.с. Зальные машинки. Ш-гзо; щ-/78 ч/- 5

33. Круги (диски) абразивные армированные
3 - 3-Ь'/ЧГ7дгэо. д-/8о -и- /50

З.Ч. Электродерэкитель на 3/5А ЭУ-зоо 4/- 4 ГО СТ/4651- 78
3.5. Р/аски для Защиты электросварщика Универсальные 41- 4
3.6 Очки для газосварщика Г -2 4Z- 2
37. Стекла защитные Гсветосрипьтры) 4Н /6 ГО С Т 12. 4/.0 8 0 -7 /
3,8 Отекло оконное 41- 50 ГО С Т /1 / -7 8
3 9. Щ етка ста льн а я 41- 3

3.1 О. Щ етка для зачистки ш вов 41- 8

З.Н. Слесарный инструм ент кш /

3.12. Тертиндикаторные карандаши 4/- /

3.13. Ю/ейма сёорщиеаё ШТ 4

3.14. Коврик резиновый диэлектрический 4 /- в

3./5 Пенал для электродов ЧН 4

э п з - д - з ч .  т

Прмбязян вики- аккумуляторы для дпсбия Лист ЛистовИачлтд. КззнеиоЗ & L горячей боды объемом 
700 Ч /ООО Куб.м Р П 1Чкон/по Панова & L . сь&

ГИ Л Тюрин сWtAfL Ш7 ведомость оборудования 
инструмент ов а материалоё 
тяпроизводства с&фочных работ.

Гипппн, 7P/1MDH-глепеи. дРШиеб о т тб нс р 
г  МоскваИн6.Н4 1/НЛС. Роздана OGKt

Z4/S8-06 Z9
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Сборка шбоб Q ), Q )

Опорная конструкция 
стремянки.

Степка бака

T 3 - h S .

4so

T/-h 5

9 J C - 700т 3
/0 У=ЮООм3

Ручная дуг а бая
в и д
сворного

шва

вЬтет* Ы! 
или т о л 
щина /tS"  
шва, п т

Уссло 
прохо-м

Т З М г
7 3 К б 2
7Y I\ б г
ееt s/г 5*9

зпе/гт-
Номера приходов, 
Выполняемые 
электродом:

Длина
сива.

расход 
электродов, 

кг
Ф Змм м на fm Сб.шоанобеоб

шОо
1 ,2 3 3 0.53 18
1 ,2 б ./ 0.75 9
1, г 18 0.38 7
1 -5 1 5 /.г 2

видА
С г/

г ~77г---- ;f '---]
. А  Л* "/Сг/ Прс/бязан:

ННб. К

ППРЯДПК Р А Б О Т.

/. По мере разворачивания р уло н а  и прижатия 
стенка к ограничительным уголмам Выполнять 
прихВатку стенка с наружной стороны й Ч-бо/гоо.

2. При развороте стенки на Илону 7000мм
приступить к  сварке шва ( 7 ) .  Сварку выполнять 
о т середины уч а стк а  к  краям сдратноступен-  
чатым способом. Д ли н а  Ступени /50-180мм, 
диаметр электродов Змм

5. По мере выполнения шва (7 )  контролировать 
его керосиновой пробои. 3  случае появления 
п яте н  на обмеленной поверхности шва испра
вить дефектные участки ,  проконтролировать их 
вторично.

7. После контроля участка шва ( 7 )  выжечь 

о с та тк и  керосина из-за зазора и п р и с ту 
пить к сварке шва (£ ). Техника выполнения 
шва долж на соответствовать п ун кту 2.

5. Выполнить вакуумный контроль товровоео 
шва ( © ,  © )  при перепаде давленая не менее 
6 0 0 м м . p m . от .

£. По мере разворачивания рулона стенки у с т а 
навливать и приваривать опорные конструкции 
Стремянки до установки щитов покрытия.

УщтЗ. Ч&нецоб-
Ланоба ЛА~>'

ГНП  Т  7крон 
Женен. бршцеб
Инне, трошынэ

0&Я

ОШ -06 fj

э ш - д - д ц .  дд

700 и fOQQкы6. м
|2Z спорна при развертыба -

нии лчссна^стенки

Р.П
Лист Л нс 7об

2-4/S3-06 30

Гшронештеснец- 
мантс/ж р  

маской



Сборка стыка
Вы сцлидрс&атЬ корень и/в а  
Снарныси с/ сви/эитЬ

30

По р я д о к  р н в о т

I  Сборку вертикального сты ка производить на 
сборочных приспособлениях с/ п р и хв а тк а х A b'So/jpn

2. Произвести проверку правильности сворки.
5 При выполнении сварки неовходимо контроли

ровать запивание кромок. Отклонение стенки  
устранять За счет порядка наложения швов по при -  
веденной схеме.

k Сварку вертикального стыка производить в  
следующем порядке: 

разбить сты к на 3 равных уча стка ; 
участки разметить краской или мелом на 
ступени согласно схеме, 
сварку выполнять одновременно на тр е х  
участках, порядок выполнения ступеней 
обозначен циррапи. Истребление оберни б  
Ступени наподъем. Длина ступени Е50+ЗООмм

б. Сварку вы полнить изнутри резервуара;
вь/щли/ровать корень шва и  сварить  
снаружи.

в. 6/частоК с ть /к о  улинои /50мм о т  унии/а  
резервуара сварить после сворки у то р н о го
и/во.

выполнить контроль вертикального м онтаж ного  
сива в  овьете ЮО% длине/ рентгено или 
еаммапросвечивонием по ГОСТ 75fd  -  8д.

8. Нормы допустимы* дефектов при контроле 
просвечиванием принимать по 7 классу 

ГОСТ 23055-78.

р уч н а я  электродуеобс/я сборка

Вод
сварного
шво

Катет „А
или т о л -ц 
и/ино „ S  
шва, мм

%ело
прохо
дов

Корка
Элект
рода

Номера проходов, 
выполняемые 
электродом:

Длина
шва,
м

if Марка
свариваепои
стали

Сварочный ток, А
При лолоЖс 
ли и шва в  
пространстве

При дштрре 
Электрода
Змл 7ммФЗмм фТ/мм 9 J H ,

но Весь
из об

Стыковой SepГ 5
г -б

пони
13)45
ГОСТ
9467-75

) •г,б
/г 0,69 8 В Ст.Зсп важнее 80-/00 *460
9 ОН 6.3 Зертик. 60-80 % -Sср~ 8

/оразонт- 60-80
/оо-
-/30

Потолочн. 70-90 /го-
-!Ч0

д п з - д - з ч .  ад

ПриВязан: баки-аккумуляторы оля Ъааия лист //00/7706
ЧеН.отд. Кизнеш/б- 066горячей воды обьемапи 

700 и юааку&м РП /Н./смтр. /7*0064 4i~,' m i
ru n TfOPUH С ШАнг Сварка вертикального шрокедзтеша -
Глсоои. Бошиев m i стыка стенки бака.и к А ЧИЖ. VtotfOHcLA 06-fl
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Схема /

1*
ПОРЯДОК Р Я б О Т

/. 0 бор на покрытия.
1,1. После установки /-<?<? щ ита б  проектное

полож ение сбаритЬ щ и т с ребром централе  -  
наго /го ль ц а - ш вы  (7) ,(2 ) ^сеч. А - А ).
Сварку выполнять налрохоа с направлением 
на побьет."

1.2. ' П ри хва ти ть пербь/й сцит к с/пенне резервуара 
АЧ-50/гоо, о на концах щ и та  Выполнить 
и/Ёы длиной по ЗООмм.

Установить 2-ой суит ё проектное положение, 
Соблюдая нахлест Т/Отм С первым щитом. 
Выполнить и/Вь/ ( Т ) , © , ® .  П рихватит 6 Второй 
суит к  стенке резервуара и к первому щ и ту  
М -б о / г о о .

1.4. У с та н о в и ть  последующие и/иты  покрытия, бы-  
полня я  операции по сборке п ун к та  3.

р  После полной сборки щ итов покрытия Выпол
нить сборку беек узлов б  следующей последо -  
бam ель н о с ти  :

2-1- СбаритЬ покрытие суитоб между сабой -  
шбь/ (7). Поррдок сбарки стыкоб обозначен 
циеррами / ; 2... 10 на схеме 7 Сборку каждого 
u/Sa бести о т  середина/ сты ка к  кроят.

Способ сборки обратноступенчаты й с  улиной  
С тупени 150-110 мм.

2.2. СбаритЬ покрытие со стенной -ш о б  (3).
Сборку бести одновременно дбут с борщ и к а т  
из диаметрально противоположных точек с/
ё одном направлении. Способ сборка обратно -  
ступенчатый с длиной Ступени /30+ 170мт.

2.3. УлоЖитЬ ё  проектное положение уентральный 
щит и прихватить к покрытию А Ч -50/200.

2.1- СбаритЬ центральный tyum с покрытием ~и/оё@, 
соблюдая указания п. 2.

Ручной злектродугобоя сборка ГОСТ 5264-60
Вид
сборногошба

Катет,, У t/ли тол -п щино,, S 
шба, МП

Числе
прохо
дов

Перкаэлектрода
Номера проходоВ,Зь/попняет/е
электродом:

блина
шба3
м

Рс/еход Электродоо, 
кг

Марка
свариваемойСталь/

Сборочный то к , А
При полозке ней шба 
В про стран- с/пбе.*

ПриШлет-реэоетрлда
ФЗмм Фймп Не/пео.шба не серь и/об Злл 1/МЛ

Стыковой S&.5 г У0НИ%<- 1,г — 1,5 0,5 0,6 ЗСтЗсп
/ОСТ380-7!

Нижнее 8Ш WНахлест. Л V г /У5
ГОСТ
9467-75 1,2 — 90 0.26 2У бер/пик. 60-S0%

/оризонт. 50-80/оо--/30
Потолочн. 70-90/го--т

д е г а - д - з ч .  т
Йач.отд. КУШШП
Н.щтр. ПаноЗа •ter

Ш
т ч

, . Ш г ш
/и>мъ\рб%4

бани -  аккчмулщ _ ,___
горячей Воды объемами 

700 и /ооо ку б- м РП
Л ч т

run Тю рин

ГУ*
Гл.слвц. Брынцеб 
инне Гольдина

Сборка покрытия Гипронесртеспец -  монтаж  
ГМос/сЬа

24SS2-06 3Z
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Центральный

~ 1 Б

А -А  поёернчто
Центральный 

щ и т

8 ~ В  поёернито 

4о

П О Р Я Д О К  Р А Б О Т  ( ПРОДОЛЖЕНИЕ^

ПроёеритЬ ёсе избы ёнешнию оспоюроп и на  
непроницаепость (кроне шёоб (7) ,@ )  обпыпибаниеп 
при пнебпоаспЫгпанис/ .

6. Разрешается ёыполнять сборку ш ёоё ® , ®  п а р а л 

лельно после сборки 2 -3  щитоё покрытия, соблюдая 

треёоёания пунктов /о  3.

рриВязан:

Ин&Не
B.KWP-
гоп
М#с.

HowmB. УмнецоВ-
Лоново
Турин,
Кикин

щ*г

М 7
9Ш
Ш
1Ш

9 0 3 - 9 - 2 4 .  5 9

Ьани-ршпуляторы горя- 
чей воды одьепапи 

ТОО и ШООкуОп
СтоВия\Лист

Сборка покрыт ия

РП
ЛиетоВ

Гипронеертеспец - 
понтоне р 

г.М оскба
Z4/SZ-D6 33
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Люк-лаз Ду =500 / -/
Стенке бака

Hi-bj/8)

Люк-лаз оВальныи
/

ПОРЯДОК PH6DT.
/ После монтаэ/са резервуара. Выполнить Врезку 

патрубков и люков. Вырежу отверстии выполнять 
2азоллапенной резкой.

В. Зачистить песта  рези механическим спо
собом (шлиерпашинкои)  на глубину не пенее 2  пм .

3. Установить патрубок (лю к) в песте с усили
вающим листом. Прихватить патрубок (лю к) к 
стенке или крыи/е резервуара тремя -  четырьмя 
прихёаткапи & в -70.

fy. Порядок и техника Выполнения швоб по
казана на схемах. Диаметр электродов Зпп. Д ли 
на ступени 200-350мм.

У-Ь7/д)ф 5. После сворки щёа Q ) выполнить его кон т -  
У=7О0п* роль керосиновой пробои • При появлении п я те н  

на обмеленной поверхности удалить дефектный 
участок, Вторично заварить и проконтролировать 
Обжечь остатки керосина из зазора.

6. Установить усиливающий ли с т и прихватить 
его к резервуару Л Ч-70/чоо. Выполнить щвь/ © ,  

Q ) . Сварку вести одноврепенно 4-2 сварщикам В За -  
висапости о т  длины шва 6 соответствии со 
схемами сварки.

7- Выполнить контроль твоё  ( ? ) ,  (3) на герме -  

тичность путем подачи Воздуха через контрольное 
отверстие усиливающего листа и одмыливанием. из
быточное давление 0,4го.2кгс/емг

8. Размеры  в  скобках дань/ для резервуара 

У  -  4000куд.м.
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