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Наименование и. обозначение документов 
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Титульны й л и с т 4
Содержание альбома 2

Основное комплект КЖ. /

4 Общие данные (начало) 3
2 Общие данные (продолжение) 4
3 Общие данные (продолжение) 5
4 Общие данные (продолжение) 6
5 Общие данные ( окончание) 7
6 Схема расположения фундаментов Фм4, Фм2 8
7 Ф ун дам ен т Фм4. Узлы. Разрезы. 9
8 Фм4. Схема армирования. 40

9 ф ундам ент Ф м О //
ЮПИ. /- 0/0 /каркас г> л  ос кий К  Р / /2

'О Н  Каркас пло ские КР2 /2
-0/2. Каркас плоский КРЗ 42

альбом а

h/tf
листсЬ

Наименование и обозначение докум ента. 
Наименование л и с та Стр.

КМИ. 4-0/3 Каркас плоский КР4 42
- 020 Сетка арматурная С/ /3
-024 Сетка арматурная С2 43
-022 Сетка арматурная СЗ 43
-030 Д еталь закладная МН4 44
-034 Д е та ль закладная МНЯ 44
-032 Д ета ль закладная МНЗ 44
Основной комплект К  Ж. 2

4 Общие данные /5
2 Схема расположения Фундаментов сооружений

противокоррозионной Зощить/. 46
3 Фм4. Фм2. Опалубка и армирование 47
4 ФмЗ. Фм4. Опалубка и  армирование. 48
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В едом ость осноЗныс: ксм плеН тсВ Ведомость ссылочных и прилагаенЬ/х докум ентов В е д о м о с ть  С п е ц и ф и к а ц и и

0'Воз качение Наименование Примечание

к  Ж. 4 ОсиоВания и фундамента Листы Jr 9
ft Ж . 2

Гипроконнунзнерго

Ведомость kepmecfceu ссноВного комплекта Н Ж .к

Лист Наименование Примечание

4 Odque даннЬ/е (начало)
г ООщие даннЬ/г (прадалЦсение)
3 0Ощие даннЬ/е ( продолЦсзние)
А Ч 1 4

j I S* '-
Ч I

5 0deque даннЬ/е (окончание)
6 Стена расположения фумданентоВ <Рм4 и Фм2
7 Фундамент Фм 4 УзлЫ. РазрезЬ/

8 Фм 4. Схема арнироВания.
9 Фундамент Фи 2 .

0 Возначение Наименование Примечание

СсЬ/лочмь/е докянентЬ/.
ГОСТ 2.3279 - 35 I111i11

конструкций и изделии. Общие техническиеуслоВия,
ГОСТ 2^379. 4~90 болтЬг фундометнк/е. конструкция и размеры.
ГОСТ 40299 -30 Заклепки с полукруглой галоВкеи. Технические

услоВия.

Прилагаемые ОокументЬ/.
НЖ И. 4 - 040 каркас плоский кр 4
кЖ Н4 -044 каркас плоский кР2
кЖУ.4 -042 каркас плоской кРЗ
кЖУ4 - 043 каркас плоский h pU
И Ж  И. 4 -020 Сетка арматурная С4
кОКИ.4- 024 Сетка арматурная С2
кЖИ.4- 022 Сетка арматурная СЗ
кЖИ.4-030 Закладная деталь мн4
кЖИ. 4-034 Закладная дета ль мн2
НЖИ 4.-032 Закладная деталь ннз

КЖ/.ЬМ Ведомость потребности b
материалах алЬ5ом8

Лист Н а и м е н о ва н и е Примечание

6 Спецификация В схеме расположения фдндонентоВ
7 Спецификация ф ундам ента Фм /
9 Спецификация фундам ента Фм2.

Ведомость Чертефеи осп окно го комплекта кЖ.2 

см. листы  КЖ2- /.

Настоящий проект разраоотан 6 соотбетстВии  

с реи стё р  нощи ми нормами и проколами.

ТлаВнЬш инЦсенер проекта: U/eMn^f/I?ВашоВn/l.j

ПриВязан:

ИнВ.Н

ТП 903 -  9 -  25 . 89  -  к Ж АГл. мнбем Пенк юр-
Н.нонтролЬ Поонмн - Ы.р
Нач.ор.о.2 НонЬко8 ^ кк&аг. янп
Гл. Нонет Ннхалкчук шГСхОа*. ц.т
ГЛ. инНсл ЛеВашаВ « Д О СталЬмой dak - аккумулятор для 

горячеЬ Воды объемом700кдб.м
Опадия Лист !

Рак.гр. РусаноВа т РЛ 4 9Унксенер PpxHnoBet mvifL UW
Проверил СоколаВа С-(шС т & С deque даннЬ/е 

(мочало)
Фундаментпроепт

г. MochSa
2 44 S 7-C 3  3 к
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О  бицие п о ло ж е н и я

Т 7ПОЗои пр оект» Стальной бак- аккумулятор для  

горячей ЗодЬ/ объемом 700З уд  м Г Гльбом  4  „ О оно 8 а - 

пая и фундаменты разработан на осноЗании плана т и 

пе Зо го проектировано# Госстроя СССР на  3087 зад 

( тем а Т.7.3. 73 ).

В е р ти  кальнЬ/и цилиндрические/ Bah'аккум улятор  

пред cm а Зля е т  собой одностенндне сталЬную конструкцию 

и предназначен для  поранения горячей ЗодЬ/.

Теркин работк/ бака -  аккум улятора -  непрерЗ/Зно -  

циклический ( до б  полнЬ/х цаклаЗ наполнения и ели- 

8а S сутки ; колебание драЗня ЗодЬ/ непрерк/Зное)} мак

симальная температура ЗодЬ/8 баке ^плюс 05°С . М и

нимальная температура наруже нога ёоздуоса при заполне

нии Гака после монтафса или ремонта -минус 70° С ; при 

этом начальная температура ЗодЬ/ не Sb/ше плюс 4б°С.

ОбластЬ применения типоЗозо проекта - Зсе райо

ны СССР за исключением ;

-  раионоЗ с сейсмичностью Зк/ше У  балл о 8 (п о  72 - т и  

балЬнои ш коле ) ;

- рай а на 8  распространения ЗечномерэлЬ/х зр ун то З  ;
-  рано но8  с расчетной температурой пару/рсного Воз - 

дуоса нифсе минуско0с, а та к р е  подрабатЬ/ВаемЬ/х т е р 

ритории и территории с прояЗлениями карстоЗо-суффозион- 
нЬ/х процессов,

Согласно задания на разработку рабачеео проекта 8 

осноЗании бака - аккумулятора принять/ грднтЬ/ несучинистЬ/е , 
непрасауочнь/е со еле дун//ними нормативнЬ/ми характеристиками:

- у г о л  ё н у т р е н н е г о  т р е н и я  З п  -  2 8  

- у д е л Ь н о е  с ц е п л е н и е  С п -  2 п П к  ’

-  модуль деформации грднтаВ Е - 7к, 7 МП/'

-  пло тно стЬ  грунта Р  = 7,8 т/м3

Г о д з е м н Ь / е  З о д Ь /  о т с у тс тв у ю т .

В разделе „ УслаВия применимости рабочей документа - 

ции У>данЬ/ рекомендации по применению типаЗого проекта 

д л я  грднтоЗЬ/ас уело Зои , отличающихся о т  8Ь/ше - 

приЗеденнЬ/х.

/1анструктиЗнЬ /е решения,

В настоящем рабочем проекте под Сак-аккумулятор 

разработан фундамент^редстаёляющии собой песчаную по

душку с манолитнЬ/м фселезобетоннЫм колЬцом под стенкой 

бака.

ГалЬцеёои фундамент ВЬтслняется из бетона 

В75, F200, WU] армироёание фундамента предусматри

вается отдельными стерфснями, рабочая арматура класса P E  .

Песчаная подушка Bb/полнлется из песка средней 

крупности с содержанием глинистЬ/ос и пЬ/леВатЬ/х Частиц 

не более 7С°/о ?с содержанием легксраст8оримЬ/х солеи не 

более 7 °/<>. ПлотностВ слофсения сухого грунта после уплот

нения долфена составлять не менее 7,65 т/м 3. Общая т о л 

щина песчаной подушки - 7,5м. ПаёерхностЬ подушки 

имеет уклон о т  центра к периферии L - 0,07.

Г/о Всей поверхности подушки (В  пределах днища бака) 

укладЬ/Вается гидроизолирующии слои толщиной 7 0 0 мм . 

Гидроизслиру/сщии слои ВЬ/полняется из супесчаного грун

та  с ВлафсностЬю не более 3 °/0> перемешанного с нефтяны

ми, бяфсущими (битум  бНРо/ю по ГОСТ6677 -75*) В к а -  

личест&е 8-70 % о т объема смеси. Грунт для приготовления 

смеси долфеен иметЬ со ста в :

- песок крупностЬю 0,7 - о, г  мм -  68 -8 0  ^  ■
~ песчанЬ/е, пь/леВатЬ/е и глинистЬ/е частиц Ь/

крупностЬю менее 0,7мм -  7 5 -3 5  °/>;
-  содерсфсиние глинистЬ/х частиц размером

менее О, о о б мм -не более 5 i ° .

ОпopЬ/ технологических трубопроВодаВ объеуиненЬ/

с калЬцеВЬ/м фундаментом и дстраиВаются такфее на 

песчаной подушке. За относительную отм етку о. 000 

принята отметка днища бака у  края стенки.

Расчетнб/е пало/фсения.

Расчет а сноб анис/ и фундаментаё ВЫоолнен на 

нагрузки:

-  о т  бака-аккумулятора и ш ахтной лестницЬ/ по за

данию института Ц/7///777роектсталаконструкция ;

-  о т технологических трубопроводов по заданию ин

с ти ту т а  }) Гипрокоммунанерео. "

/к г .
ТП 9 0 3 -9 -2 5  . 89 -71Ж.7Гл. инкеш Пннк фШуш. is.osJj

к контр. Пронин Щ #.- lS.OS.Sf
Нач.пр-O.Z НанЬков* WJt
О/, ко нет. МихалЬчук tf.rtt

Приёяэан Гл. un3c.m. Левашов tfw СмалЬнои бак-аккумулятор для 
горячей воды объемам 700/губ. м

Стадия Лист ЛистовРим. гр. Русанова
^/S t

pf/P РП гШЯсеня. Прхмгтова W Основания и фундаменты.
Проверил Соколова ШЦ Общие даннЬ/е 

(лродолоТсение )
\нунааментпроепгп 

г. МоскваИнВ.Н*
2.4/Н7-ОЪ S



Схема расчетных. Hasp {/so/с 
от Ыка- аккумулятора

Ртах=го,Онн/м 

Pmin *чб,0 кн/н

Схемы расчетных нагрузок о т  технологичес
ких трубопроводов и шахтной лестницы приёедены 

на чертежах Соответствующ их фундаментов.

Предельные величины деформаций (требования 

и н с ти ту то в  ЦПииПроект с та ль к о н с тр у к ц и я  и

Ги  прокоммун энерго ) :

аJ  бака -  а к к ум уля то р а /

—  средняя осадка контура -  не более 60нн;

— прогид днища 3D мм)

— разность осадок противаполо жмых точен 

контура 30 нн j

— разность осадок опор технологических трубо
проводов и соответствую щ их точек контура 

бака -аккумулятора не должна превышать £Онн.

3) шахтной лестницы ( п, / ,  приложение 4  к

СриП г.оа.онвз).-
— максимальная абсолютная осадка -  60нн;

— относительная разность осадок-0,004% , где 

% - расстояние между центрами фундаментов.

£  Соответствии с главой СИ и л  2,02.01 - S3 

и Основания зданий и Сооружений "расчеты оснований 

и фундаментов выполнены по двум группам предельных 

Состояний-по неСуи/ей способности и по деформациям.

Расчет оснований выполнен с  использованием 

Схемы основания в  виде упругого линейно -  дефор

мируемого полупространства.

/Пальцевой фундамент по прочности и по 

деформациям р а ссц и тзн  по схеме полосы на 

упругом  основании.
Предлагаемые деформации основания 

бака -  аккум улятора;

-  Средняя осадка к о н тур а  -  у  Омм;

-  прогиб днища -  гОнн;

- разница осадок контура бака и опор 

технологических трубопроводов -  Змм.

Указания по производству работ.

Работе/ по устро йству фундаментов следует 

выполнять в  соответствии со строительными нормами 

и правилами на производство р а б о т:

-О Н и Г Г  з. оз. 0 1 -67  н Уесущ ие и ограждающие 

к о н стр ук ц и и .11

-П р и /7 3. OB. O f-6 7  Jt Зем ляны е сооруж ения.

Основания и  фундаменты /"

Засыпку котлована и отсыпку грунтовой по-  

душки выполнить песком средней крупности с по -  

Слоинын разравниванием и уплотнением. Плотность 

Сложения Сухого грунта после уплотнения должна 

Составлять не менее /  SS т/м*

Бетонирование кольцевого фундамента вести  

непрерывно. (Соединение арматурных Стержней ё фундамен
т е - Стыковое при по мои/и дуговой ручной Сварки без допол

нительных технологических элементов по гост/4йЯв~а& 

Допуски на устройство кольцевого фундамента 
должны соответствовать требованиям ОНиП 3.03,01-67* 

Гидрошалирующий слой укладывается и разрав
ниванием и уплотнением. Поверхность гидроиэолируюи/еео 
б поя не должна иметь отклонений о т проекта 

Свыше указанных в ППи П 3.03,0/-87.

При производстве всех Видов работ Строго соблю

да ть  требования d норны dtfu/7 ш - 4 ’60 „ Техника 

безопасности £  Строительстве",

Все технологические трубопроводы подсоединять 
после проведения гидравлических испытаний бзка- 

-  аккумулятора.

Т П  Э Н З - Э - 2 5 . 8 В - К Ж . 1гА.Ш.Пр. Панк чщН. контр. Пронин if siт
Чы.пр.о.2 Г

ЧМ*% КО ИСКР.рш ььт Ц-ЧПНрйЩан: ' lA.UHM.nP. Ле&зшоб M il /тзАЬнай бак-гккинулятор для 
горячей Воды объемом Шкуб.м. 

Основания и фундамент/.

Стадия Лист Листов
1*укгр7 Р.иОймабз .Фиг ЯЛР- Л7 3инженер Архипа 6а m fr ши-
проверил Соколова. c k t ЯШ Общие данные 

(,продолжение)Т Ж Т Ф УНД№ У'Ш Н1Шг. ModKBA
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Система наблюдении 
за осадпами фундамента .

При строительстве и эксплуатации бака- а ММ у  му - 

л  а тора дол^снЬ/ проЗодиться инструменталЬнЬ/е наблю

дения за осадками фундамента. ЗамерЫ осадок  

должен 3/ Вы а алия mb cs? am опорного репера по маркам, 

залаа^еннЬ/м В фундаменте . Наблюдения Вк/палнятЬ 

п о эта п н о. РекоменддемЬ/е э та п Ь / наблюдении:

Z - перед гидроиспь/таниями бака - аккум улятора  ;

£ -В о  Время гидра испытании -  на каиррси ступени  

напалнения и слиёа ;

Ш- В эксплуатационнЬ/и период -  до стабилизации 

осадок через kaofepb/e 6 месяцеё ; В последую
щие го д  В/ -  один р а з  3 г о д .

МатериалВ/ р е з у л б т а т а ё  наблюдении долфснЫ 

Храни ться 3 отделаю технадзора предприятии , а 

m a h ^ e & копиях направляются аВтарам при Вязки 

пр ое кта ,

Требоёаниз к  из Ь/сканиям.

В/нфсРперно -  геологические изЬ/скания долф:нЫ бЬ/тЬ 

Bb/полненЬ/ В соотВетстёии со CHufl 1QZ.07-&7 7) И n^enep -  

нЬ/е изЬ/скания для строительства. ОсноВнЬ/е положения. 

Норма/ проектирования ” и техническим заданием.

Техническое задание доложено cogepofeamb дегалЬносгЬ, 

порядок проведения изыскании и методЬ/ определения 

физика-механических характеристик грднтоВ. СостаВ и 

объем инфсенернЬюс изыскании доло/снЬ/ обеспечитЬ

получение исходнЬ/х данных для проектирования фунда

ментов. При этом следует больше уделять Внимание 

полеВь/м методам исследования грунтоВ.

В  р е з д л Ь т а т е  и н ж е н е р н о  ~ г е о л о г и ч е с к и х  о э Ы с к а м и и  

д о л а р н Ы  б Ы т Ь  п о л у ч е н ы  с л е д у ю щ и е  и с х о д н ы е  д а н н Ы е  :

-  геологическое строение и литологические состаВ ос- 

ноВания с указанием фоизико-механических характе 

ристик грунтоВ как В естественном, та к  и В  замоченном 

состояниях (плотность грунтоВ,3лаорностЬ, пористость, 

удельное сцепление, угол Внутреннего трения, модуль 

деформации и др. )  ;

“ гидрологические и климатические услоВия площад

ки СтроителЬстВа с прогнозом изменения уроВня под

земных Вод, а такдре данные обагрессиВности под -  

земнЫх Вод по отношению к  бетону фундамен -  

той.

ПрочностнЬ/е характеристики глинасгЫх грднгеб 

(угол Внутренного трения, уделЬное сцеплеиие)далрнЬ/ 

определяться по схеме бЬ/страго (неконсолидированного) 

и медленного сдВигоВ. /ко дул6 деформации грунтоВ  

дольём  определяться с учетом  цикличности 
приложения нагрузки.

Рекомендуемая схема расположения 

CkBaofcuH и точен? зондирования

#  —  С  М3  ор и  на  г л у б и н о й  0,8 Д  ( 8,б м )> 

О —  с к  В  си р и н а  г л у б и н о й  0,5 Л  ( 5,5 * ) )  

1 —  т о ч к а  с т а т и ч е с к о г о  з о н д и р о б а н и з  j 

Д —  д и а м е т р  б а к а  ;

Я  —  р а д и у с  б а к а  ,

А —
ТП  9 0 3 -  9 - 2 5 . 3 9  - Н Ж . /рг.инре.он. Пннк Ш Ш , г м

И. Но игра, Пронин y.osp
Нач.пр.о.1 ffoHbhod М sim
От. консгр. Мнхалбчук m u

ПриВязан: Глинокл? ЛебашаВ Л и ^ щ /СталЬной бак- а к куну ля тор для 
горячеЬ Воды объемам 7оокуб.м. 

Основания и фундаменты

Стадия Лисп? Листов
Рик.гр. Русаноба 9т /am РП и
Ннокена НрлнпоВа ш А 1Щ
ПроВерм Со/толоба Ш ф ' Ю Р Общие данны е

(ородалррениие)
фунбаментлраект

г. МоскбаИнб. HS .

24131 -03 О
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Уолоёия применимаcm рабочей 

документации.

Применимость настоящего проекта оореде -  

мяегпея на осноёе инфсенерно-геологические из Ь/ска -  
нищ техника- экономического абосноёания и ёb/по т 

мен ия с о о т§етстёдна щ и т расиетоё ’

Применение данного про eh т а  д  опускается при 

наличии ё осноёании оака -  аккум улятора грунтоё  

с модулем д е  формации Е  Z АО МПа .

При наличии ё сфеи ма емои то лщ е  гр ун то ё  

с модулем деформации £  ^  -/ОМПа исполкзоёание 

проекта Зозмофсно при дслоёии соблюдения 

требоёании С Ни П 2 , 0Z, 07 - 83.

В случае ёЬ/сок ого уроёня подземнЬ/со ёод и 

наличия 3 осноёании глинистЬ/ас гр у н то ё  мощ- 

ноете песчаной подушки долфена Eb/mb принята  

не менее глубинЬ/ промерзания г р у н т а  д л я  

конкретного района .

/тлГН г.
ТП 9 0 3 - 9 - 2 5 .  8 9 -П Ж НГл.инж.и Пннн Ш & А /S.W

Н. И он гран Пронин ff.SM
Hao.no.a2 ПпнЬНоё* U h m
[р.конспз Михаабчф Я н *

Привязан По. снЖ/юЛевашов Л<МШ~) т » Cm алbной-Cak-ahkc/мулятор доя 
горячей водЬ/ объемом 700куб.м 

Основания и фундамента/.

Стадия Лист Листов
Рекгр. Рясчноёр М РП 3МнУсенер ! ! C f r k L т р
Проверил Соколова ш ? Общие данны е  

( .епанча ни е )
фундамент проект 

г. МоскваИнв. Hs
гЧ151-оъ 8



Бетонная отмостка

1-1
Ф  / о ш

^  0.Q1 | ^  aoi_________
. ///1' ' \W  ’ ///■ V '/ }/ '/ /  -'

/ / / ' /// 777 777 7?7 777 Z 7 "

Днище бОкй 

/идроиоолируюший слои-юонт

у/':- : :  ff/‘\ •' '-/С-fS C g
, ;  ///;'?. \/У ; *. У/. ///.;:• ///.- \  ;///.> 1 . \ /// '■ [■)//[: /кл,
/ / / '  7/7 777~~77 Z Z  Z 7  777 7 Z 7 777 Z Z  777 Z^Z / / /

777

Жнише fiord
Гидроизолирующий слои -  20 мм

Привязан

Спецификация к схема расположения срундОментоё

Марка Обозначение Наименование Кол.

Мосса 
ед., кг Примеч.

Фм 1 КЖ.1-1 Фундамент Фм 1 1

Ф м з КЖ.1-3 Фундамент Фм Я i

О. контр
Ноч.про.7
Гл.констр.

Инб.л/°-

Гл.инжпр.
Р у к .т -
Инженер

ПоонинJJDi
Kat

Михальчук Xh*oJ-

Р у с а н о б а

is.il
JSA.fi

и п
я т
т .п

т п Б о з - а - 2 Е в д - к ж .1

\ЗА.щСтальиой бок-аккумулятор для 
горячей боды объемом юокуд.м. 

Оснобания и  фундаменты
Схема раслолоз/сения 
фундаментоб сРм1) ФмР

Стадия
Р П

Л и с т

2ki51 -О  з 9
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10

фи /. Схема, раскладки нио/снеи и верхней арматур В/

Ф
С хем а раскладки h а р к а  со &
( сети и у  ело 6но не показан bi)

Г "

г - 2

ХГ

1§о

3 -  3

k (шт 2)
В е д о м о с т ь  р а с х о д а  с т а л и  н а  з л е  м е н т  ,  и г

1 - 1

Марка
э ле м е н та

Изделия арматурнЬ/е И з д е л и я  за  Н ла  днЬ/е

ОСщии

расход

Нрматура класса

Всего

Нрматура класса П р о к а т марки 6щ фундамен
тный (комплект,

Профильная
сталь

Всего
Ft С RL НЕ 

8В гс ВсгЗ пс 6 ВсгЗ сп 5-2 09 Г  2 С Заклепка
ГОСТ5781 -82* Г0СТВ78Ш ГОСТ 5781 -82* ГОСТ1990Э -  7 4 * rOCT82ko-7Z гостгЫнзоmi0№-8(f

ф12 ф16 Итого ф10 Итого ф10 ф1й — Итого- 8 — 10 Итого Id Итого мзо Итого зб*т Итого

Ф м  / 582,8 эйбр 929,5 269,1 269,1 1ЩЬ 2,k 2,0 — 30,3 12,6 k2,<3 lk,0 lk,0 29,2 29,2 9,0 9,0 100,2 1298,8

12

Привязан

Цнв. //£

1 Соединение стеровней (паз. 11,12,13) cmbihoBoe при помощи ручной 
дуговой сборки типа С 2 Э -Р з  по ГОСТ 1йо98-85.

О лина emb/ka 8 d  : д ля  поз. 11 -  130мм 
для поз. 12 -  юо мм 
для поз. 13 -  80 мм

2, Cmbthu арматуpbi располагать бразвеорку В колииестве не Солее 50% . 

6 одном сечении.
3. Расход стали на cmb/Hu арматурЬ/ уч те н  В Ведомости расхода 

с т а л и  на элемент.

Н.каитр.

(л.Нонстр.

Пранин
к а н Ь к о В
МнхалЬчяН

M.U7
ш

т р
ТП 9 0 3 - 9 - 2 5 . 8 9  -  П Ж .1

Гл.инлсм Левашов
Ру н , гр. Р у с а н о в а
Инзмене! ЯрхипаВа

Стальной бак-аккумулятор для 
горячей воды объемом 700куб.м 

ЛНзА Основания и фундаментЬ/.

С т а  ЗиЛ Л а с т  Л и с т о в

РП 8
Пробери русаноёа ШМ

Фн1. Схема армирования. фундаменгпраемт 
8. Москва

24(57 '03 11
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Фм2. План

1+75

810 870

2300

-О, ОН
Яр

Слоена расчетн ы х нагрузок
л  а Фм 2

О max

3 {ш г Л )

Схема раскладки верхней 
и  н и ж е  ей  армат уры

1 - 4

-О. 7Н

С хем а раскладки  
нармасоб

i f

8 *

~ т

/ ( шт. о) 
шаг 500

СпециФ икация Ф ун да м ен та  Фи 2

I t*

По
зи

ц.

ОсГознаиенив Паименобание Вол. Прииеч,

ф ун дам ент Фм 2 -шг.4

Сдорочные единицЬ/

Rif 1 ю к + и -0 1 3 Марк ас плосНии н р Н 5

Стандартнее изделия

2 Cerfra

ГОСТ 23279-85 2 24,2 Hr

3 В  ОЛТ 2.4 Н2к х 7700 СгЗсс 2

ГОСТ21+379. 4-80 1+ 4+,1+nr

М атериалы  на Фи2

Ветан В-45г Р400, Wl+ 3,7 М 3

Ведомость р а с хо д а  ста ли  на э л е м е н т , иг

M apha

элем ента

О зрелая арматурные Изделия заНладнЫе

Общий 

рас ос ад

Арматура Нласса

Всего

Солю фундаментный (ламгглеит)

Всего
РШ 01 QCr3 ПС 2

ГОСТ5784 ~82* Г0СГ5784-82* ГОСТ 21+379. 4 -80
ф/о Итоги Ф 40 Итого мгк _ Итого

Ф и  2 1+2,1+ If 2,k 27,0 27,0 69,1+ 47,5 — 47,5 47,5 86, 9

ТП 9 0 3 - 9 - 2 5 . 8 9  -  Ц Ж .4
Н. Нонгр. Пронин Y.SJ7
HcnmoZ НанЬНаб ^ SS.W
(л .Нонсгр. МихалЬчяН 8.W

Ориёязан
ГлинИс.пр Лебашоб уидм-. m u СталЬной dcth- аННонулятор для 

горячей боуЫ о5ъенон70а/гр5.м. 
Основания и фундаменты

стадия Лист Листов
Рян.гр. Русанове $/№ . щ.и Р П 9I1

СоНолоёа e.&fp trn1 1 Русанова urn
Ф ун да м е н т Фм 2

Фунданентлроент
г. Much б а

0 /И ]
Ин8. Hz

гщ57-03 i2
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

JuCm Наименование Примечание

т
лш 1

(Сооружения противокоррозионной защиты. 
Общие данные

«же
л т г .

(Схема расположения фундаментов 
сооружений противокоррозионной защиты.

кжз
ЛидшЗ Фм /, Фм2. Опалубка и армирование
кжг
хш 4 ФмЗ; Фм4 Опалубка и армирование.

Ведомость спецификации

Лайт Наименована9 Примечание

км
Mm2

дпеццфикзция к схеме расположения 
Фундймемлпов,55 Ъ

\
N

бпечиерикация фундаментов Фм/, Фм2
кхг

Mini к (Спецификация фундаментов ФмЗ, Фн4.

Ведомость ссылочных, и прилагаемых документов

1

H i
й 5 ^
^ 1 в

3»о

*5|^i

v. ^ u. j 
^  8 e:

«5 «  -
| l !

Вместимость гуом*
Наружный диаметр 2,768м

Масса 19

Максимальная толщина 76,0мм
Масса 1*Т

Масса заполнения (вода , герметизирующая
27,0тжидкость)

Максимальное перемещение Катковой
6,0ммопоры о т  температурной деформации,

Коэффициент трения в Катковой опоре 0,1
Диаметр наибольшего трубопровода. гтуомн
Масса всех трубопроводов на одной

0,28топоре (стойке)
То же, на резервуара 0,52 т
Максимальная толщина изоляции 66,0мм

наибольшего трубопровода
\ Месса изоляции всех трубопроводов 0,14те на одной опоре {стоике)
о То же на резервуаре 0,16т
\ Масса заполнения Всех трубопроводов

0,28ти [вода, герметизирующая ж идкость) на
з одной опоре (стойке)
^ Масса заполнения всех трубопроводов
^ [вода, герметизирующая ’ ж идкость) на 0.32 т
g- резервуаре.
£ Максимальное перемещение трубопроводов
S На опоре в перпендикулярной трубам Аорнм

направлении.
Коэффициент трения в скользящей опоре Д А

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы
1,410-3, вып. 1, Унифицированные арматурные

изделия для монолитных
железобетонных конструкций

РОСТ24379,1-80 Болты Фундаментные.1I■9

Прилагаемые докименть/
к  ж  г  в м Ведомость потребности

в материалах по чертежам
марки КЖ2.

Класс сооружений no степени ответственности. Ш

Пб'ицие указания.
1. Чертежи мерки к ж г соответствуют чертежам марок 

ТА и КМ и разработаны в соответствии с ОНиП2 02.01*63
и Основания зданий и Сооружений "и СНиП 2.03.01-64„ Бетон
ные и железобетонные конструкции" и на основании техно
логического задания.

2. Конструкции фундаментов под резервуар герметизирующей 
жидкости j опору (стойку) трубопроводов и под насос запро
ектированы на следующие технологические условия/

3. Природно-климатические условия:
з,1 .скоростной напор ветра -  до Iрайона включительно;
з.г. тип местности -А  __
з.з. вес снегового покрова- Во J района включительно;

зН. ран чета я зимняя температура наружного воздуха 
минус 409 и выше;

з.е. Сейсмичность по 12. ти бальной с и стене до 9 баллов 
включительно;

з.б. грунтовые условия: грунты с характеристиками по 
инструкции СИ-227-82; п 2.3-рельеф территории спокойный, 
грунтовые воды отсутствуют( грунты непуцинистые, непр о са
дочные со следующими нормативными характеристиками: 
нормативный угол внутреннего трения У н* 0,19рад или 28*; нор
мативное удельное Сцепление Д*=2кПа (Оюгкга/енН; модуль дефор
маций нескэльных грунтов £ -(47мПа(1'SOкго/сн*); плотность 
грунтов *(8т/п1; коэффициент безопасности по грунту /Cg-i.

4, За относительную отметку 0,0Q0 принята отметка днии/а 
бака у края стенки.

6, Поверхности фундаментов покрыть двумя слоями горячей 
битумной мастики.

в. Все работы вести в соответствии с ппр и dHu 113,0201-83 
„ Основания и фундаменты '■

7, Открытые поверхности закладных изделии после приварки 
к ним опор резервуара покрыть эмалью П 9-133 по
РОСТ 929-82 в Зслоя по слою грунтовки ГР-021 по 
РОСТ26129- 82.

8, При обнаружении В вырытых котлованах ерун глав и 
характеристиками, отличающимися от принятых в проекте, 
следует при необходимости внести 6 рабочую документацию 
соответствующую корректировку.

Указания по привязке.
i. При привязке проекта чертеж КЖ2 лис m2 при необхо

димости корректируется по приведенным на нем указаниям 
в  части количества фундаментов ФмЗ и их взаимного распо
ложения в соответствии б компановкой оборудования, принятой 
в технологической части конкретного проекта. Неответственно 
корректируется и Ведомость потребности ё материалах.

г, Заглубление фундаментов должно дЬ/ть откорректировано
с у  четом конкретной вертикальной планировки в  месте распо
ложения бака-аккумулятора горячей воды. Г

3. При применении проекта для площадок с  грунтами, облада
ющими пучин истыми двойствами, глубиной промерзание 
превышающих глубину заложения фундаментов, должны быть 
выполнены в соответствии с Ш иП2.02.01-63 все необходимые 
мероприятия по недопущению морозного пучения грунтов.

4. При наличии агрессивности грунтов или грунтовых6од по 
отношению к бетону фундаментов необходимо предусмотреть
% ящ цпм е мероприятия в соответст
вии с он и г/ 2. из. 11 s c  „ Защита строительных конструкций 
о т  коррозии".

Ш Ш Щ Ш еин /Ш Лл а
П р и т ан : , Н,контр. Клаан

Ш т Г А а т ки У -
Тл.Спец. Ю ааН Ж м **г

Cv.mexK (Смирнова
Ш 5.(Г

ТП 9D 3- 9 -2 5 .2 В -К Ж 2

вш  оъьемом TQL .
Снования и фундаменты.

Пая Vm&us

Сооружения прот ибокоррози. - 
си н о д  защ ит ь/.

Общие данные

РП
Личт Либтоё

ГНПРОКОМИУНдНЕРГО
г. Mod/cfd

24/51 -оъ /<я
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Схема
расположения фундаментов

/Пйблица расчетных нагрузок на фундаменты ( по Верхнему обрезу)

1
§ 1 
It

1' ! 

1
|1
ISсэтэ
;§* Ед

ин
иц

ы
из

ме
ре

ни
я Постоянные

Временные

Длительные Кратковременные
Масса 

резервуа
ра с 
изоляц.

Масса
плащадш
обслужи
вания

Масса
опоры
трубо
провода

Заполне
ние

резербуа-
Ра

Масса 
трубопро
вода с изо
ляцией и 
заполнит.

Снегобая 
нагрузка 
(1 район)

темпера
турные
Реформа-

Ветробая 
нагрузка 
(1 район)

— '
Ш — КНм 11.0

C\i Ml КНм 3.8

л/ кн 31.5 11.0 /35 12.0 24.0
£

■8- On кн 5.0

O'i КН 1Э.0

Mn КНм 10.8

Му КНм 25.0

со Л/ КН 3.0 7.5 7.4
S

8- On кн 2.5

0у__ кн 60

Спецификация

к схеме расположения ф ундам ентов

Марка Обозначение Наименование Кол. Примеч.

Ф ундам енты монолитные

Фм/ к т г листЗ Фм 1 1

Фмё кжг листЗ Ф м г 1

ФмЗ кжг ли с т 4 ФмЗ 1

Фм4 кжг листЦ ФмЦ 1

3 - 3

it
г

то 600
г -»

600 то

1 Характеристику гр ун та  осноВания см. на 
чертеже общих данных.

г  Количество фундаментоб Фм 3 и и х распо

ложение определяются при приВязке проекта 

6 заВисимости о т  конкретной трассы  
трубопрободоВ.

3. Под фундаменты Выполнить бетонную подго- 
тоВку толщиной 100 мм из бетона В 3,5.

0. Размеры а, б  и В на плане проставляю тся 

при приВязке проекта.

Схема
нагрузок на Верхний обрез ф ундам ента
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Спецификация фундаментов Фм/, Фм2

!
£

3$ 1 О бозначение Н аим енование Кал. Примечай.

Ф ундам ент ы  Ф м /, <Рм2

Сборочные единицб/

С е т к и  армат урные

/ / 4 /0 -3 ;  бЫП, ( id (

г /4 /0 -2 ,  в т . / м  % § - * * ч * г

3 /4 /2 -2 ; вы п ./ К  ' r n - e s г

4 Г О С Т 3 2 2 7 3 “8 6 ^  «/ * » « £ * 175 г/ г

L/з д е л и я  закладные

Б4 S М д У
М а т е р и а л  ъ /

Б е т о н  372 , F5D, W 4 з ,4 м *

зоошо

rsa

4so ш

fSOO

3 - 3

Ti * Т

зоо \4so

7S0

4so

750

fSQO

Тг

(С х е м а  р а с к л а д к и  

С е т о к  п а д о ш 8 ы  Ф м 1 , Ф п 2

Ведомость расхода стали на элемент, кг

Нерка
элемента

Фм1, ФнС

/1здел<ия арматурные изделия закладные
Рр натура класса

всего

ет? Пролаю марки

Всего

А - В А-Ш встЗпзб-/
r o a r  s r e t - e s * ~Ш П *

гоЗП.
/Ш -7 Г

Ф 6 0 /0 Ф / г Итого 0 /6 $ 4 2

1,6 27,4 М П 68, / 82,/ 6,6 38,3 Щ б

йби/ий

/67,6

Связать между модой £  углах вязальной/. С е т к и  поз. З и  4  
Проволокой.

2 , При изготовлении закладных изделии стержни нормальных, 
анкероё' соединять d пластиной 6тавр Соединение типа /7J 
дуговой автоматической сваркой под Слоем qojtoca по 
Г О б Т а т -в У  ,а  Стержневые упоры-  ср ламповыми шбани С 
cm :  вмм, к Ш'- 4мм электродами Э42А по Г0СТэ467-Г5* -  
8 doomSemcmSuu сС/i ззз-Хв „ инструкция по сварке соединении 
арматуры и закладных деталей/ железобетонных конструкций1'.

Привран:
Ъ и т т

UH8.i t

Гл.Сщ,

Cm.т/л.

Шеин
Клаан
Латкоё
Клаан

Смирнова

Ш

tifo*

&**&

ТП  g D 3 -g -2 5 .S B -K > K 2

Стальной дак-ашмулятор для 
го ряче й  вод ы  о & с н о м  Ю и к у б .н , 

О с н о в а н и я  и  ф у н д а м е н т ы

дташ

9м i, Фм2. 
Опалубка и армирование

лш т
Р й

лчетов
4

2 . 4 4 5 4 -  О Ъ  4 8
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1-1

Ф м З

С х е м а  р а с к л а д к и  

с е т о к  п о д о ш б ы  Ф м З

Т/

2 - 2 Поз. 3

Ф м 4

т >

* а  т / 7.____

" ,

7

* ф = -

и  „ ps

ISO

а - а

Ин6.ы

С п е ц и ф и к а ц и я  ф у н д а м е н т  о б  Ф м З , Ф м 4

1 I 1 Обозначение Наименование Иол. Примеч.

Ф ун дам ен т Ф м З

Сборочные единицы

С етки  арматурные

1 14Ю-3. бып.1 и  m t * 05**05 2

Изделия закладные

2 ГО С Т 24379. Г 80 ВОЛШ 1.1 N124*1220 4

М атер и алы

Б етон  B is, F io o , W4 3.02 м J

Ф ун д а м е н т Ф м 4

Сборочные единицы

Изделия закладные

64 3 МН / 25.0 кг

М атериалы

Б е то н  В is, Fioo, W4 0.50 м 3

В е д о м о с т ь  р а с х о д а  ст а л и  н а  элем ен т , к г

М арка
элем ента

Изделия арматурные Изделия закладные

Общий

расход

а р м а тур а  класса

Всего

П р ок ат марки

Всего
J J -Ш В е то  кп 2

Г О С Т  5781-82* ГОСТ
Р4319.Ш

ГОСТ . 
8240-72

Ф8 Ф12 Итого М24 С 12

Ф м З 6.4 40.0 46.4 46.4 18.2 1S.2 64.6

Ф м 4 25.0 25.0 25.0

Глмнжм
Н. конт р.
Нач. отд.
Га. спер.

Cm. техн

Шеин
КлОон
Ааткоб ,
Клас/н

Смирнова

Т П  9 0 5 -9 -2 5 . 8 9  - К  Ж. 2

Стальной Сак-аккумулятор для 
горячей боды объемом 700куб.м. 

Основания и фундаменты
Ф м З, Ф м б  

Опалубка и армирование.

РП
Листов

ГИЛРОКОМГСШНЕРГО
г. Москва

2 М 5 7 -  0 3  ( § )

Типовой проект 903-9-25.89

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293828/4293828350.htm

