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Ведомост ь рабочих чертежей оснобного комплекта

Лист Наименобание Примечание
1 Обшие данные (начало)
2 Общие данные (продолжение)
3 Обшие данные (окончание)
Ч Схема трубопрободоб загрузки и Выгрузки.

герметизирующей, жидкости.
5 Компонабка оборудования.

Разрезы 1-1] 2 -2 ; 6-6. УзелЗ.
Б Компонобко абооудабания. План.

Разрезы 3-3 . 4 -4 . 5 -5
7 Компанобка обаоидпбания.

Разрез 8 -8 . Узлы 1.2.
Я Плашадка обелижибания и  опооы оезеобиаоа

геометизиоиюшей жидкости. Узлы 4 .5 .6 .
q

■■ г  гС7— *— --------------  * ^
Резеобиао геометизиоиюшей жидкости.--------- ft -fT-L-1-/ J  *
Опора непадбижная (ОРН).

10 Резеобиао геометизиоиюшей жидкости.---------1--------г J шг~--------- "Г--------------- Г J *
Опора каткобая ( ОРК] .

Общие указания

1 Шипобои проект Выполнен для одного бака-аккумулят ора и одно
го резербуарй для хранения герметизирующей жидкости. При прибязке 
типобого проекта необходимо учесть конкретные услобия б  забисимос- 
ти от количестба бакоб-аккумулят ороб и  и х  бзаимного расположения. 
Один резербуйр для хранения герметизирующей жидкости может 
использобаться на несколько бакоб-аккумулятороб.
2 Д ля  уменьшения усилии, передабаемых но бак-аккумулятор от 
присоединяемых трубопрободоб (Д  Мд и  Д  8Э)} при загрузке гермети

зирующей жидкости б бак-аккумулятор или при его быгрузке б  

проекте предусмотрены съемные участки трубопрободоб с бстабками 
из резинобых рукабоб.

3. 01рубопрободы} соединяющие бак-  аккумулятор с резербуаром для 
хранения герметизирующей жидкост и, показанные штрих- пунктир
ной линиед} а т акже и х  опоры, бходят б  объем конкретного проекта,
4. Расстояние между опорами не должно быть более 6 м.

5J
Шипобои проект разработан б соотбетстбии с дейст- 

бунщими нормами\ прабилами и  предусмйтрибает меро
приятий; оиеспечибоющие Взрыбную, Взрывопожарную и 
пожарную  безопасность при эксплуатации сооружений

Глобный инженер проекта ( Шеин ГМ.)

г

Ведомость ссылочных и  прилагаемых документоб

Обозначение Наименобание )примечание
Ссылочные документы

ОСТ 34-42-6/5-84 Опоры станционных трубопрободоб
Роаб. <  2 .2МПа. Опооа скользящая— г ----- /=---—-3--
и непадбижная.

ОСТ 34-42-729-85 Сборочные единицы и детали
падбесок станционных трубппробо-
до б Роаб. <  2,2 МПа.------------------- F -----------------------------------------------------------------------------------------------

Блок подбески с проушиной.
_  ОСТ 34-42-121-85 Сборочные единицы и детали

—

падбесок станционных тоубопообо-

__ до б Ррад. < 2 .2  МПа.
Блок подбески поибаоной для---------------------------------------------------------Г=----------г ---------------------------------------------

Яеотикйльных трубопрободоб.
1-ОСТ 34-42-723-85 Сбооочные единицы и детали\1■1

доб Рраб. < 2 2  МПа.
Ушко.

-  ГОСТ /7373-83* Детали трубопрободоб стальные
бесшобные приборные.
Заглишки эллиптические.

ТУ 26-02-532-83
-- з-----------------
Геометизиоиюшие жидкости
АГ-4; АГ-4И.

Серия 1.450.3-3 бып о / Ограждение ОТПМХЗБ-/0. зо
Ограждение ОТ С-30.4
Стремянка СХ-46

Прилагаемые документы
ТХ. СП Спецификация оборудования альбом Я
тх. ем Ведомость потребности б альбом к

материалах

Привязан
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1 Противокоррозионная защита

Данным проектом рекомендуются для защиты от корро
зии внутренней поверхности баков- аккумуляторов и воды в 

них от аэрации герметизирующие жидкости А Г - 4 или 
А Г -4И , разрешенные Минздравом СССР для применения § 
практике хозяйственно- питьевого водоснабжения.

Указанные ж идкост и изгот авливают ся на основе мине

ральных масел, которые загущаются каучукоподобными 
полимерами и  стабилизируются антиокислительными добав
кам и .

По (ри зика -хи м ическим  свойст вам гермет изирующ ие 
ж идкост и А Г -4 и А Г -4И  должны соответствовать Т У 26- 
-0 2 -5 9 2 -8 3  и  иметь основные показат ели: 

внешний вид

цвет
запах

вязкоподвижная жидкость ■ 

от желтого до коричневого) 
слабый запах минерально

го масли

не более 9га кг /м  3 ■

не менее 4 0 * 2 0 0 ,

Гб 4 °С;

не менее 250Т -

Отсутствуют

плотность при 20 С 
вязкость условная при 2 0 °с 
по шариковому вискозиметру 
нижний температурный 
предел воспламенения 

температура самовоспла - 
менения

содержание водорастворимых 
кислот и щелочей 

Гермет изирующ ие жидкост и хранят  в  плотно закры
той таре при температуре не ниж е  -  20еС.

П ринцип защиты от коррозии внут ренней поверх

ност и бака -  аккумулят ора состоит в  том, что гермети

зирую щ ая жидкост ь при спуске и подъеме воды образует 

на внутреннее поверхности само восстанавливающ уюся п р о 

тивокоррозионную смазку.

Защ ит а от аэрации обеспечивается образованием на 
поверхности воды слоя гермет изирующ ее/ жидкост и 
толщиной 2 +4 см.

Гарантийный срок эксплуат ации герметизирующей ж ид
кости А Г -4  при температуре воды 70 + 80°С -  5 лет, при 
температуре воды 95°С-Заода.

Обязательными условиями применения герметизирующ ей

Жидкости являются:
система автоматического контроля максимального и  

минимального уровня воды . в  баке- аккумулят оре- 

наличие специальных механических устройств\ преду
преждаю щ их упуск гермет изирующ ей жидкост и в  
теплосеть и  перелив её.

Перед включением бока -  аккумулят ора в  эксплуат ацию  
должны быть выполнены следующ ие мероприят ия:

и . Промывка горячей водой и  просуш ка горячим возду

хом  ( t у 45°С) внутренней поверхности бака-аккумулят ора. 

Про наличии толстых слоев рж авчины  необходимо уда

лить её механическим путем.

1.2 . Д но ба ка - аккумулят ора и  внут реннюю поверхность 
до минимального уровня воды в  баке смазывают герме

т изирующ ей жидкостью, которую подают через люк непос

редственно из бочек или насосом, предназначенным для 
масел ( кроме шестеренчатых). Перед работой насос т щ а

тельно очистить и  промыть горячей водой (t= /0 0 ’c j.

1.3 Испытание системы автоматического контроля пре

дельных уровней и  механического уст ройст ва предупреж

дающего попадания гермет изирующ ей жидкост и в  теплосеть.

1.4. Заполнение бака-аккум улят ора деаэрированной водой 
и залив герметизирующей жидкост и с помощью специаль
ного загрузочно- разгрузочного уст ройст ва.

Однократная промывка гермет изирующ ей ж идкост и АГ-4 
либо АГ-4И, пут ем подъема и  опускания воды в  баке- 
-  аккумулят оре вместе с  гермет изирующ ей ж идкост ью  

до верхнего и  ниж него контрольного уровня, с  после
дующ им сбросом воды в канализацию  или на технические 
нуж ды .

1.5. Отбор проб на качество воды. Е сли в  воде обна
руж ены  Остатки загрязненности, операцию промывки 
повторяют.

3

2. требования безопасности

В случае возникновения пожара необходимо сообщить в  

пож арную  команду; организовать тушение имеющимися сред

ствами пожаротушения.

В качестве средств пожаротушения должно применяться 
роспыленная воды (размер капель около 500мм) с интенсивностью 
подачи 0,2л/с. Огнетушитель ОХП-Ю ГОСТ 16005-т

Все огневые роботы вблизи герметизирующ ей жидкост и 
(бочки с АГ-4, АГ-4И, резервуар для хранения герметизирующей 
жидкост и) выполняются по наряду, в  соответствии с правилами 

производства огневых работ.

Курение разрешается только в  специально отведенных 

мест ах.

П ра разливе гермет изирующ ей жидкост и необходимо 
собрать ее в  отдельную тару. Место разлива промыть бен
зином  и  засыпат ь песком с последующим его удалением.

По степени воздействия на человека герметизирующие 
жидкости относятся к  Ж классу опасности по ГОСТ ip . 1005-15.

3. Сооружения противокоррозионной защиты.

3.1. Предупредительное устройство.

М еханическое предупредительное устройство предназначено 
для исключения попадания герметизирующей жидкости в  
трубопроводы т епловых сетей при отказе системы авт о
мат ической защ иты, дейст вующ ей на отключение подпитан
ны х насосов теплосети. Принцип действия предупредитель

ного уст ройст во состоит в  том; что при достижении 
минимально-возможного уровня обеспечивается срыв работы 

подпит очных насосов и  прекращение откачки воды из бака-  
-  аккумулят ора.

Привязан

M E L

ГИП
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3.2 Переливное устройство.
Переливное устройство устанавливается внутри бака- 

аккумулятора на трубопроводе перелива Во избез/сание 
упуска герметизирующей жидкости б месте с Водой из бака. 
С этой целью перелибноя труба в баке опускается на 
1500 мм ниже установленного Верхнего уробня боды б боке, 
д  этом случае б  зоне забора боды перелиба герметизи
рую щ ей жидкост и не будет.

3 3  Загрузочно- разгрузочное устройстбо.
При загрузке герметизирующей ж идкост и б  бак-

- аккумулятор, уробень боды б  нем должен быть не Выше 
3.00м, открыбается задбижка Д у т  на линии слиба и 
Вентиль Д у80 на линии подбодо боды к  резербуару хра
нения герметика. При этом бода заполняет резербуар 
и Вместе с герметикам нопрабляется по линии слиба

й у  300 б  бак-аккум улят ор.
Отсутстбие герметизирующей жидкост и б  резербуаре 

хранения контролируется с помощью ребизии ДуЗР на 

линии слиба.
Для Выгрузки герметизирующей жидкости из бака -  

-аккумулятора б резербуар, б баке-аккумуляторе предус
мотрена приемная труба Д?19 с прорезями и рядом 
расположенная подающая боду труба Д 89 со щелями.

Прорези приемной трубы и  щели подающей трубы 
располагаются б  протибоположных напраблениях.

При быгрузке герметизирующей жидкости уробень боды 
б боке -аккумуляторе устанаблибается на отметке 4.000.

Д л я  определения уробня при откачке герметика из 
бака-аккум улят ора рекомендуется испальзобать переносной 
инвентарный манометр т ипа М Т И  ~ 1218-0,06 М П а -
-  0,6 ТУ 25.05. 1461-77.

При достижение указанного уробня закрыбается арма

тура на линиях заполнения и  расхода из бака-аккум у
лятора. Затем б  системе загрузки и  Выгрузки герметика 
открыбдется задбижка Д у200 на линии слиба и  Вентиль 
Д 80 на линии подбода боды к  баку-аккумулят ору при 
прочей закрытой арматуре.

При таком положении арматуры бода, пост упаю щ ая 
б бок-аккум улят ор по линии подбода Д уЩ  Возмещает потери 

через линию слиба Д у Ш  б  резербуар хранения герметика, 
и  обеспечибает поддержание заданного уробня. Эт им же 
потоком создается кольцебое дбижение боды на поберх- 
ностной зоне, с на/проблением герметизирующей жидкост и 
б прорези приемной трубы линии слиба.

Окончание Выгрузки герметика из бака-аккумулят ора 

контролируется с помощью ребизии Дузг на линии слиба.
П ри быгрузке Вместе с  гермет иком б  резербуар попа

дает значительное количестбо Поды. Е сли емкости резер

вуара недостаточно на Весь цикл Выгрузки- Выгрузка прек
ращ ается и  закрыВается соотВетстВующая арматура. 
ДуРООи ДубО. С помощью насоса X45/31а -Д  отстоявшаяся 
В резервуаре Вода по линии слива подается В бак-аккуму

лятор.

Отсутствие герметика В этой Воде контролируется с 
помощью ревизии Д у зг  на Всасе насоса.

После освобождения резервуара от лишней Воды разгруз

ка герметика из бака -  аккумулят ора продолжается.
Установка насоса Х45/31а-Д предусмотрена съемной.

3.4 Резербуар для Хранения герметизирующей жидкости.
Резервуар для хранения герметизирующей жидкости Вы

полняется по типовому проекту 704-1-161.83,, Резервуар 

стальной горизонтальный для хранения нефтепродуктов 
емкостью 25м 3 J fльдом 1.

В резербуаре необходимо дополнительно Вырезать два 
отверстия Д21д и  одна Д89, а отверстие Д н о  и  два 
отверстия Д 62 6  коническом днище резервуара (стр.14 бид„А п 
типового проекта) заварить листам толщиной 5мм. Мате

риал В cm 3 пс 6-1  ГОСТ 19303-74. Сборку производить электро
дами д -42  ГОСТ 9467-75.

Емкость резервуара Выбрана исходя из потребного 

количества загруж аем ой герметизирующей жидкости с 
учетом Воды, попадаемой В резервуар аз бона аккумулят ора.

35. Устройство, уменьщающее попадание загрязнений 
через дыхательный пат рубок бака-аккумулятора

Д ля  уменьш ения попадания В бак-аккумулят ор пыли, 
песка и  осаждающ ейся золы от дымовых газов и 
загрязнения плавающего слоя герметизирующей жидкости, 
на дыхательном патрубке устанавливается патрубок 
Вентиляционной Д у 5 0 0  по ГОСТ 3 6 8 9 -8 0 .

3.6. Сливной патрубок не обеспечибает слив боды из  
бака-аккумулят ора до сухого состояния. Удаление остатков йоды 
может  быть осуществлено передвижной вакуумной 
уст ановкой на ш асси автомобиля.

Привязан ГИП Ш еин
Нконтр. Мончар Z-
Нач.отд. Хаит
Гл. спец Мончар
Вед.интн. Зиновьева <

Инвя

ТПЕШЗ-9-24.89 -ТХ

Стальной бак- аккумулятор 
для горячей воды объемом

Общие данные 
( окончание)

РП

ГИПРОКОММУНЗНЕРГО
Z I//S S  -  O Z S
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5 -5

3 - 3 Ч - Ч

450

Общие примечания см. лист 7.

ПоиВязан ГИП Ш еин ^ 7
Н. контр. Мончар у 7
Нач. отд. Хойт
Гл. спец. Мончар
Вед. и нм Зиновьева с -

ИнВ.ы

Tn3D3-3-24.83-TX

Стальной бак - аккумулятор 
для еорячеи Воды объемом 

1000 куб.м
Стадия Лист ЛистоВ

Р П 6

КомпаноВка оборудования. 
План, разрезы 3~3; 0 -д ; J -3 гипрлкшшннЕрт

е. МоскдаV, Т -Г, V V

Z < H S g -D Z  S
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Фланцевая заглишкй
Фланцевая заглиш ка для 

ода Л и ? !9  (Л н  89)

Рцкав Б (1) -1б -80- з з - у

1. трубопроводы, расположенные в  доке-аккумуляторе, 
выполнить строго горизонтально:

я. Во время загрузки и  выгрузки герметизирующей жидкости 
в  указанны х точках применить,, инвентарную подст авку' Не 
допускается провисание резинового рукава обратное уклону.

3. В нерабочем состоянии трубопроводы Д г/д *б  и  Д #э*о с 
резиновым рукавом (н о  чертеже затушеваны) демонтировать. 
Концы трубопроводов заглушить. Фланцевые заглушки выполнить 
по данному чертежу.

4 Расстояние м еж ду опорами трубопроводов по трассе 
не долее 6 м.

5. трубопроводы Д  38*2, Д  07*з, Двэ<з гнуть, крепить и 

прокладывать по месту.
6. Все сварные ш вы- по толщине свариваемого металла.
7 Отметка определяется в  зависимости от условии

компоновка с учетом уклона трубопроводов в  сторону 

резервуара хранения герметизирующее жидкости, равного ОМ

8. Размеры, указанные в скобках на чертеже предупредитель

ного уст ройст ва ( см. лист 6 разрез «1-д) относятся к  баку- 
-аккумулят ору объемом WQ куб.м.

Ф л а нц е вая  загл у ш ка  
(см . п р и м е ч а н и е  п .з ) (с м . п р и м е ч а н и е ' п .з ) Г И П

Н. контр.
Нач. отд.
Гл. спец

Шеин
М ончар
Х а и т

Му—у  /

Инв./Z'-

ТП 303-9-24.29-ТХ

Стальной бак- аккумулятор 
для горячей воды объемом 

i 0 0 О куб .м

Компановка, оборудования. 
Разрез 8 ~ 8 , узлы  1,2

Стадия
Р П

Д и ет Д ц с т ов

гв /58  - ог 9
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-
Прибяэан ГИП Ш еин / ^о<- Стальной ба к-аккум ул ят ор  

для горячей Воды объемом 
1000 куб.м

Стадия Лист Листоб
Н. контр. Мончар_ > " * 1 РП. 10
Нач. отд Хаит.
Га. спец М ончар dkr±, РезерВиар гермет изирующ ей 

ж идкост и.
Опора кдт кооая ( ОРК)

Г И П Р О К О М Э Н Е Р Г О
г Москба

Вед. и нк. Зинодьеба <\Х~Л
ИнВ.л/

Z i f / S S ~ 0 Z
Типовой проект 903-9-25.89

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293828/4293828352.htm

