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В Е Д О М О С Т Ь  Р А Б О Ч И Х  Ч Е Р Т Е Ж Е Й  О С Н О В Н О Г О  К О М П Л Е К Т А

Лист ВаименоВание примечание

i Общие данные (начало).

г Общие данные (окончание).

3 Техническая спецификация стали (начало).

4 Техническая спецификация стали (окончание).

5 Ведомость металлоконструкций по видам 
профилей V =  700м6

6 ведомость металлоконструкций по Видам 
профилей. V : 200м5.

7 Ведомость металлоконструкций по видам 
профилей. ]/ -300м5

8 Ведомость металлоконструкций по Видам 
профилей. У  -4оом5.

9 Ведомость металлоконструкции по Видам 
профилей. V -  700м5.

70 Ведомость металлоконструкций по Видам 
профилей.  ]/ =/О00м5

17 Схема защиты Вака V -  700м3 и 200м5

/г Схема защиты Вакй) - 300м и 4оом3

13 Схема защита/ ВакоУ - 700м5

/4 Схема защиты бака У -7ооом5

15 Узлы 7,2.

16 Узлы 3,4.

17 Бандажи Sf, 62,63 64-, s t r  и 6 2 - /.

нормами и правилами. 
Главный инженер проем

f/OUfUMU

(б.ОЛюбороВ)

/ Общие указания.

/. /. Типовой проект,, Конструкция защ иты  о т  лавинообразного

разрушения цилиндрическихрезерВуароВ для горячей Воды емкостью 
700;  2opf 300, 4оо, 700 и т о м 3 "  Выполнен по плану типоВого 
проектирования ГОССТРОЯ СССР на 7988- 7989гг. (раздел 7 Санитар- 
но ̂ технические системы и сооружения. Тема 7.4.7J  на стадии 
рабочей документации по заданию, согласованному с Той Сантех 
проект ГОССТРОЯ СССР. Раскоммунэнерго Минжшкомхоэо РСФСР.

, f2 . Данный типовой проект предназначен для климатических 
районов}расчетной температурой Вь/ше -4о °С и разработан для 
оакоВ-аккумулятороВ горячей Воды и существующих резерВуа
роВ нефтепродуктов используемых В качестве Вокоб-аккумулято- 
роб горячей Воды, потипоВым проектам 704-7-49 т  704-7-53 и  
704-7-766.84.

7.3. конструкции защиты предназначены для повышения 
эксплуатационной надежности ВакоВ- аккумуляторов.

1.4. Ври эксплуатации бокоВ-  аккумуляторов, оборудован
ных защ итой о т  лавинообразного разрушения следует 
руководствоваться письмом ГОССТРОЯ о т  79.09.88г. ым4-з403 -б/н 
и информационным соаВщением ГП 0  Сантехниипроект „ОВаках 
-  аккумуляторах горячей Воды}1

7.6. В эксплуатируемых Воках передустройством защиты 
теплоизоляция должна Выть снята.

Для Возводимых баков конструкция защиты устанавлива
ется после м онтаж а Вака до устройство теплоизоляции.

Конструкция теплоизоляции иля защищенного Вока должна 
Выполняться по специально разраВотанному проекту.

2. Конструктивные решения.
2.7 Конструкция защиты состоит из горизонтальных поясов 

кругового очертания (бандажей) и Вертикальных стоек.
7.2. Баноахси -  осноВные несущие элементы-запроектированы 

В  Виде ВальцоВанных полос. По окружности Вандажирасчленя
ются на Отправочные марки длиной о т  6,7 до 8,7м. Расстояние 
между Бандажами по Высоте принимается переменным и за
висит о т  Величины растягиваю щ их усилий и о т  расположе - 
ния люкоб и вводов трубопроводов.

Места расположения люков и вводов трубопроводов, их 
геометрические размеры, приняты по типовь/м проектам, 
указанным в  п ./.2.

гз . Вертикальные стойки запроектированы из д&/тоВров 
Воспринимают нагрузку о т  Веса бандажейщ

UhETn

Прибэзан

Л
3 .  Расчетные положения.
3.7 Расчет конструкций защ иты  произведен В  соответстви и  

с требованиями СНчП2Я 07-85., догрузки и воздействия. Кормы  
проектирования, С Ни 71 /7-23-87* С тальны е конструкции . 
Нормы проектирования Г

3.2. Гобое ю ты  ВокоВприняты по типовым проектам, 
указанным Вп. 7.2. Максимальный уровень заполнения Водой 
принят В соответствии с таблицей 7

Табл. £

Объем Вака 
(К )

Максимальный уровень 
заполнения Водой (м)

700 5,980
200 5,960
300 7,450
4оа 7,450
700 8,940
1000 4,920

3.3. Горизонтальны е пояса р а с ч и та н ы  н а  прочность н а  
восприятие растягиваю щ их усилий при аварийном разры ве стенки  
бака,наполненного Водой. Ори р а сч е те  н а  прочность принимается, 
Ч то  эк сп луа та ц и я к о н с тр ук ц и и  защ и ты  Возможна а после 
до с ти ж е н и я м еталлом  б а н д а ж а  п редела  те к у ч е с ти .

3.4. В связи с Возможным Возникновением трещин Встенке 
Вака между бандажами Выполнены поверочные расчеты с  исполь -  

зоВанием теории трещин линейной механики разрушения.

конструкции.
4.7. В проекте предусмотрена применение углеродистых и  

низколегированных сталей.
Конкретные марки сталей для элементов конструкций 

защ иты  следует принимать по таблице 2.

ЧтотЯ.
У хонт р
(л ан/н.пр
Вригадис

Роща_

fyiHoBetoj
исполнил Халтурина

9 D 3 - B - 0 3 1 . B B
Конструкция зашитырезервуаров 6 
юо. zoo, зоа 400. 700 и fooo нудм
Стальная конструкция 
защиты.

Стадия Лист

Общие данные (начало) 
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Табл. 8

Емкость
йака

м6

Элементы . 
конструкции с&

или ГОСТ
Расчетное сопротивление кгс/см3
листоВой прокат  ̂фасонный прокат

толщ ина в мм
ь -ю 1 ,-10

{ г 3 к s

юо, гоо, 
3 оо, ш

Горизонталь
ные пояса- 
бандажи.

ВСтЗспб-1
T9 -Ik-1-3023' 
60

Ro = 3kso 
Ru -  3150

7ОО, 1000 Горизонталь
ные пояса-  
бандажи.

о э гга г -1
Г У - / « - / - з о г з -  
60

Ни -  з т  
&  = woo

юо. гоо, 
3 оо, ш .
WO, WOO

дертикальньф
стойки.

ВСгЗсп5-1
т у -п -1-зо гз -
60

Ru -- 3550 
Ru * 3750

кг. Заводские сёарные соединений элементё стальных 
конструкции, разработанные в данном выпуске следует Выполнять 
полуатоматической сваркой. Для сварных соединений на монтаже 
допускается применение ручной сборки Материалы для сборки сле
дует принимать по таблице 55* главы СНиП N'83-81* „Стальные 
конструкции "

5. изготовление,  монтаж и приемка конструкций.

5.1 изготовление, монтаж и приемку конструкций необходимо 
произВодить ё соотёетстВии с требованиями СНиПИ1-18-15 "Металли
ческие конструкции. Правила производства и приемки работ" и 
СНиП 3.03.01-81 „Несущие и ограждающие конструкции1!

5. г. Кромки бандажей и стыковых накладок должны быть 
строгаными при наличии заводских стыков в пределах одной отправоч
ной марки бандажа, все эти стыки должны выполняться равнопроч
ными основному металлу и подвергаться физическим методам кон
троля качество\ что дожно быть оформлено соответствующими актами.

5.3 .  Монтаж конструкций защиты должен выполняться по 
специально разработанному проекту производства работ) в котором, 
в частности, должно быть предусмотрено следующее:

-  Устройство защиты должно производиться на баке, не 
заполненном водой. Для исключения передачи эксплуатационных 
нагрузок no бандажи, расчитанные на восприятие аварийных наг
рузок при возможном разрыве стенки бака;  допускаются зазоры 
ао 10мм между бандажами и стенкой бока с местными отклонени
ями -5мм. Зазоры предусмотрены для компенсации расширения бака 
от температуры и давления воды. Величины зазоров при монта
же обеспечиваются стяжными шпильками, которые после офор
мления монтажного стыка сварными накладками могут быть 
сняты.

-  При устройстве защиты юз баке, заполненном водой (холодной 
или горячей], бандажи должны вплотную примыкать к стенке 
бака. Допускаемые местные зазоры-величиной до бмм. Должны 
также быть предусмотрены специальные меры по технике безопас
ности, согласованные с соответствующими инстанциями.

-  Сдача конструкции усиления под устройство теплоизоляции 
должна производиться по акту на скрытые работы. р

-  Для обеспечения равномерного включения бандажей о работу 
необходимо установить соответствующую последовательность 
оформления монтажных стыков.

- Монтажные растянутые сварные стыки должны выпол
няться только дипломированными сварщиками Высокой квалифика- 
ции.

-  Основание под опорные пластины стоек должно быть 
выравнено цементным раствором.

-  Монтаж конструкций следует начинать снизу Вверх. При 
этом, бандажи должны устанавливаться горизонтально, без перекосов.

- Замыкающая марка каждого горизонтального пояса при 
монтаже обрезается по месту. о я р я i  я  г

-  Месторасположение люков- лазов, ббоаобибыбоаабтруро- 
проводов, привязка которых дана в  типовых проектах, указанных вп/-2; 
может вызвать \  изменение размеров стоек и бандажей; конструкции 
усиления при этом должны Выполняться по месту аналогично 
узлам, разработанным в  проекте.

-  Защ иту конструкций о т  коррозии следует производить в  
соответствии с указанием СНиП д М . Н'85„ Защита строительны х  
конструкции и сооружений о т  коррозии* Рекомендуется прим енять 
эмаль пФ-1189 (Т У  ьЧО' 1110-19) В8  слоя общей толщ иной 60 мкм.

Таблица расхода металла по конструкции защиты

Объем бака 
в м3 WO гоо 300 ш 100 woo

Расход металла 
в кг 6ik 886 im /898 3113 кою

Цнб.А/'

Н.контЯ
Гпянт.пр.

Райю
Мшаютаб

шА
(/сполнил\Халтцрина

a r a - g - t D i . B B
Конструкция защиты резервуаров емкостью  
{оо, гоо, зоо, чоо, поо и юоо куб- м
С та ль н а я  конструкция  
за щ и ты .

bnadufi

Общие данные (окончание) 
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ч
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Вид профиле и 
ГОСТ,

Марка металла и 
ТУ

Обозначение 
и размер 
профиля 

(м м )

!

*

ч

Код |

1
t

1

Масса металла по элементам конструкции (K rJ
Общая
масса

(К Г/

Мосса потребности 8 металле 
по кварталам (Заполняется 
изготовителем (к г)

$

I
I  ^

гМ
ар

ки
м

ет
ал

ла

I § 1
Ем кость бака У  (м 3)

/00 I  200 1 300 1 УОО |  700 |  /ООО
Код элемента конструкции 1 и ж Е

/ г 3 4 S 6 7 8 9

Сталь листобар 

горячекотанная
ГОСТ 199оз -  ?у

о у г г с / г -/

ту н ч -з о гз -м

и 1 23/У 7U5 ъов 370 678
/6 2 23/4 7НО 1633 3000 У633
ta 3 23/4 7115 362 У96 848
НО 4 гз н 7 НО 58 58 /16

и тога : 5 2351 392У 6275

В С тЗ е п 5 Ч  
ТУ Н -1 - 3023-60

t4 6 / т 7HS 283 ш 840 /572
t s 7 т о 7 И5 /077 /077
i6 <5 / ш 7№ 4/ 60 98 /99

i7 9 т е 1Н5 89 89
i6 to т о 71/9 4о 60 72 /45 3/7
n o H т е 71/9 28 39 УУ 50 /57

Цтого: /2 392 воу 1054 /36/ 341/
Всего профиля: /3 392 60У /05У 136/ 2361 3924 9686
Сталь горячекотанная 
балка dSymaSpoSb/e 
ГОСТ 6230- 72

В С т Зсп5~1
т т -т -з о г з -о о

1/2 /4 т е 2002 200 его УОО Уво 690 96/ 298/

итого: isr 200 290 УОО Уво 690 96/ 2981
Всего профиля .* /6 200 290 УОО УвО 690 96/ 2981

Уголки стальные 
горячекатанные рабнотлоч 
ные ГОСТ 6509-66

ВСтЗспб-/ 
ТУ П -1-3023-80

L./00X8 /7 / ш 2/20 22 32 40 5/ 72 9/ зов

Umoeo: /6 22 32 40 51 72 9/ зов
Всего профиля '. /9 22 32 40 5/ 72 9/ 308
Всего металла: 20 614 евб /У9У 1892 3/13 У976 /2975
В том  числе 
по сталям

0 9 ггс/г-/гт-тгз-во 2/ 392 601 /05У 1361 2361 3924 9686
6СтЗс»НГУ-А-ТЗвгз-8б 22 222 282 440 53/ 762 1052 3269

Масса поставки 
элементоС по 
кварталам

{заполняется изготовителе̂

I

I

I

Ж

§

15)§

!

ш - э - с т в э□
Z j

KoNcmpytкцир защиты резербичров емкостью 
00, 300, 400, 700 и ЧОООкуб П100, 2

Привязан Нтот&. Раша /Ж юя канет р УаОиЯ Лист Листов
Н контр Максутов Сталы укциЯ

Р 3Глинн/пр.Любаров — Защип
бригадирМгард TexNuui1ская спецификация 

(начало/. РПЦ ЛЕНПРОЕКТ- СТ АЛЬКинструкцияПроверилЛтновскаЯГ'тОа<г^ стали
Онвн* ИсполнилХалтурина

г ч г/ l-O f  s  Формат az



Вид проф иля  
и ГО С Т

Парка м е та лла  
и Г О С Т

Обозначение 
и размер 
профилр(мм)

1
Код I

1
1 Дл

ин
а 

(м
м

) Масса м е та лла  по элементам конструкции (к г )
Общая
масса

(кг)

Мосса потребности 8  м еталле  

по кЁарталам  (запо лняется  
изеото8ителем / т )

1
1 S'
ги

*
1

iri§ fa"
Е п к о с ть  бака V (м  3)

w o  | го о  | зоо  | ш  | 7 0 0  | (ооо  
Вод э ле м е н та  ко нстр укц и и I я ш ж/ г 3 * 5 6 7 6 9

Разны е изделия (к г)

Шпильки
г о с т  т а -  ю*

С т  ЯОле 
ГОСТ т о -  73**

м го ез 40 15 18 8 5 35 1t5 446

Всего профиля: <?* /о 45 16 85 35 1,5 4W
Га й ки

ГО СТ 59(5-70*
С т  ВОпс

г о с т  т о - 73**
М00-7Н6 e s 4 8 г 3 * 5 17

Всего проф иля: 26 / г г 3 4 5 17
Ш айбы  

ГО С Т 6 Ш - 70*
В С т  3*л<£ 

ГО СГЗО О -7/*
г о -0 5 Г 87 / 1 4 1 г 8 8

Всего профиля: 86 4 1 1 4 8 8 6

I
I

;t

Притязай

Un&a/s

HuoNmp.
Оштш

исполнил

Ваш__,^EZ
Максутоб 
AtofopoG
Мгард

g a g - g - t m e g
1 защиты резервуаров емкостью
‘ оа! т ,  7оа и чооо кув м

Стальная конструкция 
защиты

Техническая спецификация 
стали (окончание).

Лист Листов

ГПИ ЛЕНПРПЕКТ- 
СГАЛЬКОНСТРУКЦИЯ

Z9Z17- 0/  6 Формат A Z
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Наименование 
конструкций по 

номенклатуре 
прейскуранта 01-22

§  t*  I I К од
Конструк

ций

Масса конструкции, к г

Холч-
честИо,

ш т .

Серия

типовы х
конструкций

Сталь
обыи-
ного
коч-ба

Паль
м ш

по Видам п ро ф илей

Всего

Всего с 
учетом  /°/о на 
массур 
напл&бя. 
металла

иву со
кои/рс
кости

балки

'швел
леры

ШирОА
полой-

Крупно 
сорт- 
нар 

f сталь

Сред»
сорт-
нар
сталь

Мелко
сорт
ная
сталь

Толст
ООЯВ&А
сталь
t?4m

Униве/ Тонко- Гиутт
игнуто
mpm
r>pofm

ТрубыПрочеесталь сталь
t<4m\

1 г з Ч 5 Ь 7 6 9 10 1/ /2 /3 14 /S /6 /7 /в 19 £0 21
С та льн а я  
конструкция 
Защ иты  
V -200м 3

У 913 258 33 622 913 922

И того с учетом  3  %  
на уточнение массы 
В чертеж ах КМД 2 913 258 33 622 9/3 922

И того сучетом  
отходоо 3,7% 3 94 7 34 £45 947

Приведенная к обычным 
профилям масса метал
ла с учетом 3% на 
уточнение массы В  
чертежах КМД и 
3.7% на отходы

4 947 268 34 645 947

Разница приведенной 
и натуральной массь/ S

Распределение массы 
металла по пределам 
текучести с учетом  
3 °1 на уточнение массы 
о чертежах КММ и 

3,7% на отходы

6

МПА ( кгс/мм*) 

215- 225 (22-23) 
236-255 (24-25) 
320-340 (33-35J 947

пасса металла приве
денная к стали углеро
дистой обыкновенного 
качества по ГОСТЗдО-71* 
с учетом 3%науточнение 
массы В  чертежах 
КМД и 3,7% на отходы

7 1268 1266

Всего приведенная 
масса м еталла с 
учетом  3%  на уто ч 
нение массы В чертент 
КМД и 3,7%наотходы

8 1266

7

д о з - 9 - И 1 . в д

ПрибРЗаН
С тальная конструкция  
Защиты\

Сгадир Лист Листов
Р 6

оеармостъ металлоконструк 
ции по видам^ проды/лео

2 4 2 / 7 - О/ S

ГПИ -ЛЕНПРПЕКТ- 
СТА-ПЬК [ИНСТРУКЦИЯ

формат Д2



Наименобание 
ко нстр укции по 
ном енклатуре  
прейскуранта о/-гг 

-------------------7 ----------------------

* 1

1 |

г

I

3

К од
конструк

ций

Ч

М асса к о н стр ук ц и й . КГ
коли
чество.

щ т

Серия

типовы х
Конструкции

Сталь
обыч
ногокачает

б

Старь noSbiut 
и бы со
кой пре 
voemt/ 

б

по бабам проф илей

Всего

всегос
учетом
У°/о но
массу
иаплавл.
металла

1&№ел-леры
7

полоч-
т .
~7Г~

сорт-налсталь
" 7 “

сорт-наЯстоль
/й

сорт- нал сталь 
~7 7 -

сталь
/г

сталь

п
сталь
t<4m

Гнутые
иШпо
сщш
чюфет

Трубы Прочие

С та ль н а р  
конструкций  
за щ и ты  
V  = 300м 3

/ 1539 6ia 4/

-T L -  

f086

/б /6 / 7 . ' 4

т з

/9

1556

го 21

Umaeo с учетом  37. 
на уточнение массы 
6  чертеж ах КМ Д

г 1539 ш 61
Ш /539 1556

Um oeo с уч е то м  
о тхо д о в  3,7% 3 /596 63 и ге 1596

Приведенная к обычнып 
профилям масса метал 
лас учетом 3% на  
уточнение массы В 
Чертежах НМД и  
3 .7 % на отходы .

1596 - Й 7 43 мае 1596

Разница приоеденнои 
и натуральной массы 5

Распределение массы 
металла по пределам 
текучести с учетом  
3%  на уточнение массы 
в  чертежах КМД и 
3,7%  на отходы.

6

ППЯ  (кгс/мм*) 

a /5 -a a c  (г г -г з )  

а з 6 -a s s  (a i -s s ) 
з г о -з ь о  (3 3 -3 5 )

1596

Масса металла приве
денная к стали углеро
дистой обыкновенного 
качества по ГОСТ360-7 / *  
с учетом 3% на уточнено* 
массы в  чертеж ах  
КМД и 3,7% на отходы

7 a m
г п /

Всего приведенная 
масса м еталла с 
учетом  3 %  на у т о ч 
нение массы Вчерте
ж ах КМД 4  7% на отходы

в
г/7 /

51
§

1

Чотд. ~Раша
контр УШсщШ

g Q 3 - s - D 3 i . s g
конструкция защиты резервуаров емкостью 
/оо, гоо, зоо, чоо, 7QO и /рост куб. м.
Стальная ко нстр укци я  
Защиты

Стадий Лист Листаб

Р 7
Весомость м еталлоконст
рукций по оиаампрутрилей ГПИ ЛЕИПРПЕКТ- 

СТАЛЫШНСТРУКУИЯ
г ч г о - о /  9 Формат AZ



I

Наименование, 
конструкций по 

ном енклатуре  
прейскурантам

* 1

i!

II МЫ
 с

тр
о

к

ф
__

__
__

__
__

__
__

Ш
—

.—
-

Масса конструкции ;  к г  1

Ноли-  

честИс 

шт

Серия
типовых
конструкций

Сталь
"обыч
ного
нач-ва

Стал/ по Видам профилей |

Всего

Всего с 
учетом 
4% на массу, 
наплаол 
металла

новый
uSbtec
ти р
пости

б о т

%вел-
леоы

Широ
ком-

щ

ШЖШШ1 Мелко
сорт
ная
сталь

Толст
/то -

й »

т

Утер
саль1
мая
сталь

Тонка 
/топа 
8ая,

§ г в

/нугш
иемт
с№прооям

ТрубыПрочиесорт
ная
сталь

сорт
ная
сталь

4 ? 3 ц в 6 7 8 9 10 14 12 ~ 1 Г 14 15 16 17 18 19 20 24

Стальная
конструкция
защ иты

v - т м 3
1 т з чэц 53 1402 /943 4368

[/того  с учетом 3% 
на уточнениемоссы 
8 чертежах НМД

2 №3 щ 53 1402
1943 1958

и то го  с учетом 
отходов 3,7% 3 2021 S12 55 1454

2021

Приведенное к обычны* 
профилям масса метал 
ла с учетом 3% на 
уточнение массы в  
чертежах НМДи 

3,7% на отходы

Ц 2021 я г 55 1454
2021

Разница приведен
ной и натуральной 
массы

5

Распределение массы 
металла по пределам 
текучести с учетом 
3% no уточнение мас
сы в чертео/сах НМД 
и 3,7% на отходы

6

МП/> (кп/м м г)  
219-225 (г г -2 3 ) 
236-255 (24-25) 
320- 340 (33-3$) 2021

Масса металла приве
денная к стали углеро 
диетой обыкновен
ного качества по WCT 
380-74*с учетом 37о 
на уточнение  ̂массы

З /т^^о тх о д ы

_
7 2703 2749

Всего приведенная 
масса металла  с  

учетом 3% на уточ
нение массы 6 черте -  
ofeax НМД и $1% на от
ходы__________ _________________

8
2749

g D 3 - g - D 3 i . a a

Z4Z.41 - 04 40 Формат AZ
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Наименование 
конструкций по 
номенклатуре 
прейскурантам22

« |

i t

i

l

Код
конаруя

ций

Масса конструкций ’ кг
Ноли-  

честёс 
ш т

Серия
типовы х
конструк

ций

Стам
обыч
ного
качва

Сталь по видам профилей

Всего

Всего с
гнетом
1% на
массу
наплаол.
металла

побью
иёысо
ROUfipl
ности

балки

ч-тел
леры

Широко
полоч
ные̂

dBmffa

-Крипт

% -
таль

СЬедт
сорт-
пая

сталь

Мелко 
сорт-  
нал 

сталь

Толст
\итбш
шаль
сьЧмн

УниВк)
'сальна
сталь

Тонко-
листо8о.
сталь
Ь̂ Чнн l

i
t

!

Трибы
г

Прочие

1 2 3 ч 5 6 7 8 9 10 11 12 13 W 15 16 17 18 19 20 21
С та ль н а я
конструкция
защ иты

v = / a » « 3

/ 5126 ээо 94 4042 5/26 5177

Umoeo с учетомЗ%  
на уточнение массы 
В ч е р те ж а х НМД

г 5126 990 94 Ч0Ч2 5126 5177

Um oeo с уче то м  
о тх о д о в  3,7 % 3 5316 1027 97 4192 5316

Приведенная к 65ыч -  
Ным профилям масса 
м еталла с учетом  
3% на уточнение мае 
сы в  чертеж ах НМД 
и 37% на отходы

*
5316 1027 97 4192 5316

Разница приведен
ной и натуральной ' массы

5

Распределение массы 
металла по пределам 
текучести с учетом  
3% на уточнение миссы 
В чертежах НМД и 
3,7% на отходы

в

МПА 1нгс/мм1’)  
215-225 (2 2 -2 3 ) 
2 3 6 -2 5 5  (2 4 -2 5 ) 
3 2 0 -3 4 0  (3 3 -3 5 ) 5316

Масса металла прибе- 
денная к стали углеро
дистой обыкновенного 
качества по ГОСТ380-71* 
с учетом 3% но уточне
ние массы в  чертежа.> 
НМД и 3,7% на отходы

7 1230 7230

Всего приведенная 
масса м еталла  с .  
Учетом  3% на уто ч 
нение массы в  черте
ж ах НМД,3,7%на отходу

8 1230

£

i

Халтурина
Ведомость металлоконструк 
ции по видам̂ п̂ о̂ шлеи - ГПИ ЛЕНПРРЕКТ- 

СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ

г ч г а -о т  i г Формат А2



/ < ?

s
I
4

%
\

I

I
" О

1

Схема защиты Sana V-ЮОм3

Монтажные стыки бандажей

5,980

Схема защ иты бака V-гоОм 3

Монтажные стыки бандажей
5.980

Л М 2 _ .  %  

*

.  S  . Л & 0  ,
/ л и с т /5 | / 1Л*L Л1(L ,___ СZ Л I d _ лI' iL _______6

ч

й___ Л 1' г ± _ г Т\ г л
0.000 %

\  /  _Т' /L А,V 0.000 \ *L АУ К\ л8<1/ 3 ✓ ^  У  ад 3 /
-— 0.

Л / ______ \  г
л и с т  /6 ._____ J>i730

л и с т is ли с т 16 ли ст 15
316630

ли ст 15

i -  1 г —г

О (D

м онтаж а

Ведомость элем ентов

Марка
Сечение Опорные усилия Марка

металла
Примеча

ниеЭскиз Роз. Состаб м
ТС. п

н
ТС

С Г
ТС

6 i - -  150*4 [2.86

62 - -170*4 П.9Ч ВСтЗсп5д

СК I иг

I  Р а б о та ть  совм естно с листам и  / < ?  16, / 7 .  

г. Размеры по окружности даны по радиусу fP fJ  
Внутренней грани бака.

И нП >

Иачотд-
H.K0NI7IP.

£уш.

[huHM.np.J_
Ф ~ДЬ8гард

Ж "

g r a - g - D ^ i . B g
Конструкции защ иты  резерйуороб емкостью  
wo, zoo.ъоо.ш лоо и юоо м
Стальная конструкция 
Защиты.

Схема защ иты  бака I  
Vs WO мг и гоо м 3

Лист
н

ГПИ ЛЕНПРОЕКТ- 
СТАЛЬКРНСТРУКЦИЯ

Z4Z/7-OS S3 Фррмапо AZ



Лл
ьб

ом
 I Схема защ иты  бака V -З О О м 3 Схема за щ и ты  бака V ~ 4 0 0 м 3

/3

Ведом ость элем ентов

Марки
С еиение Опорные усилия

Марка
металла

Примеча
ниеЭскиз Поз Состаб м

т е м
N
ТС

а
ТС

51 - -2 5 0 *  4 27,28

8СтЗсп5-1

62 - ~  180*4 16.76

63 - -  230*5 30.7 /

64 - -  160*5 21,11

ск I ц &

%%
Ii
I

1-1, г -2 3 - 3 ,  4-4

/  Работать совместно с листами 15,15,17 
С. Размеры по окружности даны по радиусу (Яб)  

внутренней грани бака.
3. Разрезу П и  3~3 соответствую т бандаж и, 

Замаркированные без скобок.
4. Разрезу 2-2 и 4*4 соответствуют бандажи, 

замаркированные б скобках.

9 D 3 - a - D 3 i . B g
Конструкция защиты резервуара# емкостью 
юо. го и , зоо, 5Q0, 700 и т о  к у& м -

\CmadufhСтальная конструкция 
защиты .

Схема защ иты  Оакс/ , 
V* 300 м3 и 4оо м3.

Лист Листов
12

ГПИ ЛЕНПРОБКТ- 
С Т А Л Ь К а н С Т Р У К Ц И Я

202.17- О / 1У  Ф орм ят AZ



ft

Ведомость элементов

Марка
Сечение Опорные усилия

Марка
металла

Примеча
ниеЭскиз Поз. Состав М

ТС. м
N
ТС

а
ТС

61
— — г т б И в

озггаг-iБ Ч

62
— —  №*4 17,6

62-1

с« I I  12. BCmScnS-i

1 — i  в - г

ПрибЯЗан

<D
UhS.aM

/ .  Работать совместно с листами 15, 16, 17
2. Размеры по окружности даны по радиусу (Re) 

внутренней грани бака
3. Разрезу /- / соответствую т бандажи; замарки

рованные без скобок.
б Разрезу 2-2 соответствую т бандажи, замарки

рованные в скобках.

Начотд.

Конструкция защ иты  резервуаров 
юр, гоо, зоо, ш , 700 и  /ооо куб м

g m - g - c n i . s g
емкостью

гшдий\ Лист ЛистовРоша

Гл.итм т
Стальнар конструкция 
защиты.

Схема защиты бака 
| / =  100 м3.

/3
ГПИ ЛЕНПРОЕКТ- 

СТАЛЬКОНСТРУКЦИЙ

20217-  о /  / S  Ф о р м а т AZ



А
ль

б
о

м
 J

T

М онтаж ны е сты ки бандажейнего
Ф  .

-Щ Ш  &

4 -
it г

\/ ^ лист 16 \ лист is /

1 * 1 _ Л  С / л ?

d _

У  V J

Л /

1 i L л <

1 i L Л /

d _ ' л

л

d _ Л л ' Л '
п;поо ^

4 Л
V
1---------- ^ ^ ------------------- Л /

___3___ / / — ^
Ч  /

лист 46
j )  т з о лист 45

i - l г - г

/ Г

Ведомость элементов

Марка Сечение Опорные усилии Марка
металла

Примеча
ниеЭскиз Поз. СостаЁ М

ТС.Ц
А/
ТС

а
ТС

Ъ\ - -гб О х б 55,61,

09Г2Ш -1s i-1

вг —
М .вб г ч

ск I I  12 ЗСтЗспб/

$1
j
*1

1

Напало
м онтаж а

<D
Работать совместно с листами /5,/6,/7.

2. Размеры по окруж ности даны по радиусу (R 6 J  
внутренней грани бака.

3. Разрезу / - /  соотёетстёую т бандажи, замаркирован
ные без скобок.

4 .  Разрезу < 2 - < 2  соотёетстёую т бандажи, замаркирован
ные ё скобках .

□ □ □ - g - Q 3 i . a g

Прибязан Начлтд. Роша 4̂ Стольная конструкции 
защ иты .

Стадия Лист Листоб
НконтР. Макситоб Р мбитш т Любароб
бригады Добгард Схема защ иты  бака 

V  ;  WOO м3.
m u  Л ЕН П Р0 1К Т -

СТАЛЬ КО Н С ТР Ж ЦИЯПробелилДттобскаЯ 7
инбн° Неполна Халтурина

г ч г п - о х  76 Ф орм ат a  Z
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J/
ль

бо
м

 Г
а

Ось
б а н д а ж а

Ось м он таж ного  
сты к а

О бход п а тр уб к а

2
---1 L, №0*8

J J
м / г о

“И
Ш оёсм таблицу,

Размер итоиняетсй 
при привязке проекта

~ К ^ 1

i - i
3 -  3

Ш пилька М 20

Ось патрубка

г  — г

С тенка бака

Стенка бака
Бандаж
Накладка

Обеспечить 
Полный провар

Таблица э ле м е н то в  и  привязок

Смкость 
бака, V 

м3
Лоз.

Сечение
Примечание

С о с та в Млина, мм

/00

/ -  600x6 650

2 —  95*6 790
3 —  /SOxlf 330

гоо

/ —  600x6 /000

2 -  95*6 790
3 -  / 70x1, ш

зоо
/ -  600x6 //50

2 —  96 х 6 790
3 -  250x1/ 61/0

Ооо

/ -  600x6 /070
2 —  95хв 790
3 —  230x5 570

700

/ —  6 0 0 x6 //70
г -  95x6 790
3 —  2/0x6 670

/000
/ -  600x6 /350
2 —  95x6 790
3 -  860x6 7  50

Таблица м он та ж ны х ш ёоб

Емкость 
бака, V 

м3

Марка
б а н да ж а

М онтаж ный 
ш ов  

/С/ -  /

Примечание

/00
6/ 6-/60

200 62 6-800

300 Б / / г  зоо
62 if-200

ш
63 5-260
69 5 -/6 0

700
Б/, Б / - / 6-3/0
в г, в г - / 0-800

/000
Б/, Б /Ч 6-000
вг, б з Ч 0 -350

9 D H - B - D 3 1 . B 9
Конструкция защиты резербуароб л  
юо. гао. зоо. ш . 7оо и т о  куб. ,

Стальная конструкция 
Защ иты .

У з л ы  З А .

2 4 2 / 7 - 0 /  / 2  Ф орм ат Я 2

Стадия] Л и с т

'мкостью 
Листов'

16

РПИ ЛЕНПРОЕКТ- 
СТАЯЬКОНСТРМЦИЯ



'"•г

4
4

*

Г Р

iL

h
f

е / ; б з  ;  б з ; 64

-ч

i - I

L l

б / - / ;  6 2 - /

a - a

9000

з x~m

Ось монтажного /  
с ты  tea

/50

3 - 3

\J0Qx8

\  Ось м онтажного 
сты ка

Ш овК*-£ р ?

щ .

Ось монтажного 
сты ка

Ш *1

Емкость
бака Марка

Г , , ,  3 L

Геометрические характеристики 
Бандажа, мм

ёеометрииеские хар-ки 
накладки, мм

Примечание
м 3 оанаа-

ж а Сечение Я L Li а Состаб Длина7?Г
/00 5/ — 150* 4 2365 7436 7400 26 —100*6 330 9450

гоо 62 -/70x9 33/5 6939 6900 39 — 110x6 440 4-600

300
Б/ -250*9

3790 7933 7900 33
-/70x6 640 4-300

Бг — 180*4 420x6 440 4-SOO

4оо
БЗ —230x5

4865 6696 6650 96
-170*7 570 5-260

69 -160x5 -//0x7 410 5-/80

Б/
-2/0x6

8000 7950
-160*8 670 6-310

700
Б/-/ 52/5 50
62

-/50x9
8000 7950

624
-/00x6 450 9-200

Б/
-260x6

вооо 7950
-гооч5 850 6-400

/000
51-1 52/5 50
ба

-/00x9
8000 7950

-/еохб 750 9-350
£24

Бандаж и Б/Ч, £ 0 4  я б ля ю тс я  замыкающими.  Д ли н а  их преёышает 
расстояние между м онтаж ны м и стыками (см. разбибку бандаж ей на плане). 
Во Время м о н та ж а  ста дны й  конец бандаж а обрезается по м ести и  
оф орм ляется по у з л у  1.

Нач.отд.
Н. конто.
Глмнт-пР.

Роша
Максутов

исполнил Уалт/рина
Я гЗЯпС'!'

энз-а-ствэ
Конструкция защ иты
Ю0, Щ  з г- -

___________  ,  ,  я р о в емкостью
300, Ш , 700 и /ООО куб- м

ЛйстоёСтальная конструкция 
защиты .

Бандажи Б1 62, БЗ, БЧ, 
Б 1Ч  и Б2-1.

Л и с т

П

ГПИ ЛЕНПРОЕкТ- 
П Т А Л Ь К О Н С Т Р У к и , И Я

2 4 2 / 7 - 0 /  ( / ? )  Ф о р м а т А2

Типовой проект 903-9-26.89

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293828/4293828900.htm

