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Введение

I

Настоящий альбом рабочих чертежей типовых предварительно напря -  

женных балок серии Пк-04-06 выпуск 8* составлен взамен выпуска б 
{без звездочки) таи же серии 8 связи с исключением ш номенклатуры т и 

повых конструкции балок пролетом /5м и 2Ьм по р т — ~*жению Н /65 
Госстроя СССР о т  6 июня /96В г

Одновременно в альбоме внесены некоторые дополнения -  уточнены данные 
для испытания Доиюк; учитывая „опыт изготовления ~6вьлок3 несколько^. ...

увеличена арматура : верхних полок в целях ограничения ширины рас

крытия трещин > бызь/ваемых причинами технологического характера; 
приведена разбивка закладных элементов по верхнему поясу балок при 

плитах 3,0* 6,0 м
Кроме того, из альбома исключены железобетонный <ронарь и Кат

кова я опора.

Пояснительная записка I
I  Общая часть

1. В  выпуске 8* серии П К -0 /-0 6  разработаны рабочие чертежи сборных 
предварительно напряженных железобетонных двускатных балок, бетониру

емых в Вертикальном положении, с проволочной, стержневой и грядебой ар
матурой, натягиваемой на упоры стенда.
г балки запроектированы для покрытии здании с пролетами 42 и 48м, 
шагом балок бм  крупнопанельными плитами размерами is * б и 3* 6м, с 
фонарями и без (ронареи, с подвесным подъемно-тр ■. :гпортным оборудова

нием и бе з нега
3. Балки запроектированы с учетом возможности установки их в местах 

yjперепадов высоты смежных пролетов, 
к Балки пролетами . 42 и 48м м огут применяться также и 3 односкатных 

покрытиях с опиранием на специальные опорные подушки (см. листы: 3 и2к) 

S Балки со стержневой арматурой разработаны с учетом применения их 
как 6 обычной, та к  и в агрессивной среде и при относительной влажности 

воздуха более 60% (см. а 34).

6. Высота балок на опоре принята. 800 мм. Уклон верхней полки оселок 

равен 442.
ггФЬнари приняты стальные, ы ирияои £м.

8. Каждый пролет балок имеет один типоразмер опалубки, в которой раз

работано несколько марок балок разной несущей способности (  6 зависимое 

т и  о т  армирования и марки бетона). Кроме того, для усиленной балки
пролетом 48м. принят дополнительный типоразмер опалубки,.отлича

ющийся _ о т основногоI только шириной сечения.
9. Балки настоящего^ Выпуска обозначены марками, в котсрых указаны 
индекс, номинальный пролет и категория балки по несущей способности. 
индексом 454 обозначены балки с проволочной арматурой, индексом f69 — 

балки со стержневой арматурой, индексом 45в -  балки с прядевой арма
турой. I
т а к , 461 ~ 48-4 обозначает балку с проволочной арматурой пролетом /8м. 

под расчетную нагрузку £ категории.
Сортамент балок и пехнико - экономические показатели приведены в 
таблице i  (стр.7 }
Ю. Примерные монтажные схемы покрытий, детали узлов крепления кон — 

струкций покрытия разработаны для крупнопанельных плит £5* 6м. 
Схемы расположения закладных элементов разработаны такж е для плит 

3.0* 6,Ом. При других огражданхцих конструкциях соответствующие 

чертежи должны быть разработаны 6 проекте здания.
И. Для крепления к балкам электропроводки в стенках предусмотрены 

отверстия 50 мм через I000 мм.
/2. Общая устойчивость балок и покрытий в целом при применении 
крупнопанельных железобетонных пли т обеспечивается ж есткостью  

диска9 образуемого плитами. Плиты  должны быть приварены на опорах не 

менее чем в тр е х  точках каждая, а  швы между ними залить/ цементным рост 

вором. [ ________________
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. Креплений п ли т к балкам и  балок к колоннам должно/ воспринимать 
• усилий о т  Ветровой, нагрузки на тореи зданий; в т е х  случаях-, когда, не- 

сущ ая способность креплении недостаточна, следует предусмотреть спе
циальные конструкции для восприятия указанных усилии ( связевсся ферма. 
6 торцевой стене на уровне подкрановых балок)

гд Поперечные и продольные . температурные швы устраиваю тся на. спарен - 
яых. колоннах.

уу&т;'\ Я Конструктивное решение
•:sjS^ep '̂c фсспроектировсхнь/ ш  бетона парок 300, <ЮО и 500.
!*о качестве ^напрягаемой арматуры 6 балках /6/ принята холодного л  -

-к р у та я  высокопрочная проволока периодического профиля диаметром 5мм 
{ ГОСТ 8980 -67) ; & балках /69 - горя чекатана л  с та ль  периодического 

проериля низколегированная марки ЗОХГЗС / ГОСТ 5058 - 57 сортамент 

по ГОСТ 73/U-55J и в  б а лк а х i68 - семипроволочные пряди N /5 

(ю гу/цниочп 65-58}
Столь марки ЗОХГ2С может быть заменена сталью  25Г2С/ те  же госты), 
упрочненной вы тяжкой до 5500 кг/см3 „ но при удлинении не более 3.5 '/о. 

Таблица замены арматуры приведена на листе 25.
Д ля каркасов принята сталь марки 25Г2С и проволока низкоуглеро- 

достал холоднотянутая { ГОСТ 6727-53) для хомутав проволока из ста
ли марки ' Cm. 3 /ГОСТ 380-60, сортам ент по ТОСТ 2550-57}; для закладных 

де та ле й  -  прокатная с та л ь  марки Cm. 3, •

16. Опорные части балок запроектированы с учетом установки их на. 
типовые железобетонные колонны. Крепление балок к колоннам про

изводится анкерными болтами.
После Выверки конструкций опорные листы  балок привариваются к  

стальным листам  оголовков колонн:
/7 П ути  подъемно- транспортного оборудования крепятся к  балкам с 
помощью ста льн ы х подвесок. Продольные тормозные усилия должны 
передаваться на диск покрытия с помощью стальны х вертикаль

ных связей, которые следует устанавливать в двух ячейках  , 

каждого температурного, блока.

. - 5

Примеры решения подвесок и связей дань/ на ли сте  4 , схемы рас
положения и рабочие чертежи эти х конструкций должны ^разрабаты
ваться в проекте здания.

И Расчет и нагрузки
18. Расчет балок произведен в соответствии Н и ТУ /23*55
„ инструкцией по проектированию предварительно напряженных же
ле зобетонный' конструкций (С Н 1 0 -5 7 } и „ инструктивным пись
мом о применении семипроволочных стальны х прядей для армирова
ния предварительно напряженных железобетонных конструкций* 

(НииЖ Б ЛС и Я СССР /959г ).
Нагрузка о т  снега на покрытия принята  по „ Указаниям ра оп

ределению снеговых нагрузок на покрытия зданий ( СН69-59).
19. Условные расчетные сопротивления бетона приняты по строке 6  

таблицы  9 СН10-57.
го. Коэсрициент условий работы  при расчете балок, по несущей спо
собности принят равным i .
г/. Кубикова я прочность бетона при отпуске натяжения арматуры  

принята равной 70% о т  проектной
22. По степени опасности образования трещин балки с проволочной 
и пряде вой арматурой (76/ U /68] ■; отнесены ко второй категории 

трещ иностойкости) балки со стерж невой арм атурой  // 6 4 ] -  к  
тр е ть е й  категории треициностойкости с ограничением ширины рас

кры тия трещ ин величиной Ot / мм.

23. Расчетные нагрузки о т  покры тий приняты  350, 950 и 550 кг/м 3 S  
том  числе о т снега номинальной интенсивности /ООш /90 и 2/0 кг/м* 

с учетом  ' снеговых мешков в  м еста х перепада высоты между 

двумя смежными пролетам и.
29. Балки рассчитаны на нагрузку о т  фонарейf веса, торцовой стен
ки фонаря и снегового мешка за. ней.
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25. Расчетные нагрузки о т . подвесного подъемно -  транспортного обо-, 
рудования принять/: для балок пролетом /Ом-— О груза, па 3,9т, для 
балок пролетом /8м -  3 груза по 3, 9 т , с расположением use не 
ближе / Л7 о т  опоры и Зм друг о т друга. .

ев. Схемы нагрузок , приняты х при расчете балок, даны на. 
cmp.S
Огибающие эпюры изгибающих моментов и попереинызс сил 
о т .. ^подбер-хеие^
huJ  , приведены на ‘ cmpJO
27. Максимальные} температурной перепад между натянутой армату

ры} и упорами] воспринимающими усилия натяжения, принят ров
ным №
38. Натяжение арматуры для балок . марок , /б/ и /68 произво 
дится до ' напряжения, равного 0,73 И*. Д ля  балок марки /6*/
под самь/е тяж елы е нагрузки натржение арматуру: равно Р,*, 
для остальных балок марки /вР -0 9  %%.
*При. этом;

для проволочной и ррядевои. арматуры 
бо * 0,75&* * а 75 х /5000 * //250 кг/емв 

для стержневой арматуры из ста ли  марки зоэсгес 
£ -̂ Ян * 6000 кг/смг и (о0 0,9R,*= 0,9* 6000 - 5900 Ks/cnf
для стержневой арматуры из стали марки 25/~2С 

* 5S00 хг/Ьчг и £  * 0,9 * Q9* 55СО *4950 кг/съ*
Величина натяжения арматуры указана на рабачиас чертежах балок.
39. Натяжение прядеёой арматуры предусмотрено с повторной подтяж
кой прядей для снижения потерь от релаксаиии напряжений/см. п. Зв).

] Ж Указания по применению чертежей
во. балки /5/, /Б1/ и /68 являю тся взаимозаменяемыми л о  опалу 
бдчным размерам и несущей способности

з/. 8 зданиях с агрессивной средой и влажностью воздуха свыае бо%
рекомендуется применение балок со стержневой арматурой. При атом 
обязательно выполнение защитных мероприятий согласно требовани
ям,, Указаний по защите арматуры железобетонных конструкций 

о т коррозии v (Госстройиздат, /960) и „ C/нструкции по защите 
железобетона и каменной кладки J)оисокрасоиными и гидрофобией -  
рующими покрытиями " ( Госстрой издат, /959. ) ,  которые должны 
раграбагць/вагоься ^в. проекте. здания. _ __  ......._____ ________
32. Для выбора марки балки необходимо по проекту здания определить 
основные нагрузки 'о т  покрытия} фонаря, снега номинальной интен
сивности и подвесного •подъемно- транспортного оборудования.
При совпадении нагрузок с принятыми для расчета, типовых ба
лок (см. стр . 9 ] \ у марка, балки определяется} пользуясь клю
чом на с тр . 8. \в ключе указаны та к  оке /чарки балок, ус
танавливаемых в м еста х перепадов высот смежных пролетов. 
При несовпадении !- нагрузок выбор марки балки производится 
сравнением - усилЬй о т  проектной нагрузки с огибающими Ьпиг 
рати расчетных | усилий, приведенными на cmpjQ 

Д ля  удобства пользования огибающими эпюрами пунктиром пока
заны усилия в бредооноерных п о кр ы ти ях . Отдельно приведены 
эпюры усилий о т подвесного подъемно-  транспортного оборудования, 
включенные в огибающие эпюры.

i
I .
ij

р  изготовление балок и  испы т ания
33. изготовление и приемка балок должны производиться с соблю
дением требований „ Технических условий на изготовление и 
приемку сборныас\ железобетонных и бетонных конструкций и  
де та ле й  /Сн/-57] \ и ̂ временной инструкции по технологии изготов
ления предварительно напряженных железобетонных конструкций' 
( Госстройиздалг, /959 ).
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. Ш Натяжение рабочей арматуры производится до бетонирования с
1 передачей усилия н а тяж ен и я на упоры стенда*

;j 35Г При применении стержневой - арматуры, из с та ли  ЗОосгрс не-
| обводимо соблюдать /требования ш Указаний по применению горяче - 
* . ; .
.i катаной арматуры  периобическопо просриля. из стали марки ЗОэсгзс

в предварительно напряженнь/ос железобетонных конструкциях ",
: составленны х научно - исследовательским [институтом  бетона и же- 

^щ кл&обетона  ■ и Центральным научно- исследовательским институтам  
строительны х конструкций ЛС  и J? СвиР ( Госстройиздсст, /360 ).

36. Сварку арматуры из с та л и  марки 30ХГ2С производить В соот -  
' ветстВ ии с * временными указаниями по технологии сварки высоко

прочной арматурной с та ли  периодического просриля марки Захггс 
Оля железобетонных конструкций * ( Госстройиздсст 7 i960 ).

37 При Применении семиправолачных стальных прядей надлеж ит ру
ководствоваться „ Временными техническими условиями на семипрово- 

ЛЬчные пряди для армирования предварительно напряженных железобе
тонных конструкций" [ ЧМ ТУ/ц  HULL ЧМ 65-58).
38. Натяжение прядевой арматуры следует, производить с повторной' 
подтяжкой прядей до проскной величины после Ю- го минутной Выдерж
ки в напряженном состоянии ( см. п. 89.).

39. Спуск натяж ения арматуры следует 'производить равномерно, пос
тепенно повышая силу обж атия бетона. |
80. Каркасы свариваются к о н та к тн о й  точечной сваркой во всех 

точках пересечений в соответствии  I с ш Техническими условиями 
на сварную  а р м а ту р у  железобетонных конструкций 

(ТУ-73-56 пспмхп).
41 Сбарку арм атуры  необходимо производить та к ж е  6  соответ- 
ствии с требованиями „ Указаний по технологии электросварки ар-

' ~ fee* Ж '57 )
матуры железобетонных конструкции [пспмхп-мсэс/
8г. Закладные де та ли  изготовлять в соответствии с „ Технически -
ми условиями на изготовление и  м онтаж  стальны х конструкций из

углеродисты х и низколегированных сталей Jen 95-60 у Госстройиздсст,

i8 6 0  ) .

85. В процессе изготовления балок не допускается передача ка- 
. кой -  либо нагрузки непосредственно н а  напрягаем ую  арма

ту р у  (подвеска опалубки, вспомогательного оборудования . и при

вязка каркасов ).
¥/. После обрезки напрягаемой арматурь/ торцы  балок ш ту к а ту  -  

р ятся  цементным растворам состава Г  8 по объему слоем /Омм.
%5. Качество и количество арм атуры  в ба лках должно быть подтверж
дено актом  на скрытые работы с указанием результатов механичес
ких испытаний с та ли .
86. Отклонение размеров балок не должно превышать:

а) по длине балок ±гО м н3
б) по ширине сечений поясов и по толщ ине полок ± Зммs
6) по толщ ине стенок t Юмм;
г) по ширине опорной части  -  Змм,

д) по Высоте сечения ±5мм*3 '
е) по. толщине защитного бетонного слоя для напрягаемой 

гроволачнои и прябебой арматуры ± 5 мм для напрягаемой стерж
невой арматуры + 5 мм ;

т о  же} для поперечной .арм атуры  + Змм.

61. Внешний Вид балок должен удовлетворять следующим тре
бованиям :

а) углы между торцевыми гранями и нижней гранью 
балок должны быть прямыми. Отклонение о т  перпендикуляра до
пускается не более 8 мм на /м длины торцевой грани ,

' / б) поверхности граней бои/ок должны быть плоскими/ кривизна 

допускается на. верхней, ниж ней и торцовы х гранях балки не 
более 2 мм на^ 1 м ; на о с та ль н ы х  поверхностях -  Змм н а  

4м.
5] о колы  крцмок поясов и  опорных ребер допускаю тся на  

глубине не долее Юмм;
г) раковины диаметром до 15 мм и глубиной до Змм допус

каются не более двух на 1м длины стенки или^ю ясау___ ^

* ■■■ . ~
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Пояснительная записка.
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д) на верхних гранях балок при отпуске арматуры допускаетея 

появление волосны х трещ ин;
е) трещ ины  на остальны х поверхностях балок не бонусксиотся;
ж ) не допускается обнажение арматуры.

48. Лицевые поверхности закладны х элементов должны быть чистыми, See 
наплывов бетона.. Отклонение о т  проектного расположения закладны х листа# 

в плане не должно превышать 5мм, а о т  поверхности балок 2 мм.
<*М9~~&се 4выстугчя. ющие * - наружу, ̂ ба лки) ̂  закладные, ̂ элемент ы^далжны^. ̂ бы ть_____

очищены и покрашены за 2 раза м асляной краской.
50. При транспортировании балок должны быть предусмотрены устройства.\

предохраняющие балки о т  боковых перемещении. j

31. Перевозку и хранение балок следует производить только вт вертикала -
ном положении с о пира наем в м еста х, указа ннь/х на схем ах (см. лист 4 ).
Строповку балок производить в  м е с та х  } указанных % на э т и х  же

схемах.
58.' При освоении изготовления балок на каждом предприятии, с целью про- 

• верки их качества, необходимо производить контроль прочнек ти  и трещина -  
стойкости путем  испы тания и х пробной нагрузкой. Пре этом балки *64 
на трещино стойкость не проверяются, испы тание производился с соблюдением 

ГОСТ 8829 '58 „ Д е та л и  железобетонные сворные. Методы испытаний и оцен
ки прочности, ж есткости и трещ иностойкости" При освоении следует испы
т а т ь  4 -2  балки контрольна!! нагрузкой до разрушения. \ При кассовом 

изготовлении балок сле дуе т испытывать -4 образец на  обгрродмую партию  
балок 6 количестве 400-150 шт. j

53. Схемы испытаний и нагрузки приведены на стр.7  j
54. испы тания следует производить в рабочем положений балок-

л~11

ш
,}- I

t *
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.  Сорт амент  и  т ехника -  э к о н о м и ч е с к и е  п о к а з а  т е л и

- А'/И
• о 

£

Марка Марка ОсноВная Расход материалов' Вес

п/п балки бетона рабочая Стали Бетона балки
арматура 1&иеКб 1п*П0крЬь

mast кг. fmSmie ж т т

1 1Б1-121
300 30Ф5ТП № а i r ;

г 1БЧ-1В-4 ЧФздов 170 гЛ
3, Ы 1Б 8-12-1 *• т Чпряди *15 127 1,8

1Б1-1£-г
300 ЧЧФ5ТП J7J ^ 2,4

5 \ 15Ч-1£~£
. ДФ нЬ об 

£Ф£2пб 818 3,0 \
т6 у  168-12-2 чоо 6прядей *f5 166 2.3 23 41

7 161-12-3 , 60ф5 тп 207 2,9
в 1БЧ-12-3 чоо

ефкепв
+2ф25пб 260 3.6

9 \/ 168-12 3 8прядей*15 200 .2,8
/0 161-12-4 7£Ф5Т0_ лг4 3,1 ,
11 1БЧЧ2-Ч 500

~&Ф oops ч 
*£Ф£8п6 300 А 2

1Z / 168-12-4 ОпряЗей *15 209 Z 9
1 Г 4 161-18-4.

300
6ЧФ 5тп 33U 3,1

14 0 164-48-1 Чф &а nt 
+ 8 ф£В по И г 4,1

15 а  168181 чоо 9прядей*15 ззз 3,1
16 , 1 1Б 1-18-г 84 Ф 5тр ззр 3,7 >
п 0 164-18-г чоо ЗфЗЗпВ

ФЗФегпВ 55% 5,4 564 3.37 9.1
18 0 1Б д-18- г /2прядей*15 Ы 5,8
19 l +' .161-18-3 108ф5тп

-----1---
5 Ц 4,9

ВО 18 ’'&Ч6Ч-18-3 чоо ~бфё5п$
М Фвепё б#2 6.4

£1 О Н  68-18-3 J 15прядей 8/15 £29 4s
££ 161-18-Ч гггф 5тп £56 <5.2
£3 ЧЬ,16Ч-18-Ч 500 ЛФ 8в п£  

+ /ф£5 пб 75\ Z0
£4 \)1б8-18-Ч Ппрядей *!5щ: 5,3
£5 161-18-5 /Ч£ф5ТП 6$ 5,7
£6 164-18-5 500 " Чф£8пБ 

ФЯфЗепв 625 7.7 427 3.36 ‘ 10.7
£7 16818-5 13прядей N15 61$ 5,7

Примечания

таблица данных для испытания балок

1. испытания банок производятся в соответствии с ГОСТ 8829 -58 „ Детали фелезобетанные 
л сборные • Методы испытаний и оценки прочности, фес кости и трещи нос той.кости  *& Ga/иси йены ты  баются б рабочем полофении. ;
Д Знакам  * ) отм ечены  увеличенны е н о р м а ти вн ы е  контрольные нагрузки, при к о то р ы х  определяется контрольный прогиб.

/

imи  961
Сортамент и технико-экономические паках- 
гели. Таблица данных для испытания балок

QK-01-Q6 еымск я *
С тр \ 7

е/ко .9
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.! i  Схемы нагрузок приведены на стр.9.
• 8. балки 6 ключе замаркировано/ сокращенным индексом, обознача- 

>.j н/щим только пролет и категорию балок по несущей
I способности , относящ имся ко беем видам балок.

} [  s При схемах сооружений и нагрузок, отличны х о т прибе- 
V )  деннЫх 6 данной таблице t подбор балок произбо dumb

Л согласно огибающим эпюрам но стр/О
'I В

' пк-а-оо щпускв*-
Стр. %ТА

1361
К л ю ч  для подбора бал ок
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Схемы нагрузок о т  покрытия и снега

Основная нагрузка о т покрытия и снега
Расчетная

кг/м*

_____________L.
Нормативная

кг/м3 Р а счетн ой г/п м

всего
утопчислесмея

всего У тек числе смев 9 9 ' Р р‘ Р* Р *

350 ЮО 290 70 /5 Q75 Я6 , as . a t? а  /52

450 т Ш т 186 Q 93 009 ачг 039 a m

550 2/0 Чао 150 2.09 /02 /26 а бз 035 0275

значения козф ф ии центов

C t -t s C f + a e f )

Сг -1 5 (/+ о .* /% )
но не более 2

ti~
^  Hasoj/з к и  от подвесного ;

таъвмна? тоамспоо/пцр£0_ ш WpeWfortUtL

Пролет
балки•\

м

12

Сосет а  
нагрузки

2ВГ

*3000 №

Нагрузке 
т

Расчетная Аорпатадмаю

S9

69

' SO
I

а...—

SO

где а -  ширина фонаря
б - ширина бесфонарного 

участка.

Расчетны е наежаки на балки  
о т  сталЬмЬизс сбетоаэпаш ю нны х аюнапеи

Р р о л е т  балок /2 и /бег
д  п р о ле те * 8 торце фонаря

/ 2

Г \ Й  г / ; S 7
Pi*l4r 

__ Рг*1.0т
рг

. 2*3000-Лопо
*7 йПъ

Примечания:
/ Оснобной нагрузкой названа равномерно
' распределенная нагрузка отвеса покрытия 

(крупнопанельные плиты, пароизоляция, утеп
литель. выравнивающий слой;водоизаляциомныб 
ковер) и снега номинальной интенсивности, 
достоянная нагрузка обозначена .q>\ снеговая 
нагрузка-:р\

2- Нагрузка о т  покрытия и снега передается на 
балку в виде сосредоточенных грузов б 
м естах ребер п ли т (через 15 или б/г), и 
стоек фонаря.

3. Собственный бес балок учитывается 
- дополнительно. ,

9. Яри расчете балок собственный вес 
торцовой стенки фонаря принят равным 
7Q кг/м3 поверхности стенки

б. Снеговые нагрузки приняты по* Указаниям , 
по определению снеговых нагрузок на 
покрытия зданий " СН-69-39.

в. 8 нагрузки о т  подвесного транспорта 
вхо дя т вес поднимаемого груза, собствен
ный вес подъемного устройства и вес руги

9

ТА
1961 _

Схемы расчетных нагрузок 
на балки

выпуск в*

\ Я
6/60  //
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К  сеченое
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f6*t- 12 
/58-12
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Огибающие эпюры М и й  
о т  подвесных грузов

Примечания
i  Огибающие эпюры расчетны х усилий построены  

о т  следующих нагрузок-
. а) основной иагризки о т  покрытия, собственного веса балки и снега, 
б) беса фонаря и торцовой стенки фонаря,
6) Снеговых , Пешков у  торца фонаря и в п е с та х  перепада 

Высот снежных пролетов, 
г] подвесного подъемно- транспортного оборудования,

В. Усилия для бесфонарных' покрытий выделено/ но эпюрах 
пунктиром: при небольшой разнице 3 усилиях последние
отдельно не показаны. Расчетные усилия о т  подвесного 
оборудования, учтенны е в основных эпюрах, придеденв/ 
отдельными эпюрами

ТА
1961

Огибающие эпюры расчетны х 
усилий

пк-о/-об^ 
выпуск 8*

/О
Л / К Г
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Примечания
f. На чертеже балки

бее индексов, осарактерилыющих 
рабочие парки.

г. Укладки п ли т и приварки их 
на опорах следиет дести непос
редственно после истановки 

, каждой балки.

Каждыю плиты . приваривать 
в тр е х  то ч к а х .

Примерная монтажная схем а констрикций 
покрытия с  крипнопанелдными плитами, тл*б.0м

Л/кп



f/£Ol s/j.



Припечанив
t  Подушки fi6f и /752 и сто auk  С/, разработаны т  листеВП.

Y3

ТА
№1

Припенение балок б обноска 
покрытиях* Схемы и детали

пнь/х
ПХ-01-06 
бб/ЛУСК б*
Jucm 3

Л/6 О



Распорки

1 П

Схепа расположения распорок 
В темпердтярноп блоке

ПО 6~ 6

Лая балок пролетом 120п Л ля балок пролетом

Летали крепления пит ейдла поЛввсмого транспорта^ П рим е ча ния

1. Слепо расположения закладные элементов 
Af, AS а АЗ & верхней полке волок разродатывается 
8 проекте звания; закладные элементы доны на листе 2¥.

2. Сварные швы h* 6п п  электроды ЭР2.

I Схема строповки балок
эЖктоодяговая сворка 
длуа шва не пенса* fо в

Леею ль стыка верхних юр. f$Sf

Летали крепления путей для подвесного 
транспорта. Сэсепа строповки валок. 
Деталь стыка верхних каркасов.

п
№-ог"дб~ 
выпуск в*
Jucm j

в/so fS





. .

* S r jrzs Сп. деталь Л

0
ft

1 _ й£ _ 0

гк для 164

Ось сиппетпии М в/ПОЛЬ Л
балки

К-1. K-fa{обратна чертежу)
вязать

4оо

" J&-:
АаяггтЬ по мест

4

*60 Г--

\ , .

1 §ri
f% т
1
№ *iJ S—г

J -

S| ч
■/, J-2

Примечания 1
/ Лрматурные каркасы Оолотснь) изготовля ться при 

помощи точечной сварки в соответствии ст Технически- 
ми условиями" ТУ 73-56 и „ Указании ми по технологии 
электросварки арматуры" ЗСвзз-57/мсвТ1Х/т~ мсэс. 

г. каркасы к-2 сварить между седой-см* деталь на 
- - л ист ер; — * -----------  ---------- ----------------- ----------—~~

ЩрЗгм
армспун Тг/ H1S 119SC.— _у_ У п К/5 ш 526

Л-2  

UM 2

п Фтгт 755 А . в 6.0 6*0 - 5Л
12 -там 20 t 2 м г фап 60 S3

У того 136
Отделы*
стержни

Т гг Ф5 550 ~ ~гг 121 Ф5 т 19

»> '»  л  /  ;  Л 6  *4
поз, 15, /в, 17 делать по 161- f2 -iu

test

уецификация арматрыгайаль
вы борка
арматуры

i l

1
Ч [

i l l
I I е

мм

KOAU4SCтЗа
&| геп

М
бес
кг

W7КОТнас шт
вп
м

jsg
| |
! §

/ ФЗт 11S30 - 30 368.S Ф5т 3333 323

'

*̂«Ч|
I I

И

3 ф5т W7& 
до 780 3 12 9.2 ФЗт 1326 261

* ФЗт 77ГШ0OJ25O 22 68 932 ФЗ 30 аз
5 Ф5т 600 3 12 732 Итоге 286
6 Ф5Т 2300 1 4 0.0
7 ФЗ 130 S 20 3.0

С
i l

7 Ф5 150 6 12 18 Фз /83 2 9
6 Ф/гм 6750 2 ' 4 гъв *12т 246 219
$ Ф5 9 470 0 30 0J Итого 243
70 ФЗ 300 3 6 30

3

п Ф12пл 730 4 в д о ftp S3
0 460*15 20 / 2 а ъ Ф12лf 69 S3

Шок 10.6

75 Ф5 2140 - А зао ФЗ 388 9.1

II 16 Ф5 460 — 8 3.8 фЮ/и 11.2 39

II 17 Ф5 360 - 12 1&3 Фого 16.0

f* 16 ФЗ $70 - 22 АЗ
€ 19 ФЮпл 1400 - 8 112

2 Ф18пв Н9И - У ш Ф&т У7.8 9S6

11*&§ X
13 ФЗ 160 3 39- 3.6 ФЗ 81 13

S t -ФЗ 230- -У 36

16 ФЗ Увв - 8 38 ФЗ 566 87

11 15 ФЗ г/to - 1У зао

II 17 ФЗ 360 - 12 №

i i 20 ФЗ 670 - 22 12.5
*6

Каркасы Kr19 K~1at K~2 велеть nof H2-1 
и Jh2 делать no 16S -12-1

Балки 761-12-Z 16*1-12-1 и 168-12-1 
Каркасы. Спецификация

ПК-Of-OS 
выпуск 3 *
Лисщ б



Примечания
1. Усилия натяжения-' одной 

проволоки 0 5ТП -  Z2T,
ст ерж ня ф  г г  п а - го. въ  
стерж ня ф гопа  -  пот, 
пряди Н15 -  /б.о г.

г. Кубикодов прочность бетона 
6 балках 161-12-2 и 1бЪ-тг-2 
при отпуске натяжения 
должна быть не ниже гюкг/cnf 
8 балке 168“ 12-2 не ниже 
280 кг/сп*

/Уехнико-экономические 
показатели

Норка
балки

Марко
бетона

бес
банкат

Объем
бетона

вес
сталикг

/6*12-2 300
к1 /65

Г7Г
Ю4-/2-2 2/8
158-12-г шю 166

балки /б/~/2 - 2 , /34-/2-2 и Гбд-гг-г.
Опалубка, армирование, 

техника- экономические показатели.

,Х-01~О8 
вытек в9
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Вязать по мести

точечно?} сборки в соотбет- 
отбои с. Шехническини уело- 
бия/nf ТУ 73-56 ит Указаниям 
по технологии электросварки 
арнотиро/" ВСШ-я/мслтинчсэе. 

г  Каркасы 5-2 сворит тнсСо 
собой-сп детвло на метек

Фатson
Qpntnyp ,£3 Jf/5 11950 6 77.7% fffS 71.7 789

Jh2
шт.2

14 ф/гпл 750 4 8 60 \<pf2nj 60 53

Гб ~I60*?i 210 / 2 a te fcto 53

'/7V& /0 5

Отделу
m e

стержни

г 4 0 5 550 22 /21 ф5 121 1.9

Спецификация орматзРынайалкА юютро.'

\щзкасо? л /, л / / .
16, 17, /б д е л а т  ло / о ? -'* -2

t N, ' i«•J
•si

я аИ Г Т !

t{.
Ш

м$8l l i
fir
МП

)Ы
кар
кос

1 всея 
в

шт

ео
м

да*
кг

1 05)75 /1950 — 4i? 5255 Ф5ТП 5251 768

it
11

4 Ф6/М
dm 730
ЭоЗго и 44 368 0$ПЙ бкг гкг

5 p6nr Ьюго 7 28 274 Ф6Т 1335 206

is 5 6 0 5 t
Отючо
totZOQ // 44 sab Ф5 36 05

1* 7 0 5 r б т 3 1г 732 i/тш363

8 0 5 r 2500 / 4 10.0

*
ss

W 0 5 150 5 20 30

/9 0 5 , 150 6 12 18 Ф14т 246 298
ч
>L 9 0№ a e m 2 4 246 Ф5 18.9 29

5 51 /0 Ф5 070 15 30 141 Фого 327

U 0 5 500 3 6 30

/4 ф?2п* 750 4 8 6J0 р/2т 60 5.3
О*1 15 -wmm210 / г 042 &ю — 63

(/того 106

16 0 5 2/40 — 14 580 ФЮПА112 69

17 0 5 860 — 12 юз Ф5 58.9 9.1

H 18 0 5 Ш — 8 3 8 Фого 166

111 20 05 670 — 22 148

21 Ф10/М tteo — 8 П2

f j r 2 92008 11950 — 2 239 Ф22т 23.9 п о

i3 12208 1/900 — 2 23.9 Ф20ов 239 S9M

— .

0 5 280 4 16 45 Ф5 8.1 1.3

13 0 5 180 5 20 3 6

«9 . *

22 0 5 580 - 22 128 05 128 20
• <в

Ti
tssr

Каркасы к-f. К-1а, К-2 и поз. « .  Ш в  
делать по !6f-t2-2, а  -*■<? по f68-/2-2

-& $ ■Б алк а  I6 /-1 2 -2 , / 3 4 -12 - 2  и  J 6 8 -1 2 -Z  

К а р к а са  Специф икация. Jucm S

8 /6 0  80



сиппетрии

*

\g 0п*В. *50
l* fifZ j

Зкюоо §1
11950

------Ь___
— Ц— »-

ш  j.»w 800

К4 * ^ & t

К-2

п о  г - 2 По 6-6

J b L
л -г

г* too Ч*зо

-Mo 3-3
K -2

К-Л П О  7-7 для tat-12-3 U t68-12-3 ПО 7-7для t6b-12-3

ФЮМЛ

M ± L

ZQitntQ ^ K-1

ZJ&

-  / б / ~ г г -э
По 5-5 .fa JtL  ПО 5-5--- 1бП-1г-з--

'I  'V стали на балки, кг

вши

тп/юднттпгт 
периодического 

профиля 
ГОСТ 8¥40- $7

/51 -/ 2 - 3  m s

и5*-/г-з

168-12-3

Напрагдепая ар t-ю тура
Свшль периодической Сспцпро- 
— и ло гост зрзз-щ вол очные 

пряди
цнНичЬ

фдгп

7/2 92.1 165.5

Столб периодического 
профиле ГОСТ 5058-57 

Сортапвмт по ГОСТ 7314-55

/052

Сталь для каркасов

25Г2С

6.9 640

Проволока 
низкоугле-.  
род истая с
ГОСТ6727-53 /

Столь Cm3 
ГОСТ 380-60 ‘

ФЗ

т

всего

m 2

По 4-4
П р и м е ч а н и и

б  прядей /
Л?5 V

168-12-3
М Ы

49

1. Усилия натяжения: одной 
проволоки ф 5тп — 2.27. 
стержня ф 25 ns — 2& зг, 
стержня Ф 22пе — га  6 т% 
пряди н/5  — 16,0т.

2, /Суби ко бая прочность 
бетона при отпуске натя

жения должна быть не 
ниже 280 **/сп*.

ТА

Юезснико-экопопические
показатели

Марка
балки

Корка
бетона

бес
волки

Т
Объен
бетонаIVs

бес
стали

кг

/енг-s
№~1ZЧ

1бв-/г-з
Ш 4/ ш

207

260

200

* Опалубка, армирование, 
фезснико —эконом  и чес кие показатели.

вь'/пткб*

6 1 6 0  г /



.-ZQ -

4

" f
дф» до, У

J ^ L

\-f60*10 
} e-Bfo

к-3
Вязать /ю песту

Примечания
/ Крпаюурмые каркасы должны

— нзготобляться при помощи-----
точечной сборка 6 соответствии 
Сштехническими условиями* 
ТУТЗ-58 и* Указаниями по техно
логии электросварки арматуры*
QCM 38-57/МСППХЛ- МСЭС 

2. Каркасы К -2  сварить меж ду 
-  см. деталь на листе £

чвпрвгжпамптиа*23 Н13 11950 -i- & 356 Н15 956 m e

J-2  
и/т 2

13 Шпл 730 4 s SO 'й/2лл SO S3

- 5.3
Й 160*Ю гю t 2 очг1д*т

Uroee гое

Шельм
стержн

24 Ф5 550̂ 22 f£J J PS 121 19

II/

-" 3 5 жаси К 

детьчь no 151-1S-3.

Спецификация арматуры 
на балки

выборка
арматуры

a
5i !

е
Количес

тбо
&? | | | sen бес

i мм
N01кар
кас

Sot- го п
ш*я м кг

1 05m 11950 — 60 717.6 Ф5тп 7/70 1045
 ̂S1

t |

4 Ф8пл
о лтт
вьет 9 36 29.2 ФбПА 559 220

5 Ф8пя От 39о do го го 7 28 267 ФЗт 1324 204

*!<>» 6 ФЗт отгдчодоггзв 11 44 504 Ф5 30 05
- f l

. Й
7 Ф5т 6100 3 72 73.2 итоге 42~9

8 05т 2200 1 4 88
■ ■̂4

9 Ф5 750 5 20 30

9 Ф5 150 6 12 18 Ф/Чпл 246 298

<Vl Ю Ф/Чм 8/50 2 4 24.6 Ф5 189**>•& i i If 05 478 15 30 14.1 Утого 327
1*ч 12 Ф5 500 3 6 30

&
13 0Т2ПЛ 750 4 8 60 012ПЛ 60 S3

c\i
/4 -ram 210 1 2 042 0*18 — 53

1/нт 10.6

17 Ф5 2140 _ 14 3QO Ф5 68.9 91
s*
s i

18 Ф5 860 — 12 103 0фО£ нг 69

19 Ф5 480 _ 8 3.8 Цтог. 1160

I s 20 Ф5 670 гг 148

21 Фгопл 1400 — 8 112

i!g 2 Ф22ПВ 1/950 — 2 239 Ф22ао 239 иг
3 Фгзп» 11930 _ 2 23.9 ФЛ£а$ 233 921

f l Отто. ш з

(П 13 Ф5 180 5 20 35 05 37 13 .
fCVJ 1b ~Ф5 280 Ч /6 45
1
Si f t 22 05 580 — 22 /2.8 05 72.8 го

I I
/x-U К -1

Каркасы 
а9 К -2  и  nos 17. 18 и 19

делать no 161-12-3, J -2  делам no 158’72-3

50

JhU-г
ТА

1961

балки /6 1 -12-3, /6Ч-12-Э и 168-12-3. 

Каркасы. Спецификация.

ПК’ Ш’ Об выпуск 8*
Лист 10

f!6 Q  2  2
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-гг-
Ось сип петри и балки

**гУя\
Аеталь б

точечной сборни всосбетстбии 
ст техническими усМивмц”

' ТУ 73~£би„ Указания мао т ехно
логии электросварки оттиры»
вСН Л8-57/МСЛМХЛ- МСЭ 

2. Каркасы К-2  сворил меж ду 
собой •-см. деталь нашете 4 .

1*ш в1дрлотхрй f23 HfS 11958 9 /075 N15 т б но 9

J -2

шт.2

Я ф/2тг ~Уёд * v 3 ' ~в:о Ф/ёлл 570 S3"

19 -/60*Ю 2f0 1 2 й9 6*10 - 53
итоге 10.6

От&ельм
меркни

m Ф5 550 - 22 12.1 Ф5 /2.1 1.9

1XUC.O/ л /, '* г » *■ .
делать по' № f -1 2 -4 .

Спецификация арматуры 
но балки

всагрка 
из -с

I t&
«>1
Иe t

1 % $
* « !
* t |

€
мм

Коли
чество *11

5 Н ±£п
м

sec
хгно/каркас

все-гопшт
бп

1
е*1>ч

/ Ф бт 11950 _ 72 860.8 Ф5тп 8600 mss

* *
И
Сгчч

9 фбпл ОТ 758 да 870 16 69 51.8 ФвЯА 789 17.9
5 ФбПЛ

от езо до 1018 7 28 266 Ф5т 136.7 211

6 Ф5т W1B38
801250 12 98 59.7 Ф5 3.0 0.5

7 ф5т 8/80 3 /2 73.2 Umoeo 39.0
2 Ф5г 2288 / 9 8.8
9 05 /50 5 20 35

«VI
<С*

9 Ф5 /50 6 12 18 Ф19ги 296 29.8
/0 Ф/Чт 6/50 2 9 298 05 16.9 29

If Ф5 970 15 30 W Итого 32.7
72 Ф5 500 3 6 3.0

N

«М>«5
13 Ф12/Ц 750 9 8 68 Ф/г/и 6.0 S3

19 -16840 210 1 2 092 б-Ю ~ S3
Итого /0.6

| |
17 ф5 2140 - 19 30.0 Ф5 589 9.1

18 ф5 860 - 12 10.3 фЮм 112 69

19 Ф5 480 - 8 3.8 Итого 16.0

i t1
20 Ф5 670 - 22 198

21 Ф10ПА 1900 - в 112

I
5

I s
llI §

2 12508 11950 — 2 238 Ф25т 23.9 921

3 Ф28ПВ 11950 _ 2 233 Ф28т 23.9 1/6.5
атого 2975

*
=!cl

IS Ф5 180 5 20 3.6 Ф5 8.1 1.3

16 *3 -200 /6 ■rs _<_

j !
22 Ф5 580 - 22 12.8 95 128 20

ЛЧ
no

1. *  
131

К аркасы
•1а, К -2 и nos. m e  IS делать 
-12-4* J -2  делать по 138 -1 2 -4

и
Вязать по песта м И- тл

1961

балки 161- г г - 9, 164 -12-4 и 168-12-4.
як-o f -06 
йытск еж J

л-1, л -г
А----------------------------------------------- -----

Каркасы. Спецификация. Jucm

г ~

12



Bb/борха стали на балку* кг
Напрягаемая арматнра Столб для каркасоб

__
Лробопоха
хилодЫатятятя

Опалб периоде го профиля
чески
е?

Семолроба-
jovubte

СталЬ периодического 
-Профиля ГОСТ6058-57 Ороболоха Столь Cm. 3  

ГОСТ 320-60
марко
балка

трииЛ/чеекиеопрофиля
/ОЬ/ «лwow/Сортамент но
ггоет 73/4-03

пряди
имтуиниочм
65-56

Сортамент по 
ГОСТ 7314-63 роди стоя Арнеяоясортимент Полоса боя 

сортатент § | Зсеео/йог,0080-37 з о х г г с 25ГВС П7СГ8787-01гостей9о~ к? to*ГОСТЮ3-67 I 1
Ф дт 4%Ы *т Шша Х/5 ФбЛЛ Ф/2пл Мял Шит Ф$Г Ф5 s*to €•V

181-/8-1 028 — — — — 1ги 76J 7,3 №4 32,3 213 6.8 28,1 /66.6 333,8
fS4-/a-f ~ т / /п / гв& — bus 65,7 7,3 Ж 9 32,3 23,7 68 30,5 157.7 U /.з
/бё'/дч — - - - Шд 1219 65f7 7.3 sL? 32.3 2/.7 6.8 28.5 /55.7 333.5

Примечания
/  Усилия натяжения: одной /раболоки 

Ф5т -2,2т3 стержня Ф ее об-го.6 т, 
пряди к /5 -  /6.0 т3 опера/сняФЯ)л6-/70т.

2. Ш ок ебая  прочность дет она ори  

т писке лот ж екия ортоторб/ дол 
ж н а  дд/т Ь для долин /6 /-/S -1  о  
/6 4 -/<?•/ н е  H u jc e  Р /О я е/ст а ди я  
Золок /В  8~ 18 - I  не н и ж е 280к г/см *

ж
Ш1

ТЛехнико -  яканомичесние 
показатели

Мирки
Золки

Марки
детине

Осе
донки

г
dec

стили
кем*

№/-№•/
300 334

/oi-ю■/ А/ зМ 44е
/68-/8-/ too ММ— *333

Опор о6наt артаробание,
/Т/ехнико - экономические показатели

ПК- О/- 06 
домне к о*

/ист А3
я/



/34 *s

^ -------
-•sit jh- *' * ч>

afesarfjfc 1‘аN.
&

т т *l s
, № Ч. «и

*ч1

<0
$

Ыларяваем.арлктро28 Jf/5 17950 — 9 т е JT15 /6К 6 /77.8

4~2
а//77.2

/7 trie* 750 4 8 6,0 Мае 6,0 7.3
18 -worn 270 7 2 0,54 £~Ю — 6.8

Оа/аео /4/
fakffb».
'Ярусы.

го Фб 480 - /2 5,8 Фб ЗАО А з
г з Фб 760 - М 25,8

к -1, к -1в,к - г .к -з ,  к - 4
ЗелотЬ по /

поз. /3 и 31 
Ъ /- /8-/

И 11
||

14f у
ДЬкмс

обо
Со
лг

«|
9|

££а
м

S ec
/сеII i 5у С

лиг
Но/ лор 
кос

От
то
тт.

It
/ Ф8т /7350 - 64 //48.3 Рбт//48.8 №7.3

ft-
j Фбт Пт 750 

&>880 /3 62 4я4 фбт98.5 27.9
4 фбт 9т 300

60/Ш 8 32 30,4 Ф5т 703,7 /6.8
б Фбт 7т U20

Оо иго 6 24 267 ф5 2.4 0,4

II б Фбг 9т»4а 
*  /250 $ 24 28.7 Отаго 38.7

7 ФбТ 0700 г 8 48.8
И В Ф5т 82770 2 8 26.6

9 Фб /60 4 /6 2.4
9 Фб 750 3 б а з фбт 706.9 /6.5

cvj Ю Фбт 1т №50 
fa/800 25 S0 68,8 Фб 0 .9 0.7

?1
17 Фбт €850 г 4 25,4 а того 76.6
/2 Фбт 6870 7 2 /27
/3 Фбт 8050 7 2 6.7ч.

1 /4 Ф72м 6780 4 4 24,б АЙ» 24.6 27.9
Ч) 15 Ф5 €00 76 76 9М ФЗ 72.4 7.91Ч.

?! /6 Фб 680 3 3 7.9 Ш7080 23.8
9 9 Фб 750 6 6 ОД

4 ф!2м €750 4 8 49,2. \ф72ял49.2 4X6
75 Ф5 600 27 б4 32.4

* *

а 76 Фб 630 3 6 3.3 Фб 38.0 5.8
Шчоео 49.7

3 Фб 750 в 72 /.8
77 *74 750 4 8 6.0 Мал 60 13

> * 78 60мю 270 7 2 0.54 f*/0 — 6.8
Umoeo /4.7

79 Фб 2200 — 76 36.2 ФЗ 84s /3/7
-II го Фб Аза - 8 3,6 ф727ь /23 /0.7

1!
«

27 Ф5 820 — 24 /37 007050 23.7
25 Ф73ГЛ /800 - 8 /20
20 Фб 760 - 34 25 8

III г Ф22пв /7950 — г 3&9 Р22ж35.9 /07/
И J0 *20/78 /7950 — 4 по ftiOei 7/8 /77/

гг Ф5 380 4 76 6.7 ФЗ /28 2.0
ч. 23 Фб 24о 7 28 6.7
1,

N»|0 р 27 Фб 760 — . 34 268 ф$ €7.0 9,4N 11 79 Фб 2200 - № 35.2

Ьй/барко

делатЬ no toh (8-1, а пол 30 no /68-/8-/.

Балки /Б/-/8-/, /6&-/8-1 и /58-184| 
КаркасЬг Спецификация. Iиет\ Ж

W T
1ЙС-0/-О6
8Ь/пхске*

0/€О



ill

- « л *«ЙЙЯ

Папрвеаел/ая арматура С т а н б  djfjf /гср/гасоб
1

Марка
бинт

фобояот
халаОнопяняпая
оериобмескосо
/рофшя

mav тал с*

CmuM периобическал 
профиля

ГОСТ Жив- 87. \т̂гшл
СЬмипробо
лочнбе
fiS/TU*
аноиат
\85-38

ОпалЬ периодическоео 
Профиля ПОСТ 0058-37. 
Сортамент , яо 

ГОСТ 76/4-56

проболела
тзкоиеле

СталГОСТ
>6 Cm. б 
380-60 '

<0

1
Ясеео

роме.
госте

тая
78753

брнелаяСбртутент
№ 8590*7

Шлособаяя/рпуцет
ГОСТ 103-57

*St

1
f <Of ,, эоссгес гзггс

Ф$ТЯ
1

йдяяteem ШеллГ/5 фЗПЛ Ф/ВолФ/4& Шел Ф5т Ф5 ФЗ 6-/0

/В/-/a-a еш — — — \ 386 -78.4 7,3 то 89.8 87.8 _ 8.8 88J0 /79,0 399.8
M-/a-a — А? £5ICU7 те — 'ащ. з 85*7 7,3 М3*89*8 /3,8 Ж/ 8.8 44.7 Ш5Д 554, е
16846-е — — — еш 386- 85.7 7.3 тз 89.0 г/,5 — 6.8 88,3 /88,6 403.9

' Примечания
а Усилия натяжения: одной 

/роболоки Ф5тп-3.2т, 
стержня Фг5Пв-во.5тл 
стержня Фгвпв-го,зту 
/ряди /Т /5 -  /6,0т.

2, пидикобая /рочнастЬ бетона 
/?ри отписке натворена* арма- 
тирЗ/ должно 66/тЬ не ниже 
гооке/см?

ж
J3£l

Техника -  зконолтические 
показатели

Марко
балки

Марка
бетона

бее
балки

Г
Шш
бетона

м*
^бёе
стала

К8
/Б/-/s-г

4оо Л/ J.S&
JSS

/54-/8-8 554
/68-/8S 4ое

Опали б на, ортиробание. 
Л?ехнико -зкономические показатели.

ЯК-0/-06
бО/ЛНСК S*

s/6<?
/ист /б

г г



И б о



Ось сиккетпии
Om JJJQ

Примечания
/ Усилив натяжения^ 

лродолоки Ф 5тя -  г  гг, 
стержня Ф гг ив -  33,3*̂  
стержня ф гбпз -  26.5 г, 
пряди Hf5~ /£&*, t 

2 кубикавая , прочность дети
на при отпуске натяжения 
аркатуры должна быть 
не ниже гзокг/сн*

балки ш -г з -з , /64-/3-3 и 1бд'1д-д 
Опалубка, армиродание 

/Цехника- экономические показатели

№

Ш хн и к а - эк он ом и ч еск и е 
п ок а за т ел и

П арсе

балки

Парка

б ет а

. ш
балки

7

Объем
б т т

м*

бес
стали

к г

4оо 9.1 364

526

Т6Ч-Я-3 682

/66-Я-З 629

Вы пуск  д*

17

2 9





29-

М

, 1 ^  V  В ы б о р к а  с т а л и • /Я7 б а л к у ,  к г -

Марка

балки

JL
ffpoi
XOACk
аерЖ

№

т р о га е м а я  а р м а т у р а С т а л ь  д л я  А:а р к а с о В

в се го

Молока
утянута
тическогс
Офила

Столь периодическое 
профиля 

ГОСТ £058-57
Сети
лот

Ж

пробе
tb/e

% »
-58

Столь периодического 
Профиля ГОСТ 5058-57 
сортопент по fy C T  

7314—55

Проволока 
низкоиглв' 
радист ас 
гостб7гт-зь

см оль с
ГОСТ 38

круглая
со£%2ГгГ "т По гост гзза-67

т.З
0 -6 0

ТоВ $ й

I 1
ГОСТ 8480-57 з о а с г г с г з г г с 103-57

0570 Ф28пл023* 'Наго N15 ФбПАФШ Ф&н Ф1ЧШ#6т (Ноес ф 5т - 05 ф б ф8 Ь а

т а — — — — 228 429 187 520 58.3 т 728/ 139 m s — 6.8 31.2 246.0 565.8

/ б 4 -а -4 — ш ms — 223 42$ — S20 583 то 28/ 6 5 10.5 24/ 6-8 47.9 252.0 7565

/58 -/8 -4 — — — — т .7 т 429 szb 583 1761 281 m 105 — 6В 31.5 235.6 57/.3

течамия
/ Усилия натяжения; одной 

проволоки ф 5тп -  г г  г, 
стержня Ф 28ne -  333rt 
стержня ф гз по -  га зг, 
пряди н/з — 16.0 г.

2 . Кубиковая прочность 
бетона при отпуске 
натяжения ар па тиры

ТА
1 Ш -

технике-экономические 
показатели

Марка
балки

Марка
бешено

Вес
балкиТ

Объем
*w*

Вес
стали

161-/8-4
500 9,1 3.84

566

164-18-4 757

168-/8-4 572

Опалубка, армирование. 
/Яеоснико-экономические показатели~ Лист /У

S /to
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-т;> Ji \
ч:

Ось симметрии а

По 7- 7для /£/-18-5 и /68 -/8S к-з

— \~гш—  1"/Х

/Я? 4-4
T S t - f d - S

По 6 -5 /Ь4-4
16b-T8-4

По 5-5
• лвЕЛндп'энг.-,-.-"Т
; • i . . А»*!? Тпм ’"

Щ  в ы б о р к а  с т  q  а  и  п а  б  а  л  к  у ,  к г

Марко

балки

Н апрягаем ая а р м а т /р а С т а л ь  д л я .  к а р к а с о в
Всего

на

балке

Проволока
холоднотянутая
периодического

/ Я П в в Ш

Сталь периодического 
профиля ПЖТ 

$950-87 сортамент 
по ГОСТ 7$ 1k-55

Сенипрово- 
лонные прей. 

ЧИТУ
щ и ч п ч

Сталь периодического профиля 
ГОСТ 5 6 5 8 -8 7  

Сортамент по пост 7316-55

проволока
ншкодгле
радиатор
гоствш-З

Сталь ст .з л -г 
гост 3 8 0 -д о ' В й

!
Круглой
сортаментов
roc7Zseo-s?

ПОЛОСОвОЯ
свртонент.%Г0С7т-в7

!ЗОХГГС А~Ы $ 5-Ш h 25 Г  Z С  у1чЪ
Ф57В М а е ф$Ш ЦГого HfS ФбПА Ш л фЮПЛф12М Ф Ш ф16плитого ф5т Ф5 Ф6 Фд / 4

161~ Г8 -5 3721 — — — — 13.6 12.0 520 167 W 58.3 1888 23.1 16.7 11.2 — 7.5 ш 2385 617.4

164-18-5 — 347.1 ш $ 573.7 — 13.5 12.0 520 — 44.7 583 178.1 231 6.8 11.2 25.J/ 7.5 50.9 244.9 825.8

166-18-5 — — — 9752 13,6 120 52.0 - 44.7 58.3 m i 23.1 т ff.2 — 75 33 k 227.3 605.8

Примечаний
1. Усилия натяжения: явной 
проволоки* Ф 5ТП~ 22т, 
стержня Ф гвав-зтог, 
стержня ф згпв -  У&Зт, 
пряди н/5 -  щртт

2 КибикоВая прочность 
бетона при отписке 
натяжения арматуры 

должно быть не ниже ззокрсм*

ff/ехнико-экономические
показатели

Марка парка 
балки

16МВ-5
15U-18-5

168-18-5

500

See
балки

, т

See
\етоли
я М -
617

k.27 826

610

и
1961

балки /6 1 -fS -S , 16/f-18-5 и  168-18-5. 
Опалибка. армирование, 
техника  -  экономические показатели,

: 8 /fi

пк-т-авх
шанс к 8 9
Juca Z1

S 3
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Привязал** % 2
по 2 шт. лр* перевозке

5 ? V
П51

л

\

Марка
элеменп

вес
7

Марка
Септа

Объем
Сетом?мз

hcxod
таликг

наг 005 200 002 0 Z -
П62 ао7 200 003 739

Привязать 
поз. 2 по 2  шт. 
при перевозке

in m
iii'f ' Г

4Ш_

П р и м еч ан и я

/. Сварные швы 6=6 пн
2. Электроды марка в 42 •
3. Приварку втавр стержни/ 
к листам производить .
под слоем фл/оса.

ПБ2

С п е ц и ф и к а ц и я  с т а л и  н и  а & и н  эл е п е м т

марка
зпгмем-

т а
не
/70S

Эскиз шилрсфи< Лемма
ММ

Калач.
ШГ71

Нес, кг
Однаи

поз
всех
паз

Эпе~
мета T/CUMS-fĈ i

/11
7 -180*70 400 1 S7 57 Матери ел Сг.З
2 - во*ю 143 2 07 1.4 77 ---- -

712
3 “ 700*6 200 7 09 0 9

77
Cm3

4 • Ф 70/74 740 2 0.1 02

М 3
4 • ФЮ/7А 740 4 07 0 4

78
V

5 -7SO*6 200 7 7*4 Г.4 Cm3 У

м 9
4 * ф 70/74 140 9 0.7 04

846 -200*8 200 7 2 5 2.3 Cm3
7 Ликер ф 18 70 2 .027 05 С шт/аова 

гаОкоС

J7
8 L  90*8 200 2 2.7 л 9

S2
Cm3

9 -------Т39-----
« я ( П  *** 640 2 09 08

J 2
в L  90*8 2S0 2 27 5 4

6.9
Cm3

Ю Т 330.
ле? 5  а •ею

830 2 05 1*8

п з
8 L  00*3 250 2 27 *9

69
СГ77.3

71 т
Л

860 г 05 1.0

72 -т *б 180 2 7.2 29 Cm3

Cf 73 -Ч0Х6 720 2 023 0 5 29 *-----

f -780*70 ш 1 87 87 Cm. 6
2 -60*10 748 2 07 _1£_ •---  •

П61 4 • Ф 70ПА 140 8 01 08
м - 200*70 600 7 че 48 7S7 Cm3
15 • не 270 16 JX06 10

*"‘4 щ -е. ~

7 400 7 5.7 5.7 Cm з
2 СП /76/ 140 2 07 7.4 *— *

ПБ2 9 ► 140 8 01 08
ft 600 7 W ■ ж .

789 С т.З
rs 270 70 08$ -Q JL
16 %Ф6 - Ш — 370 б 0.08 06

&
ЛК-01-06

ТА
1061

Элементы  777+174, *9 / Л 2, Л З  ц
17/C-i

вб/ЛУк
91-06

с то ли к  %/Жел£4рдетонные подушки Лист 24
в/во Звii \



--- Напрягаем ая ч алмотидсе. Р а с х о д  м ат ериалов

, Усилие натлзсенШ С т а м и , х г JE tem om t.

ЖиГ
a/n

*

М а р ф

далк и

г

Сосет располож ения
\

3

одного стержня 

г

&

№  одно 

изделие 

$

Pa 1m *

Щ сбт /я

G

Pa одно 

изделие, з

Pa in2 покры
тия приёеды- 

ншттцинб/
CAf

М арт

$еш на
d ec  изделия 

‘ Т

f f f f t - f S 't

4

ZdZDcfi

tf*f2 ,6  ^ 

ffstfS.6 ’ * fd f z s

4 3 to

\
Н * Ш  

AT’ Z fo  ,

300

г i S b -M -Z
■fca ь5

r

z f a 3 ,3
f,6 S 3*30 Зоо А ^

f  \ , л « i f

з i B b -i Z -3
\

ж = г£ э
\т = ? - 281 3 9

4 оо
•4

4 1 Б 4 -1 Я -4 — Ьб2 #к л ff=33 ,S
\ s '

[ Щ

y sss*=== ?

■ —
\ 323\\

4 8
S0O

\  ■

s

- уу
 ̂̂ 5  <6 22x4 - \

'

.r4и #,3
з о ож \  3d>22*jr Я = /8 ,8 ------- V~ *

rsl
6 1 Б 4 -М -2 г ! r --- Зф ЯРял S =3 0 .S \ ' ,

i- *07 \
4 о ож . \  ЯА2Ям>м Af=24,3

^ s a s

Ш 477 9 ,1

7 i f f 4 - / S -3 § 4 *я я х » 7 3 S
w

~ч
•fH ~ gJs» r---1—

- b o o
, / -1--------

k &<£££ ял У *30.5^ 

У -3 9 .3

\ ■
в

= -— 3ф32кл 7 93 S 0 0

3 l B 3 -f S -5

/r \s УбРРкл Jf=33.8^ _  i 
f / ^ 4 4 .Z

8 9 8 L .
1

4 ,2 7 3 ,9$
\ - 

S O O ,0 ,7

' ,  . Примечания

; f  & таблице указана рабочая напрягаемая арматура ш стали 2SP2C, упрочненная 1 
. £&тяжим? до Я̂ ЗЗОО кг/см* /ри удлинении не долее J,3%f /рименлемая £ даллах

il?4 f  место стали 30ХГЛС. , , .
Л СталЬ марли 25Р2С может дЬяпб заменена сталбло марли ЗЗГС {«МТУ ряз-SffJ 
. дтз пересчета площади сечения арматуры, f/апрягаемая арматура из стали ЗЗРС 

домяла found уротена ПО ОРаяоге/и С напрягаемой фматураи. из опала Р0Г2СГ.

%

fA
]S6t

ЮаЗяица замены налрлгасмоа армдмнлоА/ из 
Стали , меряй ЗрХгга на стало тармГ&гяс

уроуменнум и телн̂ -зммфмаемяам показатели.

яя-дз-яо
ЫннммЗ*

Риет\ PS

Серия ПК-01-06

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293830/4293830120.htm

