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Д о д  c h u t e л ь н а я

ПРЕДИСЛОВИЕ

Альбом водоотводных устройств на станциях предназначается для 
проектных организаций Министерства транспортного строительства и 
Министерства путей сообщения как пособие при проектировании отвода 
поверхностных вод от земляного полотна и отдельных сооружений стан
ций, а также для строительных организаций.

Настоящий альбом разработан в соответствии с планом типового 
проектирования Госстроя СССР на 1972 год и техническим заданием 
Главтрансгшоекта, рассмотрен Киевгипротрэнсом, Главстройпромоы, 
ЦНИИСом и утвержден Управлением экспертизы проектов и смет .«ПС за
ключением да 27/27 от 26.02.75.

Альбом разработан на основе:

- технических указаний по 
ных дорогах общей сети ( 
(ВСН 56-65);

прое: юванию станций и узлов на желез- 
* (ВСН 56-61) и дополнений к ним

- строительных норм и правил - железные дороги колеи 1520 (1524)мм 
общей сети Союза ССР, нормы проектирования (СНиП П-Д, 1гъ2);

-строительных норм и правил- мосты и трубы. Нормы проектирования 
(СЙиП П-Д. 7-62), с учетом дополнений;

- строительных норм и правил - земляные сооружения. Общие правила 
производства и приемки работ (СНиП Ш-Б. I-7I);

- технических условий проектирования железнодорожных, автодорожных 
и городских мостов и труб (СН 200-62 и СН 365-67);

- указаний по проектированию железобетонных и бетонных конструк
ций, железобетонных, автодорожных и. городских мостов и труб 
(СН-365-67), с учетом дополнений;

- и пРавил " канализация, нормы проектирования

- указаний по применению в дорожном и аэродромном строительстве 
Г антов,1 т е п л е н н ы х  вяжущими материалами (СН-25-72 Госстроя

- типовых п а к т о в  сооружений на автомобильных дорогах, выпуск

if j
Н;альбому д^на кратка^ пояснительная записка.

^ Iданный альбом включены:
i 1 ! i

I. Прицеры водоотводов от п|ромежуточных, участковых и грузовых 
станций, а также от пассажирских устройств, централизованных

з а п и с к а

стрелок и других устройств станций;

2. Чертежи железобетонных лотков разных типов;

3. Детали водоотводных устройств (сопряжение лотков раз
личных типов между собой, с канавами и с водосточной 
подземной канализацией).

Чертежи железобетонных лотков, а также детали водоот
водных устройств доведены до стадии рабочего проектирования 
и могут использоваться непосредственно в проекте и выдавать
ся на строительство.

В данный альбом не включены материалы, имеющиеся в 
других альбомах и пособиях (поперечные профили земляного по
лотна на перегонах, укрепление откосов насыпей и выемок, 
гидравлические расчеты канав, перепадов, быстротоков и др.)

При разработке альбома использованы материалы проект
ных институтов Главтранспроекта, Желдорпроекта Московской 
жел.дор. и СКБ Главстройпрома.

Авторы разделов альбома:

СОЛОВЬЕВ В.Д. - Схемы водоотводных устройств на станциях 
(разделы I-УШ/и общая редакция.

БЕЛИКОВ П.Г. - Железобетонные лотки /раздел IX/.

КРАСНЯНСКИЙ И.И. - Подземные водостоки /раздел X/.

Все замечания и пожелания по данному альбому просьба 
направлять в Мосгипротранс.

Пояснительная
записка 984 4



I. Основное положения.

Одним из основных условий, обеспечивающих прочность устойчивость 
и сохранность земляного полотна а отдельных устройств станция, явля
ется по возможности быстрый а полный отвод поверхностных вод, как с 
самой станционной площадка, так а притекающих к ней о нагорной стороны.

При отсутствии надлежащих водоотводных устройств, несвоевре
менности их сооцужвния или при плохом содержании в период эксплуата
ции, поверхностные воды могут причинить большой вред: размыв земляного 
полотна, насыщение его водой, подтопление парковых путей, площадок 
грузовых дворов, стрелочных переводов и других станционных устройств, 
что может затруднить нормальную работу станций, а в отдельных случаях 
послужить причиной перерыва движения поездов.

Насыщение грунта земляного полотна водой выше известного предела 
снижает несущую способность основной площадки его, в результате чего 
появляются просадки путей, выплески, балластные корыта и пр., а : 
при пучинистых грунтах образование пучин. Борьба с перечисленными 
болезнями земляного полотна сопряжена с большими ежегодными затратами 
и нередко связана с ограничением скоростей движения поездов, а иног
да и с перерывом движения их.

Во избежание указанных отрицательных явлений на всех вновь соо
ружаемых и реконструируемых станциях должен быть обеспечен своевремен
ный и надёжный отвод воды с поверхности земляного полотна, балластной.. 
призмы, от централизованных стрелок и других устройств станций.

Водоотводные устройства на станциях /за исключением кюветов/ 
относятся к специальным конструкциям, применение определенного типа 
которых подлежит обоснованию в проекте расчётом по расходам стока 
поверхностных вод и прочности конструкций.

К общему комплексу устройств по отводу поверхностных и производ
ственных вод относятся:

1) Вертикальная планировка поверхности земляного полотна и бал
ластной призщ. на станциях;

2) канава и кюветы; .

3) лотки;

4) подземная сеть водостоков со смотровыми и дождеприёмными 
колодцами, песколовками и нефтеловушками;

5) искусственные сооружения /мосты, трубы, перепада, быстротоки 
и прочив/. .

Водоотводные устройства должны удовлетворять следующим требованиям:

а/ прочности, устойчивости, надёжности и удобству при эксплуатации;

б/ минимальной стоимости постройка и эксплуатации сооружений;

в/ применению, как правило, сборного железобетона или бетона о 
изготовлением элементов конструкций на заводах*

Основные размеры водоотводных сооружений /отверстия труб, 
поперечные сечения канав, лотков и т.д./, как правило, должны 
определяться по расчётным расходам воды.

В районах, где обеспечивается полное впитывание и испа
рение атмосферных осадков во всякое время года, водоотводные 
устройства не сооружаются.

В сейсмических районах и в районах вечной мерзлоты 
водоотводные устройства проектируются по специальным техни
ческим условиям.

При расположении станции в заболоченных районах водоот
вод с поверхности земляного полотна, балластного слоя и от 
отдельных устройств станции осуществляется согласно указаниям 
настоящего альбома, как для станций в обычных условиях; зем
ляное полотно и внешний водоотвод выполняются в соответствии 
с техническими условиями сооружения железнодорожного земляного 
полотна/СН 449-721

Сточные воды с территорий станций и других предприятий желез
нодорожного транспорта, перед сбросом в открытые водоёмы не
посредственно или через овраги и пониженные места, должны быть 
собраны в приемные сооружения - накопители и очищены до норм 
требований местных бассейновых инспекций и санитарных органов*

П. Вертикальная планировка поверхности земляного 
полотна и балластного слоя станционных площадок

Для отвода атмосферной воды со станционной площадки по
верхность земляного полотна и верх балластного слоя планиру
ется поперечными уклонами, направленными к сети продольных 
водоотводов.

В зависимости от ширины площадок, рода грунта земляного 
полотна, свойств балласта, климатических условий и удобства 
отвода атмосферных вод, профили земляного полотна и балласт
ного слоя проектируются односкатными, двухскатными или пило
образными /чертеж # 1 , 2 ,  3,лист Ж  17/.

Тип поперечных профилей земляного полотна и балластного 
слоя устанавливается по таблице I, приведенной на черт*
Ж.; 1,2,3, : ЛИСТ 17 .

Основной площадке и верху балластного слоя обгонных пунк
тов и промежуточных станций с поперечным, продольным и поду- 
продольным расположением приемо-отправочньыг путей придаются, 
как правило, двухскатные поперечные уклоны* На раздельных 
пунктах двухпутных ланий поперечном типа уклоны, устраиваются 
от оои междупутья главных путей. Поперечные уклоны земляного 
полотна, промежуточной станции поперечного типа праведаны 
на чертежахЖ 18. 19, для станции продольного типа,- на 
чертежах# 16, 17.

П о я с н и т е л ь н а я

записка 984 5



При такой планировка земляного полотна создаются более благо
приятные условия для размещения островных паосг-'н^^чх платформ а 
укладка съездов в горловинах станций между указаньь.*л путями.

На разъездах с продольным расположением приемо-отправочных 
путей поверхность земляного полотна и верх балласта проектируются1 
двухскатными уклонами, направленными вне пределов пассажирской 
платформы в обе стороны от оси главного пути* а в пределах этой 
платформа - от борта платформы /чертежа № 16, 17/,

Еоли земляное полотно разъездов и промежуточных станций о 
поперечным расположением приемо-отправочных путей на однопутных 
линиях сооружается из дренирующих и ере дне дренирующих грунтов 
или при малом количестве осадков - из слабодренарующих грунтов и 
при этом промежуточная платформа не устраивается, а главный путь 
укладывается на песчаном балласте, то основная площадка и верх 
балластного слоя проектируются односкатным уклоном, направленным 
от пассажирского здания /чертежи № 13, 19/, При сооружении глав
ного пути сразу на щебёночном балласте или устройстве островной 
пассажирской платформы земляное полотно и верх балласта планиру
ются двухскатными уклонами, направленными в обе стороны от оса 
междупутья I главного и & 2 приемо-отправочного пути.

В засушливых районах при отсутствии весеннего снеготаяния 
поверхность земляного полотна и верх балластной призмы, при дре
нирующихся среднедренирующих грунтах земляного полотна, могут 
проектироваться горизонтальными. ■ '

Погашение разности отметок путей, располагаемых на скатах 
поверхности балластного слоя, производится в горловинах за счёт 
постепенного изменения продольного профиля по каждому пути*

Разгонка разности в отметках производится, как правило, вне 
пределов полезной длины путей; разгоночные уклоны допускаются 
до руководящего включительно.

На черт. 7, 8, 9 показаны примеры погашения разности в уров
нях приемо-отправочных путей, располагаемых соответственно на 
поперечных уклонах 0,020 и 0,010,

Профили земляного полотна и верха балластного слоя отдель
ных приемо-отправочных к** эв, в* зависимости от чиола путей, 
рода грунта земляного полотна и местных условий, могут проектиро
ваться односкатными, двухскатными и пилообразными /чертежи на 
листе №17/.

При пилообразном профиле в междупутьях о пониженными от- . 
метками укладываются железобетонные продольные междупутные лотки, 
с уклоном не менее 0,002,

В зависимости от длины и продольного уклона станционной 
площадка или отдельного парка вода из этих междупутных лотков 
отводится одним ила двумя поперечными коллекторалш. ;;

Конструкции междупутных лотков из сборного железобетона 
типа П  показаны на листах .№ 71-76.

Подгородные сортировочные парки проектируются на пило
образном профиле земляного полотна.

При расположении путей у крытых складов, погрузочно-выг
рузочных высоких платформ о железобетонными подпорными стенками 
и у низких погрузочно-выгрузочных площадок земляное полотно и 
верх балластного .слоя, как правило, планируются поперечным 
уклоном в-сторону от вышеуказанных, сооружений.

Земляное полотно боковых даосажирских платформ, грузовых 
дворов на промежуточных станциях, погрузочно-выгрузочных 
п^тформ^площадок^планируются уклоном в полевую сторону

Величина поперечного уклона уширяемой части назначается 
согласно таблице № I . . ...

На листе 20 показаны также примеры сооружения земляного 
полотна для смежных путей, располагаемых в разных уровнях 
(черт. №10,11,12). ..

Поверхность балластного слоя, в целях обеспечения водоот
вода и уменьшения объёма балласта,планируется применительно к 
поперечному профилю земляного полотна, а именно:

а/ При планировке земляного полотна уклоном 0,01 поверх
ность балластного слоя планируется этим же уклоном как в пре
делах междупутий, так и в пределах шпал /сами шпалы укладыва
ются горизонтально/;

б/ при планировке земляного полотна уклоном 0,02 поверх- , 
кость балластного слоя планируется, средним поперечным уклоном - 
0,02 с соблюдением следующих условий: в пределах.шпал балласт-... 
ный слой планируется поперечным уклоном 0,01, а в пределах 
междупутий для разгонки остающейся.разницы в отметках баллаота 
применяются уклоны порядка 0,03 - 0,034*

Планировка поверхности балласта при поотавке главных путей 
на щебень и при поперечных уклонах земляного полотна 0,010 
производится согласно чертежам №  4,5,6.

Ш. Методология проектирования водоотводов

I. Общие указания ,

Проект водоотводов на станциях состоит в общем случав из 
отвода поверхностных (атмосферных), грунтовых и технических 
вод.

Водоотводные устройства должны обязательно учитываться в 
процессе проектирования станция и особенно при ее продольной 
и поперечной профилировке. Несоблюдение этих условии ведёт 
или я необходимости перепроектировки станционной площадки, или к 
вынужденному принятию малорациональной и дорогостоящей сяотемы 
водоотводов.
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На основе изучения топографически;?, климатических, гидрогео
логических данных, а также конфигурации самой станция и связанных 
с ней устройств Споселков, автодорог я прТ) в плане и профиле 
составляется предварительная схема водоотводных устройств, кото
рая, в результате более детальной проектировки продольных и попе
речных профилей земляного полотна, гидравлических расчётов и тех
нико-экономических соображений, может подвергаться некоторым изме
нениям, уточнениям и корректировкам.

При составлении предварительной схемы водоотводов и при 
дальнейшей корректировке ее надлежит, по возможности, придержи
ваться следующих основных положений:

а/ водоотводные устройства, при минимальной стоимости соо
ружения их, должны быть наиболее надёжными, простыми и удобными , 
в эксплуатации;

б/ продольный отвод поверхности вод, как правило, проекти
руется открытыми канавами, кюветами и лотками, за исключением 
отвода технических вод, а также водоотводов, где необходимо 
применение закрытой подземной канализации;

в/ линии водостока от водосборных площадей до выпусков на 
дневную поверхность должны быть наиболее короткими и прямоли
нейными ;

г/ водостоки должны иметь наименьшее число пересечений с 
железнодорожными путншг автодорогами, привокзальными площадями, 
погрузочно-разгрузочными площадками.

При невозможности избежать пересечений последние проектиру
ются -в наиболее благоприятных местах а, как правило, под прямым 
углом;

д/ при трассировании нагорных канав следует избегать затяж
ных крутых уклонов, требующих укрепления русла.

При необходимости крутые уклоны целесообразнее сосредотачи
вать на коротких участках, давая между ними вставка о пологими 
уклонами, не требующими укрепления русла.

Пологие участки могут соединяться между собой уступами, 
перепадами или быстротоками;

8/ не допускается без достаточного технико-экономического 
обоснования чрезмерное заглубление (более 1,5 м) открытых водо
стоков против требующейся по расчёту глубины их заложения и 
закрытых водостоков - принятой по условиям промерзания;

ж/ искусственные сооружения (малые мосты, трубы, лотки а пр.) 
должны предусматриваться по типовым или рекомендованным проектам, 
с применением сборного бетона и железобетона, изготовляемых на 
стройдворах или бетонных заводах.

2. Пд9додьйн9.а пйча.ретнм..дроФадя.

При проектировании продольного профиля по главшм, отдельным 
станционным и парковым путям необходимо учитывать:

I/ косогорность местности с тем, чтобы принятые отметки зем
ляного полотна по продольному профилю соответствовали минимальным 
земляным работам по всей станционной площадке;

2/ поперечную планировку верха земляного полотна станционной 
площадка;

3/ устройство в надлежащих местах наиболее экономичных типов
искусственных сооружений;

4/ возможность устройства наиболее простой и экономичной оет 1  

подземных водостоков с обеспечением выпуска воды на дневную поверх
ность или включения в городскую сеть водостоков.

5/ возможность отвода воды из выемок, без особых затруднений 
при минимальной стоимости водоотвода, для чего следует избегать 
в затяжных выемках расположения путей на площадках.

На поперечных профилях должны быть нанесены данные геологичес
кого и гидрогеологического обследования, освещающие станционную 
площадку, а для существующих станций структуру земляного полотна в
балластной призмы.

Поперечные профили по станционной площадке я по отдельным 
путям проектируются в соответствии с указаниями, приведенными в 
разделах настоящей.пояснительной записки и чертежами, показанными 
на листах &  17, 18 альбома. На чертежах поперечных профилей рас
стояние от оси пути до бровки земляного полотна выражено переменной 
величиной - "в". На отдельных конкретных примерах эта величина при
нята равной 3,50 м  применительно а  линиям. I я П  категория 
( п. 1.3 СНиП П-Д. 1-62). .......

При проектировании поперечных профилей следует стремиться не 
только к минимальному объёму работ по сооружению земляного полотна*, 
но также и к устройству наиболее простой, я экономичной с и с т е ш  
водоотводов.

Как правило, следует избегать оставления замкнутых (глухих) 
пазух между насыпями отдельных путей станции, если устранение их 
не связано с большим объёмом работ, стоимость которых превышает 
стоимость водоотводных устройств; при решении этого вопроса необходимо 
иметь ввиду также удобства при эксплуатация станции.

Замкнутые пазухи, не создающие неудобства для работников станция, 
могут быть допущены при особо, благоприятных условиях: засушливость 
климата, хорошо дренирующие грунты, из которых возведено земляное 
полотно, возможность устройства в пазухе испарительного бассейна, 
аккумулирующего всю атмосферную воду и т.п.

На поперечных профилях должны быть показаны: оси существующих и 
проектируемых путей, бровки земляного полотна, откосы к бермы насыпей, 
поперечные уклоны по верху земляного полотна, а в необходимых случаях 
и по верху балластного слоя, высокие и низкие платформы, грузовые 
дворы, погрузочно-выгрузочные площадки, автодороги я проч. устройства.
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При наличии грунтовых вод продольные и поперечные профи
ли должны, по возможности, проектироваться в отметках, обес
печивающих расположение станции на насыпях с тем, чтобы из
бежать устройства дренажей /при достаточно прочном основа
нии/ или же свести устройство их до минимума.

Проектные отметки земляного полотна принимаются на ос
нове технико-экономического' сравнения вариантов по сооруже
нию земляного полотна и дренажей.- При проектировании про
дольного и поперечного профилей земляного полотна следует 
избегать вскрытия выемками водоносных пластов, так как борь
ба с грунтовыми водами сопряжена с устройством дорогостоящих 
противодеформационных сооружений, требующих в процессе экс
плуатации постоянного тщательного наблюдения за их состоя
нием.

3. Водоотводная сеть

На план станции наносятся все водоотводные сооружения: 
кюветы, междупутные лотки, продольные /вдоль насыпей/ кана
вы, подкюветные дренажи и пр.

Положение этих устройств в плане определяется по попе
речным профилям, а в промежутках между поперечными профиля
ми и на^выпусках - по плану станций в горизонталях.

Отдельные кюветы, лотки и канавы, не имеющие самостоя
тельных выпусков на дневную поверхность, увязываютоя между ... 
собой в общую сиотему.

В необходимых местах намечаются искусственные сооруже--
ния.< * »

В соответствии с принятой схемой водоотводной сети проек
тируются профили по дну водостоков и одновременно производятся 
гидравлические расчеты,на основании которых подбираются наи
более выгодные уклоны /о соответствующими изменениями, в 
необходимых случаях, трассы водостоков/; определяются попе
речные сечения, скорости течения воды, род укрепления русла 
канав, назначаются типы и отверстия искусственных сооружений 
с проверкой высоты насыпей по максимальному расходу и т.п.
При продольной профилировке окончательно увязываются выпус
ки из боковых канав, кюветов, лотков и пр. в основные водоотвод
ные магистрали, уточняются отметки лотков у водопропускных 
сооружений, у  выпусков на дневную поверхность и т.д.,

Всем канавам, кюветам и лоткам присваиваются самостоятельные 
номера /например, канава № 2, кювет № 2 и т.д./; а на поодольных 
профилях подземных водостоков нумеруются смотровые колодцы.

На план станции наносится окончательно откорректированная 
сеть водоотводов, на переломах профилей выписываются отметки по 
дну канав, кюветов и лотков, а на траосе водостоков показываются: 
направления течения воды, уклоны, длины элементов с однообразными 
уклонами, местоположения искусственных сооружений, типы и отвер
стия их.

Водоотводные устройства изображаются в установленных усло
вных обозначениях.

В пояснительной записке приводится:

а/ краткая характеристика топографических, климатических 
и гидрогеологических условий местности, где располагается стан
ция;

б/ описание водоотводной схемы и отдельных водоотводных 
устройств, а в необходимых случаях-сравнение вариантов и общая 
стоимость работ по сооружению водоотводов /если проект водоот
вода выпускается как самостоятельный объект/.

К техническому проекту водоотводов составляются подробные 
ведомости объемов по всем видам работ: рытью канав, укреп
лению русел их, устройству лотков, искусственных сооружений, 
укладке коллекторов со смотровыми колодцами и т.д. На основа
нии подсчитанных объемов работ и принятой организации строитель
ства составляется смета.
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С х е м  ы
ЕГ. СХЕМЫ ВОДООТВОДОВ НА СТАНЦИЯХ

водоотводов
У. ВОДООТВОД ОТ ШЮЩАДОК ГРУЗОВЫХ УСТРОЙСТВ

I. Промежуточные станции и разъезды. I. Грузовой двор на промежуточной стандяи

На листах .’З  21, 22 приведены схемы водоотводов на разъездах и про
межуточных станциях о продольным и поперечным расположением путей* Пла
нировка верха земляного полотна, показанная на поперечных профилях, за
проектирована по ношам, приведенным в таблице № I и в соответствии о 
указаниями раздела П настоящей пояснительной записки.

Вода из пазухи между выставочным и приемо-отправочным путями пе
репускается под путем, в зависимости от местных условий /высоты насыпи, 
глубины канавы а пр./» железобетонным между шпальным лотком типа I высо
той 0,70 м железобетонной трубой диаметром 1,0 м иди стальной трубой 
диаметром 0,30 -  0,40 м.

2. Участковая сганшя

На листах 24, 25 показаны схемы водоотводных канав 
и лотков и вертикальная планировка грузового двора на 
промежуточной станции» Контейнерная площадка, в зависимости 
от меотных условий, может планироваться или односторонним , 
поперечным уклоном, направленным в полевую сторону /черт.22/# 
или же располагается на двухскатном профиле /черт. Л 23/; 
в последнем случае вдоль пути Л 6 укладывается железобетон
ный лоток Л 3, продольный профиль которого показан на 
чертеже Л 24.

Вертикальная планировка грузового двора в меотах сопряжения 
контейнерной площадки в площадкой грузового оклада дана на 
чертежах Л  26, 27 при односкатном профиле контейнерной пло
щадки /и при двухскатной.

На листе Л 23 показана схема водоотводных канав, ограждающих 
земляное полотно станции от притока поверхностных вод с нагорной сто
роны. Для отвода воды от приёмо-отправочного и сортировочного парков, 
грузового двора и территорий тягового и вагонного хозяйства, площадки 
их проектируются о поперечными уклонами. Приёмо-отправочный и сортиро
вочный парки располагаются на земляном полотна пилообразного профиля 
о укладкой между путями Л  В и 9 железобетонного лотка Л 2 типа Q. 
Учитывая рельеф местности» из этого лотка запроектировав только один 
выпуск на пикете 99440» где укладывается железобетонная труба диамет
ром 1 ,0 м»

На плана станции показаны схема производственной и хозяйотвенно- 
зекальной канализации» отводящие стока от локомотивного и вагоно- 
1емонтного депо»

Типы одежд автодорога и площадок грузового двора 
принимаются в соответствии о деисть^ющини типовыми проек
тами.

2. Механизированный грузовой двор.
На листе Л 26 показана схема механизированного грузового 

двора о суточным вагонооборотом 600-700 вагонов.

Механизация погрузочно-разгрузочных работ на контейнерной 
площадке осуществляется козловыми кранами грузоподъёмности) 
5-10 т и пролётом 16 м» 20 м % 32 м и мостовыми кранами 
пролётом 28,5 м /чертёж Л 29/.

Для погрузки и выгрузки тарно-упаковочных, опасных и 
прочих грузов применяются электропогрузчики грузоподъёмностью 
0,75-2,0 т, габариты которых позволяют производить погрузку 
и выгрузку из крытых вагонов.

ЕЬгрузка минотройматериалов производится о повышенного 
пути; штабелировка и погрузка осуществляется грейферным краном 
на гусеничном или пневматичеоком ходу.

Пояснительная
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Вдоль контейнерных площадок и площадки для минстройматериа- 
• лов устраиваются проезды для автотранспорта с шириной проезжей 

части 6,5 м и обочинами 1,5 м.

Расстояние между контейнерной площадкой и высокими платфор
мами принято с учетом двустороннего движения автотранспорта и 
торцевой установки автомашин к погрузочно-выгрузочному фронту.

Для отвода воды с площадки грузового двора поверхности 
земляного полотна, верху балластного слоя и дорожной одежды приданы 
поперечные уклоны в сторону продольных водоотводных кюветов, 
канав, лотков и коллектора, сети которых показаны на плане 
(чертеж*/28), а сечения их на поперечных профилях (чертеж. ft 29).

Как показано на поперечном профиле пк 12+60 (чертеж ft 29), 
площадка и верх балласта парковых путей спланированы двухскат
ными уклонами, направленными в сторону канав Ь 6 и 7. Контей
нерная площадка располагается также на двухскатном профиле с 
водоразделом по оси средних оовмещенных колонн подкрановой 
эстакады, с уклонами в сторону канавы ft 6 и ж.б. лотка ft 5 
(или коллектора); от высоких платформ и складов сток осущест
вляется поперечными скатами - в лоток ft 5 (или коллектор), в 
лоток ft 4, укладываемый между выставочными путями ft 16 и 17 
и в кювет ft I.

Площадка минстройматериалов планируется двухскатными ук
лонами, направленными от повышенного пути ft 21 в сторону кювета 
ft 2 и ж.б. лотка ft 3 (чертежи ft 30,31л

На чертеже 28 дан пример использования водосточного кол
лектора, укладываемого между складами и контейнерной площад
кой, с выпуском в лог существующего металлического моста на 
пк 14+90 главных путей. Применение водосточной подземной канали
зации при обязательной горизонтальности в продольном направлении, 
контейнерной площадки; связано с необходимостью особой планировки 
поверхности дорожной одежды.

Вместо подземной водосточной канализации могут применяться 
железобетонные лотки типа П, конструкция которых показана на листах

В этом случае вода, стекающая по поверхности дорожной 
одежды, принимается в лоток равномерно по всей длине его че
рез щели в стоках звеньев лотка; вода, скапливающаяся в под
стилающей слое дородной одежды, стекает в лоток через дренажные 
отверстия, устраиваемые в стенках лотка.

Уклскпгднулатдостигается за счет прилива бетона и 
применения звеньев лотка разных глубин.

Отрицательной стороной лотков является возможность образо
вания в них в осенний период наледей и скопление снега в зимний 
период, что может значительно уменьшить живое сечение лотка и 
тем самым не обеспечить весеннего стока талых вод.

Поэтому до наступления весны лоток должен быть, по возмож
ности, очищен от снега и наледей.

Типы одежд автодорог и площадок грузового двора так же.
как и в предыдущем случае, принимаются в соответствии с дейстьу- 
юцими типоьымц проектами.

3. Механизированный грузовой двор с внутренним 
 вводом путей в склад____________________

На чертеже 33 приведен пример вертикальной планировки и 
водоотводов на механизированном грузовом дворе с внутренним 
вводом путей в склад.

Вертикальная планировка на плане показана горизонталями с 
сечением рельефа через 10 см.

Вода с части крыши здания склада и с площадки, заключенной 
между ним и путем ft 17, сбрасывается в подземный водосток ft I 
и в железобетонный лоток ft I, укладываемый вдоль этого пути. 
Сток с другой части крыши склада и площадки для автотранспорта 
отводится в канаву ft 1 (чертежи 33,34). Продольные профили 
ж.б.Х ft I и водостока ft I показаны на чертежах 35,36.

Вода с части крыш крытых платформ и с площадки погрузочно- 
разгрузочных и выставочных путей ft 17-21 принимается в лоток 
Р 2, укладываемый вдоль пути ft 22.

Площадка повышенного разгрузочного пути ft 13 располагается 
на двухскатном профиле. Сток с этой площадки поступает в канавы 
ft I и ft 2.

Все упомянутые продольные канавы, дотки и подземный водо
сток ft I подключаются к коллектору ft 2. Пример продольного 
профиля выпуска из канавы ft I в коллектор ft 2 показан на 
чертеже 37.

П о я с н и т е л ь н а я
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4. Контейнерная шющадка/с козловыми кранами 
грузоподъёмностью 10 т/

На чертеже 33 дана схема грузового двора, на котором устро
ен открытый склад контейнеров, тяжеловесов и лесоматериалов с 
механизацией погрузочно-разгрузочных работ двухконсолъным коз
ловым краном пролетом 16.0 м. Суточный грузооборот этого оклада 
по прибытию составляет 40 вагонов.

Для отвода воды площадка склада планируется пилообразным 
профилем с водоразделами, проходящими по осям пролетов кранов 
/чертеж 39/. Вода с поверхности балласта, дорожных одежд и о 
поверхности земляного полотна сбрасывается в продольные желе
зобетонные лотки J& 2,1 и 3, отводящие воду в поперечный водо
сточный коллектор.

5, Базы в ы г р у з к и  инертно-строительных материалов

На черт. 40, 41 дан пример вертикальной планировки и 
устройства водоотводов на базе с повышенным выгрузочным путем №  I. 
С нагорной стороны база ограждается канавами № I, 2 и 3. Для 
отвода воды о территории базы площадка ее планируется двух
скатным профилем с водоразделом, проходящим по оси повышенного 
пути lb I. Вода с поверхности выгрузочных площадок /автопроез
дов и балластной призмы выставочных путей Л 2 и 3 сбрасывается 
с нагорной стороны в канавы Л I и 2 или под откос насыпи - о 
подгорной.

6. Водоотвод от путей высоких погрузочно- 
оазгрузочных платформ ж. площадок

Если погрузочно-выгрузочное место пристраивается к су
ществующей станционной площадке, имеющей уклон в сторону пог- 
рузочного-выгрузочиых путей, то отвод поверхностных вод осу
ществляется следующим образом: полотну и верху балласта бли
жайшего к платформе или площадке погрузочно-выгрузочного пути 
придается поперечный уклон в сторону от платформы / чертежи 
J& 42, 44/; по пониженным отметкам между осями путей №  3 и 4 
укладывается междупутный железобетонный лоток №  о типа П.

Если в продольном направлении погрузочно-выгрузочные 
пути лежахт на площадке, то уклон лотка делается двусторон
ний, направленный в обе стороны от водораздельной линий,

проходящей посредине площадки /чертежи 45/, за концами погрузочно
выгрузочных площадок вода из лотков перепускается под железнодо
рожными путями жел. бет. трубами отверст. 1,5 м  или железобетон
ными лотками типа I отв. 0,35 - 0,70 м  о выпусками, в зависимости 
от местных условий, в кювет, канаву или на поверхность земли.

Если погрузочно-выгрузочные пути расположены на продольном 
уклоне 1-2,5%, то лотку придается уклон в ту же сторону. В этом 
случае перепуск под путями будет только в одном месте,

В местах перепуска канав и кюветов под автодорогами уклады
ваются железобетонные трубы или лотки и продольные уклоны по дну 
лотков.

ут. воддатод .01 т ш к ш л м

I. На промежуточных станциях с низкими
..........................

На листах 34, 35, 36 дана схема промежуточной станции, где 
имеется низкая основная пассажирская платформа с бортоЕыми стен
ками из сборного железобетона и предусмотрена возможность устрой
ства промежуточной пассажирской платформы шириной 4,0 м,

В этом случав для отвода поверхностей воды с площадки, огра
ниченной по ширине осью междупутья I и 2 путей и внутренним бортом 
основной платформы, применяется железобетонный лоток типа I глуби
ной 0,35 - 0,70 м, который укладывается вдоль внутреннего борта 
основной платформы. Верх балластного слоя пути №  2 планируется 
уклоном 0,01-0,02 в сторону этого лотка /чертежи Л 47/. Дну лотка 
за счёт прилива бетона придается продольный пилообразный профиль 
с уклонами 0,002 /чертеж 50/.

В двух средних пониженных местах вода из бортового лотка про
пускается через основную пассажирскую платформу поперечными железо
бетонными лотками типа I глубиной 0,70 м. Деталь сопряжения бор
тового и поперечного лотков показана на черт. Л  48. две крайние 
ветви бортового лотка имеют выпуски в канаву Л  I или, в зависимости 
от местных условий, в кювет или на откоо насыпи с укреплением откоса 
на ширину 0,70 м  одиночной мостовой, монолитным бетоном или бетон
ными плитками /лист №  34/.

П о я с н и т е л ь н а я
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' При ширине промежуточной пассажирской платформа 4,0 м и более 
водоотвод осуществляется по вариантам I—II» приведенным на листах

пв?; задаете П бортовые железобетонные лотки типа I глубиной
также и,ЗЬ-и,уи м укладываются по обеим сторонам промежуточной 
платформы. Верх балластного слоя пути II 2 планируется в сторону 
бортового лотка № I / ч е р т е ж , 56/. Дну лотков, как и в предыдущем 
случае, придается продольный пилообразный профиль с уклона® 
0,002. Из двух средних пониженных мест вода из бортового лотка

В зависимости от местных условий вода из бортового лотка 
Л  I может перепускаться поперечными лотками, отводящими воду из 
бортового лотка № 2.

Ири земляном полотне из дренирующих и средне дренирующих 
грунтов» а в районах с малым увлажнением при земляном полотне 
также и из слабодренирующах и недренирующих грунтов водоотвод от 
пассажирских платформ как по I, так и по П вариантам не устраи
вается.

2. На пассажирских станциях о высокими
пассажирскими платформами

На листах 37-40 показаны четыре варианта отвода воды от 
пассажирских платформ со сплошными бортовыми железобетонными 
стенками, применяемыми, как правило, при устройстве пассажирских 
платформ переменной ширины. На листах Л 41» 42 показана водо
отводы от пассажирских платформ из сборных железобетонных рам 
и настила. Во всех рассмотренных вариантах технический осмотр 
вагонов исключается.

Водоотвод от пассажирских платформ на станциях о техни
ческим осмотром вагонов дается в типовом проекте этих платформ, 
который разрабатывается.

В зависимости от местных условий водоотвод от пассажир
ских платформ со сплошными бортовыми железобетонными стенками 
осуществляется по четырём вариантам.

При щебёночном балласте в районах о суровым климатом водо
отвод осуществляется о применением междупутного железобетон
ного лотка типа П /лист »  37/. Выпуск из этого лотка - в 
поперечный водосток.

В районах с относительно мягким климатом вместо междупутного 
железобетонного лотка устраивается дренаж мелкого заложения,
показанный на листе № 40.

При щебёночном балласте и при условии применения механиза
ции очистки перронных путей поверхность балласта, предварительно 
хорошо выравненная, покрывается асфальтобетоном слоем не менее 
4 см. Водоотвод в этом случае осуществляется подземной водосточ
ной канализацией /лист № 39/.

Вода, скапливающаяся в песчаном слое балластной подушки» 
отводится трубчатым дре нажем мелкого заложения с выпусками в 
смотровые колодцы водосточной канализации, продольный профиль 
водостока и дренажа показан на чертеже № об. Верх балласта в 
междупутьях планируется поперечными уклонами порядка 1:10 и с 
продольными уклонами по лотку разжелобков 0»004. В пониженных 
местах разжелобков устанавливаются дождеприёмники»

Устройство разжелобков показано на чертежах J§ 64, 65 и 66.
сте водоотвод от пассажирских платформ _  
тонными лотками типа Г  горбиной 0,35у 0,50;

При песчаном б 
осуществляется железо1
0,70, укладываемыми вдоль бортов пассажирских платформ 
/лист №  38, чертеж J6 Ш / .  Уклон по дну лотков устраивается за 
счёт прилива бетона /чертеж Л  62/.

Отвод вода от пассажирских платформ из сборных железо
бетонных элементов при ширина их от 3.0 до 12,0 м  осуществля
ется по одному из вариантов /лист Л  42, чертеж №  74-75/.

Вода с поверхности земляного полотна отводится дренажем 
мелкого заложения, продольный профиль которого показан на 
чертеже № 63,-

При ширине платформ от 3 до 12 м  отвод вода осуществляется 
так, как показано на чертеже -Л 71. В этом случав взамен про
дольных лотков, подземных водостоков и дренажей мелкого зало
жения, под платформой устраивается канава, минимальная глубина 
которой на водоразделе 0,20 м.

В соответствии с "Техническими указаниями по оздоровлению 
основной площадки земляного полотна"продольные дренажи закры
того типа следует проектировать о трубофильтрами ЦНИИ МПС и 
только при их отсутствии могут применяться другие вида труд»

При этом руководствоваться "Техническими условиями на 
трубофильтры керамзитобетонные дренажные" ТУ 40Q-I-4I5-7I 
Главмоспромстроиматериалов.
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УП. ВОДООТВОД ОТ ЦЕНТРА 'ШЗОВАННЫХ С Т Р Е М

Водоотвод от централизованных стрелочных переводов осу
ществляется междушпальными железобетонными лотками коробчато
го сечения типа I, глубиной К =0,35, 0,50 и 0,70 м  с глухи
ми стенками.

Такие лотки выпускаются блоками /звеньями/ длиной 1,5 м 
и служат для отвода воды, стекающей с поверхности балластно
го слоя и пропуска воды транзитом.

На выпусках /на откос балластной призмы или откос земля
ного полотна/, устраивается бетонный лоток толщиной 10 см 
К =0,15 м /чертеж Я  107 /.

В междупутьях и при пересечении путей лотки закрываются 
сверху железобетонными плитами /крышками/ толщиной 0,05 м',- 
длиной, соответствующей 1/2 длине звена; в пределах централи
зованных стрелок лотки оставляются открытыми.

Лотки одинакового сечения на поворотах сопрягаются между 
собой теми же типовыми звеньями, с устройством проемов в необ
ходимых местах по индивидуальному проекту, в этом случае поло
вина звена заделывается тощим бетоном М-100, а начальное звено 
- бетоном М-150.

Откос земляного полотна на выпусках длинных лотков укреп
ляется бетонными плитами площадью I м2 размером 0,49м х 0,49м х  
х 0,08 м /см. Альбом водоотводных устройств на железных и авто
мобильных дорогах общей сети Союза ССР, ч.1, инв. .№ 819,1971 г./

От шпального ящика, где проходят тяги переводного механиз
ма, должен быть осуществлен отвод воды лотками. Минимальная глу
бина заложения лотка обусловливается положением рабочей и конт- 
рольнвй тяг, от которых верх лотка должен отстоять не менее чем 
на 0,01 м  или 0,08 - 0,10 ниже подошвы рельса /чертежи 1411 /.

При принятой глубине лотка 0,35 м,высоте рельса 15 см, 
минимальное заглубление лотка относительно головки рельса стре
лочного перевода должно быть 0,58 м, а максимальное не должно 
превышать 0,63 м, с тем, чтобы расстояние от верха лотка до ниж
ней постели шпалы было не менее 5 см.

В приведенном примере /чертеж Л 99 / станционные пути
располагаются на двухскатном профиле с водоразделом, прохо
дящим по оси междупутья I и IT главных путей. Поэтому водоот
воды от стрелок №  I, 17, 25 и 27 запроектированы в сторону 
железобетонного лотка № I и канавы Jfi I, а от стрелок й  3, 5, 
7, II, 9, 13 и т.д.-в сторону кювета Jfc 2.

В целях экономии поперечные лотки могут объединяться во 
вспомогательный продольный между шпальный лоток. Так и на чер
теже 99 поперечные лотки от стрелок Л  37, 19* 39, 41, 45 
и 47 объединены в один междупутный железобетонный лоток Л 2, 
выпуск из которого обеспечивается одним поперечным лотком №  3.

От стрелок, находящихся с внешней стороны путевого разви
тия, водоотвод не устраивается: вода из щебёночной призмы само
теком выпускается на обочину и далее в водоотводную сеть. В 
случае необходимости предусматривается крепление обочины ти
повыми железобетонными плитами.

xia листе & 52 показан пример отвода воды от цент
рализованных стрелок Л  I /22 и М I/ 18.

Н а  стрелках типа Р65 с крестовиной М  1/22, по данным 
ПКБ ЦП МПС, предусматривается установка двух электроприво
дов с двумя рычажными передачами.

Основной электропривод устанавливается у начала остря
ков и с рычажными передачами не связывается. Дополнительный 
электропривод устанавливается в средней части стрелки. Он 
работает одновременно с основным и связан с рычажными пере
дачами.

Пояснительная
записка 984 13



На стрелках с крестовиной М I/I8 /чертёж )Ь 115 / электро
привод устанавливается, как на обычных стрелках, только с дву
мя рычажными передачами, одна из которых устанавливается в на
чале остряка, а другая в средней части.

При централизации стрелочных переводов марок 1/22 и I/I3, 
электропривод размещается на. стрелочном переводе со стороны, 
противоположной передаче.

Водоотвод от стрелок марок 1/22 и I/I8 осуществляется 
обычным порядком железобетонными лотками типа Ih*0,35 м; 0,50м 
и 0,70 м; при этом вода отводится как от приводов, так и от 
рычажных передач.

Для проектирования водоотвода от централизованных стрелок 
необходимо иметь: план путевого развития в масштабе 1:1000, 
поперечные профили на пикетах и более сгущенно в горловинах 
станции, а также двухниточный план изоляции путей о расположе
нием сторонности электроприводов.

На плане путевого развития трассы лотков проектируются 
в направлении, обеспечивающем наиболее короткий и удобный вы
пуск воды в продольный водоотвод или на откос насыпи.

Уклоны по дну лотка принимаются: минимальный 0,003, 
максимальный, равный поперечному уклону верха земляного полотна 
и балластного слоя /от 0,01 до 0,03/.

Если уклон лотка не соответствует поперечному уклону 
балластного слоя, то нужный уклон достигается путем приливов 
по дну лотка тощим бетоном М-100.

При выводе лотка в канаву необходимо предусматривать , 
чтобы дно лотка было выше дна канавы минимум на 0,30 м.

При составлении ведомости объёма работ по лоткам I типа 
по условиям производства работ необходимо выделять из общей 
длины протяжение лотков, пересекающих железнодорожные пути.

Водоотвод от нескольких стрелок целесообразно объединять 
в продольный лоток, пересекая пути в одном месте.

Смежные отрелки, находящиеся в одном створе, можно 
объединять в количестве не более двух.

Общая длина проектируемого лотка должна быть кратной 
длине звеньев о учетом длины оголовка.

При выборе направления и высоты лотка необходимо 
стремиться к сохранению существующих коммуникаций.

При проектировании продольного водоотвода от стрелочных 
переводов вместо лотков типа I-П при соответствующих 
климатических условиях могут применяться дренажи мелкого 
заложения Лагоиского с использованием трубофильтров.

При этом руководствоваться "Временными техническими 
указаниями до применению дренажей мелкого заложения; 
утвержденными ЦП МПС.

П о я с н и т е л ь н а я
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УШ. КАНАЕЫ И КЮВЕТЫ

Отвод поверхностных вод, поступающих к земляному полотну, пре
дусматривается продольными канавами от насыпей и нагорными канавами 
и кюветами от выемок.

При явно выраженном уклоне местности, когда поступление воды к 
земляному полотну возможно только о верховой стороны, канавы необхо
димо предусматривать только о нагорной стороны.

Ширина естественной бермы между подошвой откоса насыпи и бровкой 
резерва на перегонах или водоотводной канавы принимается, как правило, 
не менее 3 м  с увеличением для линий I и П категорий на 4,10 м со сто
роны будущего второго пути.

Вопрос об утирении бермы на станциях для укладки путей второй 
очереди должен решаться в зависимости от технико-экономических сооб
ражений /например, при малых размерах продольной канавы и больших 
работах по планировке берм выгоднее уширенные бермы не устраивать, 
а, наоборот, при больших размерах канавы и малых работах по планировке 
берм следует назначать уширенные бермы/.

Верхняя поверхность бермы должна иметь поперечный уклон от 
полотна к канаве 0,02-0,04.

Размеры поперечного сечения продольных и нагорных водоотводных 
канав определяются по расходу воды вероятностью превышения 1:50/2%/ 
на дорогах I категорий, 1:25/4%/ на дорогах П категории и 1:20/5%/ 
на дорогах Ш-1У категорий.

Гидравлические расчёты канав следует производить в соответствии 
с альбомом водоотводных устройств на железных и автомобильных дорогах 
общей сети Союза СССР (Мосгипротранс, 1970 г., инв. $ 819).

При проектировании канав надлежит придерживаться следующих правил:

1. Бровка канавы должна возвышаться не менее, чем на 0,20 м над 
уровнем воды, соответствующим расходу указанной вероятности.

2. Дну канав и резервов придается продольный уклон не менее 0,003 
в сторону ближайшего искусственного сооружения или ложбины. На болотах 
и речных поймах и в других затруднительных случаях допускается уклон 
0,002, а в исключительных случаях - 0,001. Наибольший уклон дна канавы 
определяется в зависимости от расхода воды, степени размываемости грунта 
и типа укрепления.

3. Глубина продольных и нагорных канав и ширина их по дну прини
мается не менее 0,60 м, а на болотах не менее - 0,80 м.

4. Примыкание боковой канавы к основной производится под углом 45° 
при сопрягающей нривой радиусом не менее 10 м. Отметка дна основной 
канавы должна быть ниже дна боковой канавы на величину не менее разности 
глубин воды в обеих канавах.

Выпуски из продольных канав на поверхность земли устраиваются по 
схеме, показанной на чертеже № 118.

Выпуски из продольных канав на поверхность земли устраиваются 
по схеме, показанной на чертеже № II8.

5. Укрепление русла канав или кюветов, а также устройство 
перепадов и быстротоков должно обосновываться технико-экономичес
кими расчётами. Укрепления русел канав приведено в Альбоме водо
отводных устройств на железных и автомобильных дорогах.

6. Продольные водоотводные канавы и резервы, как правило, 
проектируются от каждого пересекаемого трассой водораздела до 
искусственного сооружения /чертеж Л 1X8, лист JS 53/.'Продольные 
профили водоотводных': канав . должны: быть увязаны с отметками , 
лотков искусственных:, сооружений! или с отметками водоприемников, 
в которые проектируются выпуски из канав.

7. В местностях с неясно выраженным поперечным уклоном и на 
болотах продольные водоотводные канавы устраиваются с обеих сто
рон насыпи.

8. На водоразделе двух смежных бассейнов с выпуском воды в 
различные искусственные сооружения для разобщения бассейнов остав
ляются невыбранными полосы земли шириной не менее 5 м.

В случае недостаточной высоты водораздела для предупреждения 
перелива воды из одного бассейна в другой устраивается водораз
дельная дамба шириной по верху не менее 2 у и с откосами не 
круче 1:2.

Верх дамбы должен быть выше расчётного горизонта воды с учё
том подпора, а в необходимых случаях высоты волны не менее чем 
на 0,25 м.

9. Отвод воды от замкнутых низин, пересекаемых насыпями и 
ограниченных невысоким водоразделом, осуществляется поперечными 
водоотводными канавами с выпуском в полевую сторону /чертеж i! 117.
лист № 53/.

10. При невозможности устройства водоотводных канав у подошвы 
насыпи устраивается водоотводная берма шириной не менее 3,0 м  о 
возвышением бровки ее над горизонтом вод не менее, чем на 0,25 м.

11. Отвод поверхностных вод с нагорной стороны выемок осу
ществляется нагорными канавами, которые должны перехватить всю 
воду, притекающую к полотну с прилегающей местности и отводить 
ее в лог ближайшего искусственного сооружения за пределами стан
ции или в места, наиболее благоприятные для пропуска воды под 
железнодорожными путями в пределах станции.

12. Путевая бровка нагорной канавы на станциях должна отсто
ять от бровки откоса выемки не менее 5 м, а в слабых грунтах не 
менее 10 м (см. СНиП).

Это расстояние увеличивается: на перегонах со стороны буду
щего второго пути не менее, чем на 4,10 м и на станциях не менее, 
чем на сумму междупутий, предполагаемых к укладке во вторую оче
редь станционных путей.

П'о я с н и т е л ь н а я
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13. При постройке второго пути новые нагорные канавы устраиваются 
только в том случае, когда положение старых нагорных канав не отвечает 
вышеуказанным требованиям или размеры и род укреплений их не соответ
ствуют действительному расходу и скорости течения воды,

14. Выпуск воды из нагорных канав в кюветы, как правило, запре
щается. При неизбежности или технико-экономической целесообразности 
выпуска воды из нагорной канавы в кювет /чертежи №120, -12.1./; послед
ний с нагорной стороны должен быть уширен и углублен до размеров, дос
таточных для пропуска наибольшего расхода воды. Дно и откосы должны 
быть надлежащим образом укреплены, между кюветами и земляным полотном 
должна быть устроена защитная берма-полка шириной не менее 3,0 м, как 
показано на чертеже №121.

15. На основании технико-экономических соображений могут прини
маться и другие решения пропуска воды из нагорной канавы вдоль полотна 
выемки. Например, при пропуске воды через глубокую выемку или при 
невозможности уширения выемки из-за стесненных условий могут применять
ся достаточные по размерам железобетонные лотки,

16. Если по общей покатости местности продольный уклон канавы 
получается больше допускаемого /при данном грунте, расходе воды и 
допускаемой скорости/, то канава или соответственно укрепляется, или 
же делится на участки с допускаемыми уклонами. Эти участки соединяются 
между собой вертикальными уступами - перепадами для перехода канавы на 
более низкую отметку.

При расположении станционных или главных путей в выемках по обеим 
сторонам земляного полотна устраиваются кюветы, собирающие и отводящие 
поверхностную воду с основной площадки земляного полотна и откосов 
выемок.

Выемки в хорошо дренирующих грунтах, в районах с сухим климатом, 
обеспечивающих полное впитывание поверхностных вод во всякое время года, 
могут устраняется без кюветов*

Кюветы проектируются с продольным уклоном, равным уклону полотна. 
На площадках и участках с уклоном менее 0,002 кюветы проектируются, как- 
правило, уклоном 0,002.

Крутизна откосов кюветов в связных грунтах назначается с путевой 
стороны 1:1, а с полевой - равной крутизне откосов выемки: в песках, а 
также при глубине кюветов более .0,8 м откосы проектируются с обеих 
сторон не круче 1:1,5.

Глубина кюветов, как правило, принимается 0,60 м и ширина по дну 
0,40 м. Для коротких и неглубоких выемок в районах с сухим климатом при 
соответствующем обосновании допускается уменьшение глубины кюветов 
до 0,40 м.

В выемках, расположенных на уклонах менее 0,002с и на площадках 
глубина кюветов в водораздельных точках может быть уменьшена до 0,20м 
при сохранении ширины кюветов по дну и ширины выемки на уровне 
бровки земляного полотна. Кюветы в легковыветривающихся скальных 
породах проектируются глубиной не менее 0,40 м.

Кюветы при переходе выемок в насыпь следует отводить в сторону 
пологой кривой / Р т Ш  = № м /  о выпусками с нагорной стороны в про
дольную водоотводную канаву или резерв, а с низовой стороны - на 
поверхность земли/ чертеж ]fe 120 лист;. № 5$

Пояснительная
записка



1 Профили с двухскатны м и  п о п е р е ч н ы м и  уклонами

Л

п/п

Уклоны П О В Е Р Х Н О С Т И  З Е М Л Я Н О Г О  полотна Т а б л и ц а  № 1

Род балласта

I  Д р е н л  руюШДЕ И 
ЗЕМЛЯНОГО пол

Карьерный гравий, 

чистые крупны е, 

средние и мелкие 

пески 

То ж е

Климатические

р а й о н ы

С РЕДНЕ ДРЕН М PV Н | 

отна  ^гравий} пески,

С м алы м  '  увлаж

нением

С большим увлаж
нением

ЩИЕ TPVHTbl 

легкие и тяж глыесупес^

Уклоны
поверхности
земляного
полртна

12

Число путей 
на о3ном 
скате стан-, 
ционнай 
площадки

О -  0,01
неогран,- 

-г 10

10

*

п/п
Род бал л аста

К л и м а ти ч е с к и е

р а й о н ы

Уклоны по
верхности 
земляного 
■полотна 

V2

ЖСЛЗБОДРЕНИРЭЮЦИЕ И НЕДРЕНИРуН) 
ЗЕМЛЯНОГО ПОЛО"’на '/легкие и тяЖель 

Карьерный гравий, 
чистые крупные и сред
ней крупности пески 

То ж е

Крупные.средние и 
мелкие 'пески/суче
том загрязненности/

Т о  ж  е

С малым увлажне
нием

С большим и средним 
увлажнением 
С малым увлажне
нием

С  большим и средним 
увлажнением

Число пу
тей наоа- 
оЗном ска
те стан
ционной 
пломдцка

Ш,ИЕ ГРА Н ТЫ
е суглинка 

0.01

0 . 01 - 0-02

0.02

0.02

,глиныу(
10-6

8-6

8 - 6

3 - 2

ПримЕча ния:
1. Меньшие нормы укл онов  соо тветствую т дренирующ им и с л а б о д р е н и р у ю щ и м  

грунтам  з е м л я н о г о  полотна.
2. К р а й о н а м  с м ал ы м  увлаж нени ем  о тн о си тся  р а й о н  С р е д н е й  А зи и ^  с б о л ь ш и м -

районы  З а к а в к а з ь я  и Черноморского п о б е р е ж ь я , а  к средним -средняя европийская часть. Сою за

1. Поверхность балластной призмы планируется 
Средним уклоном и применительно к уклону по
перечного профиля земляного полотна? но не 
более о.оз.

2. При пилообразном профиле в м е ж д уп утьях  с 
пониженными отм еткам и  у к л а д ы в а ю тс я  ж . - б  
продольные лотки  с уклоном  не менее 0 ,0 0 2 .  В  
зависимости от д л и н ы  п а р к а  вода из этих лотков  
отводится одним или двумя поперечны м и коллек
торам и  (черт. Л  3 ) .  При д и а м е т р е  ко л л е кто р а  
б л о б о м  и д л и н е  его 6 > 6 5 м  и при d>o.6 0 M 
и £ > 7 5 м устраи ваю тся  см отровы е  к о л о д ц ы ;  на 
чертеЖе Я З  к о л о д е ц  п о к а з а н  п унктиром .

3. В - р а с с т о я н и е  от оси к р а й н е го  пути  д о  
б р о в к и  зем ляного  полотна приним ается в соот
ветствии со СН и П Ж -Д  1 -6 2  п п .3 .1 - 3 . 3 , т а б 
л и ц а  7.

По п е р е ч н ы е  профили 
З е м л я н о г о  п о л о тн а  
и б алластного слоя



То ж е  п ри  у с т р о й с т в е  п ро м еж уто чн о й  пассажирской платформы
"" = ^ Д5!— — I — — ^ = = ' - -    - - gg*

3. Лоток через низкую платформу у с тр а н я е тс я  в случае необходимости 
пропуска воды в пределах ее длины > листы 34,35

4, ^  пассаж ирских платформ, низ конструкции ко то р м * не имеет 

дренирующего слоа, следует предусматривать продольные водоотводные 

лотки, если поверхностный сток воды не обеспечиваете^ продольным 

уклоном стан ци он н ой  плоыадки.

О б ъ е м  ш , е б н я  н а  1 к м  д л я  д в у х  п у т е й  в  м 3 
( с в ы ч е т о м  ш п а л  ^

4.10 . 4-.20 4.30 4 .40 4.50 4.60 4-ЛО 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50
по чертежу 2895 [ гэго 2946 2910 2995 3020 3045 ЗОЮ 3036 3130 3146 3170 3136 3220 3245
по ̂ тежу 2758
по^^ртежУ

2788 | 2813 |2838|2863 |2888|2913 |2338 |29б4 |2988 |з033 |303в|3063 |3088|31И |3138

Д о п о л н и т е л ь н ы й  о б ъ е м  щ е б е н о ч н о г о  б а л л а с т а  
8 K p u & b i x  НА { К М  О Д Н О Г О  ПУТЫ В М 5

по ч е р т е ж у  Н
В о з в ы ш е н и е  н а р у ж н о г о  релЬсд h в мм

30 so 70 ?0 110 430
ОБЪЕМ БАЛЛАСТА

а) под т гл. п з тЬ 81 138 197 287 318 382

б) под !  ГЛ. ПУТЬ 91 Н9 169 219 271 3 2 4

П о п е р е ч н ы е  п р о ф и л и  
Балластного  слоя на станциях  
при постановке гл.путей на шдвень 984 18
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Устройство пол от на  в разных уровнях

а) п р и  разности от-меток з е м л я н о г о  
п о л о тн а  h =s - о 7о 5 м

Ч е р т е ж  #  ю

при разности отметок бровок полотна h>he -Q,05 и 
междупутьи$? достаточном д  л я устройства кювета

У ш и р е н и е  с у щ е с т в у ю щ е г о  п о л о т н а  в  о д н о м  у р о в н е

V Выемки в с\ПЕС51хт̂ уп 1Инках и тощих глинах

а) на вел ичину  м енее 1 ,90  м б ] Г н а  в е л и ч и н у  не м е н е е  1 9 0 м  по и  
при глубине  вы ем ки  н » 2 ;оом| г л у б и н е  в ы е м к и  м е н е е ’ г  0 0  mi

\ №  °
Ч е р т е ж  ^ 3V “n][0THo утрамбованный грунт, Ьднородный 
' ' с гомнтом см шестамишквго земляного полотна

Чертеж # н

1 Откос выемки со стороны вновь устраиваемого пути долж ен  ^иметь крутизну не 
более существующего устойчивого откоса; при наличии деформации его, крутизна о т 
коса устанавливается  проектом.

г Дерн с откосов и дна  засы паем ого  кювета должен б ы ть  у д а л е н .

Глубина кювета Нк в начале его или в точке водораздела должна 
быть не менее о д о м ;  дно и откосы кювета укрепляются отразмыва 
в зависимости от скорости течения воды

в^ п р и  р а з н о с т и  о т м е то к  б р о в о к  п о л о т н а  Ь> Ь б -о ;0 5 м  

и м е ж д у п у ть и -  нед остаточном  д л я  у с т р о й с т в а  кю вета

1. При незначительных* расчетных расходах воды и поперечном уклоне 1,2 земляного 
полотна пути jfc 2, направленном в сторону от лотка, последний устраивается по 
типу I  7 конструкция которого показана налмстб1 ,6 2 ;  при уклоне 1,2, направлен
ном в сторону лотка или при расходах во д ы  более одом3/сек. следует приме
нять лотки  типа IT, конструкции которых приведены на лиам71-76 с обеспечен и ем 
залож ения дна лотка ниже поверхности основной площадки земляного полот
на пути ,А2

2. Насыпи из глинистых грунтов, мелких 
и пылЕьатых песков на величину а>2.оом

Ч е р т е ж  # 1 5

1. Да, возведения земляного полотна высотой до 1.ом и на 
нулевых,местах растительный слой (дерн) под насыпями должен быть удА»ен. 

2- На засыпаемом откосе должен быть убран балластный шлейф и устроены 
уступы шириной не менее 4.ом с уклоном 0.01 - о.ог наружу. При высоте на - 
сыпи до 1,0м уступы не устраиваются 

з. Откос присыпаемой части насыпи, как правило должен иметь крутизну 
не более; существующего устойчивого откоса; при наличии деформации отко
са крутизна его устанавливается проектом..

4  Д ля обеспечения возможности работы механизмов ширина присыпки „ а ” 
должна быть не менее зм. Ширина присыпки менее З м  допускается лишь 
«а переходных участках (п . 383 СИ и ГЩ 51-62") , а также при досыпке 
насыпей сложенных хорошо дренирующими грунтами или такими Же грун
тами при соответствующей организации строительных работ. г

П р и м Е ч а н и Е  к  ч е р т е ж э м  Ж  iq - i s

Величина поперечного уклона \г назна
чается согласно таблице | (лист/17)

Устройство  полотна в раз
ных УРОВНЯХ И УШИРЕНИЕ 
СУЩЕСТВУЮЩЕГО п о л о тн а
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К 105 [К 106 IK id?

о- -§г г—

П р и м е и л н и я :

1 .Конструкция ж .-б. л отко в  вы пускного  

оголовка , приведены соответственно на jwtuxJf67-69. 

Jo?олокок г.Аетали  вод оотвод ов от п ассаж ир ских  плат

форм п о к а з а н ы  н а  листлхjfe 3 4 - 4 2  } а  от 

г р у з о в о го  д в о р а  -  н а  листлх^Г 2 4 - 3 0 .

3. Очистные с о о р у ж е н и я :  неф теловуш ки^
,е
песколовки и др. п р и н и м а ю т с я  по дейс

твующим" типовым проЕКтам.

4. Отверстие трубы принимается по расчету 

при длине трубы до 20м-  не менее 1.0 м 

при длине > 2 0 - не менее 1.25м.

Контейнерная

Ч е р т е ж  1 * 2 0

26

Поперечник на ik 99+4о
М-6 1:500

Ж 4 5 6 7 8 9 ю 11 12 13
5.30 5 30 7 .50 I 5 .3 0  I 5 .3 0  5 .30  I 5 .30 I 5 .3 0  7 .5 0  | 5 .30 | 5 .3

t  ж-б коток N2

Пр вектные
ОТМЕТКИ

расстояния

к-б. труба отв.» 1Д5м t2Lf 
1-0.004 t-53

14 15 16 17 18
7.50 | 5 ,3 0  5 .3 0  1 5 .3 0  5 .3 0 Условные ОБозначЕния:

Т5.о д № . 4  Й Ж

П о д зЕ м н а я  се ть  в о д о сто ко в  

бодоотводны е к а н а в ы  

Во д о о т в о д н ы е  л о т к и

34.20 28.70 24.95 | м о Й ш В В
ЧЭ.64

25.00
Чертеж jI® 20-

П О А З Е М Н а Я  С Е Т Ь  

в о д о о т в о д о в

н а  у ч а с т к о в о й  с т а н ц и и
984 1 231



П р о д о л ь н ы й  профиль ж - б  лотка*Гэ
м - б  г о р и з .  г г о о о ;  верт. 1 : 2 0 0

w о

Отметкидна лотка £ {
nnnah*rui_iA vlbnnu ci I

В
Г-ч

__________ 1(2
&

отметки g 
верха покрытия £

____________1S
£Расстояния 1 |1 _ 1 U5 = 3

Uepi jf 2.4

Примечания:
\ Конструкция Лотка тип I  показананалисш]\Гб1-66.

2  Поперечный профиль на гк i + во и вертикальная 
планировка показаны налмсте25.

3  Тип одежд автодорог и площадок принимается 
в соответствии с дейстьуюцими типовыми 
проектами.

4 При планировке контейнерной площадки следу
ет применять, как правило, вариант с двухскат
ным уклоном.

Водоотвод на грузовом дворе 
промежуточной станции. 

План и поперечные профили 984 24



П о п е р е ч н ы й  профиль на гк i + s o
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Чертеж л! 25

Сопряж ение  площ адок- крытого скл ад а  и контЕЙнЕРов
а) при двухскатном поперечном профилЕ при односкатном п о п е р е ч н о м  п р о с Ь и л е
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П ри м е  мания:
1 Грозовые дворы  и погрузочно-разрузочные площадки, 
в зависимости от ширины их и местных условий, могут 
располагаться на двухскатном или односкатном профиле, 
при обеспечении продольного стока из пониженных мест, 

z. ТипЫ  одеЖ д автодорог и п л о щ ад о к  принимаются 
в соответствии с действующими типовыми проектами,

3. План грузового двора и поперечные профили контей
нерной площадки показаны налисте31-

4 . Ширин* автодорожного проезда 6, как правило, 
должна быть не менее 16м при кольцевом движе
нии транспорта и 19м при тупиковом.

-

Водоотвод на ГРУЗОВОМ ДВОрЕ 

п р о м е ж у т о ч н о й  станции 
Д е т  а д  и

в е р т и к а л ь н о й  планировки
984 25



П л а н

С к л а д  минеральных строи- 
тельных материалов

ная планировка грозового двора показана на листе 29. 
Проориль водосточной. О нодле-кторй. на  . листе 24.

Ж елезобетонны х л отков  приведены  налнстохбЬ7б.

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :

р- ■ Канавы и кюветы 

■ Ж.-б лотки

. . >. Водосточная канализация

Водоотвод, на механизиро
ванном грузовом ДВОРЕ 

План 984 26
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Поперечные проф или с к л а д а  м инер ал ьны х  ст роит ел ьны х  м ат е р и а л о в

Разрез Д~Е_ -у
М- 1- 200 1̂

там 0.03 —  -~г — ъ -----------------
0 03 . ■« 19

Т6Г .03

?03 5Ш ̂.<3

ха* а п «о to to «о 3 2 Ч сз .*5 «Ъ О! О»
5>8» 2» 5 85' to* to' ̂ to toto to а» оч в» ю щ in
Ими и 6.50 ~И--------- 16.70 |Ш Ц.301 18.10 1 8.00 _1__ 8.Z7 131 Z90 |

Чертеж я з о

Разрез В-г 
м-б 1’ 200

Проектные
отметки

ппс 0.03 
ML  -------- 69.85 f \ г н т | |

|ч(>у {ол1-)-овг о
^  л

— I-------- , о-оз

1

Ч

с .
ч 1Л 40

(Q.01-) 0 .02 (0.0Н 0.02

S 8 3  ” 
S's's: 35 
а»9|шГ

Ю «О ^

6.50 Я З Е Ш О Е Ш С Ш И Е 5.25
ass's
1 Е Е Е П 8.80

Чертеж Я31

Продольный профиль колленгпВРЛ.
м-s  I V й»- \°°°оврт ■ V 200

При неблагоприятных условиях для 
устройства коллектора (расположение 
грузового двора в выемке и при отсут
ствии внешней сети водосточной канали
зации) взамен его укладывается ж. б. л. 
тип в с водоразделом в средней части 
лотка. Глубина лотка в точке водоразде
ла-минимум 0.30м, продольный уклон не 
менее аоог. Выпуски из лотка могут  
выть осуществлены: левой вет ви-в  к а 
наву Я 4 ,  правой - в кювет  Я  2 или Я З.

Расстояния
ГН13 ск Я1

IK 16 ск Я 6
Чертеж я з  г

ном грузовом дворе. 
Поперечный и продольный 

п р о ф и л и .
984 28
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Условные обознамЕния;

-  Чертеж Ч 33
ПримЕчания:

1. На выгрузочной площадке повышенного пути /ПЗ устраивается дементобетонное покрытие, 

армированное сеткой* на остальной территории устраиваются асфальтобетонные покрытия на 
цемеитобетонном основании.

Д е та л и  конструкций этих одежд, см. дем стную цм е типовые проекты. 

г Поперечный профиль на гкН, продольный профиль коллектора if  1 и продольный профиль 
лотка  /И  приведены налистеЗО.

гр.206.0

В о д о о т в о д  н а  м е х а н и з и р о в а н н о м
грузовом дворе крупной грузовой
СТаНЦИИ.

П л а н 984-1 29



П о п е р е ч н ы й  профиль на гк 11

см.ниже

ы

Пр о д о л ьнь!й профиль ж - б. лотка jvT1

• лоток Ĵ 2 
т и п Д Г ----- ^

в н а а

qS ? , _ - _
'л'й. Й “> SJii SSSSSSi S3 2 з 9 »

E t e g K E E H H B i B E l

ш
^ о® лоток тип! h-ojs

С4

, Ж-6 Лоток тип I

Проектные 3
1

сосм
отметки дна <£

— s -------
3 а

— — И

Отметки: земляного ^
НТВ

5;
_______ 1

$
полотна оСМ

(А
а 3ем

Проектные расстояния! 155 — 1_______ 115 _______ 1

Черте* iJ 34

Продольный профиль коллЕктора *г i

Чертеж (Ч 35
Продольный проф иль_ выпуска из канавы H i  

в водосточный коллектор Н2
О «Ч g  кд 
~ 6

ЦТ
’ г*.

--------- т  ---

Проектные 
отметки лотка

8

з  S  ? 
*О О € CJ СМ С

ас
О — аа-Гы 

4 V> О о о4 OJ (4<Ч
Про«ктно1е

уклони
^ " ^ ^ 0 . 0 2  

d= 4 0 0 ^ - ^ ^
О - О г ^ " " ^

О тм етки  5 ё; <г 
планировки S  о  о

§  S  CSB

Расстояния 9- ?а ?.?о

П р и м е ч а н и я  *.

i Вертикальная планировка приведена 

налисге29.

2. Конструкции Ж.Б. лотков u i и И2 
показаны на листах 63,71.

у. Образец продольного профиля 
водосточной канализации показан 
на листе.86.

оголовок к ы 40 оголовок

ЧертеЖ И 37
Водоотвод  на механизированном 
грузовом дворе крупной грозовой 
станции.
Поперечные и продольные профили

984 30
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В е р т и к а л ь н а я  п л а н и р о в к а

\ У  о1

\  /  -Зч

/ Д в о й н ая  п о сто в а я

Черте* i44o

РаэрЕЭ I-I
М-б <>200

П р и м Е Ч а н и з :
V. Типы одежд автодорог и площадок 

принимаются в соответствии с типовыми 
проектами. *

2. Отверстие трубы по расчету 'но не 
менее 1.0м.

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :

П роектны е  го р и з о н т а л и  
(се ч е ни е  рельеф а 10 см)

Проектные уклон 
Расстояния межд,

159ДО ч- Точка перелома

,0018 Проектные уклоны
67 Расстояния межд,у точками перелома

Проектируемые канавы

Черт?* Ы 41

Водоотвод на вазе выгрузки инерт
но-строительных материалов с 
повышенным выгрузочным путем. 
ГЕНплан и поперечный профиль

984 32
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Схема станции

Поперечный профиль по оси лотка (Разрез А-Б)
Чертеж tf 4Сь

Летам сопряжения лотков (изел в)
До оси nym utiZ 'W— - 

100.00

r.p.l ж-6. поток
nTTvW"

э ш t

масштаб г го 
того сии* о,ог /

19147

0.39

жтб. лоток тип} Ь*по

ул , N3 ( 4 9 <М- о,о̂

™ ^УчЧЧ\ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧкД «

т̂ О)||7 у 7 »  7 » Т * 1Г
J
Пл а н

масштаб 1:100
Пассажирская |1 
платформ 
шириной 4.0н

Узел В етоннып пли тк а  0,49*0,49

и
Чертеж

Пример продольного профиля по лотки Hi тип Z  h* п.эвм
Прилив' бетона и гори*. 1:2000 М верт. 1-50

1ев

1

7 ^ ------- f -----------  11------------------

1  ч
Xof

«в см
<вт / 1  

\  /Ьыпуек в

КЗ
«У

поперечные лотк
i *

muni
K *0 .3 S ; 0.50; 0.71 *

ШттГпд 
Зерху балласта з  г

я  $  as :
L  1
£  3i i£ £

Отметки по 

9ни лотка
г*

Ш
S 3  S  3  5  £  
я .. £  £  £  S  85

\клш по т  лотка L 3 ----ГО ------ 65^*^-— ---- S 5 ^

расстояния 70.79 65 63 69 65 70.75

Чертеж К 50

Чертеж К 4SL

Примечания••
1. В плане лотки показаны без крышек
г. Конструкции лоткод тип £  показаны 

нат ггх к 61-66.

3. Необходим ы й уклон п о  дну лотка, 
дост и га ет ся  з а  счет  п р и л и ва  
бетона, от  О до

4  Q районах с малым увлажнением водоотвод от 
пассажирских платформ не устраивается.

Водоотвод от пассажирских 
платформ на промежуточном 
станциях. Вариант I 984 34



Схема станции

. Пассажирская 
ГГ платформа 
1 1 шириной 4.0м

Чертеж н 53

Примецпводольногопрофиля полотки № типI Ь*о.ъ5м; омм,олом
е- го риз. 4-2000 

м' д верт. 4- 50

Пассажирская
платформа 
шириной 4.0м

ж. S' лоток
т и п  т = 0 3 5 ;  0 .50 ;

0.70

берх лотка берх лотка
ОАО

А ’ 0.70м

~Отметкч. пи
дну лотка

TU.ru —■-. 1 - 005 J 

\

А* 0.50м

перво 

А • 0.35м

а л ы  —| 
h* 0.35м А* 0.50 м А-- 0.70 м

2

1. На приведенном примере отбода боды 
от пассажирских платформ показан ва
риант устройства продольного ж.£  лот
ка одного типа с разной Высотой без 
применения прилибоб из бетона по дну, 
места перехода лотноб ПО бысоте 

заполняются бетоном м - 1 5 0 .

Отметки по 3 
Яембшоапо 8
расстояния 50.15 75 75 15 75 50.75 □

Ч ер т е ж  Н 54

Водоотвод от пассажирских 
платформ на промежуточных 
станциях. Вариант Is 984 35





Положение водостока на пкНЗО 
для водоотвода по варианту Й

П о л о ж е н и е  в о д о с т о к о  н о  п к  2 + 2 0 ______
' Д л я  в о д о о т в о д о в  п о  в а р и а н т а м  ] , ш , 1 У , у Ч е Р ш е ш  м 5 8

ПОПЕРЕЧНЫМ ПРОФИЛЬ ИД ПК3*30 М-б 1 : 50

о
е-

0.01-002,
1 1 .9 2 5 . 3 0 / 2 s . a n / p

►
i____________ Г Э 2

1 1 0 1 . 1 0 Ж
Оме 2

§<
ua

ем

99.81 93.*»» « 1
9081_ STт о й - '

»  7 1 Я „ Ь I—
r / д Р .  Д M M l V

iWhBI'Wi
7 д  ̂^ . Р ' Р *■ V P  *fл t. л t> * дД t> » ► (» t> t> ■

:: 99,17,
л 7 ьЬ ь А D.25 » ь f

1 . Пассажирские платформы с б о р и ю в ы м и  п о д п о р н ы м и  
стенками устраиваются при переменной ширине платформ; 
п р и  постоянной ширине платформы сооружаются из 
с в о р н ы х  железобетонных р о м  и  настила (смлист37).
2. Водоотводы по вариантамТ.П^чЕ приведены на

л и с т а х З М Э ,  40,41.
3. Конструкция «в. лотка к! показана ив дтм71 ̂ 74.
4. При щ е Б Е Н О ч и о м  Балласте в з а м е н  т е л е э о п е т о и и о г о  

л о т к а  н 1 в  з а в и с и м о с т и  о т  м е с т н ы х  у с л о в и и  у с т р а и в а е т с я  
д р е н а ж  м е л к о г о  з а л о ж е н и я  ( Ь м .л и с т  4 0  ) .

5 . П р и  з е м л я н о м  п о л о т н е  и з  д р е н и р у ю щ и х  и с р е д н е -  
д р е н и р у ю щ и х  г р у н т о в ,  а  в  р а й о н а х  с  м а л ы м  у в л а ж н е 
н и е м  и п р и  з е м л я н о м  п о л о т н е  и з  ( д а Б о д р е и н р у ю щ и х  
г р у н т о в ,  в о д о о т в о д  о т  п а с с а ж и р с к и х  п л а т ф о р м  н е  
у с т р а и в а е т с я .
6 .  В о д о о т в о д  о т  в ы с о к и х  п а с с а ж и р с к и х  п л а т ф о р м  
н а  с т а н ц и я х  с о  с к в о з н ы м и  п е р р о н н ы м и  п у т я м и ,  в е з  
п р о и з в о д с т в а  т е х н и ч е с к о г о  о с м о т р а  в а г о н о в  у с т р а и 
в а е т с я  п о  о д н о м у  и з  в а р и а н т о в  п р и в е д е н н ы х  н е  л и с т л х З М г

Ч е р т е ж  и  5 9

Г О Р И З  1 - 2 0 0 0  "ЗГ 
М верщ 1 : 2 0 0  £

-----------------------------------------------------------------

*
<м

- — » • • * * * »

; т т в = я
ч )

гго U7
П О  h * 0 . 7 5 M  2 П О  Ь * 1 . 2 5 м  Ц. ___  1 1 0  Ь - 1 . 2 5  5

Ы
И П  Ь я  0 . 7 5 м  * .

1
2

/

ж

п р о е к т н ы е  о т м е т к и  s? % a  s 
д н а  л о т к а  ц  “  _ е> g

________ ____ ____ _____  Г  '■ 11 з  s i s  ---------------------------------х —

Г» }*1 
6 07 П 07
-----------------[------------ 1H K U C M U H O i a  Y K M J H & l  1 99П

Отметки ?  
верха Б а л л а с т а  g ?

г г О  з | :
«01

Расстояния t o o 1 0 0  1 1 0 0  | i o o  | д о  1
П  и  к е т о н е П К  О ПК1 п к З п к 4

Ц е р т е ш  н в о

В о д о о п в о д  о т  в ы с о к и х  п а с с о м и р с к и х  
п л а т ф о р м  н а  т у п и к о в о й  с т а н ц и и . 
Г е н п л а н , п о п е р е ч и  н п р о д о а ь н . п р о ф и л и  п о  
ватаитуКпРи щебеночном балласте) 984 37



П р о е к т н ы е  о т м е т к и  Е :  
л о т к о  т р у п ы  g ?  

П р о е к т н ы е  у к л о н ы  Г  
О т м е т к и  £

в е р х а  Б а л л а с т а  «

Р а с с т о я н и  я  Г

<й ао S
*•*р* го09 J309 г*»о

8 я я я обО» об<У> 09О) 0909

5 fe - 250 мм 3

SO
П и к е т а ж

SO S O 50 60. I 30 | 30 | 6 0
CK-1
ПК0 C K -2 CK-3

OKI
CK-4 CK-5

ПК2
CK-6

п к З
CK-7

U K
CK-8

r~
cno>

4 0

пк4
Чертеэи: №бз

□СК-9

примЕЧДмия:

В о д о о т в о д н а я  с е т »  в  п л а н е  п о к а з а н а  
н а я и с 1 в 3 7 .
г. К о н с т р у к ц и и :  а / ж - в  л о т к о в  т и п  I н - о - э з - а л о  

п р и в е д е н ы  н л л и с тл х6 1> -6 6  *, б / д р е н а ж а  и с м о т р о в о г о  

д р е н а ж н о г о  к о л о д ц а  ил л и с т е  4 - 0 .

3 . П р и  з е м л я н о м  п о л о т н е  и з  д р е н и р у ю щ и х

и  с р е д н е д р е н и р у ю щ и х  г р у н т о в  в  р а й о н а х  с м а л ы м  

у в л а ж н е н и е м  в о д о о т в о д  о т  п а с с а ж и р с к и х  

п л а т ф о р м  н е  у с т р а и в а е т с я .

4. Диаметр поперечного коллектора
dK определяется гидравлическими расчетами.
5. Водоотвод от высоких пассажирских 
платформ на станциях со сквозными пер
ронными путями, вез производства техни
ческого осмотра вагонов, устраивается 
по одному нз вариантов, приведенных на

л и с т  3 7- 42 .

В о д о о т в о д  о т  в ы с о к и х  п а с с а ж и р 
с к и х  п л а т ф о р м  на тупиковой с т а н ц и и  
П о п е р е ч н ы й  и п р о д о л ь н ы е  п р о ф и л и  по  
вдрнантуД/пРн песчаном Б ал л асте /



Вариант Ж при покрытии щ ебеночного  балласта асфальте вето ном
м  —  У  50

1,92 Д5 5,30/2

101.10

асфальтобетон 0W м

> 9987 U 1  99.64,
1 0 0 . 0 0

* > > о.*» > T V » . . Ьк * *L
i.Q-20
7 ? Т

: ‘о.ои̂о.оао

»Л°

/
/p-то v.\

> В
i v  i 
а ь- ь

? г  - - / !"j
Si 98.'B6jC'X V  !

i

ft
" ™

Z T ^

^  р I «г -  : «» - U  *  -*~|, р, - I» . ч» . ** » "  ^  ^. t> > * * * А А Д  ̂ > А > А  ̂> Ь ̂  ̂ ^ & Д д А А д Л А  Ад

Асбестоцеиентнмг m u керлиическля
трубл о!=150мм- 250мм 

* УП » /колодец, -15 j

Чертеж  /  64

>s

План
м 1:200

'0.004 Т Г
LEfclii

-25.00 -

ТГ 104
_1“ lj ш л л п л ш 1 lo.ooil

“ТгтТ

25.00

Продольный профиль по лотку, дРЕнажу и водостоку м- ^р̂ -]-02оо°

с

O t m «
Д н у

‘т к и  ПО 
л о т к а

Отметки
л о т к а

д р е н а ж а

в о д о с то ка

Уклоны по дну лотка
Уклоны
полотку

д ре н аж а
В од остока

О т м е т ки  верха 
б а л л а с т а

Р а с с т о я  н и я

3_100 М М

20

гкО
ск.-1з Ск 14 1X2 пс2тЯ>

зо 20
ск-1б п<а сие

[ ОсЬ пути jf5

Е
ОсЬ пути Я б

Чертеж лГ 65
П р и  м Е м а н  и я :^̂ ŜSB=̂ ĤŜ =5=BSSS=r

1. При применении механической очистки и обмы-вки 
перронных путей покрытие асфальтобетоном устра
ивается в уровне с головкой рельсов*

г  Диаметры труб, водостока на продольном профи
ле показаны ориентировочно и должны опреде
ляться в каждом конкретном случае гидра
влическими расчетами.

3. Конструкции смотровых и до>кдеприемных колод
цев приведены на л и с т е  85.

4-. Устройство дрена>ка и смотрового дренажного 
колодца показано на листе 40.

5 .Водоотвод от высоких пассажирских платформ 
на станциях со сквозными перронными путями, 
без производства технического осмотра' батонов 
встраивается по одному из вариантов, приведен
ных на л и с т а х  37-42.

_.л ск-(8 ck-io
1X4 Черта* / 6 6

Водоотвод от высоких пассажирских, 
платформ на тупиковой станции, таг —1Ш а1Ч*и|/Г1 н а  i j iim w o w ,, w iu n iy in .iu iu a 'iv
перечные и продольные профили по ва
рианту ли (при покрЬ1тии щебеноч
ного валлайта асфальтобетону 984 39



С п е ц и и ж к а н и я
ОСНОВНЫХ т Т Е Р И А Л О »  НА ОДНО КОЛЬЦО

>м

%
Н а и м е н о в а н и е  м а т е р и а л о в И з м . кол-во

{Ж е л е з о б е т о н  с б о р н ы й  М - 2 0 0  п р и

НАСЫ(ЦЕННОСТИ БЕТОНОМ 27.5 КГ/м3 м 3 0.24

2 Б е т о н н а я  п л и т а  М - 2 0 0 м3 0.34

3 П о д г о т о в к а  из ц е в н я  к р у п н о с т и  № м 3 0.04

4 Л ю к  чугунный С КРЫШКОЙ ыт 1

5 С к о б ы  ч у г у н н ы е ЫТ 4

К р ы ш к а  к о л о д ц а

г. Д и а м е т р  т р у б  д р е н а ж а  е |« 2 5 0 м м . п р и н и м а е т с я  с у ч е т о м  отвода 
ВОДЫ СКРЫЫИ в о кзал а  и п ер р о н а  при о д н о кр а тн о й  п о в то ря ем о с ти  д о ж д я  
р.= 5 л е т . При о т в о д е  воды только  от п а с с а ж и р с к и х  п л а т ф о р м  или
ПРИ р й  <ГОДА ДИАМЕТР ДРЕНАЖНЫХ ТРУБ ПРИНИМАЕТСЯ с!»150мМ.

3. При з е м л я н о м  полотне  и з  д р е н и р у ю щ и х  и с л а б о д р е н и р у ю щ и х  г р у н 
то в ,  А ТАКЖЕ В РАЙОНАХ С МАЛЫМ УВЛАЖНЕНИЕМ ПРИ ЗЕМЛЯНОМ ПО
ЛОТНЕ И ИЗ СЛАБОДРЕНИРУЮЦИХ ГРУНТОВ ВОДООТВОД ОТ ПАССАЖИРСКИХ 
ПЛАТФОРМ НЕ УСТРАИВАЕТСЯ.

4. В СЛУЧАЕ НЕДОСТАТОЧНОЙ НЕС УЩ ЕЙ  СПОСОБНОСТИ ПОД ДНО КОЛОД
ЦА УСТРАИВАЕТСЯ ПОДГОТОВКА ИЗ Ц Е 6 Н Я  Ш '2 5  М М  ВТРАМ
БОВАННОГО в г р у н т .

Водоотвод IT ВЫСОКИХ ПАССАЖИРСКИХ ПЛАТВОРМ , НА ТУПИКОВОЙ СТАНЦИИ.
Поперечный "и продольный прошилиПО ВАРИАНТУ is Сс ДРЕНАЖОМ МЕЛКО” Iro ЗАЛОЖЕНИЯ.Г ________ 984 40



В а р и а н т  v

В о д о о т в о д а  к а н а в о й  и л и  л о т к о м

ПОПЕРЕЧНЫЙ Профиль на ПК 3*30 м-в 1:50 

/ при щебеночном Балласте/

Ч е р т е ж  н71

ПРОАОАЬиыИ ПРОФМАЬ BOAOOTBOAIlO li КАНАВЫ

KJ t горнэ Г- 2000
* TSFs:— л и г

1 . Н а  д а н н о м  к и с т е  п р и в е д е н  п р и м е р  о т в о д а  
в о д ы  к а н а в о й  о т  в ы с о к и х  п а с с а ж и р с к и х  п л а т ф о р м ,  

р е ш е н н ы х  и з  с в о р н ы х  ж е л е з о б е т о н н ы х  э л е м е н т о в  

з а в о д с к о г о  и з г о т о в л е н и я  и  л о т к о м  т и п а  1 - Д  

В о д а  о т в о д и т с я  н а  п о в е р х н о с т ь  и л и  в  к о л о д е ц ,  

л и в н е в о й  к а н а л и з а ц и и .

2. Сопряжение канавы с колодцем устраивает
ся с помощью одного звена ж.в.лотка,тип1-и 
Минимальная глувииа канавы Ь*0.20м. ,
Ъ. П р и  необходимости канава под платформой 
может выть заменена лотком.

В о д о о т в о д  о т  в ы с о к и х  п а с 
с а ж и р с к и х  п л а т ф о р м  н а  т у п и 
к о в о й  с т а н ц и и . 984 4)



I- «  
*  X  

<  
0-

C- О  
^  0- 

c

C0 о

- 1 1

100.98 0 .0 2 0 .0 2 , 100.98

С т = 1 -

\  с^щестЦк1ишй qk.S.h.mc.S.h.tX H»imy' ___________ ____
T l  h»0.75M

Поперечный п р о ф и л ь  ha n< ч+оо

ч е р т е ж  j (  7 3
Выпуск к искусственному 
соориэкению

М-Б 1-100 10 9
, Э9Ч 192 6J0O 192

100.98 0.02 101.10 т
101.10 .002 0.02 f"101.10

<£. 
со 
Ъ- о  
>5 
О 
О-
0  |

й 5

1  t;*=t
о  <
Р  х
о
о
с*
о

с о

2 ^

I

I f  0.01”0.02 4 г&\\ f ~ т 7 я? fn,\ f ъ Q.Bl-o.flĝ y

li.il II1 II
Ж Б л т 1 A = 0.35 M

. . J i T v H 0̂
Hid

X» I U ‘ - /»lfl I

уЖБЛ T I  4 s  0.70 M

Продольный профиль по лотка
М - Б  1:100

чертеж Л 74

Проектные отметки! х
ДНА ЛОТКА

Проектные уклоны

отметки верх а 
БАЛА, или земли

Р а с с т о я н и я

гк  5

чертеж J 75

ПРИМЕМ АН И Я :

\. Н а  ̂ д а н н о м  ди ете  п о к а з а н  о б щ и й  с л у 

ч а й  отвода в о ды  ОТ ВЫСОКИХ П Л А Т 
ФОРМ С ВЫПУСКОМ в СУЩЕСТВУЮЩУЮ 
КАНАВУ ИЛИ ЛОТОК.

Водоотвод от высоких
ПАССАЖИРСКИХ ПЛАТФОРМ 
НА ТУПИКОВОЙ СТАНЦИИ 984 42



Вариант i 
Разрез i~\

~ М - б Т 5 0

Обход фзндашентоб опор
(.Лотки по ка за н ы  без кр ы ке к.)

{Г '- -

н е  м е н е е  2 .4 5

1 i ~ Т
\ ^  Jb!
(:.■ • оЖ-о.аг_'

'*$* ч ГЗ----

Засы пка  песком, а- при 
наличии гр ун то б ы х  бод - 

-  щ е б н е м

Стыко&дмие лоткоВ 
выполняется по мест»

1.50

. .  ;
•iQ.Qf-’Q.cia'. * ; . • •  • :■;(

1

Ж б л . т ип ii h - o .7 5  м .

Щебеночная подготовка слоем 5см.

фундамент

План ч е р т е ж  я *  76

г в д ш
___J T _ __ ”
I i ____________ п ш и тШ7Г|'|Ы — I liliTTTi'iltlii

‘  *о л с .б .л .т .П  h -q .75 fv o

)>
> ш Ц

---14 Ч < М 1ЧМ ------, H > m u i _______1111LLL’ 1 ■ 11111 - — " —  — I’ILL1 Ш Л И
^1ГТ7Т,ТТТПП^~= 1--------- Т7Т7Т>iTTTTi 17ТП „ 1,И7|Л7Г___________ "ПТО.Г .Э

Ч е р т е ж  Я г79

З а п о л н е н и е  бетоном  
м -  100

ч е р т е ж  я ? 7 6 а

Вариант I  
Разоез М

ЛС. б.Л. TUПД h-0.75 м 
/.50

н е  м е н е е  2 .4 5

2 3 - * s
0.02

Ш 2
3 ......
. V У :' •0.01-0.02 ■

т'

м а ч т а

1.00

Ж .блОТОК ти п  Д 
h-0.75M

Й о̂.ог
Л -  -4. rs. ,1->r-JT0

• :'о.оУ-Ь.б2--. - •■ ;• ■ • ; \)
^

_______ Х у ж У  з а с ы п к а  п е с к о м .ч Щ е б е н о ч н а я  
л о д г о т о б к а  
с л о е м  5 см ,

ч е р т е ж  j f ° 7 7  

План

чертеж я; во

при наличии гр ун то в ы х 
бод -  щ е б н е м

Ч е р т е ж  я ° & 1

liTTTTl ПТГ, TTTiI
1

— гттгг,

__ МС.б.Л.Т.Д h-Q.75 М.
З О р — = i Q r

L 1МЧ Ч 11 * Г 1 ------- гапгг TILL __ _ЛПЕГ 
ч е р т е ж  г г г 7 8

ЛПЗГТШГРТГТГ

К?К;
Н аи м е н о ван и е

Т Ш и Ч Ю Т И Г
п.п. вариант вариант

1. Р ы тье  к о т л о в а н о в /а£м 130 1.60

г. Щ ебеночное основание 1) 0,0В 0,06

3. У к л а д к а  ж.б. л о т к а л.м. 1,50 1.50

4. О б р а тн а я  з а с ы п к а куйм 0,30 0,60

Примечания:
L  П р о п у с к  бо д ы  п о  м е ж д у п у т н ы м  л о т к а м  

у о п о р  к о н т а к т н о й  с е т и  ч е р е з  ф у н д а м е н т , 
с о с т о я щ и й  из д в у х  б л о к о в  а с у щ е с т б л я е т -  
с я  п о  чертежу  л/ 76 .

2 . П р и  н е в о з м о ж н о с т и  п р о п у с к а  боды  м е ж 
д у  б л о к а м и  ф у н д а м е н т а ,  л о т к и  у к л а д ы 
в а ю т с я  6  о б о с о д , к а к  п о к а з а н о  н а  в а р и а н 
т е  I . В  э т о м  с л у ч а е  с о п р я ж е н и е  л о т к о в  
п р о и з в о д и т с я  с п о с о б о м , п о к а з а н н ы м
н а  ч е р т е ж а х  j f i 7 s , s a , 8 / .

3 . П о д  ж . б .  л о т о к  у с т р а и в а е т с я  щ е б е 

н о ч н а я  п о д г о т о в к а  с л о е м  5 с м , с  о б р а т 

н о й  з а с ы п к о й  п е с ч а н о г о  г р у н т а  з а  

с т е н к и  м о т к а ,  п р и  н а л и ч и и  г р у н т о в ы х  
б о р ,  -  щ е б н е м .

4 . Р а з м е р ы  к о н с т р у к ц и и  в м .

В о д о о т в о д  у  ф у н д а м е н т о в  
м е ж д у п у т н ы х  о п о р  

к о н т а к т н о й  с е т и 984 43



Вариант Ш 
Разрез Ы  
M-ff 1 = so

В а р и а н т  g  

Разрез Ы

ц е м е н т н ы м
р а с т в о р о м

" Ш
п.п.

Наименование 
р аб о т  и м атер и ал ов изм. к -6 о

1. Р ы т ь е  к о т л о б а н о б м ? 8 Л 0
2 . "Укладка с т а л ь н ы х  т р у б  d = Q .4 0 M . м . 6.51
3. П е с ч а н о - щ е б е н о ч н о е  п о к р ы т и е IY1* 1.35
4. О б р а т н а я  з а с ы п к а М? т .г о
5. ■Устройство противокоррозийной изаляц. м.г 8.&0

Расход материалов на 1 п.м.

Таблица объемов работ на {звено

rfttf
п.п. Наи м е но вани е  м ате р и ал а изм.

к - во 
CI-0.40M.

1. С т а л ь н а я  т р у б а КГ. 1 з г .4 1
г . Песчано -  щебеночная 

подушка м? 0 .18
3. противокоррозийная

изоляция м.г 1.35

К!Н «
п .п . Н а и м е н о в а н и е  р а б о т изм. к -б о

1. Р ы т ь е  к о т л о в а н о в м .з г р о

г . Щ е б е н о ч н о е  о с н о в а н и е м ? 0,07
3. Уклад ка ос.б.лотка Ь=ол5м п.м. 1.50

4 . О б р а т н а я  з асы п к а м ? 0,90

t o
о

-
ю

Основные размеры элементов т р у б ы  8 см.

ч е р т е ж  т  85

П р и м е ч А н и я -

1. Н а  ч е р т е ж а х  я г  82, в з  б а р и а н т а ж  
прибеден п р и м е р  о т в о д а  боды у  ф ун д ам е н 
то в  ж .б . и л и  с т а л ь н о й  т р у б о й  о т в е р с т и е м  
0.4QM. в трубе для ее п р о ч и с т к и  п о д в е ш и 
в а е т с я  т р о с . С т а л ь н ы е  т р у б ы  у  эл е к т р о -  
ф и ц и р о в а н н ы х  п у т е й  у к л а д ы в а ю т с я  с 
у с и л е н н о й  п р о ти в о к о р р о з и й н о й  и з о л я ц и е й .

г .  Н а  ч е р т е ж а х  Я г  8 4 ,8 5  - п р и м е р  
о т в о д а  воды о т  п р о ж е к т о р н ы х  м а ч т  
и о п о р  к о н т а к т н о й  с е т и  с у с т р о й -  - 
с т ё о м  б е р м ы .

3. Т и п  т р у б ы  п р и н и м а е т с я  и н д и В и д и с / л ь н о  с  
у ч е т о м  м е с т н ы х  * у с л о в и й .

4. Р а з  м е р ы  к о н с т р у к ц и и  В  м .

д и ам е тр  а толщи 
на '  

стены
угол
</* а б С Cf Авнешн. внутре*

4г.6 40 1.3 18° 25' 264 45 278 271 95 109

ч е р т е ж  к *  аз,
Ж.б. ЛОТОК T U n l h=0/75M. В о д оотвод  У ф у н д а м е н то в  

опор п р о ж е к т о р н ы х  м а ч т  
совм ещ енны х со п о р а м и  
к о н т а к т н о й  сету. 984 44



JO <3

I &

не менее 2.53

а о г

В а р и а н т  i 
Р л з р е з  Ы  

М - б  1? s o

Опора прожект.

2 .6 0

BAPUAHT Ш
Р л з р е з  1 - 1  

М - 5  C S O

Ъ  <"Ц
1 ° л г .

W T , 60“

о
«г> 2.00

ж.б. лоток m unll 
Засыпка песком, а  при

слоем 5 см.

W

М а ч т а
3.80

U0

.т ,№ д а :  ^  ч
\  Р о с т б е р к

З а с ы п к а  п е с к о м г сь ^
п р и  н а л и ч и и  грунтовых бод-щеонем

н е  м е н е е  2 .1Q

0.02
P - = f T v .  -

>“ —* К / \  Л" пптпк тип]

ш

[IKlTTinrrr-
и  П л а н

I Ж .б .Л .Т .1  h-0.75M .C

чертеж № 8s

ч е р т е ж  jf s  90 
П л а н

).'oi-d.Q2\  ___ .

,Ж .бЛ0Т0К Т и п Д  h - 0Л5М. 

^ Щ е бен о чная  п о д го то в к а  
слоем 5 см.

И-----dal
Г— "=_1'____1.1Ч!1ЧЧ|1Ч'1Ф1 1ЧЧММЧФТ'Т ~ --ЦЦЦ’.Ц.'Ш.___
__Л Т О Г О  П П,Ш,Ш ЛТТТ1 ,ТТ------ ГЛ.Г7ГТТ.ТТТ. 1ТТТТ. ГПЛ iTTT N Щ~-

- j - ^ J  ч е р т е ж  №87

----^Ti5---
чертеж №  gt

Та6лица объемов РАбоТ НА 1 звено

м

В а р и а н т  л  
РАЗ ре 

M-ffш т Щ
ПЯДЧтО1401  

/  2  40 V

1.40 "
?  1.20 4 3.10

ЗРИ 1.40 2 .4 0

J .0 Z

Я
п.п.

Н а и м е н о в а н и е
р а б о т

U3M.
К о л и ч е с т в о

1бар. Пбар. шВор.

1. Р ы т ь е  к о т л о б а н о б м 3 2 .4 2 .5 0.80
2. щ е б е н о ч н о е  о сн о в а н и е м 3 а о т 0.01 0.07
з. У к л а д к а  ж . б .  л о т к о б

h  = 0 Л 5 М . П .м 1.5 0 1.50 1.50
4. О б р а т н а я  з а с ы п к а м 3 1.40 1.30 1.00

З а с ы п к а  п е с к о м , о. при 
наличии грунтовых б о д -щ е б н е м  

Щ е б е н о ч н ая  п о д г о т о в к а  
с л о е м  5 см .

~n.in.TTr

ч е р т е ж  №88 
П л а н

П р и м е ч А н и я :

1. П р о п у с к  боды у  о п о р  п р о ж е к т о р н ы х  м а ч т  с ф у н д а 
м е н т а м и ,  с о с т о я щ и м и  и з  2 - х  б л о к о В , о с у щ е с т в л я е т с я  по 
В а р и а н т а м  I  и  п  ч е р т е ж и  j f j $ 6 - 4 9 .

О т  п р о ж е к т о р н ы х  м а ч т  с о  с в а й н ы м и  о с н о в а н и я м и -  
по  в а р и а н т у  ш ,  ч е р т е ж и  jf®  э о ,9 1 .

2. Р а з м е р ы  к о н с т р у к ц и й  6 м .
ПТ717ГП. ЛПл

р — |Ж.б.Л.Т.Д Ь-0Л5М. Г—П -0Л 5М . f — Z |-

— -------------------Г Ш Ш ____ ___________________ J l O ' l i m ' J ________ H ' i i l ' l i L ' L
_______ ч е р т е ж  л~а89_________________________

В о д о о т в о д  у  ф у н д а м е н т о в  
о п о р  п р о ж е к т о р н ы х  

м а ч т 984 45
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Вод оот вод от  ЯЯпйны.пг Лляонныт бесов 
U  иоъ ем ной силой /вот.

v aspes  / - / м 150 g

О /С е ле ло б е /п о нн а я  п л и г а  ^  
------------------ - —
I 3/00

додго/побка и^бе-К  /
Ч ер т еж а х  _  _ йпД„ Ш ы  бел ^ Л Р Ю Я т а  «с л о в ц а

^ ^ £ я ш п и -

ш  т ш ч ш !
п о н и ж е н н о е  м е с т о

I /»/ .гуг- ппп м  и  к  оло с?цем 
8 / Д ^ г г я Я н т о к о й  И  а  С О / п и  

н*£М-— тГа/j В ы е м к е
"f= J  Цасос

Чертеж №93

W ,h i j r i j j 4 v v -,v i 4 ’iii ' 'fi 4 ' i i4 4 '\'\'T _ _ = _ _  
1lLlI 1111111/ТТЛ ih LrpTI' liii ITTiii 11 liTiT.I Л ih hUh.

Чертеж V* 94

Примечания:

1 Рабочие чертежи фундаментов под двойные 
Вагонные бесы подъемной силой /50 т.
Р а з  работ  а  но / п ро ект ны м  инст ит ут ом ,. Транс - 
эл ект ропроект  “ б  с?бузе в ар и ан т ах из м онолит но
го о/селезобет она и  из дут обой кл а д ки  и  ббедены  
6 д ейст б ие 6 /Р б б г. 0 5 а  т и п а  ф у н д а м е н т а  
м о г у т  Srb/m ti п р и н я т ы  для ст р о и т ел  ь ст б а  б  
м о кр ы х  ар ун т азс  с  с  о  от  б е т  с т б у /о и /е й  гидро
и зо л я ц и ей .

2 Д л я от  б о д а  б о д ы  п о  д н у  ф у н д а м е н т  о б  предус
м о т р и  б а е т с я  у с т р о й с т в о  б ет онного  п ри л и- 
б а  с  у  кл о н о м  б  ст орону п р и я м к а  и  с а м о т е ч н о й  
ч угу н н о й  т рубы  с /-/б О м м . В о д а  от  В одит ся б  
ка н а л  и з а ц и ю , в о д оо т в од ную  к а н а б у  или  п о н и - 
з /с е н н о е  м е с т о , в  с л уи ае  н ев о зм о з/сн о ст и  отво
д а  боды  с а м о т е к о м  у с т р о й  б а е т с я  п ри ем н ы й  
колодец и з б е т о н н ы х  ко л е ц  d - /О м  с  о т ст о й н о й  
ч а с т ь  ю .

3 В о д а  о т в о д и т с я  в к о л о д е ц , и з  к о т о р о г о  п е 
р е к а ч и в а е т с я  б  с у  иле c m  б у ю  илу /о  к а н а л  и з а -

н а с о с о м  /С Ц 6 - /5 .
4 п р о  из в о д и т  ел Ь н о с тЬ  н а со са  - /-Ум3/час, напор - 

13м, э л е к т р о д в и г а т е л ь  т и п а  АОЛ6  -ЗВ[/^мощ
н о с ть ю  027нбгг с м о н ти р о в а н  н а  о д н о м  болу  
с насосом.

5 Н асос с  э л е к т р о д в и г а т е л е м  у с т а н о в л е н  б  
п од ко  п о  м ы  сл ов о м  п р и я м к е  ф у н д а м е н т о в  
б есо в . / 7улЬт у п р а в л е н и я  н а н о с о м  вы в ерен  
в  в е с о в у ю  б у д к у .

6 к о н с т р у к ц и я  к а н а л и з а ц и о н н о г о  к о л о д ц а  
п р и н и м а е т с я  поа д е й с т о у н э и л е м у  т и п о в о 
м у  п р о е к т у  ино. ь/9 O 2 -9 -i0

7 Р а з м е р ы  к о н ст р у к ц и и  о мм.

В о д о о т в о д  о т  
в а г о н н ы  х  б е с о в 984 46



4/. оо * — | г ш и т  ш оо

Г-lITTTT.I------------------------

Экспликация зданий и соаочткений

щ. Наименование зданий
ТягоБая подстанция 
Фундамент под пониУс. тр-р 
ОРУ - //0/е£

П рим ечания:
I  На данном листе показан пример отБода 

Боды от территории тягоБой подстанции.
2. ЬодоатБод от маслонаполненного оборудования 

Выполняется по отдельным чертежам 
канализации.

3  Ъ катодом конкретном случае отЕод к а к  
поВерхнастных, так и производственных 
Бод, решается отдельно с учетом 
местных уалоВии и действующих 
типаБых проектов.

Поперечный профиль шбеньувсне
РазОеЗ 1-1 \nnnn,ntm,'i Лиги-'азрез

М-5 №  Я Ц
15

пропиткой биту- 
нрмна глубину  

ансоК SQcM

___________________________________1 —

7Г ____ 1 ----------------------------------------------------------------------------------------- —---------- ---------------- JL

_________________________________3 —

гкНБОЗ

Чертеже Ы 95

Фунда-МЯНТ 
70 dnomie, ! 

тр -р  т

ОРУ 1104

Отметки Г Г Т ! — 1 ---------- 1  1« з  Ь  |  a s 1 !
Расстояния |5.оф.я}(|д5о| 7.SOIJ ЗЛО | /3.70 7.80 М /г.оо

Г Т Т з

$.00 7.50 Й5<

<0 йодоотБод от прометКуточнт Г \Г \ /  /1-7
тягоБой подстанции, Генплан ц  Vs А- А. /  
t/ поперечный профиль Д  U  « ' '



Ге н п л а н
грга^хДД-^дд.
^=4.50— ^

Экспликация здании и сооружений

ЦеБЕНЬ -8см BTPAMS 8 ГМНТ .ЦЕМЕНТОБЕТОН ̂8СМОТТ»ШЙ) 
песок -а о с м .

7!Р1'Л1.|'ЧВ1____ULLi'iilLL'J___Щ Ц Ц 'Я Ш -'Ц ----------
ЧЕРТЕЖ (197 *

П оперечный  профиль 
р а з р е з  И

|М На и м е н о в а н и е  з д а н и й

i Про и зв о д с т в е н н о  - б ы т о в о й  корпус

г Не ф т е л о в у ш к а

3 ---------II ---------- и --------------

ч Пе с к о л о в к а

S Т р а н с ю о р м а т о р н а я  п о д с т а н ц и я

6 Н а с о с н а я

7 НЕфТЕО л о в и т е л ь

8 — и -------- п —  и —

3 Б и т у м о х р А н и щ е

10 р е з е р в у а р

Примечания:
1. На  д а н н о м  л и с т е  п о к а з а н

ПРИМЕР ОТВОДА ВОДЫ ОТ ТЕРРИ* 
ТОРИИ ПРОМЫВОЧНО -ПРОПАРОЧНОЙ 
СТАНЦИИ. В К А Ж Д О М  КОНКРЕТНОМ  
СЛУЧАЕ ЭТОТ ВОПРОС Д О Л Ж Е Н  
РЕШАТЬСЯ ОТДЕЛЬНО С , УЧЕТО М
местных условии и действую щих
Т И П О В Ы Х  П Р О Е К Т О В .

2. Устройства ПЕС КОЛО В КИ  и 
Н Е ф ТЕУА О В И ТЕ Л Я  П Р И В Е Д Е Н Ы  
НА ЛИСТАХ j l  8&,£9 РА ЗД ЕЛ А  ПОД
ЗЕМ НАЯ СЕТЬ ВОДООТВОДОВ.

ВОДООТВОД ОТ ПРОМЫВОЧ- 
НО-ПРОПАРОЧНОЙ СТАНЦИИ 

Г Е Н П Л . А Н
И П О П Е Р Е Ч Н Ы Й  ПРОФИЛЬ

984 48



П л а н

м-в f. <000

УК К. ЛОТОК w iTtfnjL

Здполнение н а ч а л ь н о г о
!

ж в ь е н А  б е т о н о м  M M 5Q  \ cojcL\
f съа- ь--л- d

S
о.at
X*

X
3

С*
О] aъе L

* 2-}Ь-

* 5
t  о

* 1
; £
’ »-
о  з:

о
о
Р=с
о
со

г г г ~ ~  1 1 "  T ~ n s

<м
x>

с :
C-I

/ к 2
.5

0

Т 0А \Ц Н 0М М  —
Cl.
c-

о т м е т к и  з е м л и
МАИ ВЕРХА БАЛА. 

Р асстояния

c=
ss
Г "

1
■------ TTP^--- Г Г Г

Щ £  
2? 5

1
2? - * r = - 4' 41 J L S S ?  

Я
_____J

% &cxior> si g
L 4.88 I 8.0A

ч е р т е ж  Kisioo „

Примечания :
t. На приведенном  п р и м е р е  о т в о д а  

воды от центрдливоВАНнЫж, стрелочных 

переводов показан b a p u a h t  устройства 

п р о д о л ь н ы х  и поперечных ж.Б.лотков

ОДНОГО ТИПА С РАВНОМ ВЫСОТОЙ С

применением п р и л и в о в  и в  Бетонл  

только в местдх переходд лотков  

по высоте.

Ч е р т е ж  И-*Ю1
водоотвод от ц е н т р а л и 
з о в а н н ы х  стрелок 
П лан и  продольные профи- 
ли ж .Б .л о т к о в  мд и и в

984 49



Чертеж JT s 103
m m  о .о о з

Оголовок

Бетонный лоток: м-150 
h-015M

' г &  ч е р т е ж  л *  т " Ж Т Г

I
Ж.блоток № 2  T U n I  h -ОЛОм

У З

- л $ -

®  -II. 

Ч е р т е ж  jf?  105̂

шш

1540.5

К о н с т р у к ц и я  л о т к о в  
п о к а ь а н ы  с к р ы ш к а м и

зго

1 500

0.015

1

1045

300

з г о 27 0

Я? 11 Разрез пт-ттт

ж-б. лоток т г
тиш п=о.то ж-6 м так от стрелкитл45 

тип I  h-0.35 Рлзрез д-д
103 185 103

Б е т о н  м а р ки  150
„ чертеж яг т

Д ета л ь  заполнения начального зеена бетоном м -iso

о т  с т р е л к и  45

З а п о л н е н и е  б е т о н о м  'м - 1 0 0

Спецификации:
1. Т я г а  к о н т р о л ь н а я  д л и н н а я
2. Т я га
3. Тяга контрольная короткая
4. Т я г а  рабочая
5. ж ел. бот. лоток, тип  I  р = олом

1. П л а н  и  п р о д о л ь н ы й  п р о ф и л ь  ж.<5. л о т к а  я » 2  п р и 
в е д е н  н а  л и с т е  я г 4 а .

2. В ы п и с к и  и з л о т к о в  от с т р е л о к  я ? я ? 3 9 ,4 1  у с т р а и -  
б а ю у т с я  а н а л о г и ч н о  Вы п у с к у  о т  с т р е л к и  я ? 4 5 .

3. Н а  ч е р т е ж а х  я *  г о з .ю э .ш  о т м е т к а  г .р .о .о о  
с о о т в е т с т в у е т  отметки  г .р . 192.79.

4 . Л о т о к  в н е  п р е д е л о б  ц е н т р а л и з о в а н н ы х  с т р е 
л о к  з а к р ы в а е т с я  ж ел . бет онными кры ш ками ,  
к о н с т р у к ц и и  к о т о р ы х  п о к а з а н ы  н а  листе гг ? 7 Я

5 . П р и  В ы п у с к а х  Воды н а  о т к о с ы  б а л л а с т н о й  
п р и з м ы  и л и  з е м л я н о г о  п о л о т н а  в с л е д  з а  
п о с л е д н и м  з в е н о м  и  о г о л о в к о м  у с т р а и в а е т 
ся  с п е ц и а л ь н ы й  бетонный лот о к ,  п о к а з а н 
н ы й  н а  черт еже  я м а ? .

6 Размеры конструкции в мм.

Ч е р т е ж  я ? ю б
заполнение
бетонам м-150 ZZZ

1500
ч е р т е ж  я ?  т е

в о д о о т в о д  о т  ц е н т р а л и з о 
в а н н ы х  с т р е л о к  
С о п р я ж е н и е  ж .о . л о т к а  я * .г  
с  л о т к о м  от стр. Я ;  4 5 984 50



Разрез А-А
СлеиисЬииаиия

1 - Тяга контрольная длинная 
2- Тяга
з. Тяга контрольная короткая
4 Тяга рабочая
5 Ж ел. Bern , лоток типТ h-0,35M

Примечания
1. ж ел. бет. лоток тип т ото. 0,185 Ь^О.ээм 

дне пределов централизованных стрелок 
закрывается жел. бет. плитами.

2. Водоотвод от централизованных стрелок 
для привода СП-2Р разработан на основе 
альбома ТО-141 Гипротранссигналсвяэъ.

3. В районах с малым увлажнением, а 
также в районах расположения стан
ций в песчаных, гравелистых и дрени
рующих грунтах, где обеспечивается 
полное впитывание атмосферных вод 
во всякое время года /Средняя Азия/., 
указанные водоотводы можно не 
устраивать.

4  'Размер конструкции & пм.

Технико-экономические показатели блока меж'йуш- пальноео лотка типТ ото. 0,185м глубиной 0,85м
(Мина
мода П Объем

бетона
вес бло- 
калотка

расхоа арм атуры  кг

Ifjtok
. на 
\пог. п inzSeioHa

150 300 OJS ОЛ 7,82 5.21 52

Стоимость одного блока лотка -■

Технико-экономические показатели блока междиш- 
пальноео лот ка тип Тотв. 0.185 м глубиной 0,70н
Длина
блока

Марка
бетона

I
I

О \Rpflfi.nn-1 Расхоа арматуры не \

ISO 300 0,22 || 0,6 | 21.39 | 14.2 | 97,2 |

Стоимость одного блока лотка-

Водоотвод от централизован
ных стрелок для привода 

СП- 2 Р 984 51
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Схема п р о д о л ь н ы х  водоотводных канав С х е м э  с о в м е щ е н и я  н а г о р н о й  к а н а в ы  с  к ю в е т о й

СхЕма нагорных канав

Чертеж >Г f20

Ч е р т е ж  ЯП7 С х Е М в  П О П Е Р Е Ч Н О Г Р  профиля канавы НЭГК167

Чертей Н U8

Ш ирина нагорной канавы о ” и глубина К" 
назначаются по расчету "  "

П р и м е ч а н и я :

Ч е р т е Ж  j>T 121

О т в о д  К Ю В Е Т О В  В  К О Н Ц Е  В Ы Е М К И  

Низовая сторона

езерв или 
водоотв. канава

1. Отвод поверхностных вод, поступающих к земляному полотну предусматривается 
водоотводными канавами или резервами от насыпей (чертеж /Гиб) и нагорны м и 
канавами и кюветами о т  выемок (чертеЖ fJlia) . В некоторы х с л у ч а я х  д л я  
отвода в о д ы  от насыпи из зам кн уты х  низин устраи ваю тся  поперечны е кана
вы (чер теж

2. Выпуск вод ы  из нагорны х к а н а в  в к ю в е ты , как правило , запрещается .При 
неизбежности или технико-экономической целесообразности выпуска воды  из нагор
ной канавы в кювет (чертеЖ 7Г|2  ̂ , последний с нагорной стороны должен быть уширен и 
углублен до размеров, достаточных для пропуска наибольшего расхода воды* меЖду 
канавой и земляным полотном устраивается защитная берма-полка шириной неменееЗм 

(чертеЖ tflZl).
3. О твод  кювета (с нагорной стороны) в конце выемки от подрывы насыпи делается 

плавной пологой кривой, как показано на чертеЖе тГИ9с надлежащим укреплением 
отвода. G низовой же. с т о р о н ы  отводится в сторону с постепенным выходом на 
поверхность.

Ч е р т е ж  >Г и з С х е м ы  к а н а в ,  
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Ж е л е з о б е т о н н ы е  л о т к и
I. Общие данные

В альбоме приведены два типа водопропускные железобетонных 
лотков:

Тип Л  - между шпальные высотой 0,35, 0,50 и 0,70 м.
Тип П - междупутные высотой 0,75, 1,25, 1,50 м.

Кроме указанных лотков для водоотводных и водопропускных со
оружений на отанциях могут быть применены следующие сооружения и 
конструкции по действующим типовым проектам:

1. Сборные железобетонные лотки (трубы) для железных дорог нор
мальной колеи - серия 3.501 - бЧ ияв. № 749 - 1970 г.

2. Унифицированные сборные водопропускные трубы для железных 
и автомобильных дорог общей сети и промышленных предприятий -
- круглые трубы - инв. Л ГОХ, круглые трубы для автомобильных 
дорог - ишз. № 7 7 7 , - прямоугольные трубы и н м ч г о .  Отьерстия и ьыеота 
ь свету труб должна быть не.менее- Гм, а при длине трубы сьыие 20м -  
не менее 1,25м (СНиП и-А 1.62 §6.19)

3. Унифицированные сборные железобетонные каналы - выпуск ,
6 серии ИС-01-04 - 1965 Г,

4. Бетонные лотки - желоба, железобетонные лотки-полу тру бы, 
железобетонные лотйи прямоугольного речения, рамные лотки, телеско
пические длинномерные лотки и водосбросные лотки для автодорог - 
"Альбом водоотводных устройств на железных и автомобильных дорогах 
общей сети Союза ССР 1инв.№ 819 издания 1971 г*)

,. 2* Область применения
Конструкции железобетонных лотков можно применять в районах 

с расчетной температурой воздуха не ниже минус 40° С.
Лотки типа I - между шпальные предназначены для пропуска воды 

как поперек, так я вдоль железнодорожных путей*
Лотки типа Л  - междупутные предназначены для пропуска воды 

только вдоль железнодорожных путей,
. Лотки типа I применяются для отвода воды от централизован

ных стрелок и от пассажирских платформ вдоль их бортов,
-Лотки этого типа могут также применяться для отвода и пропус

ка под железнодорожными путями воды с пониженных мест станцион
ного полотна.

При максимальной конструктивной глубине лотка 0,70 м высо
та от дна лотка до подошвы рельоов не превышает 0,85 м.

При больших расстояниях от дна лотка до подошвы рельоа долж
ны при перепусках воды под железнодорожными путями применяться 
лотки по типовому проекту ияв.JS 749 или трубы по типовым проек
там инв. № IGllT и 180.

Лотки типа П, как правило, укла Деваются в междупутьях о 
пониженных отметок при пилообразном профиле земляного полотна и 
верха балластного слоя станционных парков.

Взамен кюветов нормального профиля, при достаточном технико- 
экономическом обосновании, могут устраиваться лотки типа П.

водопропускные лотки применяются для олъеда ьоды из ьыемок ь случаях:
а) необходимости пропуска по кювету количества воды, не вмещающегося в 
кювет нормального сечения;

б) необходимости осушения выемки от грунтовых вод, взамен применения 
закрытого дренажа;

в) уотройотва выемок в неустойчивых грунтах, быстро загрязняющих 
русло кювета;

г) необходимости устройства глубокого кювета в стесненных условиях, 
не позволяющих сделать соответствующее уширеяие выемки и т.я.

При глубинах водоотводов более 1,50 м следует переходить на закрытые 
водоотводы^- коллекторы о применением* круглых и прямоугольных железобетон
ных труб по типовым проектам инв. Л 101,777,180,

На грузовых дворах и других площадках станции за пределами путевого 
развития при пилообразном профиле земляного полотна л дорожной одежды и 
под автомобильными дорогами с высотами насыпи, не позволяющими применять 
трубы - в качестве водоотводов и водопропускных сооружений устраиваются 
лотки по типовому проекту серии ИС-01-04, выпуск 6, которые рассчитаны 
на проезд по ним грузового автотранспорта.

При возможности получения готовых блоков или изготовления их на поли
гонах на станциях также могут применяться лотки перечисленные в п.4 раздев 
ла I "Общие данные"*

3. Расчетные положения и нагрузки

Лотки запроектированы по техническим условиям на проектирование же
лезнодорожных и автодорожных мостов и труб СН 200-62 в соответствии о 
СИ 365-67 и СНиП П-В.1-62Г

Стенки лотков рассчитывались как балки о жестко заделанными нижними 
концами в плите.

Расчетная нагрузка от подвижного соотава принята С-14,

Объемный вес балласта с частям пути принят 2 т/мЗ, объемный вео грун
товой засыпки - 1,8 т/мЗ.

При расчете междушпальных лотков горизонтальное давление грунта от 
временной вертикальной нагрузки принято без учета динамического коэффици
ента.

Трение грунта о стенки лотка и пассивный отпор, ввиду не значительного 
влияния их на конечные результаты, не учитывались.

Вертикальное давление на грунт под шпалой от временной нагрузки под
вижного состава принято условно о К=0,67, учитывающим частичную передачу 
через рельс давление колеса на соседние шпалы.

В целях некоторого упрощения расчета между шпальных лотков, сделано 
спрямление участков кряполянейной эпюры вертикального давления от подвиж
ного состава, передаваемого на засыпку за стенками лотка.

Пояснительная
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Крышки лотков рассчитаны на сосредоточенную нагрузку 100 кг.

Междупутные лотки рассчитаны без учета влияния временной 
нагрузки от подвижного состава.

4. Конструкция лотков

Все лотки приняты сборной конструкции из железобетонных 
блоков двух типов; тип I - междушпальные, тип П - междупутные.

Длина блоков лотков принята 1,5 м, вес блоков - в преде
лах 0,04-1,10 т.

Глубина лотков принята для междупшальных - 0,35, 0,50 и 
0j7Q м, междупутных - 0,75; 1,25; 1,50 м.

В стенках лотков предусматриваются дренажные отверстия- 
диаметром 3 см.

Принятые опалубочные размеры лотков определились из усло
вия максимального сокращения количества типоразмеров блоков, 
простоты и технологичности их изготовления в заводских услови
ях, удобства осмотра и очистки лотков при эксплуатации.

Длина блоков 1,5 м  принята по условиям ширины 1400 ш  при- 
• мененной стандартной арматурой сетки, удобства транспортировки 
и установки.

Ширина по дну междушпальных лотков 18,5 см определилась 
расстоянием между шпалами при 1600 штук на. I км и уклонами 

- внутренних стенок, необходимы»»по условиям бетонирования и рас
палубки.

Ширина по дну междупутных лотков 50 см принята с учетом 
возможности прохода рабочего по дну при очистке и ремонте.

Толщина стен лотков в заделке 10 см определилась расчётом, 
верха стен - минимальным размером 5 см.

Во избежание засорения, лотки предусматривается закрывать 
железобетонными крышками.

Для возможности сопряжения лотков между собой на примыка- !1 
ниях предусматривается устройство вырезов в стенках блоков, к 
которым примыкают лотки поперечного направления. Вырезы опреде
ляются отверстиями примыкающих лотков и могут выполняться как 
при бетонировании блоков, так и на месте и при монтаже водоот
вода.

Для сопряжения, междупшальных лотков с лотками типового : 
проекта инв. Jfc 749 устраиваются колодцы из монолитного бетона 
на сборных фундаментах.

, Блоки лотков изготавливаются из плотного гидротехнического 
бетона марки 300 с расходом цемента не менее 270 кг/мЗ, морозо
стойкостью 200-300, циклов и водонепроницаемостью не ниже 8-2 по 
ГОСТ 4795-59..

Армирование блоков принято в двух вариантах: тип 1.П основ
ной - из сварных'батбк марка 100/250/6/4 по ГОСТ 8478-66 из низ
коуглеродистой холоднотянутой проволоки класса В-I по ГОСТ 6727-53, 
тип 1.П вариант - из горячекатанной арматуры класса AI марок 
БСТ.ЗСПЗ, ВСТ.ЗПСЗ, ЕСТ.ЗПС2, ШТ.ЗКПЗ по ГОСТ 380-71 и ГОСТ 5781-61*

. Транспортировка 
/дном вниз/.

блоков должна осуществляться в рабочем положении

Для строповки блоков при их изготовлении и транспортировке лотков 
предусмотрены строповочные петли, а для монтажа могут быть использо
ваны дренажные отверстия.

5; И з о л я ц и я

Поверхности стенок лотков, соприкасающиеся о грунтом, покрываются 
обмазочной изоляцией. Обмазочная изоляция состоит из двух слоев горя
чей битумной мастики по битумной грунтовке.

Швы в стыках блоков м е ж д у ш а я ь ш х  лотков конопатятся о двух сторон 
паклей, пропитанной битумом. С внутренней стороны швы на глубину 3 см 
заделываются цементным раствором.

6* Условия применения лотков .

Лотки типа I применяются при расстоянии от подошвы рельса до 
верха конструкции не менее 4 см и при глубине от подошвы рельсов, 
до дна лотка не более 0,50 м (при/г. =0,35 м)* не более 0,65 м  (при 
/ЫЗ.ЭД м) и п е  более 0,85 и (при ft =0,70 м). ■ ■ ■ * • - . -

При необходимости- иметь промежуточные значения глубин по дну.,.-' 
лотка укладывается слой батона с приданием-требуемого уклона дна.,

Междупутные лотки типа П применяются при расстоянии от оси пута 
ло оси лотка: •

при глубине лотка t l =0,75 м не менее 2,10 м;

при глубине лотка к  =1,25 м  не менее 2,40. м;

при глубине лотка А  =1,50 м  не менее 2,55 м.

Еоли земляное полотно сооружается в суглинках и глинах, то дно 
междупутных лотков в водораздельной точке должно быть ниже поверхнос
ти земляного полотна на 0,20 м.

При сооружении земляного полотка из дренирующих гру&тов (поски, 
супеси) головная часть лотка может устраиваться в междупутьях из бяо** 
ков типа I с первоначальной глубиной 0,10 м без врезки в тело земля
ного полотна. ;

Блоки*.лотков устанавливаются на слой щебеночной подготовка тол
щиной не менее 5 см.

Для фильтрации воды через предусмотренные в стенках междупутных 
лотков отверстия за стенками лотка устраивается песчаная засыпка, а 
при наличии интенсивного притока грунтовых вод междупутные лотки об
сыпаются щебнем равномерно по длине блока.

При отсутствии грунтовых вод котлованы под лотками могут раска- - 
пываться открытым способом с откосами или в дощатом креплении. При 
наличии фунтовых вод или близкого расположения действующих путей, 
котлованы должны раскапываться под защитой шпунтового ограждения.
Дну котлована придается уклон, равный уклону лотка.

П о я с н и т е л ь н а я
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Наиме
нование
лотка

П7ип 
пот к а

Глубина
лотка Сосста

на 1 пое. метр лот ка Характеристики блоков
j l  л и ст а  

конструкции 
б л ока

м арка
бетона Разработка

котлована
Щебеночная
подготовка

7бяаэочная
изоляция

Обратная 
. \acbmka 
котловане

Объем
бетона

В ес
арпапурЫ

Расход
ipmamypbt

Л  лине  
блока

Объст
остана

Вес
apmamypb

В ес
б л о ка

м ММ — м3 т3 т* т* т* кг кг/м3 см ------^ — — Гг-------- т

I

1

1

1
1

t-i
с

1

T-Q3S 0.35

§
j f i p i 300 0.03 0.9 ____ Q10 5.8Т

7.03
58.7
70.3 150 0.15 8,80

10,55 O.k 61
62

1-0.50 0.50

i

8
0

A 300 0.25 0.03 1.2 0.15 0.12 10.31
11.35

8 5 9
Щ б 150 0.18 15. In  

11.02 o .k s 63_
69

393 = 8

1-0.70 0.70 i
|

i 300 0.5 0.03 1.6 0.3 0.15 ih fii
21,07

101,0
143,6 150 0.22 22,22

31,60 0,6 65
66

362 r 4 *

№
300 — — — — 0.019 0.8 кз.о 75 QOtk 0.6 Qok 70

i l i
0.35

П
ро

до
ль

но
е 

се
че

ни
е s

300 — — — — — — 77,6 60 0.05 3.88 0.13 674 
1*

BOO .

i l l

0.50

JSO 620

300 — — — — — — 76.7 77 0,07 5,37 .. . 0 . 1 8 68Л

776 1

I Fili 0,70 1W \ l »
. 8 300 — — — — — — 75.9 100 0.12 8.73 0.3 69

1 /000%

1 If

1
8*
&

1
t

с

J -q js 075
| Н п
[ ТОО |.

>
300 1.5 Q05 1.7 0.7 0.21 10.73

9,97
51.9
Щ з

150 0.31 16.10 
14. 96 0.8

71
72

1-125 125 I
8

i 300 27 0.05 2.7 1.7 027 19.1 
25. к6

69.9
92,0

150 0,kl 28.66
37.7k 1.0

73
74

7VO■ M r

1-150 1.50

П
оп

ер
еч

но
е

\1 300 3.5 0.05 3.2 2.3 0.30 22.58
36.55

75.3
121.8

150 0.1/5 33,87 
54 82 1.1

75
76

а:
ijma

'a
o f
*  i s

Ili
__ _

_ ТОО ,S 4 300 — — — — 0.037 1.60 кз.о 75 0.028 1,20 qo7 77

Примечания

/  Гидравлические характеристики лотков приведены 
г  Условия применения лот ков - на  лист е и/68. 
з  В  знаменателе привсоснбг показатели ал  я  в а р и а н т а

на листе  «V57. 

лотков.________
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ёидра&лические зсарактериетики j7omk?o6

Наимено• 
бание 
лотка

М&жду- 
шпалбнЬ/и 
тип 2

Меэ/сдд-

путнЬ/й

типИ

лот коб

с"лубина 
t б о а Ь

6*0,002 6 -0.0Q 3 6*o,oob 6*0 ,005 6 -0 ,0 0 6 6*0 .007 6*0 ,006 6*0 .00 9 6*0 .010

б
лотке Q гг Q хх а гг Q \Г Q гг Q V Q V Q гг а гГ

м мУсек м/сек м3/сек м /сек мУсек м /сек м3/сек м/сек м У сек м/сек м*/сек м /сек mtysek м /сек м Усек м /сек Mfcek м /сек

0.15 0,01 0.50 о.ог 0.61 о.ог 0.70 0.02 0.79 0.03 0 .66 аоз 0 .93 0.03 1,00 0.03 1.05 аоз 1.11

0.30 0,03 0,58 QOb 0.71 aos 0.81 0.05 0,91 0.06 1,00 0,06 1.06 O.Q7 U 5 0.07 1.22 0 .06 1.39

+ оAs 0,06 0.6/ 0.07 0.75 0.06 0.87 0 0 9 0.97 Q/O 1.06 0.10 U 5 0 ,/f 1.23 0.12 1.31 0,12 1.36

0.65 QOS 0 .6 5 0.11 0.60 0,12 0 .9 2 atb 1.03 a is из 0.16 1.21 0,17 1,30 0,16 1.36 0.19 1.Ь5

0.25 о,to 0.61 0.13 1,00 0.15 1.15 0.16 1,26 0,16 f.bo Q19 /*5& 020 1.62 0 2 2 1.72 0 .23 1.81

0,50 О,e l 1.01 азг /,гз 0.37 1.Ьг о.Ьг 1.56 о.Ьб 1.73 о.ьэ 1.66 0.52 2,00 O .S6 2J3 Q 59 2.2Ь

0.75 o .b s 1.11 0 .55 1.36 о.бЬ 1.57 0,7Г 1.75 0.76 1.92 О.бЬ 2 ,07 0.90 221 0 .9 5 2 .3Ь 1.00 2,Ь7

f.00 0.65 U 7 0.80 1 М 0,92 1.66 1.03 1,65 иг 2.03 1,21 2 ,/9 1,30 2 3 5 1.36 г .ь э t b s 2 6 2
\

1.25 0.85 /.гг i.ob 1,b9 /.20 1.72 1.35 1.93 1.Ь7 2.П 1.59 2 ,26 1,70 2,bb 1.81 2 .5 9 1.90 273

Примечание

Расчет  бодопропускной способности лоткоб
п р о и з б с д г е н  п о  ф о р м у л а м :

Q*bStfi г Г -с Ш Г ;

eye.- Q - расосод бодЫ (  mV  сек)
I f -скорость 6одЬ 6 лотке (м/сек)
СО-плоицадЬ зкзибоео сечения (м2)
R-jy- -гидравлический радиус (м)
6 -уклон дна лотка.
С ”~fpRH ~ коэффициент скорости(по Паблобскому) 
п-коэффициент шероособатости лотка 

(для расчета принят n=Qoib)

с?оасрики прописки ой способности
л  я, ' "  . _  ̂ ь / 7 = —

iJ & b b t

орг о,о4 о,as o,os цю о,/г о,к ate о,is о,го

дидраблические характеристики 984 57
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ер
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| 
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ю
чш
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on
np
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.l е

ш
ь

Схем* между ип\ д a h u \ х a q t k q e , п и  NfGTA ц о ь  K<g: н х :
М-'бТ-20~ ~  '

о) п о п е р е к  n n тн

31—

‘ 'I. , ; • . ‘ , '. -с

: ' ■* 1 JJ J

lQj>

льS_j

л  а"’ / 1" 1 ̂  1 I

ч Пасс а ш ир сКд я ПАдцрормд

Ш. g  6 е н оч  н ад 
ТоХгоТоТТа

С х ^ м д  м е т л у п \ | т н и х  ЛОТКОБ П И  VGTAHQ R K g  нх:

М чП Т бТ
Q) Е> № £ ЖД У М  ТЬ е 61 5MCG1Q Кюьетд

Щ е б с н о т *  п о д г о 
товка слоем 5 см

' S a c t>Iп КД песком, 
л при н а л и ч и и  вы соких  

юз грунтовы х в о д -1дебнем

~Итедг ли применение ■* о т к о к

НАИМеНО^АИИе 
/от к А

Т и п 
/от к А

Гацбина

а о тК а

НаибоаЬш ИЙ , 
пропусКА гмыи 
РАСХОД So/ и
(при I s 0.010)

Ндилденьшее 
рдсстодние 
сп оси пути
ДО ОСИ /ОТЦА

2*

РАссюдние 
от п. р.
АО ДНА ЛОТкА

птах
м м4/сек м м

Между-

Ш ПА П  Ш  И
т

0.35 0.08 1.60 ° 3 ^ о

0,50 0,12 то 0.59
0.65

0,70 0,19 1.60 0 ,7 9 ^ ^
^ ^ 0 .3 5

Ме жд у *

путный
П

0.15 0.5? г. ю 0.&5

1. 25 M S г. 4о I. 35

1. 50 1.90 г. s s 1. 40

тебеночнАД подгот о % - 
Ка слоем S см

Примен» U ИЛ :
При р а с с т о я н и и  от ли а дотКл д о  п о ^ о ш б и  р е / к с о &  ( h) б пределах от 0,50 
до 0,59т и От 0,65 до 0,19т устраивается бетонное заполнение $  
лотке до требуемой отметки.
При устлцоБКе дотКо£ С существующих междуп ути лх при стес
ненных условиях р деке а к * кот/о̂ АНА долина производиться % До
щатом Креплении иди 6 шпунтовом огрдждении.
РАдмеры иа ч е р т е ж е -  С ми//и  лл ет р а х .

У с а о и и д  п р и м е н е н и я  
д о т  К о * 984 58



Распререлен ие временного бертикалЬноео 
Р убл ен ая  по а  ш палой

\Р*8.6К*0,67 |  §

Л  --------

/
270

/30*
/ ш

^ аi m n n n u t ^ U t u

6

P ( t ~ M ) n
?' а - 6

(т/м‘)

P*8,SК 0,67=гэ,4 m -, a-(H-a.2)‘Z'0,Z5(n), Ь=1.15Н+г,7(н) ;

Д и н а м и ч е ск и й  к о эф ф и ц и е н т  (1 * jtf) *1 i
К оэф ф и ц и ен т  п ер егр узк и п =1.3

Эпю рЬ  горизонтального давления

а) от засЬ/пки 6)  от поездной  
нагаизки

в
еР *ун ,К П

Объем нЬ/й  б е с  б а л л а с т а  с  частями пут и ^ *2  г/м  
У го л  Внут реннего  т рения  У *35*- 6**30*
К о э ф ф и ц и е н т  п е р е гр у з к и  П-1,2

Р а с  четн Ь е  силобЬ/е боздейот бия и у с и л и я

at
Определение расчет ного горизонт ального  

д а в л е н и я  на ст енку лот ка
Определение усилий б расчет  

ном сечении С3 )

8

1

i

от постоянной 
нагрузки

от временной поездной наг-
РЧЗка.переоаёаемой на засЬтки Суммарное гори-

небнодейв
горизонт.
даоления

Плечо
рлбнодейа

Максим, 
изгибаю 
щий томи

djf (давление грун
та за стенками)

ер

Расчетное Верти 
калЬн.давл. под 
шпалой ^

доризонталЬное
давление

— Ё В _______

зонт, давление 

ер+еу.

Расчет ная

сосема
Е • Ze*

Ж & гв  
3 еА*га

MfE'Zo

4 *
б точке 

Я
6 точке 

3
5 точке 

Я
6 точке 

3
6 точке 

Я
о  точке 

в
S точке 

Я
8 точке 

В
м т /м * т / м * г /м * т/м* т /м * т  / м г т/м* Т/м* т/п.м.т*ь м TMjkkMVU

1 0.35 0 0.2*1 *15,00 11,98 1*1,98 3.99 1*1.98 *1,23 i 2.88 0,178 0.513

2 0,30 о 0,36 *11,60 9, *10 13,8*1 3,13 13,8*1 3, *19 Ol
2.71 0.327

0.981Л : 0.58 0077
2. *18 0,527

3 0,70 0 0,52 37.00 5,95 12,32 1.98 12.32 2.50 0,58 0,277 1.531
0,60 0.105

Р а с ч е т  с е ч е н и я

(П
ип

 
л

о
т

к
а

 
|

I

1

Расчет ное

сечен ие

•О

И £

■ - J - 8
1
^  i , й̂  S ' l 1

1|
1»

й

И

П р о в е р к а
н а  р а с к р ы т и е  т р е щ и н

i ll
Ш

4 s
4 t 1

Ч*»0.

111
S g - g й

№
Щ § !

h К *
~h-a — Fa

R»6
Мр

М р -

ш
Мм z * 6а *

А
Е  а * . f i 

nd

аТ=о,5
А

м см см мм см * см ТМ ТМ ТМ см кГ/hri кг/Ьмг _ см см СМ

0.35 хЮ 1? 7,50 19 ф 6 5.51 0.92 0,513 0972 0395 7,0*1 1020 1.8*10• 07 53.5 0.011 0.020
050
ОТО с* Л, № ю 7,16 29 ф 6 8,hi l.*H 0.931 1.368 0.716 бМ 1315 ф*ю* _51_ *10.8 Оою Q020

ю 7,00 38ф6 11.02 1.8*1 1.531 1,680 1.178 6.08 /750 1,8*10? 0.7 31.2 0.011 0.020

' 1

035 Ч*. 6=100 9
10 7,50 ~12ф8 6.0 0.76 0,513 0,680 0395 7.12 925 2}*Ю * 0,7 760 0012 0020

050 ю 7.50 17 ф8 8 .5 1,08 0931 :,120 0.7/6 6,96 1215 2 J4 0 * 07 5 3 .5 о.о и 0.020
ото ю 7.50 17фЮ 13,3 1.68 1,531 1.680 1.178 086 1330 2,140е 0 7 кзо О.ОЮ 0.020

П р и м еч ан и я
1. Р а с ч е т  с о с т а в л е н  б  соот вет ст ви и  с* т езе ни чес  к им и усл ови я м и  проект и

р о в а н и я  е н г о о -в г ;  с н 3 6 6 -6 7  и с н и  n J -B . / -6 $ ?
г. в р е м е н н а я  ж е л е з н о у о р о з к н а я  н а г р у з к а - с  1*1.

3. М арка бет она  -М -3 0 0 .
к Расчет ное сопрот ивление бетона на прочность при изгибе Ru sf6 0  кг/смг.
3. Д р м а т у р а - н и з к о у г л е р о д и с т а я  с с о л о д н а т я н у т а я  п р о в о л о к а  к л а с с а  в -7  п о  

Г О С Т  6727-63.

6. Расчетное сопротибление а р м а т у р ы  на прочность B -I-2 S 0 0  кг /с м *  
Я 1 - Ra * 1900 кг/ак*,

Р а с ч е т ы
меокдушпалЬнЬюс лотков 984 59



И а с ч с т н Ь / е  c u J /o S b iG  В о з с у е и c m S u s f  и  у с и л и я

jfjf

j L

С х е м Ы  за гр у о /се н и я  

и  асно& нЫ е  и с х о д н ы е  

д а н н Ы е ,

п р и н ят ы е  В р а сч ет е

от постоянной нагрузки  
(даВл. грунта за  стенками)

Эпюра распре
деления гори 
ЗОнталЬн.даб- 
ления от засЫпки

О п р е д е л е н и е  р а с ч е т н о г о  горизонт ального давления наст енку л о т к а

от Временной нагрузки д , 
передаваемой на засб/пку

е р ^ Н л К П р

5 т очке '

Эпюра распреде 
ления даВлемия 
от приВеден 
слоя грунта

С у м м а р н о е  го р и зо н т а л ь  
н о е  д а В л е н и е

^а^ЬоКПс^
Суммарная 
эпюра дабле- 
ния на стенки 

лот ка

ер + e g

6  т очке
Й I В

О пределение у с и л и й  S "  
расчет ном  сечении (В )

РабнадеиА Плечо  
стВгори- раВнодей/-Ч U/W.CU^U-

Расчет ная |домт.даВл. 

сосем а

4 & е а)Н

Е s

ст6~

.нгеуеь M b =EZ<

Щн/м.лоткА

Максим.
изгиб.
момент

Т/м* т/м* т/м* W . Т / м * т/мт т/пмлотка

0.75 Ш й

125

150

Объемный Вес грунтаpiffi 
г. Угол Внутреннего тре

ния -V  *33*3* 30*
г.К-tg9 ( 4 5 е- У ) *0,333 

к. Равномерно -распределен
ная нагрузка на гаеЫпке

Толщина приведенного__
L ‘ $-s0,S6m.. засылки h»-

е.коЭФФицигнт перегрузки hP4 2 ; п

0,539 0,43 О 0,430

О <399

1073

0.430 0,430

_£SL 0,430 0.430

о,4зо 0,969 Я е* 0.525 0.326 0,172

0,430 1.329

0,430

1,100 0.5/5 0.566

1,509 В е3 1.470 0.6/5 0.905

0.75

1,25

1.50

%

! f

П
1

в
чг* ‘frT*

t Объятый бее грунта-f  43 У*з 
г. Угол <L:30* 
з. Угол Внутреннего тре

ния - ¥*35*-S*‘30*
к. Угол прения грунта о 

стенку -  6*0
5. Угол наклона стенки 

к Вертикали 8*0
6. К*соъ* 30**0,75

1.22

2,02

2.43

/.22

2.02

2,43

0,457 0.25 0./14

1.26 0,420 0.534

3  ея 162 0,500 0.910

Р асчет  сечения П рим ечания:

$
Е
0
*5
(=

1

1

1

1

Расчет ное

сеч ен и е ш
4 .8  ?> 
1 ®  0

3

4
| |

I I
4 l 1

SI
IS

II Проверка на р аскр ы т ие т рещ ин

111
г ! §

Ч !
\1
=5 «а

■с Щч rt1
н II Щ

h h r
*h-a Ра

X-FgRa 

Ru 6 Мр
Мяр*
*R„6X
ib - i

Мн
2 »

■ v i

6вя

■ / f t Сд. г,
*%• Or *35

А
— м см CM — СМ» CM гм ТМ ТМ CM кг/Ы* — см см см

1
m i

о
с

0.75 10 15 Юфб 2J90 о М 0/72 0,52 0/1/3 7,26 7*0 1,8*«f Q7 1С2 0012 002

1,25 ю 7.5 /9ф6 5,51 0.92 0,568 0,97 0.475 7,0k 1260 18*10 0.7 53.5 0,011 002

1.50
V «и

TZSTZZZZẐ - 
. Ра *

ю 7.5 19ф6 5,51 0,92 0,9/0 0J97 0.760 %о4 2000 1840* 0,7 53.5 0,018 0.02

n S

Q75 ю Х5 7 ф8 3,50 0.44 Q, 172 о М о/4з 7,28 563 2/*«f 0,7 130 0012 0.02

1.25 ъ
. ё-юо

ю '.{5 Юф8 5,00 0>б4 Q568 0.69 0,475 7,/8 W ? 2140е 0.7 91.2 0020 0.02

1,50 ю 7,5 Фф8 7,00 0,89 0.9/0 Q95 0,760 7,06 /540 21'Kf 0,7 65 0.017 0,02

1. Расчет  сост аВлен 6 соотВетстВии с  т ехнически 
ми услоВиями проектирования СН 200-62; СН365-67 и 
С Н и  ПМ  8.1-62*

2. Временная ж елезнодорож ная нагрузка  -  С /4.
3. Марка бетона  -  М-зоо.
4. Р а с ч е т н о е  с о п р о т и в л е н и е  б е т о н а  н а  п р о ч н о с т ь  

п р и  и з г и б е  R u  -/50 кг/см*

5. Йрматура -  низкоуглеродистая холоднот янут ая  
про Вол ока класса В'1 по Гост 6727-53.

6. Р а с ч е т н о е  с о п р о т и В л е н и е  а р м а т у р Ы  н а  п р о ч н о с т ь  

R a s 2500 к г /см ?

Р а с ч е т ы
мео/сдупут нЬю с л о т к о В Ж Г60



О п а л у б о ч н о й  чертеЫс 6 л  o k  cl
М-б V20

М

£ 2 ,
зеа__ I—

ар м и р о в ан и е  б л о к а
Мб гю

4 - 4

ж

£

г

-Ж

ж

к L_.

3Л1
I

а

§
О о О О о

Л р П . р

1
5

30 V Л  28*50 Ч\)_____ 30

325 . Х  ®  830 ®  / | 325

.______________ 1
г------------------ ------------------------------------- т--------------- ----г>

1500

Спсиидрикаиия арм ат ирЫ

С е т к а  С -2

Марка
сетки стсрг/сни йиатетр Длина

Иол-во 
сеток

Иол -во 
сакрзкней

Общая
длит

Вес
1п.м

Общий
вес

— — мм мм от шт. я кг кг

с-/
/ 6 /183

1
15 17.00 0.222 3.78

2 к /к50 5 7,25 0.099 0.72

С-2
3 в 883

1
/к 1 2 , ко 0.222 • 2 75

2 к /к50 к 5,80 Q099 Q 57

— 5 8Л1 622 - к 2 М 0.395 0.98
Umoeo на блок __ 8.80

Примечания: 
t Бет он парки зоо

-  0.1/
2 Ортиробанис блоков - сварнЬю сет ки марки /00/250/6/к

по /пост 
масса B-J 
ВСтЗсп2, ВСтЗлс 

ооагз транспортировать блоки о рабочем 
к Раз/ncpbi на чсртсс/сс - 6 миллиметрах.

5  Перед установкой блоков б проектное полоа/сение ______  '
стропабочн&с петли срезатЬ и затереть цементном 
растворам.

Блок мезкдишпалЬного 
лотка глубиной 0.35м

т ип  / _____________
984 61



г 360

Опалибочндги чертео/с блока

М-б 1=20

2-2

7S 210 75,

1
. 183

1

Г
L

ДренаокнЬ/е отбер-
1стия Н.шЗОтм̂ . ^ ^ ' .

"Т 1

во 7 к*ооо 7 . гко . 1.

/стропобочнЬ/е / 
петли

2 Л

360

so

зкг

2 9 2

392

Г

gjyjQ. 2Ю . SOW

' 4

SO

ь\—

О р м и п о б а н и е  б л п к а

ы .

т

3 2S 8 5 0

1500J.

7—7-у У У 7-р— 7—7—( -' Г (- Г /  "

О
п

о
1: __I1_

О о о
р

____JL Г( У I__L_ п
%i 6*90 д _§ L 3*60 8*90 ■

3 25

Спецификация артатирЬ/

«г

л
~тсрНс-

ня

Циаметр
Г"атур

Длина.
одного
’яперокня

коли
чество

Общая
длина

Вес 1п.м 
арматуры

Общий
бес

мм мм тт. м кг кг

1 8Л1 1116 18 20,99 0 ,395 7,эк

2 6Л1 Аю 5 7 ,35 0.222 1 6 3

5 8Л1 622 к 2,к9 0 ,395 0 ,9 8

Umoeo на блок 10,55

Орматирная сетка 

, зю.

Объем бетона 

Расход арматураt 
б ес  блока

П рим ечания
1 Бетон тарки 300.
г Ормиробание блока принято сборной 

сеткой аз арматурб/ <р8мм-класса Я 1  
марок ВСтЗпсЗ, ВСтЗспЗ, ВСтЗкпЗ, ВСтЗсп2, 
ЗСтЗпс2, ВСтЗкп2 по 80СГП 380-71 и 5781-61*. 

з [ПранспортиробатЬ блок б рабочем  
полоз/сении (дном вниз), 

к Размерь/ на чертез/се - 6 миллиметрах.

5 Перед устанобкой блокоб 6 проектное 
полоо/сснис строповочнб/е петли срезатЬ 
и затеретЬ цементнЬ/м раствором.

Б л о к  меа/суушпалЬного 
лотка глубиной 0,35 т 

тип 1 (Вариант) 984 62



3-3 Дрмирабстие Ьлона 
м-6 г. w

д Г

МаркасвтКи У
стержняДиаметрДлина Нол-во сеток Кол-востержн. Общаядлина ВесТпае.м Общий

вес
ММ мм шт шт м К2 кг

С-1 1 6 ЖЗЭ 1 15 21. 50 0.222 477г 4 1 Ш 6 8.82 0.099 0.87

С-2 3 6 1133 1
~ Щ Г ~ /5,86 0.222 3.52г 4 /470 5 7.35 0.099 0.73

с-з 3 б 1133 1 15 1700 0.222 3.77г 4 /470 5 7.35 0.099 0.73— 4 4 70 — /4 0.98 0.099 0.10
- 5 QAI 622 - 4 2А9 0.395 0.96

Umozo 15М
Примечания:

1. бетон марки 300.
г, Армирование блоков -  сварные сетки мерка /00/250/6/4 по ГОСТ847Q-66 

из низкоуглеродистой холоднотянутой проволока ; класса В- I  по 
ГОСТ6727S3, строповочные петли из арматуры класса Л  марокВСт.З 
СП 2, ВСт. 3 ПС г,Вст. 3 К П  2 ВСт. ЗСПЗ , ВСт. 3 ос 3} ВСт.З ко Э по ГОСТ5731-61*380-7!,

з. Транспортировать блоки в рабочем положении (дном вниз).
4  перед уста новк ой блоков в проектное положение строповочные петли ере - 

дать и затереть цементным раствором. 
б. Размеры на чертеже -в  миллиметрах.

блок между шпального 
лотка глубиной 0,50 м 
_______ тип I  __________ 984 63



Опалубочный чертеж блока 

м V 20

з-з

221 29 25

Армирование блока 

м ию 4-4

Л - ч Ч 1- - ® ®

Строповочные 
петли

Арматурная сетка

ш

Спеиифинаиия арматуры

NH
стерж

ней

Диаметр
армату-

ры

Длина
одного
стержня

Коли
чество

Общая
длина

Вес Him . 
армату-

pbi

Общий
вес

— мм мм шт. м кг кг

1 ф8Я1 /4/6 25 35.46 0.395 ik o e

2 ф6Л1 to o 6 в. 82 0.222 1.96

5 ф ея I 622 4 2.49 0,395 0.96

итого на  бло к 17.02

25 ф 8Я1 
ТчШб~

г=зо

.i l l . f

342

Обьем бетона 

Расход арматуры 
Вес блока

-  0.1дм3

-  9b, 6 не/м3

- ОМт

© ш
Г.,В

Примечания:
/. бетон марки 300.

(J) 2. Армирование блока принято сварной сетной
из армат уры  К л асса  Л 1 марон ВСТ. 3 СПЗ, ВСТ 3 ПСЗ,

ВСТ.З КПЗ, ВСТ. 3 ПС2,ВСТ.3 СП2,ВСТ.ЗКП2 ПОГОСТ380~7fu57d1-61* 

3. Транспортировать блок в рабочем полож ении  

(дном вниз)

4 Перед установкой блоков в проектное положение 

строповочнЬ/е петли срезать и затереть цементным 

раствором.

5. Размеры на чертеже -  в миллиметрах.

7//Л

§  Si

блок междушпального ло< 
Ка глубиной 0,50м Тип I  

f баоиант ) 98Щ



О палубо чной чсрт со/с б л о к а  
MS /20

4 *зоо

3 - 3

335

252?_235  25.25

Сетке

Орт ироЬанис б л о к а  
М-6 по

Г  ± 4

\/ЦренаЫснЬге Отб. с1=зо 
4*зоо_______

-Ф------- Ф-

\Cmpono6o чнЬго 
петли

С е т к а  Czl

СеткаС-3

© - з4г
.50

lof-----
•5U— ,

8oi
8сч

^ - 4

с Л'Ю *'Я f—
'

*— 2 Ц___2S0___

-3S2-.
325

28 * 50 
850
1500

Сетка С-1

Сетка С-2

50
325

« - < Э 1—  С п с и и ф и к а и и я  n p m a m u o b t

Сет ка С-3.
rf> а Л 1

£ = 622

15 Фв 
£-1210 ■ €)

Объем бетона - 0 .2 2  м3 
Расход арматуры-1010 кг/м3 
В е с  блока. —0.6т

П р и м е ч а н и е
1 Бет он марки 300.
2 армирование блоков-сбарнЫе сетки марки JOO J2 5 0 J6 /4  по 

гос/П 8478-66 из низкоуглеродистой хо л о д н о т ян ут о й  
проволоки класса В -1 по гост 6127-53. Сетка С-3 усиливается

четырнадцатью дополнит ельными стеро/снями -НЗ из проволоки В-1  Ст ропобочнЫс 
пет ли-из арматурЬ/ к л а сса  Л  1  п арок  БСтЗепЗ, ВСтЗпсЗ, ВСтЗкпЗ,5СтЗсп2,ВСтЗпс2,ВСгпЗкп2 
т ранспорт ироват ь бл оки  б рабочем  полоЫ сении (дном вниз}.
Перед уст ановкой блоков 5 проектное полоо/сение ст ропобочнЬге пет ли  
срезатЪ и зат ерет Ь цементным  
раствором
РдзтерЬг на чертенке -6  миллиметрах

Блок мео/сдуитал Ьно го 
лотка глубиной О 70 м 

тип 1 984



и
335

О  п а я  и б о  ч н Ы й  ч е р т е а / с  б л о к а  

М -б  120

2-2

Г

els

юЩ Ю 5 /еда

L:
СмропобочнЬю

о
£

. зко R \  к*зоо ° %о

6Q |
\  ЛяснаокнЬгс отбео-

/  <эассти* ф%"&
х _ : ^  0 0— I —

— 1 F __________________ L

325/ f  - - 850^ 325

Л '

О р м и р о б ан и г б л о к а

3 -3 М-S "я

F  w

* 4 £

U ,

арматурная сетка

3 8 5

Объем бетона — 0,22 м3 

Расход арматуры — }4%6ке/т* 

В е с  блока — 0,6 т

кв ,___ 9 5 0  __
N

4б

з 4 а

С п ец и ф и к ац и я  аом ат ирЫ
(s) Ф.9Л1

f f n
j U

стерж
ня

Диамсщ
орматрЬ

Длина
одного
стсрЖт

Коли
чество

Общая
длина

Вес 1пм 
арматуре

Общий
бес

им мм шт. м кг ке

1 8 Л1 18Ю 25 4s,4о Q617 2 8,01

3 6 Я Г f47C 8 11,76 0,222 2,6*

5 8 Я 1 822 к 2,49 0,395 0,98

Uтого на блок 31,60

Ifete

8

I  §

Г

Примечаниях
1 бет он марки 300.

з Ормиробание блока принято свар
ными сетками иа apmamypbi 
класса Л 1  марок ВСтЗпсЗВСтЗспЗ, 
ВСгпЗкпЗ, ВСтЗпс2, ВСтЗсп2, ВСтЗкп2 
по гост зго-71 и гост 5781-е 1*

3 транспортировать блок 6 рабочем  

положении (дном вниз/

4 Перед установкой блоков 6 проектное 

полаэкенис стропобочнЬ/с петли срезатЬ 

и затереть цементным раствором .
5 Размеры на чертсз/се -6  миллиметрах.

б л о к  мсЖ душпалЬноео 
лот ка глубиной 0,70 м ____тип I  (Вариант) 984 66



С р асад 1-1

Йрмиробание оголовка
6 - 3

Л75 210 , 7S

392 <а>

- J
2

С п ец и ф и к ац и я  арматуры на оголоЬак

sTW
стерж
ней

Диа
метр

Длина
одного
алерйЮ.

коли
чест
во

Общая
длина

В е с
одного

п.м.

Обилий
вес

— мм мм шт. м кг кг

1 & Л 1160 2 232 — —
2 --- 1015 1 /.03 — —
3 — 870 1 0,87 — —
ч — - 725 1 от — —
S — - 580 1 0.58 — —

ит ого ф S 5.52 0.395 2,18

S А50 2 о зо — —
7 297 2 0,58 — —
8 ккз 2 0,89 — —
9 — 590 5 2.95 — —
/О — 530 2 1,06 — —
11 — квк к f,86 ■ :

Um oed фб >и хек 0.222 1.70

Всего арт ат урЫ 3,88

1. бетон марки 300.
г. Арматура круглая (гладкая) класса Я-Т по 

гост 5781-61* и 380-71 /парок ВСтЗспЗ. ВСтЗпсЗ, 
ВСтЗкпЗ, ВС/пЗсп2, ВСтЗпс2, ВСт Зкп2.

3. ГПранспортиро&атЬ блоки £  рабочем
полож ении (дном 6низ). 

к Перед усгпанрбкоО блоков в проектное положе
ние сгггропобочнЫе петли среза mb и затереть 
цемснтнЬ/м раствором.

5 Размеры на wcpmcofcc - в тилли м cm расе.

Объем блока_______ o.os м3
Р асход  арматуры.-77,6 кг/м3 
Вес блока---------------- 0.0 т.

Оголовок мео/сдушпалЬноео 
лотка тип Т~о.35 984 67



Ф асад

— г —

J. Я<• 770 ^ J
75 4оо 2 9 6

СтропоВочные петли

М

6 i 22f „ 6b

392
282 5 5

Лрмиробание оголобка 3 ~3
$4 221 . о4

26 з4о
3 9 2

Спецификация армат уры на оголобок

№Н?
стер*.
ней

Диа
метр

Длина
{№

стержня

Коли
чест
во

Общая
длина

вес 
1лм■Общий

бес

мм мм шт м нъ К8

1 <р№ 1 Ш 2 2,96 — —

2 /3/4 1 1,31 ■ —

3 — //48 1 1,15 — —

4 — я — 982 1 0,98 — —
5 — 816 1 0,82 — —
6 —а— 650 1 0,65 — —
Um ozo ф 8 — 7,87 0,395 3,11

7 фбА1 150 2 0,30 — —

8 302 2 0,60 — —

9 —»г- 455 2 0,91 — —
10 608 2 1,22 — —

11 7 60 5 3,80 — —
12 —п— 74 0 2 1М — —
/3 —»— т и 1,86 — . —
итого фб — 10, 17 0,222 2,28

В се го  арматуры — — 5,37

Примечания:
1. Бетон М -300.
2. Армат ура -  круглая (главная) класса А -1

по ГОСТ5761-61* ц 380-71 марон ВСТЗспЗ,вСт.Э ПСЗ} 
8СТ.З КПЗ, вСГЗ СП 2,6  Cm.3 ПС2, ВСт.З НП2,

3. Транспортировать Влони в  рабочем положении.4 Перед установкой блоков В проектное положение
СтропоВочные петли срезать и затереть цемент
ным раствором.

5. Размеры на чертеже -  В миллиметрах.

Объем ВлоКа... 0,07 м.3

Расход армат уры ... 16,7 нг/м3 

Вес б л о к а ...........0,16 т.

Оголовок междушпального 
лот ка тип I  -0.50 984 68





6
*
1
0
0

О п а л у б о ч н ы й  чсрт ео/с б л о к а

И . 2 J2
зко

too tko too ч “ Г

р---------- , , i p * .
1— 1 too [ too n.so

I— !— т— г
too . too .

з- з

г
1«5 а s f. в

,7о[ 200 70

зко

О р м и р о б а н и с  б л о к а

л -

u - k

! —*-а-г   '»-п-г

мХ
ш

\C em ka C-i

П л а н  apm am upb /

too . tko
Сет ка С-1

-п

зко

С е т к а  С -1

7 ф 6

Г£)_ЦФ± 
^  6 -660

2 Ф АГ$\ 
6-660 v£/

6-300 ©

ч

f s

С п е ц и ф и к а ц и я  а р м а т у р б /

Марка
сапки

J
стсрс/сня

Диа
метр

Цлина
TrCfOfCHCU

кол-Во 
сеток

кол-Во 
апера/снеи

Общая
длина

В ес
1пм

Обилий
бес

мм мт шт. шт. м кг нг

С-1
1 6 300

1
7 2.Ю 0,222 0, 47

2 к 660 2 1.32 0099 0.13

Uтого арматуры 0,60

Объем бетона — ooikм9 
Расход apmamypbt — 4 3 *г /м : 

Вес блока — 0.о4 т

гсчанияп  

1 Бетон марки ООО.
s Ормиробанис крЫшки - сборная  сет ка марки 

100/250/6/4 по 80СГП 8478 -66 из низкоуелеродистой 

холоднотянутой проболоки кл асса  В - I  по 

еост -6727-53.

3 Размерь/ на чертезке -б  миллиметрах.

ИрЬиика 
мсоТсдушпалЬнЫх лоткоб 

типа 7 984 I 70



Ц п а л у б о ч н Ь /и  черт е ok: б л о к а
М-б 120

14 С п е ц и ф и к а ц и я  apm am upbi

Ормирооание б л ока

Марка
сетки оперяет

Д иа
метр

Длина Кол-во
сеток

Кол-во
эяф&меа

Общая
длина

В ес  
1п. м

Общий
вес

— — мм мм шт. шт. м кг кг

С-1
1 6 2270

1

15 34,05 0 ,2 2 2 7,56

2 4 i4so 10 i 4 ,5 0 0.099 1,44

С - 2
3 6 1270

1
15 19,05 0 ,2 2 2 4,23

2 к t4so 6 8,70 0099 0 ,8 6

Отдельные
аоерзкни 4 4 70 — 16 1 ,12 0,099 0 .11

3 Ю  Л 1 771 4 3,08 0,617 1.90

Umozo на б л о к _____________ 16.1

о о и  , • • $

1 1
<г>

5г"'° ♦ •
р»]. 190 250 Jm J

|. 650

С е т к а  С - 2

® - £ т & г

578

§

1 г.» т.й
ч
1L\l35\. 250 1)35\ ю

sko

П р и м е ч а н и я i

1 бет он марки 300.
Ормиробанис блоков - сварные сет ка  
марки 100J250/6/4 по 80СГП 8478-66 из 
низкоуглеродистой холоднотянутой 

проволоки класса В -1  по гост 6727- 33. 
СтрапобачнЬге пет ли из арм ат уры  
класса Л Т  марок ВСтЗелЗ, БСт ЗпсЗ,
ВСтЗкпЗ, ВСтЗепг, ВСт Зпс2у ВСт Зкп2. 
т ранспорт ироват ь блоки  6 р а б о ч е м  
полож ении  (дном вниз).
Перед установкой блоков б проектное 
полоз/сение ст ропобочнЫ с пет ли срезатЬ 
и зат ерет ь цементнЬ/м раствором. 
Размеры на чсртсокс - 6 миллиметрах.

Объем бетона —  0,31м3.
Расход арматуры — 51,9 кг/м?
Вес блока - о,8 т

бл ок меокдупутного 
лотка глубиной О 73м 

______ типЖ 984 71



sm

ОпалибочнЬ/й чертсо/с б л о к а

М-б I 20

1-1

76. ska .76,
1

§ 500

:::

г*

ш so коо 50 5об
1

?

й  600

2  L - 700

Специф икация артагт

О рм иробание б л о к а  

М-б / /о

Cm  ропо бо чнЫе 
пет ли

к-Ц

- J 3

Объем бетона — 0.31 м 3 

Расзсод арматуры -  k8,3 «г/п 
Вес блока — Q8m

j
стерок-

ня

Циаметр
арматуры

Д лина
одного
терокня

ко л и 
чество

О бщ ая
д л и н а

В е с  !п.м 
арматур/»

Обилии
б е с

мм мм шт. т кг кг
1 8  Л ! 22бк 11 2к .90 0 .395 9 .8 к

2 6 Л 1 ikso Ю 1^50 0 2 2 2 3. 22

3 10Л1 771 к 3 .0 8 0,617 1 .90

Всего на блок lk ,9 6

/ ^ ______Z_____ Z.

ле

- Ы2

О О о о о

О

лг А

(3

р

о о

Г\— 1-

о

р 1
50,5 0 /о* /ко "^  Ч

1500
л

5П50\Э$
< ь

Примечания:
1 Б ет он  марки 300.

2  Ормиробание блока принят о сбор

ной сет кой из артатурЬ/ класса Л 1  

марок ВСт ЗпсЗ, ВСтЗспЗ, ВСтЗкпЗ, ВСтЗсп2 , 

ВСтЗпс2, ВСтЗкп2 по ЗОСЮ380-71 и 5781-61*

3 (ПранспортиробатЬ бл ок б рабочем  

полоЫсении (дном бниа).

к Перед уст а нобкой блокоб б проектное 

полоо/ссние стропобочнЫс петли срсзатЬ 

и затерстЬ цементным раст борот  

5  Размеры на чсртсс/сс - б тилли мет расе

Блок мсо1сдупутного 
лотка глубиной 075т  

_______ тип Л  (Вариант) 984 72



х  о
<С
О

г
5Ct

г-г
___  lOO

О гилМ БОЧН Ьп* HepTgW EA Q K a № I1- 2Q 

1-1

С е т К к  С - 1 М 1- 20

S64

SQ 400 50

£ t

кх

600

ТОО

г г

I ?

0 15ф6
1-гцо

/АоенАМнМе oifc«pGTHA
о...........* Ш Ш

4»доо 22S Ъ**
Г ~ СтропоБЬчнЬ/с петЛй 

t i _ § [  850 Ц/лДУ

ЬМ450 W

Я«ю
■

.190
--------

250 1 190 .
650

С<гтКА С-2

tso

С с т К а С-'Ь

S96

I
- M i — (D£«K50 W

R.M0

, t M И }Q  m u g  Б A Q К A

J2

M \: \0

/ 4

n

4 - 4

100

5 - 5

®=

S64 bl2S

n

Сг tKa
C-f

GeiU C-b

L!

\

650
100

—]A
S3

щ т
J%

— -7
190 2SЮ 190

6S0

£ 4

t=m ow :

2*=

о
Я
5

2 -

. 1

4мо_ j

3 15фЬ

(0а»*03

- a
* 2

M n o  4

t
- .

10" list 2SO Jissj*10
540

■0

С П g Ц. И Щ И К А Ц, Vi 3 A' H I  fcT ¥ M l

CctKa
~CT-

СетК/
fT= rTF£

й;
25

\

н 4

28»SQ
1 5 0 0 К У

MAphA
сетКи

ПН
стери-
ней

Диа.
метр

ДАННА
стерм-
ней

Ши
сею*

Колин.
СТермнен

аыц дя 
ДАНН*

Ь ес

!п. м. ОБШ.И Й
мм мм ШТ шт М Кг Кг

C-i 1 6 3270 1 15 49. QS 0.222 10.89
£ 4 14$0 14 20.30 G.Q99 2.01

C-2 Ъ 6 т о
1 14 24. 78 0.222 S,S0

2 4 1450 8 Н. АО Q.099 1.16

c-a
3 6 т о

1
15 26. S5 0.222 5.89

г 4 I4S0 Q К  60 0.09 9 1.15
— 4 4 70 — 24 1.68 0,099 а /7
— 5 ЮЛ1 771 — и 3,08 0,617 1,9а-

Итого на блок. 28,66
Примечания*.

1. Бетой м&ркн зоо.
I. ApMHpoUtme saoKoG - GUpiibie сетки млрки IQQ/2SQ/fe14 no 

ГОСТ1) 647a-66 из ткоуглеродистон холоднотянутой 
Проволоки к а а сс а 8-1 по гос!1) Ь127-ъъ.СтропобочнЬ1е 
петли' из артатурЬ/ класса Л 1  марок ВСтЗспЗ, ВСтЗпсЗ, 
BCmaftna, ВСтЗсп2, ВСтЗпсЯ, ВСтЗкп2 по г о с т  380-71 и 5781-61*.

3 транспортировать блоки 6  рабачею палоакхнии (дном вниз).
4 Перед установкой блоков б проектное паяоэкение стропобочнЬ/с 

петли срезат ь и затереть цемснтнЬт раст вором .
5  Размерьг на чертсо/се -  6  м иллимет рах.

Объем б ет она  -о , 41 м3.
Р а сход  арм от урЬ/ -69 ,9  kef м 3

В е с  б л о к а  -  1,от.

El а о  к
меюдупу й о г а  л о т Ка 
г а у ь ИНОМ 1.2S м Тип Г| 984 73



и

I
§

C n e u u c p u k a u u s t a p m a m ijp b i

Л Л
с/перзк-
ня

duamcTj.
етерЗет

А л ина
одного
стсро/сня

Коли
чество

Общая
длина

Вес 1п.м 
арматуры

Общий
б е е

мм мм шт. м кг кг

1 8 Л 1 32бк 15 кв.96 0,395 19,з к

2 8 Л 1 202к 8 16.19 0.395 6,ко

3 6 A I tkso 30 к3,50 0,222 9,66

k 6 Л 1 70 28 1.96 0,222 о, к к

5 Ю Л -1 771 к 3,09 0,617 1,90

U m o a o  на б л о к 37,7k

1
2

3

k

s

П р и м е ч а н и я *

Б ет он т-зоо.

Ортиробанис блока принято сварнЫми
п&ткпмп пя пптrrmi rnhi It nnr*t~n ОТ mrtnnlt

ВСтЗ реЗ, ВСтЗепЗ, ВСтЗкпЗ, ВСтЗ пс 2, 
ВСтЗсп2, ВСтЗкп2 по 80СГП380-71и 3781-61* 
транспортировать блок 6 рабочем 
полоэ/сении (дном вниз).
Осред установкой блоков б проектное 
полоо/сенис стропо6 очнЬ1е петли срезать 
и затереть цементным раствором. 
РазмерьI на vepmeofee - в милли мет расе.

Объем бетона -  О, kl м3 
Расход арматуры -  92,0ке/пВ. 

Вес блока -  1,0т,

■ © Блок мео1сдипутного 
лот ка глуоиноО (2 5 м 
_______тип I  (Вариант) 984 74
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j-------------1

X _  10 Ф 4 /л\ > sr

3
rO

«

/  *>"

14 Ф 6 лгч

‘ 8  
CM

«0
A

ID
NT l—  «

<D
►

о jiq o j  250 ]  100 f 10
<6/0 JZ-J 650

С еП h AZ>
„_____ 59b
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8
ioq>4

£•-1450

lb ф 6 /
' l ' i n o A

1 П10jjl55 j 250jl55 10

i- 540

J f i
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ней

ОЫЦА*
ДАЙНА
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Опции
&ес

— MM MM шт шт м КГ иг

G-1
i b 3T1Q

1
15 56.5S 0.722 12.54

2 A I4S0 16 23.20 0.01? 2.28

G-2
3 6 2210

1
14 31.1 а 0.222 7.06

2 A 14S0 10 14. SO 0.01? 1.43

С Ъ
3 b 2210

1
14 31.18 0.222 7.06

2 A 14S0 Ю 14. SO 0.019 1.43
отд.
стер*. A A 70 24 1.68 0.011 0.17

5 ЮЛ-1 771 k 3.09 0.617 1.90
Всего армагт/рЬ/ 33.87

Р а с х о д  АрмдтурЪ1____7«5ГЗКг/м*

Вес Ь А О К Д _________ i т

П D и м е 1 д ц к з?

t. Бетон м д р К к Зоо.
2. Арм ироЪ иие  б A o k o t - с?арн1\е сетКи марКх 

100/250/ ь / 4 ПО ГОСТ &418-66 из НИЗКО]| Где- 
родкетои АОАОАНОТД Ц) ТОЙ проводок К К А АС' 
СА &- I  по ГОСТ' 612?-33.
СтропобочиЬ/с nenijiu из артатурЬ/ класса Л 1  
марок ВСт.Зсп.З; ВСт ЗпсЗ; ВСт.ЗкпЗ; ВСтЗсп2; 
ВСт.Зпс2, ВСтЗкп2 по 80Ст 380-60* и 5781-71. 

з Блоки транспортировать 6 рабочем полоокснии 
(оном Вниз).

к перед устаноВкой блоков 6 проектное полозке - 
нас стропобочнЬ/с пет ли срезать и затерет ь 

~~ цементным раствором, 
з  Размерьг на черт езке - 6 тиллиметразс.

Ь А о  К
м е т д \ )  п у т и  о г о  а оП а 

Г А>) 6 И И О Й  I.5 м ТИП Ц 984 75
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С п е ц и ф и к а ц и я  а о т а т у р Ы

л л
стерок-

ня

Диаметр
япсро/сня

Длина
одного
стсро/сня

Коли
чество

Общая
длина

Вес 1п.т 
арматуры

Общ ий
В с е

мт мм шт. м кг кг

1 8 A I 376k 21 79,Ok 0395 31 22

2 8 Л 1 252k 11 27,76 0,395 10,96

3 6 Л 1 ikso 32

к 8 A I 70 28 1,96 0  2 2 2 о М

5 Ю Л1 771 к 3;09 0,617 1,30

U т ого  на блок

П рим ечания:
1 Бет он марки 300.

2  Орт ирование б л о ка  принят о сбарнЬ/м и  

сет кам и из apmamypbi ф 8  - к л а с с а  Л '1  

марок ВСт ЗпсЗ, ВСтЗспЗ, ВСт ЗкпЗ, ВСтЗпс2, 

ВСтЗсп2, ВСтЗкп2 по 80017380-71 и 3781-61*

3 транспортировать блок в рабочем  

положении (дном Вниз).

k Перед установкой блоков В проектное 
полоз/Ьение страповочнЬю петли 
срезатЬ и затеретЬ цементном раствором

5 Размерь! на чертсз/се - 6 миллиметрах..

Объем бетона - окбмя 

Расход арматуpbt -  121,8 кг (м3 

Вес блока — 11т

Б л о к
лотка глубиной 1,5м

тип 1  (Вариант) 984 76
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Объем б е то и д ______ 0,026 м3

Расход лрмдт^р\,|______43,0 Кг/м:
бес б»оКд___________ 0,0? т

С п г м ф н К А Ц Ц *  и н т и  и

М А р К А 
ceUH

rt
стержня

Дидметр Длина 
одного 
сяермн л

коли-».
сеток

Кош.
стерпи.

01Ш.АД
ДАННА

бес

1 nor. м Обиш

мм мм шт шт м КГ КГ

С*1
1 6 640

1
? 4.4 8 0.222 1.00

2 4 6 6 0 3 1. ?ь 0.0 9? 0,20

И т о г о  дрмдлурЪт 1.20

П е р & м е ц ц ы г  р а з м е р ы

- M d — y ? )

Р А3!лер

Глу&ИНА лот к А (м]

0.75 Т,25 1.50

а  ( мм) 520 5 SO 570

Ь (мм) 90 75 65

П Р Я М С Ч А И И Л:

1 Бетон МАркн эоо.
2. Цм промине и  1>1 шки - сСдрцлд сет к а м а р к и 

100/250/6/4 по гост 6478*66 из низкоу гдеро- 
дистои ход од к от A u j то и проСодокн кАДССАб-1 
по гост 6727-53.

3. Р Азмер1| НА чертеже  - I  миддимет р лх.

К р ы ш к а  
ме*дупутик1х дот Ко а 

ти па  II 984 77



Сопряжение меЖ аишпалЬного л о т ка  т ипаI  с  мсзкаипитнЫм типаМ_.

И

Сопряо/ссниг тпл1прршпалЬнЬкс лот ков т ипа I

Шов проконопатить паклей, 
пропитанной битумом

ЗасЬ/пка щебнем

С о п р я ж ен и е
меЖаипитнЫх лот ков т ипа I  
с  лот ками типового п ро ект а инвМчка

з у  ь
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ш
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Обмазочная гидроизоляция— *1
1 ив

"Ш '
i Скобы Ф2 0 . бчзоОтт f---------

г 2п ОЛЯ enunba 6 Pn/rnnbu ДО. 39
т ________
39 _ 39 20оба слоя горячегобиту та по\ * 

битумной грунтовке р р  * \  |
- — ш

Р ас кл а д ка  блоков

Kobnuku колоаиа 
выполняются по 

роботу проекту

М2
М2

JOЛ*

§М2

М2
М2

М2

300

Щебеночная
подготовка

<Ь20: ЕчзООтт 
Вес 3,2кг

План
Колодец из моно- 

/литноео бетона м-150

ОбъсмЫ  основны х работ  на колодеи

W
ОЛО-
коб

Размеры
блоков

Мате
риал

Объем
одного
блока

Коли
чество

Общий
объем

Вес
блока

см м3 шт. да» т
2 132*98*50 Бмч28 0,65 7 к, 55 1.5

Uтого бетоннЬис блоков 7 к 55
/3 фЮ0;в-ЮЦ&12Жел.бствстоня-га оМ 1 0,к2 1.1

ШипТГ 160*40*150 Жолоствеятели Цк5 2 0,90 1.1
118 *39*6 Жел.бст. 

Пятая» ж-я* 0,028 3 Q09 0,07

Цтого Железобетонных, блоков 6 i.ki ~
Монолитный бетон фундамента м -150 ко —
Монолитный бетон стен /и- 1 50 к о * —

*  Объем бетона подсчитан при сопрязкхнаи лотков паказаннЬас на чертезкж.

П р и м е ч а н и я
1 Д л я  сопряжения, 6  блоках лот ков  т и п а

I  и I  уст раивают ся бЬ/резЬ/ при 
бетонировании; путем бЫрсзки артатурЫ в 

сет ках с  установкой в опалубке щита по 
размера м выреза.

2  Сопряжение лотков типа Т с лотками 
типового проекта инв.зпкэ выполняется моно* 

литнЬгм колодцем на блочном фундаменте.
3 Размерь! на чертегке - в сантиметрах.

п7(/поболп/ проекту

Сопряж ен ия л от ков 984 78





ПОДЗЕМ НЭЙ  СЕТЬ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

П одземная с е т ь  во д о сто ко в  для  о твода атмосферных в о д  на же
лезнодорож ны х стан ц и ях  п р и м ен яется : в сл у ч ае  необходим ости п е р е 
с е ч е н и я  водостоком  станционны х п у т е й : пои неблагоп ри ятн ы х  то п о 
граф и чески х  усл о ви ях  -  плоском  рельеф е и длинных водоотводах»  
к о гд а  за гл у б л ен и е  открытых в о д о о тво д о в  н е ц е л е с о о б р а зн о , а проме
жуточные выпуски со  станционной площадки невозмож ны; к о гд а  
стан ц и о н н ая  площадка р а с п о л а г а е т с я  в  п р ед ел а х  го р о д а  с разви то й  
подзем ной водосточной  се ть ю ; при необходим ости о тв ест и  атм осф ер
ные воды о т  отдельны х площ адок, гд е  размещ аю тся тех н и ч еск и е  зд а 
ния и п р ед п р и яти я , и у ст р о й ств о  открытых во д о о тво д о в  /л о т к о в ,  
к ю в ет о в / невозможно по условиям  технологии  п редприятия или п ер е 
движения ав то тр ан сп о р та  и обслуживающего п е р с о н а л а .

К таким площадкам о тн о с я тс я  территории  л о ком оти вн ого , в а 
го н н о го  и см азочн ого  х о з я й с т в а , которы е за гр я зн е н ы  м аслам и, 
нефтью и другими загр я зн ен и ям и , а такж е гр у зо вы е  дворы , ко н тей 
нерные площ адки, пассаж ирские платформы не имеющие та к и х  з а 
гр я зн е н и й .

Подземную с е т ь  во д о сто ко в  устраиваю т такж е в  том с л у ч а е , 
если  атм осф еонае воды о тв о д я т ся  со вм естно  с производственны м и 
стокам и  на очистные сооруж ения.

Как п р ав и л о , те р р и то р и я , от которой  загр я зн ен н ы е атм осф ер
ные воды о тв о д ятся  подзем ной се ть ю , должна им еть покры тие бетоном  
или асф альто м .

С такой  поверхности  л егк о  смываются о ст атк и  г р я з и ,  неф те
п р о д у к то в , м асел  и ум еньш ается возм ож ность засо р ен и я  в о д о сто 
ков зем л ей , песком  и другими механическими о ст атк а м и .

ТРУБЫ

Для укладки  подземной водосточной  се ти  применяю тся ж елезо
бетонны е или асбестоцем ентны е трубы .

Под станционными ж.д* путями уклады ваю тся напорные чугунные 
или ж елезобетонны е трубы, под главными путями трубы уклады ваю т
с я  в ф у тл я р ах .

Ж елезобетонны е и чугунные трубы , уклады ваемы е под ж елезно
дорожными путями должны п р о в е р я т ь с я  р асчетом  на их  несущую сп о
с о б н о с т ь .

в о д о с т о к о в

Ж елезобетонны е трубы прим еняю тся:

а )  безнапорны е ( с  кон и ческой  формой р а с т р у б а )  диам етром  о т
ЗОО до  х500  мм и со  сту п ен ч ато й  формой- р а с тр у б а  д и а м е т -nnu ПФ ЗПП ТТЛ 25ПП мм пл ГППТ

б ) напорны е^центриф уги^ованны е^ р ас тр у б н ы е , диам етром  о т

Асбоцементные трубы применяю тся по ГОСТ 5 3 9 - 7 3 ,  диа
метром о т  2 0 0  до 500 мм, напорные отбракованны е или В Т -3 , 
на р аб о ч е е  д авл ен и е 3 а т м .

Чугунные трубы применяю тся по ГОСТ 5 5 2 5 -6 1  диам етром  
о т  2 0 0  до 1200  мм

КОЛОДЦЫ

На подзем ной водосточной  се ти  у стр аи ваю тся  см отровы е ли
нейны е, поворотны е колодцы и колодцы с присоединениям и , а такж е 
перепадны е колодцы и дож деприем ники.

Линейные колодцы у стр аи ваю тся  на прямолинейных у ч а с т к а х  
для возм ож ности п рочистки  и просмотра подзем ной с е т и .

Дождеприемные колодцы устр аи ваю тся  в  пониженных м е с т а х  для  
приема атмосферных с т о к о в .

Поворотные колодцы у стр аи ваю тся  в м ест ах  п о во р о та  в о д о с т о ч 
ной с е т и ,  а в м ест ах  боковы х присоединений -  колодцы с п р и со еди 
нениям и.

Типы см отровы х и дождеириемных колодцев приведены  на л и ст е  8 3 .

Перепадные колодцы у стр аи ваю тся  в м естах  р е з к о г о  понижения 
м ест н о ст и , во избеж ание превышения максим ально допустимой скооос* 
-ти движения сточной  воды и гл у б о к о го  залож ения трубопроводов".

Типы перепадны х колодцев приведены на л и с т а х  8 4 , 8 5 .

Во в с е х  сл у ч ая х  р ассто я н и я  между колодцами не должны превы 
шать 5 0 -1 5 0  м в зави си м ости  от диам етра труб водосточной  к ан ал и 
зации в со о т в е т с т в и и  с СНиП Д -3 2 -7 4 .

ПояснитЕльная 
___ з а писка 984 79



С т р о и т е л ь с т в о  к о л о д ц ев  и дож деприем ников о с у щ е с т в л я е т с я  
по действую щ им типовым п р о ек там *

Схема подзем ной  с е т и  в о д о с т о к о в

П одзем н ая с е т ь  в о д о с т о к о в  /л и в н е в а я  к а н а л и з а ц и я / ,  к а к  
п р а в и л о , н а  ж елезнодорож ном  т р а н с п о р т е  у с т р а и в а е т с я  по р а з 
д е л ь н о й  с и с т е м е  к а н а л и за ц и и , при  к о т о р о й , бытовые сточн ы е 
воды  о т в о д я т с я  по о тд ел ьн о й  с е т и ,  а  атм осф ерны е воды с а м о с 
т о я т е л ь н о  или со в м естн о  с  п р о и зво д ствен н ы м и  ст о к ам и  отдельны м  
к о л л ек то р о м *

При решении схемы п одзем н ой  с е т и  в о д о с т о к о в ,  е е  с л е д у е т  
у в я з ы в а т ь  со  схем ой  откры ты х в о д о с т о к о в , а  такж е реш ить в о з 
м ож ность и ц е л е с о о б р а з н о с т ь  п р и н яти я  в  с е т ь  п р о и зв о д ст в ен н ы х  
с т о к о в *

П одзем ная с е т ь  в о д о с т о к о в  должна т р а с с и р о в а т ь с я  таки м  
о б р а з о м , чтобы  принимаемые ею с т о к и  по возм ож н ости  о тв о д и 
л и с ь  кратчайш им  путем  к  м есту  вы пуска*

Р а зр е ш а е т с я  п р и со ед и н ен и е во д о сто ч н ы х  тр у б  от  крыш 
зд ан и й  к  подзем ной  с е т и  в о д о ст о к о в *

П рисоединение вн у т р и д в о в о в о й  с е т и  подзем ны х в о д о с т о к о в  
к  в о д о сто ч н о м у  к о л л е к т о р у , при длине п р и со е д и н е н и я  не бо л ее  
15 м и с к о р о с т и  движения сто ч н о й  воды в к о л л е к т о р е  не м енее 
1 м /с е к ,  д о п у с к а е т с я  о су щ е ст в л я ть  б е з  у с т р о й с т в а  колодца*

На л и с т а х  №81,82 п р и в о д я т с я  схемы п одзем ной  с е т и  
в о д о с т о к о в  о т  отдельны х площ адок и у ч а с т к о в о й  с т а н ц и и . На 
ч е р т .  № 20 п о к а за н а  п о д зем н ая  с е т ь  в о д о с т о к о в  на плане 
у ч а с т к о в о й  с т а н ц и и .

О чистка сто чн ы х  вод

Атмосферные воды , с о п р и к а с а я с ь  с п о в ер х н о сть ю  т е р р и т о 
рии  на к о то р о й  располож ены  п р о и зв о д ств ен н ы е  зд ан и я  и с о о р у 
ж е н и я , загрязняю щ ие п о в е р х н о с т ь  м асл ам и , н еф теп р о д у ктам и  и . 
други м и  вещ ествам и , смывают с н ее  з а гр я з н е н и я *

В э т и х  в о д а х  может о к а з а т ь с я  н ед о п у сти м о е к о л и ч е с т в о  н е ф т е 
п р о д у к то в  и м асе л  и д л я  них может п о т р е б о в а т ь с я  о ч и с т к а  п е р е д  
вы пуском  их в  водоем  или о в р а г*

При л о к а л ь н о й  о ч и с т к е  о т  о тд ел ьн ы х  площ адок с т о к и  очищ аю тся 
на н е ф т е у л о в и т е л я х  /н е ф т е л о в у ш к а х /,  а  при  н ео б х о д и м о сти  и н а  п е с 
к о л о в к а х *

К таки м  площ адкам о т н о с я т с я  т е р р и т о р и и : с м а з о ч н о г о ,  в а го н н о 
го  и л о к о м о ти в н о го  х о з я й с т в а ,  р е з е р в у а р н о г о  п а р к а , п а р к а  о т с т о я  
ц и ст ер н  и з -п о д  темных н еф теп р о д у к то в  и др .

Схема расп олож ен и я т а к и х  о чи стн ы х  сооруж ений  п р и в е д е н а  на 
ч е р теж е  №97

Для крупны х у т с т к о в ы х  с т а н ц и й , на к о то р ы х  р а с п о л а г а ю т с я  н е с 
к о л ьк о  п ер еч и сл ен н ы х  площ адок и по которы м  р а с х о д  атм осф ерн ы х  в о д  
о т  них и к о л и ч е с т в о  н еф теп р о д у к т о в  зн а ч и т е л ь н ы , ц е л е с о о б р а зн о  
п р е д у с м а т р и в а т ь  общие соор у ж ен и я  д л я  б о л е е  гл у б о к о й  о ч и с т к и  э т и х  
в о д .  К таки м  со о р у ж ен и ях  о т н о с я т с я  кроме н еф т е у л о в и т е л е й  и п е с к о 
л о в о к  ф лотационны е у с т а н о в к и .

При о тд ал е н и и  разли ч н ы х  площ адок д р у г  о т  д р у г а ,  во  и зб еж ан и е  
з а м а зу ч и в а н и я  тр у б о п р о в о д о в , ц е л е с о о б р а зн о  у с т р о й с т в о  л о к а л ь н о й  
о ч и с тк и  о т  отд ел ьн ы х  п лощ адок , с  которы х во зм о ж ен  смыв з н а ч и т е л ь 
н о го  к о л и ч е с т в а  н еф теп р о д у к т о в  или от к оторы х  о т в о д  атм осф ерны х 
в о д  р еш а ет ся  со в м е ст н о  с о тво до м  п р о и зв о д ст в ен н ы х  с т о к о в .  Схема 
расп о л о ж ен и я  т а к и х  сооруж ений  п р и в о д и тся  на jwctax№47,48 •

По в с ем  с е т я м  подзем ны х в о д о с т о к о в  с о с т а в л я ю т с я  продольны е 
профили на к о то р ы х  н а н о с я т с я  в с е  п ер есек аем ы е со о р у ж ен и я  и г е о л о 
г и ч е с к о е  с т р о е н и е .

Пояснительная
записка 984 80
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калодеи  Водосливного типа 

по а - а  п о 6 -6

Колодеи с  6еотикалЬнЬ1м ппомп^р.олЬнЬш 
каналом

по а -а  по 6-6-

по б-б

ГГ
I;:

t ° l _________

|:

\L

“ I

Примечания.

по 6-6

Г Г

i s « I

I  ПерепаднЫ е колодцЫ уст раиваю т ся по  
типовому проект у 902-9-1, б Ь т у ск ?.

2. ПерепаднЫ е колод ц Ь  водославного топа 
устраиваются при диаметре триб2004500мм 
и outcom e перепада до 1.0м.

3. ПерепаднЬ/е колодцЫ с вертикальным прямо - 
уголЬнЬт каналом  у ст р аи в аю т ся  при  
диаметре труб 200- Ьобмм и Bbicome пере- 
пада от 0.9 до 6.0м.

Перепадны е колоацьi п о /  п /
н а  п о д з е м н о й  » Ч п м -  n L k
с е т и  Водост оков. O L r T  и * т
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Колодец при Высоте перепаЭо до 3 . 0 м  Колодец при Высоте перепада до 4 0  т

по о-о поВ-б по о-о по В-Б

И
Примечание:

ПерепаЭные колодцы ВоЗобойного типа 
устраиваются по типовом* проект* 902-34, 
выпуск \[ при диаметре mp*?f 500 -1500 мм и 
высоте перепада от 2.0 до 4.0 м

ЧерепаОные колодцы
водобойного типе 
на подземной сети 

______вооостакпк____ 984 85





ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Проект Фундаментов noi гидрокоаонку
Д И А М Е Т Р О М  2 0 0  м м  Р А З Р А Б О Т А Н  П Р О Е К Т Н Ы М  
И Н С Т И Т У Т О М  „ М о с г и п р о т р а н с  *  В  1 9 6 4  Г -

2 .  М о Д  Е Р Н И К И  Р О В  А И Н А Я  Г И Д Р О К О А О Н К А ,  У С Т А 
Н А В Л И В А Е М А Я  В  Н А С Т О Я Щ Е Е  В Р Е М Я  Н А  Ж Е Л Е З Н О -  
Д О Р О Ж Н О М  Т Р А Н С П О Р Т Е ,  Г Д Е  С О Х Р А Н Я Е Т С Я  П А Р О 
В А Я  Т Я Г А ,  О Б О Р У Д У Е Т С Я  В О Д О Н А П О Р Н Ы М  К Л А П А Н О М
с и с т е м ы  Д а ш и н а ,  п р е д с т а в л я ю щ и м  с о б о й  д и а 

ф р а г м е н н ы й  К Л А П А Н  З А П О Р Н О Г О  Т И П А  С Г И Д Р А В 
Л И Ч Е С К И М  У П Р А В Л Е Н И Е М .

П О С А Е  Н А Б О Р А  В О Д Ы  П А Р О В О З О М  Д О П О Л Н И Т Е Л Ь 
Н О Е  У С Т Р О Й С Т В О  К Л А П А Н А  А В Т О М А Т И Ч Е С К И  В Ы П У С К А 
Е Т  В О Д У  И З  С Т О Я К А  Г И Д Р О К О А О Н К И  Ч Е Р Е З  В Ы Х О Д 
Н О Е  О Т В Е Р С Т И Е  В Т Е Л Е  К Л А П А Н А .

В о д а  с б р а с ы в а е т с я  в  п р и я м о к , а  з а т е м  по 

Ч У Г У Н Н Ы М  Т Р У Б А М  Й - »  Ш м л |  -  в  к а н а л и з а ц и ю ,  
В О Д О О Т В О Д Н У Ю  К А Н А В У ,  П О Г Л О Щ А Ю Щ И Й  К О Л О Д Е Ц  

И Л И  П О Н И Ж Е Н Н О Е  М Е С Т О -

3 .  Н а ч а л ь н а я  г л у б и н а  з а л о ж е н и я  в о д о о т в о д н ы х

Ч У Г У Н Н Ы Х  Т Р У Б  П Р И Н И М А Е Т С Я  В  З А В И С И М О С Т И  О Т  
Г Л У Б И Н Ы  З А Л О Ж Е Н И Я  В О Д О П Р О В О Д Н Ы Х  Т Р У Б ,  Н О  Н Е  
М Е Н Е Е  2 . 5  М  И  Н Е  Б О А Е Е  Ъ.Ъ М  ,  С Ч И Т А Я  О Т  
Г О Л О В К И  Р Е Л Ь С А  Д О  Н И З А  Т Р У В Ы .

4 .  П р и  н е в о з м о ж н о с т и  в ы п у с к а  в о д ы  и з  
П Р И Я М К А ,  В О Д А  П О  сифонной Т Р У Б К Е ,  В В И Н Ч И 
В А Е М О М  В В Ы Х О Д Н О Е  О Т В Е Р С Т И Е  К Л А П А Н А ,  П О Д А 
Е Т С Я  В  В О Д О П Р И Е М Н У Ю  В О Р О Н К У ,  А  З А Т Е М  С Б Р А 
С Ы В А Е Т С Я  В  К А Н А Л И З А Ц И Ю ,  В О Д О О Т В О Д Н У Ю  К А Н А В У ,  

П О Г Л О Щ А Ю Щ И Й  К О Л О Д Е Ц  И Л И  П О Н И Ж Е Н Н О Е  М Е С Т О .

В К А Н А Л И З А Ц И Ю .  В О Д О О Т В О Д Н У Ю  К А Н А В У ,  
П О Г Л О Щ А Ю Щ И Й  К О Л О Д Е Ц  И Д И  П О Н И Ж Е Н Н О Е  
М Е С Т О

О т в о д  воды ОТ 
Г ИДРО к о л о н к и 984 87





т е п л о и з о л я ц и о н н ы е Р А З Р Е З  1 - 1

М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Й  
Ш М 6 Е Р
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С О

1. Типовой п р о е к т  9 0 2 - 2 - 2 9  тип I  „ Г о р и з о н т а л ь н а я  п е с к о л о в к а  с п р я м о л и н е й н ы м  д в и ж е н и е м  с т о ч н ы х  вол  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь ю  
4 0 0  м ъ/ с у т к и  U O a / c e k ) р а з р а б о т а н  Х а р ь к о в с к и м  Во а о к л н а л н и и п р о е к т о м  в 1966 г.

2 .  П е с к о л о в к а  п р е д н а з н а ч а е т с я  д а  я  в ы д е л е н и я  т я ж е л ы х  м и н е р а л ь н ы х  п р и м е с е й ,  г л а в н ы м  о б р а з о м  п е с к а ,  и з  с т о ч н ы х  в о д  о т  

ц е х о в  о б м ы в к и  в а г о н о в ,  р е м о н т н о - э к и п и р о в о ч н ы х  д е п о  п а с с а ж и р с к и х  в а г о н о в  и  д р у г и х

3. В з и м н е е  в р е м я  п е с к о л о в к а  п е р е к р ы в а е т с я  д е р е в я н н ы м и  щ и т а м и , а п о д в о д я щ и е  и о т в о д я щ и е  л о т к и  -  с б о р н ы м и  ж е л е з о  -
Б Е Т О Н Н Ы М И  П Л И Т А М И ,  Т Р У Б О П Р О В О Д Ы  Р А Б О Ч Е Й  В О Д Ы  И З А Д В И Ж К И  У Т Е П Л Я Ю Т С Я .

Песка л о в к а

План и  р а з р е з ы 984 89



Примечания:

\  К о л о н к а  с о с т о и т  и з  с т о я к а  г а з о в о й  

т р у б ы  с с о е д и н и т е л ь н о й  г о л о в к о й  п р о т и 

в о п о ж а р н о г о  О Б О Р У Д О В А Н И Я  ( . Л О А У Г А Н К О Й  Р0Т)( 
Т Р Е Н  о ю в о г о  п р о б к о в о г о  к р а н а ,  ш т а н г и

У П Р А В Л Е Н И Я  И З А П О Р Н О Г О  В Е Н Т И Л Я .

К о л о н к а  п р и с о е д и н я е т с я  к  р а з в о д я 

щ е й  С Е Т И  С П О М О Щ Ь Ю  Т Р О Й Н И К А .

2. А а я  у д о б с т в а  п о л ь з о в а н и я  к о л о н к о й

С Т О Я К  С С О Е Д И Н И Т Е Л Ь Н О Й  Г О Л О В К О Й  И  Ш Т А Н 

Г А  У П Р А В Л Е Н И Я  В Ы В Е Д Е Н Ы  Б С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  

К О В Е Р ,  З А К Р Ы В А Ю Щ И Й С Я  С Т А Л Ь Н О Й  К Р Ы Ш К О Й .

3 С П О М О Щ Ь Ю  С П Е Ц И А Л Ь Н О Г О  О Г Р А Н И Ч И Т Е Л Ь 

Н О Г О  У С Т Р О Й С Т В А  Т Р Е Х Х О Д О В О Й  К Р А Н  У С Т А Н О В 

Л Е Н  Т А К ,  Ч Т О  П Р И  Е Г О  З А К Р Ы Т И И  В О Д А  И З  

С Т О Я К А  С Б Р А С Ы В А Е Т С Я  В Л О Т О К ,  У С Т Р О Е Н Н Ы Й  

Н А  Д Н Е  К О Л О Д Ц А ,  и Д А Л Е Е  П О  К О Л Л Е К Т О Р У  

d  Н 5 0  М М  —  В Б Л И Ж А Й Ш И Й  В О Д О С Т О К  И Л И  

П О Н И Ж Е Н Н О Е  М Е С Т О .

Н а л и ч и е  в  т р е х х о д о в о м  к р а н е  с п у с к н о 

г о  О Т В Е Р С Т И Я  Б О Л Ь Ш О Г О  Д И А М Е Т Р А  О Б Е С П Е Ч И В А Е Т  Б Ы С Т Р Ы Й

о т в о д  в о д ы  и з  с т о я к а .  Это п р е д о т в р а щ а е т  р а з л и в  в о 

д ы  И И С К Л Ю Ч А Е Т  З А М О Р А Ж И В А Н И Е  К О Л О Н К И .

5 Ме с т о  в ы п у с к а  с б р а с ы в а е м ы х  в о д

С О Г Л А С О В Ы В А Е Т С Я  В К А Ж Д О М  К О Н К Р Е Т Н О М  С Л У Ч А Е  С 

М Е С Т Н Ы М И  С А Н И Т А Р Н Ы М И  О Р Г А Н А М И .

В О Д О Р А З Б О Р Н А Я  К О Л О Н К А  
Л А Я  З А П Р А В К И  В О Д О Й  

П А С С А Ж И Р С К И Х  В А Г О Н О В . 984 90
Альбом 
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