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ВОДОНАПОРНЫЕ БАШНИ
СО СТАЛЬНЫМИ БАКАМИ И СТВОЛАМИ ИЗ СБОРНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

БАШНЯ ВЫСОТОЙ 36 м С БАКОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500м*

АЛЬБОМ 4

ПЕРЕЧЕНЬ АЛЬБОМОВ

АЛЬБОМ 1 ПЗ
НВ
АНВ
ЭМ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
НАРУЖНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ НАРУЖНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ! 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

АЛЬБОМ 2 АС АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
АЛЬБОМ 3 км КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.:;
АЛЬБОМ 4 П Р ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО МОНТАЖУ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
АЛЬБОМ 5 КЖИ КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ. АРМАТУРНЫЕ! 

И ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.
АЛЬБОМ 6 . М П ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА
АЛЬБОМ 7 С О СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ
АЛЬБОМ 8 с СМЕТЫ
АЛЬБОМ 9 вм ве д о м о с ти : ПОТРЕБНОСТИ в МАТЕРИАЛАХ

РАЗРАБОТАН

ИНСТИТУТ УКРСПЕЦМОНТАЖПРОЕКТ
ГЛ. ИНЖЕНЕР И Н С Т И Т У Т А ^ !  КОл£СНИКЛ 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ 5 ^ М А Н Д Р Ы К А .М

m SS2S F лелявин ел1Л.ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА КИСЛИЦА С.И.

&/тёеряеЯен 
Госстроен СССР 
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С  о д е р ж а н и е  q / 7 6 S o m c l

ОЪозначен. НоименоСание
С/У>р.
Q/76SO-HCL.

Tt//r>i//7£>Hb/£ лисхп 7
Оо&ершание оуг&Зоко. г

/73 Пояснительная Зрлиска.___ 3-1,

ОВщие донные {начало/ S
a ОВщие донные /продолжение/ ; з
3 05*цие донные {окончание/ 7
4 Строигенллон Сначала) 8
s Строи генплан {окончание/ Э
s Организация Безопасно# раЗоты крана. if?
7 Календарный план монтажных раЗот if
6 С гена монтан/а отдала Боеинч/начащ fa
£ Схема монтан/а стдоло Башнирр̂доамен̂ 73
f0 Схема монтан/а стСоло Бошно ркончоние/
77 Рхено г/крулнителбнои еВорки Вока {нема/ fS
ia Схема ркрупнител&нои а Зорки Вот/уюдодхц /в
73 Схемаукрупни/»е/7/> ной сборки Важ/рединете/ f7
74 Яемаркрулнителбнои сЗорки Воко/ткончаное/ 73
/5 СтенаустоноСки е/ляжных лре/слосоЗлении id
76 Стена нон/лан/о Вока ~ ao
77 ' Схема ал?рало£ки конотрркции{начало/ г/
/8 Схема слтроладки коно/лр̂ркциОрроЗозктеное/ гг
73 Схема стропоСли КОНС/прукциО/лредмменяе/ гз
го Схема е/лролодки коне/прркцо0Солон9ание/ и
а/ Схема гидравлического испытания Вока. as
гг Схема операционного контроля качества

раВат при монтан/е слпВолск as
S3 , Схема операционного контроля качество.

раВат при мон/оане Вока. 27

ПриЬЯбСЩ:

YuhS./C I 
l̂OiMS-OH .5
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i, О б щ а я  ч а с т ь

i/. //а с то я щ и #  п р о е к т произбодстбо р а б о т н а . 
м онтаж  строительны х конструкци#бодонопормаобаш~ 

Ни вы сотой 36 н  с  к е та  л  л  ическим баком б м е с ти - 
crocт ь  /о SO#м3ра зра бо та н  н о  оснобании рабочих
Чертеж е# /Г/Ли КМ (альбомы 2 u 3 j данного проекта.,

<2. Разработки ЛЛросущестблена сучетам требова
нии и указании следую щ ей н орм а тибно- и н с тр ук - 
тч б н о и  да к ум е н та ц  и и :

i.2 . i  О Н  и Л  3.0/. О i- 8 S„ Организация строительного
произбодстбо. у р р
< 2 .2. ОН и ЛШ - 4- вО Z Лраоило лроизоодсгбо и прием 
Киработ. Техника безопасности бстроигельстбЬ^ 
7.2.3 „ /7ро £ила техники безопасности при эксплуа
тации стрел обых самоходных крон об"60/-/274- 8 8 .

< 8  Н а стоящ ийпроект произбодстборабот долтен 
бы ть прибязан к  конкретны м услобиям  спроящегася 
объекта. Лриприбязке необходимо:

1.3.1. р а зр а б о та ть  строигенплан конкретно#  
моногамной п л  ощ абки суи е то м  бсех требоба- 
н и ц  Которы е содерж ит строигенпоан н а с то 
ящ его п р о е к та  ;
1.3.2 . Вы яснить бозмо/нность применения ментол/, 
ных механизмов оборудования, инструм ентоб,зо- 
лошеннь/х бностоящем проекте, и  про Необходимос
т и  применения других механизмовизо оборудования 
бы полнить со6тбетстбуы *нун> корректировку тек- 
нопогических схем м онтая/щ  
Г.3.3. Д ополнить технические решения настоящею 
проекта  конкретными мребобаниямцучиты -
багашр/ми спсцисрические успобия района. стро-
и те ль с тб а , бремя года, о т а к т е  услобиярабо
т ы  на де#стбун>щем предприятии, бвлизиЛЗЛ, 
деистбую щ их гозопрободоб железнодорожных 
п у те й  и других п р е п я тс тб и и и  бозмонгных 
on а с н о  с т е # )
1.3 4. р е ш и ть  способы  до с то б к и  конструкции 
на м онтаж ную  площ адку, их складчробание 
и р а згр узк у*
1.3 .S. В ы п о лн и ть  проект производства сбороч
ны х р а б о т специализиробаннои /ра ектм а #
организацией с у ч е то м  решении\ пр и н яты к  
при р а зр а б о тк е  чертем ей кмх?.

4 4. //а с то я  сц и и  ППр розработан как один из бымьт- 
ных способовмонтан/а и  п р и  окончательном  быборе 
м е то да  м онтаж а  с уч е то м  беек конкретны х уолоби# 
заказчиком со ста блян > тся индибидуальны е см еть/ 
б с о о тб е тс тб и и  с письмом Госстроя ЛЛД Рom24.04.60r 
Л /  А 6 -2 /2 В -4

2. П о д Б о р м о н ло о м н ы х  м е х о н с /з м о &
2 ./. бри подборе монтан/ного механизма уч те н ы  сле

дую щ ие ф а к то р ы :
2 ./Л. УстанобкаВака но проектную  о тм е тк у  
б  собранном биде у
2 .1. г. О т м е т к а  у с т а н о в к и  балла у 

. 23.3. /Гасса и  га б а р и т ы  ба ка .)
2./. 4. Сущ ее тб ую щ и и  и  перспектибнь/О парк  
м интон/нь/х механизма б.

2 .2 . /Усходя из бышеперечисленныхуслобии б  про
е к те  произбодстборобот для монтажа К онструкции  
п р и н я т  к р а н  /СG -/4 00 H Q  ш асси абтом оВихьного 
ти п а  с р е ш е тч а то й  с т р е л  о#  д ли н а #  03 м.

2.3. 4 л Яукрупнительно# сВорки б о т  и погрузочно-раз
грузочных работ принимаетсяпнебмоколесный Аран КС-4362.

Ярибязан: _

ШЕИ.

5  Tp e S o S а м и я  X  м о н та м н о с? л л  о щ а д к е . 

Ао ночо/изпантсг/MQ #еоВкоди»о Аыпо/шить :
3.U. Приемку ср#"Эо*ен*>оХW «**&» ■fг, ______  е ^сстаб-
Лением а к т а .)
3.1.2. ОВратнугс засыпку Лозух фундамент о б  до 
о тм е тк и  планиробки с послойны м  у п л о т н е 
нием  г р у н т а ..•
3.13. П ло щ а дк у и  ф ундам енты  сборочного стен 
да бока,площадки склодиробония конструкций и  
дороги для  дбин/ениЯ о б т с т р а н  спо р та  ира&х 
т ы  ментан/нь/х крамоб>
3.1.4. дВщеплощодочнь/е* мероприятия, предус 
мотренныеСМчЛ 3.0/01-66,, Организация стр о и ть  
ноге произбодстбо. "с/ чертежами с тр о и  генпла
на и  организации без опасной работы  краноб 
Настоящ его ППР j
3 .1 .6 . Осбещение монтаж ной площ адкиуиасткоб  
работ, рабочих м ест ипроходобК Ним бсоотбег- 
с тб и и  с> трбообаниямиРОеТ /2 . /.646- 6 6 „ //ормы 
осбещенно cm ц_ с тр о и те ль н ы х  площ адок,

А/./7о с т а З х о .  к о н с т р ^ к ц а с у

4- /  Лроек/7? п/>едусмо7рибает По стабку конструкции 
на монтажную площадку бследу/ощем биде:

4.1. 1- Сборные железобетонные конструкции гобою- 
отдельны ми колоннами;
4- /-2 . Цилиндрическая часть бака- четырьмя га. -  
В аритнь/м и блокам и)
4 .1.3. Верняя и нижняя конические оболочки бака.- 
дбенадцатью  бальцобанными лепестками каждая) 
4 t 4. Воронка бока-дбум я полухо/усами) •
//./.5.Опорное кольцо Вака- дбумя отпрабочными 
марками) _
4.<6 . Крышка Вака- п ло  с кои к р у гобоизоготобко# 
с незаполненным сектором )
4.* 7 Ллощадкирграмдения^лестниць^/хокцлазы, 
приемо-раздаточные патрубки-транспортабель
ными сбарными узлам и.

S  Технолое.с/ческаЯ а  о с  л  е д о б а те ль н о с ть
S. /. Частичная сборка бака но сборочном сте н де  на. 

отм . 0 .0 0 0 )
62. П олная сборка бака но временно#опоре ВО/, уста - 

Нобленно# бстаканы  фундамента под е тб о л  башни)
S.3. Гидрабл ииеское испытание бака, набременно# 

опоре ВО/)
б4. Монтам стб о ла  башни е параллельным нонта/лом 

лестниц площадок, прчем о-раздаточного сто яка ;
S# Окраска, бака, находящ егося на Опоре В О / но 

площ адке у к р у п н и те с ь  н а #  сборки)
6 .6 ^/с тп н о б к а . б а к а  б п р о е к тн о е  полож ение

б. К р а т к о е  о п и с а н и е  о с н о в н ы х  
т е х н о л о  г. и  ч е с  к а к  a n e /o o c fu ts .

£.4 У к р у п н и т е л ь н а я  аЪорксг
6 ./.S. Па площ адкеукрупнитепьм о#оборки н а . 
ф ундам ентах сборочного с те н д а , собирается 
из 4 Kuacrne# б  пере бер/утом биде гу/лг/ндрччес/хгя 
Ч а с ть  бака.\ -
6 . /2 . Па ней собирается аерхняя коническая оямочт 
Вака с крышкой и  п е р е ста б ля е тс я  на. сбободное 
м е с то  б  зоне д е # с тб и я  крана.)

l/cnatM/л

гик
Якьни?-
Нюнгр.
Зо/ГегЯ

Кро/Ьглаз
Kite/тичо
Кис/!*/*б>

?Хил
/Ьаггс/но
Нан/?рык П-

ТГтО 4 -5 -Ь 7 .Э 0 Л Р -П З

башня бысотои 33 м 
с бакам бггестшу>еу>ью

ОоЗиХ Лиеп?

Пояснительная3os>c+c /го.

K̂ fOSMS-OH Ч

М М  СС УССР

GfopMam А 2.
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6.4.3. f/a. цс/линдрическои части с ти р а е тс я  мижняя 
Коническая оболочка Бака/без бор он ко/ и//а неёуста- 
на дли дается и за кр е пляе тся  опорное кольцо; 
6.4.4: Вобранная ч а с ть  бока перекон/подыдоется и  

усто н а б ли дQemco на дременну/о опору804, со2рон- 
ну/о £ стаканах срут/дом енто с т£ о л а  баш ни)
6.4. S. Находящаяся на. £ременмой опоре 6 0 / часть
З а л о  д о у К р у А Т Н Я е т С я д о р О Н К О й  U  В е р х н е й  K O H U-

ЧеСКой О SO Л О ЧКОСА с КрЬ/ШКой.
1 6.В. Гчдрооспытание Вале*.

6В.4.Гадроиспы тание Вакс/ произдодится соглос- 
A/о ВА/и/7 3/73.04- 87нола£ом £оды£  бак, у е та н о £ - 
ЯеННЫй МО &Р&/Ч&Ннос/ ОЛОре 804j
в.г. г. Ло до чо и  спи£боды для гидрас/слылоониялре- 
дусм а тр й да е тся  ло&ьемеНААОА&НОАТфНОААу nyxfio-. 
про&ду^£резаННОнуо/уьоектныйАу>иемно-разоЬ- 
п то ч н ы й  с т о я к )
б.г.З.4ля продедения гидроислыюнияАхшочется ко
н а  со с/я 03 предсто£ителей генподрядной, щВлодряд- 
Нос7 организаций о  заказчиков.

S 3  4 4 о н та ж е т£ о ла  баш ни и з оборнь/х железобетон-
НЬ/Х колонн*

6.3. f. /4он/паж о тд а л а  произдодится по ярусан)
6.3 В. /7ослеуетанодки и£ыдер>ки колонн отдола  
одного яруса м онтирую тся элементык&/ауоро*мы 
А н есткости  £ пределах Этого яруса,/тереходные лест
ницы, площадки, ограждения а  приемно-раздаточ
н ы й  с то я ас \

6.3.3. К онструкции каждого последующего яруса ман- 
Алиру/отся л  осле уеденного закрепления дсехзле. 
м енто£лредь/дущ его яруса согласно проекту,

&4: О к р а с к а  к о н с т р у к ц и й .
6.4.4.. О к р а  с к а  н е /п а л/ю к о н с тр у к ц и й п р гти з д о д и тс я  
Н а  п ло щ а дк е  у .к р у п  н и т е п ь н г т й  с б о р к и  ло с ле  ги д р о - 
и с п ы т а н и Я

б. А/, г. Окрасочные р а б о ты  производятся ло проекту 
лро и здо дстда  paSom н а  QH/пикоррозооннуАО засци  ̂
т у  разработанном у епецчализироданной грга- 
Низациеиз

6S* Л / с т о н о д к а  S o  к о  д п р о е к т н о е  п о ло ж е н и е .
6.3. 4. Полносборный Во к  после гидро испы тания и
окраски уста н о б ли б а  ело с я  £  проектное полоне-. 
ние кроном L G -4400 бегр *6$н) 
б  SO. Закрепление Вока £проектном положении 
производится с надеснь/к А?одностей, у  а ёешен- 
н ь /х у  оголодка колонн согласно да нного алр.

6.6. О троподко к о н с тр у к ц и и .
6.6.4. £ ля  етроподки Вока £  цепон,отдельньАхол
лра&ЧА/ых ма^ок иукрупненных частей бако прчбЬ- 
ридоАотся моНтоАА/ные п р о у  ш ины  £ /гестгтхут- 
Зонны х £ н а сто ящ е м  n n P j 
6.6. в. Схемы е тр о п о д к и  конструкцийразрабо- 
т и н ы  АУО л. л. 47* 20 А/астоЯщ его /7/?р.

6.7 М еха н и за ц и я р у ч н о го  т р у д а .
6.7.4. />учнб/е операции лри нонта ж е конструкций  
дь/полня/отся с  применением мехо низиродон- 
НОго инструм ента,перечисленного на л  и  cme,OSu^e 
д о н н ы е "н а с то я щ е го  п р о е к та .

7 К о н /тч р о р б  к а ч е с т в о  р л В о / т .

7. 4. Контроль качества монто/нных робот  осущест- 
дляется £ соотдетстдиа со СНи/73.03.04-87т /4есущс/е г/ 
о гр отдантще/е конструкции "и схемами аоо/тцооциач- 
ААого ко/АтролЯ, разработанными £ настоящем ЛОР 
ААа сооруж ение отдала, ^сборку и монтаж бока..

7.2. Организации,учостду/ощ ие дмонтаже башни, 
лредъябля/оп? заказчику следунтгце/е докум енты ;

7.2.4.РаЪочие чертеж и кон стр укци й  Во ко и стдоло 
SQUSHU)
7. В. В. Документ, удос/тюдеря/ощий качестдо олекра 
do£f электродной лродолоки и  прочихмоте/>иола£ 
примененных при м о н та ж е ;
7В.З. /?/7р на нонтоА// £одонолорнос7 Вишни,
7. г. к Технические а к ты  на элемент*/ АГакоузго- 
то £ ле н н ы е  н а  за£оде ;
7.B.S. Сертисрцкаты  но изгото£ление стольны х  
К о н с тр у к ц и й  ,
7. В.6 . А  к ты  приемки скры ты х р о б о т ли подготов
к е  осно£ания
7.2.7. А к ты  лро£ерки и  и с п ы та н и я  с£арныхшбоЗ̂  
7.ВЯ М ур н а ллр о и з £ о д с т£ а ~  р а б о т у  
7.В.9. Р/урнал с£арачны х р а б о т ;

. 7.2./0 Р е з у л ь т а т е  А ни£елиро£ония уа/ндямен- 
т о £ и  с т£ о л а . В о ш н и ;
7.3.44. Р е з уль та ты  зомеро£геометрическоеF 
формы б о т  и  cm  дол а  науродне опорного ао/аьцО) 
7.2 .4В. Результаты зом еродделиЧинм естны х  
о тклон е н и и  Вока. £ з о н а х  Авантажных сяыкод 
7 В.АЗ. А к т а  лродедении видрадлдческого

и с п ы т а н и я .

S .V & p w c A K G . В е з о А я а с н о с А тп и .

8.4. М о н т а/н к о н стр ук ц и и  лр о и зд о д и тс я  с ссбл/одени- 
ем Апребодоний СА/иЛМ- А/-80*. Техники безопасности £иро. 
и тельстбе * ., А7/>и£ил у с  т/> о й стда  и  Безопасное? экеллуа- 
Апации грузопоЭъсммь/кАфамоб АЪсгортехнодзора и мере- 
п р и яти и ,р а зр а б отан н ы х £  данном п р о е к те .

8 .2. Монта/# конструкциипроизводится £тбхнолоеи- 
Ческой лоследобоАоелбнос7и, оБеспечи&г/оирйустоичидость 
и геоА7етрическу/о Неизменяемость с/чомтородомнои часгс/ 
сооружения на— дсех с та д и я х  м онтаж а- .

6.3 Нс допускается Рыпознять монтажныеработы на. 
Стдоле башни лре/ скорости детро SS/рек и  более, три мон
та ж е  бака - 44?ц/сек и  более.

S p ./Гмонта/нным работам на дь/соте допусханягся 
монтажники немолоАААе/Shesn,прош едш ие специальное 
медицинское осдире/пельст£одание неpe/r/e fasaitoB.

8.5. /7pu дь/полнении сдорочны хработ £нутри Вака  ̂
рабочее м е сто  обеспеиидается £ытя/нмоидемгмпереб.

8.6. Работа £ за кр ы той  е м к о с ти  произ£одится лоб  
Контролем  маб/тлода/ощего с  коалиуоикацио/ЧАК>и 
гр уп п о й  л о  те х н и к е  б е з о п а с н о с ти  77или £ыше.

8.7. ддорочны еработы  £ь/лолнлть £соот£ехстдииь 
ГОСТ /2.3.003- 7 S „Р о В о тЬ / электросдорочные. О б щ и е  
тр е б о £ а н ы Я  б е з о п а с н о с т и '.'

8 .8 . Вое электроустанодки и  олектроцоициробан- 
Н ы й и н с тр у м е н т  долж ны  Вь/ть зазем лены .

8 .9. Напряж ение £ переносных се тя х  долж но Вьагь 
н е  более 36 Вольт для  сухи х м е с т и  А/ебелее/г£ольт -  
для  £лоаа/н ь/х .

8.40 О  н а с то я щ и м  п р о е к то м  должны  б ы ть  
озн а ком лен ы  £ с е  Ы ТР  и  р а б о ч и е р у ч а с т £ у  ~ 

тощие £  м онтаж е, а  ток/н^е ли ц с ^ ^  о т £ е т с т  ден
н ы е  зо без on а с н у л о  ж о л л у а т а ц и / а  
м о н т а ж н ы х  м е х а н и зм о £

47рч£язон *•

и»1f.HS
--------------------— ---------- “1------ -— -
777 9 0 4 -5  -4730 П р.ЛЗ

кчмот- ° Ы ^ ~ *  AZ

ХасТ
£
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В е д о м о с ть  р а б о ч и х , ч е р т е ж е й  осм о&ного к о м п ле к та

г Наим енование Приме ч.

пз. П ояснительная залиска.

1. Общие данны е {начало/.

а. Общие данные /продолж ение).

з. Общие данные /окончание).

4 Стройгенплан /начало).

S. Стройгенплан /окончание).

6. Организация безопасной работы  крана .

7. Календарный план м о н та ж н ы х р о б о т.

в. Схема м о нтаж а стВола баш ни /начало).

э. Схема м онтаж а с тё о ла  башни/продолжение).

ю. Схема м онтаж а. стВола баш ни /окончание).

н. Схема укрупнительной сборки бока/начоло).

fa. Схема укрупнительной сборки бока/лродолжениЦ.

/3. Схема укрупнительной сборки бака/продолжений

14. Схема укрупнительной сборки бока/окончание)

15. Схема устаноВки стяж ны х приспособлений.

16. Схема м о нта ж а  бака. .

17 Схема стропоВки кон стр укц и й  /начало).

19. Схема стропоВки конструкций/продолжение)

13. Схема стропоВки конструкций /продолжение).
*

80. Схема стропоВки конструкций (окончание).

81. Схема сидр аВл и чес кого испы тания бака.

га. Схема операционного к о н тр о ля  кочестВа

р а б от при м о н та ж е  стВ о ла .

гз. Схема операционного к о н тр о лу  кочестВа

р а б о т при м о н та ж е  бака.

В е д о м о с т ь  с с ы ло ч н ь /х  д о к у м е н т о в

Обозначение Наименование Примеч.

СНцПЗ. 01.01. -a s Организация строительного
лроизВодстВа.

СНиП 3. at о*. -67 Несущие и ограждающие
конструкции.

с н и П Ф -ь -а о * Пробила лроизВодстВа и
приемки работ. Техника

Безопасности В строительстве.
Вен874 -е е
М М СС СССР ЛраВила техники безопасности.

при эксплуатации стрелоВых
самоходных кран о 6\

ГО СТ85573-98 Стропы грузоёые канатные

для строительства.
г о с т  is. f. оча-a s Нормы осВещения

строительных площадок.
ГОСТ 13.4.056-76 ЦВето сигнальные и

знаки безопасности.
ГО СТ 18.1.013 -7 д Строительство. Электробез-

опасность. Общие требаВаниЯ.

„ Л  раВила пожарной безопас-

ности при произВодстВе
строительно монтажных работ

ГУЛО МВД СССР.

Технико - экономические показатели.

П о к а з а те л и
f d

изм. Кол. Примечание

1. Объем р а б о т : ,

-  м еталлоконструкции т 91.8
- сборный ж елезобетон М* «1.1»

8. См етная сто и м о сть

м о нта ж ны х р а б о т тыс.руб SP.9Z

3. Общее количество лодъемоё подъем 178
ч. Продолж ительность /заботы дни 30

S. Тр удо за тр аты чел.дн. 308
6. Выработка на одного

М онтаж ника: '

м еталлоконстоикиий т/чел.дм. а а г

сборного железобетона м
/чел.дн. 1.18 •

7. ПоличестВо мишино-смен /Всего) ти-спец 66
6. выработка на один/усредненный/

кран и//KQuj.cn З.д

— ПриВязанг

—
Ун В. я

— ТЛ 904-5-W JO  ЛР
ВпЛПНПППП и к /Р Кппшп /V» /МЛЛАМЛ шли Ant̂ -rt М/ / /*
стВоломи из сбдпных желелобетонных, элементов

ШШТк Ы’ы Ш ш
—

башня Высотой бб м 
едоком Вместимостью 

600м*

Стадия Лист Листов
уШМШ ШШгкйЬш 
WM/Щ ЪЗШШ^Ж Р 1 83

ШШИШЛ ШВШ ?|I1 ММСС УССР 
Укрспецнонтажуэоект

к«м о т-о ч  g
Ф о р м а т AZ
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СЬодная Ведомость монтажных механизмов, 
оборудования, приспособлении и такелаж а.

Наименование
масса

КГ
Иол. ед. всех обозначение примечание

Монтажные механизма/

1. Кран на шасси автомо■

больного типа LG -rtoo 1 Гетр- 70м
1  Кранлне&мошесныйкс- 43S3 / Гетр- 88.5 м
3. Седельный тягачЗШ-ШИб У

4. Полуприцеп ой ЙЗ- 885 /

Оборудование

1. Сварочный выпрямитель
ВАМ 4001 У

5. OfiopQ с двумя прожек -

торами ПЗС-45 2

3. Контрольный груз крана У Р - 7.75т
4. Пожарный щ и т У
г Знаки безопасности по 
* ГОСТ 135.036-76 15

Грузозахватные приспособ//ения

1.Траверса трехлучеваяТ] 1 1135 1135 МПЗ Q-3ST
Л, Захват пальцевый i 124 131 цнииомтп а */о г
3. Строп СКК1- 1б.о/бооо и 19 72 ГОСТ35573-92

4. Строп SCK-3.S/s3oo 1 13.4 13.0 Тож е

S.Строп ЦСк1-4.0/ч8ОО 1 /43 14.0 II

£  Ветбь BK-f.o/чооо У 8.2 8.0 ч

7. Ветёь В к -О Л /га о о У 0.5 'a s п

& Скоба такелажная ся-гз 3 1.38 4.0
о ст

5. г318.79

9. Временная распорка Р1 3 57 У 7 У н.го
Средства подмашивания

1 Лестница приставноя/ин 1 S3 53 МПЗ
гЛестница приставнаяплг 6 67 403 //

3. По дм ость навесная Л1 у г 5 г 684 МП5
4. Под масть передвижнаяИЗ г 480 960 МП1& '

5. Навесная площадка НП У 6 15.3 9S МПЗ
’ 6.Лестница навесная лн1 6 36 816 МП7
7. Лестница навесная мне г 83 44 / /

8. Деревянный щит Щ] в ./t* л ч  :• мпь
9. Го ж е Ш2 гз МП
Ю. Хом ут ОС 4 12 в 96 МПб
11. То же х г в 8 49 //

13. Лестница Я ] У 66 66 МП£
13. Балка опорная Б ] 2 18 36 А. 11
14. Кронштейн КР1 34 ев 1S84 МЛ40
fS. Трап ТР1 1 87 97 МП4
16. Деталь Д1 для навеска

кронштейнов so 1.3 6S А. 11
17. Деталь Л 2 Зля навески

опорных балок 4 1 4 "
18.Лерила ограждения П2 14 87 376 МПЗ

..

При&язам;

Уне, л/г

Наименование Иол.
Масса, кг

обозначение примечание
ед. всех

Приспособление для установки и выверни констрчкиий
1. Временна я опора ВО У У 6870 6970 м т

2 , То ж е ВО 2 / 8047 3047 мпг
3. Одиночный кондуктор 6 559 33S4 цнииомтп

4. Ловитель 6 1.1 6.6 А.Ю
S. Клиноёый вкладыш. 24 75 190 цнииомтп

507.00.000
6. Упор У  1 69 0.7 46 А. 11

7. Фундаменты ф  / 12 a/Sfj 1.92 гп МП11

8. Фундаменты Ф  2 4 0.048» 0.2к? МП и

9. Распорка Р2 4 44 44 л. го
10. Проушина монтажнаяШ 117 6.3 737 А. 20
11. То ж е ПМ2 2 в 16 А .Н

УслоВные обозначения

□ 3  *-

Щ-*- -

□  -

о-

cm

ПВ

0

Площадка складирования конструкций

временные дороги для движения крана и  

автотранспорта.

направление подаии конструкций  

временные бытовые помещения

шкаф силовой распределительный

прож екторная м ачта

граница опасной зоны

ограничение поворота  

стр елы  крана

контрольный груз крана  

сварочный п о с т

место хранения противопожарных средств

сто я н к и ' крана при м онтаж е  

ограждение м онтаж ной площ адки

Шпат
flpoSeo.
run

н. контр.3ai отЗ

КриВогло,
Кислица

Га. кансгт Леля Вин
Серегина
Мондоык

яма,-

Т П  9 0 1 -5 -Н 7 .9 0 ЛР
Водонапорные башни со стольными доками и  
стволами из сборных железобетонных элементов
Башня Высотой Ъ&м „ 
баком Вместимостью

Общие данные 
(продолжение].

Стада* Лист ЛистсВ
г

ММСС УССР

*'ЩкФормат A  Z
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Ведомость потребности 
инструменте и средствах 
постоянного пользования

6 рунном
малой механизации

/Лв

пп.
Наименование

Тип, марщ 
обозначен, 
чертежа

Кол.
Номенклатур

ный
номер

Примечание

1. Молоток слесарный 
стальной

ГОСТ 
гз Ю-7Ч 1 ЕН

10.001 масса 1,окг

a. Кувалда кузнечная 
тупоносая

ГОСТ
11401-75 3 ЕН

10.003
м а с с а к г  
2.0; 4.0; 9.0

3. Зубило слесарное ГОСТ 
7Е11-96 1 ЕН

/0.005 длина 300п т

ц. Кернер ГОСТ
72/3-73 1 ЕН

Ю. 006 длина /35-/60»̂

5. Чертилка ГОСТ
34473-80 г ЕН

10.009 длина 150мм

в. Лом монтажный ГОСТ/405- 
83 ЯМ-30 г ЕН

Ю.ОЗЗ длина 560/150п т

7. Лом обыкновенный ГОСТ
1406-83 1 ЕН

10.033
длина 1180мм

в: Щетка -  сметка /

9.
Ключи саечные с 
открытым зевом 
двусторонние

ГОСТ
3839-80 5 Размер зеВа 

19/33, 34*27 
27*30.32*36.36*42

10. Ключи гаечные 
раз Водные

ГОСТ 
737S-75 &

11.
Ключи гаечные 
коликовые монтаж.

T936-Ю95 
"79 6 Размер зева 

84,30, 36 мм

13.
Напильники плоские,

'Я Ш ГР Ш еГ*
ГОСТ
1465-80 1

длина.
150*г4омп

13. Щетка стальная 
прямоугольная г длина ЗЮмм

Ik. Лопата копальная 
остроконечная

Типа МО  
13596- 87 1

IS. Ведро оцинкованное — 1

16. Рамка ножовочная 
ручная

ГОСТ
17370-71 1 ' длина ножобоч 

ного полотна.
300 мм

17. П истолет одно
сторонней клепки СТД-96/4 толщ ина, 

листов Змм

18.
Щ иток электро- 

с Вар щи ко. 1

19. Термопенал Т-1 г температура 
С• 70-75

30. Электродержатель
гост

я т -т » У

31. Резак „Ф а ке л" ГОСТ 
St9/-79 1

33.
Резак керосина- 

кислородный РК-71 1

ев. бачок д ля  
керосина

6Г-68 
ГУ36-0558 
-___-JG— 1 объем 7.5а

34.Редуктор кислородный 
балонныи одно

ступенчатый
ДКП-1-65 г перепад давле

ний го -0.1 Мпа

es
Редуктор пропан- 

бутановы й ДПГН-65 г максимальное 
доВление 3.5Мпа

36. Струбцина ГОСТ
13037-81 г ход Винта 

too; 150; 190мм

37. Предохранительное 
Верхолазное устройcmBi п&у-г 1

38. Точило настольное 
электрическое 69T-1R 1 диаметр круга 

too мм

39.
Монтаочсно тпясобый 

механизм
МТМ-1.8 1 грузоподъемности

1.6т

so. Монт ажно тяговый 
механизм мтм-з.г У грузоподъемность

3.2т

31. Домкрат реечный ДР-з.г

Привязан

и но. я :

Р°-

п.п.
Наименование

Тир, марка, 
обозначен, 
чертежа

Кол.
Номенклатур - 

ный 
номер

Примечание

33. Домкрат реечный Д Р-5
грузоподъемноет

5 т

33.
СВерлильноя маши
на электрическая U9-1O90 4

диаметр 
сверла 9.14 мм

34.
Шлифовальная ма
шина электрическая U3 *2008 диаметр шлисро- 

круга юомм

35 Компрессор СО-76 1
производит. 

3Ом3/час

36.
М олоток
электрический U3-4&13R 1

диаметр

37. Пила электрическая U3-51078 1
диаметр 
пильного 
диска гоомм

38
Респиратор ти па  

„ лепестокт
ТУ -9 5 - 
- 7039-73 1

или Р Л Т -6 7 Р

39.
Наборы радиусных 

шаблонов
ТУ2-034- 
338-88 1

предел
измерений в-95лп

40.
Угольник поВерочный 
$0° слесарный 
плоский

УП ГОСТ 
3749- 77 1 размеры 

250* 160мм

41.
Линейка измери
тельная м етал
лическая

гост 
42 7-Гб 1 длина юоомм

чз
Метр складной 
м ет аллический

ту -206
УССР 4922 4 длина юоомм

43.
Рулетка измеритель
ная металлическая

ГОСТ 
7502-ее 4 длина ЗОм

44.
Рулетка измеритель• 
ноя металлическая

ГОСТ
7509-80 4

\
длина Юм

45. УроВень брусковый ГОСТ
9399-79 г

46. О твес ГОСТ
7948-80 1 масса о.4-абкг

47.
Головки сменные 
с Внутренним шести■ 
гранным зевом

гс-зз/го 6
номинальный 
момент НООнт

48. Шарниры шароВые ш - г о 6 номинальный 
момент НООпм

49.
«

Удлинители У-зо/юо 6

50. Щ етки /очистные 
типа и ГВ "радиат Ю

диаметр 
щетки 180мм

51. Теодолит
гост

/0629-86 /пах 1.2м

52. Нивелир гост
/' -

/0628 -76

53. Маслоотделитель /

54.
Краско на гнета -  
тельный бак 1

55-
Краскораспылитель 
руиной пнеёматич. СО-  71В

Расход
1.55л/мин. *

56. Воздушный рукоВ 4

— Т П  9 0 1  - 5  - Ы  9 0  П Р

— Водонапорная башня со стальным баком и 
стволами из сбоомь/х ж/б элементов

В Башня Вы сотой 36 м с 
доком Вместимостью 500м3 Г  1 з  1

В Общие данные 
/окончание/

ММСС УССР
Укрепецмантах:пре еп

w m n -от « « „ „ „ „ „ „ . г

Л



в

Пояснение

4. Строй генплан разработан на период монтажа 
строительных конструкций ствола из сборных ж е 
лезобетонных колонн и металлического бака.

2. Монтаж конструкций Выполняется краном LC-4400 
6стр.-£3н, укрупнительную сборку бака на отм. 0,000 и 
погрузочно-разгрузочные работы —  пнеВмоколесным 

кро но м  КС-4362 встр~22.5н-
3. Укрупнительная сборка бака Выполняется непосредствен

но ум ести его проектной установке на стенде.
4. Подача конструкций на монтажную площадку осущест

вляется автотранспортом.
£.До начала производства монтажных работ должны 

быть Выполнены следующие работы :
— забетонилоВона камера. и фундаменты под 

колонны стВола;
— произбедена обратная засылка пазух фундаментов 

с уплотнением;
— устроены площадки складирования конструкций;
— Выполнены Временные дороги для проезда кроноВ 

и автотранспорта;
— обеспечен отвод поверхностных вод с территории 

монтажной площадки;
— подведена силовая электроэнергия посредством кабеля 

и установлен распределительный шкаф;
— устроено освещение монтажной площадки;
— организована служба геодезического контроля;
— оформлен а кт сдачи-приемки фундаментов с прило

жением исполнительной схемы.
в.Роботы по устройству наружных коммуникаций вы

полняю тся после м онтаж а  конструкций башни.
7. При одновременной работе нескольких строительных

\
%
1

I
0

1

1

(н а  период м онтаж а ствола)

организаций на строящемся объекте необходимо разра
б о та ть  и, по согласованию с этим и организациями, 
утвердить график совмещеннь/х работ, мероприятия 
по технике безопасности и производственной санита
рии, обязательные для всех организаций, участвующих 
В строительстве.

I  Электро безопасность на монтажной площадке должна 
обеспечиваться в соответствии с требованиями 
госиг.ш з~7& .

д.Пожарная безопасность на стройплощадке должна 
соответствовать требованиям #Правил пожарной бе
зопасности при производстве строилпельно-монтож- 
ных работ " (ГУПО МВД СССР о т  4У4Т7г.), а такж е  
ГОСТ 42.4.004-76.

Ю. При производстве монтажных работ строго соблю
дать требования СНиПЩ-4-бО * Техника безопасности 
В строительстве?

Ось ствола башни 
Ось стоянки крона

Приёязан

ЦнЫг

ikmtm
run
Гл.Конщ
И.контР

Криёоглаь
Проберщ Кислиаа

Кислииа
Леллёин
Серегина

Йач.отдМЧандРЫК

ш

ТП9СМ-5 -47.90 ПР
— ---------орные башни со стальны м и балам и и
стволами us сборных железобетонных элементоС

Башня высотой Зб»с баком 
Вместимостью 500м&

Стадия Цист \Листо€

Стройгенллам  
( начало)

м псс усср
?цаонтаф:г 
9. К и её
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Z = Z
(но период м онтаж а бака)

Профиль Временных дорог для  
Проезда х р о н о  и а в то тр а н сп о р та

Ось движения

Слой щебня -2 0 0 мм 
уплотненный грун т

Схема привязки площ адки  
укрупнительной сборки

„зооо >,зооо,

Л
Ведомость монтажных механизмов, 
оборудования и приспособлений

Поа.

Крон пневмоколесный 
КС-4362

Наимено&аниеу
марка Кол.

Кран а в то м о б и льны й

Седельный тягач  
зш-4зов4-1б

Полуприцеп Од АЗ-885
СВарочныО Выпрямитель 

ВДМ -4004________
Временная опора В04
Временная опора 802
Опора с дВимя прожек- 
торами П ЗС-45

ТроВерса 3*-ЛУчгВая Т4

Масса, кг
ед. общ.

6300
2050

4450

6300

2050

4/50

Обозначение

£стр: ~ 63 м
6стр. * 22,5М

Q *7.St

МП4
м п г

МПЗ

Примечание

Монтаж
У к р у пн. 
сборка

Доставка
конструкций

Свалка 
констл.

испытание
бака

Ведомость потребности электроэнергии

Наименование 
групп 

электро-  
приемников

Коп.
U/T.,
П

Установлен
ная мощкнвт 
при П&=400%

1*
f $О) /5 О &

<ь>*>4J

§

Средняя Hasp, 
за максим, 
гагруэк. смену 14 

§ - 
!*  IИ

Максимальная
нагрузка

||§

н
с£=

ч
«£II
*£
и

* *
«*

н
J
иш
«f *5

«м
су
+

ь

II

Сварочный Вы-
прянигелбВДНмоf *

Пв-60% 4 68 68 0,3 0,5
7% 20,5 36 г/4 44 4о 60

Прожектор
ПЗС-45 2^2 4 4 4 4~о 4 — 4 4 - 4

Охранное
освещение 40 0,2 2 / 4

О г - / 2 — 2
Чтого: 66

Ведомость объема работ

Наименобание Ед.
изм. Кол. Примечание

Сборные железобетонные колонны ствола м* 36,8
Металлоконструкции ствола Т 44,6

Металлоконструкции бака г 26

Ведомость Временных зданий и сооружений

Поз. Наименование Ед.
изм. Кол. Краткая

характеристикаПримечание

40
Плоицодко складирования м* 200 У  плоти, грунт
конструкций ствола м5 30 щебень к.Ч50нм

//•
Площадка складирования и 4оо Уплотн грунт
укрупнит, сборки бака мъ 60 щебень АЧ50мм

72
Временная дорога для проезда м2 5/0 Уплотн. грунт
кроно и автотранспорта /У* /S3 щебень ЬЗООнн

73
С/нвеРНое здание для 
отдыха и обоврева рабочих WT. 4

Мобильное, 
контейнерного 
типа 4876-(c )

На базе 
системы 
„ЦУб°

74 Контора на 5 рабочих мест ШТ. 7
мобильное,

ж ш ®
45 фундаменты 0 / % % ?

бетон класса 
642,5

46 фундаменты Ф2 % %
бетон класса 

642.5
47 ограждение монтажной 

площадки УУ зоо

ТП 907-5 -4 7 .9 0 TIP
Водонапорные баш ни со ста льн ы м и  бакам и и  
стволам и из ж елезобетонны х э ле м е н то в

Вишня Высотой 36* с боком 
Вместимостью 500м^

Стлойгенплан  
( окончание)

Стадия Лист Л и сто в

ММСС УССР 
Чкрспецмонтажпроект

К'НОЗ'И-Л <0
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ной сборка 

бака

1 - 1

Ведомость грузозахватных приспособлений

Наименование Марка
Грузо-
подт

Т
Длина,

м чертежа Плимеч.

Траверса тлехлучевая г/ 55 МПЗ
Захват пальцевый 70 цнииомтп

Ведомость специапьнь/х приспособлений 
по технике безопасности

Наименование Ед.
изм. Коп Ларакт. Примеч.

Знаки безопасности по Г0СТ72.4.026-76 ШТ. 75
Контрольный груз крона шт. 7 42,бт

Пожарный щ и т ШТ. 7
Ограждение опасной зоны м 336

Знаки безопасности по Г0СТ72А026-76

&
знака

изобра
жение Смысловое значение Кол.

7.5 0 ) Проход воспрещен / Опасная зона / /

2.5 А Осторожно/ Электрическое напряжение! к
2.1 А Осторожно! Работает клан 5
3.7 (D Работать в каске! г
3.8 ® Работать в предохранительном поясе 2
км Ш О гнетуш итель 7

Ведомость конструктивных элементов 
и требуемые характеристики крана

Наименование Масса,
Т

LG-7400
Примечание

вылет грузо-
подъем.

Колонна ствола 5,05 35 30

Бак 28 32 36

Техническая характеристика крана

Малка
клана

1 Наименование 
показателей Показатели

LG-/kOO 
В т*  63м

В ы лет, м 10 20 32 40 56

Грузоподъемность, т 499 79 37 23,7
Высота подъемам 63 60 55 50 37

Пояснение
iflpu работе крана строго соблюдать требования „Плавил 

техники безопасности пли эксплуатации стреловых 
самоходных клановн ВСН274-88.

2. Прочность грунтового основания в местах установки клана 
должна соответствовать величинам .приведенным в прило
жении 2 ВСН 274-88’, пли недостаточной прочности грунто
вого основания грунт необходимо уплотнить до указанных 
величин или применить подстилающее устройство в соответ
ствии с приложением 3.

3. В зоне монтажа не допускается нахождение посторонних 
лиц и ведение других видов работ.

4. На период монтажа необходимо назначить лиц. о тв е т
ственных за безопасную эксплуатацию клана и безо
пасное перемещение грузов кланапи.

Т П 9 0 4 -5 -- к г  во ПР
Водонапорные башни со стальными баками и
стволам и из сборных ofceneaotбетонных элементов

Привязан исполнил Дроконова & << Башня высотой Звп с баком 
вместимостью 500м^

Стадия Л и с т Листов
Проверил Кривоглаз» towf р 6run Кислица .
Гл.тстр. Л  ел я вин Организация безопасной 

работы крана
ММСС УССР 

Укр спецтчта$.проек1Нхошпр. Серегина
Унв.Нг Нач.отд. Нандрык ж:
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Наим енование
р а б о т

ОбъемыРобот
Трудоза
тр а ты

1*

I
!

4

Машинное
бремя

«
1 "

I *

Г

11
1 1

Календарное Время
Дни

Ед.
изн.

Кал.
ед.

н.гм

Общ.
кол.
Подш

Норм. 
6р. на 
един, 
чел.час

Всего
чел.дн.

Марко 
машины, 
кол. шт.

Всего
Маш.-
смен.

2
А

6
6

<0
42

14
46

/а
2й

22.
24

2&
га

30
12

34
36

38
4о

42
44

46
48

4 £S. 62 УкРУПнительная сборка бака Т 23 70 442 к 2 КС-4362
LO-44QO

28
8 б /к

р E22.U СВарочные работы рм 55 % п 47 2 2 к 48 <— if у

3 Е5.В.2 испытание шёоВ бака шт. 4 4,5 0,5 к 2 8 0,5 8Ai
t

4 ES 6-г L/спытание бака налиВом Воды шт. 4 49,6 2 к 2 8 2

5 К. М3 Монтаж колонн стёала до огм.42,(Юс м& 42 6 и,23 8,г 5 •2

LG--/400 25

4,0 /

6 к. К 3„н т Монтаж колонн ствола до отм. 56,000 И* 24,& 48 42,2 23,7 5 2 40 2,6 >
. 10*7 .

7 ES.SH Монтаж диафрагм, площадок, 
лестниц и ограждений т И,6 37 5 2 40 3,5

8 Е22Л-/ СВарочные работы Юн го 47 2 2 к к 'иЛ L ч

9 М онтаж  бака т 28 4 45 5 2 40 4,5
Г

f,s

и т о г о 232,4 -

40 Неучтенные работы % /5 39,3 к 2 8 S JL5

Всего ЗОЕ 29

-

График потребности В рабочих кадрах

Технико-экономические пока за тели

I Продолжительность монтажа, дни — 30.
2.Объем работ:

—  сборного железобетона, м5 —  35,8;
—  металлоконструкций, т  — 39,5.

3. Выработка на одного монтажника:
—  сборного железобетона, м3/чел.дн. —  4,48;
—  металлоконструкций, т/чел.дн. — 0,425.

4. Трудоемкость, чел.дн. — 302.

42 ~1 8
ТП й "л-

38

График основных строительны х машин

Наименование Е д
изм Коп. Среднесуточное число машин 

по дням, неделям
Кап-

наш.-он.

КС~к362 ШТ. 4 28
ЕОЧкОО ШТ. ч 38

Пояснение

4. Данный график производства м онтаж ны х р а б о т  
составлен на основании сборников 5,82((Единых 
Норм  и расценок н а  стр о и те льн ы е , м онтаж ны е  

и рем он тн о-строительн ы е р а б о ты и и  „Сборника 
типовы х калькуляций з а т р а т  т р у д а  и  за р а б о т
ной п л а ты  на м о н та ж  Ж елезобетонны х конструк
ций", разработанного HUC при тр е с те  „Днепросталь- 
конструкция" Н инм онтаж спецстроя УССР.

2.В графике не учтены трудозатраты  на изготовле
ние м онтаж ны х приспособлений и такелаж ной  
оснастки. \

Ъ.Цифры над Векторами обозначаю т: количество 
рабочих В день х количество дней м онтаж а.

Притязай

ШП/ё

Исполнил

run
Гп.Констр.
Нхонтр.
Нач.отд.

Кривоглаз
Проверил кислиио

Кислииа
Мй.ябин
Серегина
Мандрык

т п т - в - ч т . э о ПР
Водонапорные башни со ста льн ы м и  бонам и и  
стволам и из сборных Железобетонных элементов

Башня Высотой36м с баком ^гШ в. 
Вместимостью 500
Календарный план 
монтажных работ

Лист Ли сто в

М ИСС УССР 
Укр Спецмонтауспроет 

г. Киев

WIQJNVW a  ЧЬрматАЕ
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ТП90У-5-47.90 ПР

Водонапорные башни со стольны м и бонам и и  
стволам и из сборных железобетонных э ле м е н то в

Привязан исполнил Малородеш#4; башня Высотой Збн с баком 
Вместимостью 500м$

Стадия Л и с т Л и с то в
Проверил Кривоглаз iw' Р 8run Кислииа
Гл.КОНСтр Л  ем явил Схема м онтаж а  

с тв о ла  башни 
(начало)

М М СС УССР  
УкрспецпонтаХспроект 

i .  К и ев
Нконлпр. Серегина

Ш в.р/2 Цач.отд. М ондлы к Ши
и ч о т - о н  15 Формат ЛЬ
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Схема
н а в  ески  х о м уто в  и  ло в и те ле й  

н а  колонны- с тв о л а  ба ш н и

Привязан

Цнвл/г

Схема приварки ловителей 
К оголовкам колонн 

is

//

ТЗ-&6

Ось колонны У  
(Радиальная) Q

-.Приварить 
к колонне, f>п~—

исполнил малоровенкАМ/**яГ\--г------- -— — -—  I /* ~ д J л —
Проверил Кривоглаз ~—  ООШНЯ ВЫСОЛЮО 36н с бсГКОН У22Ш "ист
run
fa нонет
И.контл.
Уач.отд.

Кислииа
flW tiuH
Серегина
Нандрык

Ж ,
Ъодонопорные башни со стальными баками и 
стволами из сбЫ*нш железобетонных элементов

ТП 901-5-^730 П Р

1местимостью 500н*
=^5*4—  дхемо монтажа

___  cm&o/tcr башни
Я324А ( продолжение^

Листов

ММСС УССР 
Укрспецмонта.

1. Kuei
K91Q5M4-01 14Ч Ъ дтат AZ

i
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Ведомость монтажного оборудования* 

приспособлений и та ке ла ж а

3 - 3

Схема обстройки ствола ^
при монтаже диафрагмы конструкций

воз. Наименование, 
марка Кол.

Масса; кг Обозна-  
чение

Приме
чаниеед. всех

4 Захват пальцевый 4 424 /24
Цкиидмтп Рос- строя СССР проект 4435АО. ООО И Ч О т

2 Строп 4СК4-4,25/3000 4 45,3 /5,3 ГОСТ 25573-83

5 Подпасть навесная П1 42 SS 624 МП л.5

4 Лестница приставная ПЛ2 6 ИПЛ.9 //'•4.6м
5 Лестница навесная Л  H i 6 43 258 МПл.1 е -з ,/м

6 Навесная площадка НШ 6 44 66 МП /1.8

7 Деревянный щит •6
" 900*650издосак . .(Л* 40мм

8 Л омут Кi 42 44 /68 МП л  6

9 Хомут X2 6 45 90 МП л. 6
40 Одиночный кондуктор 6 559 3354 aSSSmepпроект &И00.000
Н Лестница приставная П/Н 6 МП л  9 14=3,Зм

42 Ловители 6 /./ 6,6 ПР л.9

43 Перила ограждения П2 42 27 324 МП Л S

44 Деталь для навески 
ограждения Д2 8 0.8 6,4 и$ трф 33,5мм 

•tS/Wi е* 240мм

Пояснение
4. Монтаж ствола башни производится автомобильным 

краном L 6-4400 со стрелой 10м.
2. Монтаж выполняется по ярусом в следующей технологи

ческой последовательности:
2.4- Устанавливаются колонны Т я рус о  до отм. 44,480-,
2.2 -  монтируются площадка на отм 6,000 и фермы-ограж

дения по периметру ствола и постоянная лестница 
внутри*

2 .3 - последующие ярусы  ствола башни монтируются аналогично.
Ъ.До подъема колонн в проектное положение на них навесить 

и закрепить хомуты, лестницы, подмости, кондуктор.
К оголовком колонн верхнего яруса приварить ловители (паз.42).

4. Средства подмащивония после монтажа каждого яруса 
демонтируются и навешиваются на колонны следующего 
яруса.

5. Для стыковки колонн используется кондуктор (поз. (о)-, 
обработка стыков колонн выполняется с подмостей 
(поз. 5 ), выход на подмости осуществляется с проект
ной площадки по приставной лестнице.

6. Обработка узлов крепления площадок и диафрагм Жесткости 
к колоннам выполняется с подмостей и навесных площадок 
(поз. 6), закрепленных на навесных лестницах.

1. Монтаж последующего яруса производится после надеж
ного закрепления элементов предыдущего яруса 
согласно проекту.

I.внутренний трубопровод монтируется по ярусом .
9.Одновременное производство монтажных рабдт в двух 

уровнях по одной вертикали не допускается.
40.При производстве работ необходимо соблюдать требо

вания СИиПffi-4-80*„Требования безопасности 
в строительствеf

Условные обозначения

®  — Монтаж блока площадки диафрагмы с дощатым 
настилом

@  -  Поэлементный монтаж металлоконструкций 
площадки диафрагмы

®  -  М онтаж  ферм диафраемы

4500

©

ТП 9 0 /-5 .-4 7 .Q Q  ПР
Водонапорные башни со стальны м и баками и  
стволам и из сборных железобетонных элементов

Привязан — Башня высотой 36нс баком 
вместимостью 500

Стадия Л а ст Листо в
ЪМяш ишяшкш тлША р 40run Кислииа
Глконспц Леля вин Схема м онтаж а  

ствола баш ни 
(окончание]

МИСС УССР 
Ухрслецнонп̂ жпроектИ.контр. Серегина

WhSWs 1 _ 11

НаядРЫК

R4M05U-0H
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\&man •укрупнение ц и ли н др и ч  вс к  ой  
Ч а с т и  &QKCL

%

В е до м о сть  п о н т а  м ного оборудования, 
п р и сп о со б ле н и и  и  та гге л  он/а

Сох
Паи м е н  о  З а  н и  с, 

м а р к о . Кол.
Маха, кг Обозначе

ние
Примеча

ние
ей дсех

i фундамент Ф 4 /г 0/6/ 06? н я Н
г ф у н д а м е н т  Ф «2. А о,г/ т о м е

3 Упор 9 / 68 0,7 Ав L63*5]&fS0

4 Временная опало 304 / 6SOO 6300 ' ■ МГН
6 Влененная опало вог / гово газо мпг
6 А естнииа Л 4 */ 65 66 н п г
7 V.IЧС&I

/ 86 8S мпА
8 Д есгнии отостоЗ н. ЛМ / S3 S3 МП9
9 Лестница наЗгснояЛнг г г г 4 4 МП7
40 ПоЗеснояплощадка НП4 2 46 з& МПб
Н Р о о н и /те й н  КР/ 66 ISBlf ммо
4д Ш и т делеЗянный ш г гз О/Яп AS/ МП/0
/3 Бол ко опорная Б 4 г 48 36 с/о.е-г/во
/А Клине Зой З к ла д ы ш гь 7.5 460

и н и и о н т
60700.000

/3 Д е та ль  Д 4Зля нооескс/ Кронш тейнов SO 1,3 6S c/s.e-yso
46 1 1 ГС 2. в 46 Л. 43
47 Нсдмость катиона я  /73 г 4S0 960 яя/г
*8 § 1 ! А гостгззтзвг

/9
Деталь Де для надсеки 
опорной Валки 4 /, 4 из 1 7SXS: *  =/ао '

лг- 4зог
S3. верхнюю коническую оболочки Воке с крб/шкой с̂7р ~ г '̂5г* 
Необходимо зас тр о п и ть  троосрсой Г4и тр е ста З и ть  
на. оЗободное место £  зоне действия крона.;
S.9. На цилин дрииескуючастьуслтоноЗлиЗоются^Зй- 
Зеряются и закрепляются лепестки ниюней кони
ческой оболочки, наЗешиЗаются кронштейн и  и и^ить/ 
и установки Зоет с я предЗарител & но укрупнен
ное опорное кол640 fH T  и V е с то п )
6/0. Укрупненная часть Вока перекантоЗы Зоется 
как показано наУ1 этапе и после трестропоЗки тра
версой T f  устанаЗяиЗоется но временную опору Во/,

. которая соВрансх. 3 стаканах фундаментоЗс/Зола;
S. 44. На укрупненную  t/о сть бака ус/панаЗгиЗостсяраме 
укрупненная верхняя оболочка с крышкой ипрашЗодчтсп 
ооорка горизонтальною с/пь/ка { / / / /  sm a/t J. 

б. р а б о ты  по on. SH-S.9 Зыполняются краном КР- */363, по 
/?.п. 6.40 и 5.44-кроной L&-4bOO.

7 ОтропоЗкуукрупняемых частейВока иотдельных о/ппра- 
Зочнь/х марок см. л л. 47- £ О.

8. Работы Зыполняются с соблюдением требода/чий 
СИиПн- 4-80 т Техника Безопасности Зс?роительстЗе Г

Пояснение.
4. Ук р уп н и те льн а я  сборка Бака Зы пол н я е т с я  но о т . слой 

На п л  о  сц о дке  у к р у п н и те /? ь м о й  с б о р к и .
В. До н а ч а ла ук р уп н и те ль н о й с б о р к и  необходим о З а 

п о л н и т ь  ф у н д а м е н ты  ф 1  и  ф В у и  п р о и з З е с ти  п р и - 
З а р к у  у п о р о З  У  /

5. Н о  отпр оЗ очн ь/х марках Вока необходимо п р и З а р и ть  
проуш ины  для  стропоЗки согласно у к а з а н и й  н а л a 47-го, 
а  та к ж е  д е т а л и  Д /  д л я  наЗески к р о н ш те й н о З .

£ У  трупнение цилиндрической ч а с т и  Вока и ни/иней  
конической оВолочки Зь/пол н я е тс я  н а  ф у н д а м е н та х . 
ф 4  3 п е р е З е р н уто м  З и д е .

5. У к р у п н е н и е  бака З ы п о л н я е тс я  3 сле дую щ е й  /пек 
Нол о ги  ч е ск о й  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и '.

54. У к р у п н я е тс я  ц и ли н д р и ч е с к а я  Ч а с ть  б ока  Н * - 
ф у н д а м е н т а х  ф 4  3 7  э т а п pt 
£Р. По п е р и м е тр у  прим ы кания конической оболоч 
к  и  к  ц и л и н д р и ч е с к о й  ч а с т и  приЗ ари дою гсяы ^у  
6.3. В  ц е н т р е  но ф у н д а м е н та х  ф г  устанавли вается  
Зрем енная о п о р а . ВО Р;
& Л П р о и зЗ о З и тся уста н о З к а  изо кр еплен и е м е тд у  
ооВойлепесткоЗЗерхнейконической оболочки//Гэталр  

S.S.fJa д е та ли  Д / Н аЗеш иЗаю тся кронш тейны , ук ла - 
ды З а ю тся  и  з а к р е п л я ю тс я  л ^ и т ы  U f t ;
S.6 По конической оВолочке закрепляется окайнля- 
ющай Элемент чз 460x5 Дсп. узел 7но черт Км л. 4г), 
По периметру которого праЗариЗаютсяупоры У  У;
3.7. П с та н а З ли З о е тс я  и  за крепляется крышкобока.

4iff этап ).

с/нд.м£

K/>«foinQ3
KifCAtfi
Ki/CAVtfCk.

0$ЖОНС7/ ЛемяХйн
DToMich

Об/оегил/ц, 
3fi6/K

!&& & -

Т П 9 0 /-5 -А 7 .90  > П Р
О0е?а/4О/тоьны&£о*исо стальнб/rtcs 5Qxt}/*rts is
стО0К0то&сХ0/ьмылгм&%ь*еВего"//ых элемента/
Бовина SucomoO 36 гт с 
боком Snecsn cf r*ocsn &ю 

SO О/?*
Схемаукрв/мнитпельмоС .. мпсс УССР 
оборки Sc/ах {н оио/fcj. **лепеимомтв»тм*.
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tovo/r# eSo/>/cu
xoHc/t/ecKO£s

Л  и J^/ э т о п ь /  -j/Kfit/пн е н сго  /^о с е н е й  1/ н и  н/неи

к о н и ч е с к и *  о б о ло ч е к

„ - J & o

'Sjornon ^J/c/nQHO&KQ о /ю р н о е о  

к о л ь ц о , н о  B h /r

Ра^ее чкрА/лнен- 
Ная ссг/ланрраиеская »
#ос/7?б Вако — _1 Ox€MQ npu& Q£>KU O^e/DOJ/CL/ Д 4

& ля  Н о & е е к и  к р о н ш т е й н о в



\Ц
н8

.л/
в п

од
л.

 
\/J

od
wc

6 и
до

п\
вз

о*
.1/

л#
./А

Е
111 Этап -  устаноёка крышки Sana V II этап- устанобка Воронки бака

HQ Верхнюю коническою оболочку
1!3 Ёооонки

V III Этап - устанобка верхней конической оболочки

5-5

с крышкой на укрупненную часть бака
7" См. поясн. п.7

Xs ~А ■— Приварку проушин
/ \  л  ftlM i СМ. Л 18

См. поясн. п. 7

VI этап - канто&ка укрупненной чаш и Sana

I

6 i _

т . г~ I
I по типу mi I *£ I

\\ -у/лоттяжка

\ \  \1

• /

N a f— i£ —
77 s)\ 1 77?— — 777—?.

}jrT
ф 12270

6 ~ 6

Ось конто Аки

п.1В- приварить 
перед канто&кой 
£ местах постоянных 
ребер жесткости

/ ^
Г - “- 

f 150
г

,150

Привязан:

Пн8. У '

Ш
Гл. комет Леля&ин.

Кривоглаз
Кислица
Кислица

е ш д 1 шяьтшащ

Т П  901-5 -147.90 ПР_
водонапорные пашни со стольными баками и 
стволами из сборных железобетонных элементов
башня высотой Зб м с 
баком Вместимостью 

500п>

СтадияЛист Jlucrrogi
Р 13 ~ Л

Схема укрупните льно и 
сборки дака̂ родолаеениеХ

ММСС УССР
Укрспецмонтажлроет

-ist

гг





\Ш
&.

р/2
па

М 
ХП

од
пи

сь
 и

 да
та

\Б
2>

ам
.ин

£.л
/:\

W

Схема установки стяж ны х Приспособлений 

При сборке элем ентов Воронки

а - а

Чонтажный стык

Ш айба (п о з.3 )

Круглая ста ль  с 
наваренным Валиком

35

Ведомость стя ж н ы х приспособлений

Прижимной уго ло к

Поз. Наименование, 
марка Кол.

Масса, кг
Обозначен: Примечай.ед. Всех

/ Стяжная планка У 6,1 1 =735x751
t^SO O

2 Клин 4 У12 5 /3 0 ; е=гоо

3 Шайба 2 У 2 -S O * S S ;
с .s o

4 Прижимной уголок У 0,8 Ч L IS x 5; 
e =уоо

5 Прокладка У а з Or3 -tQ * 2 \
е*чзо

В Клин У У ,* i t U3 L15x6
e .a s o

-------------------V- V-.............. —

к 1 J —̂  c

^ t S «
L V

к j \

---------------1— i-----------

/ с ,

-----------------4

I  Стяжные приспособления предназначены для 

сборки под с Во р к у  лепесткоВ оболочки бака. 
2. В Ведомости указано количество деталей  

д/г я одного с тя ж н о го  приспособления• 
Общее количество стяж н ы х приспособлений 

указано 6 сводной ведом ости н а  ли с те  2.

ПриВязан

Ш ЛЯ

У/ШЖШШ*Ш1?гЯт

У/9ШШ ШШйЯкш 
ЧвмУпУ* ШШШВЖ

Т П 9 0 / -5 -47.90 ПР
Водонапорное башни со с та л  сними Ванами и 
стёрла ми из спорных железобетонных элементов
Башня Высотой Ъвм с баком
Вместимостью 500н  5
Схема Устинов* 

стяжных лрислос
К91оьмя-он

Л и ст Листов

/5
МИСС УССР

Укрспецмонтаяпроект 
ъ. Киев

20
Формат 62-



120

l - l Ведомость м онтаж ного оборудования, 
приспособлений и такелаж а

Поз. Наименование, 
марка Нол.

Масса, кг Обозна-
чение

If
ед. бсех

1 Траверса трехпучсвая Т4 1 4450 4450 МПЗ Q -3 5 T
2 Лестница приставная ПЛ2. 6 67 4ог НП9 в * 4,8м
3 Подмость навесная 12 73 94 8 МП5
4 Временная опора В01 / 6300 6300 , МП 4
5 По6мостьпоередвижная 4 4го 480 МП42.

Пояснение
4 На данном чертеже разработана схема монтажа бака 

Вместимостью V*500м* на башне 36н к р о н о м  Ь 6 Ч 4 о о  
(Ссгпр.̂ бЗм).

2. М онтаж бака производится по окончании гидравлическо
го испытания В следующей технологической последователь
ности :
2.4- для строповки бака используется траверса 7У;
2.2-  демонтируются болты ; соединяющие опорные кольца 

бака с оголовками временной о п о р ы  В04;
2.3- бак поднимается на высоту та к , чтобы  его нижняя 

отм етка была 37, 000м;
2.4- поворотом стрелы крана бак перемещается к  месту 

проектной установки и опускается на оголовки колонн;
2 .5 - бак выверяется и закрепляется согласно указаний 

рабочего проекта НМ.
3. Монтаж бака выполняется в течении одного светового дня.
4. Проектное закрепление бака осуществляется с навесных 

подмостей.
5 При монтаже необходимо соблюдение требований 

СНиПГп-4-ВО „ Техника безопасности в строительстве!'

Ш А/- .
0 ,0 0 0

"77/ ~777

Т П 904-5 -47.30 ПР

- башня высотой36у с баком 
вместимостью 500мз

Схема монтао/са 
бока

K*1WW4 *4

Л и с т  

16
МИСС УССР'

Фкм t.Kueg*

Формат А 2
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Привязан-

Ш Ж

Ведомость монтажного оборудования 
приспособлении и т акелаж а

поз. Н аим енование, 

м арка

Кол. Масса, к г Одозначе -  

ние

Примеча -  

ниеед. Всех

1 З а х в а т пальцевы й У /34 /34 прбект мззшоос а * /о т

г ТраВерса мрехлучеВая ТУ У УУ35 /У35 МПЗ Q -3 S T
3 С тр о п  чек/ -4 .0 /и га о у /4.3 /4.3 гост 3 5 5 7 3 -а г

4 С тр о п  З е к -£ .5 /5 3 с о У УЗА УЗА гостг557 3-аа

5 6 е т £ ь  & к -< е / з о о о У г .е г б г о с т es573-е г

6 в е т в ь  6 К  -/ .о / 4 о о о У г . г г а ГОСТ35573-8&
7 в е т в ь  В К  -  о .з г/го о о У ,0 .5 O .S ГО СТ35573-83

в скоба с  A s s 3 У. 36 4.У ОСТ 5.23 У г -79

9 М о н та ж н а я  проушина 
ПМ ч УУ7 6 .3 * 737. У А. 20

Ю Распоркух Н У 3 5 7 У7У 1 а . го С -4 м

УУ Р аспорка P Z У 44 44 а. го е* Зм
18 З а ж и м  З к г  7 уа У. 37 /S 3 7936-/539-75

Пояснение
У. На данны х чертеж ах разработаны схемы 

строповки железобетонны х конструкции ствола  
башни Н = 36м и металлических конструкции 
бака Vs 500м?

£. Строповку конструкции производить стропами 
и траверсами, прошедшими испытание и имеющи
ми бирки с указанием номера, грузоподъемности 
и да ты  испв/тания.

J. Канаты, не снабженные свидетельством  об  
их испытании к эксплуатации не допускаю тся.

9- Стропы и грузозахВатные приспособления 6  
процессе эксплуатации долж ны  подвер гаться  
техническом у осм отру / стропы  не реж е одного 
раза В /О днейJ. Результаты  осм отра долж ны  
заноситься В ж ур н а л уч е та .

5. РасстропоВку конструкций Выполнять после 
прочного и устойчивого и х закрепления.

6. все монтажны е проушины, предназначение 
для строповки отдельны х элем ентов бока, при
варить до начала укрупнительной сборки.
* 7. М онтаж ны е проушины, предназначенью для

стропоВки бака В сборе, приварить к цилиндри
ческой части после ее укрупнения .

Цсполн.
ПроВер.

Чот одет  М & Ф '
КриВоглаз

Ч Ш Ш  Ш ЕШШ  иЗШУЗ'Ж
\Ш.отд\МанорЬ1к№гМл1

Т П  90-/-5 'Ь 7.90 П Р
Водонапорные Вашни со стальны ми докати и 
стволами из сЗорнь/х ж  елезабетоннь /х элепемтоЬ
Еаш ня Вы сотой 5 6  м _ 
Ваком В м е сти м о стью  

500 А7Д

Стадии Лист ЛисугоВ

Схема стропоВ ки  
к о н стр ук ц и й  

/окончание/

го
ммсс УССР 

'пецмонтажлроем 
r.Kuei

КЧ’Ий'П-ОЧ *5 
 ̂ tPopptamflZ.'
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-Т7  / 7~? Г ,

Укрупненный бак, Установленны й

018370

Подача боды — »— £= > - 
по проектному к*
трубопроводу

---->5
<§§1 О

§
о/// // У

j , :

Слаб боды
б дренаж

£ У Водонапорный 
бак

А—

Ведомость монтажного оборудования, приспособлений и такелажа

V8
дет.

Наименование, 
марка бол. Масса, кг Обознач. Примечание

ед. общ.
1 Труба 0500 в -4,8м 1 tho£ 4*Ю€
2 Фланец 2
3 болт М20*70 160,Zkk 3,8 гостггз&п
к Гайка М20 16 о,об4 1,00messsk-n
5 Прокладка А400-Ю d~2,01 — — резина
6 Временная опора В01 1 езоо 6300 МП1

1 Гидравлическое испытание бака Водонапорной башни выпол
няется на Временной опоре > установленной 6 стаканы фун
даментов стВола башни.

2.До начала испытания бака Водонапорной башни Выполняются 
Все электросварочные работы по укрупнительной сборке бака, 
ВРезка патрубков оборудования, пазоВ.

& Проверяются сварочные соединения бака на непроницае -  
мость при помощи керосина.

4 Перед гидроиспытанием производится пробный подъем 
бака над Временной опорой В течении 45мин:> после чего 
осматриваю тся электрос барные швы и конструкция бака. 

5. На Все Время испытаний бака ограж дается опасная 
зона Радиусом 25м. Персонал, участвующий в испытаниях,
.1инструктируется по технике безопасности, посторонние 
люди должны быть выведены из опасной зоны. 

вМспытание бака производится наливом Воды по поясам 
сварочных швов до Высоты, предусмотренной проектом.

7. Во Время повышения нагрузки допуск к осмотру кон
струкции разрешается не ранее, чем через 40м инут 
после достижения установленных испытательных 
нагрузок.

В. Гидравлическое испытание производится при темпера
туре окружающего воздуха 5°С и выше. При необходи
мости испытания бака в зимних условиях должны  
быть приняты меры, предотвращающие замерзание 
воды в трубах и задвижках, а  та к ж е  — обмерзание 
стенок бака.

9. По мере заполнения бака водой необходимо наблюдать 
за состоянием конструкций и сварных соединений. При 
обнаружении течи  из днища или появлении мокры х 
пятен необходимо прекратить наполнение, слить  
воду.

10. Ва уровнем наполнения бака сле дить при помощи раз
меченного черно-белой краской поплавка, выходящего 
через люк в крыше бака. Скорость налива бака- Зм^/сек.

И. Бак, залитый водой до проектной отм етки , испытыва
ется под это й  нагрузкой в течении 2.4 часов- бак 
считается выдержавшим гидравлическое испытание, 
если в процессе испытания на поверхности стенок или 
днища не появляются течи  и уровень воды не буде т 
снижаться ниже проектной отм етки.

12. Подача воды и слив с бака осуществляется через 
проектные трубопроводы, распределительный стояк  
водонапорной башни.

13. Схема гидравлического испытания выполнена с 
. учетом  СН иЛ3.03.01-87, раздел 4.
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Допускаемые отклонения колонн

Наименование отклонения Допускаемое 
отклонение (мм)

Z.flpu монтаже колонн • -
4.Отклонение о т  совмещения ориентиров
(рисок геометрических осей)В Верхнем сечении 
колонн многоэтапных сооружений с рисками раз- ,

бивочных осей при длине колонн, м : 
о т  8 до 46. 20

Л. Отклонение о т  совмещения ориентиров (рисок 
геометрических осей граней) В нижнем сечении
установленных элементов с установочными
ориентирами(рисками геометрических осей или
еранями нижележащих элементов, рисками

‘ разбиВочных осей): колонн. 3
3.Разность отметок Верха колонн каждого 
яруса многоэтажного сооружения 42 + 2п

4.Отклонение отметок опорной поверхности
дна стаканов фундаментов о т проектных: 

после устройства выравниваюицего
слоя по дну стакана ± 5

V. При монтаже ствола 8 целом
5. Отклонение отметок опорного контура 
Водонапорного бака о т  горизонтали до за

t

полнения Водой: смежных точек ±5
любых других точек ±40

в.Отклонение центра опор. В Верхнем 
сечении относительно 'центра В уровне
фундамента при высоте о п о р ы  

свыше 25м 0,004Ht
ноне более

50мм.

!

!
!

- Кто  
контролирует Мастер Прораб

Операции;

подлежащие
контролю

Подготови
тельны е
роботы

Установка
монтажной
оснастки

Установка
колонн

Зом оноли-
чиВание
КОЛОНН

антикоррози
онная защита 
металлически* 

деталей

Установке
колонн

Замоноли-
чибание
колонн

Йнтикорро
зионная
защ ита
металли
ческих
де та ле й

Состав  
контроля 
(что  кон
тролировать)

Приемка жМ.ко- 
поннларкироВка 
и очистка колот. 
Очистка закладн.
деталей. ГпоВность 
стакана фундамен 
та.Т/аличие осел и рядов

Правильность 
установки мон 
тарной оснастки 
В соответствии 
с проектом л 
производства 

работ

Правильность
технологии

монтажа,
точность
Установки

Марка товар
ного бетона 
фракция щеб- 
нр. технология бетонирова

ния

Подготовка 
поверхности; 
качество 
нанесения 

антикоррози
онного 

покрытия

Ведение 
монтажа 
В соответ

ствии 
с проектом 
производство робот

Тцательнот.
замоноли-
чиВания
(внешний

вид)

Качество
антикор
розионно

го
покрытия

Способ 
контроля 

(как кон
тролиро

вать)

В соответ
ствии  

с
пам яткой

Визуально

Теодолитом\ 
нивелиром, 
рулеткой

Паспорт на 
бетон, 

изготовление 
кубикоВ

Визуально
шаблоном
стальны м
метром

Визуально Визуально

Время 
контроля 
(когда кон
тролировать)

До м о н та ж а В процессе 
м о н та ж а После м о н та ж а

В
процессе
монтажа

После
замоноли-

чивания

К то
привлека

ется
к проверке

Геодезист

Какие
составля

ю тся
документы

Геодезическая
схема

Й к т испыта
ния контроль 

ных
образцов
(к уб и к )

Схема операционного контроля Выполнена 
согласно СПиП 3.0304-87„Несущие и ограждающие 
конструкции * раздел 3.
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Отклонение Величины внутреннего 
диаметра (крышки, болонки )  
в верхнем сечении—  ±40мм ь 0 вн в«4 3 5 О

/ /  ______ Отклонение величин
,vr7j внутреннего диам етра

//  (крышки, воронки) в никгнем
_П  &ён.м*= 12210 сечении —  ±40мм______ _

I
К то

контролирует Прораб М астер

Операции,
подлежащие
контролю

Установка элемен
тов цилиндричес

кой части

Подготовка кромок 
вертикальнь/х 
стыков стенки 

под сварку

Сварка вер
тикальных 

стыков 
стенки

испытание 
вертикаль
ных стыков 

стенки

Сварка
у/порного

шва

1/спытание
уторных

швов
Установка
подмостей

Состав
контроля

(ч то
контролировать)

Соответствие 
проектам «КМ* 
„КМД*и„ППР*

Соответствие
разделки
КРОМОК

проекту

Качество 
и размер и/Щ 
качество и 

тип
электродов

Плотность
м онтаж

ных
швов

Качество и 
размер швов, 
качество и 

тип л 
электродов

Плотность
монтаж

ных
швов

Надежность
установки,

соответствие
ПНР

Способ 
контроля 
(как кон

тролировать)

Визуально.
Сборочный

сте н д
Шаблон Визуально,

шаблон
Визуально, 
просвечи

вание
Визуально,

шаблон

Визуально, 
шаблон, 
вакуум- 
камера, 

керосин

Визуально

Время 
контроля 

(когда кон
тролировать)

В процессе 
установки 
отправочных 
элементов

Перед
сваркой

Во время 
и после 
сварки

После
сварки

Во время 
и после 
сварки

После
сварки

До начала и 
в процессе 
м онтаж а•

К то
привлекается 
к проверке

Лабора
тория

Лабора
тория

Какие
составляются
документы

I  Схема операционного контроля выполнена согласно 
СНиП3.03.01-$7 „Несущие и ограждающие 
конструкции ", раздел 4.

2. Проверка отклонений производится не реже, чем 
через 6м по окруж ности резервуара.

3. Замеры производится для каждого яруса на  
расстоянии до 50мм о т  верхнего горизонтального 
шва.
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