
сертификация в области пожарной безопасности

http://www.stroyinf.ru/fire.html
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ОСТ 1 «439-74 с тр . 2
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Размеры, мм

Типо
размер Код ОКП L Н h Масса,

кг

1 75 9569 4021 06 85 115 5 43 0,32

2 75 9569 4022 05 175 10 108 0,41

3 75 9569 4023 04 100 195 15 128 0,45

3. Материал: сталь 20 по ГОСТ 1577-81.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, фермы и расположения по

верхностей -  по ОСТ 1 00022-80.

5. Покрытие: Кд15.хр .

6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

7. Технические условия -  по ОСТ 1 00662—72.

Пример наименования и обозначения угольника типоразмера 1.

Угольник 1-ОСТ 1 11439-74

^Размер для справок.
Ж

По действующему в отрасли документу.
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ОСТ 1 11439-74 Стр. 3

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
изм.

Номера страниц Номер
'Изв.

об
изм.'

Подпись Дата
Срок

введения
изменения

изме
ненные

заме
ненных НОВЫХ

анну
лиро

ванных

Переиздан с у*ЮТОМ ИЕ»менений N- 1, 2

ОСТ 1 11439-74

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293831/4293831377.htm

