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ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ПЛАСТИНА-ЗАГО ТО ВКА ДЛЯ ВТУЛОК 
Конструкция и размеры

ОСТ 1 11407-74
На 2 страницах

Взамен 9 8 3 А Т

Проверено в 1985  г.

Срок действия установлен до 0 1 .0 1 .9 5

Распоряжением Министерства от 5 марта 1974 г . Ns 0 8 7 -1 6

срок введения установлен с 1 августа 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на пластину-заготовку для изготов

ления из нее втулок, работающих в интервале температур от минус 60  до плюс 

2 0 0 °С .

Издание официальное Перепечатка воспрещенажилет спицами

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html


Ин
в. 

N°
 д

уб
ли

ка
та

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

Ли
т.и

зм
. 

1 
2

Ик
в. 

№
 п

од
ли

нн
ик

а 
16

76
 

__
__

__
__

__
_

N°
 и

зв
. 

71
05

 
94

86
ОСТ 1 11407-74 ор. 2

2. Конструкция и размеры пластины должны соответствовать указанным на 

чертеже.

3. Материал: пластина Ф-4 высшего сорта ТУ  6-05-810-76.

Размер обеспеч. инстр.
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ОСТ 1 11407-74

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293831/4293831401.htm

