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ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

К Р А Н  С Т Р А В Л И В А Н И Я  В О З Д У Х А  

О С Т  1 1 1 0 0 3 - 7 3  -  О С Т  1 1 1 0 0 9 - 7 3

И з д а н и е  о ф и ц и а л ь н о е

копии сертификатов

http://www.stroyinf.ru/sr6.html
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ОСТ 111009-73

2 3

Стр. 2

<6

2. Материал: полиэтилен марки 2 0 9 -2 0  ГОСТ 1 6 3 3 8 -8 5 .

3 . Литейный уклон -  1 °.

4 . Литейные радиусы 0 , 2 - 0 , 4  мм.

5. Резьба -  по ГОСТ 1 1 7  0 9 -8 1 .

6 . Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения по
верхностей -  по ОСТ 1 0 0 4 2 9 -8 1 .

7 . Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

8 . Масса -  0 ,0 0 3  кг.

Н а и м е н о в а н и е  и о б о з н а ч е н и е  заглушки:

Заглушка ОСТ 1 1 1 0 0 9 -7 3

кРазмеры обеспеч. инстр.
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ОСТ 1 11009-73

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293831/4293831585.htm

