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ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

ХОМУТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ С КОЛОДКАМИ

ОСТ 1 1)093-73 -  ОСТ 1 11105-73 
ОСТ 1 00640-73

И зд ан и е оф ициальное

оценка объектов недвижимости

http://www.mosexp.ru/otsenka_nedvizhimosti.html
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2t Конструкция ленточных хомутов с колодками и коды ОКП должны соответ

ствовать указанным на чертеже и в таблице.
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Код ОКП

Разрушающий
статический

момент
при температуре

20 °С,
кН*м ( к г с . м )

Поз. 1
Хомут ленточный

Поз. 2 
Колодка

Поз. 3 
Гайка

Масса 
100 шт.,

КГ
К о л и ч е с т в о

1 2 1

О б о з н а ч е н и е

1 75 9568 3501 04 2 (200) 1-ОСТ 1 11096-73 1-ОСТ 1 11094-73 1-1-ОСТ 1 11105-73 17,52

2 75 9568 3502 03 6 (600) 2-ОСТ 1 11096-73 1-ОСТ 1 11095-73 1-2-О СТ 1 11105-73 20,77

3 75 9568 3503 02 5(500) 3-ОСТ 1 11096-73 2-ОСТ 1 11094-73 1-1-ОСТ 1 11105-73 23,79

4 75 9568 3504 01 12(1200) 4-О СТ 1 11096-73 2-ОСТ 1 11095-73 1-2-ОСТ 1 11105-73 30,42

5 75 9568 3505 00 5(500) 3-ОСТ 1 11096-73 3-ОСТ 1 11094-73 1-1-ОСТ 1 11105-73 22,22
6 75 9568 3506 10 12 (1200) 4-ОСТ 1 11096-73 3-ОСТ 1 11095-73 1-2-О СТ 1 11105-73 27.97
7 75 9568 3507 09 8(800) 5-ОСТ 1 11096-73 4-ОСТ 1 11094-73 1-1-ОСТ 1 11105-73 32,73

8 75 9568 3508 08 20(2000) 6-ОСТ 1 11096-73 4-ОСТ 1 11095-73 1-2-ОСТ 1 11105-73 42,40
9 75 9568 3509 07 8(800) 7-ОСТ 1 11096-73 5-ОСТ 1 11094-73 1-1-ОСТ 1 11105-73 26.82

10 75 9568 3510 03 20(2000) 8-ОСТ 1 11096-73 5-ОСТ 1 11095-73 1-2-ОСТ 1 11105-73 34,60
11 75 9568 3511 02 10(1000) 9-ОСТ 1 11096-73 6-ОСТ 1 11094-73 1-1-ОСТ 1 11105-73 32,32
12 75 9568 3512 01 35(3500) Ю -ОСТ 1 11096-73 6-ОСТ 1 11095-73 1-2-ОСТ 1 11105-73 42.72
13 75 9568 3513 00 20(2000) 11-ОСТ 1 11096-73 7-ОСТ 1 11094-73 2 -1 -ОСТ 1 11105-73 49,60
14 75 9568 3514 10 50(5000) 12-ОСТ 1 11096-73 7-ОСТ 1 11095-73 2-2-О С Т  1 11105-73 65,20

15 75 9568 3515 09 25(2500) 13-ОСТ 1 11096-73 8-ОСТ 1 11094-73 2-1-ОСТ 1 11105-73 57,12

16 75 9568 3516 08 60(6000) 14-ОСТ 1 11096-73 8-ОСТ 1 11095-73 2-2-ОСТ 1 11105-73 75,32 с о
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О С И  11093-73 с т о , -

3. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

4. Пример контровки гайки ленточного хомута с колодками указан в 

справочном приложении к настоящему стандарту.

5. Технические условия -  по ОСТ 1 00640-73.

Пример  н а и м е н о в а н и я  и о б о з н а ч е н и я  ленточного хомута с колод
ками типоразмера 1:

Хомут ленточный с колодками 1-ОСТ 1 11093-73
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ПРИЛОЖЕНИЕ к ОСТ Д 11093-73 Стр. 5

Справочное

ПРИМЕР КОНТРОВКИ ГАЙКИ 

ЛЕНТОЧНОГО ХОМУТА С КОЛОДКАМИ
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ОСТ 1 1 1 0 9 3 -7 3  Стр. 6

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
изм.

Номера страниц Номер
"'Изв.

об
изм,"

Подпись Дата
Срок

введения
изменения

изме
ненных

заме
ненных новых

анну
лиро

ванных

1

Л

Ь

3 , 5  

< *

Г.

6 7797

W *

пW

ХЯ/gtt
79?

& A U

тез-/'

0 - i P r

f  *  e?* Z2,
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http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293831/4293831611.htm

