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УДК 6 2 1 .8 8 2 . 3 : 6 2 9 . 7  Гр уп п  Г З З

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ГАЙКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ ОДНОУШКОВЫЕ 
САМОКОНТРЯЩИЕСЯ

Конструкция

ОКП 7 8  9415

ОСТ 1 11366-73

На 5 страницах

Введен впервые

Проверен в 1986  г .

Подлежит проверке в 1996  г. 

Проверен в 1981 г .

Подлежит проверке в 1986 г.

Распоряжением М и н и с те р с тв а  от 2 6 .1 2 .7 3

установлен с 0 1 .0 7 .7 4

lb 0 8 7 - 1 6

Несоблюдение стандарта преследуется па закону

1. Настоящий стандарт распространяется на самоконтрешиеся глухие одно- 

ушковые гайки из коррозионностойкой стали, предназначенные для эксплуатации 

при температуре до 400°С.

Г Р  № 3 1 6 3  о т  0 9 . 0 4 . 7 4 Перепечатка воспрещена
система сертификации

http://www.stroyinf.ru/sr.html
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ОСТ 1 11366-73 ,

2. Конструкция и размеры гаек должны соответствовать указанным на

20 '+2
Е

25°+2
*

Размеры обеспеч. инстр 

Размер для справок.

*** Обжать до термической обработки.
__  _______________



г

Ии. № дуИшата № ИМ. 1 2 3 4 5

ИII. Jfe МДЛ1Н1М 1697 Hi и». 5949 8571 9592 9712 9961

Э
3» Эг з . d Г Л 3 h ' hi

h.2
mm

Н А Ь В
L

S
Пред.
откл.
+0,1

Масса 
100 шт., 

кг
няе—
мость

Предельные отклонения Предельные отклонения
Н и ±0,2 К 12 +0,12 Н14 Ю,1 +0,2 -0,1 +0,2 +0,2 .0,2 Н14 ±0,2 +0,1

М3 4,0 6,0 5,0

2,8

3,2
1.2

3,0
3 3

2,0
1,5

4,5 7,0 8,2 10,0 12,5 в 3,7 18,5 0,8 0,062
М4 5,0 7,0 5,7 4,2

3,5
2,5 6,0 8,5 10,5 12,5

14,5 6,5 7
4,5 21,5

0,9
0,118

М5 6,1 9,0 6,9 5,2 1.5 4
3,1

2,1
6,5 9,5 11.7 14,0 5,7 22,5 0,164

Мб 7,1 10,0 8,1 6,2 3,6 7,5 10,5 13,5 16,0 15,5 6,7 24,0 1,0 0,261

М8 9,5 13,0 10,7
3,2 8,2

1,8 4,0 5 5
4,8 2,5 9,5 13,0 15,8 19,0 19,5 8,5 8

9,0 30,0 1,2 0,476

М10 12,0 15,5 13,4 10,2 6,0 3,0 11,5 15,0 18,5 22,0 21,5 11,4 33,3 1.5 0,795

3. Материал: сталь 07X16Н6.

4. Термическая обработка: <0$ = 1080. . .1370 МПа (110 ... 140 кгс/мм2).

5. Поля допусков резьбы: 4Н6Н для 3) & М5 и 4Н5Н для 7) > Мб,
6. Сбег резьбы -  по ОСТ 1 00010-81.
7. Покрытие: Xим.Пас.

Другие виды покрытия -  по ОСТ 1 33102-80.
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ОСТ 1 11366-73
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ОСТ 1 11366-73 Cm. *

8. Пассивированные гайки применять с медненымя болтами для эксплуатации при 

температуре до 350°С и серебреными болтами -  при температуре свыше 350°С.
ц

9. Коды ОКП пассивированных гаек должны соответствовать указанным в табл.2

Т а б л и ц а  2

1) Код ОКП КЧ

М3 75 9415 0001 10
М4 75 9415 0002 09

М5 75 9415 0003 08

Мб 75 9415 0004 07

М8 75 9415 0605 00

М10 75 9415 0000 05

10. Технические условия -  по ОСТ 1 33102-80.

П р и м е р  н а и м е н о в а н и я  и о б о з н а ч е н и я  само- 

контрящейся одноушковой герметичной гайки с резьбой Мб, пассивированной:

Гайка 6-Хим .Пас - ОСТ 1 11366-73

Коды ОКП гаек с другими покрытиями выдаются головной организацией 
по стандартизации по запросам предприятий. ^  8 5 7 1
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

ОСТ 1 11366-73

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293831/4293831627.htm

