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ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

В К Л А Д Ы Ш  Н И Ж Н И Й  
К о н стр укц и я  и разм еры

ОСТ 11 1319 -73

На 2 страницах 

Введен впервые

Распоряжением Министерства от 18 декабря 1973 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 января 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на нижний вкладыш, предназначенный 
для шарнирного соединения.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
программа повышения энергетической эффективности

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html
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ОСТ 111319-73 стр.

2. Конструкция и размеры нижнего вкладыша должны соответствовать указан-

s. Материал: сталь марки ЗОХГСА по ТУ 14-1-960-74.

4. Термическая обработка: калить, ^ в=120±10 кгс/мм .

5. Неуказанные предельные отклонения размеров - по 722АТ.

6. Смещение центра сферы от оси детали не должно быть более 0,03 мм.

7. Прилегание сферической поверхности вкладыша с сопряженной поверхностью 
шарнира по ОСТ 1 11315-73 должно быть по непрерывному пояску шириной не ме
нее 1 мм.

Ц8. Покрытие: Хим. Оксфос. гфж .

9. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке для 
партии деталей.

10. Масса -  25,4 г.

11. Технические условия -  по ГОСТ 13977-74,

Наименование и обозначение нижнего вкладыша:
Вкладыш нижний ОСТ 1 11319-73

По действующему в отрасли документу.

ОСТ 1 11319-73

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293831/4293831913.htm

