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Размеры для справок. 
Размеры обеспеч. инстр.



Ии. № дувммта № ММ. 1 2 3
Ии. № Н0ДШ1Ш 1692 № mi. 8572 9713 9921

Т а б л и ц а  1
Размеры в мм

D Применяемость

31 3? h d сЦ

d t
max

Г» Г2 ' А | М | Я -1

L 5

Масса 
100 шт., 

кгпредепьсвые откпонения Предельные отклонени!I

по Н и ±0,2 -Ю.З 40,12 по Н14 +0,1 +0,2 +0,2 +0,2 +0,2

MR3 4,0 5,7 4,6

2,8

3,2 3,9
1,2

3,0
3 1,5

4,0 12 18
0,8

0,065

MR4 5,0 7,0 5,7 4,2 5,5
3,5

5,0
16 23

0,111
0,148MR5 6,1 9,0 6,9 5,2 7,0

1,5 4 2,1
6,0

MR6 7,1 10,0 8,1 6,2 8,0 7,0 18 25 1,0 Q215

MR8 9,5 13,0 10,7 3,2 8,2 10,5
1.8 4,0 5

2,5 9,5 22 30 1,5 0,473

MR10 12,0 15,5 13,4 10,2 13,2 3 fl 11,5 26 34 1,8 0,780 
_____ -

2 . Материал : сталь 25ХГСА.
_  о

3 . Термическая обработка: Ug = 980 . . *1180 МПа (1 0 0 . . .120  кгс/мм ) .

4 . Поле допуска резьбы под металлическое покрытие -  5Н6Н, под неметаллическое покрытие я без покрытия -  
4Н6Н для D <  MR5 и 4Н5Н для J?>M R 5.

5 . Поверхность Б обжать по ОСТ 1 3 3 1 0 1 -8 0  до термической обработки.

6 . На диаметре допускается увеличение толщины исходного материала на 15%.

7. Покрытие: Ц6,хр.бцв ; Кдбдр .
Другие виды покрытия — по ОСТ 1 33102—80.
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8 . Коды ОКП гаек должны соответствовать указанным в табл .2 .

Т а б л и ц а  2
Обозначение покрытия в обозначении гайки*

В Ц.бцв Кд
Код ОКП

MR3 75 9415 1141 02 75 9415 1161 09
MR4 75 9415 1142  01 75 9415 1162  08
MR5 75 9415 1143  00 75 9415 1163 07
MR6 75 9415 1144  10 75 9415 1164  06
MR8 75 9415  1145  0 9 75 9415 1165  05
MR 10 75 9415  1146  0 8 75 9415 1166  04

9 . В обозначениях гаек должны применяться цифровые обозначения полей допусков резьбы: 
1 -  для 5Н6Н, 2 -  для 4Н6Н и 4Н5Н.

1 0 . Технические условия -  по ОСТ 1 3 3 1 0 2 -8 0 .

П р и м е р  н а и м е н о в а н и я  и о б о з н а ч е н и я  самоконтрящейся 
двухушковой гайки с  резьбой MR6 -  5Н6Н, с  покрытием Й.хр.бцв:

Гайка 6-1-Ц.бдв -  ОСТ 1 1 1 3 7 9 -7 3  
То же, с покрытием Кддср:

Гайка 6-1-Кд -  ОСТ 1 1 1 3 7 9 -7 3  
То же, с резьбой MR6 -  4Н5Н, с покрытием Хим.Окс :

Гайка 6-2-Хим.Окс -  ОСТ 1 1 1 3 7 9 -7 3

*  Коды ОКП гаек с  другими покрытиями выдаются головной организацией по стандарта 
запив по запросам предприятий.

(з )  Зам.Изв.№ 9921
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Ф  Нов. Изв. № 8572

ОСТ 1 11379-73

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293831/4293831928.htm

