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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. В настоящем сборнике предусмотрены нормы на монтаж 
контактной сети при электрификации железных дорог на постоян
ном и переменном токе (при полукомпенсированной и компенси
рованной цепной подвеске), а также работы, выполняемые на 
базе, —  заготовка элементов контактной подвески, погрузо-раз- 
грузочные и другие работы.

Работы, выполняемые при монтаже контактной сети электри
фицируемых железных дорог и не предусмотренные настоящим 
сборником, подлежат нормированию по соответствующим сборни
кам единых, ведомственных и местных норм и расценок.

2. Основные положения, приведенные в Общей части Единых 
норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строи
тельные работы, являются обязательными для настоящего сбор
ника ведомственных норм.

3. Нормами и расценками, за исключением особо оговоренных 
случаев, учтено время на перемещение материалов и изделий 
в пределах места работы на расстояние до 20 м (подноска, 
разноска и т. п.).

Перемещение материалов и изделий на расстояние более 20 м 
надлежит нормировать по сборнику Е1 (Внутрипостроечные транс
портные работы).

4. Во всех параграфах сборника учтены переходы рабочих, 
перемещения механизмов, переноска инструментов и приспособ
лений (лестницы и съемной вышки) в процессе работы от опоры 
к опоре или с одного места работы на другое на расстояние 
до 0,2 км.

, Работа механизаторов при перемещении механизмов, работаю
щих со стороны поля, к месту работы и обратно к месту стоянки, 
а также объезд препятствий (оврагов, рек и т. п.) при расстоянии 
более 0,2 км оплачивается отдельно.

Время перехода рабочих с одного места работы на другое 
на расстояние более 0,2 км учитывается отдельно из расчета 
0,25 час на I км и оплачивается по тарифной ставке.

Следование рабочих к месту работы до начала смены и возвра
щение по окончании смены в рабочее время не входят и отдельной 
оплате не подлежат.

Все перемещения съемной вышки, необходимые при выполне
нии работ, учтены нормами времени и дополнительной оплате 
не подлежат.

5. Во всех параграфах нормами учтено время на подъем элект
ролинейщиков на опоры и поперечины и спуск с них; при работе 
на железобетонных опорах учтено время на установку, закрепле
ние и снятие лестницы.

Подъем наверх деталей и конструкций контактной сети массой
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до 10 кг предусмотрен веревкой («удочкой»), до 25 кг —  веревкой 
через ролик, и свыше 25 кг —  полиспастом.

Во всех параграфах, предусматривающих подъем деталей 
и конструкций, нормами времени учтены: роспуск полиспаста, 
подъем и крепление блока полиспаста или ролика веревки, стро
повка и расстроповка, подъем деталей и конструкций, снятие 
и спуск полиспаста или веревки.

6. Во всех параграфах, предусматривающих монтаж тросов, 
соединителей и струн, заготовка их нормами не учтена и опла
чивается по расценкам соответствующих параграфов главы 6.

7. Нормами § В 1-2-16— § Bl-2-19, § Bl-2-32, § В1-2-42, § В1- 
2-58, § В 1-2-59 предусмотрено производство работ на прямых 
и кривых участках пути.

8. Нормы сборника определены без учета перерывов в работе, 
вызываемых пропуском поездов. При наличии таких перерывов 
должно быть учтено время в минутах:

Характер работы Г рузовой 
поезд

Пасса
жирский

поезд

Одиночно
следующий
локомотив

При проходе поезда по пути, на котором 
ведутся работы:

со съемной вышки 4,5 3,5 2
без съемной вышки 4 3 1,5

При проходе поезда по соседнему пути 3 2 1

На участках со скоростным движением поездов дополнительно 
должно быть учтено время на прекращение всех работ за 10 мин. 
до прохода поезда, следующего со скоростью свыше 100 км/ч, и за 
15 мин. до прохода поезда, следующего со скоростью НО км/ч 
по пути, на котором ведутся работы.

При проходе скоростного поезда по соседнему пути все работы 
должны быть прекращены за 5 мин. до прохода поезда.

Эти перерывы оплачиваются по тарифным ставкам.
9. В сборник включены работы, выполняемые как в течение 

рабочей смены без перерыва движения поездов, так и в кратко
временные промежутки времени —  «окна» —  с перерывом движе
ния поездов, т. е. с занятием действующих путей на перегонах 
и станциях.

При работе в «окно» в нормы времени включены все операции, 
производимые непосредственно на месте выполнения работ, 
а также операции, связанные с перемещением механизмов и ра
бочих от раздельного пункта (базы) до места работы и обратно.

Нормы времени и расценки на работы, выполняемые в «окна», 
подсчитаны в зависимости от продолжительности «окон». В состав 
этих работ, кроме операций, приведенных в соответствующих па
раграфах норм в разделе «состав работ», входят:
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маневры монтажного поезда с выездом его с погрузочных 
путей на путь отправления;

оформление разрешения на выезд монтажного поезда на пере
гон или станционный путь с приготовлением маршрута;

следование монтажного поезда к месту работ;
приведение поезда (монтажных вышек) из транспортного по

ложения в рабочее и обратно, с установкой и снятием сигналов 
ограждения;

следование поезда после окончания работы в «окно» на раз
дельный пункт;

маневры поезда с проездом на погрузочные пути.
Указанные элементы работ в тексте параграфов не приводятся, 

но нормами времени и расценками учтены и отдельно оплате 
не подлежат.

10. В параграфах, предусматривающих выполнение работы 
в «окно», приведены нормы выработки (Н. выр.) монтажного 
поезда за время «окна» соответствующей продолжительности при 
работе на перегоне протяженностью до 10 км.

Н. выр. для работы на перегоне протяженностью более 10 км 
определяются расчетом в соответствии с указанием п. 19.

11. Нормы выработки, нормы времени и расценки при работе 
в «окно» определены для средней дальности ездки, учитывая 
работу на всем протяжении перегона.

Работа на отдельных участках перегона не дает права на 
пересчет норм и расценок.

12. Режим работы монтажного поезда, принятый при расчете 
норм для работы на перегоне и станции, приведен в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Режим работы монтажного поезда

Место работы

Наименование операций
на перегоне на станции

1. Маневры на станции отправления (базе), оформ
ление разрешения на выезд и приготовление марш
рута .................................................................................. 25 мин. 18 мин.

2 Средняя скорость следования поезда к месту ра
боты ............................. . . . .  . . . . 20 км/ч 8 км/ч

3. Приведение поезда (монтажной вышки) из транс
портного положения в рабочее и обратно с установкой 
и снятием сигналов ограждения . . . 6 мин 6 мин.

4. Средняя скорость следования на станцию при
бытия ............................................................................. 20 км/ч 8 Км/ч

5. Маневры на станции после возврашения поезда 
с проходом на погрузочные пути 10 мин. 10 мин.
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13. Тарификация основных работ произведена в соответствии 
с Единым тарифным квалификационным справочником вы
пуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строи
тельные работы», а по профессиям: машинисты дрезины и помощ
ники машинистов дрезины, машинисты мотовозов или теплово
зов по соответствующим выпускам и разделам ЕТКС.

14. Нормами учтено время следования монтажного поезда 
от раздельного пункта (базы) до места работы и обратно при 
условии, что работы производятся на смежных с базой перегонах 
или на станции расположения базы.

При работе на перегонах, не смежных с базой, и на других 
станциях время проезда рабочих от базы до последнего раздель
ного пункта (станции) подлежит отдельному учету по маршрутным 
листам и оплачивается отдельно по тарифным ставкам.

15. Время ожидания «окна» на базе или раздельном пункте, 
а также время ожидания пропуска монтажного поезда при возвра
щении его на базу после работы в «окно» оплачивается рабочим 
по тарифным ставкам.

Время ожидания устанавливается на основе маршрутных лис
тов или оформляется актом.

16. Нормы и расценки на работы, выполняемые в «окна», долж
ны применяться в соответствии с продолжительностью «окон», 
установленной распоряжением поездного диспетчера.

Недоиспользование предоставленного «окна» по времени 
не дает права применять повышенные нормы времени и расценки.

17. Загрузка монтажного поезда материалами (тросом, про
водом, КТП н пр.), снабжение водой, топливом и смазочными 
материалами, а также осмотр, смазка и мелкий текущий ремонт 
производятся на базе до выхода поезда на перегон или станцион
ный путь для работы и в нормы времени при работе в «окно» 
не входит.

18. Нормы и расценки на работы, выполняемые в «окна» 
на перегоне, даны при протяженности перегона до 10 км и при про
должительности «окон» до 1 ч, до 1,5 ч, до 2 ч и свыше 2 ч.

При длине перегона свыше 10 км к нормам времени и рас
ценкам в каждой таблице соответствующего параграфа даются 
добавки на каждые 10 последующих километров сверх 10 при 
той же продолжительности «окна».

За длину перегона во всех случаях принято расстояние между 
осями станций (раздельных пунктов).

П р и м е р .  Определить норму времени на раскатку несущего 
троса с укладкой в седла и анкеровкой в «окно» продолжитель
ностью 2 ч и при длине перегона 12 км.

Норма времени на 1 км раскатанного троса при длине перегона 
до 10 км и продолжительностью «окна» 2 ч определяется по § В1- 
2-16 табл. 1 п. 4в и равна 9 чел.-ч (1,8 маш.-ч).

Добавка на 10 км при той же продолжительности «окна» п. 4ж 
равна 3,5 чел.-ч (0,7 маш.-ч).
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Норма времени на 1 км троса при длине перегона в 12 км со
ставляет 9 +  3.5X2 _ 9 j  чел-.ч (|t8 - | - =1,94 маш.-ч).

10 10
19. Для определения производительности монтажного поезда 

в «окна» различной продолжительности при протяженности пере
гона свыше 10 км необходимо общую расчетную продолжитель
ность работы монтажного поезда (табл. 2) разделить на норму вре
мени, помещенную в $ Bl-2-16-j-Bl-2-18, В 1-2-35, BI-2-37, В1 -2-6!.

Таблица 2

Общая расчетная продолжительность работы монтажного поезда, ч

Продолжительность «окна», 14

Место работ
до 1 до 1.5 до 2 свыше 2

На перегоне 1,45 1,9 2,5 3
На станции 1,35 1,8 2,4 2,9

П р и м е р  1. Определить производительность монтажного по
езда при раскатке несущего троса на обочину пути без анкеровки, 
для монтажа методом понизу в «окно» продолжительностью 1 ч 
при длине перегона 13 км.

По§ В1-2-16 табл. I, п. 1а и 1д норма времени на раскатку 1 км 
несущего троса в «окно» будет:

1,45 +  =  3,25 чел.-ч (0,29 +  *>^ХЗ = о,65 маш.-ч)
10 10

По табл. 2 вводной части общая расчетная продолжительность 
работы монтажного поезда на перегоне при продолжительности 
«окна» до 1 ч равна 1,45. Отсюда производительность монтажного 
поезда в «окно» 1,45:0,65 =  2,23 км.

П р и м е р  2. Определить производительность монтажного 
поезда при раскатке двойного контактного провода поверху с под
вязыванием к струнам с анкеровкой в «окно» продолжительностью 
до 2 ч при длине перегона 15 км.

По§ В 1-2-17 табл. 1, п. 8в и 8ж норма времени на раскатку 1 км 
двойного контактного провода в «окно»:

12,6 ■+- _  1 5  4  чел.-ч (1,8 +  2,2 маш.-ч)
10 10

По табл. 2 вводной части общая расчетная продолжительность 
работы монтажного поезда на перегоне при продолжительности 
«окна» до 2 ч равна 2,5 ч. Отсюда продолжительность монтажного 
поезда в «окно» 2,5:2,2=1,14 км.
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20. Ограждение места работ сигналами в соответствии с прави
лами технической эксплуатации железных дорог производится 
выделенными из бригады рабочими, работа которых нормами 
и расценками не учтена и оплачивается отдельно.

21. Нормы и расценки предусматривают монтаж контактной 
сети на вновь электрифицируемых линиях до включения их под 
напряжение.

22. Составы звеньев предусматривают электромонтеров-линей- 
щиков по монтажу воздушных линий высокого напряжения и 
контактной сети, которые в дальнейшем для краткости именуются 
«электролинейщиками».

Г л а в а  I. М О Н ТАЖ  Н Е С УЩ И Х  КО Н С ТРУКЦ И Й  

§ В1-2-1. Монтаж неизолированных консолей

Нормами предусмотрена установка полиспастом изогнутых, 
горизонтальных и прямых наклонных консолей. На железобетон
ных опорах предусмотрено крепление консолей к закладным де
талям.

Установка н перестановка закладных деталей хомутов, пят 
на железобетонных и металлических опорах, нормами не учтена 
и оплачивается по § В !-2-14.

Состав работы
1. Крепление тяги и бугеля к кронштейну консоли. 2. Крепление 

к бугелю гирлянды из двух изоляторов с седлом. 3. Подъем 
и крепление консоли к опоре. 4. Крепление подкоса. 5. Регулировка 
положения консоли.

Таблица I

Состав звена

Профессия и разряд рабочих

Масса 'консоли, кг

до 75 до 150 до 200 свыше
200

Электролинейщик 5 разр 1 / / /
» 4 » J / / 2
» 3 » 1 2 2 2
» 2 » / / 2 2
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А. КОНСОЛИ, АРМИРОВАННЫЕ БУГЕЛЕМ, 
ИЗОЛЯТОРАМИ И СЕДЛОМ

Т а б л и ц а  2
Нормы времени и расценки на 1 консоль

Вид
консолей

Масса консоли, кг
Тип опор

до 75 до 100 до 150 до 200 свыше
200

Железобетон без 1,5 2 2.5 3,8 4,7 1
ные подкоса 1- 14 1-50 1-87 2 -7 7 3 -4 7

с подкосом 2 2.5 3 4.3 5,1 2
1-52 1 -87 2— 24 3 -1 4 3 -7 7

Металлические без 1.3 1.7 2,1 5.2 7.7 3
подкоса 0-88,8 1— 27 1-57 3 -8 0 5— 69

с подкосом 1.9 2.2 2,6 5.8 8.2 4
1-44 1-65 1-04 4— 23 6— 06

а б в Г А №

Б. КОНСОЛИ, НЕ АРМИРОВАННЫЕ БУГЕЛЕМ, ИЗОЛЯТОРАМИ
И СЕДЛОМ

Т а б л и ц а  3
Нормы времени и расценки на I консоль

Вид
консолей

Масса консоли, кг
Тип опор

до 75 до 100 до 150 до 200 свыше
200

Железобетон без 1.2 1 , 7 2.1 3,6 4,2 1
ные подкоса 0— 91,2 1-27 1-57 2— 63 3— 10

с подкосом и 2,2 2,6 4,1 4.8 2
1-29 1-65 1-94 2— 99 3— 55

Металлические без 1 1.4 1J 4,6 7 3
подкоса 0 -7 6 1— 05 1-27 3— 36 5 -1 7

с подкосом 1,5 1,9 2,2 5,1 7,5 4
1- 14 1— 42 1— 65 3— 72 5 -5 4

а б в г д №
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Примеч ание .  При монтаже консолей» армированных тремя изоляторами 
и более» на каждый изолятор свыше двух добавлять к нормам времени и рас
ценкам табл. 2 Н. вр. 0,17 чел.*ч, Расц. 0— 12,9 (ПР-1) при составе звена 
электрод и ней тиков:

5 разр — 1 
4 »  — /
3 »  - 1  
2 »  — 1

$ В1-2-2. Монтаж изолированных консолей 

Указания по применению норм

Нормами предусмотрен монтаж швеллерных и трубчатых кон
солей на железобетонных н металлических опорах.

Трубчатые консоли поступают с завода в собранном виде. 
Сборка швеллерных консолей (с растянутыми и сжатыми тягами) 
на базе нормами учтена.

Армирование консолей изоляторами предусмотрено при работе 
с машины МШТС-2ПМ на базе, во всех остальных случаях —  
на перегрне.

Нормами учтена возможность, замены изолятора ИФС-27.5 
гирляндой из трех изоляторов П-4,5. В этом случае сначала под
вешивается гирлянда, а затем к ней крепится тяга.

При подъеме полиспастом консоль удерживают от раскачива
ния веревкой, пропущенной в отверстие седла. Этой же веревкой 
пользуются для проверки положения седла и при закладывании 
несущего троса в седло.

Затраты труда машинистов не учитывают время сборки и 
армирования консолей.

Установка или перестановка закладных деталей, пят, хомутов, 
траверс на переходные опоры нормами не учтена и оплачивается 
по § BI-2-I4.

Сое та в  р а б о т ы

I. Распаковка и протирка изоляторов. 2. Армирование консоли 
изоляторами н установка фиксаторного ушка. 3. Подъем консоли 
полиспастом или в корзинах машины МШТС. 4. Крепление крон
штейна консоли к петле закладной детали (хомута) или траверсы. 
5. Крепление тяги к закладной детали. 6. Крепление подкоса. 
7. Проверка положения седла по высоте и в плане.
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Т а б л и ц а  1

Состав звена

Способ монтажа

Профессия и разряд рабочих
при ПОМОЩИ
полиспаста

с машины с машины

без
подкоса

с под
косом

МШТС-2ПМ МШТС-2А

Водитель дрезины 5 разр — — / —

Машинист автовышки и автогид- 
роподьемника 5 разр

— — — /

Электролинейщик 5 разр. 1 / / /
4 » I / 1 1
3 » / 1 1 1
2 * / 2 — —

Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки на I консоль

Тип консоли

Способ монтажа

при ПОМОЩИ 
полиспаста

с машины 
МШТС-2ПМ

с машины 
МШТС-2А

Швеллерная без подкоса 1.7 1,39(0,19) L75(0.25L 1
1— 29 1-15 1-45

с подкосом 2,9 2,39(0,39) 3,08(0,48) 2
2— 13 1— 98 2— 55

Трубчатая без подкоса 1,3 1.03(0,19) 1,35(0.25) 3
0— 98,8 0— 85,2 1 —  12

с подкосом 2,2 1,69(0,29) 2.24(0.34) 4
1— 62 1-40 1— 85

а б в №

П р и м е ч а н и е .  При монтаже консолей и подъеме несущего троса в седло 
при одном подъеме на опору добавлять Н. вр 0,26 чел.-ч, Расц. 0— 19,8 (ПР-1) 
при составе звена электролинейщиков

5 разр.—1 
4 »  —  /
3 »  — I  
2 »  — 1

2’ I I



$ В1-2-3. Связывание консолей

Нормами предусмотрено связывание попарно консолей на двух
путных участках или фиксация консолей на однопутных участках.

С о с т а в  р а б о т ы

I. Заготовка вязальной проволоки. 2. Привязывание конца 
проволоки к консоли. 3. Выравнивание положения консолей.
4. Привязывание второго конца проволоки к противоположной 
консоли.

Норма времени и расценка на 2 связанные 
или зафиксированные консоли

Состав звена электролиней ши ков Н вр Расц.

4 разр.— / 0,57 0 -4 2 ,5
3 »  — 1

П р и м е ч а н и е  При демонтаже вязальной проволоки принимать на 2 свя
занные консоли Н. вр. 0,47 чел.-ч, Расц. 0— 35 (П Р -1).

$ В1-2-4. Установка на жесткую поперечину 
консольных стоек и консолей типа«Ж»

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена сборка Стойки и консоли в единую 
конструкцию на земле. При подъеме конструкции полиспастом 
конец консоли направляют и подтягивают «удочкой».

Если стойки с консолями устанавливаются после раскатки 
несущего троса, нормами предусмотрено освобождение троса 
от временного крепления и укладывание его в седло. Несущий трос 
(цепная подвеска) временно крепится к жесткой поперечине 
таким образом, чтобы он не мешал установке собранной конст
рукции.

В затраты труда машинистов не включено время сборки и арми
рования консолей.

С о с т а в  р а б о т ы

I. Распаковка и протирка изоляторов. 2. Армирование кон
соли изоляторами и седлом. 3. Крепление консоли к стойке. 4. За
крепление фиксаторной стойки. 5. Крепление к стойке нижних 
уголков. 6. Подъем конструкции полиспастом или погрузка ее 
в корзины машины МШТС-2ПМ и подъем стрелы. 7. Крепление 
стойки к жесткой поперечине верхними и нижними уголками. 
8. Привязывание консоли к жесткой поперечине вязальной про
волокой.
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Т а б л и ц а  I

Состав звена

Профессия и разряд рабочих
Способ установки стойки

при помощи 
полиспаста

с машины 
МШТС2ПМ

Водитель дрезины 5 раэр. - /

Электролинейщик 5 разр. 1 /
»  4 л> / /
* 3 > / /
* 2 » 1 /

Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки на I конструкцию

Тип конструкции
Наименование работ промежу

точная переходная

Установка стойки и консоли с подъемом их поли V 4,9 1
спастом 2 -0 5 3 -7 2

То же с переводом несущего троса (цепной под 3 5.5 2
вески) в седло 2 -2 8 4 -1 8

Установка стойки и консоли с машины МШТС-2ПМ 2.39(0.39) 4.7(0.7> 3
1-80 3 -71

То же с переводом несущего троса (цепной под
вески) в седло

2.74(0.44)
2 -1 0

5,2 (0.8) 
4- 11

4

а б №

§ В1-2-5. Монтаж на жестких поперечинах траверс 
и треугольного подвеса

С о с т а в  р а б о т

При монтаже траверс
1. Сборка траверсы и армирование ее изоляторами. 2. Креп

ление седла или ролика. 3. Подъем траверсы полиспастом и креп
ление к жесткой поперечине крюковыми болтами.
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При монтаже треугольного подвеса 
I. Изгибание штанги подвеса. 2. Подъем подвеса «удочкой» 

полиспастом или с дрезины ДМ  и крепление к жесткой попере
чине крюковыми болтами. 3. Сборка, подъем и подвеска гирлянды 
изоляторов.

Состав звена

Электролинейщик 4 разр. —  / 
»  3 »  —  /
»  2 »  — 1

Нормы времени и расценки на I конструкцию

Наименование конструкции Способ
монтажа

Н вр 
Расц.

№

Траверса (турникет или наклонная траверса) полиспастом 
или удочкой

1.5
1— 07

1

Треугольный подвес то же 1,2
0 -8 5 ,2

2

Треугольный подвес с дрезины 0,5

0— 35,5
3

П р и м е ч а н и е .  Нормами предусмотрен монтаж траверс и треугольного 
подвеса с двумя изоляторами в гирлянде При большем количестве изоляторов 
в гирлянде добавлять на каждый изолятор свыше двух Н вр 0,15 чел -ч, Расц. 
0 -1 0 ,7  (ПР-1).

§ В1-2-6. Монтаж верхнего фиксирующего и поперечных 
несущих тросов

Нормами учтена заделка тросов в клиновые зажимы и арми
рование гирляндами до трех изоляторов и штангами.

Установка уголков на опоры нормами не учтена и оплачивает
ся по § В 1-2-14.

С о с т а в  р а б о т ы

I . Подъем верхнего фиксирующего троса и крепление к опоре.
2. Разматывание бухты и перенос троса через пути. 3. Натягивание 
троса полиспастом и отрезка лишнего конца. 4. Крепление троса 
к опоре. 5. Нанесение на опорах отметок для визирования стрелы 
провеса поперечных несущих тросов. 6. Подъем поперечных несу
щих тросов и крепление к опоре. 7. Перенос тросов через пути. 
8. Подъем троса на противоположную опору с визированием
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стрелы провеса, отрезка лишних концор. 9. Крепление тросов 
к опоре. 10. Уравнивание штангами стрел провеса поперечных 
несущих тросов.

Состав звена
Электролинейщик 5 разр. —  /

»  4 »  —  2
»  3 »  —  3

Нормы времени и расценки на I изолированную поперечину

Количество поперечных 
несущих тросов

Количество путей, перекрываемых 
поперечиной

9 -1 1 12— 14 15— 18

2 12 14 15 1

9 - 1 8 1 0 -7 1 11— 48

4 17 20,5 23 2

1 3 -0 1 1 5 -6 8 1 7 -6 0

а б в

П р и м е ч а н и е .  На переброску тросов через каждый путь, занятый подвиж
ным составом, добавлять к нормам времени и расценкам строки I Н. вр. 0,47 чел -ч, 
Расц. 0— 35,7 (ПР-1); строки 2 Н. вр 0,78 чел-.-ч, Расц. 0 — 59,3 (ПР-2) при 
составе звена электролинейщиков

5 разр.— J 
4 » — /
3 * — 1 
2 » -/

§ В1-2-7. Монтаж нижних фиксирующих тросов 

Указания по применению норм

При монтаже нижнего фиксирующего троса с нейтральной 
вставкой нормами предусмотрено крепление к каждому концу 
троса гирлянды из двух изоляторов, троса нейтральной вставки 
длиной до 1000 мм и гирлянды изоляторов до 3 шт. (или одного 
стержневого изолятора), а также крепление электрического со
единителя к верхнему и нижнему фиксирующим тросам.

Установка хомутов и уголков на опоры нормами не учтена 
и оплачивается по § В1-2-14.

Врезка изоляторов секционирования нормами не учтена и 
оплачивается по $ В1-2-51.
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С о с т а в  р а б о т ы

I. Заделка троса в клиновой зажим, крепление гирлянды 
изоляторов (или стержневого изолятора) и штанги. 2. Монтаж 
нейтральной вставки. 3. Подъем полиспастом армированного кон
ца троса и крепление его к хомуту или уголку, установленному 
на металлической или сдвоенной железобетонной опоре. 4. Разма
тывание бухты и перенос троса через пути. 5. Подъем и натягива
ние троса полиспастом. 6. Отрезка лишнего конца, заделка троса 
в клиновой зажим, крепление к нему гирлянды изоляторов (или 
стержневого изолятора) и штанги. 7. Монтаж нейтральной вставки 
на другом конце троса. 8. Подъем и крепление троса к хомуту 
или к уголку.

Состав звена
Электролинейщик 5 разр. —  /

»  4 »  —  2
»  3 »  —  3

Нормы времени н расценки на 1 трос

Жесткая поперечина I Гибкая поперечина

количество пересекаемых путей

2 3 4 5 6 7 8 9-11 12-14 15-18

4,9 5,3 _ 5.7 6.1 6,5 6.9 7.3 7.5 8,2 8,9
3— 75 4— 05 4 - 3 6 4 - 6 7 4 - 9 7 5 - 2 8 5 - 5 8 5 - 7 4 6— 27 6 -8 1

а б в г д € ж 3 и к

П р и м е ч а н и я .  1 На переброску тросов через каждый путь, занятый 
подвижным составом, добавлять Н вр. 0,3 чел. ч, Раса. 0— 23 (ПР-4)

2 При монтаже нижнего фиксирующего троса с врезанными на земле изо
ляторами секционирования добавлять на 1 поперечину Н. вр. 0,15 чел.-ч, Расц. 
0 -1 1 ,5  (ПР-2).

3. При монтаже нижнего фиксирующего троса с прошивкой контактных 
проводов добавлять на каждую прошивку Н. вр. 0,49 чел.-ч, Расц. 0— 37,5 (ПР-3).

$ BI-2-8. Крепление деталей на поперечные несущие 
и верхний фиксирующий тросы

С о с т а в  р а б о т ы

1. Подъем и закрепление на поперечных несущих тросах рас
порки для двойного поперечного несущего троса со струбциной 
(при 4 поперечных несущих тросах —  2 распорок с Z-образ ной 
скобой и струной), с проверкой относительно оси пути.

2. Подъем и крепление на верхнем фиксирующем тросе хомуто- 
вого зажима, армированного гирляндой изоляторов до 3 шт. и сед
лом, с проверкой положения относительно оси пути. 3. Закрепле
ние струны за хомутовый зажим.
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Таблица 1

Состав звена

Профессия и разряд рабочих

Условия работы

с гибкой 
поперечины

с машины 
М Ш Т С 2 П М

Водитель дрезины 5 разр. - /

Электролинейщик 5 разр 1 /
» 4 » 1 /
» 2 » / /

Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки ма I электрифицируемый путь

Количество поперечных 
несущих тросов

Условия работы

с гибкой 
поперечины

с машины 
М ШТС-2ПМ

2 0,8 0,68(0,17) 1

«Гсч<01о

0 - 5 5 ,3

4 0,96 0,88(0,22) 2

0 — 74,9 0 — 71,5

а б №

$ ВI -2-9. Регулировка гибких поперечин

С о с т а в  р а б о т ы

1. Разметка на шпалах точек, соответствующих по вертикали 
требуемому расположению деталей на тросах гибкой поперечины.
2. Выверка расположения деталей и приведение их в соответствие 
с разметкой. 3. Регулировка верхнего фиксирующего троса до го
ризонтального положения изменением длины струн и натяжением 
троса штангами. 4. Установка электрического соединителя с попе
речных несущих тросов на верхний фиксирующий трос.

Состав звена
Электролинейщик 5 разр. —  /

»  4 »  —  4
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Нормы времени и расценки на I поперечину

Количество электрифицируемых путей

9 10 II 12 13 14 15 16 17 18

18 21 23t5 26 29 31 34 38 40 42*5
14-65 17-09 19-13 21 —  16 23— 61 25-23 27-68 30— 95 32-56 34-60

а 6 в г Д е ж 3 и к

$ В1-2-10. Монтаж Т-образной надставки

Нормами предусмотрен монтаж Т-образной надставки после 
подъема проводов на жесткую поперечину.

С о с т а в  р а б о т

При работе с жесткой поперечины 
I. Подъем стойки полиспастом. 2. Крепление ее к жесткой по

перечине. 3. Подъем траверсы полиспастом. 4. Крепление травер
сы к стойке. 5. Подъем и крепление двух гирлянд изоляторов 
с седлами и вкладышами. 6. Подъем проводов с жесткой поперечи
ны, закладывание их в седла и закрепление плашек.

При работе с машины МШТС-2ПМ 
1. Сборка стойки и траверсы на земле. 2. Погрузка в корзины 

надставки, двух гирлянд изоляторов с седлами и вкладышами.
3. Подъем корзин и крепление надставки к жесткой поперечине.
4. Подвеска изоляторов с седлами. 5. Подъем проводов с жесткой 
поперечины, закладывание их в седла и закрепление плашек.

Т а б л и ц а  I

Состав звена

Профессия и разряд рабочих
Условия работы

с жесткой 
поперечины

с машины 
МШТС-2ПМ

Водитель дрезины 5 разр. — /

Электролинейщик 5 разр. 1 /
»  4 » 1 —

»  3 * / /
* 2 » / —
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Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки на измерители» указанные в таблице

Наименование Измеритель

Условия работы

с жесткой 
поперечины

с машины 
МШТС-2ПМ

Установка надставок 1 надставка 2.7 2,22(0,74) 1
2— 05 1— 86

Закладывание провода в 1 провод 0,16 0.12(0,04) 2
седло 0— 12,2 0-10,1

а б Я®

П р и м е ч а н и е  Нормами предусмотрен монтаж надставок с двумя изо
ляторами в гирлянде, при большем количестве изоляторов в гирлянде на каждый 
изолятор свыше двух добавлять Н вр. 0,14 чел -ч, Расц. 0— 10,6 (ПР-1), при 
составе звена

электролинейщик 5 разр —  /
»  4 »  —  /
» 3 »  —  /
»  2 »  —  /

§ В1-2-11. Установка надставок и стоек на железобетонные 
опоры и жесткие поперечины

Нормами предусмотрено, что установка стоек совмещается 
по времени с монтажом кронштейнов. Время на подъем электроли
нейщиков на опоры и спуск, переходы (переезды) в пролетах 
учтено нормами § В1-2-12.

С о с т а в  р а б о т

При установке стойки на опору 
1. Установка на опору двух хомутов. 2. Крепление стойки 

к хомутам двумя заклепками (валиками).

При установке стойки на жесткую поперечину 
1. Крепление двух опорных уголков к жесткой поперечине 

крюковыми болтами. 2. Крепление стойки и подкоса к опорным 
уголкам. 3. Крепление подкоса к стойке.
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Т а б л и ц а  I

Состав звена

Способ установки
Профессия и разряд рабочих при помощи 

полиспаста
с машины 
МШТС-2А

с машины 
МШТС-2Т

Машинист автовышки ц автогидроподъем
ника 5 разр.

— / —

Тракторист 5 разр. — — /

Электролинейщик 4 разр. / / /
» 3 » t / /
» 2 » / / /

Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки на 1 стойку

Способ установки
Стойки для крепления кронштейнов при помощи 

полиспаста
с машин 

MUITC-2A 
и МШТС-2Т

На опоре 1.3
0-02,3

1.4(0.35)
1— 06

1

На жесткой поперечине и
0-78,1

1,24(0,31)
0— 94,2

2

а б J6

П р и м е ч а н и е .  В тех случаях, когда монтаж надставок и стоек не сов
мещается с монтажом кронштейнов к нормам времени и расценкам графы «а» 
добавлять Н. вр. 0,22 чел.-ч, Расц. 0— 15,6 (ПР-1); графы «б» —  Н. вр. 0,24(0,06), 
Расц. 0— 18,2 (ПР-2).
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$ В1-2-12. Монтаж кронштейнов'типа КФ

Со с т а в  р а б о т

I. Установка закладной детали или хомута на железобетонную 
опору или пяты на металлическую опору. 2. Подъем кронштейна 
полиспастом или в корзинах машины МШТС. Крепление крон
штейна к опоре.

Т а б л и ц а  1

Состав звена

Способ установки

Профессия и разряд рабочих при помощи 
полиспаста

с машины 
М Ш ТС -2А

с машины 
М Ш ТС -2Т

Машинист автовышки и автогидроподъем
ника 5 разр.

— / —

Тракторист 5 разр. — — /

Электролинейщик 4 разр. / / /
»  3 » 1 / /
»  2 » 1 / /

А КРОНШТЕЙНЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки на I кронштейн

Масса крон
штейна. кг

Способ монтажа

Опоры при помощи 
полиспаста

с машин М Ш ТС - 
2А и М Ш ТС -2Т

До 40 Железооетонные I
0-71

1,16(0.29)
0-88,2

1

Металлические 1.2
0— 85,2

1.48(0.37) 
1 —  12

2

Свыше 40 Железобетонные 1.2
0— 85,2

1.36(0.34)
1— 03

3

Металлические 1,3
0-92,3

1.64 (0,41) 
1-25

4

а б Ня
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П р и м е ч а н и я :  1. Нормами предусмотрен монтаж кронштейнов, неарми* 
рованных изоляторами. При монтаже кронштейнов, армированных изоляторами, 
на каждую гирлянду из двух изоляторов к нормам времени и расценкам до- 
бавлять: гр. «а» Н. вр. 0,16 чел.-ч. Расц. 0— 11,4 (ПР-1), гр. «б» Н. вр. 0,21 
(0,05) чел.-ч, Расц. 0— 16 (ПР-2).

2. При количестве изоляторов в гирлянде свыше двух на каждый изолятор 
к нормам времени и расценкам добавлять:

гр. «а» Н вр. 0,06 чел -ч, Расц. 0— 04,3 (ПР-3), 
гр. «б» Н. вр. 0,08 (0,02) чел -ч, Расц. 0— 06,1 (ПР-4).

Б. КРОНШТЕЙНЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

Т а б л и ц а  3

Нормы времени и расценки на 1 кронштейн

Кронштейны линии Опоры
Способ монтажа

при помощи 
полиспаста

с машин МШТС 
2А и МШТС-2Т

Эл ектроосвешен ия Железобетонные 1.3 1.4 (0.35) 1
0-92,3 1-06

Металлические 1.4 1.68 (0.42) 2

0 1 3 1-28

Электропередачи Железобетонные 2 2.28 (0.57) 3
1— 42 1— 73

Металлические 2.2 2.68 (0.67) 4
1-56 2-04

а б №

$ В1-2-13. Армирование бугеля изоляторами с седлом 
и крепление его к консоли

С о с т а в  р а б о т ы

1. Армирование бугеля изоляторами с седлом. 2. Крепление 
армированного бугеля к консоли, установленной на опоре.
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Нормы времени н расценки на I бугель

Состав Jae. u ьлектролиненшиков

4 разр —  / 
2  » - 1

Тип ыюр

железобе
тонные

металличе
ские'

0,51
0-36,5

0,39
0-27,9

§ B1-2-I4. Установка на опоры траверс, хомутов, 
пят, уголков, закладных деталей

Нормами предусмотрено, что установка каждой конструкции 
совмещается по времени с монтажом несущих конструкций на этой 
опоре. Времй на подъем электролинейншков на опоры и спуск. 
переходы (переезды) в пролетах учтено нормами на монтаж 
соответствующих несущих конструкции.

Нормы времени и расценки на I конструкцию

-----------------------------------------------------------------------------------г
Наименоьиние работ 1

1I

------------------------- !
состав звени 1 

'«лектролп- j 
нек ..нков |

i

213 т11
iг

1
Установка траверсы для дв\х изолированных , 4 разр — 1 ! и

1
i i

консолей на переходную опор) | 2 » - /  1 0-78,7 i
ii

■ 1
Установка на металлическую опор) хомута, за- ] То же 0,2 j 2
кладной детали, пяты н уголка с креплением | 0-14,3 i
двумя болтами j i

Установка на металлическую опору уголка с | 4 разр — 2 0,41 !з
креплением четырьмя болтами | 2 » -  / 0— 30,б i

i

$ B I-2 -I5 . Монтаж металлических конструкций армиоовки 
с изоляцией от железобетонных опор

Указания по применению норм

Замер длины и заготовка изолирующих прокладок предусмот
рены на месте производства работ.

При монтаже траверс для переходных опор и хомутов крепле
ния нижних фиксирующих тросов в нормах предусмотрено совме
щение по времени их установки с монтажом несущих конструкции



на этой опоре. Время на подъем электролинейщиков на опоры 
и спуск переходы (переезды) в пролетах учтено в нормах на мон
таж соответствующих несущих конструкций (§ В1-2-1, § В 1-2-2 и 
§ В 1-2-7).

Монтаж верхнего хомута ограничителя грузов, хомута крепле
ния нижнего фиксирующего троса и фиксаторного кронштейна 
предусмотрен с лестницы. Монтаж рогового разрядника— со съем
ной вышки.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Заготовка изолирующих прокладок. 2. Временное крепление 
к опоре изолирующих прокладок. 3. Подъем и крепление на опоре 
конструкций армировки.

Нормы времени и расценки на 1 конструкцию

Наименование работ
Состав звена 

электроли
нейщиков

Н вр 
Расц.

№

Установка траверсы для пере
ходных опор при работе

с лестницы 4 разр —  /  
3 » — 1 
2 » - 1

1,9

1— 35

1

с монтажной 
дрезины

4 разр.— 1 
3 » — 1

1.3
0 - 9 6 ,9

2

Монтаж хомута крепления нижнего фиксирую
щего троса

То же 0,28

0 - 2 0 ,9

3

Монтаж фиксаторного кронштейна » 0,55

0 - 4 1

4

Монтаж рогового разрядника 4 разр.— /  
3 » — 2 
2 » — 2

4,3

2— 98
5

Монтаж хомута ограничителя грузов | 
1 

I-

0 1 
р

 
£

 
2

 
ъ

6

Монтаж искрового промежутка То же 0,28

0— 20,9

7

ГЛ А В А  2. РАС КАТКА ПРОВО ДОВ КО НТАКТНО Й СЕТИ  

Техническая часть

Перед раскаткой проводов без анкеровки анкерные устройства 
несущего троса и контактных проводов должны быть завешены 
на всех первых по ходу раскаточного поезда анкерных опорах.

Перед раскаткой проводов с анкеровкой анкерные устройства 
несущего троса и контактных проводов должны быть завешены 
на всех анкерных опорах.
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Раскатка проводов в «окно» выполняется с монтажного поезда, 
в состав которого входит дрезина и раскаточная платформа. Нор
мы времени допускают замену дрезины мотовозом при раскатке 
проводов на обочннх пути или с «прошивкой» опор, а при раскатке 
проводов «поверхх» нормы времени допускают замену дрезины 
монтажным вагоном и тепловозом.

Нормами предусмотрена заделка концов несущего троса или 
контактных проводов на барабане в клиновой зажим или вилоч
ный коуш до начала- «окна».

Нормами учтено закапывание проводов и тросов на переездах 
при раскатывании их на обочину пути или с «прошивкой» опор.

$ BI-2-I6. Раскатка несущего троса (работа в «окно»)

Указания по применению норм

Нормами предусмотрено временное стыкование несущего троса 
при раскатке «понизу» без анкеровки. При раскатке несущего 
троса «понизу» с анкеровкой или «поверху» нормами учтено по
стоянное стыкование.

Нормами учтено временное прикрепление троса к опорам при 
раскатке троса на обочину пути на внешней стороне кривой. 
Раскатка несущего троса на станциях выполняется только с за
кладыванием в седла.

С о с т а в  р а б о т

При раскатке троса на обочину пути 
I. Подъезд к анкерной опоре. 2. Крепление троса к анкерному 

устройству. 3. Раскатывание троса и укладка его на обочину 
пути. 4. При раскатке троса с анкеровкой —  вытяжка троса поли
спастом, отрезка троса, заделка его в клиновой зажим или вилоч
ный коуш и крепление к анкерному устройству. При раскатке 
троса без анкеровки —  отрезка троса на расстоянии 5— 10 м от 
анкерной опоры.

При раскатке троса с укладкой в седла 
I. Подъезд к анкерной опоре. 2. Крепление троса к анкерному 

устройству. 3. Раскатывание несущего троса с закладыванием его 
в седла. 4. При раскатке троса с анкеровкой —  вытяжка троса 
полиспастом, отрезка троса, заделка его в клиновой зажим или 
вилочный коуш и крепление к анкерномх устройству. При раскатке 
троса без анкеровки —  вытяжка троса, отрезка, крепление троса 
через струбцинх к опоре.

Состав звена
Электролинейщик 5 разр.— /

» 4 » — 1
» 3 » — 2
» 2 » — 1

3 Зак 1191 3* 25



РАСКАТКА ТРОСА НА ПЕРЕГОНЕю
а>

Т а б л и ц а  1

Нормы выработки поезда в км раскатанного троса 
Нормы времени и расценки на 1 км раскатанного троса

Способ раскатки Показатели

Работа 
до 10

на перегоне протяженностью 
км при продолжительности 

«окна», ч

Добавлять на каждые 10 км 
протяженности перегона сверх 10 км 

при продолжительности «окна», ч

до 1 до 1,5 до 2 свыше 2 до 1 до 1,5 до 2 свыше 2

На обочину пути без анкеровки Н. выр 5,2 9.3 14.3 18,5 ____ _ _ — 1
Н вр 1.45 1 0,85 0.8 6 1.3 0,2 —

(0.29) (0.2) ( 0.17) ( 0,16) (1.2) (0.26) (0,04) —
Расц. 1— 08 0— 74,8 0— 63,6 0-50,8 4 -4 9 0-97,2 0 -1 5 —

На обочину пути с анкеровкой Н. выр. — 2.05 3.3 4,57 _ _ _ — 2
Н вр — 4.6 3',7 3,3 — 4,2 1,55 1

— (0.93) (0.74) (0,66) — (0,84) (0.31) (0.2)
Расц. — 3 -4 4 2— 77 2 -4 7 — 3- 1 4 1- 16 0-74,8

В седла без анкеровки Н. выр. — 0,9 1,56 2,1 _ _ _ _ 3
Н. вр. — 10,5 8 7 — 8 2,8 1.5

— ( 2,1) (1.6 ) (1.4) — 0,6) (0.56) (0.3)
Расц. — 7— 85 5— 98 5 -2 4 — 5 -9 8 2 -0 9 1- 12

В седла с анкеровкой Н. выр. — 0.86 1.39 1.9 _ _ _ _ — 4
Н. вр. — 11 9 8 — 9,6 3.5 2,5

— (2.2) 0.8) (1.6) — (1.9) (0,7) (0.5)
Расц. — 8— 23 6 -7 3 5— 08 — 7 - 1 8 2 -6 2 1 -8 7

а б в Г д е ж 3 Хе



РАСКАТКА ТРОСА НА СТАНЦИИ

Т а б л и ц а  2

Нормы выработки поезда в км раскатанного троса 
Нормы времени и расценки на I км раскатанного троса

Продолжительность « 0 КН<1 , ч

Способ раскатки Показатели
Дс, 1 1.5 до 2 свыше 2

Без анкеровки Н выр 
И. вр.

Расц.

0,71
9,5

(1,9)
7— 11

1.2
7,5

(1.5)
5-61

1,8
6,5

(1,3)
4 -8 6

2,4
6

(1,2)
4— 49

1

анкеровкой Н выр 
Н вр

Расц.

0,65
10,5
(2.1)

7 -8 5

1,1 1
8

(1.6)
5 -9 8

1,6
7,5

(1.5)
5-61

2,1

(1,4)
5 -24

2

а б В Г №

П р и м е ч а н и я :  I. При ракатке несущего троса с «прошивкой» лроводов 
и тросов к нормам времени и расценкам табл. 2 и строк 3 и 4 табл. 1 на каждую 
точку «прошивки» добавлять: Н вр 0,5 чел.-ч, (0,09) маш.-ч, Расц. 0— 37,4 
(ПР-1)

2 Нормами предусмотрено выполнение одной стыковки троса на 1 км На каж
дую дополнительную стыковку сверх одной к нормам времени и расценкам 
добавлять на временную стыковку Н.вр 0,1 чел-ч, Расц. 0— 07,8 (ПР-2), на 
постоянную —  Н. вр. 0,47 чел-ч, Расц. 0— 36,4 (ПР-3) при составе звена элект
ролинейщиков

5 разр —  1 
2 » — /

$ B1-2-I7. Раскатка контактного провода (работа в «о к н о »)

Указания по применению норм

Нормами предусмотрено временное стыкование контактного 
провода при раскатке «понизу» без анкеровки. При раскатке 
контактного провода «понизу» с анкеровкой или «поверху» норма
ми учтено постоянное стыкование.

Нормами предусмотрена временная фиксация проводов при 
раскатке на кривых участках пути.

Раскатка контактного провода на станциях выполняется только 
с подвязыванием к струнам.

з* 27



С о с т а в  р а б о т

При. раскатке контактного провода на обочину пути 
I. Подъезд к анкерной опоре. 2. Крепление провода к анкер

ному устройству. 3. Раскатывание провода на обочину пути. 
4. При раскатке троса с анкеровкой —  вытяжка провода полис
пастом (при двойном контактном проводе —  через ролик), отрезка 
провода, заделка его в клиновой зажим и крепление к анкерному 
устройству. При раскатке провода без анкеровки —  отрезка про
вода на расстоянии 5— 10 м от анкерной опоры.

При раскатке контактного провода с подвязыванием к струнам 
1. Подъезд к анкерной опоре. 2. Крепление провода к анкер

ному устройству. 3. Раскатывание провода с подвязыванием 
к струнам по мере продвижения поезда. 4. При раскатке провода 
с анкеровкой. —  вытяжка провода полиспастом (при двойном 
контактном проводе —  через ролик), отрезка провода, заделка 
его в клиновой зажим и крепление к анкерному устройству. 
При раскатке провода без анкеровки —  вытяжка провода, от
резка, крепление провода через струбцину к опоре.
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РАСКАТКА К О Н ТА К ТН О ГО  П Р О В О Д А НА П Е Р Е ГО Н Е

Т а б л и ц а  1

Нормы выработки поезда в км раскатанного провода 
Нормы времени и расценки на I км раскатанного контактного провода

Способ раскатки
Кон
такт

ный про
вод

Состав
звена

электро-
линей-
щнков

Показа
тели

Работа на перегоне протяженностью 
до 10 км при продолжительности 

«окна», ч

Добавлять на каждые 10 км про
тяженности перегона сверх 10 км при 

продолжительности «окна», ч

до 1 до 1,5 ДО 2 свыше 2 до 1 до 1,5 до 2 свыше 2

На обо- без аи- одиноч- 5 разр. —  / Н. выр. 3,2 5.9 9.3 12 — — — — 1
чину пу керовки ный 4 » — / Н. вр 2,25 1.6 1.35 1.25 7 1.9 0,45 0,15
ти 3  » — 2 (0,45) (0.32) (0.27) (0.25) (1,4) (0,38) (0,09) (0,03)

2 » — / Расц. 1 -6 8 1— 20 1— 01 0— 93,5 5 -2 4 1— 42 0— 33,7 0— 11,2

двой 5 р а зр .— ! Н. выр. 2,6 5,1 8,1 11.1 — — — — 2
ной 4 *  — 1 Н. вр. 3.3 2,22 1,86 1,62 11,4 2,82 0,84 0.54

3 » — 2 (0,55) (0,37) (0.31) (0.27) (1,9) (0.47) (0.14) (0.09)
2 » — 2 Расц. 2 -4 1 1— 62 1 -3 6 1— 18 8 -3 2 2— 06 0— 61,3 0 -39 ,4

с ан одиноч 5 разр. — / Н. выр. _ КО 3.1 4,2 — — — — 3
керов ный 4 » —1 Н. вр. — 4,95 4.0 3,6 — 4,45 1.8 0,95

кой 3 » —2 — (0,99) (0.8) (0,72) — (0,89) (0,36) (0.19)
2 »  —  / Расц. — 3— 70 2 -0 9 2 -6 9 — 3 -3 3 1 -3 5 0-71,1

двой 5 разр.—l Н. выр _ 1.7 2,8 3.8 — — — — 4
ной 4 » —1 Н вр — 6,6 5,28 4,68 — 6 2,28 1.2

3 » —2 — (1.1) (0,88) (0,78) — (1 ) (0,38) (0,2)
2 » —2 Расц. — 4— 82 3 -8 5 3 -4 2 — 4 -3 8 1 — 66 0 -8 7 ,6



Продолжение табл, I0 5
О

Кон- Состав Работа на перегоне протяженностью Добавлять на каждые 10 км про*

Способ такт* звена Показа* до |0 км при продолжительности тяженности перегона сверх 10 км при
раскатки ный про* электро

линей* тел и «окна», ч продолжительности «окна», ч
вод щи ков

до 1 до 1,5 до 2 свыше 2 до 1 до 1,5 до 2 свыше 2

С под- Без одиноч- 5 разр.—1 Н. выр. — 1.4 2,27 3 — — — — 5
вязыва- анке* ный 4 » —  / Н. вр — 8.4 6,6 5,94 — 7,2 2,82 1.74

нием ровки 3 » —2 — (1.4) ( U ) (0,99) — (1.2) (0,47) (0,29)
к стру

нам
2 » —2 Расц. — в— 13 4 -8 2 4 -3 4 — 5— 26 2 — 06 1— 27

двой 5 разр.— / Н выр. — 0,9 1,6 2 — — — — 6
ной 4 » —2 Н. вр, — 14,7 11,2 10,5 — 13,3 5,25 1,96

3 » — 2 — (2,1) (1.6) (1,5) — (1,9) (0,75) (0,28)
2 » —2 Расц. — 10—  86 8— 27 7— 76 — 9— 82 3 - 8 8 1— 45

С ан одиноч 5 разр.— / Н. выр. — 1,2 1.9 2,5 — — — — 7
керов ный 4 *  — / Н. вр. — 9,6 7,8 7,2 — 9 3,36 1,68

кой 3 » - 2 — (1.6) (1.3) 0 .2 ) — (1,5) (0,56) (0,28)
2 » —2 Расц. — 7— 01 5— 09 5— 26 — 6— 57 2 — 45 1— 23

двой 5 разр — 1 Н. выр. — 0,79 1.4 1,9 — — — — 8
ной 4 » —2 Н. вр. — 16,8 12,6 11.2 — 1,4 5.6 2,66

3 » —2 — (2.4) (1.8) (1.6) — (0.2) (0.8) (0,38)
2 » —2 Расц. — 12— 41 9— 31 8— 27 — 1— 03 4 — 14 1 -9 6

а б в Г Д е Ж 3 S.



РАСКАТКА КОНТАКТНОГО ПРОВОДА НА СТАНЦИИ

Т а б л и ц а  2

Нормы выработки поезда в км раскатанного провода 
Нормы времени и расценки на 1 км раскатанного контактного провода

Способ
раскатки

Контакт
ный

Состав зве- 
на̂ электро* 
линейщиков

Показа
тели

Продолжительность «окна», ч

провод до 1 до 1,5 до 2 свыше 2

Без ан
керовки

одиноч
ный

5 разр, — 1 
4 »  — 1 
3 »  — 2 
2 »  — 2

Н выр 
Н. вр.

Расц.

и
7,8

(1.3)
5 -6 9

1.8
6,6

(1.1)
4— 82

2.7
5,58

(0,93)
4— 07

3.6
5,16

(0,86)
3 -7 7

1

двой
ной

5 разр — I 
4 »  - 2  
3 »  - 2  
2 * - 2

Н выр. 
Н вр

Расц.

0,73
14
(2)

10-34

1,23
10,5
(1.5)

7 -7 6

1.8
9,77
(1.4)

7 -2 2

2,44
9,1

(1»3)
6 -7 2

2

С анке
ровкой

одиноч
ный

5 разр — 1 
4 »  —  1 
3 »  — 2 
2 »  - 2

Н. выр 
Н. вр.

Расц.

0,92
9
(1.5)

6 -5 7

1.57
7,2

(1.2)
5— 26

2,35
6,6

(М )
4 -8 2

3
6

(1)
4 -3 8

3

двой
ной

5 разр — 1 
4 »  — 2 
3 »  — 2 
2 > — 2

Н. выр 
Н. вр

Расц.

0,64
15,4
(2.2)

11-37

1.1
11.9
(1.7)

8 -7 9

1,64
10,5

(1.5)
7 -7 6

2,18
9.8

(1.4)
7— 24

4

а б В Г к

П р и м е ч а н и я :  1 При раскатке контактного провода с «прошивкой» на 
каждую точку прошивки добавлять к нормам времени и расценкам табл. 2 строк 
1 и 3 Н. вр 0,56 чел.-ч (0,09 маш.-ч), Расц. 0— 40,9 (ПР*1), строк 2 и 4 Н вр. 0,65 
чел.-ч (0,09 маш.-ч), Расц. 0— 48 (ПР-2).

2 Нормами предусмотрено выполнение одной стыковки провода на 1 км. На 
каждую дополнительную стыковку сверх одной к нормам времени и расценкам 
добавлять: на временную стыковку Н вр. 0,09 чел.-ч, Расц. 0— 06,6 (ПР-3); на 
постоянную —  Н. вр. 0,93 чел.-ч, Расц. 0— 67,9 (ПР-4) при стыковке зажимом 
КС-058-65 и Н. вр 0,49 чел -ч, Расц. 0— 35,8 (ПР-5) при стыковке зажимом КС- 
059-65 (состав звена электролинейщиков 5 разр.—  /, 2 разр.—  /)

$ B I-2 -I8 . Раскатка проводов с «прошивкой» опор 
(работа в «окно»)

Нормами предусмотрена раскатка проводов, подвешиваемых 
с полевой стороны.
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С о с т а в  р а б о т ы
I. Расцепление монтажного поезда. 2. Отматывание конца про

вода, крепление к крюку дрезины Д М . 3. Раскатывание провода 
с «прошивкой» опор. 4. Возвращение дрезины к платформе и сцеп
ление монтажного поезда. 5. Перерезывание провода.

Состав звена
Электролинейщик 5 разр . —  /

» 4 »  —  /

»  3  »  — 2
»  2 »  —  /

Нормы выработки поезда в измерителях, указанных в таблице- 
Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Количе
ство 
одно

времен
но рас
катыва

Измери
тель

Показа
тели

Работа на перегоне про
тяженностью до 10 км 
при продолжительности 

«окна», ч

Добавлять на каждые 
10 км протяженности пе
регона сверх 10 км при 

продолжительности 
«окна», ч

емых про
водов до 1,5 до 2 свыше 2 до 1,5 до 2 свыше 2

Один 1 км 
Провода

Н выр 
Н. вр.

Расц.

1,2
6

0,2)
4 -4 9

2
4.7

(0,94)
3 -5 2

3
4.15

(0,83)
3 -1 0

5
0.0)
3 -74

2
(0.4)
1— 50

1
(0,2)

0-74,8

I

Два 1 км 
двух

провод
ной ли

нии

Н. выр. 
Н. вр.

Расц.

1
7

0.4)
5 -2 4

1,7
5,5

( U )
4— 11

2,5
4,95

(0.99)
3— 70

5.5
(1.1)

4— 11

2.5
(0.5)
1-87

1
(0,2)

0-74,8

2

Три 1 км 
трех- 

провод- 
ной ли

нии

Н. выр 
Н. вр.

Расц.

0,9
8

(1.6)
5— 98

1.5
6.5 

(1,3) 
4— 86

2.3
5.5

( U )
4- 11

7.5
(1,5)

5— 61

3
(0.6)

2— 24

1.5
(0.3)
1— 12

3

а б В Г д е №
П р и м е ч а н и е  Нормами предусмотрена раскатка проводов сечением до 

50 мм . При раскатке проводов большего сечения (питающие и усиливающие про
вода) В  вр. и Расц. строки I умножать на 1,3 (ПР-1)

f  В1-2-19. Раскатка проводов и тросов по земле 
трактором, автомашиной или вручную

Нормами предусмотрена раскатка несущего троса и контакт
ного провода на станциях вручную, а усиливающего или питаю
щего провода на станциях и перегонах —  вручную, трактором 
или автомашиной.
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С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка козел или устройство шпальных клеток. 2. Под
катка барабана с проводом на расстояние до 10 м и установка его 
на козлы или шпальные клетки. 3. Расшивка барабана. 4. Раска
тывание провода вручную, трактором или автомашиной. 5. Отрез
ка провода или троса.

Нормы времени и расценки на 1 провод (трос)

Способ
раскатки

Длина рас
катанного 
провода 

или троса, 
м, до

Состав эвена Н вр Расц. JSfe

Трактором 
или авто
машиной

200 Электролинейщик 
5 разр —  /
2 »  -  /

м 0-85,3 1

400 То же |.б 1— 24 2

600 » » 2 1— 55 3

800 » » 2.4 1 -86 4

1000 » » 2,8 2- 17 5

Вручную 200 Электролинейщик 
5 разр.—  /
2 »  - 3

3.6 2 -5 5 6

400 Электролинейщик 
5 р а з р /
2 > — 4

6.2 4 -3 0 7

600 Электролинейщик 
5 р а з р /
2 * —  5

8.7 5— «В 8

800 Электролинейщик 
5 р а з р /
2 »  — б

11 7 -4 6 9

1000 Электролинейщик 
5 разр —  /
2 »  —  /

14 9 -4 3 10

П р и м е ч а н и я :  I Нормами предусмотрена раскатка проводов сечением 
свыше 50 мм2. При раскатке проводов сечением до 50 мм2 (включительно) Н ер. 
и Расц. умножать на 0,8 (ПР-1)

2. Нормами времени строк 1— 5 работа тракториста или водителя автомашины 
не учтена и оплачивается отдельно
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$ В1-2-20. Стыкование несущего троса, алюминиевых 
и сталеалюминиевых проводов

Нормами предусмотрено стыкование проводов и тросов, на
ходящихся без натяжения на земле, или под натяжением —  со 
съемной вышки, с ослаблением натяжения проводов переносной 
лебедкой или полиспастом.

С о с т а в  р а б о т

При стыковании овальным соединителем 
1. Освобождение троса или провода от натяжения и времен

ного крепления и отрезка лишних концов. 2. Вставка концов в 
овальный соединитель (медный или алюминиевый) и опрессова
ние его.

При стыковании на клиновых зажимах или стыковым зажимом 
i.  Освобождение троса от натяжения или временного крепле

ния и отрезка лишних концов. 2. Заделка концов троса в стыко
вой зажим или в клиновые зажимы и соединение их соединитель
ной планкой. 3. Крепление свободных концов биметаллического 
троса соединительным зажимом.

Нормы времени и расценки на I стыкование

Стыкование

Условия работы Состав звена элект- 
роли ней щи ков

овальным
соедини

телем

стыковым
или

клиновым
зажимом

На земле 5 раэр.— 1 
2 »  — 1

0,36
0— 27,9

0,27
0-20,9

1

Со съемной вышки 5 р а з р 1 
4 »  -  1 
3 »  —  / 
2 »  '— 1

и
0-83,6

0,57
0-43,3

2

а б №

$ В1-2-21. Стыкование контактного провода

Нормами предусмотрено стыкование провода, находящегося 
без натяжения на земле или под натяжением —  со съемной выш
ки с ослаблением натяжения провода переносной лебедкой или 
полиспастом.
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С о с т а в  р а б о т ы

1. Освобождение провода от натяжения и временного крепле
ния и отрезка лишних концов. 2. Вставка концов провода в стыко
вой зажим (при стыковании зажимом КС-058-65 —  загибанием 
концов контактного провода гибмашиной и укладка нх в теки 
стыкового зажима) и завинчивание болтов. 3. Правка провода. 
4. При стыковании со съемной вышки —  установка струны с не
сущего троса на стыковой зажим.

Нормы времени и расценки на I стыкование

Условия работы Состав звена элект
ролинейщиков

Номер типового чертежа 
стыкового зажима

КС-058-65 КС-059-65

На земле 5 разр.—  /  
2 »  - /

0.71 0.4 1

0 - 5 5 0 - 3 1

Со съемной вышки 5 разр,— /  
4 » —  /  
3 > —  1 
2 » — 2

2,6 1.3 2

1 - 9 1 0— 95,7

а б №

§ 1-2-22. Компенсированная анкеровка несущего троса

Нормами предусмотрен монтаж компенсированной анкеровки 
несущего троса на железобетонных и металлических опорах.

Работа выполняется со съемной вышки.

С о е  т а  в р а б о т ы

I. Заготовка троса компенсации и сборка анкерного устрой
ства на опоре. 2. Подъем и укладка грузов на штангу. 3. Крепле
ние анкерного устройства на опоре. 4. Вытяжка несущего троса 
полиспастом с подъемом грузов на высоту, предусмотренную мон
тажной таблицей. 5. Заделка медного троса в вилочный коуш и 
трубчатый соединитель, а стального и биметаллического —  в кли
новой зажим. 6. Крепление троса к анкерному устройству.

Состав звена
Электролинейщик 6 разр.—  I  

» 4 » — /
»  3 »  — 2
»  2 ■» —  /
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Нормы времени и расценки на I анкеровку

Наименование работ Н. вр Расц. №

Компенсированная анкеровка несущего троса, 
в том числе

6,4 4— 98 0

Сборка анкерного устройства и крепление его 
на опоре

2,6 2— 02 1

Анкеровка несущего троса 3,8 2— 96 2

П р и м е ч а н и е .  В случаях, когда вытяжка несущего троса делается во 
время раскатки, Н. вр. и Расц. строки 2 умножать на 0,7 (ПР-1).

$ В1-2-23. Компенсированная анкеровка контактного провода
Нормами предусмотрен монтаж компенсированной анкеровки 

контактного провода на железобетонных и металлических опорах.
Работа выполняется со съемной вышки.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Заготовка троса компенсации и сборка анкерного устройства. 
2. Подъем и укладка грузов. 3. Крепление анкерного устройства 
на опоре. 4. Вытяжка контактного провода полиспастом (при 
двойном контактном проводе —  через регулировочный блок), с 
подъемом грузов на высоту, предусмотренную монтажной табли
цей. 5. Заделка проводов в клиновой зажим. 6. Крепление провода 
к анкерному устройству (при двойном контактном проводе каждый 
провод крепят к коромыслу; коромысло —  к гирлянде изоляторрв). 
7. Установка ограничителя грузов.
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Нормы времени и расценки на I анкеровку

Наименование работ
Состав звена 

электроли- 
ней тиков

Одиночный контакт
ный провод при 

компенсато
ре

Двойной 
контактный 
провод при 

трехблочном 
компенса

торе
двух
блоч
ном

трех
блоч

ном

Компенсированная анкеровка 
контактного провода 

в том числе:

6 разр1— / 
4 »  - /  
3 »  - 2  
2 » /

5,26 5,96 7,96 0
4 -0 9 4 -6 4 6— 19

Сборка анкерного устройства и 
крепление его на опоре

2 2,7 1
1 -5 6 2— 10

Анкеровка контактного провода 2.7 4,7 2
2— 10 3 - 6 6

Установка ограничителя грузов 4 р а з р / 
3 * — !

0,56
0— 41,7

3

а | б | в №

Примечание.  В тех случаях, когда вытяжка контактного провода выпол
няется во время раскатки, Н вр. и Расц. строки 2 умножать на 0,7 (ПР-1).

$ В1-2-24. Компенсированная анкеровка несущего троса 
и контактного провода через общее коромысло

Нормами учтено крепление несущего троса и контактного 
провода к коромыслу с разрывом во времени.

Вытяжка контактного провода и крепление его к коромыслу 
учтены в § BI-2-17.

Сое та в  р аб о т ы

I. Заготовка троса компенсации и сборка анкерного устрой
ства. 2. Подъем и укладка грузов на хомут для сдвоенной гирлян
ды грузов в соответствии с натяжением несущего троса. 3. Креп
ление анкерного устройства к опоре. 4. Вытяжка несущего троса, 
заделка конца в клиновой зажим и крепление к коромыслу. 5. До
полнительная укладка грузов на хомут. 6. Окончательная регу
лировка компенсирующего устройства. 7. Установка ограничите
ля грузов.
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Т а б л и ц а  1

Состав звена

Профессия и разряд рабочих

При анкеровке несущего 
троса и контактного 

провода При уста нов* 
ке ограничи* 
теля грузовсо съемной 

вышки
с машины 
МШТС-2А

Машинист автогидроподъемника 5 разр. — / —

Электролинейщик 6 разр. / / —

4 » / / /
3 » 2 2 1
2 * 1 i —

Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки на 1 анкеровку

Условия работ
Наименование работ со съемной 

вышки
с машины 
МШТС-2А

Компенсированная анкеровка несущего троса 13,75 10.03 (1,58) 0
и контактного провода через общее коромыс
ло

В том числе:

10— 70 8 -0 2

Сборка анкерного устройства и крепление его 4.1 3,72 (0.62) 1
на опоре 3 -1 9 2 -9 8

Анкеровка несущего троса 3.8 1,86 (0.31) 2
2 -9 6 1-49

Окончательная регулировка компенсирующе 5,3 3.9 (0.65) 3
го устройства 4 —  12 3— 12

Установка ограничителя грузов 0,55 4
0 - -41

а 11 « №

П р и м е ч а н и е .  В тех случаях, когда вытяжка несущего троса делается во 
время раскатки, Н. вр. и Расц. строки 2 умножать на 0,7 (ПР-1).
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$ В1-2-25. Жесткая анкеровка несущего троса, контактного 
провода, усиливающих и питающих проводов, 

проводов линий электропередачи и Д П Р

Нормы предусматривают анкеровку проводов на железобе
тонных и металлических опорах.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Сборка анкерного устройства и крепление его на опоре (при 
анкеровке проводов Л Э П  —  с установкой кронштейна, при анке
ровке проводов Д П Р  —  с установкой хомута) 2. Вытяжка прово
да полиспастом (при двойном контактном проводе —  через регу
лировочный блок). 3. Определение стрел провеса. 4. Заделка мед
ного или алюминиевого провода на вилочный коуш и трубчатый 
соединитель, стального, биметаллического и контактного прово
дов —  в клиновой зажим. 5. Крепление провода к анкерному уст
ройству.

Состав звена
Электролинейщик 5 разр.—  / 

» 4 »  — 1
»  3 »  — /
» 2 » —  2

Нормы времени н расценки на I анкеровку

Трос или провод Н вр Расц. №

Несущий трос медный 6,3 4 - 6 4 1

биметаллический или 
стальной

4,5 3 - 3 1 2

Контактный провод одиночный 2,8 2— 06 3

ДВОЙНОЙ 3,7 2— 72 4

Усиливающие или питающие провода при 
количестве их в линии

I 4,7 3 - 4 6 5

2 7,5 5 - 5 2 6

3 10,5 7 - 7 3 7

Провода линии Д ПР при количестве их 
в линии

1 4.2 3 - 0 9 8

2 6.7 4 - 9 3 9

Провода линии электропередачи (три провода) 10,5 7 - 7 3 10
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П р и м е ч а н и я :  1. При вытягивании и регулировке проводов отдельными 
участками («захватками») добавлять на I анкерный участок контактной сети к 
нормам времени и расценкам строк 1, 5t 6, 7, 8, 9 и 10 на каждую вытяжку Н. вр 
1,2 чел.-ч, Расц. 0— 88,3 (ПР-1).

2. На сборку анкерного устройства и крепление его к опоре без вытяжки про
вода принимать Н. вр. 0,38 чел.-ч, Расц. 0— 28,3 (ПР-2) при составе звена злект- 
рол иней тиков

4 разр.— /
3 разр.— 1

§ В1-2-26. Монтаж кронштейнов типа КФ Д с одновременным 
подъемом двух вытянутых проводов ЛЭП-27,5 кВ (Д П Р )

Сое та  в р а б о т ы

1. Сборка кронштейна и армирование двумя гирляндами изо
ляторов с седлами. 2. Установка закладной детали на опору. 
3. Подъем полиспастом кронштейна с закладыванием в седла двух 
предварительно вытянутых проводов. 4. Крепление пяты крон
штейна. 5. Крепление тяги кронштейна.

Норка времени н расценка на I кронштейн

Состав звена электролинейщиков Н вр Расц.

5 разр.— / 2.2 1— 62
4 * -  /
3 »  -  I
2 »  - 2

ГЛАВА 3. МОНТАЖ И РЕГУЛИРОВКА ПРОВОДОВ КОНТАКТНОЙ СЕТИ

§ В1-2-27. Подвеска несущего троса на опорах

Состав звена
Электролинейщик 4 разр.—  /

»  3  »  —  /

Норма времени и расценка на 100 мест подвески

Состав работы Н вр 
Расц.

Подъем несущего троса и закладка его в монтажные крючья (с креп- 5,2 
лением крючьев на опорах) или закрепление на опорах стальной 3— 87 
проволокой на высоте 1 —  1,5 м от земли
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$ ВI-2-28. Установка звеньевых струн на несущем тросе

С о с т а в  р а б о т ы

1. Разметка рулеткой мест установки струн. 2. Вставка струны 
в струновой зажим и установка его на несущий трос согласно раз
метке.

Нормы времени и расценки на I км троса

Условия работы
Состав звена 
электролиней- 

щиков

Расстояние между струнами, м

4 8 12

С земли 4 р а з р 1 6,3 5,5 4 1
3 »  —  / 4 - 6 9 4 - 1 0 2— 98

С люльки 5 р а з р 1 13 10,5 7,9 2
2 *  - / 1 0 -0 8 8 - 1 4 6 - 1 2

Со съемной вышки 5 р а з р / 15 12 9,3 3
4 *  - 1  
3 а —  /  
2 *  — 2

11— 04 8 - 8 3 6 - 8 4

С вышки дрезины ДМ 5 разр.—  / 4,1 3,4 2.6 4
3 > —  /  
2 »  — 1

3— 08 2 - 5 5 1— 95

а 6 в №

$ В1-2-29. Установка рессорных струи на несущем тросе

Нормами предусмотрен монтаж вспомогательного троса рес
сорной струны и звеньевых струн без установки струновых зажи
мов на контактном проводе.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Определение места крепления рессорной струны к несущему 
тросу. 2. Установка на несущем тросе зажимов эластичной струны 
и закрепление в них концов вспомогательного троса. 3. Закрепле
ние звеньевых струн к вспомогательному тросу струновыми зажи
мами или скобами.
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Нормы времени и расценки на 1 рессорную струну

Условия работы
Состав звена 
электролиней-

Количество звеньевых 
струн

шиков
две четыре

С земли | 1 1* 0.2

0 — 14,»

0,24

0 - 1 7 ,9

1

Со съемной вышки 5 разр. —  / 
4 »  —  / 
3 »  — /
2 »  — 2

М  1 
1 - 0 3

1.5
1 - 1 0

2

С вышки дрезины ДМ 5 разр —  / 
3 »  —  1 
2 > —  /

0,32

0 — 24

0,36

0 - 2 7

3

а б №

$ В I*2*30. Монтаж средней анкеровки несущего троса

Работа выполняется с лестницы и со съемной вышки.
1. Размотка троса средней анкеровки. 2. Заделка одного конца 

троса в клиновой зажим и крепление его к гирлянде изоляторов. 
3. Крепление к гирлянде изоляторов штанги. 4. Подъем и крепле
ние штанги на опоре. 5. Подъем троса на переходную опору и за
кладывание его в седло. 6. Соединение троса средней анкеровки с 
несущим тросом соединительными зажимами. 7. Вытяжка троса 
полиспастом. 8. Заделка троса в клиновой зажим и крепление его 
к гирлянде изоляторов. 9. Крепление к гирлянде изоляторов штан
ги. 10. Подъем и крепление штанги на опоре. II.  Закрепление со
единительных зажимов.

Норма времени и расценка на I анкеровку

Состав звена электролиней щи ков Н вр. Расц.

5 разр.— / 6,9 5 - 0 8
4 » —  /
3 » —  /
2 » — 2
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$ BI-2-3I. Монтаж средней анкеровки контактных проводов

Нормами предусмотрен монтаж средней анкеровки в двух про
летах при компенсированной подвеске и в одном пролете —  при 
полукомпенсированной.

С о с т а в  р а б о т

При полукомпенсированной подвеске 
I. Размотка троса средней анкеровки. 2. Крепление троса 

средней анкеровки в середине пролета к контактному проводу 
зажимом средней анкеровки. 3. Крепление ветвей средней анке
ровки к несущему тросу зажимами средней анкеровки и эластич
ной струны. 4. Регулировка натяжения в ветвях.

При компенсированной подвеске 
1. Размотка двух тросов средней анкеровки. 2. Крепление 

одного конца каждого троса средней анкеровки к несущему тросу 
зажимами средней анкеровки и эластичной струны. 3. Крепление 
второго конца каждого троса к контактному проводу зажимами 
средней анкеровки. 4. Установка струн с троса средней анкеровки 
на несущий трос и контактный провод. 5. Регулировка натяжения 
тросов средней анкеровки.

Т а б л и ц а  1

Состав звена

Профессия а разряд рабочих

Условия работы

с земли со съемной 
вышки

Электролинейщик 5 разр. _ 1
» 4 » 1 1
» 3 » 2 1
» 2 » — 2
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Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки на I анкеровку

Контактный
провод

Условия работы

Тип цепной подвески
с земли со съемной 

вышки

Палукомпенейрованная одиночный 0.6

0— 43,6
1.7

1 - 2 5

1

двойной 0.78

0 — 56,9
2.8

2 - 0 6

2

Компенсированная одиночный ц
0— 80,3

4.1
3 - 0 2

3

двойной 1.5

1— 10

5,6
4— 12

4

а б №

$ В1-2-32. Сборка цепной подвески на земле

Сборку и черновую регулировку цепной подвески на земле на
чинают от средней анкеровки.

Установка рессорных струн нормами не учтена и оплачивается 
по § В 1-2-29.

С о с т а в  р а б о т ы

I. Последовательная установка струновых зажимов яа кон
тактный провод с временной кербовкой струн. 2. Черновая регули
ровка контактного провода с подтягиванием и опусканием кон
цов струн в струновых зажимах и визированием уровня головки 
рельса на мерную рейку, установленную около контактного прово
да. 3. Выправка н рихтовка контактного провода.

Состав звена
Электролинейщик 4 разр.—  /

»  3 »  —  /
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Нормы времени и расценки на I км цепной подвески

Тип цепной подвески
Контактный провод

одиночный двойной

Полукомпенсированная 5,3 8 I
3— #5 5— 96

Компенсированная 8 16 2
5-96 11-92

а б №

§ В1-2-33. Подъем проводов в седло

Со с т а в  р аб о т ы

1. Подъем цепной подвески, несущего троса, питающего или 
усиливающего провода полиспастом, провода линии ДПР —  
«удочкой» и укладка провода в седло (для удерживания проводов 
в пределах габарита на внешней стороне кривой использовать 
предохранительное приспособление). 2. При подъеме питающих 
и усиливающих проводов —  установка алюминиевого вкладыша 
и закрепление провода в седле.

Нормы времени и расценки на I опору

Состав звена 
электродиней-

lllHKOB

Опоры
Цепная подвеска, трос или 

провод железобе
тонные

металли
ческие

Цепная подвеска (с одиночным 5 разр.— / 1.3 1,2 1
контактным проводом) 4 > —  / 

2 * - 3
0— 94,1 0-86,9

Несущий трос 5 разр.—  / 
4 э —  / 
2 »  — 2

0,99
0-73,8

0,86
0— 64,1

2

Усиливающий или питающий 
провод

То же 0,99
0— 73,8

3

Провод линии ДПР 5 разр — / 
4 л —  / 
2 »  —  /

0,5
0-39

4

1 в №

Приме ч ан ия :  1. Нормами предусмотрена работа на прямом участке пути 
и на кривой радиусом более 2000 м. При работе на кривой радиусом 2000 м и ме
нее Н. вр. и Расц. умножать на 1,2 (ПР-1).
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2. Нормой строки 3 предусмотрен подъем одного усиливающего или питающего 
провода. При подъеме связанных проводов добавлять на каждый провод сверх 
одного Н вр 0,6 чел.-ч, Расц. 0— 44,7 (ПР-2).

3 Нормой строки 4 предусмотрен подъем одного провода линии ДПР. При 
подъеме на один кронштейн двух проводов добавлять Н. вр. 0,33 чел -ч, Расд. 
0— 25,7 (ПР-3).

$ В1-2-34. Подъем проводов под пяту консоли

С о с т а в  р а б о т ы

Подъем полиспастом связанной цепной подвески, несущего 
троса или усиливающего провода под пяту консоли с привязыва
нием к железобетонной опоре проволокой (для удерживания 
проводов в пределах габарита на внешней стороне кривой исполь
зовать предохранительное приспособление).

Нормы времени и расценки на I опору

Цепная подвеска, трос или провод
Состав звена 
электролиней- 

тиков
Н вр 

“ Расц. №

Цепная подвеска 
с контактным про
водом

одиночным 5 разр.— 1 
4 »  —  / 
2 »  - 2

0,64

0 -4 7 ,7
I

двойным 5 разр.— / 
4 * — 1
2 » — 3

0,89

0 -6 4 ,4

2

Несущий трос 5 разр.—  / 
4 - » -  / 
2 > —  /

0,56

0 -4 3 ,7

3

Усиливающий провод То же 0,45
0 -3 5 ,1

4

П р и м е ч а н и я :  1. Нормами предусмотрена работа на прямом участке пути 
и на кривой радиусом более 2000 м. При работе на кривой радиусом 2000 м и ме
нее Н вр. и Расц. умножать на 1,2 (ПР-1).

2 Нормами строки 4 предусмотрен подъем одного усиливающего провода. 
При подъеме связанных проводов добавлять на каждый провод сверх одного Н. вр. 
0,17 чел-ч, Расц. 0— 13,3 (ПР-2).
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§ В1-2-35. Подъем несущего троса в седло с автомотрисы АГВМ  
с одновременной раскаткой контактного провода 

и подвязыванием его к струнам (работа в «окно»)
Указания по применению норм

Перед раскаткой контактного провода анкерные устройства 
должны быть завешены на всех анкерных опорах. Несущий трос 
должен быть предварительно раскатан на обочину пути, подвешен 
и закреплен на опорах с установленными на нем струнами.

В нормах предусмотрены:
раскатка одиночного контактного провода на перегоне;
заделка конца контактного провода а клиновой зажим на ба

рабане до начала «окна»;
постоянное стыкование контактного провода.

С о с т а в  р а б о т ы
I. Подъезд к анкерной опоре. 2. Крепление контактного про

вода к анкерному устройству. 3. Подъем контактного провода на 
вышку автомотрисы АГВМ и закладывание его в направляющий 
ролик. 4. Подъем полиспастом несущего троса на вышку авто
мотрисы АГВМ и закладывание его в направляющий ролик.
5. Закладывание несущего троса в седла с выводом консолей в 
проектное положение и одновременное раскатывание контактного 
провода с подвязыванием к струнам по мере продвижения автомо
трисы. 6. Вытяжка контактного провода полиспастом, отрезка 
его, заделка в клиновой зажим и крепление к анкерному устрой
ству в конце анкерного участка. При раскатке провода без анке
ровки —  вытяжка провода, отрезка и крепление провода к опоре.

Состав звена
Электролинейщик 5 разр.—  /

» 4 » —  2
»  3 »  — 2
»  2 »  — 2

Нормы выработки монтажного поезда в км 
Нормы времени и расценки на 1 км поднятого троса и раскатанного провода

Показатели

Работа на перегоне протя
женностью до 10 км при 

п родол ж ител ьности 
«окна», ч

Добавлять на каждые 10 кило
метров протяженности перегона 

сверх 10 км при продолжительно
сти «окна», ч

до 1,5 до 2 свыше 2 до 1,5 до 2 свыше 2

Н. выр 
Н вр.

Расц.

0,7
18,9

(2,7)
13-96

М
15,4

(2,2)
11-37

1,5
14

(2)
10-34

17,5
(25)

12-93

7
(1)

5-17

4,9
(0,7)

3-62

а б в г д е
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§ В 1*2-36. Перемещение проводов из-под пяты консоли в седло

С о с т а в  р а б о т ы

Перемещение проводов полиспастом в седло консоли, удер
живаемой перпендикулярно оси пути (для удерживания прово
дов в пределах габарита использовать предохранительное приспо
собление).

Нормы времени и расценки на 1 опору

екная подвеска, трос или провод
Состав звена 
электролиней- 

шиков

Н вр 
Расц. JVv

Цепная подвеска с кон
тактным проводом

одиночным 5 разр — / 
4 »  -  / 
.  » —  2

0,95
0-70,8 1

двойным 5 разр — / 
4 »  —  / 
2 »  -  3

1.4
1-01

2

Несущий трос 5 разр.— i  
4 »  1 
г  »  — /

0.77
0— 60,1

3

Усиливающий провод То ж е 0,62
0-48,4

4

П р и м е ч а н и я :  I. Нормами предусмотрена работа на прямом участке пути 
и на кривой радиусом более 2000 м При работе на кривой радиусом 2000 м и менее 
Н. вр и Расц. умножать на 1,2 (ПР-1).

2. Нормами строки 4 предусмотрено перемещение одного усиливающего про
вода При перемещении связанных проводов добавлять на каждый провод сверх 
одного Н. вр 0,28 чел-ч, Расц. 0— 21,8 (ПР-2).

§ В 1-2-37. Подъем несущего троса со струнами в седла 
при помощи автомотрисы А ГВ М  (работа в «окно»)

Сое т а в  р а б о т ы

1. Отвязывание несущего троса от опор. 2. Подъем несущего 
троса полиспастом в ролик стрелы автомотрисы. 3. Закладывание 
троса в седла при движении автомотрисы с выводом консолей на 
ось п\ти.

Состав звена
Электро.шнейщик 5 разр.—  / 

» 4 » — 2
»  3  »  —  /
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Нормы выработки поезда в км троса в «окно» 
Нормы времени и расценки на 1 км троса

Показа
тели

Работа на перегоне протяженностью 
до 10 км при продолжительности 

«окна», ч

Добавлять на каждые 10 км про
тяженности перегона сверх 10 км 

при продолжительности 
«окна», ч

до 1 до 1,5 до 2 свыше 2 до 1 до 1,5 до 2 свыше 2

Н, выр 0,97 2 3.3 4,5 ___ __ ___ ___

Н вр 5,88 3,72 3 2,72 — 3.2 1,6 0,8
(М 7 ) (0,93) (0.75) (0,68) — (0,8) (0,4) (0,2)

Расц. 4 -6 9 2 -9 7 2 -3 9 2 -1 7 — 2 -5 5 1— 28 0-63,8

а б В Г Д е ж 3

$ В1-2-38. Выправка консолей при раскатке несущего 
троса поверху -

Нормами предусмотрена выправка консолей с несущим тросом 
после раскатки до положения, перпендикулярного оси пути.

С ое т а в  р а б о т ы
Выправка консоли до положения, перпендикулярного оси пу

ти, крюком (при работе с вышки дрезины Д М  или автомотрисы) 
или веревкой с привязыванием и отвязыванием ее (при работе с 
опоры).

Состав звена
Электролинейщик 5 разр.— I 

» 3  »  —  /

»  2  »  —  /

Нормы времени и расценки на 1 консоль

Места расположения опор

Условия работы
На прямой и на 
внешней стороне 

кривой, на внутрен
ней стороне кри

вой радиусом 
более 2000 м

На внутренней 
стороне кривой 

радиусом 2000 м 
и менее

С железобетонных опор 0,64 0.78 1
0 -4 8 0— 58,5

С вышки дрезины ДМ  или автомот 0,2 0,24 2
рисы 0 - 1 5 0 - 1 8

а б №
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$ В1-2-39. Установка фиксаторных кронштейнов на опорах 

С о е  т а в  р а б о т ы

Подъем кронштейна веревкой «удочкой» и крепление его на 
опоре двумя болтами.

Нормы времени и расценки на I фиксаторный кронштейн

Опоры

Состав звена электролинейщиков железобе металличе
тонные ские

4 разр.—  / Q.4 0.28
3 » - / 0— 29*8 0— 20,9

а б

$ В1-2-40. Монтаж фиксаторных стоек
Нормами предусмотрено крепление фиксаторных стоек на изо

гнутых и горизонтальных консолях, а также на жесткой попере
чине.

С о е т а в  р а б о т ы

1. Сборка фиксаторной стойки на земле. 2. Подъем стойки по
лиспастом и крепление ее к консоли болтами или к жесткой попере
чине —  крюковыми болтами.

Состав звена
Электролинейщик 4 разр.—  /

»  3 »  — 2
»  2 »  — 1

Нормы времени и расценки на I фиксаторную стойку

Фиксаторная стойка

Место установки стойки

на консоли на жесткой 
поперечине

Промежуточная и 2,3 1
1— 20 1 - 6 3

Переходная - 2.8

1 - 9 8

2

а б К9
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§ В1-2-41. Монтаж фиксаторов

Указания по применению норм

Нормами предусмотрено крепление фиксаторов к изолирован
ным и наклонным консолям, фиксаторным и консольным стойкам, 
фиксаторным кронштейнам и к нижним фиксирующим тросам.

При монтаже гибких фиксаторов на участках постоянного 
тока нормами учтено крепление к консоли, стойке или кронштейну 
изоляторов.

Армирование прямых и обратных фиксаторов изоляторами 
нормами не учтено и оплачивается по $ В1-2-64.

С о с т а в  р а б о т

При монтаже прямых и обратных фиксаторов 
1. Выправка консоли и закрепление плашки седла. 2. Крепле

ние косых струн к несущему тросу. 3. Крепление фиксатора к кон
соли, стойке или кронштейну и подвязывание его косыми струна
ми. 4. Закрепление фиксирующего зажима на контактном проводе.
5. Регулировка по отвесу и рейке зигзага контактного провода 
(при обратном фиксаторе на кривой —  с помощью полиспаста) 
и закрепление болтов фиксирующего зажима и стойки фиксатора.

При монтаже гибких фиксаторов 
1. Выправка консоли и закрепление плашки седла.2. Крепле

ние полосового фиксатора к контактному проводу. 3. Крепление 
фиксатора струной к консоли, стойке или кронштейну с регулиров
кой (при помощи полиспаста) по отвесу и рейке зигзага контакт
ного провода. 4. Подвязывание изолятора косой струной к седлу.

При монтаже полосовых станционных фиксаторов 
I. Установка на нижний фиксирующий трос зажима с ушком 

(при двойном контактном проводе —  крепление к зажиму детали 
для двух полосовых фиксаторов. 2. Крепление к зажиму полосо
вого фиксатора. 3. Закрепление фиксирующего зажима на кон
тактном проводе. 4. Установка косых струн с нижнего фиксирую
щего троса на верхний. 5. Регулировка по отвесу и рейке зигзага 
контактного провода и окончательное закрепление зажима на 
фиксирующем тросе.
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А. п о с то я н н ы й  ток
Т а б л и ц а  1

Нормы времени и расценки на 1 фиксатор

Одиночный контактный провод г — Двойной контактный провод

Фиксатор

Состав
звена

электроли
нейщиков

обратный обратный

Условия работы

прямой

на пря
мом уча
стке пути 
и на кри
вой ра
диусом 
более 

2000 м

на кри
вой ра
диусом 
2000 м 
и менее

гибкий
поло
совой

станци
онный

прямой

на пря- 
мом уча
стке пу
ти и на 
кривой 

радиусом 
более 

2000 м

на кри
вой ра
диусом 
2000 м 
и менее

гибкий
поло
совой

станци
онный

С дрезины 5 разр .—  1 0,63 0.71 и 0,74 0.42 0.82 0,91 1.4 0.93 0,62 1
3 »  - 2  
2 * —  1

0— 46,5 0— 52,4 0-81,1 0— 54,6 0— 31 0 -6 0 ,5 0-67,1 1— 03 0 -6 8 ,6 0— 45,7

Со съемной вышки 5 разр .—  / i. i 1-4 1,9 I , 1 0,57 I,2 1.6 2,2 1.3 0.8 2
4 *  —  1 
3 > —  / 
2 *  —  2

0— 81 1 -0 3 1 -4 0 0— 81 0— 42 0— 88,3 1— 18 1— 62 0— 05,7 0— 58,9



крепление 
фиксатора с 
дрезины 

Регул и- в 1.01 1.14 1,76 1.15 1.31 2,16 А
ровна зиг
за га  кон-

«ок 
но»

0— 78,5 0— 88,5 1— 36 0— 89,2 1— 01 1— 66

провода со вне J J S L 1.3 2,06 ___ ___ 1,33 1,56 2,46 — — Б
съемной
вышки.
В том числе:

«ок 
на»

0— 87,5 0— 98,6 1— 55 1— 01 1— 18 1— 84

Крепление фикса- 5 разр.— 1 0,44 0,46 0,46 ___ ___ 0,44 0,46 0,46 — — 3
тора с дрезины 4 » —  1 

3 »  —  /
0 -3 5 ,2 0— 36,8 0 -3 6 ,8 0— 35,2 0— 36,8 0 -3 6 ,8

Р е гу л и р о в  в 5 разр.— 1 0,57 0,68 1.3 — — 0,71 0,85 и — — 4
ка зигзага 
контактного 
провода со 
съемной 
вышки

«ок 
но»

4 » —  / 
3 »  —  / 
2 »  —  /

0 -4 3 ,3 0 -5 1 ,7 0— 98,8 0— 54 0—>64,6 1— 29

вне 5 разр  —  / 0.71 0,84 i.6 — — 0,89 и 2 — — 5
«ок 
на»

4 » — 1
3 » —  1 
2 *  - 2

0— 52,3 0— 61,8 1 — 18 0— 65,5 0— 81 1 -4 7

а б в г д е ж 3 и к К*

сл



СЛ Б ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК

Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки на 1 фиксатор

Условия работы
Состав звена 
электролиней

щиков

Фиксатор

прямой

обратный

гибкий
поло
совой

станци
онный

на прямом 
участке пути 
и на кривой 

радиусом 
более 

2000 м

на кривой 
радиусом 
2000 м и 

менее

С дрезины 5 разр.—  1 
3 »  — 2 
2 ж —  /

0.56 0,6 0.95 0.66 0.4 1
0— 41,3 0 -4 4 ,3 0-70,1 0 -4 8 ,7 0— 29,5

Со съемной вышки 5 разр .—  1 
4 »  —  1 
3 »  —  / 
2 »  — 2

0.92 i,i i,6 0.89 0.54 2
0— 67,7 0— 81 1 - 18 0 -65 ,5 0— 39,7

Крепление фиксатора с дрезины. Регу
лировка зигзага контактного провода 
со съемной вышки.

В том числе:

в «окно» — 0.82 0.92 1.46 — — А
0 -6 3 ,7 0 -7 1 ,4 1 —  12,4

вне «окна» — 0.93 1.07 L66 — — Б
0— 70,6 0— 81,1 1-24,5

Крепление фиксатора с дрезины 5 разр.—  / 
4 »  —  / 
3 »  —  /

0.34 0.36 0.36 — — 3
0— 27,2 0— 28,8 0— 28,8



Регулировка зигзага контактного про- в «окно» 5 разр.— J 0.48 0.56 1.1 4
вода со съемной вышки 4 »  —  / 

3 »  —  / 
2 »  —  /

0-36,5 0-42,6 0— 83,6

вне «окна» 5 разр.—  / 0,59 0.71 1.3 _ - 5
4 »  —  / 
3 »  — I  
2 »  —  2

0-43,4 0— 52,3 0— 95,7

а б в г д №

П р и м е ч а н и я :  1. Монтаж фиксатора с изолятором на консольной стойке оплачивать по гр «а», табл. 1.
2. При монтаже фиксаторов с распорными трубками добавлять на 1 фиксатор Н. вр. 0,37 чел.-ч, Расц. 0— 28,1 (ПР-1) для состава 

звена электролинейщиков
5 разр.—  /
4 » —  /
3 »  —  /
2 » — I

СП
сл



§ ВI >2-42. Регулировка цепной подвески

Нормами предусмотрена регулировка цепной подвески без 
установки фиксаторов. Работа выполняется со съемной вышки.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка на контактный провод струновых зажимов и кер- 
бовка струн (при регулировке подвески, смонтированной по
верху). 2. Регулировка контактного провода по высоте согласно 
монтажным таблицам со сдвижкой струн (при регулировке под
вески, смонтированной понизу, добавляется кербовка струн). 
3. Выправка выгибов контактного провода дубовым правилом и 
деревянным молотком, выкрутка провода, в необходимых слу
чаях.

Состав звена
Электролинейщик 5 разр . —  /  

» 4 »  —  /

а 3  »  — 1
»  2  »  — 2

Нормы времени н расценки на I км цепной подвески

Тип цепной подвески Контактный
провод

Регулировка подвески при монтаже

понизу с чер
новой регули

ровкой

поверху или 
комбиниро

ванным 
методом

Полукомпенсированная одиночный 19 24 1
13-98 17-66

двойной 27 33 2
19-87 24— 29

Компенсированная одиночный 27 36 3
19— 87 26-50

двойной 41 46 4
30— 18 33-86

а б №

П р и м е ч а н и е .  Нормами предусмотрено выполнение работ на прямом уча
стке пути и на кривых радиусом более 2000 м. При работе на кривых радиусом 
2000 м и менее Н. вр и Расц. графы «б» умножать на 1,2 (ПР-1)
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§ В1-2-43. Регулировка ромбовидной цепной подвески

Нормой предусмотрена регулировка ромбовидной цепной под
вески без установки фиксаторов.

Работа выполняется со съемной вышки.

С о с т а в  р а б о т ы
1. Установка на контактный провод струновых зажимов и кер- 

бовка струн. 2. Крепление соединительных уголков с установкой 
на контактный провод фиксирующих зажимов и кербовкой струн.
3. Выправка и выкрутка контактного провода.

Норма времени н расценка на 1 км цепной подвески

Состав звена электролинейщиков Н вр Расц.

5 разр —  1 42 3 0 -1 6
3 * —  2
2 » - 2

$ В1-2-44. Установка седловых вкладышей

Нормами предусмотрена установка седловых вкладышей пос
ле вытяжки и анкеровки алюминиевых и сталеалюминиевых про
водов.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Выправка кронштейна. 2. Приподнимание провода «удоч
кой» через блок, подвешенный к кронштейну. 3. Закладывание в 
седло вкладыша и: провода. 4. Закрепление провода в седле.

Нормы времени и расценки на I кронштейн

Состав эвена 
электролинейщиков

Количество проводов на кронштейне

1 2 3 4

4 разр —  / 0,3 0.46 0.62 0.78
3 * — / 0 -2 2 ,4 0 -3 4 ,3 0 -4 6 ,2 0 -5 8 ,1

а б в г
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$ В1-2-45. Монтаж фиксаторов ромбовидной цепной подвески

В нормах предусмотрено крепление фиксаторов к изолирован
ным и прямым наклонным консолям, фиксаторным и консольным 
стойкам, фиксаторным кронштейнам и к нижним фиксирующим 
тросам.

Армирование фиксаторов изоляторами в нормах не учтено и 
оплачивается по $ В1-2-64.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Выправка консоли и закрепление плашки седла. 2. Крепле
ние косых струн к несущему тросу. 3. Крепление основного уголка 
фиксатора к консоли, стойке или кронштейну и подвязывание его 
косыми струнами. 4. Закрепление фиксирующих зажимов допол
нительных фиксаторов на контактных проводах. 5. Регулировка 
по отвесу и рейке зигзагов контактных проводов и закрепление 
стоек дополнительных фиксаторов крюковыми болтами.

Нормы времени и расценки на I ф иксатор

Условия работы
Состав эвена 

электролн- 
нейшиков

Н вр Расц. №

Со съемной вышки 5 разр.—  / 
3 »  — 2 
2 »  — 2

2,1 1 -5 1
1

Крепление фиксаторов с дрезины. 
Регулировка зигзагов контактных 
проводов со съемной вышки 

В том числе:

1,63 1— 22,2 А

Крепление фиксатора с дрезины 5 разр —  / 
4 »  -  / 
3 »  —  1

0,63 0-50,4 2

Регулировка зигзагов контактных 
проводов со съемной вышки

5 разр —  / 
3 »  - 2  
2 » - 2

1 0-71,8 3
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ГЛАВА 4. МОНТАЖ  СОПРЯЖ ЕНИЙ АНКЕРНЫ Х УЧАСТКОВ, 
ВОЗДУШНЫ Х СТРЕЛОК, СЕКЦИО ННЫ Х ИЗОЛЯТОРОВ, РАЗРЯДНИКОВ

$ В1-2-46. Монтаж шлейфов на трехпролетных сопряжениях 
анкерных участков

С о с т а в  р а б о т ы

1. Заготовка на базе троса для шлейфа. 2. Раскатка троса 
между анкерными опорами вручную на земле. 3. Установка на 
тросе струновых зажнмов со струнами. 4. Сборка анкерных уст
ройств. 5. Заделка одного конца троса в клиновой зажим, крепле
ние его к анкерному устройству. 6. Подъем и крепление анкерного 
устройства на опоре. 7. Подъем троса на переходных опорах и ук
ладка в седла. 8. Соединение у переходных опор несущего троса с 
тросом шлейфа соединительными зажимами. 9. Вытяжка троса 
шлейфа полиспастом, заделка второго конца в клиновой зажим и 
крепление его к анкерному устройству. 10. Крепление анкерного 
устройства на опоре. 11. Закрепление соединительных зажимов.

Норма времени и расценка на I шлейф

Состав звена электролинейщиков Н вр Расц.

5 разр.—  / 11,5 8— 46
4 » —  /
3 » —  /
2 » - 2

§ В1-2-47. Монтаж сопряжений анкерных участков

Нормами предусмотрен монтаж и регулировка сопряжений 
анкерных участков компенсированной и полукомпенсированной 
цепной подвески контактной сети переменного и постоянного 
тока.

Работа выполняется со съемной вышки.
Армирование фиксаторов изоляторами нормами не учтено и 

оплачивается по $ В 1-2-64.

С о с т а в  р а б о т ы

I. При монтаже сопряжений с секционированием —  врезка в 
несущий трос гирлянд изоляторов и планок; крепление к планкам 
коромысел; врезка изоляторов в контактный провод (крепление 
гирлянды и провода к коромыслу). 2. Установка струновых зажи-
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мов на контактный провод. Выкрутка и выправка контактного 
провода, черновая регулировка его по высоте. 3. Монтаж фикса
торов на переходных и анкерных опорах. 4. Окончательная регу
лировка цепной подвески в пролетах сопряжения, в половине 
смежных с анкерными опорами пролетах, а также анкеровочных 
ветвей, сдвижка струн и фиксирующих зажимов в соответствии 
с монтажной таблицей. 5. Монтаж электрических соединителей.

Состав звена
Электролинейщик 6 разр . —  /

» 4 » —  /

»  3  »  —  2
»  2 »  —  /

Нормы времени и расценки на I сопряжение

Место расположения опор

Сопряжение Контактный
провод

на прямом уча
стке пути и на 
кривой радиу

сом более 
2000 м

на кривой 
радиусом 
2000 м и 

менее

Трехпролетное без секцио одиночный 24 28 1
нирования 18-67 21-78

двойной 34.5 40.5 2
26-84 31-51

с секциони одиночный 41.5 64 3
рованием 32— 29 49— 79

двойной 55 85 4
42— 79 66— 13

Четырехпролетное с секциони* двойной 62 95 5
рованнем 48— 24 73— 91

Пятипролетное с нейтральной одиночный 80 123 6
вставкой 62-24 95-69

а б №

П р и м е ч а н и е .  При монтаже сопряжения по схеме плавки гололеда добав
лять на врезку в струны антенных изоляторов в одном пролете Н. вр 0,76 чел -ч, 
Расц. 0-59,1 (ПР-1).
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§ В1-2-48. Монтаж фиксирующих оттяжек

Работа выполняется со съемной вышки.
Нормами учтена возможность замены гирлянды изоляторов 

П-4,5 стержневым изолятором.

С о с т а в  р а б о т ы

I. Установка фиксаторного кронштейна на опоре. 2. Заготовка 
на земле троса фиксирующей оттяжки, армирование оттяжки 
гирляндой до 3 изоляторов. 3. Крепление к фиксаторному крон
штейну гирлянды изоляторов. 4. Крепление полосового фиксатора 
к тросу оттяжки. 5. Установка фиксирующего зажима на кон
тактном проводе. 6. Оттягивание полиспастом или веревкой кон
тактного провода и несущего троса. 7. Крепление фиксатора 
струной к несущему тросу. 8. Регулировка цепной подвески в 
пролете расположения фиксирующей оттяжки.

Состав звена
Электролинейщик 6 разр . — /

» 4 » — /
»  3  »  —  /
» 2 » —2

Нормы времени и расценки на I оттяжку

Контактный
провод

Количество ветвей цепной 
подвески

Добавлять на 
каждую ветвь 
цепной под* 
вески сверх 

трех1 2 3

Одиночный 2,9 3,7 5,8 2.2 I
2— 22 2— 83 4— 44 1-69

Двойной 3 3.9 6,1 2.4 2
2— 30 2-99 4— 67 1-84

а б в г №

П р и м е ч а н и я :  I. При пересечении нефикс-ируемых ветвей цепной подвески 
на каждый пересекаемый путь добавлять Н. вр. 0,1 чел.-ч, Расц. 0— 07,7 (ПР-1).

2. На каждую дополнительно установленную в фиксирующую оттяжку гир
лянду изоляторов с оттягиванием тросиком и закреплением за несущий трос 
добавлять Н. вр 0,47 чел -ч, Расц. 0— 36 (ПР-2).

3. На переброску фиксирующей оттяжки через каждый путь, занятый под
вижным составом, добавлять Н. вр. 0,19 чел.-ч, Расц. 0— 14,0 (ПР-3).
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$ В1-2-49. Монтаж воздушных стрелок

Работа выполняется со съемной вышки.

С о с т а в  р а б о т ы

I. Установка на опорах или на нижних фиксирующих тросах, 
примыкающих непосредственно к пролету с воздушной стрелкой, 
фиксаторов с регулировкой зигзагов контактных проводов. 2. Мон
таж фиксирующей оттяжки при наличии фиксирующей опоры 
с установкой фиксатора, закреплением и регулировкой несущих 
тросов и контактных проводов. 3. Установка крестовых накладок.
4. Регулировка цепной подвески в пределах пролетов, примыка
ющих к стрелке. 5. Регулировка приемных ветвей цепной подвески 
с установкой струн в требуемое положение в местах приема 
пантографа. 6. Установка продольного электрического соедини
теля. 7. Выправка изгибов и выкрутка контактных проводов.

Состав звена
Электролинейщик 6 разр.— /

» 4 » — /

»  3  »  — 2
»  2 »  — 1

Нормы времени и расценки на I стрелку или стрелочный переход

Тип воздушной стрелки

Пересечение одиноч
ного контактного 

провода с контактным 
проводом

ОДИНОЧНЫМ ДВОЙНЫМ

Фиксированная на промежуточной опоре 13
10— 11

15
11-67

1

Фиксированная на специальной фиксирующей 
опоре

16
12-45

20,5
15-95

2

Две сопряженные воздушные стрелки (стрелоч
ный переход) при фиксации одной на промежу
точной опоре, второй —  на специальной фикси
рующей опоре

25
10— 45

29
22-56

3

а б №

П р и м е ч а н и е  Нормами предусмотрено пересечение двух одиночных кон
тактных проводов и одиночного контактного провода с двойным При пересечении 
двух двойных контактных проводов Н. вр и Расц. графы «а» умножать на 
1.5 (ПР-1).
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$ В1-2-50. Монтаж секционных изоляторов

Работа выполняется со съемной вышки.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Подготовка вспомогательных ветвей из кусков контактного 
провода. 2. Сборка конструкции изолятора. 3. Ослабление натяже
ния контактного провода полиспастом. 4. Врезка секционного 
изолятора с креплением распорок и дополнительных ветвей к 
контактному, проводу. 5. Регулировка натяжения ветвей контакт
ного провода. 6 . Ослабление натяжения несущего троса полис
пастом. 7. Врезка в несущий трос изоляторов. 8 . Установка струн.
9. Регулировка высоты контактного провода в пролете распо
ложения секционного изолятора и в прилегающих пролетах.
10. Правка и выкрутка контактного провода.

Норма времени и расценка на I секционный нзОлятор (комплект)

Состав звена 
электролиней ши ков Тип изолятора Одиночный кон

тактный провод

6 р а зр — 1 Малогабаритный, 9,9
4 *  — 1 •переменного тока 7— 70
3 »  - 2
2 »  — /

$ BI-2-51. Врезка изоляторов

Нормами предусмотрена врезка гирлянды изоляторов (до 
3 шт.) или стержневого изолятора в контактный провод, в не
сущий или нижний фиксирующий тросы.

С о с т а в  р а б о т ы

I. Ослабление натяжения троса или провода полнспастом. 
2. Разрезание троса или провода. 3. Заделка концов контактного 
провода, стального или биметаллического троса в клиновые за
жимы, медного троса —  в вилочные коуши и трубчатые соедините
ли. 4. Крепление концов троса или провода к изоляторам (при 
врезке изоляторов в двойной контактный провод клиновые зажимы 
крепят к коромыслу, а коромысло —  к изолятору). 5. При врез
ке изоляторов в контактный провод —  установка струн с не
сущего троса на контактный провод с двух сторон изоляторов.
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Т а б л и ц а  1

Состав звена

Профессия и разряд рабочих

Врезка изоляторов в трос или провод

натянутый

свободно 
лежащий 
на землесо съемной 

вышки

с вышки дре
зины ДМ или 
автомотрисы

Электролинейщик 5 разр . 1 1 _
» 4 » 1 1 1
» 3 * 1 1 1
» 2 » 2 1 —

Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки на I врезку

Трос Контактный провод

Врезка изоляторов в трос 
или провод стальной 

или би
металли

ческий

медный одиноч
ный

двойной

Натянутый со съемной 3.2 4.3 2.9 5 1
вышки 2— 36 3 -1 6 2— 13 3 -6 8

с вышки дрезины М 2,4 1.7 _ 2
Д М  или автомот

рисы
1 -0 6 1 -8 2 1 -2 9

Свободно лежащий на земле 0.7 0,87 1.3 2 3
0 -5 2 ,2 0 -6 4 ,8 0 -9 6 ,9 1 -4 9

а б в г №

§ В1-2-52. Монтаж рогового разрядника

С о с т а в  р а б о т н

I. Сборка конструкции разрядника. 2 . Подъем разрядника 
и закрепление его на опоре или жесткой поперечине. 3. Крепление 
дугогасительных рогов к изоляторам. 4. Регулировка и проверка 
по шаблону дугогасительных рогов разрядника и пробивных 
промежутков. 5. Подготовка электрического соединителя и под
ключение к разряднику. 6 . Установка на несущий трос хомутового 
зажима с изолятором П-4,5 и крепление к нему соединителя
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ггри помощи держателя проводов. 7. Крепление электрического 
соединителя к несущему тросу и контактному проводу с зачисткой 
контактных поверхностей зажимов и проводов.

Норма времени и расценка на 1 разрядник

Состав звена электролинейщиков Н вр Расц.

4 разр.— 2
3 »  - 2 3.4 2— 46
2 »  - /

§ В I-2-53. Монтаж разъединителей

Нормами предусмотрен монтаж двухполюсных секционных 
разъединителей контактной сети постоянного и переменного тока 
на железобетонных и металлических опорах с использованием 
съемной вышки.

Прокладка и подключение кабеля дистанционного управления 
нормами не учтены и оплачиваются по Е23, вып. 4  и 7.

С о с т а в  р а б о т ы

1. Установка на опоре кронштейна для подвески изоляторов. 
2. Сборка и установка кронштейна для разъединителя. 3. Уста
новка и крепление разъединителя. 4. Сборка и установка опорного 
изолятора. 5. Установка кронштейна для привода. 6 . Крепление 
привода к кронштейну. 7. Крепление вала к тяге разъединителя 
и приводу. 8 . Регулировка включения и выключения разъедини
теля. 9. Установка и регулировка рогов разъединителя. 10. Смаз
ка вала привода и контактов разъединителя. 11. Заготовка шлей
фов из медного провода с наложением бандажей. 12. Сборка 
изоляторов с седлами и зажимами, подвеска их к кронштейну 
и несущему тросу. 13. Подъем шлейфов, закрепление проводов в 
седлах. 14. Крепление шлейфа к опорному изолятору. 15. Присое
динение проводов к несущим тросам. 16. Присоединение проводов 
к зажимам разъединителя. 17. Установка электрических соеди
нителей с несущего троса на контактный провод. 18. Установка 
электрического соединителя усиливающего провода и несущего 
троса.

Состав звена
Электролинейщик 5 разр.— /

4 »  — 2
3 »  —  /

» 2 »  — /
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Нормы времени и расценки на I разъединитель

Наименование работ

Число проводов в шлейфе

2 3 4 5

Монтаж разъедините
ля с приводом 

В том числе.

ручным 20,7 23 25 27,5 А
15-86 17-62 19-15 21-07

моторным 21,7 24 26 28,5 Б
16— 62 18-38 19— 92 21-83

Уста новка и регул и- 
ровка разъединителя 
с приводом

ручным 13 1

9-96

моторным 14 2

10-72

Подключение разъединителя , 7.7 1 0 1 2 14,5 3
5 -90 7 -6 6 9 -1 9 1 1 - 1 1

а б в Г №

П р и м е ч а н и я :  1. Нормами предусмотрено подключение разъединителя 
к цепной подвеске ближайшего пути. При подключении разъединителя к цепной 
подвеске каждого следующего пути добавлять на I разъединитель Н. вр и Расц. 
в зависимости от количества проводов в шлейфе.

Число проводов в шлейфе

2 3 4 5

3 * 4  /пп i\
• Л г < п р -2>2— 99

4.4 /пп о\ 4.9 /rip
2 - « 0 (ПР 0 3 _37(П Р З ) з = ^ П Р4)

а б В Г

2. При монтаже проводов по схеме плавки гололеда добавлять на 1 разъедини
тель Н. вр. 3,2 чел.-ч, Расц. 2— 45 (П Р -5 ).
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ГЛАВА 5. МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ С ОЕДИ Н И ТЕЛЕЙ , 
ОБВОДОВ И ЗАЗЕМ ЛЕНИЙ

$ В1-2-54. Монтаж электрических соединителей

Монтаж электрического соединителя с усиливающего провода 
на несущий трос и контактный провод предусмотрен со съемной 
вышки.

С о с т а в  р а б о т

При монтаже электрического соединителя с несущего троса 
на контактный провод

I. Зачистка наждачной бумагой контактных поверхностей 
несущего троса и контактного провода. 2. Крепление конца сое
динителя к несущему тросу соединительным зажимом. 3. За
вивка соединителя в спираль из трех витков. 4. Присоединение 
второго конца соединителя питающими зажимами к контактным 
проводам. 5. Бандажирование троса соединителя и отрезка лиш
него конца.

При монтаже электрического соединителя с усиливающего 
провода на несущий трос и контактный провод

1. Зачистка наждачной бумагой контактных поверхностей 
несущего троса, контактного и усиливающего проводов. 2. Кре
пление конца соединителя к контактному проводу питающим 
зажимом. 3. Завивка соединителя в спираль из трех витков. 
4. Крепление электрического соединителя к несущему тросу сое
динительным зажимом. 5. Присоединение свободного конца элек
трического соединителя к усиливающему проводу переходным 
зажимом. 6. Смазка вазелином места присоединения на уси
ливающем проводе и алюминиевой части зажима.

Нормы времени и расценки на I соединитель

Состав звена 
электроли
ней ти к о в

Контактный провод

Электрический соединитель
одиночный двойной

С несущего с земли 4 разр.— / 0,38 0,52 1

троса на КОН-
тяктмыЙ ППОПАП

3 »  — I 0— 28,3 0— 38,7
ICIIWIlDIrl 11 |у\/ОиД
при работе со съемной 5 разр — / 1 . 2 1.5 2

вышки 4 » —1 
3 » —  1 
2 »  —  2

0-88,3 1 - 1 0

С усиливающего провода на не То же 1.9 2.4 3
сущий трос и контактный провод 1-40 1-77

а б №
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$ В1-2-55. Монтаж электрических обводов

Нормами предусмотрен монтаж обводов на линиях ДПР, 
электропередачи и питающих линиях.

Установка кронштейнов нормами не учтена и оплачивается 
по § В1-2-12.

С о с т а в  р а б о т ы

1 . Бандажирование провода, отрезка лишних концов. 2 . За
чистка контактных поверхностей в местах соединения. 3. Вставка 
концов в трубчатый соединитель и опрессовка соединителя. 4. За
кладывание провода в седло с установкой седлового вкладыша 
(при монтаже ЛЭ П  —  подвеска двух подвесных и установка 
одного штыревого изоляторов).

Нормы времени и расценки на I обвод

Состав звена 
электроли- 
нейщн ков

Количество проводов в линии

1 2 3 4 5

5 разр.— t 0,67. 1,2 1.7 2,3 2,8
3 » - 2 0— 51,6 0 -9 2 ,4 1 -3 1 1 -7 7 2 - 1 6

а б в г Д

$ В1-2-56. Монтаж электрического обвода с усиливающего провода 
на анкерный отход несущего троса и контактного провода

Работа выполняется со съемной вышки.
Установка кронштейна в нормах не учтена и оплачивается 

по § B1-2-I2.

С о с т а в  р а б о т ы

I. Зачистка контактных поверхностей проводов и тросов в 
местах соединения. 2. Крепление электрического соединителя к 
контактному проводу и несущему тросу анкеруемой ветви цепной 
подвески. 3. Завивка соединителя в спираль из 3-х витков.
4. Присоединение свободного конца соединителя к усиливающему 
проводу переходным зажимом. 5. Закладка обвода в седло или 
крепление к несущему тросу рабочей ветви цепной подвески.
6 . Отрезка лишнего конца соединителя. 7. Смазка вазелином 
места присоединения на усиливающем проводе и алюминиевой 
части зажима.
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Нормы времени и расценки на I обвод

Состав звена 
электроли- 
нейтиков

Контактный провод
Добавлять на каждый 
провод в соединителеодиночный | двойной

Количеств* 
в соед»

э проводов 
(Интеле

свыше дву 
тактном

х при кон- 
проводе

один два один два одиночном двойном

5 разр — / 
4 »  - /  
3 * - i  
2 > — 2

3,4 4,6 4,5 6 i ti с е
2-50 3-39 3-31 4— 42 0-81 1— 18

а б в Г д е

§ В1-2-57. М онтаж заземлений
С о с т  ав р а б о т ы

I. Рытье траншеи и укладка полушпалы. 2. Крепление прутка 
или верхнего вывода закладного заземления к заземляемым кон
струкциям. 3. Присоединение прутка заземления к рельсу с крепле
нием к полушпале. 4. Привязывание прутка к железобетонной опо
ре в двух местах (с деревянными подкладками) и установка хомута 
искрового промежутка с креплением к нему прутка. 5. При зазем
лении жесткой поперечины: на одной стойке —  крепление заземля
емых конструкций к прутку заземления с присоединением к рельсу, 
на второй стойке —  соединение заземляемых конструкций с жест
кой поперечиной.

Состав звена
Электролинейщик 4 разр . — /

* 3  »  — 1

Нормы времени и расценки на 1 заземление

Заземление без искрового промежутка

Тип
опор

Опоры Жесткие
поперечины Добав

лять на
Разряд
ник или 
секци
онныйЖелезобетонные

без за
кладного 

зазем
ления

один 
искро

вой про
межутокс заклад

ным за
земле
нием

без за
кладного 
зазем
ления

метал
личес

кие

с заклад
ным за
земле
нием

разъе
дини
тель

Про 0.92 1 .» •,4 с е 1

межу
точные

0-08.5 0 -8 2 0,45 1-04 1 —  19
0 . 2 2

0— 33,5 0-14.9 1 -4 9
Анкер 1 , 2 1.4 1.9 2 2

ные (Г-89.4 1-04 1— 42 1 -4 9

а б В г д е ж №
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П р и м е ч а н и я :  1 ^лина части заземляющего провода от опоры до 
рельса принята до 5 м При длине провода более 0 м или при протаскивании его под 
желез одорожны.\'И путями добавлять на каждые дополнительные 5 м провода или 
на каждый пересекаемый куть И. вр. 0 , 1  чел. ч, *-«сц. 0— 07,5 (ПР* 1 ).

2 Нормами предусмотрено до 3 подключений на опоре. При количестве 
подключений свыше трех на каждое дополните..ьное подключение добавлять 
Н вр. 0,2 чел -ч, гаси. 0— 14,9 (П Р -2 )

3. На распиливание и раскалывание одной шпалы принимать Н вр. 0,27 чел.-ч, 
Расц. 0— 18,1 (П Р -3 ) при составе звена электролиней ши ков 3 разр.— ; 2 разр.—  1

4 Заземление опор железнодорожных и пешеходных мостов, путепроводов 
норм, ровать: при железобетонных или каменных опорах мостов -  по разновид
ности «26», при стальных опорах — по графе «в».

§ В 1-2-58. М онтаж  группового заземления 
Указания по применению норм

Раскатка провода заземления нормами не учтена и опла
чивается:

при раскатке в «окно» с прошивкой опор —  но § B I-2 -I8 . 
строка I;
при раскатке «с ноля» в р \ч н \ю  или автомашиной —  но 
§ B 1-2-I9

Врезка изоляторов секционирования в провод заземления нор
мами не учтена и оплачивается по § В 1-2-51. Нормами преду
смотрено соединение заземляющего провода с рельсом через 
каждые 600 м на участках постоянного тока и через 400 м 
на участках переменного тока.

Сое т а в  р а б о т ы
1. Подвеска на опорах седел .с креплением скобы на метал

лической опоре крюковым болтом, на железобетонной -  к болту 
закладной детали или хомуту. 2. Установка хомутов или крепи
тельных уголков для анкеровки заземляющего провода. 3. Заделка 
в начале участка конца провода в клиновой зажим и крепление 
его к хомуту или уголку. 4. Установка на опорах с разрядниками 
кронштейнов с подвеской на них бугеля с изолятором и седлом.
5. Подъем провода в седла. 6. Вытяжка провода полиспастом 
в конце участка,-заделка в клиновой зажим и крепление к хомуту 
или уголку. 7. Выправка седел, закрепление в них проводов. 
8. Крепление соединительных прутков к заземляемым конструк
циям и к заземляющему проводу! 9. М онтаж  заземляющих спус
ков: рытье траншеи и укладка полушпалы, крепление спусков 
к проводу, привязывание их к железобетонной опоре (с де
ревянными прокладками), присоединение к рельсу, крепление к 
пол \'ш пале

Сбегав звена
Электро.шнеищик о разр.— /

» - / » —  /

» 3 » —  /

» 2 » — 2
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Нормы времени и расценки на I км

Наименование работ
Опоры

железо
бетонные

металли
ческие

Монтаж группового заземления 
на участках

В том числе:

постоянного
тока

20,5 15,5 А
15— 08 11— 40

переменного
тока

19,6 16,3 Б
14— 42 12— 99

Жесткая анкеровка заземляющего провода 1 . 8 1

-32

Крепление соединительных прутков, подвеска за
земляющего провода

15 1 2 2
11-04 8— 83

Монтаж заземляющих спусков 
на участках

постоянного
тока

3,7 1.7 3
2 -72 1— 25

переменного
тока

2 , 8 2.5 4
2 -0 6 1-84

а б №

П р и м е ч а н и я :  1. При присоединении заземляющего спуска к дроссель- 
трансформатору добавлять Н. вр. U  чел.-ч, Расц. 0— 81 (ПР*1).

2. Нормами строки 2 предусмотрено до 3 подключений на опоре. При 
количестве подключений свыше 3 на каждое дополнительное подключение до
бавлять Н. вр. 0,2 чел.-ч, Расц. 0— 14,7 (ПР-2).

3 На распиливание и раскалывание одной шпалы принимать Н вр. 0,27 чел.-ч, 
Расц. 0— 18,1 (ПР-3) при составе звена злектролинейшиков 3 разр.— 1 , 2 разр — 1

4 При креплении седел к специально установленным хомутам Н. вр. и Расц. 
разновидности «2а» умножать на 1,2 (ПР-4)

Г Л А В А  6. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

§ В 1-2-59. Монтаж волноводного провода на опорах 
контактной сети

Нормами предусмотрен монтаж волноводного провода на же
лезобетонных опорах с раскаткой провода волновода вручную.
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Т а б л и ц а  1

Состав звена

Профессия и разряд рабочих Установка
кронштейна

Раскатка
провода

Подъем 
и вязка 
провода

Электролинейщик 4 разр. 1 1 1
»  3 » 1 2 1
»  2 » — 2 —

Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки на измерители, 
указанные в таблице

Состав работ Измеритель Н вр Расц. №

Установка кронштейна 
1. Армирование кронштейна изолятором. 
2 Подъем и крепление кронштейна на 
опоре

1 кронш
тейн

0,63 0— 46,9 1

Раскатка провода
1 Подготовка бухты и закрепление ее на 
тамбуре 2. Раскатка провода. 3. Стыков
ка. 4 Вытяжка и анкеровка провода

1 км 4.9 3 - 4 0 2

Подъем и вязка провода 
1 Подъем провода «удочкой» на кронш
тейн 2. Закрепление провода на изоля
торе

1 опора 0,23 0 -1 7 ,1 3

П р и м е ч а н и е .  Нормой времени строки 2 предусмотрена раскатка 1 км 
провода БМ-4 При раскатке провода БМ-6 Н вр и Расц. строки 2 умножать 
на 1,5 (ПР-1).

$ В 1-2-60. Связывание питающих или усиливающих проводов

Нормой предусмотрено связывание проводов в пучок через 
каждые 4 м.

Норма времени н расценка на 1 км

Состав звена
Состав работы электроли Н вр. Расц.

ней тиков

1. Заготовка вязок. 2 Раскладывание прово
дов 3 Связывание проводов в пучок

3 разр.— 1 
2 »  — 1

8 5 - 3 6
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§ B1-2-6I. Монтаж комплектных трансформаторных подстанций 
(КТП и КТПО)

А ПРИ УСТАНОВКЕ ПОДСТАНЦИИ КРАНОМ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 
ХОДУ (РАБОТА В «ОКНО»)

С о с т а в  р а б о т ы

1 . Строповка подстанции. 2. Установка подстанции на фунда
мент и расстроповка. 3. Переезд к следующему фундаменту 
с развозкой по местам двух сигналистов.

Состав звена
Электролинейщик 5 разр.— /

» 4 » — /
»  2 »  — 1

Т а б л и ц а  1

Нормы выработки и<1< (да в шт. установленных подстанций 
Нормы времени и расценки на I подстанцию

Показатели
Работ; 
женн< 

продол>

а на перегс 
остью до 1 
кнтельност

же протя*
0 км при 
и «окна», ч

Доба вл 
протяже! 

продол>

ять на кал 
жости свер 
кнтельност

<дые 10 км 
>х 10 км при 
и «окна», ч

до 1,5 до 2 свыше 2 до 1,5 до 2 свыше 2

Н выр. 
Н. вр.

Расц.

1,2
4,8

(К б )
3 - 7 4

2
3,9

(1,3)
3 — 04

2,7
3,3

( U )
2— 57

4,2
0 ,4 )

3 - 2 8

1.5
(0,5)
1 - 1 7

1,2
(0,4)

0 - 9 3 ,6

а б в г д е

Б. ПРИ ЗАК Р ЕП ЛЕН И И  И П О Д К Л Ю Ч Е Н И И  П О Д С ТА Н Ц И И  

С о с т а в  р а б о т ы
1 . Крепление каркаса к фундаменту болтами. 2 . Снятие де

ревянной обшивки изоляторов и осмотр оборудования. 3. Подго
товка прутков заземления, рытье траншей. 4. Прокладка и под
ключение прутков заземления, засыпка траншей. 5. Привязывание 
прутков к опоре и стойкам фундамента вязальной проволокой. 
6 . Установка хомута на опоре, монтаж шлейфа рабочего заземле
ния. 7. Монтаж шин. 8 . Установка на опоре кронштейна с 
гирляндой изоляторов или монтаж узла подвесного изолятора. 
9. Заготовка спусков и подключение КТП к линии одним спуском, 
КТПО — тремя спусками, с опрессованием зажимов. 10. Для 
КТПО —  крепление щита, рогового разрядника, изолятора за
земления.
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Состав звена
Электролинейщик 5 разр.—  /  

» 4 » —  /
»  2 »  —  /

Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки на I подстанцию

При подключении

Наименование работ
с лестницы с машины

МШТС-2А

Закрепление подстанции на фундаменте и под
ключение к линии

В том числе:

8 , 6

6 -7 1

7,9
6 - 1 6

А

Закрепление на фундаменте <

1 -
г
-56

1

Подключение к линии 6.6
5 - 1 5

5,9
4— 60

2

а б №

П р и м е ч а н и е .  При монтаже КТП с двумя спусками добавлять Н. вр. 1,3 
чел-ч, Расц. 1—01 (П Р - 1 ).

§ В 1-2-62. Сборка деревянных кронштейнов для Л Э П  6— 10 кВ

С о с т а в  р а бо т ы

1. Подбор комплекта деталей. 2. Крепление подкоса к верхнему 
кронштейну. 3. Крепление нижнего кронштейна к подкосу. 4. Ус
тановка соединительной штанги. 5. Установка штырей и ограни
чителя. 6. Укладка кронштейнов в штабель.

Электролинейщик 3 разр.

Нормы времени и расценки на I кронштейн

Количество изоляторов Н вр Расц. №

3 0,78 0 -5 4 ,6 1

6 0,9 0 - 6 3 2
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§ В1-2-63. Покрытие антикоррозийной смазкой стальных тросов

Состав звена
Электролинейщик 4 разр.—  1 

»  2 »  —  /

Нормы времени и расценки на 100 м троса

Состав работы Назначение троса Н вр. 
Расц. №

1. Подъем на трос. 2. Покрытие стального 
троса антикоррозийной смазкой со сдвиж
кой деталей и передвижением вдоль троса. 
3. Спуск с троса по окончании работы.

Несущий трос 2,1
1—50

1

Трос гибкой 
поперечины

2,5
1-79

2

$ В1-2-64. Армирование фиксаторов изоляторами

При армировании фиксаторов двумя фиксаторными изолято
рами нормами предусмотрено соединение их переходной деталью 
типа 95-к.

Состав звена
Электролинейщик 3 разр.—  / 

»  2 »  — I

Нормы времени и расценки на I фиксатор

Место работы Количество изоляторов

один два

В мастерских 0.1
0-06,7

0.24
0—16,1

1

На перегоне 0.13
0—08,7

0.33
0—22,1

2

а б №

$ В1-2-65. Заготовка поперечных несущих 
и фиксирующих тросов

С о с т а в  р а б о т ы
I. Отматывание с барабана, отмеривание необходимой длины 

и бандажирование троса. 2 . Перерезка троса. 3. Сматывание тро
са в бухту.

75



Состав звена
Электролинейщик 4 разр.—  /  

»  2 »  —  /

Нормы времени и расценки на I трос

Наименование
троса

Количество перекрываемых путей

3-4 5-6 7-8 9-11 12— 14 15— 18

Поперечный несу _ _ — 0,72 0,76 0,80 1
щий 0-51,5 0-54,3 0-57,2

Верхний или ниж 0,44 0,48 0,51 0,54 0,57 0,59 2
ний фиксирующий 0-31,5 0— 34t3 0— 36,5 0-38,6 0— 40,8 0— 42,2

а б в г д е №

§ В1-2-66. Изготовление струн, тросов средних анкеровок 
и электрических соединителей

А. ЗВЕНЬЕВЫЕ СТРУНЫ

Электролинейщик 3 разр.
Т а б л и ц а  I

Нормы времени и расценки на 100 струи

Состав работы Струны Н вр 
Расц. №

1 Разматывание и разметка проволоки 
2. Рубка проволоки. 3. Закрутка концов и 
соединение звеньев. 4. Вязка готовых 
струн в пучки

Однозвеньевые 0,43
0-30,1

1

Двухзвенье
вые

2,4
1-68

2

Трехзвеньевые 4,4
3-08

3

Четырех- 
звеньевые

6,4
4-48

4
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Б. СТРУНЫ РЕССОРНЫЕ, КОСЫЕ, ГИБКИХ ФИКСАТОРОВ 
И ГИБКИХ ПОПЕРЕЧИН, ТРОСЫ СРЕДНИХ АНКЕРОВОК, 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНИТЕЛИ

Состав звена
Электролинейщик 3 разр.—  /

* 2 »  —  1

Т а б л и ц а  2

Нормы времени и расценки на 1 шт.

Изделия Состав работ Н вр М*Расц.

Рессорные струны 1 Разматывание проволоки и замер 
необходимой длины. 2 . Рубка прово
локи 3 Закрутка петель на концах. 
4 Сматывание струны

0,14
0— 09,4

1

Струны косые, гибких 
фиксаторов и гибких 
поперечин

1 Разматывание проволоки и замер 
необходимой длины. 2. Рубка прово
локи

0 , 1

0-06,7
2

Тросы средних анке
ровок, электрические 
соединители

1 . Разматывание провода и замер 
необходимой длины. 2. Бандажирова- 
ние и перерезка провода. 3. Сматы
вание заготовленного троса или сое
динителя в бухту

0.28
0— 18,8

3

$ В1-2-67. Изготовление струбцин

Электролинейщик 3 разр.
Норма времени и расценка на I струбцину

Состав работы Н вр 
Расц.

1 . Разматывание троса и замер необходимой длины 2. Бандажи- 
рование и перерезка троса. 3. Закрутка концов в петли

0,33
0-23,1

§ В1-2-68. Погрузка барабанов на раскаточную 
платформу и выгрузка с нее

Нормами предусмотрена погрузка и выгрузка барабанов кра
нами с подкаткой барабанов к месту погрузки на расстояние до 
10 м.
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С о с т а в  р а б о т

При погрузке барабанов
I. Расшивка барабана. 2 . Установка оси и втулок в отверстие 

барабана. 3. Строповка барабана. 4. Подъем и установка его на 
козлы раскаточной платформы. 5. Закрепление оси барабана в 
гнездах козел. 6 . Расстроповка барабана.

При выгрузке барабанов
1 . Строповка барабана. 2. Освобождение оси барабана от 

креплений в гнездах козел. 3. Перенос барабана на землю. 4. Вы
таскивание оси и втулок из отверстий барабана. 5. Откатка бара
бана в сторону.

Нормы времени и расценки на I барабан

Состав звена электролинейщиков Погрузка Выгрузка

4 разр.— / 0,79 0,52
2 » —  1 0—56,5 0-37,2

а б
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