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РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ 
ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМКОСТЬЮ 1 0 0 0 0  м3
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РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ КМ РЕЗЕРВУАРА 
РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ КМ ПОНТОНА
Основание и фундаменты  к р е п е ж н ы е  у з л ы

ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА С ПОНТОНОМ ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА БЕЗ ПОНТОНА ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА МОНТАЖНЫХ РАБОТ МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА
ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА
ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
СМЕТЫ
ведомости потребности в мйтерияпях

ПРИМЕНЕННЫЕ ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 402-11-59 74 СТАЦИОНАРНАЯ УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРОВ ВЫСОКОКРАТНОЙ ПЕНЫ Г В П С-2000 Г В П С-600 Г В П С-200*
НА СТАЛЬНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРАХ ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ АЛЬБОМ IV,V.I 

( РАСПРОСТРАНЯЕТ КАЗАХСКИЙ ФИЛИАЛ Ц ИТП)

РАЗРАБОТАН
ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ 

* ЮЖГИПРОНЕ ^ТЕПРОВОД "
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА СР КОФМАН

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА А Д БАЛЬЗАК

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ УТВЕРЖДЕНЫ 
И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ МИННЕФТЕПРОМОМ 

ПРОТОКОЛ ОТ 16 UtOhR 1983 г.
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С о д е р ж а н и е  альбома. Емкость резерву яма iOOGO м*

д а т Н аи м е н о ван и е Стр.

Содержание 2

_ _______________________ _
Механическое, технологи ческое

оборудование

МЧ
—-------- ---- --------------------------- “------- ----------

Общие да иные. S

м-з ОборцдоВание резерВуара. Монтажный чертёж. 4

Оборудование резерВуара. Монтажный чертёж S

M-i Оборудование резерВуара. Монтажный чертёж. е

М-5 Узел приёма -  раздачи. & У 400; 2>и €00.

М онтажный чертёж. 7

м-s П а тр у б о к  -  Вентиляционны й ПВ-500.

Сборочный чертеж 3

H i Система размыва осадка Монтажный чертеж э

H-8 Састена размыва осадка. Узлы Детали. 10

Марна Наименование

Пожаротушение

ПЧ Общие данные И

Л-2 Оборудование резерв у ар а средствами.
пожаротушения при интенсивности I
о м  л/с, ms I /г

Л-3 Оборудование резерв у  ара средствами
пожаротушения при интенсивности.
0,03л/с, мЧ /з

I
I

*

1
1

Марна Наименование Стр. ,

Электротехническая часть. /У
Э-1 Молниезащита

11_
Ли том а т и к  а.

КЛ-1 Общие дойные.
1 мл-е Функциональная схема автоматизации. /6_

I м~з У ст а но В к а указателя уроВня. t?

УстаноВка сниженного пробоотборника. /€

. ИЛ-5 УстаноВка тер моиздеща те л я  и
сигнализатора уроВня. ______
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М-4 Общие данные
М-2 Оборудование резервуара. Монтажный чертеж.
М-3 Оборудование резервуара. Монтажный чертёж.
М-4 Оборудование резервуара. Монтажный чертеж.
М-5 Узел приема и раздачи  21ц boo, 2)у  600.

М онтажный чертёж.
М-6 П а тр уб о к  вентиляционны й ПВ-500

Сборочный чертёж.

м f Система роэмыВа осадка М онтаж ны й чер теж

м-9 Система ралмыВа осадка. Узлы Ъ е т о л и

В е д о м о с ть  основны х ком плектов рабочих ч е р те ж е й

Обозначение 1 Наименование Примечание

км Ноне тезки, и и железобетонные Лльбом Ш

т Конструкции металлические Ляьбомы!, 2

N Механическое, технологическое

оборудование Ляьбомы /у, i

ТС Теплоснабжение То же

П Пожаротуш ение »

Э Электротехническая часть //

НА Л в то м а ти к а а

ПНР Проект производства монтажныхгоШ Ляьбомы Ц, Нв

зс Заказные спецификации Лльбом W/

с Смети Лльбоп (X

Проект (выполнен с соблюдением действующих норм 
и пробил, соответствует нормам и правилом озрыВобезшс- 
нооти и лак агобезопасносги и обеспе чиВает безопасную 
эксплуатацию сооружения.

Главный инженер п р о е к т а Б а л ь з а к / .

4 -

Резервуар с понтоном предназначен для хранения нефти и нефтег

»
щтов с давлением наоыщенньтх паров от 2 *4, 33 * M r Па  /
ни р т .с т ./  до 5  к 4 ,33» 40* Па /500мм рт. с г /  и  температурой 

застывания ниже 0*С/бензинt Западно-Сибирские нефти и  др/>
Проект разработан взамен т.п. 704-4-63 соеласко пеану типового 

проектирования на 408/ го д , утвержденному Постановлением Госстроя 
сесР от 3 декабря 4080 л  J/*20$, раздел УП, п Складские здания и 
сооружения »

Чертежи резервуара разработаны институтом "ЦММороектстозькон- 
струкция ” проект производства монтажных надот-"Гипронсфтес/щмонтаж* 
оборудование -  п4джгипронеф те про вод.м

В  альбоме представлено оборудование резервуара с помпоном. 
Выбор оборудования произведен из условии обеспечения:
-  производительности приемо-раздаточных операции три скорости 

подъема/опускания/понтона на "плаву* до 6  м/час/б соответст
вии С ВСН 04-75/ ;

-  эксплуатации при температуре наружного воздуха ог-чО Ъ , до 
+во*С;

-  хранения нефтепродуктов с температурой до + 30°С.
Оборудование резервуара принято серийное, изготавливаемое заводами 

действующим ГОСТам.
Применение полного комплекта оборудования, предусмотренного 
екте, не является обязательным и решается при правя

эксплуатации.

Т е х н и к а  б е з о п а с н о с т и .
Эксплуатацию резервуаров производить в  соответствии с "Правилам и  
технической эксплуатации металлических резервуаров и инструкцией 
по их ремонту и  *Правилами технической эксплуатации нефтебаз" 
Размещение резервуаров 6 резервуарных парках для нефти и нефте- 

одуктов, а также р и с ^ о я н и я ^  между ними принимаются Зсоот-

по 

в  проекте,

!ТсУбии СО С Н й П  П-406-70.
Безопасная эксплуатация резервуара обеспечивается:
-  системой организационных и технических мероприятий, исключающих 

травмирование работающих и  воздействия на них вредных произ
водственных ф а к то р о в  i

-  внедрением автоматики, телемеханики и Л С У Т Л ;
-  наличием устройств для отвода статического электричества
-  м олниезащ итой резервуара ;  07 понтоыа;
-  стационарной установкой пеногенероторов для пенотзшения резервуара\
-  оборудованием системами стационарного охлаждения резервуара;
-  оснащением приборами измерения (ровня!с возможностью получения 

значений по месту и с дистанционной передачей/:
-  наличием сниженных пробоотборников типа ПСР-3-, 

оснащением сигнализаторам и аварийного уровня, термодат-
с и гт---------- ------чинами с и г н а л и з а ц и и ;

при привязке лроектв
зависимости от вида хранимых продуктов и условий

При заполнении порожнего резервуара производительность закачки 
ограничивается скоростью в  ПРУ не более 4м/с до момента заполнения 
конца загрузочной при бы.

Л  о момента понтон "  ча плаву” максимальная скорость подъема уров
ня жидкости в резервуара не должна превышать 2,5 м/час.

З а щ и т а  окруж ающей среды и техника безопасности 
Защита окружающей среды достигается комплексом мероприятии\ направ
ленных на предотвращение.утечем из резервуара и сокращение потерь 
иетЬти и нефтепродуктов пт испарения.

Предотвращение потерь от утечек достигается за  счёт:
-  поддержания полной технической исправности и герметичности 

резервуара;
-  оснащения резервуара соответствующим оборудованием и содер

жанием его в иегравном эксплуатационном состоянии/зодвижки, 
хлопушки, пробоотборник, уровнемер, люки, псноеенераторы, стаци
онарная система охлаждения, молниеприемники и т. d/i

-  наличие ограничителя уровня для предотвращения перелива 
нефти и нефтепродуктов из резервуара;

-  проведением систематического контроля герметичности  

клапанов, сальников, фланцевых соединении\ .
-  установкой резервуара с этилированным бензином на сплош

ном бетонном ф ун да м ен те ;
Сокращение потерь о т  испарения неф ти  и  нефтепродуктов 
д ости гае тся  за  с ч ё т :
-  наличия понтона, применение которого сокращ ает потери 

о т  испарения на 80-65%  >
-  окраски наружной поверхности резервуара лучеотражающи- 

ми светлым и красками.

пожарной
-  возможностью проветривания и дегазации резервуара на период 

ремонта путем открытия лю ков- лазов на боковой поверхности 
и крыш е/ или  пон mu не/.
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Привязан

IfS ТП 7D4-1-170 8V М
Резснёиар стальной вертикаль
ный цилиндрический для нефти и 
нефтепро динго в емкостью То ООО м

Общие данные.
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i  У ton 4- между осью ле с тн и ц ы  и ссью патрубков  

привно-раздаточны х определяется про привязке 

про е кта ; при с т о п  необходима соблю дать у с л о 

вие диаметрально  * прстиВополсжъозо размещения 

лю коВ -лсзоВ  д J  пенсе а лю к о в  световы х.

£ У с та н о в к у  ноаниепраеннипав см отри  част ь Э.

т п  7 D  4 - t - m m

m
Т

Резердзар спяльно^ Ьемтшхслс
ныи цм ин& ищ хш / с м н ш и  о  \ о I 
и нефтепеоозкпгоъ енмоспюЮсооп \ d  I

М о н т а ж и ^  ^ ч е р т е ж .
7ЩшШ епроп  
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Вид Е  наверните, лист {  
Mi'S

Жарка
поз. Обозначение I Наименование Ш

Мааса
ед,нс

Приме
чание

Переменные данные
. . ....1 . . . : '

Производитель ность приема- раздаточных
on ем ани и 1 4р& -2200*Ч ч

30 Узел приема-раздачи fyfa 2 759.0 Ли стб
31 Патрубок монтажныййузх / 70.0 Альбом.1
зг Патрубок вентиляционные

/78-500 / 73.8 Лист 6
35 Огневой предохранитель

0/1-500 / /20,0
3k ГО С Т 7798-70 * Б о л т  /420*85.58.03 32 0,260
35 ГОСТ 5913-70* д а й к а  M20.S.09 32 0.062
38 ГОСТ Н371-78 Ш айба 20.08.09 32 0,022
37 ГОСТ 15180-70 Прокладка H-soo-s.s 2 0,170

Л в& и & Ы и ш ш и гь прием о -  р я з д а тч н iOL
операиш 5*00-3 800 м3/ч

30 Узел приема-раздачиБчвй 2 1199,5 Л и ст 5
3t Патрубок монтажныйJOusa. 2 70,0 Альбом!
32 Патрубок Вентиляционнш

ПВ-500 2 78,0 Лист 6
35 Огневой предохранитель .

ОЛ-500 2 120,0

St ГОСТ 779S-70* Б о л т  М20*65.58.09 et 0,280
35 ГОСТ 5315-70* д а й к а  М20.5.09 ei 0,062

38 ГОСТ г'371-78 Ш а й б а  20.0209 et 0,022

37 ГОСТ 15160-70 Прокладка Л -500-2,5 4 0,170

1. Расположение оборудования на резервуаре принято 
В соответствии с ВСН-01-75 Миннефтехимпмома. 

г. При монтаже оборудования руководствоваться техни
ческой документацией заводов- изготовителей и 
СИ и П Ш. 31-72. -  -

"7/арка
Поз. О бозначени е Н а и м е н о в а н и е Бол

Масса
сд,кг.

Приме
чание

/ Люк- поз1 пояса АЛ 500-1
Я  и 500 2 1561 Альбом/

2 Люк-лаз Й пояса стенкиЦБь 1 Щ О Альбом/}

3 Аюк-лаз оВальний Ш*900 / L 365,0 Альбом!
4 Люк монтажный 7)у  fООО 1 210,0 Альбом/

5 Люк пробоотборника пор-э 1 52.0 Альбом]!
е ГО С Т3590-79’' Люк световой АС-050. fySX k 50,5
7 ГОСТ 16133-80 Люк замерный АЗ - 150 i 6,5
6 Патрубок монтажный ЬцШ 1 22,0 Альбом Т

У Патрубок замерного люкаЯ̂ / <1,0 Альбом Т
10 Патрубок для зачистки ПуС50 / 8k,0 Альбом!
// Патрубок для СУС- ft и 1 /0,0 Альбом ] [

12 З И Л 2 -1 6 Задвижка Яц250) °ц16
с ответными ((танцами

• и деталями крепежа. / 238,0
/Л Указатель чроВн я УДУ-10 /_ -

И Термо извещатель ТРЗ-с 3 — Учтено
15 Бобышка БМЗО* 1,5-55 I . _ _ r„ J _  _

16 Первичный преобразоВа- части
тель сигнал изатоеаСУСй - п̂роекта

17 384-118-74 Б:бышка М27* 1,5- 55 2 - БЛ

18 Термометр У -2 1 -
19 З Б Ч -З -7 5 Бобышка M27*2-k5 1 —
20 Пробоотборник ПСР-3 1 -

21 ГОСТ 22779-77 Бран сифонный CK-QO _г_ 7 М
22

9

Пеноеенератпр У С ПТ- 2000 
Б олт  М16*60. 58.09

3 — Учтён~ 
В части А

23 ГО С Т 7796-70* . 8 OJ29
2 } ГО С Т 5915-70* дайна N165 09 8 0,033
25 ГО СТ 11371-78* Шайба 16.02.09 8 0,011
26 ГОСТ 15180-70 Прока с дна А -150-2.5 J _ 0,053

1ГШе>Г~ б части 327 Мол ниепо иемнин 1 —
28 'j

Ант-лаз овальный 5оо*9ои
В ш поясе стенки 1 310.0 Альбом Ц

29 Система розны Ва осадки 1 321Ч.Ч /1ис1 7. В

«5. Сварку производить электродами Э-ЬзАпо ГОСТ$4£7-75.

4 ** Размеры для справок.
5. Р азм ещ ение о б о руд ов ан и я  н а  резервуаре  п р и н я т о  

при в а р и а н те  и з го то в л е н и я  с те н к и  резервуара
из 3 -  п о л о т н и щ .

6. П р е д е ль н ы е  о тк ло н е н и я  р азм ер о в :*  .

7 Н еобходим ость оборудования р езе рв уара  си стем о й  

разыыВа осадка о п р е д е л я е тс я  при при Вяз не п р о е к та .

Привязан
— —

UhB А г

Ш ТП 704-1-170 5  ̂ м
Ptaepfoae стольной Вертикаль- ТшШ. 
ши цилиндрический для нефти, а 
о нефтепродуктов емкостью iorntf г

т а

Оборудование резервуара. 
М онтажный чертёж.

МиннеФтепром 
Южгипронеф те про  Вод 

Si____
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Запасной канат к лкжу световому.

Ыноспрезероуара, м3 Z00 О 3000 5000 10000 юооо 30000
Олина канат 

м 15 . 15 18 го го го
Нассо каната, кг. а .вч 7.84 3.35 ап ап m

О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Нол Пасха 
eg, к г

Прими- 
чание

1 гоегггтвч-чч* Механизм управления ж
Щип&ТГЯ 
ется е

пушкой (боковой) мыв 1 г 9б.о ПОЗ. 2ши ':
г. РОСТ $590- ГО* П атр уб ок  приемо-разда- Примы Я ется с

то ч н ы й  п п р 1-ш 1 27 00 поз. 1. ч
5 ГОСТ 3690-70* Патрубок прие.мо-разда прит&нй- ется споз

то ч н ы й  ппр 1-Боо 1 *35.0 WB&mZh 
лоз. г

* гост г г  777-тУ* Хлопуш ка с перепуском применяется С
ХПШ-6 1 П5.0 поз. i г

S ГОСТ 22777-77* Хлопуш ка с перепускон Применяется споз.
ХП 600-6 /

16
з гьо <3 «замен позА

в ГОСТ П98-70* Б о л т  М 27 *100. 58 09 0.611
7 ГОСТ 5915-70* Гайка м г г  5.09 16 0.161 ПоигШня. ется
6 ГОСТ 11371-19 Ш ай б а  гго г .о з 16 а 053 с поз 1,4
9 ГОСТ 151 во- та Прокладка л-ьоо -1 6 1 0.Z11
Ю ГОСТ 7795 -ПО* Б о л т  /136*120. 58.09 го

го

1.631
Ч ГОСТ 5915-70* Гайка м зб. 5 .0 9 ОЭ77 примени 

, ется
12 ГОСТ 11373-18 Ш айба 36.02.09 го 001 С пои 5
1$ ГОСТ 151 ВО-70 П рокладка л-600-16 1 0¥67

14 ГОСТ 306Э-ВО М анат б.нг-и-сс- н-140 - - см. табл.

t Монтаж и одспцжи&ание уз па приемо-раздаточного прсиъ- 
Вопить на основании документации заВода̂ йаратоВнетртемош „ Пробил технической эксплуатации резервуаров и инструкции по 
их ремонту ГлаВнегртеснаба Рс<РСР и СНиП &. 31- 7в. 
z. npuipg хлопушки электрический от электропривода элв-юг, ис
полнение /Д с электродбигателем В ло я -стчьц , мощность ом-квт, 
Число оборотов 15оо об/мин.
э. Сборку производить электродами э-42 гост sw -ns,
¥. Птзмеры В Скобках указаны  д ля  п а т р у б к а  прием о-раздаточн ого

Лубоо.
5**/оъмеры д ля  справок.

£**/Ьзперы Вы держ ать при м о н та ж е  оборудований. 

л  Масса у з ла  прием а-раздачи Ъ у  boo-1 S 9 кг, Л у -6 0 0 - 1 1 3 0 .5  кг.

Привязан

Инв V-
ТП 704- i-ПО. 84 м

Л ист айГЫрВуар т и л ь  ной Вертком  
ныиципшорическийдпя партий D | -  |
н т ы м ж о й е м ш ш т о о н *  * 1 I.......
Узел приема-раздачи Миннесртепромприема-раздачи 

Ли ш ,  Ну 600. Монтажный чертеж Южгиы



• }

О ,

$г

I & етп  /га П08. 7

p A tfL
**

/. Патрубок Вентиляционный разработан на основании ГО С Т3689-80. 

& Пребельны с отклонения размеров; Z *П? •
3. Ш ероховатость обрабатываемых поверхностей  v .
В Сборку произВ обцть электРоВомЭ-Ьбве ГОСТ 9k £7 -7 6  ^
5. Дефекты сборных шВоВ устранить Вырубкой е поел еВзт щей заваркой
6. Паромные поверхности п а тр у б к а  окрасить э м а льт X B -f f l. 

по ГОСТ 1 0 /M -7 i*  КачуртВо лакокрасочного ш р ы я ш *  Воам но 
с о о т в е т с т в о в а т ь  Y I к л а с с у  по ГО С Т SJM z- ж

?* *  Размеры  Вам  справок .

А П асса  0 ни,

Л я

Марка
поз. О б о зн а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Рол

Коса 
• eB.Ni

1 foU ML 
' VUKUi

/ г о с т  m e o -s o Ф ланеи,1500-2 ,5 У 0.01

и Труба 530* 5 - К3k
ГО СТ20295-7k* L-727 / К17,0 Е Ч

J Л а п а  £*280

Б-р БшБОГ0СТ/О5~,п
Полоса Cm j r0Crs35-79 3 0,522

о Нол пак £35*2795

-  . а .5 го с тто з -7 б л
J lK T  д -н -с г з ж т т ё л 7 19,68 Б Ч

s ~ " Кры ш ка колпака

Т^ ucm7v-H-CmZrOCT№23-70 ш
6 Крышка трубы

,fkjCm B JrO C TM O i-7 ±
Cf-H-Cm3WCHS52570 ~ 5,35 Б Ч ~

7 Х о м у т  1*1750 —
п ____ Б-2б*2ОГ0СШ-7в
пМОСЧрт  J  ГОСТ 53S-73 2 и

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I

!
)•1

a С е тк а  Л  2,8-0,7

п с т г е -е е *  s o o -m o 1_ 1,53 £ 9
9 Распорка, 1*820

,Ы №а Ш У т ! Ж Ж  
, т К а С т У п е Т 535-73 т 0,273 БЧ

to С коба, 1*200

П п А Я м Л Л Ь Ш Ш Ш ^б  
' ^  Cm. 3 ГОС Т 533 - 73 2 0,15 64

*-*•—

м ГОСТ 7 7 9 8 -7П* Б о л т  М /2*25, S3.09 3 0,038
m Г0 е т? 7 3 6  -7 0 * Б о л т  н е * 35.53.09 2 0,0/0
0 T0 C T5S 1S- 70 * Га й к а  м /2.5.09 3 0,0/7

'4 г о с т  s m -7 0 * Гай ка Н£. 5.03 2 0,005
15 ГОСТ 11371- 73 Ш айба 12.02.09 3 0,006
w ТО СТ 11371 -7 3 Ш айба 6.02.09 2 0,00k

Дривязан

Ш Ж

Tn7O4-H70.av м
Рсзербусгр игольной Вертикаль- 
кий циланОмческий блх нерп 
{е^гепрд^мтоЙенкййТАюЩт

Л;/> U,tuu  vtMiiц
fUUiL

С&Щ Л осЦ £ у£Г&
6

ТШиЕрпепром 
Шжззппон^гытаВоЬ
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повернуто
м  1 :  ю  г

t Расход несрпю через систему,м*/ч tooottso

2 Скорость истечений несртц из conn о при расходе через сопло даoa//v, njc to
3 Необходимый напор, Па /кгс/сн*) k9to*{s * 1)
4 При разработке системы размыва осадка использованы рекомендации 

и чертежи института ,  Вниисгггнесрть м г. Ура,
5.Заполнение резервуара чергз кольцевые сопла при отсутствии 
нед>ги не допускается во избежание образований статического электричества. 
Предварительно следует заполнить резервуар на высоту не менее QSm 

6. При первичном заполнении резервуара часть нефтепродукта пропустить 
через систему размыва осадка для предотвращения её всплытия.
% Систему испытать давлением 10 мпа, при этом сопла по»1, 

снять, ответные трранцы заглушить.
8. Монтаж веерных сопел производить по инструкции завода-изготовителя 
9 Сварку производить электродами э-чгя по пет 9ч$7 - i s  
Ю.Противокоррозийное покрытие трубопроводов, опор системы произвес

ти аналогично покрытии) Внутренней поверхности резервуара .
11. Размер я  определяется при привязке проекта 
** Размерь! для справок.

Маркс/
поз.

1 1

1Z

13

15
16
17
18
1В_
го
21
гг
23

Обозначение
епбк -  ю о м

ГОСТ Э60О-Ю*

гост тгего-эо
ГОСТ 12820-80
ГОСТ 17316-74
ГОСТ 11319 -7?

ГОСТ 17378-77
ГОСТ 173»*- 77

ГОСТ *73751-77

ГОСТ 1198-70*
ГОСТ 7798 - 7 0 *

ГОСТ £915 - 7О*

ГОСТ S9 75 -70*

ГОСТ 11311 -  78

ГОСТ 11371-18
ГОСТ 15180~1П
ГОСТ 1S180-70

Сопл о пригрэж енное 
Неерное кольцевое хчюо

Hi/именование

Патрубок__прието -
Раздаточный ппР1-чоо

Тройник 4lS*w-з25*8
Переход k 4z6xiz-isq*8
Переход K3zs*8-is9*чs 
Переход k is9X4S-io8*4o 
Отвод 9о° юв ху ___

ЧЬиба 1$£!Lir°cr,Wo4-i6*
бетзеп ГОСПОЛОБ- 75

Труба 108* Ч ГОСТ 1010416хt 
Л СГЗСППКТ10ГЮБ76*'

Подкладка.

Опора скользящая 
под трубу Ху чоо
Опора под трубу Ху iso
Болт h 21 *110.56 099
Болт м 16 х $о. S6 099
Гайка M2i.03.09S
Гайка М16. 03. 09$ 
Шайба. 27 ог. 099

18

290

Масса
eg. к г

16.0

гю.о Аль
бом I

31.0

2.8S
7Ь7
43.S

tut
г у
2.8

72.33

го

Шайба. 16.02. 099
Прокладка А-чоо-16
Прокладка я-юо-б

31.3

SSIS
6410гу
0.671

Q.1Z9
0.161

0.033
0042
ООП

о т

Приме
чанис
бори с 
п аб е - 
кай
ЦБ по

лист
Л и с т

0037

Привязан

йнв ы°

777 704- / ' /70. 84 М

Резервуар стальной вертикаль
ныи ципин0рич%скии аланедлп^

\ШШк
Система, размыва осадка 
Монтажный чертеж

Ьпвия\Ли Г  
р

Листов

Минне: пеплом
НЬ'пт щепровод•I. иев
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Ведомость родочих чвртео/сгй основного комплекта Рас четная таблица средств noofcаротушения

Вист НаименоВание Примечание

1 Общие данны е
2 Оборудование резерВуара средст вами пож ара-

туш ения при интенсивности Q05 л/сек. м*
Ъ ОборцдоВание резерВуара средстВами пож ара

/пушения при интенсивности О М  J/сек. м *

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Tit 402- lt -S t } fll »-Т Стационарная устаноВка еенерота- НоименоВалх
роВ Высокократной пены типа заводской по-

ГвПС-2000 ставки
ПСПТ-РООО

Ведомость спецификации

Мост НаименоВание Примечание

2 ОборудаВание резерВуара средстВами пожапо-
тушения при интенсивности 005 '/сек. м г

3 ОборудаВание резерВуара СредстВами пожара-
тушения при интенсивности 0.08 л/сек.м*

Условные обозначения

л 82 - - Трубопровод охлаждения 

в? т.гг.| .т Перфорированный трубопровод охлаждения 

в/о - ПастВоропроВод

Проект выполнен с соблюдением действующих норм 
U пробил, соответствует нормам и праВилом ВзрыВобезалскнос' 
то о пожаробезопасности у обеспечивает безопасную 
эксплуатацию запроек торсионных обьектаВ.

/лобный инженер проекта j бальза к/

% 1 !

J  Й U  
I I  О

I f  { 8
|  f .  ^

t

f8.

§ « .

i *"> $

1!

n

8 ?
g S

a

AII
!<§

! !

||^  «5

i

I p

1

Расчетный 
расход S/*-to 
ррапеноод- 
разоВотею 
flo K fy при
нятых усат

Расчеты
расход
пенообръе
Вшпеая
цо/по#-
егтоку

1|
i f

* 1

tog

дзечнпльй
расход Води 
напрагоюВ-
пение раст
вора пено- 
оомлобате 
ля (ПО-/)

f j

loll

111J ob o
s «

ф п
W T ~
ПОЖ-

шпаке
ЫЮмин

За
№

пил.
Л(ст

За
10

минут
'йбшФьидр.
Ш п > J f c

?as m o
№ 3 t.i 2 (и 2 Ч Ш г i /Ш 43 116 22660 69.7

Бензин и gp- 
tSen.^88°C № SiO 3 60 m oo з / 8/60 65 6 Ц ш н а m o

*Ори рригатВлети ростбороб пенообразователя на морской Воде расходпенаобразо- 
Ваащя следует принимать с коэффициентом i f +13

Расчетная таблица охлаждения

С р е д ст в а  л а ф о р о т у ш е н и я

Средст ва поа/саротушения резервуара приняты 6  
соответствии о требованием У рабы СНиП Л ' /06-73 ’'Склады 
негрти и нефтепродуктов. Нормы проект ирования 1

Тушение noofcapa п р ед у см а т р и в а ет ся  от  ст ационар
ной уст ановки  с/В т см ат иы есного поэ/саротуиюния с  примене
нием В оздуш но-м еханической пени/ средней Крат ност иf 80 '/saf,

f s/я получения В оздуш но-м еханической  пены  испол ьзует ся  
°/• Водный раст В ор  п ен оодр а зоВ а т ел я  ПО-1 ПО -/Л  или 

Л 0-1Д .
РсэерВуар оборудуется ст ационарными установками 

пенот уш емия/УСЛТ РООо/ с применением пеногенератсзроВ 
ГбЬе-2000 и ст ационарной уст анабкой охлаждения/арои/е- 
ни//ст енок с применением nepqx/рироВаннага трубопровода.

Охлаждение стенок резерВуара цри nozjcqpe производит- 
с# от сети кольце Во ео протиВипаа/сарнога Водопровода, 
который проектируется Вокруг резервуарного парка

Расчет ны е данны е средст В пожаротушения приводят
ся В таблицак.

Пенат уш ение
ВоличестВо пенаеенсратароВ/УСПТ-ПООО/, установлен

ных на резервуаре, определена па их средней производитель
ности при подаче раатВара пенсобразоВат елр н о  Всю пло
щадь горизонт ального сечения резервуара при нормативной 
интенсивности подачи раствора.

Расчетные расходы, запас пенообразователя и Воды но 
Приготовление раствора пенообразователя приняты по максималь
ной произВодителы/осюи пеноеенератаров.

fbcvemnae Время тушения принят а равны м  Ю минутампри 
3-х крат ном  Запасе пенооЬразоВат вля и  Воды.

Проектом предусмотрено оборудование установками пепотушения 
резервуаров В двух Вариантах -

1 Вариант (лист В/-при мормотиВной интенсивности подачи растре 
ро (№5л/сек. м3Врезервуарах для хранения нефти, а токаре других неуяе 
продуктов с температурой Вспышки паров выше 28 °С;

2 Вариант /лист 3 / -при нормативной интенсивности подачи 
ростВора Q08 Л/сек. м* Врезервуарах для хранения бензина и других nefie- 
продуктаВ с температурой Вспь ники пороВ 28*С и нис/се.

Пабача ростВора пенооброзоВателя к резерВуору должна произ
водиться по двум вводам диаметром /59(?/з)мн^ присоединенным к рас
пределительному кольцеВолу/трубопроводу диаметром 15$(2/9)нм .

Каждый Ввод расе читыВается на подачу полного расхода на тушение 
/мусора.

От кол ы,е Вага распределительного трубопровода к устаноВкам 
УСПТ-2000 Выводятся стояки диаметром 108 мм.

ВВоды и разводящие трубопроводы норезерВуаре приняты сухо- 
трубньичи.Для отрожнения ВВодоВ и разводящих трубопроВодоВ от рост- 
Вара пенооброзоВателя после окончания пожаротушения следует 
Предусматривать срускные усп/ройства-патрубки с Вентилем /1̂ 25»
• Запорно-пусковые устройстВа наростВаропроВодах, гредназначенние 

для подачи РостВора пенооброзоВателя к устаноВкам УСПЪ 2000, 
УстанаВлиВаются за пределами обвалования резервуаров

О х л а ж д е н и е
Вода но охлаждение горящего резерВуара подается по4 -м ВВа- 

дам К кольцу орошения с  перфорациями, размещаемому В Вдохнем 
поясе стенок резерВуара и разделенному на 4раВнь/с секции

Диаметр кольца орошения определен па расходу на охлаждение 
Сорящего резерВуара из расчета 0.S л/сек. но in  длины Всей окружности 
резерВуара.

В Б оды и секции кольца орошения приняты сухотрубкымиДиамлтр 
ВВодоВ 16 мм. Характеристика Кольцо орошения приведена В расчетной 
таблице охлаждения.

Длу> охлаждения резервуаров соседних с  горящим ВключаютсяВработу 
секции оросительного полукольца, обращенного к горящему резерВуару. 
Включение секций осуществляется путем открытия задёижек,
Устанавливаемых на каждом Вёадс срееулироВкой подачи Воде > на охлаж
дение соседних резервуаров из расчет а 0.2 л [сек. на 1м длины половины 
окружности каждого резерВуара. Задвиэркц, регулирующие подачу Воды на 
охлаждение, должны быть с  ручнь /м приводом иустанавливаются за 
/ределами обВапоВония Продолжительность охлаждения принята 3 чаш 

Д л я  опорож нения вводов от Воды после окончания пожаротуше
ния следует Предусматривать спускные устройстВа аналогично приведен- 
Ным для растВоропроВодоб.

б расчетной таблице приВедем Требуемый запас Воды на охлаждение 
только горящего резерВуара. Требуемый запас Водь t на охлаждение сосед
них ргзерВуароВ определяется при проектировании реэдоВурюгазо 
парка В целом В зависимости от каличестВа и размеи/ени* 
ров В группе.

ПриВязан

ГП  704-1470.8+

Общие данные
Миннщйпепром



c l

4

ci-
<o
0  K
V -

1
£

1

Перфорированная труба ф 7Уд з 
о отверстиями фо шаг 200 мм 

П78

поьернуто

Л  Перфорированная вущ£аф7$*3
/1Гдт&ерс/ПиЯми ф4 шаг ёсо^м

Г --

Спецификация установок систем пожаротушения
Марна.

ног. О7озночение Наименование Нол. Масса
ед.фз

Примеч.
Пенотушениг

i. Рязанский У стансе па стационар-
длептромеханичеспии мая пожаротушения
iaSog У с nr-2ооо 2 Мао

2 Трубопровод из стальных
элетросёарнь/х тру8

ПО ГОСТ /0704-76фШЧ 93.5/5?5

о. Трубопровод из стальных
злектросбарнь /х тру8
по гост /07о(-7б ф№ 3 зо.о 77 7

Охлаждение
{. Трубопровод из стальных

Элептросёорных труб

по гост м7о̂ 7бфтехз ns ~sm)~
2. Трубопровод из стальных

алептрос§орнь/х труб
по eonmW6фшз
перфорированных с
отверстиями фЧ шаг
отверстии 200нм ЗЭ5 7.Уо~

Таблица крепежных изделий

Поз. Наименование
.Шаг
разне-щзни̂ м Кол.

6t’c
1шт.кг Примечание

< Кронштейн 76 25 67 1.75 См. альбом
Y. Кронштейн /03 50 Ш iS Ш
3. Кронштейн̂  /59 S.0 13 ко

ш зас
ш т
firmр.

Лысенко
Ка&ъ

Т.конщр
&.ЩТа.

пю

т омищ,
%

Ьричвнко
Ш гм ,  _
Кракргто
't o o «

ЦШ
W*i
m i

Wvn„.ttau

Привязан
— — — —

ШЮЛ-----------------

Т П  Ч 0 И -* -1 1 0  ВЧ-

кмр&шрстщ 'w  &ртшапмь и} UWKJHgnbieyrud олц Httpmu и wpwnpodynrmb smocmoH) 
юЪоо W-

потзрсщшенцр при и 
mu 0.05л(сек м*

1 !1

р 2
WtHSvpmsnpm

{1жт№1,?ф1£ПРОвод
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Персрюрирс&анндд трфа ф 76*1
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НС №2000
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Спецификация установок систем пожаротушения

РасгтАОЖ*мие отверстии 
6 кольце орошенця

ФП*3

Стремянка
ТЪЩ & дён

Мерка.
п о з;

Обо зн ач ен и е Наименование Нол. Мосса
e&.'ta

Промеч.

П е н о т у ш е н и е
1 Р я з а н с к и й И/стоно&га стационарная

Э л е к тр о м е ха н и ч е с к и й п о ф а р а т у ш е н и р
Зсгёод УС  П Т - 2000 3 М О

й. TpySonpo&og из стальны х
В Л е к тр о с^ор н ы х т р у б

i s 21.21
—

по ГО С Т  Ю 70Ч'Ч6 Ф 2 т  k

У Трубопровод из стальных 

з л е н тр о с & о р н ы х труб
—■

во го с т t o w n ie ф т з too 1.17
—

• О х л а ж д е н и е

9 Трубопровод из стальных

7.i s

—

злентросёарнь/х труб

по ГО С Т10 70 4 -76  0 7 6 *3 s. to

Трубопровод из стальных
Злентросёарных труб по

895 ~Sto

—

ГО С Т 10 70 4 -76  0 16 *3
п е р ф о р и р о в а н н ы х с

о т в е р с т и я м и  ф 4

—
ш а г о т в е р с т и и  200м м

, Ш п г т / т м / и т щ'' 1 Г Hurt. I
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

9-1

Н а и м е н о в а н и е примечание

Мопниегсицита

м  1100

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов jf***'

’Значение

CH30S- 77

НаименоВание ffpunewmje

ЦнсмрукциЛ по проектированию
и устройстВу топние защ ит ы

здании и сооружений.

Пункты 16.
ич(В) Ш .

Вид А 
м и г

стенка
резервуару

i

_ M a j jm oc

I T

II
•f i r m — 777— V r W ' W W 77/----777---- 777----777“

(д о в о д мой\aw6kt
Марка
поз..

Обозначение Наименование Кол Wacca
е д .к г .

Приме
чание

ЧЛ/1 1 12.ГОСГ 2 5 9 0 -7 1 *
•

г “  Стъгосг S3S-79 Чшт >145 1-5000
1

\ г (U.nrrt р*ЧО гост 103- 7Й
*ч Ст.З ГОСТ $35-19, 20м 1.26

> >
.3 17 Чхно TOCT103-76

00cm.3ГОСТ 535-чЪ~ 2шт. 0.19 L-150
V ВолтнП *35 госг П98 icf Чшг. aos_

Щ- S Ьикамц ГОСТ5915-10+ Чшт. 0.01

6 Шайба п  гост пъц .7з Чшт. 0.006
7 Угол, равнобок.

« 8 sox so X 5  ГОСТ 8509- 72 *
§ 2 g Ст.З ГОСТ 515-79 Чшт. 019 L-SO

4 4 § 8 МГ Провод медный гибкий

4 ист Ю685-75сечением дни SOM
9 пч-ч Наконечник кабельный изделие 

За во-
| медный 7шт. дов г$м.

10 Во п т  МЧХ75 ГОСТ 7798-id Чшт. 0.01

“ 777V-8 1Н -*~ fc/йка мч гост 59is-7о* Чшт 0.003

U

п и н а

Защита от статического элект ричест ва. 

Ml: ноо

l Конструкции попниеотВодоВ приведена В альбоме Ф. 
г. Расчет полниеъащиты одиночного стержневого 

молниеотвода произведен для гоны Б по следующим 
(pop му лам:

l x  * i s  (h  ~ $ В г ) 
h o -0 .9 lh

Ь я - 11920 + 1 5 9 0 *** 1000 -10 51 0  ( м м )  .

**"максимальное расстояние от Верха стенки резерву
ара до обреза j  т руб дыхательной арматуры (см. часть м )
3. Сопротивление растекании) тока должно быть не 

бопее £0 Ом. В случае большего сопротивления 
количество электрод)В соответственно у в е л и ч и т ь .

4. СВарку производить электродами э-ч% по гост 94s?~is.

ГОСТ S t 6Ч~80 &3
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ведомости рабочих чертежей основного комплекта

А хт Наименование Примечание

НМ Общие данны е

нв-г Ф ункциональная схема автом атизации

«Я'З Установка указателя  уровня

,;вч Установка сниженного пробоотборника

и си гн а ли за тор а  уровня

HP’S Установка терм оизвещ ателя и

сигнализатора уровня

Проект Выполнен с соблюдением действующих 
Норм и правил соотВетстёует нормам и правилам 
взрывобезопаснасти и пожаробезопасности и обеспечивает 

безопасную эксплуат ацию  Запроектированные объектов

& овны и инженер проекта бальзам\Д

У к а з а н и я

Предусматриваемые проектом приборы и  средства 

автоматизации позволяют осуществить'

а I местный Контроль уровня нефтепродукта 

с возможностью дистанционной передачи показании 

на вторичный прибор, уст анавливаемы й в  помеще

нии операторной ( диспет черской) объект а)

6/ сигнализацию  аварийного верхнею и нижне

го уровня н еф тепродукта  врезервусре;

в/ мест ный полуавт ом ат ический от бор сред

ней пробы нефт епродукт а с вязкост ью  не выше ВОсСн 

и с температурой н е  выше SO * С из резервуара)

д/ м ест ны й контроль температуры нефте

продукт а;

д/м ест ны й Контроль давления и температуры 

конденсата и пара В трубопроводах Узла управления 

системой подогрева резервуара (дл я резервуаров с 

подогревам))

е/сигнализацию  возникновения noofcqpa.

М еста устан овки  приборов и отборных 

устр о й ств  н а  резервуаре приведены в  разделе

Установка приборов ПСР~3/ У Д У-<0 первичных 

преобразоват елей сигнализат оров Сус-Ч У н  выполняется 

в  соответствии с  инструкциями по монтажу и  

эксплуат ации.

Уст ановка показы ваю щ их термометров на 

Стенке р езервуара выполняется па Ты 4-143-75

Д л я установки Приборов конструкцией резервуара 

П редусм от рев /  световые люки и патрубки.

Объем оснащения резервуара аппаратурой  контроля 

о автом атикиf а  такж* ти пы  приборов определяю тся при 

привязке в со о тв етств и и  с требованиям и по автом ата  заци* 

объекта и с учетом  промышленного производства данных 

приборов.

Привязан

ШГЫ

г а  ю ч - н ю .  8 ч

. -!ptyap стальной Вертикаль* 
ный цилиндрический для neqvnu 
ННртмрддуптяв ем. М000 п3

Общие данные

CewgujiJuejTi |Аистов

’ пиннгртепрйуГ’
шгимонтептойtJMd
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Иьлы у проблем ид системой подогрева

Иревфвуару

Вор№мт„Л юнпгф !)
I)

пп-ош

Nрезервуару

Вариант"b"

И  вторичному блоку ш н а п и за - 
Lfuu вп б-йы  сййчализвт ора с у  с* п  И

1. Выбор бсрионта определяется 6 соответствии е 
разделом „ гс "настояи̂ ет проекта.
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6  5

8 - 6
м 1 ю

В - 3

т ю

f~UJ
\юо

Воъ. О бозначение Нацм енобанце Кол.
Масса 
eg кг.

IJpUMS4.

1 Иры-/о  - ] Уробнемер 1шт

г гост  ъ г е г - ч ч * Проболока а 30 АГ НойшнГ 
Уд у - ю

3 ТЫ 35. 1107 -7 S Хом ут  50 бшг

ч гост 3 Z 6 Z - 7 5 Труба ц -чо 21Н

5 гост  8 9 6 6 -1 5 Mytpma короткая ц чо S u it .

6 го ст  8968 -15 Контргайка ц-ЧО 2шг

{ Место установки уробнемера приведено В разделе „ м 
настоящего альбома.

г Люк и кронштейны для устаноВки уробнемера 
прибедены б альбоме ///

Цадсенер iBepxoBcKuu Ч iS V

Рак хр fbmc/HcKuij О/МаФ, WSf
Та спец Педник ’oil!
Н к о и г р АбысоНи Ш яг?
Яач атд 

run
Едуипенка
Бальзак

t o *
ЩV  /

Привязан

UuB ,}о

тп 1 0 4 ' 1 ’ 170. 8^ К А

hiCf&taP Стальной Вертикаль
ный цилиндрический для неФпш 
и несртепродуклюо ем к ЮОРО м3

Истанабка уробнемера 
гм го

"люди яЛ ист Листов

Р д
Миннесртепрам 

Юхгипронефгепрооод 
г. Нис’8

Аопиробопс/: Впасгнко
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1

Установка грво^раэобателя первичново Установка грео^розователя первичною низ/шеео

верхнего уровня уровня

Ш ваь

фишка люка

У с т а н о в к а  т е р м а и з в е щ и т е л р

Крыша ремр&дра

. ш

ш . Обозначенив Наименование ПОА.
Мосса 
eg. in JpUHVH.

i tnr-о ш fyeofyax&fmb первогоL-2м / бом/цет
CifC'/ЧИ

2 т -о м и̂̂ каовотеке пфвмыиММ i Те оке

3 &M27*lS-5S . бобышка ЮЗ?-?* /

* Т Р в-2 Термощвеицатель /
5 Г0СГШ 9-Г8 /бзнтреадка /3 i

в ГОСТ8366-75 fypmcfM *

1 6МдОЦ5-55 бобышка лоТЦЗб W 7- ?* / __

/  Место установки и монтаж Завышен дл я сшналиесгтароё 

уровней юермоизвещателя приведены в  разделе „ м  .

[Г е й м .

П п

есж

щ /

Ш

Привязан
— — —

Т.Л.7О4-Н10 8Ь КА

оезерёщз стяц/юо шврпепш 
илертепр^тбетсстуо моооя

Vmust
р

лист . 
5

■постав

Типовой проект 704-1-170.84

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293833/4293833193.htm

