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С о д е р ж  а н и е  а л ь б о м а .  Е м к о с т ь  р е з е р в у а р а  2 0 0 0 м 3

Марко Наименование

С о д е р ж а hi id

КЖ-i

ш~г-ц 
хжк-8 
к ж -9 

кж-ю  

кЖ-11

Конст рукции железобет онные 

Общий данные
Пояснительная записка

ЕЬсчетный лист

Ск ёмы о сн оба ни и мн • 1 в

Схемы осн ова н и й  нл/,гн  и

"Общий вид основания Основная табли-

Стр.

3

'/-7

8-10

Н

12

ца привязки оснований

КЖ-12 Площадка и фундаменты под

шахтную лестницу ф -1

КЖ-13 Типы подушек, отмосток и покрытия площадок.

Марка

НЖ-1Ч

Наименование I Сгпр\

Узел Я. Типы Я  Г, А 2 ‘, А З  | уу

КЖ-15 Узел я. Типы я л; я. s; a s 11
КЖ-16 Узел 6 Типы В 1; в л И
КЖ-11 

КЖ-18

Фр;йс/менлпчо8 кольцо КФ-/ 19
Фундаментное кольцо к<jo-g

КЖ-19

Плита п ф -1 20
Контрольный колодец нк - 1 21

кж-го Плиты п-1, п- 2 22
КЖ-21 Фундамент под шкаср узла управления

системой подогрева. 23

... . . _

Марка Наименование Стр,

Крепеж ны е у>пы
м ч Шкадз узла управления системой

подогрева, гч
м-г Нронштейны крепления трубопроводов

пожаротушения . 25

м-з Кронштейн уровнемера 26

м ч Кронштейны установки
уровнемера. 27

М-5 Люк уровнемера. 2»

М-6 Молниеотвод с креплением

К стенке резервуара. 29

Л/-7 Молниеотвод с креплением к стенке резервуара (Щ
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ведомость рабочих чертеэ/сеи основного ном алент а морниКз/с

Аист Наименоёание Примечание

4 Общие данные
2 Пояснительная Записка. Лист 1

3 Пояснительная Записка, Лист 2

4 Пояснительная Записка , Лист 3

s Пояснительная Записка. Лист 4

6 расчетный лист у
7 Расчетный Лист 2

8 Расчетньш лист 3

3 Схемы осноёаний 4 г$

40 Схемы оснобоний 7-44

Н Общий ёид осноёания.Осноёкуя Таблица приёрзкиосноёокй

12 Площадка и фундаменты под шахтную лестницу Ф-4

13 Ъпы подушек, отмосток и покрытий площадок

а Узел Я  Типы Я. 4; Л. 2; Я .з

15 Узел Я. Типы А  4; A s ;  Л 6

16 Узел 6. Типы 5  4; 6. 2
in Фундаментное кольцо КФЧ.

18 Фундаментное кольца К г -2. Плита ПФ’ 4.
19 Контрольный колодец КН-4
20 Плиты П-1; П-2

21 Фундамент под шкоф узла ипраВления системой

I I j .

подоереЗа
—

S  B  о д н а л
1

Ведомость осноёных комапектаё рабочих чертежей

Обозначение Наименоёание Примечен#

кэ/с Конструкции^ ел езобетонные Альбой ш,
Н Щ Конструкции hern ал л и чес кие АльбомIt

М  ' Механическое^ технологическое
оборудование Ш о т б Ш

ТС Теплоснабжение То же
п Лоэ/саротушение %

э Электротехническая часть и
кл ЛВтоматина ч

РОС Проект организации работ Ы5опый/, Ли
зс Заказные спецификации Альбом h

L_£_ Сметы Альбом X

с  п е ц и е р и к а ц и я

Л  о л  и  ч е с т б о

Марка Обозначение. Наименоёание

Для районоё с норматиёмай ёетроёай 
нагрузкой менее 55  кг с /  м *

Для районоё с нерматиёной ёетроёай 
нагрузкой 55 КГС/  м 3 и более

Примечание
Доя районоё 
с сейсмичностью 
менее 8 баллоё

Д ля районоё
с сейсмичностью 

8 и 3  баллоё

Д ля районоё 
с сейсмичностью 

менее в баллоё

Д ля районоё 
С сейсмичностью 
в и д  баллоё

н/э 3 н / э э Н /э 3 Н /Э 2>

ТВ
оуин

“ТБ
один

На
один Ж

-Яг
один Т б

Т7а
один 7 °6се

На
оуин т

на
один &

на
Один т

На
один

т -з
Серия з.эоо-з 

выпуск 7
зрел езоветонное кольце

нца-э X X X X
КЦО-9 Серия ззоо-з 

выпуск 7
3/СШзоаетонное кольцо 

ИЦП-9 X К ~ 7
XX 1 X X 4 4

Ни0-1 Серия 3900-3 
Выпуск?

Опорное кольцо 
Кцо-1 X X X <

4 ж \ Х
4

Кф-4 К34СЧ7 Фундаментное кольца 
НФ-1 X X X X ж X X 4 4 к X X X

НЧ>-2 KOjC-lg Фундаментное кольцо 
КФ-2 X X X X X 4 4

ПЧ>-1 Kyc-i8
Фундаментная плита 

ПФ-4 X X 1 1 X X \ Х
4 4

П Ч кз/с-го Плита П- 4 X X X х X X 1
X X X X —

П~2 М/С-20 Плита П- 2
N X X X X X X X X X X 1

’ кФ Ч КО/С-42 Фундамент Ф- 4 к к к к к к к

Люк
ГОСТ 

3S3V- 73
Ahjk Чугунный диамет
рам 700 мм X X 4 X X i XIX 4 КX 4

4, Грасрь/ под обозначением Заполнены для резерёуароё непредназначенных для хранения Этилироёанных 
бензинов Грацры под обозначением v3 " Заполнены для резерёуароё} предназначенных для хранения 
Зтилироёанных бенъинаё.

2. При сейсмичности района строительстёо в и д  Валл од и ёетроёай нормативной навру вне 5 5 * РС/м г и долее 

допрос анкераёки рззерёуароё реш ает ся индиёидуально 8  нар/сдам конкретном случае

исходные данны е
/  заполнить при привязке/

Скоростной напор ёетра у о 

Расчетная сейсмичность

н _
район

баллоё

имукКоличества приёязыёаемых резерёуароё 

S том числе; предназначенных для Хранения этилираёанных 

бенъинаё:

Проект Выполнен о соблюдением дейстёумщихнарм 
и праёил, соответствует нормам и правилам ёзрыёббезо- 
пасности и пожароБезопасности и обеспечиёает 
безопасную эксплуатацию сооружения

Бальзак АЛънь/и инженер проекта

штук

Ц Материалы инусънпр.чо' геало&и ч еских изыскании  

4 i

ОСПоЛК
Шире.
Н.кантр
Тконтр-
‘Начо/т.
Ш Г ~

Пирогой
/алицкия
Tofu/тейн
fiuporaC

ifuBudtT

Г— Т.Л. Ю Ч -1 -1 6 1 .8 Ч кз/с

—

— РезррШа стальной Ьер/шач
ныи крАЦНоричеснидаля кеерти 
и нефтепродуктов ЛоосГм 3

Стадия Аист Листов

Р 1 20

Общие данные
п мичне<?те/

щаипрон^т
1Р0М
!ПРОвод
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Пояснительная записка 
I  Общая часть

i f  Яльбоп типового проекта 709- /-/6734 отмыт о  
Всртикопьного цилиндрического резервуара емкостью гооопл 

содержит рабочие чертежи основания под резервуар, 

рекомендует!* к применению В  маловлажных грунтах 
В  /рое к те /редусматрибаются Варианты конструк

ции основания доя применении В районах с сейсмичностью

В и 9 баллов Основания резервуаров В особых грунтовых 

услоВиях (на просадочных грунтах^6 зонах Вечной мер- 

зло/пь$ на плывунных грунтах; на подрабатываемых 

территориях и т п )  должны Выполняться по индиви

дуальным проектам

В проекте предусматриваются варианты конструк

ции основания для резервуаров; градназначеннык для 

хранения этилированных бензинов

/д Возможность использования грунтов естествен

ного залегания под основание резервуара, выполняемого 

по настоящему проекту, должно проверяться расчетом 

Основные положения по расчет у осадок резуовусро 

приведены В настоящей записке

Д ля обеспечения несущей способности основания 

основные расчетные характеристики f сцепление с 

и угол внутреннего прения У) грунтов располо

женных под подушкой, должны располагат ься внутри 

области, Заштрихованной на приводимом ниже 

грскрихе

При более низких значениях характеристик 

грунтов несущая способность основания прове

рнется расчетом

С К}с/сп_

8  Требования к  инженерно-геологическим изы сканиям  
Н  инженер но-геологические изыскания должны выполнять
ся в  соответствии с техническим заданием проектной 
организации, в  котором определятся состав, деталь
ность и порядок проведения исследований.

гг Рля Выполнения расчет а осадок основания по 
методике приведенной 6  проекте . объем изысканий 
должен обеспечивать полную ясртину геологического 

строения на глубину сжимаемой толщи под резервуа

ром uf во Всех случаях, давать возможность получения 
достоверной инженуэно- геологической инферпации 

не менее, чем в  четырех точках, расположенных на 

концах двух Взаимно - перпендикулярных диапепров 

резервуара и 6  центре днища, на глубину нс менее 

15 радиусов резервуара.
2.3- В материалах инженфно-геологических изыска

ний должны быть /рибедемы:
- геологическое строение и литологический состав 

сжимаемой толщи с указанием расчетных значений 

модуля деформации, объемного Веса\ угл а Внуареннею 

трения, сцепления, коэффициента фипьпфации, пцрие- 

тости для каждой зеияогическои разности

В материалах инженерно -  геологических изысканий 

для площадок средней и сложной категорий инженерно- 

геологических условий должны четко проепагтриВаться 

направления падения слоев ши изменения их толщины 

Особое Внимание следует обратить на необходи

мость оконтуривания линз и грослоев слабых фунтов, 
уточнение кровли поверхности скальных грунтов.

В материалах инженерно-геологических изысканий 

определяются гидрогеологические условия с прогнозом 
колебания уровня рут овы х вод

S. Конструктивные реш ения
з.1 Основание резервуара выполняется вводе грунтовой 

двухярустй подушка с кольцевым щебеночным фунда
ментом под стенкой резервуара. Ьлярайонов с норма
тивной ветровой нагрузкой 55 кге/м9 а  более, щебеночный 
кольцевой фундамент заменяется на железобетонный с 

закладными деталями для крепления анкерных устройств 

xtppyca резервуара.

Пля районов е сейсмичностью 8  и 9  балловраработ ан 

уширенный железобетонный кольцевой фундамент.

Зг. Проектом предусмотрены шесть типов грунтовых 

подушек, применяемых при привязке, в  зависимости от фшь- 
трационных свойств естественного основания.

33. Проектом предусматривается при типа конструкции 

отмосток и покрытия площадка под шахтную 

лестницу.
54. В соответствии с требованиями СНиП »• ffi-'H  В 

основаниях резервуаров, предназначенных для гранения 

этилированных бензинов, предусматриваются сплошные 

железобетонные плиты е общим уклоном I s ооо2 к  

дренажному приямку; располагаемому под ценпром днища.

Возможные утечки по железобетонной плате, покрытой 

полиэтиленовой пленкой через приямок и дренажную 

пруду отводятся к  контрольному колодцу, располагае

мому за пределами отмостки.

(Продолжение смопреть на листе кт -з)
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7 Основные положения по расчету осадок основания
41. Целью расчета осадок основании является проверка 
наде ht нос та типовой конструкции подушки; назначаемой 
при грибязке При этот следует стремиться к 
обоснованию минимальной толщины пер В ого fjpyca 

подушки
73. исходными данными для расчета осадок при 

привязке альбома служат
- инженерно - геологи ческие изыскания,
- генеральный план резервуарного перка с отметками 

окраьк днищ резервуаров;

~ ршпещение узлов подключения я резервуарам 
гриепно-раздаточных трубопроводов,
- допускаемая осадка корпуса ре зерВуара Сбподкл]
7.3 При прибязке нескопькич резервуаров

( б ростабе резервуарного парка), которые могут 
быть разбиты на отдельные группы, каждая из 

которых характеризуется идентичными инженерно- 

геологическими условиямиt расчет осадок 

допускается Выполнять для одного t расчетного-  

резервуара группы, находящегося б наиболее 
нвблагогриятньйх условиях с точки зрения 
однородности и прочности грунтов, слагающих 
основание
74 Глубина активной зоны (нижняя граница 
сжимаемой толщи) исчисляется от (ровня 

центра отща и определяется из условия

G  W ! кР е  (т ) . .. . 0) где т **/й т 

•безразмерная координата.

6* (т ) • <) <1о (т )ш уплотняющее Эавление на  глу

бине ?* mR под центром днища 

Рв(т ) - бытовое давление на глубине 1 -m R i 

K--OS

у - расчетная нагрузка В ровне днища* 
do (т )  - функция рассеивания напряжений под 

центром загруженного равномерно -распределен

ной нагрузкой круга.

После преобразований условие ( l)  приобретает BlkI 

трапе три ческого уравнения семейства /ряпых в  

системе цоямоу вольных координат С, В 

Cz S is - J iu l-  / J L  В ........ ( la ) ,  где*
т

о г Фя».. 
n R (*).(г),

Уг
В формулах (2) и (j);.

]fcP  " усрёдненньш объемный бес грунта В fjpe - 
делах активной зоны

И-высота подушки над планировочной отметкой

Номограта для определения безразмерной координаты 

нижней границы активной зоны

CzJifspA
т*о.8

тпо

В :  л Ъ е л

Г/njSuHa актинон зоны офеделяетел по 

формуле-

%«• та Л. ... (4), где
(Па - значение безразмерной координаты, определенное 

по номограмме

Если найденная по формуле fir) нижняя граница сжима

емой толщи заканчивается в слое грунта с модулем 

деформации Е  < 50 кге /см9 или если такой слой 

залегает непосредственно ниже этой границы, он 

должен быть включен в состав сжимаемой толщи, 

но не более , чем на глубину, соответствующую 

значению К- а / в формуле (<) и в формулах

(г) и (з).
Последовательность выполнения вычислительных 

операций (алгоритм) при определении величины 

?<* приведена на листе кж -7 .

7 5 Осадка отдельной точки основания определя

ется по пчтоду послойного суммирования с 

использованием интегральных функций рассеивания 

напряжений R ( m ) * f { ) d i .

При этом основная расчетная формула (б ) 

Приложения 3 СИиП i  15- 74 гринимает вид:

5* рвф  2
Я1-Я1-1

($)> гдеи/ Et
р *  0.8 -  безразмерный коэффициент,

О* количество различных слоев грунта в  пределах 

сжимаемой толщи.

JU -  значение функции на граница*, разделяющих 
слой.

Значения функций Яо * Ло (т )- для центра и Bt:Ji(m )- 
для контурной точки круга, загруженного равномерно 

распределенной нагрузкой у, приведены 6 нижеследующей 

таблице

инт егральные ф ункции рассеивания напряжений

в/ (m )-J^  af/ М  dtJa(m)=J*doLt)c/t

т-- У я Ль

Q 0.000
0.2 0.193
04 0.394

06 0575
08 0.737
10 0.817
12 0.996
14 1.097
16 1.182
18 £254
20 1316

Vo

0.995

A 975
0.905
asm

0.700
0 595
0 505
0 425
АЭ60

0 310

т .Ц Jh

0 0.000
02 0.097
04 0187
06 0.211
08 0.34 7
Ю 0.417
12 0480
/4 0.537
16 0.589
18 0.635
20 0.675

V,

o.m

0 450
0.420
0380
а 350
0.3f5
й 285
о гео
0.930

0205

M^iurra iwnu«t * jh/vnvmyiiiv ' — g     -

ной интерполяции, используя табличные значения кояффициеит У. 
Сели m 'm raSjl * Am , mo Л (т )1 Ьт

[ШШШШ&ШТ'ТРГА 
ьДД №  ЕЙ!ЖШ Ш М

Я" !ЯУ Г№ Ш И  
Wf-W И Д Я !  Ч&Ш

Лрцвязан

Ш Т Г

—  Т.й. ПН-1-167,84- <Ж

веряшыш
фмнвричеашй дм нефти и нюп 
продуктов емкостью 2ООО*9
Пояснительная записка 

Лист 3.
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76 Нормирование осадок основании резервуаров 
принято в соответствии с письмом цнии Проект- 
стальконструкция от 0 2 .0 2 .вЧг лгг7-зч/1.

Осадки и крен резервуара должны у до влет Вор я т ь 
следующим условиям •

У с л о в и е .!
Максимальная разность осадок между двумя диаметраль
но противоположными точками (общий крен резервуара) 
не должна превышать 0.0 0 s R

Q max *  £ д а а-_£ '1йа £  [ Q ]  ч о о о в  к )
ZR

Условие 2.
Разность между осадкой основания под центром ре
зервуара и минимальной осадкой под стенкой не дол
жна превышать 0.008 8

tm o x  = So ~ S m i n  ' 'О  0 0 8  Я  ( ? )

Условие 3
Осадка. стенки резервуара в точке подключе
ния приемно-раздаточных трубопроводов 
должна удовлетворять условию

_ Р г* о г ✓ -Яп 8ч - Рк 
ОТ - D r - d r  =̂г р1 18)

где

Pf.- ( О к й п + И М к ) t  d. ы V * /So.)

fk- приведенное компенсационное усилие, перед a hd -
щееся от трубопровода

Pi - f  QiLn + 2 M i )
un

на резервуар 

-h cL/xf /V/ 185)

R -приведенное десрормационное усилие передающееся 

от трубопровода на резервуар при единичной осад

ке стенки резервуара в точке сопряжения 
с трубопроводом, о г= /

В формулах (8), (8а), (8 б) '

Jfn-площадь сечения стенки патрубка 
Rg-расчетное сопротивление стапи патрубка 

In  - радиус срединной поверхности стенки патрубка 
Ьп-длина патрубка
JLm z60/ <Lh z 110-коэср<рициэнты концентрации 
напряжений
S r -часть осадки S t , реализуемая при гидро- 
испытаниях (см плп.ъ )
S r  -расчетная часть осадки S r  (см п.7.7.3), 

реализуемая после гидро испытаний (см. п. 77. з)

Но/Членсационные усилия Мк,0.к, л/к и усилия 

M itQi,x/i определяются механическими расчет а

ми трубопроводов В составе механо-монтажной части 

проекта трубопроводов и являются необходимыми ис

ходными данными для проверки выполнения условияЪ 

77 При Значениях Qmax, tmax, Sr, не удовлетворяю
щих условиям 1, Z,3 (или одному из них) Снижение 
осадок и крена может быть достигнуто следую
щими мероприятиями’

7.7/Увеличением толщины и жесткости подушки.
7 7.с Уменьшением жесткости подсоединяемого к резер- 
ву&ру трубопровода В вертикальной плоскости, уменшв- 
нием компенсационных усилий за счет изменения его 

кон сри\урации

77.3 Проведением гидростатических испытаний резер
вуара. с использованием временного гибкого Во
довода и жестким подсоединением трубопроводов 

hocne испытаний

Ь этом спучае, кик при проверке условия 3, так 

и при механических расчетах трубопроводов, в рас-
р

чет принимается осечка Sr, равная той части осадки Sr, 

которая реализуется поем стационарного соеди

нений трубопровода с резервуаром: s f - S T - S ?
При этом, необходимое врем\ выдержки резервуара под 
гидростатической нагрузкой, соответствующее Величине S t, 
определяется консолидациочныпи расчетами сжимаемой толщи

Схема, к определению осадой и крена резервшра.

Печатная схем а сснова-ниЯ для расчета при при Вяз - 
ке приведена на листе кж-6

_____________________ _____  7
7.8 Последовательность расчета осадок при привязке типо

вого проекта:

7.8//7а данным материалов инженерно-геологических 
изысканий резервуарный парк разбивается на группы 

резервуаров по признаку идентичности инженерной геоло

гии и по каждой группе устанавливается номер расчет

ного резервуара При привязке одного резервуара эта 
операция отпада ет .

7.8 1 На листе кж-6 наносится геология расчет

ного резервуараt наносятся расчетные точки и точ

ка подключения приемно-раздаточных трубопроводов

7 8 3 На листе Кж-6 заполняется таблица данных по 

грунтам, слагающим основание, и определяется глу

бина активной зоны по алгоритму на листе кж- 7.

78 4 По табличной форме на листе кж-7 Выполняет

ся расчет осадок для каждой расчетной точки, 
в результате которого определяются Значения S0 -Sv 

7 8 5 3 последовательности, приведенной на листе кж-8, 
производится расчет, в результате которого опре-

S m ax ; 

Smin,

деляю т ся

- максимальная осадка

-  минимальная осадка

-  крен Qmax ■
- направление крена % ,

- осадка 6 точке подключения приёмно-раздаточных 

трубопроводов Sr.

7 8  6 Производится проверка выполнения условий г з  

ц ё спучае необходимости, выполнишься рекоменда

ции пункта 77 с соответствующими пересчетами

Привядал

ш Г у  -*

Т.П 704-1  ~ /67 . b lt КЖ

ёрёцар стольной вертикаль 
ный цилиндрический алл нефти 
и нефтепродуктов емк.то*3

ЛистовСтадий
Р
Т!инне(ртепром

/йтшронефтепровод 
__ s J u d .—

Пояснительная Записка 
Лист 4



j

7 a/f Если ни одно из мероприя

тии пункта. 7 7 лк: нриблдит к приемлемому резуль

тату { те., /предуегп  быполнетзя мощны* ПО- 

dytua* глубиной долее 3.0М, длительных срок об бы- 
уерпхи резкрбуароб под гидростатической нагрузкой} СЛОЯ 
д а  решений по одбяже резервуара тру<Топро6оуалм)1
следует риърасЬтыбатЪ индибодуальныа проект  
основания под ргхрбуар / сбайныц ростберк1 ис~ 
Куес огбенное зи креплен/с ърунтоб понимаемой тол-
ujtf и т g.J
7. 9 Полученное (  результате расчета значе
ние осадки S r  и  ее слагаемые. S T f S r

г’Сри&/т/пс я подразделили*/,
разрч&гть/бuf-ouieMij Ate*a -

ло монтаж/к?/ о uucmb проекта техчологи-
чьисих т руб оп ро б о д о б  ihf* учест ь  м ри

н е й /н и  ческа/ расчетах m p g d o n p o S q yo S

осхгдки р е з е р б у а р а  S T к а к  д е ф о р м а ц и о н 

н о й  нагр узки  на. т рубопроводе

7. Ю Исходные данны е пи  и н ж е н е р н о й  ге о л о ги и

хмчрсщий ч уг цобное 
онЬзначечче групп* п 
по материалам 
лнжхнермо • геолог*/' 
чеехих изискпниа

f/аим енобание  

грунта

Рисчетмые значений
Модуль

деформа
ции

£ " / *

Объемный
бее

ГпА*

И и ладные данные приняты
инженерно - геологических

по материалы*/ 
изыскании:

8 9 . Р е о л о г и ч е с к и е  к о л о н к и

( заполнить при привязке.J

>

Lif» Г К» 4

D
9. Р асчет н ая  схема резервуара

V  -  /SSSO

< n z
- W 7 <

\ V T T //V /?— 77?

Ярде А2

Ярде
'Я Г ?//' ///

Р а с п о л о ж е н и е  р а с ч е т н ы х  т о ч е к  а  у з л а  п од кл ю чени я

т р -В о б  {н а н о с я т с я  п р и  п р и б я з к ь }

$
Ч.

*ч

§

___f__ лист ябляетея еостабнои чаалгыл расче
т а осадок оснобилия и заполняется при прибяъке толь
ко б лрхибном экземпляре альбома М 

Z. б качестбе, расчет ных приняты инженерна - геологичес

кие ус л од и я резервуара К 9 [ 1 . Результате» расче
та распрострамЯ/о/гтс я на группу^ бкяЮча/Ощую

зербуарыбА  _ 1

Д  При нескольких расчет ны х группах резербуароб для 

каж дой группы быполнлнгтея копии Моста б  КУК С  7.6, 
которым прис баибс/ютс Я соот вет ст венно марки

• K IK -e/f , * / / ,  */t , Л* ' ‘ %  и  т.<г.

( Настоящий

S
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 ̂ м.Ч Вычисление осадок 5  mcix, S  min, S т, d так atC9 

крена, резервуара В  и его направления *fo выполнять 

по приводимому нише алгоритму:

Цснодные данные

4. Осадки расчетных точек, fen. лист кою- ?)

И З  > s 4 = l 3  / $о I м\*= L___nJi S4 = l Й\\ S*

Т/пг. Расчетная нигрчзка. -
3. Радиус резервуара. R — «

4. (/гол подключения приёпо-раздаточных Tp-doBW-l

Йлгоригп определений Smax, Smin, St, Qt *f

Попер
опера
ции

Описание операции Выполнение операции

Вычисли ть:

А = - f f r - Л -

I _  в а ]  _
4 Л  г  S* ' A t

j  *  д
■^1 1 s » Л

1 _  Я » 1 -
«/• i| fi S i| Л ц

Вычислить:

а  = 7 “ f A + A + X + X j a ~ f f

2
« ■ Ч И

а 4 =  ~jf~ 1 ч j

s  - w f a 1* 4} l l +h ) +  

+ ( я Ч ) ( \ * \ ) ]

e - w [ ( n ' ^ H

II

т

П о п е р  

опера■
JfUU

Продол оцение_______ алгоритма.

W

Описание операции

Вы числит ь:

« - - t -

Вычислить:

ф  -  i & T j r

Вы чи сл и т ь:

в /
а  - а, в  * а в F

Вычислить : 

в = JTf И  Ф

Вычислить:

иг  = -й-
Т
В ы ч и сл и т ь :

Вт ах s  Л  д у д  I  4+ Фу

Вычислить \

Smin* TfK^ti l 4-Ф)

Вы числит ь I

Sr = JTR^0 (4- BCbV-

-F Sm 1KJ

Вычислить 

t  max -  S D ~ S  m in

________ Конец

Выполнение операции

* = Y

igf.

В min 1

6 r <

W.S Результат расчета нанести но. рас- 

четную схепу ( лист КЖ -В)

ПО"

7 s Проверка. Выполнения условии 4 г 8

S =1____ 1 £ [ в ]  = ( условие 1)

U = ] 1Л п I ( Условие SJ

10.7 Проверкой Выполнения условия 3
исходные данные:
Нн 1■> <И____1; л - С И ]

«' “ 1____ « r lZ Z I «И  |
/.п - I____ I ««=1____1 Яп=С__J  .
Иц = I___ J

Р к  =

Р.  =

До Яц - Рв

р .

40.8 Вы в од ы :

S r r ' I Z Z l

BtimL
Т. контр
Uaassl

Qstmrt.
Гд&оцкащ
Гдуштейн

Ш -

Силшнко , 
Жыюнсккй

\ Ш 2

Ж

Б а л ьза к

т.п. m - 1 - f b x e *

Провллон

Uni.H•

как,

Резервуар стальной вертикальный
цилиндрический впл не<ртв и неате 
провуктев емкость* jOQQst • 
Расчетный ристз

Ставил Лист

Копировала Зоне

в
nuHuetpibapon

v J
fopnnm 24
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Вариант 7 Рытьё нотлоёаноб и устройство осшЯания ёытмняюкя 
до работ па вертикальной планировке

Е

«О
О
Qj
XCj

I l lfcjfi

Г г  Ш
tsigo f"®
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I ^
1
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V£

d(sfS180 ‘°aai4
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j z z

Параметрысхемы
основания

i
Параметры

схемы
Основания

JUL

Ж

Параметры
схемы

осноёанир

Sf г

Ьп
2>/
дг

Номера лриВязыВоемых резервуаров

Номера приьязыбаемых peaep&ycpd

Номера прийязыйаемых реэеры дрой

Вариант  /7 Рытьё нотлоВанаб и  устройство основания 
Выполняются после работ по Вертикальной планировке

< Отметки Й) St St и размерь/ h] Н принимаются 6 
соответствии с проектом генерального плана •

В. Отметка дна котлована в и глубина h 
определяются па резелыпатам расчета осадок 
резервуара.

А Лклон откосоВ КотлаВана П принимается по 

Материалам инженерно- геологических изысканий.
А дариант схемы основания (Тили В ) соглособыбается 

со строительной организацией.

” М-- КМ

7—

__ l L

Й

№ 0 0  ])g‘ tst2 0

Щ: ism f *
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Ж
Эг
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Параметры
схемыоснования
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Номера прийязы&аемых резерват

схемы
основания

ъ § |

ИCL5*
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—h4
н
/77
J),
з ?

<1

Я —

6 —

6i —

В

Ш* Я Я Г
Основания

Номера приьязыьаемых резерВуароб

У ..... - -
h*
Н

t i iэ о
/■77 —

2)/ —

Иг
Я
5
6/
8

д случае Значительной толщины 
подсыпки следует атдаёать предпочтение 
Варианту 1f Как экономически более целе
сообразному.

S. Схемы  аснобаний н а  подсыпаемых косо

горных участ ках разрабатыбают ся индивидуально 

и при привязке альбом а Включаются В состаВ 
проекта.
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основания
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Номера приВязыВаймых резерВуароВ

Номера приВязыВаемых резерВуорд.

Номера приВязыбоемь/х peiepb/gpoi

Схемы  оснований резерБуар <2

i. Отметки Л, б и Высота Н принимаются ё соотёетстВии 
с проектом генерального плана; 

г. Отметка дна котлоёана В и глубина h 

определяются па результатам расчета осадок 

резервуара

3. Уклон откосоё Котлоёана 4 П принимается по 
Материалам инженерна- геологических изыскании.

/«a J}£= 15140 П

на не спланированной площадке

Номера присылаемых резерВуароВ

№00 г- пт  нею

ТШрамеггрь
схемы

&

i:

Л

Параметры
схемы

основания

3Л

5»

■ЯГ"

hp_
in

Л
17
ж

Номера приВязы Ваем ы х резерВиап г

4 Схемы оснаёании на Носаоорных участках 
разрибатыёаются индивидуально и Включаются 

В состаё приёязанноео альбома Щ-

ПриВязаЧ

uhs. V»
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П л а н  о с н о в а н и я

2-2
№ для районаS с сейсмичностью В и 3 &шоб)

<L2T'

O F

Тип подушки Указан В _____
це приВязки На данном листе

О с н о в н а я  т а б л и ц а  п р и & я з н и  о с н а б о н и и

Номер
позиции

|Лйч«о
{схемы

I Конструктивные реш ения 
осно£ания

Привязка 
узла под-

Праздото+

гз®-
сГ

Приме

чание
ч °
гейм а

ну

кия

е д
Тип дета
ли зала

(m -tty s )

Ълдетала
Ш о 9 В 9

(НЖЧб)

Тип по -  
душ ки

(нокчз)

Ъп
отмоет-
ни
(W -ts )

4 Й г Я 1 &1 н J Э 0‘
расчёт-

резерв.
Ы2

< в таблице, приВязки последняя стройна заполнена 
Кап пример и при приВязке ВьнеркиВается.

В. Значения отмелю* н а  сечении д -2  приВедены £  
таблице ff привязанной схем е основания (лист ы  Нж-э,ю). 
Отметка v С "приВедена В  таблице при&язни н а  листе /г>к-12 

3. Тип подуш ки при приВязне Назначается £  ЗаЁисимости от 

фильтрационных с£ойст£ естественного оснаВания и В 

{/Вязке с соеласаёаниями строительной организации.

\  Площ ад ка и ф у ^ м е н т ь 1 ^ Ш К Ш ц к ^ ^ ^  
Смотреть Лист W i i f L - —

1

Ьритм
теню_

—  • —

ПриВя&ан

Oul.iуГ9
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Гоинты. применяемые при устройстве Ярцсаё (Л  и
иснцсстёеннагаОсноБания____________

Номер
грунта

Описание

Расчет
ный модель 
реформа-

7 * г/< *г

Примечание

Грунт 4
Послойно уплотненный 
суглинистый грунт 1(50 Неуренирунпций

Грунт2
Послойно-уплотненная песчрно- 
грв&ийная смесь с добавлением 
до НО J4 (по объему) глинистого 
грунта.

Зоо Неуренируюиря/

Грунт 9
Послойно-уплотненная 
песчана- гра&ийная смесь SSO дренирующий

ГрунтЬ
Послойно уплотненный 
среднезернистый или 
Крупнозернистый пест

200 дренирующий

- т а

Конструкции отмосток и покрытии площадок

Тип Конст рукция Примечание

Тип!

Бетон м-юо 
/  Подеотоёка

/  Врунт яруса fa

Падготоёку Выполнять из грунта 
Яруса лГ2 с дадаёпой до 4/0 % (по 
объему} глинистого грунта; с 
уплотнением1 /  J

Ъай

Шёы зала 
цементным

лнить
pcmmScfKtj

’С -

Сборные нселезобе- 

^  Гоемт Яреса Я2__

Размеры и Марну плиток 
Указать при рриёязке.

ТипМ
С !р Ш Ж

Бульонное /ношение 

Песчаная подсыпка 

* Грунт яруса ЫЯ.

При Хранении зтилираёанных 
бензинаё не применять.

Применяемые типы ощнт а&ых подушен.

Тип

Применяемые грунты 
по ярусам подушки Примечание

Я рус/ Ярус 2

Tuni 9рунт 1 грунт 4
/Пипы /г  4  применяются П ак при 
уренщ/ющих тем и при недренирую 
щил грунтах естественного 

оснобания.Тип 2 9рунт  4 грунт 3

ТипЗ грунт 2 S /yn m 4

Тип4 2рунт 2 грунт 3

Тип5 грунт 3 грунт 3 Шипы SrS применяются только 

при дренирующих (/унт ах 

естественного осноВания
ТипВ ?pyHlfl4 грунт 4

i  Уплотнение грунта ярусов /Н и Y2 Выполнять 

слоями̂  толщиной до $6 см и при оптимальной 
Влаусмостиf определяемо*} г/унтоёой лабораторией. 

& Коэффициент уплотнения атносаВ~ не менее 092. 

Д ля остальной части подушки -  не менее 0.Э&.

Привязан

Ш У Т



Узел а  (тип я~1}
( Ш  р ай о н о в  е норм ат иёнод  
ьет раёои нагризкои менее -яс

55* ге/ц *и  при сеисмичностипёнее I — — * 
КдаШ б)

Онщ§ резербуара 
В. IbQpauiMuptpamuu &аи

ж

Тип отмостки смотреть В 
тсблице прибязни на листе Клс-Н

Конф игурацию сопряжения Линии к о т л а -/ 
Ванас Контуром отмостни ори строи
тельстве Выполнять 5 соотЗетстбии с 
привязанной схемекГ основания С смотреть 
таЬлицу прибязки на листе кок-//)

/ „  V *  V 0 о 0 .
*о 0 9 /  . - '° V 4
• " л - У  о °~ is

Щебеночное (рун- \ 
^оментнмналь цо

С̂мапреть примечание {) 
ш уйш  1Сюподцшкисмот- 

реть Т  таблице приВязки 
no листе Ко/с-Н.

Верхний слои щебеночного 
/гольца заполнить Во насыще- 

V низ цементным раствором 
Нитои консистенции-

0но котлоВана перед 
озбедением оснобанцГ

м

Уплотнить щебнем или 
граням 10* тонными

4’ Катками.
5-

Узе/Г А ( m un.fi. 2)
(д л я  раионоВ с нормат иёнои ёетро- 

Souнагрцзнои 5 5 *гс/м ги Вал ее и при 
сейсмичности менее А баллов

Шип отмостни смот
реть S  таблице приём
ки на листе Ш -н У

R 1590
{.Днище peeepSyapa

дидроитирующии слои Выполняется и* супесчаною 
Смита Влажностью не Волге ,7 ^  перемешанного с 
Вяжущ им ВещвстВом (& г/0%  от объёма смеси).
В Качестбе В яж ущ их ВещестВ применяются сраное  
Нертяные бипумы , гудронb/f мазуты.
Содержание серы В В яж ущ ем  не долож но преВышать 
05%.
?рунт д л я  приеотобленця см еси д о л ж ен  иметь 

следующий состаВг
a j песок крупностью 0.1+2м м  -  от ВО до Ssfi. 
б / песчаныеj  пылебатые и  глинистые частицы  

Крупностью м енее Of м м -c m  /S  до 4 о */». 
б  фундаментном /гольце у з л а  т ипа Я. 1 щебень 

укладыВать слоями не т олщ е 2 0  см  с тщ ат ельное/ 
трамбобкаи-
Узлы  т ипа J . / /  /1 2 ; А З  применяют ся для резерВуа-  

poBf не предназначенны х для хранения эеш лирабан- 

ны х бензинов '

-(шатрви

(зе л  Я. (тип А.з)
. для раионоВ с норматиВнои 

ьетроВои нагрузкой менее 
S5 *гс/м 2 и при сейсмичности ч 
8 и  9 баллаЁ)
Тип отмостни смотреть 
В^птблице ~  я 
на листе__КЖ.

В*75$0

Дно котлобана перед 
"*озёедением осна-

____ Уплотнить___
щебнем ши гра&ием
10-тонными натнами

_ iднище резерВуара 
— i 57&3роиголирующиб 

л Подсмотреть примечен*) 
у зТЁдашна Шипы пбЗушки
5 ю арт Л

узки на листе

Конфигураци ю  сопряж е н и и  линии КатлоВаг- 
на с нонпт оа отмостни Выполнять б coomSem- 
стбии с прийизаннои схемой оснаьания  

(смотреть таблицу прубязки н а  листе KOfC-H)

J Воабеденигм осноВа• 
НцГ~уплотнить 

■p w^ m ^ jja U h  ™ и~ *2оВием
ТО* тонными Катками



и
У. Д н и щ е  р езерв уар а  _

g Гидроизалир чю щ и й  слои (см&грет ь примечание п ) _____
•3. Насып ка  м елким ера&ием  или Ндупназернистьн песням 
A. fhpusnupwqSakR пленка. _

5 . Ж елезобетонная м и т а {00 мм.
S-._{b^{fmpSKa {Q0 мм. 6ет рнм-ра, ...............
У . floyyiuHa. Ъп лодуи/ки смотреть В таблице ж & з н и  

на лиап7в К /# ' У/

Д н о  Нот лоВана перед £озВедением основания пятнить 

щ ебнем или граВием /0-т аннь*ми Кат кам и.

Дно п о т ач ан а перед ВозВедением 
ЪснаВанш уплотнить щ ебнем  

или гра&ием Ю" тонными ка т к а ми.

I  Д нище резерВцаяи._________________
& /Рдроиз олирцнпц чи смнЦспатрегь qgm j) 
3. Засыпка мелким  гра&ием или кдцпна- 

зернистым песком.
А Полиэтиленовая плёнка. 
$,Ш ел1фо8епюн*1а& плита рО пн. _ _
£  [(^ о т р Ё ка  Щ м м . Se/пон м - Ш __
fJbSltiu^tz Ь? подтипа смотреть 6 
таблице привязки на Листе Кнг-Н.

I ПРО. ЛВРВ9 ^озМтшем  ̂
0 С н о £ а н 1р 1 у п л о т н и т ь .. .  щ е б н е м  

и л и  с Р о ё о е м  Ю 'п ю н н ы м и  К о т к а м и

i .  Ридроизолирующ ии сл ои  Вы полняет ся из суп ю ного  

грунт а В лаж ност ью  н е  более 3%  П ерем еи. :наги  с 

В я ж ущ и м . Вещ ест Вом (д  ^  №*/• от  объ ём а ы - ш).
В качест В е В я ж у щ и х  ВещестВ применяю т ся Ж ^ ш е  

неуотяные битумы^ гудроныf м азут ы .

Содержание серы В  Вяжущ ем не Записано пгеВышать 0.5*/° 

[рунт для приготоВления смеси должен имы следующий 
состаВ:
а)песок Крупностью Q.i+2  мм ~ от Во до 85
8}песчаныеf пылчВатые и о -иниелные числу н менее o .lw

-  am iS  да Aofi.

В. В срунуом ент нрм  /гольце у з л а  т ипа А  А  щ ед<нь унлоуь/£ат ь  

слоями нв толще 2 0 с м  с т щ ат ельной трамдоВкои.

3. Ъ ли/ину полиэт иченоВои п л ен ки  принимат ь /ч « м енее О. В мм. 

П л е н ка  наклеиВаат ся н а  сгл аж ен н ую  поВертпсть ж ел еза - 

бетонной плит ы.

•4. Узлы т ипа В. A'f  A S j A S  прим еняю т ся для рцер& уЩ ю В  

предназначенных улу Хранения дтцлираВинныу. бекзлюВ.

ОриВцзаНт т
ч К *

to* {тщЩчист jjfucnioZ

У з а  А  Я  
п ит ы  А Ч ;А 5 ] AS  __

Тшмефгпепоам
m m soijm cim oi
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У в ел  Б ( тип 6. j)

I  Д нище резерВеарсЛ

Таблица при&язни 6.2

/ смотреть примечание 1)

~з7'пг

д Гидроизоляцйоннь ш слаб

3. Падншна Тилподушки смот
реть В таблице приВязнц №тШ~4

йа.о1 * -я о у

l-- а 01
ярус 2

L--o.cn

В К

1 у

У з е л  6  (т ип б, 2 )

Jim*?

Дно КотлоВана перед ВаяВедением
осноёания уплотнить щебнем или 
граВиеи j /О^тонными Кат нами_

Со 
° о  .

Р 0  ';  °  *  *  ■
. о —  *19*° ёряьием крупно

стью 25 г 3S мм

4 Днище резервуара

B. Видроизолирующии слои
Iсмотреть примечание W

3. Засыпка мелким граВием 
или Крупнозернистым лесном

4. ПолиэтиленаВця плёнпа
5. Зрелее обе тонная плита ЮОмм.
C. ОаВготаВка 400 мм. бетон м-ЮО.
7 Подушка. Тип подцшни смотреть В

таблице приВязки на листе Ш -И

д]

Номера
резерВуароВ

Отпет-

к и

м

в

н

i  (идроизолирующии слои Выполняется из супесчаного 
грунта Влажностью не более 3%  перемешанный с 
Вяжущим ВещестВам (В~-Ю'/о от объема смеси).
В качест Ве В я ж ущ и х  Вещ естВ применяю т ся Ж идкие  

неф т яны е битумы\ гидроны, мазут ы .

Каличест Во Серы В В я ж ущ е м  Не д о л ж н о  превышать 
0.3%

Грунт  для пригот оВпения см еси  д о л ж е н  имет ь 

следую щ ий сост аВ:

) П есо к Крупност ью  Q.1? -  от  £0  д о 8 5 '/*

2) Песчаные пыле Витые и глинистые частицы 

Крупностью менее /7 У мм  - от ^0 да /5%.

2. Толщ ину полиэт иленоВои ш е н к и  приним ат ь

не м ен ее  0 .2  м м . П л ё н к а  наклеиВ ает св н а  с г л а 

ж е н н у ю  поберхность Ж елезобет онной плит ы

3. Р еш ет ку н а д  д р е н а ж н о й  т рубой окр асит ь  

бенз ос т о н ким  лаком .

4. Узел типа 6 .2  применяется для резгрВдароВ^
предназначенных для хранения этилирпВомныл 

бенэиноВ. shuz газрез по дрена* и 
'Ь -

зб/tS (Тип 6-г)

j  в ' r

L Дренажная трубо^

Дью КотлоВана перед ВазВедением осноВания 
Уплотнить щебнем или граВием 40-тонными__

Катками.
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Ведомость ст ерж ней но  один элемент Специсрикоцш элемектоб н а  мскчолитнут конскрукцикз

ам» Поз. Эскиз или сечение Ф
им

Пейна
Мм

Поп.

1 ЮАШ 12000 8

2 ------ f/?*77/5 тш 12000 8

3 тш 12000 8
ч»
4- * '  Г&Ш5

m i 12000 в

£ 5 ЮАВ 12000 В

е §LJ£L_J§ m i 1620 234

7 ЮАШ SSO 23k

зГ
Уцндаментнае кольцо

1 _ § L-» — 4

- i

3 f

§
— л t-

- -  §.. • -
§

— i

__ * u f?
I

?0 100 /00 100 too 50

Siю

З-з

в
1чо \

Тз

pmjn

Ось Монтаокною 
стыка стеши 
резервуара

Закладная деталь М ЧВш гт к/ 
рабномерно па периметру фундамент- 
Ноза кольца (читать примечание у)

£ Щмдамептное кольца КФ Ч применяется 

В районах с нарматиВной Ветробой нагруз
кой S S  пгс /  м 2 и долее ц  при сейсмичное- 
ти менее S  боллоВ.

2. Росстаноёку Закладных деталей M-dуточ
нять с расстанаВкой анкерных устройстВ 

корпуса резербуора, приВеденной В привязан
ном альбоме I  Настоящего проекта.

3. б лнзбам радиальном сечении фундаментною 

Кольца устраиВать не более В стыкоВ 

НольцеВой арматуры.

| 4 1
Обозначение Наименование

Нол.
Приме

чание

нчч
Сборные единицы и детали

fr7 КоКЧЧ Стеро/сни одиночные

(Q ka/c-pr изделие закладное м-1 в esht

Материалы

_
бетон и  -150 18.2

Спецификация стали на один элемент

Поз. Сечение Нол.
М асса КС

ПримечаниеI Цлина

мм
ОднойЦ/1Т),

Всех Мф/ти

М -/
8 • S-io У

Soox
Х500 19.6 №

25.1
Сталь марки 
в cm 5 са 5 + 

по го ст  3 8 o -if9 *фйят 18 3S0 олг S.S

ха стали н а  один элемент

Марка
Зле цента

Ярмотурные изделия Закладные озделця

Ш З *
хя
7S "сёи

г о с т  5 8 7 1 -  7 5 Профиль-
Umozo *8

Класса ЛШ 8Си Классами . пая сталь
о

ФММ итого О<о
ф мм

S: io
«О

10 Й

К7Ч S70 670 670 S.S S.S 19.6 25.1 6SS.1
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Спецификация элементов ~на один колодец
Л £

План- схема расположения контроль- НК-1

нога колодца пн- 4 Jhott Ф  100 мм,

Отмостка из бетона м-юо

\онтРопьныи 
колодец кк-

таблица привязки контрольных колодцев нп-1

Номера
резер
вуаров

Координаты, м

?°

Отметки, м Размеры мм

X У Б Hi Ни е< hK*zoo Ьггз оо L-з ооп

Дренажная труба ф т  
£ *ie 9 o *e i Hi

И

мелком заполнителе 

Бетон м- zoo

/  - /
Заделать цементным 
i раствором состава ъг

1. Значение €t- переменно, определяется в каждом конкретном 
случае и зависит от Вертикальной посадки резервуара.

t. Установку железобетонных колец колод
ца выполнять на цементном растворе с 
тщательной расчеканкой швов.

$. Наружны е поверхности железобет онны х

колец обмазат ь горячим битумом за £раза.

Ч. В  специф икации  заполняет ся суммарное кояпичество 
труд по Веем привязываемым резервуарам:

Ж
щ  - 4  

%
, 520 620

11**0

Парка Обозначение Наименование Кол. Масса
кг

Приме• 
чание

Контрольный колодец

Н Н -1

КЦ1-3 Серия 3.500*3 Ь7 Железобетонное кольцо

КЦ-7-9 Серия з.900-3 В 7 Железобетонное кольцо 
KU-7-9 1

КЦ/М Серия а 900-3 67 Опорное кольцо 
KUP-1 1

Люк гост зеъч-гэ Люк чугунный 
d * чао м м _____ 1
Материал

Бетон п-гоо 0.13

бетон « • юо 0.33 м *

• • Г* '7-— — ’—    г
торых размер nt '  в колодцах кк-1  ризлииен. 
Количество марок кцл-э по каждому ре
зервуару указывается ниже и в специсрика 
ции не заполняется:

количество марок кцл-з по номерам рёзгр Ц а р о К

/ пример)

г т
3 на 

каждый

Спецификация системы Kik

Преважная канализация КТ к-
Марка,

поз. Обозначения Наименования Н"4
Масса 
яд, кг

ПриМ ■
чание

1 ГОСТ 5525-61 Трубы чугунные
Запол
няется

напорные ф iOU пн 2 S S при

г ГОСТ S5 E 5-61 Колено И Р Г Ю О ш ! 19.6
привяз

ке

& Схему-разрез по дремотной труде см. лист 16 мерки кж
6. Отверстие для пропуска дренажного трубо

провода в кольце кце-3 пробить при стро
ительстве.

7. При привязке нескольких резервуаров
и одинаковых колодцев к  ним по набору 

элементов, примечание и таблица к  еле 
ци(рикации Кмечание и  

чркиваются.
Нчннефтепром

’{hKiWjJOHUqji епроЫ 
г НиеВ
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1 4 Схема армирования плит n 4 jL-0z&

I  Отверстие б сет ках для приям ка*

100*800 вырезать по месту, 

г. Для приготовления бетона использовать 

мелкий инертный заполнитель крупностью 

не более 20 мм.
3 При укладке бетона поверхность плиты 

СМаз/сивать. Перед наклейкой полиэтиленовой

плёнки бее шерахабатости на Поверхности 

Валорны быть удалены . При необходимости 

б отдельных местах тпоберхности отберуебшего 

бетона 9 -~для подготовки ее к  наклейке поли- 

Зтиленобой пленки^выполняется Затирка 

цементным растбором

Специф икация элементов монолитной конструкции

1 4 1
Обозначение Наименование

— -1 

/Сол.

Примет 
чание

/И

Сборочные единицы и qercwu

4 ГОСТ M18-6S Сетка SoalgooJltS т кг

Материалы

— —— ------..... . . бетон марки 4S0 т М*

— —
П-2

......... .

— -
У гост s h s - s e

Сборочные единицы и дыши 

Cemna_____ г&Ш..... ... ........
Материалы

jW кг

бетон марки 2оо гг з

Привязан
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Площадка под шкаср  для узла 
апрадленш системы подогреба.

2-2

Ограждающая стент

План по дерхнени ряду_ 
фундаментных блокад.

План па нижнему ряди 
фундаментных Блокад

_________т
С пец иф икац ия сборных железобет онных ш м ен т о б i

Марна Обозначение Наиненобаное Кол. Касса
Т

/ Ш Г  ?3579~ Уд Фбс 24 .16-Г ~ 6 0Ч7т

2 То же <Р5£ 9 3 6 -Г  
бетон о- too

~6 0.1 S/n

Таблица привязки

Нонера

резербу
ароб

Отметки н Размеры пп

ПримечаниеА б
Ф к к . ж*

"& B J L

— — — -----------  —

— — -
— — — —

/  Пространство бнутри ограждающей стенки за

сыпать е уплотнение*? песчаным грунтом ила 
песчано- г робой ной снеед/о.

2 Покрытое площадки о лестницу бшолнлтд из 

бетона М- W0.

3 Располоз?се?/ае площ адка под шка<р смотреть

на ласте 2 ос небного комплекта марки „ Гдv

Пробя.

ПодУ«

т *. 7 0 4 “ / ~ /6 7 .  ЪЧ КЖ

ОгнсрдЧорстенойдертжальный *тойия\Лшп .
иозЫ/шгеето дяянерто о нар
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j  сталь 12 
ft п о

Обозначение НоиненоВопие

Угол m s o x j racr8309-72* 
wBwfioK. cm3 ro er  535- 72

ГОСТ 50*2- 78
ГОС Г  5088-78
ГОС Г 5020 '72

Ho* ed пг

f  6.0 L~t950

----- 0

лист PB5jpcr№ 0Jz^L.
cm. 3 ГОСТ 536- 70

В 5 ГОСТ №03-7 4 *  
ст.З Гвсг 535-79

1 *835

l ч т

_____ j I
795x179. | j
mo*zb

730 17604066 
605
0.05

Петля пробоя ПН 1 -130 ft 2 Al_
Петля леВоя пнь т л
ЗадВизкка наклабнал ЗТ

Общая злг/яа 3  9 7кг

1 *  Разнеры Оля спраВок.

2  Предельные от клонения р азн е р о В  ауВал?ыВо/ппн/х -п о  А ?, 

охВот ь/Ваень/х —по В  7.

3 Листы Парить к  каркасу зяектроНугобои сВаркпи электрозаклеп
к а м  ф О п н , ш аг 150нн. ОлектроЛм 842 'ГО С Г 9Н '7- Я.

4  Ш ко(р окрасит ь 0 5 / В Л  515, оергВристст

5 Отверстия пропуска mpyfanpoSoM Наполнить при 
приВязке проекта.

Ш £ Шотта
ПкрштеОн
$ т ко _

Батик

При&зан
— — —

ВйВГн*

т  о. 7С14“ /~/67.8 4 М

ш т

Шкор узла управления  
сиетенай подогреВа

Р
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м
Кронштей н 57 

масса /,3/ке
Кронш т ейн 4& 

масса 129 кг
Кронштейн 108 мосса У.бк*

Кронштейн 89 
масса /,55

\ф  Ю

Чс4
§
Is

*в

г т  И

Г
_ /30 .

Д ет аль Z

2о т Ш

Д ет аль  3  Дет аль k Дет аль 5

tom%H2 2oml.<btt 2ami.il

Г - ( ►

, 96 _
i

. 95
То

Д ет аль  7

t >

-------------if ' l г

„ 99 , У0Г
1 Е Г :

Ш

>
я '

“ ■
^  "7р - ы

6 9 _

/

/50

ж  |1
—

р — чг " I f
Т -

! >

----------

Дет аль 8
iт —

Деталь <0  
M il

J&na4b$
миг

Лоз. Обозначение Наим енование Кол. Мскде
аЗ.сг Примеча

ний
/.

ш * ж/ 0,4/

J L
Т ~ Ш

po/oHOOtutQjj3 Г0СГS35-79

3. ------ и ------------и --------- .1 ОМ

—1 ------ ,1---------1/--------- L т .
f i t .
ш

м .
А й .

0,15
Ш

5. ------  „--------1---------- /
0. ------ II ------------И--------- У
7 |..лП вк ГОСТШ ОЪ-Чк*

" 7
У

20k'» 30 
J9Dj30_

ОпЗ ГОСТ 535-79

_А _ ------и------------- « -----------

9. л»™ #s r o a m i - Ш  _
^ S n b r o a s i s - i ? / M ;1 Q _

ш « а о _ю. -----1 ,-------- /1 -------- J _
ft
/2. 1Q*__

Болт М<2*30 ГОСТ 7793-70»
/
/

M l
о,щ

—
в.
Ц. Гайка НЮ ГОСТ S9I5 -70 * У о м
/5, Гайка М П ГОСТ S915-7 0 * _ L

V
ш
п д а/б, Ш айба /о  пост m so  - и

/7. Шайба /2 гост iDkSO-78 У 0,008

2Ь\

2от1Ы2
L t<

е
2;d E £ |L |J ^  g | У. *  Размеры для справок. )1

/50 ____flo___ . 2. Сварку кронштейнов производить в местах 1
!

1
1
1 §7

!1■1■fч

Деталь 6

шва 4 мм. Электроды Ski ГОСТ 94S7"75\
3. Неуказанные предельные отклонения размеров 

охватывающих -по Ач, охватываемых -пп Ь?. 
к. Кронштейны окрасить ЭМ М SU серебристый.

Z Z \

т т i H L _

-  / к -Ч►- -ч1-

„00. 35 90 №

531У

UaiOAH.
Планта
Рикла.

Бальъак

Лысенко
1&OS&
Z7.»f

Гл.спш.
НячотА
М Ш
run

Киничеыа
XUPOMCCUL
Коамарш
SdAbSCtK

т
A-tf 
27.

т Цв?

ПриВяъан

—
_ _  ------------- —

Uni. li*

тп w k - i - ie i .m
К р о н ш т ей н ы  креп л ени и  

трубопроводов 
пожарот уш ени я

/ /

MiKLtim
1.5

Цист g T/hicrnr.i _ 
н&Фтепоом

jd
Миннефтапром

Юшипронесртбпр-
IW • Z &
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Кронштейн для установки уровнемера

Дет. 2 
развертка

70• Ъ

/~щ
-1 160

п -----
<70 4

500

Поз. Обозначение Наименование Кал.

Пасса
ед. кг —  Припеч. |

1 . в а ГОСТ (9903 - 74* _

Лисг СТЗ ГОСТ 535-79 г гг 35040
г , «. 5о«5о»*гаст«мю%<и раонаоак стз госг 535:33-

£ г.о L'SOO
ъ В 8  ГОСТ /ДОЗ- 74 *

ЛиСТ егз гост 535-73 1 Q.U 30*80

it .. ш х 50* s o o n e r  asw v  УгалрЫзнооск сгз ГОСТ535. 79
± _ 10 L--392

5 № .. ю п а М Х - п *
* *  СГЗ ГОСТ $35- 79

1 07 L - 75

6
Улол 50*50*4 ГОСТ1509-72 
равнобок cm3 гост53S-7S 1 1.9 L*V60

Кронштейн крепления защитной трубы
шс?♦|

Ю *0$

г /
/

- -Г Ы —г

J №*0.5 | so to so

ш  t z

Уеталь 5 (длп натятвния направляющей 
поплавка, резер&иар с понтоном)

Таблица потребности кронштейнов^

Маи/оенобя- 
frwownS''-̂ . Hue

Кронштейн уста-1 
новкиахЛнепгра ил

Кронштейна крип* нив защитной тоибы шт

loop, г oopi зооо 1 3

5000 1 4

10000, гоооо, зоооо 1 6

Уеталь 6 fdtf крепления надравляюшик стрщ  
поплавка, реъербиар  без понтона)

мм

к
1. Питры для справок.

г. Кронштейны окрасить ЭП 8Л~ 725, серебристый /7 м.

3. Сверку кронштейнов производить В песта* соединения 

деталей дуговой сваркой, катет шва 4 мм.

4. Электроды 342 ГОСТ 9467-*75.
£  Неуказанные предельные отклонения размеров. 

Охватывающих - по А 7, охватываемых, -  по В?.

6 Пет. 5 уст анавливает ся на резервуаре с понпюнот 

(Вш т . на резервуар).

7 Пет. 6 устанавливается на резервуаре без понтона. 

[1шт. на резервуар).

8. Место установки деталей и узлов на чертеже лл.

I
I
I

Привязан.

Т.П. 7 0 4  4 - 1 6 7 . 3 V

Кронштейны установки 

уровнепера

Йвйи Пасса Пасшгас

Р. Г-5

Лист * | Листов
Пмнефтепроп

Юмгипронрнеприок





29

о
8
о

iSj

J

12

к р е п л ен и е т п н и е о т Ш а  к 

стенке Резервуара

| Р

После обжита 

о б в а л и т ь __

и

Верх сменки гезелвхала

4 ■ /

П  1 2
Ш т й д ь -

п  / • £ . -

Лёт an±JL
т 1 5

Р
.80

i Расположение молниеот- 
ВодоВ на резервуаре 
Смотреть В альбомах 
&, 2, 0, часть „ э :* 

г.Сборку производить эле
ктродами 9-42 А по 
гост 9Ч€7- 75

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Мосса П рим е

ч а н и е

Молниеприёмник A c  SOOO

1 Труба 3 8 * г гост клон- те 1 S.Z В- 3soo
а Труба 2 5 *2  гост 10704-76 1 35 B:J07S
3 Л и с т  й ю г о с т  1 9 9 0 3 -7 4 *_ г го 1 5 0 * 1 7 0

Ст.з гост S3S-79

V р и ап  А1 0  гост 19903-74* г a s 80x80
Cm 3 гост S35-79

5
Пигт 810 гост  ,9 Д о 3 "  7Ч*

г 18 1 S O -1 S 0

Лист  Ст.3 гост 5 3 5  - 7 9

U m oto 183

М ол н иеп ри ём н ик h  -  Gsoo

3Л 5 П риним ат ь по м олниеприём  н и к и  h - sooo

6 Труба 38хг гост Ю70Ч-76 4 7 .1 Ьчооо

7 Труба 25*  г  гост ю ю ч-пе 1 3 5 В-3075

Umoz о ' 19.2

Таблица прим енения молниеотводов

Лльбот Размеры, мм Количество мо/шие 
отводоВ на резерв- 

алеh в» ег
IV; VJ 5000 2 000 3000 3

V 6S00 2500 3000 2

Привязан

U h B. Ы °

Т П  7 0 4 4 -4 6 7 .  8 4

стипьн,о й  верт 
й  для нецилиндрический Олянерти и 

'KW o e№ OCt»b“>
Молниеотвод с креплени- 
гт к стенке резервуара

Ьтдия \Я ист  \jlu c m o £

Р 6
Миннеергпёпрам 

{Оюипроне^кпроВоЗ
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Крепление молниеотвода к 
ст енке р е з е р в у а р а

-Верх__стенки ..
резервуара.

1
1 - /

±

I
М 1 2

Деталь  »
т i -s

Дета л 6 s 
Ш И Л .

ФбО

[ 7

70

ч
Г »1Г'1г «г

110 70 _

180I

Поз. Обозначение Наименование Кал Нассо 
ей кг

]риме-
taHue

Молние приемник h-8S00
1 Труба 57*35 пост ю ю ч- 76 1 1 4 0 & 3 5 0 О

г Труба 38*г гост ю7ач-7б 1 55 £= 3 0 7 5

э Труба 25*2 гост Ю7оч-7б 1 35 *-3075
V Аист 810 тсг *9903-74* г 2.0 50X 170

Ст.з гост  535-75

S п,'т 810 гост 19903-74* г 04 7 0 X 8 0

J Ст.з гост 535-79
в я t В 1 0 Ю С Г  1 3 9 0 3 - 7 4 * 2 1 3 150х 180

ма1> О пз гост S3S-79.
Uтого 3 1 4

— .... —

Ш абл иц а  п р и м е н е н и я  м ол ниеот вод ов.

Л льдом
Пззмеры, мм количества тол - 

filJBOtnoOOCo Но
h е, 1г Рз резервуарах

р 6500 г 5оо 3000 3000 1

1. Соположение молниеотводов
на резервуаре смотреть S 
альбоме , часть ,,эт

2. М ар ку  производить эл ек

т родами э-чгя ; по  

гост  94$7 -  7 5 .

П ривязан

ШТ7Т?

ТП 704-1-167. 8 < + М

ЬзерВиор стольной Вертикаль - 
чыи ципОнс юческии Ь.пя неопи 
и нефтеп^Ь^ктов емкостью

Стадий

Мопниеприёмникц.

Лист Листов

huHHeqpmenpoM ~ 
юнкргт 
г. Киев

Типовой проект 704-1-167.84

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293833/4293833206.htm

