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ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
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РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ
ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМКОСТЬЮ 2000 м5

АЛЬБОМ I 
СОСТАВ ПРОЕКТА

АЛЬБОМ I КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕЗЕРВУАРА «ЛЬВОМI КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОНТОНА 
альбом!  ОСНОВАНИЕ и ФУНДАМЕНТЫ. КРЕПЕЖНЫЕ УЗЛЫ 
альбом!  оборудование резервуара с понтоном дай 

нефти и нефтепродуктов 
альбом2 оборудование резервуара без понтона 

ДЛЯ НЕФТИ и нефтепродуктов 
альбоме оборудование резервуаров БЕЗ ПОНТОНА для

ВЫСОКО ЗАСТЫВАЮЩИХ НЕФТЕЙ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 
АЛЬБОМЕ проект производства МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА
АЛЬБОМ Ж ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА 
АЛЬБОМЕ ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 
АЛЬБОМ х СМЕТЫ
АЛЬБОМЕ ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИЛИСЬ

ПРИМЕНЕННЫЕ ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 402-11-59/74 'СТАЦИОНАРНАЯ УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРОВ ВЬШОИРЯТНОЙ 
ЛЕНЫ ГВПС- 2000, ГВПС-Б00,ГВПС-200 НА СТАЛЬНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРАХ ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ" АЛЬБОМ Ш У ( РАС ГГОСТРЛНЯЕТ

КАЗАХСКИЙ ФИЛИАЛ ЦИТП)

РАЗРАБОТАН:
□рденд Трудового Красного Знамени 

институтом
ЦНИИлроектстдльконструкция -  Альбомы 1:Л 

институтом
ШЖГИПРШЕФТЕ ПРОВОД -ДГЬБОМЫЩЩЩ 

ИНСТИТУТОМ
ГИПРОНЕФТЕСПЕЦМОНТАЖ -  ДЛЬБ0МЫ2Щ

Директор института Кузнецов йй.
Главный инженер проекта ЬыыегорпдекняНО.

РаВот чертежи.
Уткрискны и Шедены В децстЬт Миннвртепромон 
Протокол от 83.0S.83t,
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание
4, Общие данные.

г*-ае Техническая спецификация стали на понтон.
2.3 Техническая спецификация стали. ПлаЩаОки и ограждения на крыше
э Ведомость металлоконструкций по видам профилей.

'4 Понтон. План й разрез.
3 Понтон. Днище и план расположения подкладок

под стойки.
в Лантан. Детали и узлы.
7 Площадки и ограждение на крыше План и разрезы
8 Площадки и ограждение на крыше. Узлы.
9 Площадка истремянка у люка-лаза вШпоясе стенки.
ia Направляющие понтона.
14 Патрубок для установки направляющих понтона.
42 Люк-лаз овальный 600*9П0 б Щпоясе стенки.
/3 Люк-лаз Ту 500 на понтоне и патрубок для СУС- 14н.
(4 Патрубок в пан тоне для У в У, дренажное устрой-

ство и люк пробоотборника.
45 исходные данные для проектирований основания и

Фундаментов.
46 Установочный чертеж затвора РУМ-г.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание
С сыпанные документы

Щ ^н о о о о о а Затвор мягкий рум-г к резервуа•Распрост-
рам с понтоном емкостью роняет ин-
гоао+ваооом3. статут

/ипраман-
тажиндусгри)
109088, Москвя
Г*я уп. машино строения, 5.

Проект быпопнен 6 соответствии с действую
щими нормами и правилами и обеспечивает 
безопасную эксплуатацию сооружения при 
соблюдении предусмотренных проектам мероп/зи 
тпий

L1L- Главней инженер npueiuna ВышегорпдскаяЗ.Ю
■*---------- ' и и . . «  t  Л  С II' mi.  . . . 4. j .  ,

Общие указания

Альбом Л  типового проекта стального вертикального 
цилиндрического резервуара емкостью 0000м* для медок/ 
и нефтепродуктов содержит конструкций металлические 
понтона:

Понтон устанавливается 8 резервуаре, изготовленном по 
чертежам альбома I .

Чертежи площадок и ограждения на.крыше и оборудование, 
предназначенное для резервуара дез понтона, а так же 
техническая спецификация на них, приведенные в альбоме I ,  
должны быте заменены соответствующими чертежами и 
технической спецификацией настоящею альбома.

Полезная емкость резервуара с понтоном 4956м9.

Материалы конструкций понтона

Наименование Марка
опали ГОСТ

Ш  тетродов па гост 
9487-75

Днище понтона встзпее 580-71* э4ев
пальцевые и поперечные ребра В'СтЗпсб -р-*-----
Управляющие понтона и опорные Cm вале то -гЧ — я----
Подкладки под стайки. ВСтЗлсб 580’ 71*
Площадки и ограждения ВСтЗкперстЗнп** — — 54е
* * при толщине 5мм и менее

Автоматическая и полуавтоматическая сварка стальных 
конструкций производится с применением материалов соответ
ствующих марке свариваемых сталей и обеспечивающих 
механические свойства металла шва встык не ниже 
механических свойств свариваемого металла.

Нанстлукция пантона.

Понтон представляет сабой листовой настил- дныЦе, по 
периметру которого привариваются два замкнутых кольце
вых ребра на расстоянии 1,5м друг am друга. Последние 
соединены между собой радиальными ребрами, образующими

изолированные отсеки. В центральной части и S каж
дом отсеке понтона установлена дренажное устройст
ве для автоматического слива продута попавшее о на 
1ттш< Устройство работает при положении понтона 
но опарах*

Листовой настил-днище пантона изготавливается на 
заводе (виде полотнищ, которые для транспортирования 
сворачиваются в рулон. Остальные конструкции понтона 
поставляются отдельными элементами и соединяются 
своркой на монтаже. О нижнем положении понтон опирается 
на стойки трубчатого сечения. Стойки крепятся на болтах 
к патрубкам, приваренным к радиальным ребрам и днищу 
понтона и следуют с понтоном при его движении 

Для координации движения понтона установлены две 
направляющие из труб, служащие одновременно для установ
ки резервуарного оборудования. Зазор между понтоном и 
стенкой резервуара шириной ВООмм перекрывается уплот
няющим затвором ЛУМ-2, который выполняется ло 
чертежам Л.00.00:00. института Гипромантаж- 
индустрия или любой другой затвор, который может быть 
установлен в зазоре 200мм.

Наружные поверхности понтона следует огрунтовать 
грунтом ВЛ-ог или ВЛ-08 6 один слой и окрасить четырьмя 
слоями эмали ВЛ-545.

Все мантажна - сварочные работы выполнять в соответст
вии с альбомами Ши Ш настоящего проекта.

изготовление и монтаж конструкций, условия приемки 
и допуски после испытания резервуара на прочность и 
платность должны удовлетворять требованиям главы 
СНчП *Правила производства и приемки работ" Примененный 
для перекрытия зазора между понтонам и стенкой резервуа
ра , Затвор мягкий РУМ- г к резервуарам с понтоном 
емкостью 2000-г зоооом9* разработан на основании автор
ского свидетельства N508442, с. Москва.

Патрубок для установки направляющих понтона разра
ботан на основании авторского свидетельства ывгвэзУ, 
г. Уфа на * Гврметезирующий затвор в плавающей крыше 
резервуара

UH6 N ?

ЩЕ2Е ШДш
ьж'Ш шшшш Gili til 
тгг£ .\Я ЯтШ ТХ1Щ 
I I ГГ‘ТнТ ГУАWPRM г о д
с т а н у  я д  
Рук бриг

ТП 704-1-167.8*/

Резер&юп ст альной вертикаль радия 
ный цилиндрический для недпи% 
инедлепрадунтоб етостьюгааОм

приСязан-. богославст РкпС-
Нормоха Шослабаая ^
Пройми* Ямидоба

Лист Листов

Общие данные ЦНИИлРОЕК I ПМ)ЫШ1 К1 !"|Г|1Ш!1
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ИаимсниВан//с Avn- 
смрЛцои по иомен- 
кпатере прейску
ранта

— .— Масса КонстоукииО (т )
Нол.
um.

Серил
лгилоЯых
Хонструкцийf

§
i

Род
Ноисюрчк-
Ции

«и « 
H i
Ш

М 1

по чипам профилей

1
i t i i*1

| |
У
I I I
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№
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I t III j№

i f f : i

i jh

i
ё
• III

1
Й-

i

1 г ? ч f $ 7 ~Г~ 8 to 11 to t* ts ts ct 18 19 to
Понтон 58! / 0.15 719 Vk 7.kl

Опорнью стойки, напраопяющив г о.оз ом/ 0.81 iM 2Л9 2.31
~1?лащсхЭка,
лито pQjtt ms 3 0.10 ооз o.sk 0.02 0.H 0J8O 9.81

дгрспргдение, 
площадки 70S 0,25 0.02 Омь o.6k 0.38 1.35 1,36

Каркас для пойарачиба- 
ноя рулонов днища cob гА 2,к e.ke

Uтого с учетом 3% на 
уточнение массы 6 
чертеэ/сах ((МД

2.33 ом О.Ш 9.18 8.k0 1.55 AtS ik.3t

Uтого с счетом от -  
кидав 31°/о 3.ок 3.02 0.10 9.52 Q.kl 1.51 Aw

Приведенная А одычнЬ/м 
иршрилнм масса металла 
1 учетом3% на улюч/лиюе 
мчсеЬ/ а чертеорах 
КМД и 37% на am хо- 

dbt

з.ок 0.02 0.10 9.52 oh 190 15.85

Разница приведенной а 
натуральной массы. 095

Распределение массы ме
талла по пределам теку
чести с учетам 3%> на 
нтичнннае масоЬ/ А 
черте рсах /’МД и 
Х!%  на отходы

МЯЯ (нгс 1мм*) 
2/$ -  ггз (гг - гг) 
235- zss (гк- ев) 
зго -  зко (зз- за)

12.01
2.5k

ПриШниая А стили 
шщшдиетои оЬыктВерного 
HaveemSa по ГОСТ380- 7У'  
масса металла с Учетом 
3% на уточнение массы 
о vepmeJ/cax НМД а 3.7% 
на отходы.

Всего приведенная масса 
металла е учетам 3% на 
уточнение массы 5 чгр- 
тез/юх АЩ  и ЗДУя но
отходы.
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Днище понтона

Раскрои листоВ на ice днище
-Ь* 1500*6000; Юшт Чгх 1500*6000: 1шт.

-*1*1500 X 5000 ; S шт.

ш в /в

-к» /500*6000; Вшт.

I ^ J A f

План расположения подкладок под спорные стоики 
понтона на днище реэврЗуара 

/А»

Подкладка -  Юя 5ао*т 
СриВарить к днищ  
шВом hk по периметру

О

Шов

Днище резервуара

/ Мосса днища '-5.55т  
%. Соединение листоВ В полотнища производить двух

сторонней автоматической сВаркой под слоем флюса. 
Стальная проВолока, флюсы и присадочные материалы 
должны обеспечиВать раЗнопрочность сВарноео шВа 
Встык осноВному металлу, 

з Ручную сВарку. В том числе и монтажную, производить 
злектродами типа ЭШ гост М7-75. 

к Кромки листоВ. сВариВоемых Встык обработать 
прострожкои.
Размеры шаблонов листоВ даны по обработанным кромкам 
Допуски при обработке листоВ принимать по табл ВСНцпМчв-15 

5 Окрайки обрезать по К7Ш

тинжт  " 
Нпч.аш 
Шши,
01.ШЖ!£ %'uiKnprSrm

Яшине

Н контр
W

иМШт

максимой

3080t\n%m 
tom кия 
ватер

ТП W4-1-1BU4

безердш спгапьной Вертишяшш 
. шшричешй дяянофпцияЕфт 

продуктов емкостью 2Ш М 5
Понтон Днище и пиан райпо • 
поженил подкладок под стойки ЦН{ИпраЕктстяяыюнсгрукцияцнМсяыщт&я
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Заглушка Зю 
Фланец Но

опт М <5*50 
с гайки* и 
тайное, ю акр

ЧШ' 7

У На монтаже кольцевые ребра должны привариваться 
6 Вертикальном положении.

В Дренажное устройство предусмотреть 6 каждо 
отсеке понтона см. лист /4 

э Все срланцеВые соединения осуществлять через 
прокладки из паранита.

Р Совместно смотреть листы кв.

Ребра жесткое- 
mu d Lt

f=j

—

з-з
бв А—

~ м  §---pjjilltго5tF" R lUlO JjtfojU

1ШНЖ.Ш ларионоВ
начатд
Ш ансп Максимеи

привязан-

ИнГы

исполнил

КузнецоВ

Тамлинг

'Ш кШ стзб^.оригайир 
Нкантр ШслоВаая
Проверил ШыидоВа

Витер
i&acl

Z . ТП 70V-/-/67.8V

коль-нефти
стадия

Пантон
Детали и узлы

лист Листон

Б
Wll-PQEKTC 1ВПЫШН|ЛРУ1ЩНа 

им М емнико$а
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Ограждение

{ Масса площадок -  <32 я?. 
г Толщину сварных швов принимать 

по наименьшей толщине свариваемых 
элементов

з Совместно смотреть лист 7.

ПриВязан-

UhBN

9 -9

E L . s j

700

8 - 8

Ограждение

ОиретаЛКумечоБ |*К^**4
Ь ин хи н
Начотд
Глкансгр
Гпиюспр шкяюдская
Рикдоиг
чориакан
проверил
Исполнил

Ларионов
Томпинг
максимеи

Крамская
Витер

~ ж

z l ;

тпт-нвш

F

ЯезерВуар стальной бщликальнии 
цилиндрический От нефти а  нтч 
прадомшВ ет ист ы о 2000м

Ттлдия РиагГТлйшоВ

Площадки и ограждения 
на крыше. Узлы

|l,H!IS)jipfitKii м и а й ж п л ж ц н я
им K,;:/:.4ii,<cSu
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Патрудок напраВляннией
с ей  m b opart 

/-/

Накладка /78*70
--------- т

Диск из алюминия 
верхний - Be

шркфш_

— -А ^ /килиВающее
кольцо 6S

Диск из алюминия 
нифний -  8 10

JStptnt

8N- 70

3 -3

'.пк^Ы г
" Т Т Ч ----- 1-----

4 ФШ ш
&673

Щека Верхняя

6аптМЮ*Ь$ 
Гайка мю ' 

по акр 16шт

Мой* Ф/8

Накладка>
118 л 70

8Ь

го

i Масса nampuSka е затВором -  /86 нг.
В. В технической спецификации зоказанЬ/ 

дВа патрубка.
Д Материал конструкций см. В технической 

спецификации.
4 СталЬнЬю поверхности, соприкасающиеся 

с алюминием, смаэатЬ тонком слоем 
консистентной смазки ЦЦНТУМ -ВЫ 
ГОСТ 6267- 74

з ВЬштчпанае торцеВ ЗинтаВ МВ *25 
кя В-on, и т х  т.58 Ванта М8* /o,s8 
не допускается.

Накладка 8Ь

 ̂ ^— I  у .

3  спой провези - 
не иной ткана  
толщиной Ср мм РазрвзатЬ 

(ириеоарке р т -  
psait распомзптЬ 

со смещением ш>*)

При Вязан-.

ТП 104-HS7.&4

—
UhB.n

_ \',0Г‘Юкс: _
?lyaBeptoi цр.шОо$а

___Уеншнш Литер

. . , . пикали 1-&мУ*Л/Ьмп \Рч:тоьцш1ьп)рическиидян пир.маи̂ п ириНп \иоб емкостью Р.ии*м?
Патрубок Зля усм ф *<»
мыреипошишц пашни на •м ми.̂ yuAci’a 1
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Jim? - jm  h  soo на понтоне Rampyfiok для СУС ~ Ан

Стенка

Tprfa 53Q*e
КвШка ФВко fw  

Фланец ¥• eW ssi St

Ваат M is ж4о 
Гайка nut 
Шайба t& 
no акр 

is шпак.

Ф т

УоцлиВанщее_
Кольца+imf&4 

б S

/ Масса мюкв-лт fly son -  8.1 s не.
3. fifaeca патрубка tap уетанвШш СУС ̂  Инг
3. Материал усиливающего КапЬца люка принимать 

па материалу дтица тяпана.
4. Усиливающее колЬца патрубка ВУС изготаВлиВатЬ из 

материала I попса стенкиt Кольцо прбВариВаетеп н 
стенке после приборки трубы и яраВерки шба на /июмностЬ.

5. Сборку произВадитЬ электродами типа .
6. На днище понтона устанавливается один люк-лаз fly soo.

УшиттитепЬнЬт КанаВни УсшшВа/ощее

Д

\ /  *
\\1 Ь>:ч\л531

к 4 j № и
Ф В 70

Ф  е Ь

тп  т ч - т ь ч

Резервуар anaabtm Вертикальный цилиндрический Пая нефтииогфк 
продуктов емкостью 2000м* 
Люк-ЛОЗ ду SQO но 
MSjtj°HcJe

ЪюПЯХНоет \nttcmti
Р 13

ШШ|(1ВД(ГШЫ1»С)РН№11Й 
u*lJM*abnuh/fa
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2-г Д ретФ нпе устройства 5  5

ОбргзиненнЬш

/усиливающее КалОца В5 

в -3

И

L S 6 * s

1 ,№ *s

l ^ r

ТянЬа 2s *з.е

6 -0

LBB У5

Люк пробоотборника h  sso
( 1шт на резерВуар)
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I Масса патрубка Зля УДУ By sao -  jbr,
8. Масса dpeno?fcH08Q устройства -  0, / л*
3. Масса люка пробоотборника -  3 5  к г
*/ Денежное устройство служат .Зля 3ai щ nbt понтона am яотояття 

а предназначено для автоматического < п.оеа продукта; попоВшееи 
на короба и днщцс понтона. Сброс opt ч Ута происходит поем 
устттВки понтона на опорах.

5 На kaj/сдШ корой устанавливается по одн му устраистВу ра днище 
понтона устанавливается 6 дренаэкнЬ1х "ПроастВ.

В  Устройства устанаВлиВтт снизу кора и.’> и днища с обеспечением 
зазора й мм мефду  П- образной тру\ ч<’ и сриВнои кимердй 
и npuBapuSatom углоВь/т шВом с лробер W<> каче тВа шВа 
на плотность.

7 4*принимать соатВетстВвнно полифеном цгчтра щю-мо-раздаточного

? о я т М В * с р  
Гайка мк 
Ш а й б а  /£

фУЗО

В Усиливающее капЬцо приВаритЬ после при н </ко tnpi патрубка и
проВерки и/ВаВ на т

Шишк Pop up мВ
M.SP&

Р0
П р и Ъ . ч з а ч

Hoyimvi

Гим/гинг
Гл krnip Ш к с и м щ  
Г п  ¥b<w iW/Wtfo
” Spud l)02Dlfl'>$lkiH 

b~uyuU3t}\ 
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VasepB' vp с т а л ь н о й  'v м ш к а л ё ц Ь й  
uuwtitlfiwekuu dim н г ф м и  ц  м а р т е  
UfjcMmU е м к о а ш Ь ч )  £000м *
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Л и с т flui/noc

ilctnrpytibk S п о н т о н а  д л я  У Д  У, 
duenujjiHoe yemp^u, mBo о  
п г Л  iipoButia^upHuka
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МаНсимилЬная равномерно -  распределенная навр&кй 
по Контуру стенки резервуара В т/м.

И
В е с конструкции* 
♦ Вес снеси •Р

Uoxodntoe dannktc для проектирования 
ггнаЬания а фундаментов

РезерВыара МстницЫ Примечания

Р
TCfflt

?
njfc*

-fee*
njn

тхн
ТС

теки
7С

т
ТС

неУчипЛ/ВаЕтся.г.к. £яияное Ветро- 
Вою момента на опенку реярВуора 
менбше роэгруэ/сающеео ЗеистВия 
Ветробоев отсоса ни КрЫшу 
резерВуарО'Овредатешя на 
оеноёание.

/77 Ш ! Ш В.» ш 0.9 Б

I

!
I  При расчет е аепоВтюл необходим о зпеапЬ м онт оф ную

наерязку: распределениям ни площади 0,5* /Вм силу $90 НИ fa и), 
Приложенною В людом месте оснобамир и сасредаточенную 
на площади Ям*силу ШнН (бо тс), приложенную В людом 
месте по контуру оеноВанип.

2. фундаменты под лестницу покован to уепоВно.

!
J

Контурное Забвение вт оеиемичесШ сил 
при 3 Баллах, Зню/м.

ПнКернЬш Болт 
нгк

-imxceutM.
Сейсмическая сипа от Веса 
конструкции рвзер&уцро о лон- 
№на+сейсмическая сто от Веса 

продукта * веистческая 
, сипа от Веса снаи

* □ £

{ааксвсм.

М и лестницы

£

3. ПнкернЬю даптЬ/ допЖнЫ Stomb заказаны В чертеа/сах 
фундаментов;

О
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Установочный чертеж

эотбора РУМ-В

-ш *

s-г

л

1 ¥

к
......1_____

И '

t _____________ J
Г  N

1

__
__

_
J

1 \ \  \ 
I ............I I  л . 1

“ !-------------------------------
_____1___/ и ------------------------1
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{ Затвор РУМ~2 изготавливать по чертежам, разработанным институтам 
Гилрпмонтаж индустрия. проект N ^  R.00.0000. 

е Вместо затвора РУМ- г может быть применен . любой другой затвор, 
удовлетворяющий требованиям эксплуатации, который может быть 
установлен в зазоре 200мм *fo •

777 W 4-1-161 84

Резервуар стальной 
цилиндрический для нефти и нар 
тепродултаб емкостью 3000м1

Установочный чертеж 
затвора РУМ-Z

ШИШ
Типовой проект 704-1-167.84

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293833/4293833207.htm

