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УДК 621.88:621.798.128 гРУПпа ГЗО

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10225-71

УГОЛКИ КРЕПЕЖНЫЕ На 4 страницах

Конструкция и размеры
Взамен 5207А

Проверено в 1985 г.
Срок действия установлен до 01.07.96

ОКП 75 9520

Распоряжением Министерства от 9 декабря

срок введения установлен с 1 / У 1

1971 г. Ns 087-16

1972 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на крепежные уголки из прес

сованных профилей.

2. Конструкция и размеры крепежных уголков должны соответствовать 

указанным на чертеже.

Издание официальное ГР 501 от 30.12.71 Перепечатка воспрещена
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ОСТ 1 10225-71 Стр. 2

2  фаски

3. Материал: уголок 41 07 60  (П 5 2 -3 0 8 ) ГОСТ 13738-80  Д16Т

ОСТ 1 90113-74 , заменитель -  Д16ч.Т ОСТ 1 92 06 7-7 8 ; Д19Т 

ОСТ 1 90 113-74 , заменитель -  Д19ч.Т ОСТ 1 92067-78 .

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения по

верхностей -  по ОСТ 1 0 0 02 2 -8 0 .

„ __________________A h .Okc .hxp* * * _____________ .
*юкрытие: Грунтовка ф Д-086.204 ОСТ 1 9 0 05 5 -8 5

Для уголков, работающих в среде топлива или масла, лакокрасочное покрытие

.:е производить.

6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке для 

партии деталей.

7. Масса 1 метра профиля -  0 ,23 9  кг.

8. Для обозначения крепежного уголка без лакокрасочного покрытия введен 

код '2 " .

Для обозначения материала Д19Т (Д19ч.Т ) введен код "3 ".

I
£

'Размеры для справок.

**Дпина уголка определяется по формуле L = 18/7 , где п -  количество от
верстий в ряду.

*** По действующему отраслевому документу.
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Стр. 3

9. Для обозначения правого и левого уголка введены исполнения:

-  исполнение 1 -  правый;

-  исполнение 2 -  левый.

Н а им е но в а н и е  и о б о з н  ачение  крепежного уголка исполнения 1 

длиной L = 36 мм с лакокрасочным покрытием из материала Д16Т (Д16ч.Т ):

Уголок 1-36-ОСТ 1 1 0 2 2 5 -7 1  

То же без лакокрасочного покрытия:

Уголок 1-36-2 -О СТ 1 10225-71 

То же с лакокрасочным покрытием из материала Д19Т (Д 19ч.Т ):

Уголок 1-36-3-О СТ 1 10225-71  

То же без лакокрасочного покрытия:

Уголок 1 -36-2 -3 -О С Т 1 10225-71
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