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ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

С О Е Д И Н Е Н И Я  Т Р У Б О П Р О В О Д О В  П О Д В И Ж Н Ы Е  
Д Л Я  Т О П Л И В Н Ы Х  И  М А С Л Я Н Ы Х  С И С Т Е М

О С Т  1 1 0 0 9 7 - 7 1  - О С Т  1 1 0 1 0 7 - 7 1

Издание официальное

сертификат на кабель

http://www.stroyinf.ru/%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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0СТ1 10101-71 сто.;

2. Конструкция и разм еры  гаек  должны соответство вать  указанным на 

чертеже и в таблице.
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ОСТ 1 10101-71 стр. з

Р азм ер ы  в мм
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Обозначение D * 1

Р е зь б а

d d 1

М асса 
1000 ш т., 

кг

12 12-О СТ 1 10101-71 26 20 М22x1,5 14 8,0

14 14-О С Т  1 10101-71 29 22 М24x1,5 16 10,5

16 16-О С Т  1 10101-71 32 25 М 27х1,5 19 12,1

18 18-О С Т  1 10101-71 35 28 М 30х1,5 21 13,8

20 20-О С Т  1 10101-71
38 31 М 33х1,5

23
15,422 22-О С Т  1 10101-71 25

25 25-О С Т  1 10101-71 41 34 М 36х1,5 28 16,3

28 28-О С Т  1 10101-71 44 37 М 39х1,5 31 17,9

3 2 32-О С Т  1 10101-71 50 42 М 45х1,5 35 20,9

36 36-О С Т  1 10101-71 53 46 М 48х1,5 39 22,0

40 40-О С Т  1 10101-71 61 53 М 56х1,5 45 27,0

45 45-О С Т  1 10101-71 65 58 М 60х1,5 50 28,5

50 50-О С Т  1 10101-71 69 62 М 64х1,5 55 27,6

о
с о
S
t -

56 56-О С Т  1 10101-71 77 69 М 72х1,5 61 35,0

63 63-О С Т  1 10101-71 85 77 М 80х1,5 68 40,5

о
8
CD

70 70-О С Т  1 10101-71 90 82 М 85х1,5 75 41 ,2

П о и м е п  v r J I O R H O r n  О б П Я Н Й Ч Р Н И Я  Г А Й К И  Д Л Я  T n v n o n n O R O f l f l  С  П  1 9  М М ?
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Гайка 12-О СТ 1 10101-71

3. М атериал: алюминиевый сплав марки Д16Т по ГОСТ 18482-73.
л

4. Покрытие: А н.О кс.хр .

14
5

5 . Предельные отклонения разм ер о в  -  по 722АТ.

6. Р е зь б а  -  по ОСТ 1 00105-73, поле допуска 5Н6Н.

7. Выход резьбы , фаски и выточки -  по ОСТ 1 00010-71.

8. М аркировать цифры перед первым тире в обозначении гайки, краской, 

шрифтом 3 по ГОСТ 2930-62.

9. Клеймить после окончательной приемки, краской. Форма и разм ер  

клейма —  по ОСТ 1 41026—70,

10. Технические условия —  по ОСТ 1 00514-71.

л
По действую щ ему отраслевом у документу.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
ОСТ 1 10101-71 

ГАЙКИ
Конструкция и размеры

1

ОСТ 1 10101-71

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293833/4293833374.htm

