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ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

С О Е Д И Н Е Н И Я  Т Р У Б О П Р О В О Д О В  П О Д В И Ж Н Ы Е  
Д Л Я  Т О П Л И В Н Ы Х  И М А С Л Я Н Ы Х  С И С Т Е М

О С Т  1 1 0 0 9 7 - 7 1  - О С Т  1 1 0 1 0 7 - 7 1

Изд ание официальное

регистрация ту

http://www.stroyinf.ru/standardization.html
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У Д К  6 2 1 .6 4 3 .4 1 2 Группа П 8

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

Ф Л А Н Ц Ы  АГРЕГАТОВ 
Конструкц ия  и размеры

ОСТ 1 1 0 1 0 0 -7 1

Изделие по ОСТ 1 10100-71 
взаимозаменяемо с изделием 
по отраслевой нормали 1036АТ

Ваамаи 1036АТ

Распоряжением Министерства от 2 В  ноября 1 9 7 1  г. И» 0 8 7 - 1 6

срок аяадоиия установкой с 1 / Ш  19 7 2  г.

Несоблюдение стандарта преследуется па закону

1. Настоящий стандарт распространяется из фланцы агрегатов для под

вижных соединений трубопроводов с агрегатами по ОСТ 1 10068-71.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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ОСТ 1 1 0 1 0 0 -7 1  сто.

з

2. Конструкция и размеры фланцев агрегатов должны соответствовать 

указанным на чертеже и в таблице.
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-0,1
*1

С

12 М22х1,5 17 15
9,0 1.014 М24х1,5 19 17 14

16 М27х1,5 22 20

18 М30х1,5 24 22

20 26 24

22
М33х1,5 28 26

25 М36х1,5 31 29 9,5 15

28 М39х1,5 34 32

32 М45х1,5 38 36

36 М48х1,5 42 40 1,6

40 М56х1,5 48 45

45 М60х1,5 53 50

50 М64х1,5 58 55
10,5 17

56 М72х1,5 64 61

63 М80х1,5 71 68

70 М85х1,5 78 74 ____ 1_1



ОСТ 1 1 0 1 0 0 -7 1 СТ-  3

3. Неуказанные предельные отклонения размеров -  по 722АТ.

4. Резьба -  по ОСТ 1 00106-73, поле допуска 6/г.

5. Выход резьбы, фаскн н выточки -  по ОСТ 1 00010^71.

ОСТ 1 10100-71

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293833/4293833378.htm

