
испытания конструкции зданий и сооружений

http://www.stroyinf.ru/sertifikat/ispytanie_konstruktsiy_zdaniy_sooruzheniy.html
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ОСТ 1 10808-72стр. „

2. Конструкция, размеры и коды ОКП ушек должны соответствовать ука
занным на чертеже и в таблице.

R 1

R2 R2

Rz&O/ . 
V( V)

И
сп

ол
не

ни
е

Код
покрытия Код ОКП Ь d * 1 И h 1 L 3

Масса 
1 шт., 

г

1 0 1 7 5  9 5 2 5  8 4 0 1  0 4 2 ,2 5 3 2 ,7 1 ,5 4 ,5 1 1 ,0 0 ,5 0 ,3
02 7 5  9 5 2 5  8 4 0 2  0 3

2 01 7 5  9 5 2 5  8 4 0 3  02 3 ,0 0 5 3 ,2 4 ,0 9 ,0 1 7 ,5 1 ,0 1 .6
0 2 7 5  9 5 2 5  8 4 0 4  0 1

* *

3. Материал: сталь 2 0  по ГОСТ 1 6 5 2 3 - 7 0 .

4 .  Покрытие: Кд15.хр -  для ушек, работающих в воздушной среде; 

Ц 15.хр** -  для ушек, работающих в топливах.

Размер для справок.
По действующим отраслевым документам.
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