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УДК 621.882.2:678.5 Группа Г32

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

О С Т  1  1 0 7 8 3 - 7 2

В И Н Т Ы  С  П О Л У П О Т А Й Н О Й  Г О Л О В Н О Й - ^ 1 2 0 °  

И З  П О Л И К А Р Б О Н А Т А
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Распоряжением Министерства от 6 декабря 1972 г. Н» 087-16

срок введения установяен с 1 июля 1973 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону
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1, Конструкции, размеры и масса винтов с полупотайной головкой ^  120° 
из поликарбоната должны соответствовать указанным на чертеже и в табл, 1 и 2.
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Издание официальное Перепечатка воспрещенастроительство промышленных сооружений

http://paritet.stroyinf.ru/industrial_engineering.html
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Таблица 1

мм

d

х> Н "у Г >V Шпиц по
ГОСТ 10753-64Пред. откл.

по В? +0,1 +0,1
-0,05

+0,1
-0,2 по Номер

Глубина 
Пред .откл, 

по В?

М4 8,3 1,5 2,1

0,6

16 2 1.7
М5 10,0 1.7 2,8 13 2,5

Мб 12,0 2,0 2,6 33 3 2,0

Таблица 2

/ d
4» 1 ММ

М4 М5 Мб

Номин. Пред.
откл.

Применяе
мость

Масса 
100 шт., 

кг

Применяе
мость

Масса 
100 шт., 

кг

Применяе
мость

Масса 
100 шт., 

кг

8 0,014

10 - 0,026 -

12 0,020 - 0,045
14 +0,2 - 0,035 -
16 0,026 - -
18 - - 0,063
20 0,032 0,050 -

24 +0,3 - 0,060 0,085
30 - - 0,101

2. Материал: смола поликарбонатная марки Л1 по ТУ 6 -0 5 -1 6 6 8 -7 4 .

3. Резьба -  по ОСТ 1 00105-73, попе допуска 6/т.
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ОСТ 1 10783-72

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293833/4293833431.htm

