
жилищное строительство

http://paritet.stroyinf.ru/industrial_engineering.html
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2. Конструкция, размеры и коды ОКП ламелей должны соответствовать 

указанным на чертеже и в таблице.

Размеры, мм

Типо-
раз
мер

В Ь Ь1 Г Г! **2 5 Масса 
100 шт.,

г
Код ОКП Предельное отклонение

-0,12 -0,07 +0,12 ±0,2 -0,06

1 75 9588 1411 01 2,0 0,9 1.0 1,0 0,4 0,5 0,45 0,6 8,0

2 75 9588 1412 00 1,8 0,8 0,8 0,9 0,3 0,4 0,40 0,5 6,5

хРазмер для справок.
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3. Материал: лента ДПРНТ НД Л63 ГОСТ 2208-75.

4. Покрытие: Н 3-6.0-Ви (99,8)6-9.

5. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приёмку на бирке 

для партии деталей.

Пример наименования и обозначения ламели типоразмера 1: 

Ламель ОСТ 1 10733-72

То же, типоразмера 2:

Ламель 2 -  ОСТ 1 10733-72
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
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3
*
f

1
лз
АЗ

3,4 S39S
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