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ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

С О Е Д И Н Е Н И Я  ТР У Б О П Р О В О Д О В  Ф Л А Н Ц Е В Ы Е  
ИЗ С Т А Л И  Д Л Я  В О З Д У Ш Н Ы Х  С И С ТЕ М

О С Т 1 10078-71 -  
О С Т 110093-71

Издание официальное

платья черных кружев

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnye-aksessuary.html
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OCT 1 10086-71 Стр. 2

2. Конструкция и размеры хомутов должны соответствовать указанным 

на чертеже и в таблице.

Размер для справок.



Ну
 №

 ду
бл

ик
ата

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

№
 м

и.
 

1
Ин

в.
 H

i я
од

лт
м

и1
__

__
__

__
__

16
0 

If
c'

iM
 

1
0

3
9

4

ОСТ 1 10086-71 Стр. з

Размеры, мм

Обозначение D

Поэ. 1
Лента в сборе

Поз. 2 
Колодка

Поз. 3 
Заклепка

Поз. 4 
Гайка

Поз. 5 
Гайка Масса 

1000 шт., 
кг

°н Ко ли чес тво

1 6 6 1 1

О бозначение

80 80-ОСТ 1 10086-71 107 80-ОСТ 1 10087-71 80-ОСТ 1 10088-71 419

90 90-ОСТ 1 10086-71 117 90-ОСТ 1 10087-71 90-ОСТ 1 10088-71 452

100 ЮО-ОСТ 1 10086-71 127 ЮО-ОСТ 1 10087-71 ЮО-ОСТ 1 10088-71 2,6-7-ОСТ 1 34075-85 8-Ср-ОСТ 1 33021-80 (5 ) -8-Ср-ОСТ 1 33029-80 486

120 120-ОСТ 1 10086-71 147 120-ОСТ 1 10087-71 120-ОСТ 1 10088-71 544

140 140-ОСТ 1 10086-71 167 140-ОСТ 1 10087-71 140-ОСТ 1 10088-71 619

Наружный диаметр трубопровода.

Пример условного  обозначения хомута для трубопровода SO мм:

Хомут 80-ОСТ 1 10086-71

3. Клеймить окончательную приемку электрохимическим способом.

4. Технические условия -  по ОСТ 1 00514-71.
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ОСТ 1 1 0 0 8 6 - 7 1  Crp. 4

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер
изме
нения

Номер листа (страницы)
Номер
доку
мента

Подпись

Дата
внесе

ния
иэм.

Дата
введения

изм.
изме

ненного
заме

ненного нового
аннули

рован
ного

/ / ' 3

ОСТ 1 10086-71

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293833/4293833477.htm

