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ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

С О Е Д И Н Е Н И Я  ТР У Б О П Р О В О Д О В  Ф Л А Н Ц Е В Ы Е  
ИЗ С Т А Л И  Д Л Я  В О З Д У Ш Н Ы Х  С И С ТЕ М

О С Т 1 10078-71 -  
О С Т 110093-71

И з д а н и е  о ф и ц и а л ь н о е

скатерть купить в интернет

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-skaterti.html
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УДК 821.843.412 Группа Г18

ОТРАСЛЕВОЙ с т а н д а р т

ОСТ 1 10083-71
На 5 страницах

Изделие по ОСТ 1 10083-71 
взаимозаменяемо с изделием 
по отраслевой нормали 6785А

Взамен 6785А

ФЛАНЦЫ

Конструкция и размеры

Проверено в 1986 г.

Распоряжением Министерства от 25 ноября 19 71

срок введения установлен с 1/HI 19 72

N: 0 8 7 -1 6

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на фланцы для труб с фланцевыми 

законцовками трубопроводов по ОСТ 1 10080-71.

Издание официальное ГР 379 от 21.01.71 Перепечатка воспрещена



О С Т  1 1 0 0 8 3 -7 1
19

Стр. 2

2. Конструкция и размеры фланцев должны соответствовать указанным 
на чертеже и в таблице.

/



Им. Jfe дубликата И* нзм. 3
Им. № подлинника 157 И* изо 1 0 3 9 4

Размеры, мм

< Обозначение 1 5 D 4
4

Поле
допуска

Н11

d 4 М асса** 
1 0 0 0  шт.,

КГ

Поле допуска

Н11 d ft

4 0 4 0 - 1  - 5  -ОСТ 1 1 0 0 8 3 - 7 1 4 0 4 2 5 4 5 7 4 2 5 1 8 6

4 5 4 5 - 1  -  S '-ОСТ 1 1 0 0 8 3 - 7 1 4 5 4 7 5 9 6 2 4 7 5 6 9 7

5 0 5 0 - 1  - S ' -ОСТ 1 1 0 0 8 3 - 7 1 5 0 5 2 6 4 6 7 5 2 6 1 1 0 8

5 6 5 6 - 1 - S ' -ОСТ 1 1 0 0 8 3 - 7 1 0 , 8 ; 5 6 5 8 7 0 7 3 5 8 6 7 1 2 2

6 3 6 3 - 1  - 5  -ОСТ 1 1 0 0 8 3 - 7 1 2 5 ; 1 ,0 ; 6 3 6 5 7 7 8 0 6 5 7 4 1 3 7

7 0 7 0 - 1 - S -ОСТ 1 1 0 0 8 3 - 7 1 4 0 1 , 2 ; 7 0 7 2 8 4 8 7 7 2 8 1 1 5 3

8 0 8 0 - 1  - S ' -ОСТ 1 1 0 0 8 3 - 7 1 1 ,5 8 0 8 2 9 4 9 7 8 2 9 1 1 7 5

9 0 9 0 - 1  - S ' -О СТ 1 1 0 0 8 3 - 7 1 9 0 9 2 1 0 4 1 0 7 9 2 1 0 1 1 9 7

1 0 0 1 0 0 - 1 - 5 -ОСТ 1 1 0 0 8 3 - 7 1 1 0 0 1 0 2 1 1 4 1 1 7 1 0 2 1 1 1 2 1 9

1 2 0 1 2 0 - 1  - S -ОСТ 1 1 0 0 8 3 - 7 1 1 2 0 1 2 2 1 3 4 1 3 7 1 2 2 1 3 1 2 6 4

1 4 0 1 4 0 - 1 - 5 - О С Т 1 1 0 0 8 3 - 7 1 1 4 0 1 4 2 1 5 4 1 5 7 1 4 2 1 5 1 3 0 2

Наружный диаметр трубопровода.

Значения даны для фланцев длиной L = 2 5  мм и толщиной S = 1 ,5  мм.

П р и м ер  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  фланца для трубопровода DH~ 4 0  мм, длиной фланца 

S' = 1 ,5  мм:

Фланец 4 0 - 2 5 - 1 , 5-О С Т  1 1 0 0 8 3 - 7 1

L = 2 5  мм и толщиной
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ОСТ 1 10083-71

3. Материал: сталь марки 12Х18Н9Т (Х 18Н 9Т ) -  по ТУ 1 4 -1 -3 7 7 -7 2 ,  

или по ГОСТ 9 9 4 0 -8 1 .

к
4 . Покрытие: ХимЛас .

5. Неуказанные предельные отклонения размеров -  по ОСТ 1 0 0 0 2 2 -8 0 .

6 . Допуск торцового биения поверхностей А и Б относительно поверхности В  

не более 0 ,05  мм.

7. Маркировать обозначение фланца электрохимическим способом.

8 . Клеймить окончательную приемку электрохимическим способом.

9. Технические условия -  по ОСТ 1 0 0 5 1 4 -7 1 .

*
По действующему отраслевому документу.
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ОСТ 1 10083-71  Сгр. 5

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
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ОСТ 1 10083-71

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293833/4293833479.htm

