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УДК 621.846.986 Группа Г18

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10072-71
На 4 страницах

ЗАГЛУШКИ НАКОНЕЧНИКОВ ШЛАНГОВ
Конструкция и размеры

Взамен 1705А

ОКП 75 9580
Проверено в 1980 г. 

Проверено в 1988 г.

Распоряжением Министерства от 21 октября |д 71_ г Ц: 

срок введения установлен с 1 / 1 У  19 7 2 _ г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на заглушки наконечников 

шлангов для слива топлива, предназначенные для предохранения внутренних 

полостей шлангов от загрязнения.

2. Конструкция, размеры и коды ОКП заглушек должны соответствовать 

указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное ГР 195 от 16.11.71

★
Перепечатка воспрещена

оценка жилого дома

http://www.mosexp.ru/otsenka_nedvizhimosti.html


Ин
в. 

№
 д

уб
ли

ка
та

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_
 

Ли
т.и

зм
. 

1 
2_

__
__

__
_3

Ин
в. 

№
 п

од
ли

нн
ик

а 
__

__
__

_
8

3
__

__
__

__
__

_№
 и

зв
. 

73
80

 
82

50
 

11
03

8

ОПТ 1 10072-71 стр. ,

£ \  * *

Размеры, мм
--------- +■

Типо
размер Код ОКП Л

*1 * 2
1

Масса,
кг

1 75 9588 0181 00 63 52 51,5 58,5 10 0,026

2 75 9588 0182 10 80 62 67,5 75,5 14 0,033

3 75 9588 0183 09 100 80 83,5 93,5 18 0,046

3. Материал: алюминиевый сплав марки АЛ9-Т5, заготовка -  отливка 

ОСТ 1 90021-79, группа контроля 2а.

4. Покрытие: ____________ Ан.Окс.нхр

Эмаль В Л-725, се ребристая. 002 ОСТ 1 90055-85
а.

Размер обеспеч. инстр, 
ж

По действующей в отрасли документации.



ОСТ 1 10072-71 с т р .  3

5, Неуказанные предельные отклонения литейных размеров -  по ОСТ 1.41154-86, 

класс точности Лт.2.

6. Литейный уклон -  не более 30/ в сторону утолщения детали.

7. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения 

поверхностей -  по ОСТ 1 00022-80.

8, Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

Пр им е р  н а и м е н ов а ни я  и о б о з н а ч е н и я  заглушки наконечника шланга

типоразмера 1:

Заглушка 1-ОСТ 1 10072-71

СО
00соо1-н

03
о
юсч
00

Y—н

| 
73

80
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http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293833/4293833486.htm

