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О Т Р А С Л Е В О Й  с т а н д а р т

ОСТ 1 10069-71

ПРОТИВНИ
Конструкция и размеры

На 3 страницах

Взамен 4 6 3 5 А

Распоряжением Министерства от _10 сентября____ 19 _ZJL_ г. Ns ,

срок введения установлен с 1 / 1 У  I9 J Z 2 . г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на противни, предназначенные 
для сбора сливаемой жидкости и промывки деталей при выполнении регламен
тных и ремонтных работ.

Стандарт устанавливает два исполнения противней.

2, Конструкция и размеры противней должны соответствовать черт. 1,
2 и таблице.
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ОСТ 1 1QQ69-71ctp.2
Исполнение 1

Черт. 1
Исполнение 2

Размеры в мм

Исполнение
Обозначение

противня
Применя

емость L В Л

1 1-ОСТ 1 10069-71 1220 712 180
2 2-ОСТ 1 10069-71 720 412 -

П р о д о л же н  и е

Исполнение

Поз. 1 
Корпус

Поз. 2 
Ручка Масса,

Обозначение Кол. Обозначение Кол. кг

1 1-ОСТ 1 10070-71
1 ОСТ 1 10071-71

4 5,2

2 2-ОСТ 1 10070-71 2 2,5



ОСТ 1 10069-71стр.з

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  противня исполнения I: 
Противень 1-ОСТ 1 10060-71

3. Сварка 3 категории*.

4. Предельные отклонения размеров -  по 722АТ.

5. Маркировать обозначение противня краской, шрифт -  ПО-24 
ГОСТ 2830-62.

к По действующему отраслевому документу.

ОСТ 1 10069-71

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293833/4293833487.htm

